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I. Allgemeines 


3880 K. J. R. Wilkinson. Measurement as a factor in understanding. J. Instn 
elect. Engrs (N. S.) 1, 66—70, 1955, Nr. 2. (Febr.) Verf. diskutiert den Beitrag, 
den die Vornahme einer Messung zu unserem physikalischen Verstandnis geben 
kann. U. a. legt er Wert auf die Feststellung, da8 durch das Experiment (und 
nur durch dieses) eine vage formale Aussage eine praktische, sofort einsichtige 
Bedeutung gewinnen kann. Grawert. 


3881 TT. G. le Clair. What can we do about the shortage of engineers? Elect. 
Engng, N. Y. 70, 377—378, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Chicago, Ill., Commonwealth 
Edison Co.) Schon. 


3882 *Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. Herausgeg. vom Gmelin- 
Institut. System-Nummer 44. Thorium und seine Isotope. Achte véllig neu bear- 
beitete Auflage. Mit 35 Abb. im Text. XV u. 406 S. Weinheim/Bergstr., Verlag 
_ Chemie G. m. b. H., 1955. Kart. 227,— DM, geb. 232,— DM. In der véllig neu 
bearbeiteten Auflage ist die Literatur vollstandig bis 1949 und in wichtigen 
Fallen bis 1954 beriicksichtigt. — Inhalt: Geschichtliches, Vorkommen, allge- 
meine Darstellung von Thoriumverbindungen, Verwendung des Thoriums und 
_ seiner Verbindungen. Das Element Thorium (Bildung und Darstellung, physi- 
_ kalische Eigenschaften, elektrochemisches Verhalten, chemisches Verhalten, 
_physiologische Schidigung, Nachweis und Bestimmung). Die Legierungen des 
Thoriums (mit Na, Be, Zn, Hg, Ti, Zr). Die Verbindungen des Thoriums (Kdel- 
gase, H, O, N, F, Ci, Br, J, S, Se, Te, B, C, Si, P, As, Li, Na, K, NH,4, Rb, Cs, Be, 
Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Hg, Al, Tl, Seltene Erden, Ti, Zr). Die natiirlichen 
_ radioaktiven Isotope des Th (Radioactinium, Radiothorium, Ionium, UY, UX,). 
Schon. 

3883 *Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. Herausgeg. vom Gmelin- 
Institut. System-Nummer 60. Kupfer. Teil A. Lieferung 1. Geschichiliches, 
_Vorkommen, Metallurgie, Darstellung von Verbindungen. Achte véllig neu be- 
_ arbeitete ay Mit 190 Abb. im Text, XVI u. 710 S. Weinheim/Bergstr., 
Verlag Chemie G. m. b. H., 1955. Kart. 387,— DM. In der véllig neu bearbeiteten 
ho nae die Literatur vollstindig bis Ende 1949, in wichtigen Fallen bis 1954 
_ beriicksichtigt. — Inhalt: Geschichtliches, Vorkommen, Aufbereitung von Kup- 
fererzen, Gewinnung von Kupfer, Pulvermetallurgie des Kupfers, Technische 
Darstellung von Kupfererzverbindungen (Oxyde, Oxychloride, Sulfat). 
} é % Schén. 
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3884 *R. Wagner. Probleme und Beispiele biologischer Regelung. VIII. 219 Seiten, 
38 Abb. (Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1954, 29,40 DM.) Da es immer offen- 
kundiger wird, daB die ,,sogenannten Funktionskreise‘‘ in auffallender Weise 
jenen Gesetzen gehorchen, die der Techniker in exakter physikalischer Begriffs- 
fassung fiir seine Regelkreise aufgedeckt hat, ist hier der Versuch gemacht, die 
Lebensvorgange vom Standpunkt der Regelmechanismen zu betrachten. Dabei 
sind zuerst die allgemeinen GesetzmaBigkeiten aufgezeigt, die fiir Regler gelten, 
und es ist weiterhin an typischen Beispielen (Willkirbewegung und Blutkreislauf, 
d. Ref.) dargestellt, ob und wieweit dieselben Gesetze fiir ,,biologische Regler‘‘ 
von Bedeutung sind. H. Ebert. 


3885 *Hannah Gaede. Wolfgang Gaede. Der Schépfer des Hochvakuums. VIII u. 
127 S. Karlsruhe, Verlag G. Braun, 1954. ,,Die Darstellungen von GarEpEs Er- 
findungen sind seinen eigenen Berichten entnommen, und es ist mehr Wert gelegt 
auf die physikalischen Theorien, welche zu den Erfindungen hinfihrten, als auf 
Erérterung technischer Einzelheiten.‘‘ Ein der Wirklichkeit entsprechendes, an- 
schauliches Lebensbild GAEDES wird von der Schwester, die von Kindheit an mit 
ihrem Bruder gemeinsam aufwuchs und ihm auch noch in den letzten Jahrzehnten 
als Assistentin zur Seite stand, entworfen. Ein Anhang enthalt drei Ansprachen 
GAEDEs und ein Literaturverzeichnis, sowie einen von E. Justi nach Unterlagen 
GaAEDES bearbeiteten kurzen Abschnitt tiber Hochvakuumtechnik und Hoch- 
vakuumpumpen. H. Ebert. 


3886 Obituary notice of Professor Kotaro Honda. J. phys. Soc. Japan 9, I—IV, 
1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) 


3887 W.R. Hawthorne. Dr. K. T. Compton. Nature, Lond. 174, 381—382, 
1954, Nr. 4426. (28. Aug.) : 


3888 F. A. Viek. Dr. Saul Dushman. Nature, Lond. 174, 381, 1954, Nr. 4426. 
(28. Aug.) 


3889 HH. Fréhlieh. Prof. F. London. Nature, Lond. 174, 63, 1954, Nr. 4419. 
(40. Juli.) 


3890 W. Linke, H. H. Sogin und S. P. Kezios. Max Jakob 75 Jahre alt. Allg. 
Warmetechn. 5, 154, 1954, Nr. 7. 


3891 100. Geburtstag von Kommerzienrat Dr.-Ing. E. h. Carl Paul Goerz. Photogr. 
Korr. 90, 115—116, 1954, Nr. 7 (Nr. 1080). H. Ebert. 


3892 G. Valle. La vita e Vopera di Augusto Righi. Suppl. Nuovo Cim. (9) 8, 
18—26, 1951, Nr. 1. 


3893 Otto B. Blackwell — Edison medalist for 1950. Elect. Engng, N. Y. 70, 
185—189, 1951, Nr. 3. (Marz.) 


3894 Vannevar Bush — John Fritz medalist for 1951. Elect. Engng, N. Y. 70, 
197—201, 1951, Nr. 3. (Marz.) 


3895 Karl Taylor Compton — Hoover medalist for 1950, Elect. Engng, N. Y. 70> 
190—196, 1951, Nr. 3. (Marz.) Schén. 


3896 O.R.Friseh. Atomic energy — how it all began. Brit. J. appl. Phys. 5, 81—84, 
1954, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Univ. Cavendish Lab.) Der Verf. gibt einen 
kurzen anschaulichen Uberblick mit eigenen Erinnerungen iiber die Entwicklung 
der Atomphysik von BEcQUEREL bis zum Kernreaktor. Hogrebe. 
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3897 J. ¥. Cox. A propos du centenaire de Vexpérience du pendule de Foucault. 
L’ Astron. 65, 265—287, 1951, Juli/Aug. (Bruxelles, Univ. Libre.) Schon. 


3898 Bureau International des Poids et Mesures. Résumé de Pactivité en 1953. 
Bull. Metrol. 1954, S. 201—202, Nr. 166/167. (Juli/Aug.) H. Ebert. 


3899 A. Fage. The organization and work of the National Physical Laboratory, 
Teddin sae Suppl. Nuovo Cim. (9) 8, 36—52, 1957, Nr. 1. (Teddington, Nat. 
Phys. 


3900 H. Kénig. Le Bureau Fédéral des Poids et Mesures: ses attributions, son 
organisation et son activité scientifique. Suppl. Nuovo Cim. (9) 8, 53—62, 1951, 
Nr. 1. (Berne, Bur. Féd. Poids Mesures.) Schon. 


3901 W. Bleeker. The Royal Netherlands Meteorological Institute (1854— ge 
Nature, Lond. 174, 203—204, 1954, Nr. 4422. (31. Juli.) 


3902 N. F. Mott. The physics of the solid state. Tagungen in Bristol — Juli 1954 
und Birmingham — Juli 1954. Nature. Lond. 174, 377—378, 1954, Nr. 4426. 
(28. Aug.) 


3903 H. Lipson. Third Congress of the International Union of Crystallography 
in Paris vom 21. bis 30. Juli 1954. Nature, Lond. 174, 378—380, 1954, Nr. 4426. 
(28. Aug.) 


3904 J. Rotblat and J. E. Johnston. Radioisotope Conference at Oxford. Nature, 
Lond. 174, 453—455, 1954, Nr. 4427. (4. Sept.) (St. Bartholomew's Hosp.) 


3905 ¥.N.H. Robinson. Low-temperature physics. Nature, Lond, 174, 770 


bis 772, 1954, Nr. 4434. (23. Okt.) H. Ebert. 
3906 G. Polvani. Ditcores tnaugurale. Suppl. Nuovo Cim. (9) 8, 3—17, 1951, 
Newit., Sch6én. 


3907 1954 testing apparatus exhibit to be largest in ASTM history. New equipment 
and laboratory supplies will be shown by leading manufacturers and distributors at 
57th annual meeting, Hotel Sherman, Chicago, June 14—18. Bull. Amer. Soc. Test 
Mat. 1954, 8. 9—15, 50, Nr. 198. (Mai.) 


3908 457th Annual Meeting (13. Juni 1954 in Chicago) features 36 technical 
sessions, largest apparatus and photographic exhibits. Bull. Amer. Soc. Test Mat. 
1954, 8. 5—40, Nr. 199. (Juli.) 


3909 Autumn general meeting, 1953 of the Iron and Steel Institute am 24. und 
25. November 1953 in London. J. Iron St. Inst. 177, 324—345, 1954, Nr. 3 (Juli.) 


H. Ebert. 
3910 G. Camille Flammarion. Réunion a Bruzelles des astronomes des pays 
votsins. L’Astron. 65, 210—211, 1951, Mai. Schon. 


3911 J. de Boer. Sequential test with three possible decisions for testing an 


unknown probability. Appl. sci. Res., Hague (B) 3, 249—259, 1954, Nr. 4/5. 
(Amsterdam, Math. Centre.) Der Verf. wendet ein von M. Sone. und A. Watp 
(The Annals of Math. Statistics 20, 1949, 502) angegebenes Stichprobenverfahren 
mit drei Entscheidungsméglichkeiten zur Bestimmung des Mittelwertes einer 
Normalverteilung an, um eine unbekannte Wahrscheinlichkeit zu testen. Fiir 
den behandelten Fall lassen sich einige Vereinfachungen durchfiihren. Das Ver- 
fahren wird mit einer anderen Methode verglichen, die mit einer festen Stich- 
etn arbeitet. Kallenbach. 
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3912 ¥F.€. Auluek and D. S. Kothari. Random fragmentation. Nature, Lond. 
174, 565—566, 1954, Nr. 4429. (18. Sept.) (Univ. Delhi.) Ausgehend von der 
Verteilungsfunktion fiir die zufallige Einteilung einer Linie in eine endliche 
Zahl von N-Bruchstiicken wird der gleiche Fall fiir die Unterteilung einer Flache 
durch N, und N, zufallig gezogene Linien parallel zu den Seiten der recht- 
eckigen Flache behandelt. Es wird dann der analoge dreidimensionale Fall behan- 
delt und ein praktisches Beispiel (Problem der Massenverteilung der Milcb- 
straBen) gegeben. v. Harlem. 


3913 -D. G. Lampard. A new method of determining correlation functions of 
stationary time series. Proc. Instn elect. Engrs (C) 102, 35—41, 1955, Nr. 1. 
(Marz.) (Cambridge, Corpus Christi Coll.) Verf. gibt eine neue Naherung des 
Problems der Bestimmung der Korrelationsfunktionen von stationiren Zeit- 
teihen. Die Methode basiert auf einer Entwicklung der Korrelationsfunktion in 
einem geeigneten orthonormalen System. Die Koeffizienten dieser Entwicklung 
stehen in einfacher Beziehung zu den Konvolutionsintegralen, die auftreten, wenn 
die gegebenen Zeitreihen auf lineare Filter angewendet werden, deren Impuls- 
ansprecheigenschaften Glieder dieses orthonormalen Systems sind. Es wird ein 
sehr einfaches Schema zur Messung dieser Koeffizienten vorgeschlagen. Es wird 
ferner gezeigt, wie ein komplexes Filter, dessen Ansprechen auf Impulse die 
gleiche Form hat wie die gewiinschte Korrelationsfunktion, in systematischer 


‘Weise aufgebaut werden kann, wenn diese Koeffizienten bestimmt sind. Zwei 


Beispiele fiir Filtersysteme, deren Impulsansprecheigenschaften Glieder eines 
LacGuErRre-Systems sind, werden beschrieben. Zum Schlu8 wird der Aufbau 
eines praktischen Autokorrelators unter Verwendung eines solchen Filters be- 
schrieben sowie einige mit ihm erhaltene Resultate. v. Harlem. 


3914 F.C. Williams, T. Kilburn and, G. E. Thomas. Universal high-speed digital 
computers: A magnetic store. Proc. Instn elect. Engrs (II) 99, 94—106, 120—123, 
1952, Nr. 68. (Apr.) (Manchester, Univ., Elect. Engng.; Elect. Engng. Dep.) Es 
wird ein magnetischer Speicher fiir mittellange. Speicherung von Zahlen im 
binaren System beschrieben, der fiir schnell arbeitende elektronische Rechen- 
maschinen entworfen wurde. Der Speicher besteht aus einer rotierenden Trommel 
von 20 cm Durchmesser, deren Mantelfliche mit einer Nickelschicht belegt ist. 
Die Drehzahl wird durch die Fundamentalfrequenz der Rechenmaschine (100kHz) 
synchronisiert.. Schreib- und Leseképfe sind zur Vermeidung von Abschliff in 
geringem Abstand von der Trommel gehalten. Sie besitzen nur je eine einzige 
Drahtwindung bei 3 Spaltbreite und 38 y Spaltlinge. Die Spaltabstande 
zwischen Schreib- und Leseteil der kombinierten Képfe betragen 40 u. Auf einer 
Trommel von 5 em Hohe konnten 64 Spuren untergebracht werden. Die Speiche- 
rungsdichte liegt fiir jede Spur bei 80 Stellen/inch, doch geben auch 160 Stellen/ 
inch noch brauchbare Resultate. Das Zeitintervall pro Stelle betragt 10 usec 
und, wird, durch einen Quarzzéitgeber (100 kHz) bestimmt. Die Zahlen 0 und 1 
werden dem Eingang des Gerates durch Vorhandensein oder Ausfall eines 
6 usec-Rechteckimpulses pro Zeitintervall zugefiihrt. Fir die Aufzeichnung wer- 
den jedoch 5 ysec-Impulse erzeugt, die je nach dem Zahlenwert (0 oder 1) am 
Anfang oder Ende des 10-ysec-Intervalles aufgeschrieben werden. 
Kallenbach. 

3915 F.C. Williams, A. A. Robinson and T. Kilburn. Universal high-speed 
digital computers; Serial computing circuits. Proc. Instn elect. Engrs (II) 99. 
107—123, 1952, Nr. 68. (Apr.) (Manchester, Univ., Elect. Engng. Dep.) Es 
werden die Arbeitsweise und Konstruktionsprinzipien einer elektronischen Rechen- 
maschine mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit beschrieben, die nach dem binaren 
System arbeitet. Die Zahlen 1 und 0 werden dabei durch Impulse bzw. Impuls- — 
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ausfall dargestellt. Das fundamentale Zeitintervall betragt 10 usec und wird 
durch einen 100-kHz-Quarz bestimmt. Es kénnen Zahlen bis zu 40 binaren 
Stellen verarbeitet werden. Als Kurzzeitspeicher dienen Kathodenstrahlspeicher- 
réhren mit elektrostatischer Aufladung. Die Grundrechenoperationen im binaren 
System werden an Hand der Symbole der mathematischen Logik erlautert und 
ihre Realisierung durch elektronische Schaltungen dargestellt. Zum Schlu8 wird 
das vollstandige Schaltbild eines Additionssystems angegeben. Kallenbach. 


3916 J. M. Tharrats, J. L6pez Roca y V. Herrero Climent. Una ruleta electrénica 
para la aplicacién del metodo de Monte-Carlo a fisica nuclear. Suppl. Nuovo Cim. 
(9) 11, 451—479, 1954, Nr. 3. (Madrid, Junta Energia Nucl.) Einige Grundtypen 
von elektronischen Roulettes werden durchgerechnet (rein Gausssche, rein expo- 
nentielle, gemischte) sowie zwei gemischte Typen genauer beschrieben. Diese 
neu entwickelten Roulettes haben gegeniiber den sonst benutzten den Vorteil 
gréBerer Geschwindigkeit und Anpassung an die Probleme des Gebietes der 
Radioaktivitat. Es sollen nihere Angaben iiber einen ausgefiihrten Test folgen. 
Hogrebe. 
3917 S.H. Washburn. Boolean algebra in electronic circuit design. Elect. Engng., 
N. Y. 73, 164, 1954, Nr. 2. (Febr.) (New York, N. Y., Bell Teleph. Lab., Inc.) 
Die Konstruktion von elektronischen Schaltkreisen mit ja-nein-Elementen zur 
Berechnung einfacher algebraischer Ausdriicke wird besprochen. Es wird ein 
Beispiel mit sechs ja-nein-Elementen durchgefihrt. Diese Schaltungen lassen 
sich auch bei Kreisen mit ,,Gedachtnis‘‘-Elementen verwenden. B. Kriiger. 


3918 P. Caldirola. Su una generalizzazione delle equazioni relativistiche del moto 
di una particella materiale. Suppl. Nuovo Cim. (9) 8, 75, 1951, Nr. 1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Milano. ) Sch6n. 


3919 A. Papapetrou. Eine Theorie des Gravitationsfeldes mit einer Feldfunktion. 
Z. Phys. 139, 518—532, 1954, Nr. 5. (Dez.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Math. 
Inst.) Verf. benutzt nicht wie EINsTEIN den allgemeinen RrEMANNschen Raum, 


sondern die besondere Metrik ds? = e ? dt* — e” (dx? + dy* + dz*). Aus dem 
iiblichen Variationsprinzip 6 ‘i (R +») dx =0 folgt dann als einzige Feld- 


gleichung: 4g + 3c” (% + 9°) =x (TE+ TY + TZ — Tj) e?; und nimmt 
man wie iiblich 2 als Invariantendichte an, so gilt fiir den Materietensor A hd 


wie bei E1nsTEIn T ” , = 9. Die Feldgleichung ist nicht invariant gegen alle 
Koordinaten-Transformationen, doch Verf. vermutet (der Beweis erfolgt fiir 
einige Sonderfille), daB bei Festhaltung obiger Form der Metrik im Falle 
y + konst. auBer Drehungen des dreidimensionalen Raumes nur die Trans- 
formationen r’ = ar, t’ = at mit a = konst. méglich sind (bei g = konst. 
natiirlich auch Lorentz-Transformationen). Die statisch-kugelsymmetrische 


Lésung lautet hier g = 2 m/r, mit der Scuwarzscuitpschen p~ = — In (1 — 
tiny stimmt sie also nur in nullter Naherung iiberein; dennoch liefert sie fiir 
die Periheldrehung genau den E1nsTE1nschen Wert. Just. 


3920 W. B. Bonnor. The general static spherically symmetric solution in Einstein’s 
unified field theory. Proc. roy. Soc. (A) 210, 427—434, 1952, Nr. 1102. (7. Jan.) 
Es wird der Ansatz 


—a dr : w 
. 0 _ sin g 0 
x= | 0 — f sing ae 

— Ww 0 0 y 
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gemacht mit a, f, y, f, w als Funktion von r. Die physikalische Diskussion mit 
dem Strom g [ix jm) = Sim 2°18 daB eine elektrische Ladung und ein magne- 


tischer Dipol existieren. Da die g;, an unendlich vielen Oberflichen singular 


(= 0, und = oo) sind, scheinen die Lésungen keine reale Bedeutung zu 
haben. Grawert. 


3921 Jestis Ma Tharrats Vidal. Significado del nuevo campo de Einstein. Publ. 
Inst. Opt. Madr. ,,Daza de Valdés‘ 7, 192—199, 1953. (Barcelona, Univ., Sem. 
Fis. Mat.) (Ubersetzung der englischen Zusammenfassung.) In dieser Arbeit 
wird gezeigt, daB der metrische und nicht symmetrische Zusammenhang des 
neuen verallgemeinerten Gravitationsfeldes, der neuerdings (1946—1950) von 
EINSTEIN eingefiihrt worden ist, als lokale metrische die projektive Gruppe 
besitzt, die Korrelationen invariant ]4Bt. Solche Raume haben nicht allein die 
Eigenschaft, anisotrop zu sein, sondern sind auch nicht vertauschbar, d. h. sie 


erfiillen die Ungleichung: 4 ba b. Schneider. 


3922 Shambhunath Bhattacharya. The general theory of relativity and the 
expanding universe. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 613, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(Calcutta, Bhangabasi Coll.) H. Ebert. 


Allgemeine Relativitdtstheorie. 8. auch Nr. 4855. 


3923 E. Sehrédinger. The philosophy of experiment. Nuovo Cim. (10) 1, 5—15, 
1955, Nr. 1. (Jan.) (Dublin, Dubl. Inst. Advance. Stud.) Der erkenntnistheoretische 
Standort der Quantenmechanik ruht auf ihrer Theorie des Experiments. Die 
physikalische Wirklichkeit ist danach identisch mit der Gesamtheit des prinzipiell 
Beobachtbaren, und das einzige Anliegen der Naturwissenschaft ist es, diese 
Wirklichkeit auf Grund friiherer Beobachtungen vorauszusagen. Das letztere 
Ziel ist offensichtlich von der Astronomie bzw. der klassischen Mechanik iiber- 
nommen, nach der die Quantenmechanik geformt worden ist. Jedoch unter- 
scheiden sich die physikalischen Experimente ihrer Natur nach sehr weitgehend 
von den Methoden der Astronomie. Meist interessieren in der Physik nicht die 
-Zustande eines Systems bzw. zufallige Konstellationen, sondern die allgemeinen 
Gesetze, die ,, Natur“ eines Systems bzw. in der Quantenmechanik der H amILTon- 
Operator. Diese erforscht der Physiker selten durch Verfolgung der Zustande 
eines Systems, sondern meist durch kurzzeitige Beobachtung an vielen Systemen, 
fiir die immer wieder die gleichen Versuchsbedingungen hergestellt werden. Da 
man auch bei Kenntnis der Natur des Systems nur auf Wahrscheinlichkeiten 
spaterer MeBergebnisse schlieBen kann, ware es praktisch kaum méglich, durch 
Beobachtung von Anfangs- und Endzustinden etwas tiber die Natur des Systems 
zu erfahren. — Die quantenmechanische Theorie der Messung gehe also an der 
Hauptmasse der wirklich vorgenommenen Experimente vorbei und habe zu 
einem groBen Teil Gedankenexperimente im Auge, die fiir immer auf die Phan- 
tasie ihrer Erfinder beschrankt sind. Uberdies mute sie uns zu, das fiir beobacht- 
bar gelten zu lassen, was sie beobachtbar zu nennen beliebt. Man werde gezwungen 
sein, das gedankliche Schema zu revidieren. — Niehrs. 


3924 Werner Braunbek. Das einfachste Beispiel fiir die Ortskorrelation der 
Elektronen im quantenmechanischen 2-Elektronen-Problem. Z. Naturf. 9a, 959 
bis 963, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Tiibingen, Univ., Lehrst. theor. Phys.) Mit elemen- 
taren Funktionen durchrechenbar und daher anschaulich gut darstellbar ist die 
Ortskorrelation zweier Elektronen, die sich langs eines endlichen Stiickes der 
x-Achse bewegen. Da sie auBer den abgrenzenden, unendlich hohen Potentialen 
keinerlei 4uBeren oder gegenseitigen Kraften unterworfen sind, tritt ihre Korrela- 
tion wegen der Symmetrie bzw. Antisymmetrie der Eigenfunktionen um so 


f 
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_ deutlicher hervor. Graphische Darstellungen erfolgen erstens fiir das ,,Wahr- 
scheinlichkeitsgebirge‘‘ iiber einem Quadrat, in dem die Koordinaten beider 
Teilchen senkrecht zueinander aufgetragen sind und zweitens fiir die Wahrschein- 
lichkeitsverteilung ihres Abstandes. Die Korrelation 148t sich nicht auf eine 
,,quantenmechanische Kraft‘‘ zuriickfiihren und sie wird in héher angeregten 

_ Zustinden immer undeutlicher. Just. 


3925 EE. Corinaldesi. Construction of potentials from phase shift and binding 
energies of relativistic equations. Berichtigung. Nuovo Cim. (NS) 12, 469, 1954, 
Nr. 3. (1. Sept.) (S. diese Ber. 33, 1936, 1954.) In Bd. 11, S. 468 (1954) finden sich 
folgende Druckversehen: die Faktoren 21 in Gl. 30 und A 10 und i/2 in GI. 31 
fallen weg. G. Wolff. 


3926 G. Morpurgo, B. F. Tousechek and L. A. Radieati. On time reversal. Nuovo 
Cim. (NS) 12, 677—698, 1954, Nr. 5. (1. Nov.) (Rom, Univ.; Ist. Naz. Fis. Nucl.; 
Napoli, Univ., Ist. Fis.) Das Ziel dieser Arbeit ist, eine ausreichende Definition 
fiir die Umkehrbarkeit der Zeit zu geben, die in der allgemeinen Quantentheorie 
verwendet werden kann. Der Aufbau geschieht in drei Teilen. Es wird zunachst 
die Umkehrbarkeit der Zeit in der klassischen Mechanik erértert, dann folgt eine 
erste Formulierung im Sinne des Quantensystems und schlieBlich wird das 
Korrespondenzprinzip herangezogen, die die Definition vielseitiger gestaltet. 
Wolff. 
3927 G. Morpurgo and B. F. Touschek. Remarks on time reversal. Nuovo Cim. 
(10) 1, 201 —204, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Rom, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Die Arbeit 
stellt eine Erganzung zu der friiheren Veréffentlichung (s. vorstehendes Ref.) dar. 
Hierin wurde die Irreversibilitat eines quantenmechanischen Systems, das aus 
skalaren, neutralen Mesonen besteht, die an ein Kernfeld gekoppelt sind, her- 
geleitet und diskutiert. Die dort etwas liickenhafte Beweisfiihrung wird in dieser 
Arbeit unter Zugrundelegung der friiher hergeleiteten Formeln mathematisch 
streng nachgeholt. Es wird gezeigt, daB die Reversibilitatsbedingung fiir das 
vorliegende quantenmechanische System zu einer Gleichung fiihrt, die keine 
Lésungen hat. Bayer. 


3928 LL. de Broglie. Une interprétation nouvelle de la mécanique ondulatoire 
est-elle possible? Nuovo Cim. (10) 1, 37—50, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Inst. Henri 
Poincaré.) In den letzten 25 Jahren hat die Wellen-Mechanik durch die Wellen- 
Korpuskeltheorie einen reinen Wahrscheinlichtkeitscharakter (Born, Bour, 
HEISENBERG) erhalten. Die Forscher EINSTEIN, SCHRODINGER und DE BROGLIE 
verhielten sich dieser Entwicklung gegeniiber reserviert. Letzterer hat im 
Jahre 1917 eine andere Auffassung entwickelt, die er zwischenzeitlich immer 
wieder seinen Schiilern vorgetragen hat. Seit drei Jahren wird von ihm unter 
der Mitarbeit der Physiker Boum und ViciER der Dualismus in dem Wellen- 
Korpuskel-Problem neu diskutiert. Die Grundziige dieser Diskussion werden in 
diesem Aufsatz mit dem Wunsch entwickelt — sie werden auch in Buchform 
erscheinen —, daB sie so gepriift werden méchten, damit eine wahre Mikrophysik 
aufgebaut werden kann. Wolff. 


3929 G. Beek. Quantum theory of the emission process. Nuovo Cim. (10) 1, 
70—81, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Rio de Janeiro, Centro Bras. Pesquisas Fis.) Von der 
Quantentheorie ausgehend wird der Emissionsvorgang der Photonen mathema- 
tisch angesetzt und mit Hilfe neuer, relativ einfacher Methoden gelést. Die 
_ Lésungen gehen in erster Naherung aus den klassischen Formeln hervor. Die 
_ wichtigste Folgerung ist die Tatsache, da8 eine Quantentheorie der Energie- 
" sith day zwischen entfernt liegenden Systemen jenseits der Grenzen der 
klassischen Auffassung liegt. Bis jetzt ist der Emissionsvorgang nur in dem Fall 
von LENNUIER beobachtet worden. Wiinschenswert sind neue Experimente; die 
méglichst unabhingig voneinander erfolgen sollten. Wolff. 
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3930 A. Gamba. Thermodynamics and quantum mechanics. Nuovo Cim. (10) 1, 
358—360, 1955, Nr. 2. (1. Febr.) (Torino, Univ., Ist. Fis.) Die physikalischen 
Messungen werden unterschieden in solche, die Voraussagen einer Theorie veri- 
fizieren (z. B. Bestimmung der méglichen Energiewerte) und solche zur Fest- 
stellung des jeweils vorliegenden Wertes einer Observablen (z. B. augenblicklich 
vorhandene Energie). Bei den letzteren Messungen erfolgt nach der ,,Informations- 
theorie‘‘ eine Abnahme der Entropie wegen Vermehrung unseres (subjektiven) 
Wissens, (Vgl. die entgegengesetzte Auffassung von Lupwic, diese Ber. 38, 1042, 
1954. D. Ref.) Just. 


3931 A. A. Wlassow. Der neue Inhalt des Mehrteilchenproblems. Abh. sowjet. 
Phys. Folge II, Berlin. 28. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘‘ 1951, 8S. 39—60. 
Redaktion der deutschen Ubersetzung Rosert Rompg. (Aus: Z. exp. theor. 
Phys. (russ.) 18, 840—856, 1948, Nr. 9.) H. Ebert. 


3932 H. E. Moses. The scattering operator and the adiabatic theorem. Nuovo Cim. 
(10) 1, 103—131, 1955, Nr. 1. (Jan.) (New York, Univ., Inst. Math. Sci.) Fir 
eine weit umfassende Klasse von Lésungen © (t) einer zeitabhangigen Scur6- 
DINGER-Gleichung mit dem Streuoperator H lassen sich die Grenzwerte lim exp 
t++0o 
(iH,t)- ® (t) = ® + berechnen. Sie sind zugleich asymptotisch Lésungen 
der ungestérten ScurépinGER-Gleichung (Operator H,). Verhalt sich ®_ent 
sprechend den Anfangsbedingungen (einfallende Welle) des Streuproblems, so 
verhalt sich © (t), als wenn die Stérung unendlich langsam ein- und abgeschaltet 
ware. Fiir ein kontinuierliches Eigenwertsspektrum von H gilt. der Adiabatensatz 
und @, stellt die Lésung des Streuproblems dar (austretende Welle). Es werden 
charakteristische Beziehungen hergeleitet, welche notwendige und hinreichende 
Bedingungen fiir die Giltigkeit des Adiabatensatzes bilden, so daB seine aus- 
driickliche Heranziehung unnétig wird. In bestimmten Fallen darf das Eigen- 
wertsspektrum auBer dem Kontinuum auch noch diskrete Werte Bie 
Niehrs. 
3933 RK. J. Eden. Threshold behaviour in quantum field theory. Proc. roy. Soc. 
(A) 210, 388—404, 1952, Nr. 1102. (7. Jan.) (Cambridge, Univ., Pembroke Coll.) 
Fir kleine Relativenergien der Teilchen im Anfangszustand kénnen in einem 
StreuprozeB keine neuen Teilchen erzeugt werden, miissen also die einer Erzeugung 
entsprechenden S-Matrixelemente Null sein. Werden die Relativenergien ver- 
groBert, so wird von einem Schwellenwert ab die Erzeugung eines neuen Teilchens 
moéglich. Das entsprechende S-Matrixelement zeigt an dieser ,,Erzeugungs- 
Schwelle‘ somit ein nicht-analytisches Verhalten (herriihrend von Diracschen 
6-Funktionen). Wegen der Unitaritat der S-Matrix muB8 sich an diesen Schwellen 
ein ,,Interferenz-Effekt auf einige Matrixelemente anderer Prozesse bemerkbar 
machen. Verf. zeigt, daB an ,,Interferenz-Schwellen‘‘ die S-Matrixelemente (als 
Funktionen der Anfangsenergien und -Impulse) Verzweigungspunkte haben. Der 
Weg der analytischen Fortsetzung um diese 148t sich bestimmen unter der Vor- 
aussetzung, daB die Teilchen-Wechselwirkung iiber die eter teas geht. 
rawert, 
3934 R. E, Peierls. The commutation laws of relativistic field theory. Proc. roy. 
Soc, (A) 214, 143—157, 1952, Nr. 1117. (21. Aug.) (Birmingham, Univ., Dep. 
Math. Phys. ) Verf. gibt ausgehend vom LacrancEschen Wirkungsprinzip eine 
Definition der Poisson-Klammern, ohne vorher kanonische Variable einfiihren 
zu missen. Dadurch wird es méglich, bei Quantisierung die Kommutatoren bzw. 
Antikommutatoren der Feldoperatoren an beliebigen Raum-Zeit-Punkten in der 
HEISENBERG-Darstellung relativistisch kovariant zu formulieren. Beispiele er- 
lautern den Vorgang. Das Verfahren la8t sich auf Bewegungsgleichungen er- 
weitern, die nicht in kanonischer Form geschrieben werden kénnen. : . 
rawert, 
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3935 J.C. Polkinghorne. Renormalization of the transformation operators of 
nium electrodynamics. Proc. roy. Soc. (A) 227, 94—102, 1954, Nr. 1168. 
(22. Dez.) (Univ. Cambridge, Trin. Coll.) Der Transformationsoperator der 
Elektrodynamik fiir ein endliches Zeitintervall mit unbestimmter Begrenzung 
ist bei dauerndem Wechsel der Ladung dargestellt. Ihre Divergenzen sind die 
gleichen wie bei der S-Matrix-Theorie. Dyson ist es gelungen, die unendlichen 
GréBen der Matrix durch Masse und Ladung zu eliminieren. Das Ziel der Arbeit 
ist, diese Methode auf alle anderen Transformations-Operatoren auszudehnen. 
Wolff. 
3936 J.C. Polkinghorne. Temporally ordered graphs in quantum field theory. 
Proc. Camb. phil. Soc. 51, 113—120, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Trinity 
Coll.) Verf. zeigt, daB neben der Dyson-FEYNMANschen auch andere Graphen- 
Darstellungen fiir die Naherungsausdriicke zur S-Matrix (und zu deren CA YLEY- 
Transformierter) méglich sind. Die vom Verf. angegebenen Graphen schreiben 
eine zeitliche Ordnung der Eckpunkte vor; fiir innere Linien ist u. a. ein Faktor 


6(p,p” + m*) einzusetzen, so daB die inneren Linien ,,reellen Teilchen‘ ent- 
sprechen. Grawert. 


3937 K. Nishijima. On the generalized transformation function and the integra- 
bility condition. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 813—821, 1950, Nr. 5. (Sept.- 
Okt.) (Tokyo Univ., Inst. Phys.) Es wird gezeigt, daB im Integralformalismus als 
Basis der Feldtheorie nur die LaGRANGE-Funktion bendtigt wird. (Vgl. Kosa, 
Progr. theor. Phys. 5, 696, 1950.) Im Anhang wird die Rolle der LANGRANGE- 
Funktion naiher untersucht. Der Wechselwirkungsteil ist aufzufassen als erzeu- 
gende Funktion der S-Matrix oder der generalisierten Transformationsfunktion. 
Das Variationsprinzip ist in dieser nichtkanonischen Theorie nicht mehr brauch- 
bar. Jiirgens. 


3938 0. Hara and H. Shimazu. On Yukawa’s theory of non-local field. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 5, 1055—1056, 1950, Nr. 6. (Nov.-Dez.) (Nagoya Univ., 
Inst. theor. Phys.) Es wird gezeigt, daB durch eine kanonische Transformation 
das YuKAwa-Feld (H. Yuxawa, s. diese Ber. 30, 9, 1951) in ein Ortsfeld iiber- 
fiihrt werden kann. Jiirgens. 


3939 Y.Nambu. On Langrangian and Hamiltonian formalism. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 7, 131—170, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Osaka City Univ.) Die Theorie 
der Transformationsfunktionen, wie sie von SCHWINGER, FEYNMAN, Dyson und 
anderen entwickelt wurde, wird in enger Analogie zur klassischen Theorie syste- 
matisch mit Hilfe mechanischer Modelle untersucht. Dabei wird, die Beziebung 
zwischen dem LANGRANGEschen und dem Hamittonschen Formalismus auf- 
gehellt. Bei diesen Untersuchungen spielt einerseits die von Dyson eingefiihrte 
Idee der chronologischen Ordnung, andererseits eine differentielle Operation in 
bezug auf die Kopplungskonstante (oder einigen anderen Parametern) eine ent- 
scheidende Rolle. Die Formulierung wird bis zu dem Punkt ausgedehnt, wo 
dynamische Systeme mit hdheren zeitlichen Ableitungen ebenso wie ,,nicht- 
értliche“‘ Systeme (mit integralen Bewegungsgleichungen) eingeschlossen’ sind. 
(Zusammenfg. d. Verf.) Jurgens. 


3940 HH. Suura, Y. Mimura and R. Kimura. On the analytic behaviour of Dyson 
transformation function, Progr. theor. Phys., Kyoto 7, 171—184, 1952, Nr. 2. 
(Febr.) (Hiroshima Univ., Inst. theor. Phys.) Die Arbeit befaBt sich wesentlich 
mit dem formalen, mathematischen Charakter der Transformationsfunktion. Die 
Eigenschaften der Funktion werden besonders im Hinblick auf gebundene 
Zustinde untersucht. Jirgens. 


3941 Y.Tanikawa. Theory of super-quantization of quantized field and its 
applications. Progr. theor. Phys., Kyoto 7, 193—206, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Kobe 
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Univ., Dep. Phys.) Es wird eine neue Behandlung der Quantenfeldtheorie durch 
Anwendung der Theorie der Superquantelung quantisierter Felder vorgeschlagen. 
In Anwendungsbeispielen wird, gezeigt, daB die symmetrische Behandlung der 
Viererpotentiale des elektromagnetischen Feldes ohne Einfiihrung einer indefini- 
tiven Metrik fiir das skalare Photon gerechtfertigt ist. Die physikalische Inter- 
pretation der Regulator-Theorie der Bosz-Felder kann gegeben werden. (Zu- 
sammenfg. d. Verf.) Jirgens. 


3942 H. Kita. Relativistic two-body problem. Progr. theor. Phys., Kyoto 7, 
217—224, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Kyoto Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Verf. geht 
aus von der den Kern behandelnden FreynmAnschen Theorie bei Eliminierung 
eines quantisierten Feldes und erhalt eine inhomogene Integralgleichung fiir die 
Streuung zweier Partikel. Der homogene Teil ist eine einfallende ebene Welle, 
der Kern dieser Gleichung kann entsprechend dem FrynmAn-Diagramm direkt 
hingeschrieben werden. In Verbindung mit der Theorie der S-Matrix wird fir 
gebundene Systeme eine homogene Integralgleichung mit gleichem Kern ab- 
geleitet. Jiirgens. 


3943 Chushiro Hayashi. On field equations with non-local interaction. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 11, 226—227, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Naniwa Univ., Dep. 
Phys.) In einer ersten Arbeit (Progr. theor. Phys. 10, 533, 1953) hat Verf. gezeigt, 
daB gequantelte Felder mit nicht-lokaler Wechselwirkung, wie von KRISTENSEN- 
MO6.LLeER und Boca entwickelt, im Rahmen des HamitTron-Formalismus voll be- 
schrieben werden kénnen, welche einerseits auf Probleme des Bindungszustandes 
anwendbar ist, andererseits die Aufstellung einer S-Matrix erlaubt, die mit den 
Feldgleichungen konsistent ist. Jedoch war es unméglich im allgemeinen eine 
S-Matrix unmittelbar nach der Methode von KrisTENSEN-M6LLER und BLocH 
aufzustellen. Zu diesen Punkten werden jetzt nahere Angaben gemacht. 
v. Harlem. 


3944 Arne Claesson. On the renormalization of the Salpeter-Bethe equation. Ark. 
Fys. 7, 565—585, 1954, Nr. 6. (Lund, Univ., Dep. Theor. Phys. a. Mech.) Das 
Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung und Beseitigung der Divergenzen in 
der vierten Ordnung der Kopplungskonstanten bei der SALPETER-BETHE- 
Gleichung, die die Wechselwirkung zweier oder mehrerer Fermionen relativistisch 
beschreibt. Dazu wurden nach dem Verfahren von KALLEN (Helv. phys. acta 25, 
417, 1952) die Renormierungsterme in die entsprechende LAGRANGE-Funktion 
eingefiihrt. Zur Bestimmung der Renormierungskonstanten wurden Gleichungen 
erhalten, die durch Potenzreihenentwicklung nach der Kopplungskonstanten 
berechnet. wurden. Durch Einfiihrung dieser Werte in die SALPETER-BETHE- 
Gleichung wurde ein endliches Ergebnis erreicht. Schneider, 


3945 Giiti Iwata. A formulation of field theory in Hilbert space. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 11, 537—556, Nr. 6. (Juni.) (Tokyo, Univ., Dep. Phys.) 

H. Ebert. 
3946 I. E. MeCarthy. Physical properties of particles obeying generalized statistics. 
Proc. Camb. phil. Soc. 51, 181—140, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Adelaide, S. Austr., 
Univ.) Nach GREEN (Phys. Rev. 90, 270, 1953) lassen sich fiir Fermionen- und 
Bosonenfelder statt der iiblichen verallgemeinerte Vertauschungsrelationen 


[a,, [acs a,j ] = 9, % baw. fa. [ass a,| |= 6,, a, ansetzen. Der Verf. fihrt analog 
—_— a — 

dem Dysonschen Vorgang S-Matrix-Berechnungen fiir derart verallgemeinerte, 

in Wechselwirkung stehende Felder durch und zeigt, da® fiir Streuversuche das 


verallgemeinerte Fermionen-Feld dieselben Ergebnisse liefert wie das normale. 
Ferner diskutiert Verf. die statische Thermodynamik fir freie verallgemeinerte 
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Fermi- bzw. Bosr-Gase. Es ergeben sich Unterschiede in thermodynamischen 

“yy ape ona die beobachtbar sein sollten, falls sich trotz eventueller kurzer 

Lebensdauer der Teilchen ein thermodynamisches Gleichgewicht einstellen kann. 
Grawert. 


3947. S, Sakata and H. Umezawa. On the applicability of the method of the 
mized fields in the theory of the elementary particles. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 
682— 691, 1950, Nr. 4. (Juli-Aug.) (Nagoya Univ., Inst. theor. Phys.) Es werden 
die Grenzen der Theorie der gemischten Felder im Vergleich zum Formalismus 
von TOMONAGA-SCHWINGER dargestellt und gezeigt, daB beide Theorien nicht in 
der Lage sind, alle wirklichen Schwierigkeiten bei der Darstellung der Elementar- 
partikel zu beheben. Im Zusammenhang mit der Theorie des C-Mesons wird fest- 
gestellt, daB mit zunehmender Approximationsordnung gleichzeitig eine zu- 
nehmende Anzahl von neuen Elementarpartikeln eingefiihrt werden muB. 
Jirgens. 


3948 Kiyomi Itabashi. On a covariant generalization of Tamm-Dancoff approzi- 
mation for pion-nucleon scattering. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 227—228, 
1954, Nr. 2. (Febr.) (Tohoku Univ., Fac. Sci., Phys. Inst.) Verf. behandelt das 
Problem der kovarianten Verallgemeinerung der Tamm-Dancorr-Naherung fiir 
die Pion-Nukleon-Streuung. S. auch das nachstehende Ref. v. Harlem. 


3949 Kiyomi Itabashi. Renormalization in generalized Tamm-Dancoff appro:ci- 
mation for pion-nucleon scattering. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 228—230, 
1954, Nr. 2. (Febr.) (Tohoku Univ., Fac. Sci., Phys. Inst.) In einer friitheren 
Arbeit (s. vorstehendes Ref.) hat Verf. eine kovariante Verallgemeinerung der 
Tamm-Dancorr-Methode gegeben. Das nachste Problem ist nun das wie die, 
Divergenzen von dieser verallgemeinerten Theorie abzuziehen sind. FuBin1 hat 
eine Antwort auf dieses Problem in einer Naherung zweiter Ordnung gegeben. 
Da jedoch die Ausgangsgleichung bei dieser GréBenordnung der Naherung im 
wesentlichen eine einzige Integralgleichung ist und die Methode von Fusin1 bei 
diesem speziellen einfachen Fall stehen bleibt, ist sie nicht anwendbar fiir Nahe- 
rungen héherer Ordnungen. Verf. zeigt, wie die Methode von FusBInI erweitert 
werden kann, damit sie auch auf Naherungen hdherer Ordnungen anwendbar 
wird. v. Harlem. 


3950 Hiroshi Katsumori. Composite states of two fermions through Fermi-type 
interaction. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 505—509, 1954, Nr. 4/5. (Apr./Mai.) 
(Osaka Gakugei Univ., Dep. Phys.) Es ist von’mehreren Autoren vermutet 
worden, da8 Bosonen (Teilchen, die der BosrE-EINsTEIN-Statistik gehorchen) zu- 
sammengesetzt sind, bestehend aus zwei Fermionen (Elementarteilchen mit 
halbzahligem Spin, die der Fermi-D1rac-Statistik gehorchen), die eng aneinander 
gebunden sind. Verf. versucht, die Theorie von FERMI und YANG vom Stand- 
punkt eines relativistischen Bindungszustandes zu behandeln. v. Harlem. 


3951 F. A. Kaempffer. On a two-fluid model of matter. Canad. J. Phys. 32, 
430 —434, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Vancouver, B. C., Univ., Dep. Phys.) Die Theorie 
von Pauti und Wersskoprr (s. diese Ber. 16, 624, 1935) wurde neu formuliert 
als Hydrodynamik durch Einfiihrung geeigneter Ausdriicke fiir Dichte 0 und 
Geschwindigkeitspotential g. Die Hamitron-Funktion wurde ausgedriickt als 
Funktion von e und g und deren kanonischen Impulsen. Der Ubergang zur 
Quantentheorie wurde gema8 der Quantenhydrodynamik vollzogen in Einklang 
mit einem allgemeinen  oorenbgag das vom Verf. (Canad, J. Phys. 31, 629, 1953) 
vorgeschlagen wurde, um eine vereinheitlichte Theorie der Elementarteilchen — 
erhalten zu kénnen. Die Eigenwerte der Hamitton-Funktion, die den Anregungen 

der Bewegung ohne wirksamen Massenflu8 entsprechen, wurden erhalten, Da 
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diese Anregungen kein elektromagnetisches Feld verursachen, wurden sie ver- 
suchsweise mit Neutrino-artigen Teilchen identifiziert. Das physikalische Bild, 
das aus diesen Uberlegungen folgt, ist das von zwei sich durchsetzenden Fliissig- 
keiten von positiver und negativer Ladung, in denen verschiedene Arten von 
Elementarteilchen als verschiedene Arten von Anregungen der Bewegung er- 
scheinen. Schneider. 


3952 J. Rayski. Mass quantization in non-local field theory. Nuovo Cim. (NS) 12, 


815—816, 1954, Nr. 5. (4. Nov.) (Torun, Nicholas Copernicus Univ., Dep. Phys.) 
Ausgehend von der ScHRODINGER-GorRDON- und yon der D1rac-Gleichung wer- 
den die Massen Mi bestimmt. Es ergibt sich, daB die berechneten Werte in ge- 
wissem Einklang mit denen sind, die vondem Brookhaven Kosmotron experimen- 
tell beobachtet worden sind. Wolff. 


3953 KR. L. Ingraham. Conformal geometry and elementary particles. Nuovo 
Cim. (9) 12, 825—851, 1954, Nr. 6. (1. Dez.) (Princeton, N. J., Inst. Advance. 
Study.) In dieser Arbeit werden die gemeinsamen Merkmale der modernen 
physikalischen Feldtheorien zusammengestellt, die sich auf die Gruppe der 
projektiven Transformationen im MinkowskI-Raum griinden. Es handelt sich 
also um die physikalische Interpretation der Geometrien. Sie fihrt auf die 
LorentTz-Transformationen, auf Borns Reziprozitét, auf PLancks Wirkungs- 
quantum h und durch die Untergruppen auf viele Einzelheiten in mehrdimensio- 
nalen Raumen. ; Wolff. 


3954 W. Krélikowski. The wave function of photons and their configurational 
equation. Nuovo Cim. (9) 12, 852—858, 1954, Nr. 6. (1. Dez.) (Warsaw, Univ., 
Inst. Theor. Phys.) Es handelt sich um eine kritische Diskussion der verschiedenen 
Wellenfunktionen der Lichtquanten, die von Tamm-DaNncorr, von BETHE- 
SALPETER und von M. GinrHer aufgestellt worden sind. Sodann wird eine neue 
Gleichung fiir Lichtquanten entwickelt, die auch fiir Mesonen Giltigkeit hat. 
Wolff. 


3955 RR. Ortiz Fornaguera. On some general properties of static solutions of 
Schiff’s equation. Nuovo Cim. (10) 1, 1832—158, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Madrid, 
Junta Energia Nucl.) In dieser Abhandlung werden die Natur und allgemeine 
Eigenschaften der statischen Lésungen der Gleichung von I. L. Scuirr unter- 
sucht, die dieser als nichtlineare Wellengleichung bei der Wechselwirkung zwischen 
Nukleonen und Mesonen und fiir das entsprechende Modell aufgestellt hat. Im 
2. Teil werden Existenzbeweise der Lésungen gegeben. Wolff. 


3956 M. Cini. A perturbation method for Dirac’s new electrodynamics. Proc. roy. 
Soc. (A) 213, 520—529, 1952, Nr. 1115. (22. Juli.) (Cambridge, Univ., Pembroke 
Coll.) Das Stérungsverfahren wird unter der Annahme kleiner Ladung ent- 
wickelt und vernachlassigt in nullter Niherung das von der Ladung selbst erzeugte 
Feld. Allgemeine Auswertung fiir wirbelfreien Fall und den kleiner Wirbel- 
starken. Grawert. 


3957 G. S. Gordadse. Das Reziprozitdtsprinzip und die Varitronenmasse. Abh. 
sowjet. Phys. Folge II, Berlin. 28. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘‘ 1951, 
S. 301—303. Redaktion der deutschen Ubersetzung Rosert Rompr. (Aus 
Z. exp. theor. Phys. (russ.) 20, 767—768, 1950, Nr. 8.) 


3958 Rydéyu Utiyama and Tsutomu Imamura. A remark on the infinities due to 
the new 5b to poles of modified propagators. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 
606—607, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Osaka Univ., Dep. Phys.) H. Ebert. 


848 


- 


a 


I. 7. Quanten- und Wellenmechanik 3959—3964 


3959 P. A. M. Dirac. A new classical theory of electrons. II. Proc. roy. Soc. (A) 
212. 330—339, 1952, Nr. 1110. (7. Mai.) (Cambridge, Univ., St. John’s Coll.) 
Verf. gibt zwei Alternativformen fiir ein Wirkungsprinzip, das die Bewegung 
einer Ladungsverteilung im elektromagnetischen Feld beschreibt, (LorENTzsche 
Bewegungsgleichungen und Maxwetusche Feldgleichungen liefert), und in dem 
die Vektorpotentiale A, mit der Vierergeschwindigkeit » und zwei Variablen¢,» 


nach A. = v, m/e + Cdn/6x,, verkniipft sind. ¢,7 geben AnlaB zu Wirbeln 


in den Stromlinien und werden analog einem hydrodynamischen Vorgang ein- 
gefithrt. Die Hamitron-Funktion dazu wird berechnet. Grawert. 


3960 P. Caldirola. Sull’irraggiamento dell’elettrone nell’elettrodinamica classica. 
Nuovo Cim. (10) 1, 269—271, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Milano, Univ., Ist. Naz. Fis. 
Nucl.) Fiir die Bewegung des klassischen strahlenden Elektrons hat Verf. friiher 


einen Ausdruck angegeben; der dort auftretende Tensor F*!) hangt mit der 
Beg ap g 


Eigenkraft K {seth} in einfacher Weise zusammen. K (self) ist die Summe einer 


konservativen und einer dissipativen Kraft, fiir die explizite Formeln angefiihrt 
sind. Die dissipative Kraft ist fiir die vom Elektron ausgestrahlte Energie ver- 
antwortlich. Als Beispiel wird die Energieabstrahlung eines sich im konstanten 
senkrechten Magnetfeld bewegenden Elektrons ausgerechnet; der angegebene 
geschlossene Ausdruck unterscheidet sich etwas von dem bekannten, durch 
Stérungsrechnung gewonnenen. Daniel. 


3961 T. Muto and K.Inoue. Notes on Dirac’s new quantization method in the 
field theory. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 1033—1044, 1950, Nr. 6. (Nov./Dez.) 
(Tokyo Univ., Inst. Sci. a. Technol.) Bei einer Berechnung der Selbstenergie des 
Elektrons treten in vierter Ordnung im Gegensatz zu PauLis qualitativer Er- 
wartung erhebliche Divergenzen auf. Bei der Anwendung der Drracschen 
Methode auf die Wasserstoffniveaus ergibt sich eine verschwindende Lams- 
Shift. Jiirgens. 


3962 TT. Kinoshita. On the interaction of mesons with the electromagnetic field. 
I. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 473—488, 1950, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo Univ., 
Dep. Phys.) 


T. Kinoshita and Y.Nambu. Dasselbe. IJ. Ebenda S, 749—768, Nr. 5. (Sept./ 
Okt.) (Tokyo Univ., Dep. Phys., Osaka City Univ.) Es wird untersucht, wie weit 
die Theorie von TomonaGa-Scuwincer mit Erfolg auf die Wechselwirkung 
zwischen Mesonen und elektromagnetischem Feld angewendet werden kann. 
Durch relativistische Verallgemeinerung des von Durrin-KEMMER entwickelten 
Formalismus erhalten fast alle Formeln dieselbe Form wie in der entsprechenden 
Theorie des Elektrons. Zwar zeigen die sehr eingehenden Rechnungen, da die 
Quantenelektrodynamik nach TomonaGa, ScuwincEerR, Feynman und Dyson 
auf das vorliegende Problem ohne wesentliche Anderungen formal angewendet 
werden kann; aber die auftretenden Divergenzen verhindern quantitative 
Schliisse. In der Zusammenfassung werden die aufgetretenen Schwierigkeiten 
sehr eingehend diskutiert. Jirgens. 


3963 WH. Fukuda and G. Takeda. Production of m-mesons in nucleon-nucleon 
collisions near the threshold energy. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 800—812, 1950, 


a 5. (Sept./Okt.) ears Univ., Inst. Phys.) Die Wirkungsquerschnitte werden 


die vier méglichen nentypen berechnet. Dabei wird die von MgLLER an- 
gebene Forme! fiir StoBwirkungsquerschnitte kombiniert mit der FEYNMAN- 
iy ysoNnschen Diagrammethode. Jirgens. 


3964 Y. Fujimoto, K. Nishijima, T. Okabayashi, K. Takayanagi and Y. Yama- 


_— guehi. Effect of nuclear binding on meson production. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 
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870 —882, 1950, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Tokyo Univ., Dep. Phys. ; Osaka, City. Univ.) 
Zum Vergleich der experimentellen Untersuchungen itiber die Mesonenerzeugung 
durch y-Strahlen und Protonen an C-Atomen mit theoretischen Berechnungen 
wird der Einflu8 der Kernbildung und experimenteller Nebeneffekte (geome- 
trische Anordnung, Streuung, Absorption, Spektrum der erzeugenden Strahlung) 
auf das Mesonenspektrum und die Winkelverteilung untersucht. Die Verff. gehen 
dabei vom THomaAS-FEeRmMI-Modell aus. Der KernbindungseinfluB hangt in 
starkem Mae von der Natur der erzeugenden Teilchen ab. Die fast isotrope 
Winkelverteilung der durch y-Strahlen erzeugten Mesonen 148t sich durch ein 
pseudoskalares Meson mit pseudoskalarer Kopplung besser beschreiben als durch 
ein skalares Meson mit skalarer Kopplung. Fiir verschiedene Kopplungsarten 
und Annahmen iiber die Natur der Mesonen wird aus dem experimentellen Wir- 
kungsquerschnitt die Kopplungskonstante berechnet. Hier fiihrt die Annahme 
eines pseudoskalaren Mesons mit pseudoskalarer Kopplung zu Widerspriichen. 
Jirgens. 

3965 K. Aidzu, Y. Fujimoto, H. Fukuda, S. Hayakawa, K. Takayanagi, G. Ta- 
keda and Y. Yamaguchi. On the negative a-meson capture. Progr. theor. Phys. 
Kyoto 5, 931—947, 1950, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Tokyo Univ., Dep. Phys.; Osaka, 
City Univ.) Die Rechnungen wurden durchgefiihrt, um durch Vergleich der 
Ergebnisse fiir die méglichen Mesonentypen und Kopplungsarten mit experimen- 
tellen Untersuchungen Aufschlu8 iiber Mesonenart und Kopplungsverhiltnisse 
zu gewinnen. Unter Einbeziehung vorhergehender Untersuchungen (s. die beiden 
vorstehenden Reff.) zeigt sich, da die Ergebnisse fiir ein pseudoskalares Meson 
mit pseudovektorieller oder pseudoskalarer Kopplung sprechen. Jiirgens. 


3966 Y. Fujimoto and Y. Yamaguchi. Mesonic processes in two-nucleon system. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 6, 166—174, 1951, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Tokyo Univ., 
Dep. Phys.; Osaka, City Univ.) Durch Beschrinkung auf ein Zweinukleonen- 
system kénnen die im vorstehenden Ref. erwihnten Rechnungen genauer 
durchgefiihrt werden. Es wird die von J. M. BLatr und J. D. Jackson sowie von 
H. A. Betue (s. diese Ber. 29, 633, 1950) entwickelte Approximationsmethode 
benutzt. Sie ist beschrinkt auf nicht zu hohe Energien der beteiligten Partikel. 
Es werden untersucht die Mesonenerzeugung durch Proton-Proton-StoB und der 
u--Einfang durch ein Deuteron. Die Ergebnisse sind unabhangig vom Mesonen- 
typ. Die Ausbeute an 2°-Mesonen beim Proton-Proton-StoB ist viel kleiner als 
die x*-Ausbeute. Das Spektrum der beim 2--Einfang entstehenden y-Strahlen 
zeigt in Ubereinstimmung mit dem Experiment bei héheren Energien ein 
scharfes Maximum. Jirgens. 


3967 Y. Fujimoto and Y. Yamaguchi. High energy nuclear evaporation. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 5, 787—799, 1950, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Tokyo Univ., Dep. 
Phys., Univ. City Osaka.) Die Verff. gehen vom FERmMI-Gasmodell des Atom- 
kerns aus und berechnen nach der WxissxopFschen Theorie die Zahl der ver- 
dampfenden Protonen, Neutronen und a-Teilchen. Jiirgens. 


3968 Y. Ono. On the anomalous magnetic moment of meson. Progr. theor. Phys., 
Kyoto 5, 861—869, 1950, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Hokkaido Univ., Dep. Phys.) © 
Rechnungen nach der Methode von Cass (s. diese Ber. 29, 464, 1950) ergeben 
fiir das vektorielle und pseudovektorielle Meson Korrekturen von wenigen 
Prozent der normalen Werte. Jirgens. 


3969 S. Minami. Neutral-meson production by gamma-ray. Progr. theor. Phys., 
Kyoto 7, 69—92, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Osaka Univ., Dep. Phys.) Mit Hilfe der 
lorentzkovarianten Stérungs- und Renormalisationsmethode werden die effek- 
tiven Wirkungsquerschnitte der pseudoskalaren Theorie mit den bis zur Ordnung 
ef? berechneten Matrixelementen erhalten. Wirkungsquerschnitte fiir Winkel von 
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0—180° fiir die Prozesse P + y > P+ x° und N+y-—>N + 2° werden tabel- 
larisch mitgeteilt. Der Wirkungsquerschnitt fiir Erzeugung neutraler Mesonen 
liegt nach diesen Rechnungen in derselben GréBenordnung wie der fiir geladene 
Mesonen. Neutrale Mesonen werden bevorzugter in Vorwartsrichtung erzeugt. 
Einfliisse der Matrixelemente héherer Ordnung verandern das Resultat nicht, 
nur die Kopplungskonstante wird kleiner. Fiir pseudovektorielle Kopplung lieBen 
sich gleichartige Berechnungen nicht ausfiihren, da nicht renormalisierbare 
Divergenzen auftraten. Jiirgens, 


3970 Tetz Yoshimura. On the renormalization of Salpeter- Bethe kernel of meson- 
nucleon system in the state T = Y%. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 224—225, 1954, 
Nr. 2. (Febr.) (Tokyo Univ. Educat., Dep. Phys.) Es wird eine Renormalisierung 
des SALPETER-BETHE-Formalismus der Mesonentheorie gegeben. v. Harlem. 


3971 H.P. Noyes and A. E. Woodruff. Phenomenology of the pion nucleon S 
waves. Phys. Rev. (2) 94, 1401—1402, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Rochester, N. Y., 
Univ., Dep. Phys.) Aus den Daten fiir die Photoerzeugung von Mesonen aus 
Deuterium folgt, da8 die Phasenverschiebungen a, und a, in der Nahe der 
Schwelle gleiches Vorzeichen haben miissen und nicht etwa entgegengesetztes 
Vorzeichen wie bei héheren Energien. Es wird gezeigt, daB dies gerade das Ver- 
halten ist, wie es das S-Wellen-Potentialmodell von MArsuHax ergibt, das von 
WooprvurrF erweitert wurde. Ein Vergleich der Voraussagen dieses Modells mit 
den Ergebnissen der Experimente wird in Tabellen angegeben. Thurn. 


3972 Hi. Enatsu. On the self-energies of nucleons. Progr. theor. Phys., Kyoto 6, 
643— 664, 1951, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Kyoto Univ., Dep. Phys.) 


H. Enatsu and P. Y. Pae. On the mass differences of nucleons and the cohesive 
meson. Progr. theor. Phys., Kyoto 6, 665—672, 1951, Nr. 5. (Sept. /Okt.) (Kyoto 
Univ., Dep. Phys.) Durch die Einfiihrung des C-Mesons (m, ~ 1400 m,) werden 
die Divergenzen bei der Berechnung der Selbstenergie beseitigt. Die Massen- 
differenz Proton-Neutron kann erklart werden. Jirgens. 


3973 M. Taketani, S. Machida and S. O-Numa. The meson theory of nuclear 
forces. I. The deuteron ground state and low energy neutron-proton scattering. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 7, 45—56, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Tokyo, Nerima-Minamicho; 
Tokyo Univ., Dep. Phys.) AuBerhalb wird ein statisches, pseudoskalares z- 
Mesonenpotential sowohl mit pseudoskalarer als auch pseudovektorieller Kopp- 
lung, im Innern ein phinomenologisches Potential angenommen. Wegen des 
ladungsunabhangigen Charakters der Kernkrafte und unter der plausiblen An- 
nahme, daB auch das 2°-Meson pseudoskalar ist, wurde die symmetrische Theorie 
bevorzugt. Nach der Methode von StérmMER-LEvy wurden die Wellengleichungen 
direkt numerisch integriert. Fiir die Berechnung der Terme 4. Ordnung der 
statischen pseudoskalaren Mesonentheorie wurde die S-Matrixmethode ver- 
wendet. Die notwendigen experimentellen Daten sind Arbeiten von SALPETER 
(1951), Kousxy u. a. (1951) und Newer (1950) entnommen. Potentialkurven 
der verschiedenen Zustaénde werden dargestellt. Die pseudoskalaren Mesonen- 
potentiale mit pseudovektorieller Kopplung, Terme 2. und 4. Ordnung ein- 
hlossen, entsprechen den experimentellen Werten des D-Grundzustandes 
und der Proton-Neutron-Streuung im Bereiche kleiner Energien. Der beste Wert 
fiir die Kopplungskonstante g*/4 a liegt zwischen 0,09 und 0,10. Jiirgens. 


3974 S. Machida and K. Nishijima. Remarks on the adiabatic nuclear potential. 
Progr. theor. Phys , Kyoto 7, 57—68, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Tokyo Univ., Dep. 
Phys.; Osaka, City Univ.) Die Giiltigkeit der Approximationsmethode des 
adiabatischen Kernpotentials insbesondere in der vierten Ordnung (vgl. vor- 
stehendes Ref.) wird diskutiert. Effekte der Zeitkomponenten der pseudo- 
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vektoriellen Kopplung sind klein, wenn die Kernabstinde gréf8er sind als der 
halbe Kernkraftbereich. Zeitliche Spinanderungen werden fiir phanomenologische 
und Mesonenpotentiale berechnet. Eigenschaften der Meson-Kern-Wechsel- 
wirkung werden verglichen mit der Wechselwirkung Photon-Elektron. Es treten 
Schwierigkeiten und Mehrdeutigkeiten beim Versuch auf, das Nukleonenpotential 
6. Ordnung zu berechnen. Jirgens. 


3975 WK. A. Ballinger and N, H. Mareh. The ,,boundary effect‘‘ in the Thomas- 
Fermi model for atoms. Phil. Mag. (7) 46, 246—247, 1955, Nr. 373. (Febr.) (Shef- 
field, Univ., Dep. Phys.) f Grawert. 


2976 Ta-You Wu. Note on the theory of directed valence. Phys. Rev. (2) 94, 1424, 
1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Res. Counc. Can.) Verf. 
beweist, daB aus drei Griinden eine Theorie der gerichteten Valenz nicht auf die 
Richtungseigenschaften derWellenfunktionen der freien Atome begriindet werden 
kann, M. Wiedemann, 


3977 D. ter Haar. The perfect Bose-Einstein gas in the theory of the quantum- 
mechanical grand canonical ensembles. Proc. roy. Soc. (A) 212, 552—558, 1952, 
Nr, 1111. (22. Mai.) (St. Andrews, Univ., Dep. Natural Philos.) Verf. leitet Aus- 
driicke fiir die mittlere Teilchenzahl im Energiezustand E,. sowie fiir die Schwan- 


kung dieser Zahl her, gibt die Zustandsgleichung und diskutiert die E1nsTEIN- 
Kondensation. Grawert. 


3978 S. Tomonaga, Remarks on Bloch’s method of sound waves applied to many- 
fermion problems. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 544—569, 1950, Nr. 4. (Juli/ 
Aug.) (Tokyo, Tokyo Bunrika Daigaku.) Fiir einen eindimensionalen Fall wird 
die Ansicht BLocus bewiesen, da8 in gewissem, approximativem Sinn das Ver- 
halten einer Ansammlung von Frermi-Teilchen beschrieben werden kann durch 
ein quantisiertes Schallwellenfeld im FERmMI-Gas, wobei fiir das Feld die Bosr- 
Statistik gilt. Hieraus ergibt sich eine neue Méglichkeit der Behandlung einer 
Ansammlung von Fermionen durch entsprechende Boss-Partikel, d. h. durch 
Schallquanten. Die Feldgleichung der Schallwelle ist unabhingig von etwaiger 
Wechselwirkung zwischen den Partikeln stets linear, so daB diese Methode sehr 
niitzlich ist bei der Untersuchung des Many-Fermion-Problems. Sie ist auch an- 
wendbar bei starker Wechselwirkung. Die Methode versagt, wenn der Wirkungs- 
bereich der Krafte zu klein ist. (Zusammenfg. d. Verf.) Jirgens. 


3979 S.1. Pekar. Der Kristall als Mehrelektronenproblem und seine Anndherung 
als Einelektronenproblem. Abh. sowjet. Phys. Folge II, Berlin. 28. Beiheft zur 
, Sowjetwissenschaft'' 1951, S. 61—71. Redaktion der deutschen Ubersetzung 
Rosert Rompe. (Aus: Z. exp. theor. Phys. (russ.) 18, 525—532, cath ee 6.) 
H. Ebert. 


3980 P. A.M. Dirae. The siress tensor in field dynamics. Nuovo Cim. (10) 1, 
16—36, 1955, Nr.1. (Jan.) (Cambridge, St. John’s Coll.) In der Atomphysik 
spielen die Hamittonschen und die Porssonschen Feldgleichungen eine grund- 
legende Rolle. Das Ziel dieses Aufsatzes ist, den Kraft-Tensor mit den von der 
Zeit abhingigen Bewegungsgleichungen zu verbinden, um so die bisher unzu- 
reichenden Bedingungen fiir den Tensor ausreichend zu erginzen. Am besten 
geschieht die Verkniipfung lokal, weil dann die Dichtheit der Hamitron-Funktion 
vorteilhaft erfaBt werden kann. Der Verf. geht so vor: als Ausgang benutzt er die 
Hamittonsche Formulierung der Feldgleichungen in allgemeinen Raum-Zeit- 
flaichen, und er verkniipft die Dichtheit der Hamittonschen Funktion mit dem 
Kraft-Tensor, um letzteren erfassen zu kénnen. Sodann geht er den umgekehrten 
Weg, indem er sich den Tensor gegeben denkt. Wolff. 
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3981 Irvin J. Osborne. Composite systems of units. Elect. Engng, N. Y. 70, 180, 
1951, Nr. 2. (Febr.) (Los Angeles, Calif.) 


3982 V. P. Hessler and D. D. Robb. Generalized electrical formulas. Elect. Engng, 
N. Y. 70, 332—336, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Urbana, Ill., Univ.; Ames, I., State Coll.) 
Schén. 
3983 G. Fontanellaz und E. Wey. Zwei neue Gerdte fiir statistische Messungen. 
Techn. Mitt. schweiz. Telegr.- u. Teleph.-Verw. 32, 87—94, 1954, Nr. 3. (1. Marz.) 
(Bern.) Das erste der beiden beschriebenen Gerate erméglicht die statistische 
Auswertung einer schwankenden MeB8spannung. Der MeSbereich ist in zehn 
feste Intervalle eingeteilt. Jeder Stufe ist ein Zahler zugeordnet, der angibt, wie 
oft oder wie lange der MeBwert in dem Intervall lag. Eine elfte Stufe notiert die 
Werte auBerhalb des MeBbereiches. Das Gerit arbeitet mit M1LLER-Integratoren. 
Mit Hilfe zusatzlicher Zeitzihler (Synchronuhren) ist eine stetige Zeitsummation 
in den einzelnen Stufen méglich. Das zweite Gerait erméglicht eine entsprechende 
Auswertung von Registrierkurven. Bei ihm kénnen die Intervalle beliebig (gleich 
oder verschieden) eingestellt werden. Die durchlaufene Kurve wird von Hand 
mit einem Zeiger abgetastet. Die Auswertung erfolgt durch Zaihlimpulse im Ab- 
stande von 0,25 sec, die jeweils in dem Zahlwerk registriert werden, in dessen 
zugehérigem Intervall sich der Zeiger gerade befindet. Der Papiervorschub laBt 
sich den Schwankungen der Kurve entsprechend einstellen. Kallenbach. 


3984 KR. L. Butenhoff. Instrumentation in civil defense. Elect. Engng, N. Y. 70, 
287—290, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Washington, D. C., U. S. Atom. Energy Comm., 
Radiat, Instr, Branch, Div. Biol. Med.) Schon. 


3985 E,. Waldschmidt. Gasabgabe und Gasdurchlassigkeit metallischer Vakuum- 
baustoffe. Metall 8, 749—758, 1954, Nr. 19/20. (Okt.) -Seitdem eine Reihe von 
Erzeugnissen der Vakuumtechnik Gegenstand der Massenproduktion geworden 
ist, hat man sich, teils wegen der seamed, technischen Anforderungen an die 
Giite der Erzeugnisse, teils wegen der leichteren Anwendungsmdéglichkeiten 
rationalisierter und mechanischer Herstellungsmethoden, in zunehmendem Mafe 
fiir die Verwendung metallischer Werkstoffe an Stelle des klassischen Vakuum- 
baustoffes Glas entschieden. Verf. gibt eine ausfihrliche Darstellung der Ver- 
suchsergebnisse iiber Gasabgabe und Gasdurchlassigkeit solcher metallischer 
Vakuumbaustoffe. Behandelte Fragen: Sattigungsdruck, Gasabsorption und 
Gasaufzehrung, Léslichkeit und Diffusion von Gasen in Metallen, Gasdurch- 
lassigkeit, kapillare Gasdurchlassigkeit. Ausfiihrliche Tabellen und Figuren. 

v. Harlem. 
3986 H. A. Druett and K. R. May. Production on individual, sized, droplets b 
high-voltage ,,firing’* from a micropipette. Nature, Lond. 174, 467—468, 1954, 
Nr. 4427. (4. Sept.) (Porton, Wilts., Microbiol. Res. Dep.) H. Ebert. 


3987 J. 4. Theron. An automatic controller for radiofrequency induction-heating 
units. Rey. sci. Instrum. 24, 281—282, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Pretoria, Union of 
South Afr., Counc. Scient. Ind. Res.) Es wird eine einfache, robuste und an- 
SFC er Anordnung zur automatischen Regulierung der Heizleistung von 

duktionséfen, die von einem Hochfrequenzgenerator versorgt werden, be- 
schrieben. Eine kleine in der Nahe der Arbeitsspule angebrachte Spule faingt eine 
HF-Spannung auf. Diese wird gleichgerichtet, gesiebt und mit einer einstellbaren 
Spannung verglichen. Die Differenzspannung wird einem Gleichstromverstarker 
und einem Servo-Motor zugeleitet. Der Motor verstellt ein die Leistung beein- 
flussendes Glied des HF-Generators in der Weise, daB die Temperatur des Ofens 
konstant bleibt. Es la8t sich eine Regulierung der Temperatur von 1000°C auf 
2 Physikalische Berichte, Bd. 34, 5, 1955 853 
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+ 0,5 °C erreichen. Die Schaltung der Kontrolleinrichtung wird im Bilde gezeigt 
und, ebenfalls die Konstanthaltung der Temperatur in einem Diagramm. 
B. Kriiger. 


3988 W. Litterscheidt und Th. Schmidt. Uber die Regelung von gasbeheizten 
Industrieéfen. I. Das thermische Verhalten des gasbeheizten Industrieofens. Rege- 
lungstechnik 2, 169—173, 1954, Nr. 7. (Essen.) H. Ebert. 


3989 W. Hoffmann. Rationelle eichtechnische Priifungsmethode fiir Kapillar- 
pipetten. Amtsbl. Phys.-Techn. Bundesanst. 1954, S. 169—172, Nr. 3. (30. Sept.) 
Durch die Schaffung einer Priifeinrichtung und Verfahrenstechnik sind die Ver- 
suche zur Hinfiihrung eines volumetrischen Verfahrens zur Prifung von Kapillar- 
pipetten an Stelle der bisher gebréuchlichen Wagemethode zum AbschluB ge- 
kommen. Es wird nunmehr iiber die Apparatur und, tiber die Priifungen nach dem 
neuen Verfahren berichtet. Das neue Verfahren bringt eine erhebliche Zeit- 
ersparnis, da es gestattet, mindestens die doppelte Menge von Kapillarpipetten 
im Vergleich zum Wageverfahren je Tag und Arbeitskraft eichamtlich abzufer- 
tigen. (Zusammenfg. d. Verf.) H. Ebert. 


3990 Georges Bouilloux. Emploi des dérivés de la fluorescéine pour Vanalyse en 
milieu non aqueux. Bull. Soc. Chim. France 1954, 8. 1347—1349, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) Derivate des Fluoreszein geben in nicht-polaren Lésungsmitteln 
mit Spuren von Metallen und einigen organischen Basen intensiv gefarbte 
Kolloide, die sich zur kolorimetrischen Bestimmung des Metalls eignen. Verwendet 
wurde als Reagenz hauptsachlich eine gesattigte Lésung (0,03%) von Eosin in 
Xylol, es kann aber auch Jodeosin beniitzt werden. Als Lésungsmittel bewahrte 
sich vor allem Petroleum, die Konzentration des Eosins soll am besten 3-10-5 
betragen. Es lassen sich Mengen von 10-*—10-? der Metalle Li, Na, K, Ca, Sr, 
Mg, Ba, Zn, Pb, Cu, Mn, Cd, Co, Ni, UO., Fett, Ce**, Hgt* sowie z.B. von Methyl- 
amin, Chinin, Piperazin durch die auftretende rote Farbung nachweisen, nicht 
dagegen Al oder Fe+**. Bei Pb, Co, Cu und Fe schlagt die Farbe bei Zusatz von 
H.S nach grau um. M. Wiedemann. 


3991 Nicolas Tikhomiroff. Séparation du niobium et du tantale par chromato- 
graphie sur alumine activée. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1263—1265, 1953, Nr. 12. 
(23. Marz.) Nb,O, und Ta,0, werden mit Kaliumpyrosulfat aufgeschlossen und 
Lésungen gewonnen, die etwa je 0,07 mg/cm* der beiden Elemente enthalten. 
Die Trennung von Nb und Ta erfolgt durch Chromatographie an Aluminium- 
oxyd C. B. T. I. in (NH,),C,0,-Lésung durch Variation des pH. Das pH der 
Adsorption betragt fiir Nb 6,8—7,0; fiir Ta 7,6—8,0; das pH der Elution fiir Nb 
unter oder gleich 6,0; fiir Ta 6,8—7,0. Ta wird von der Saule nur unvollstandig 
zuriickgehalten, es wird zuerst eluiert. Die Adsorptionszone des Nb wird mittels 
eines Reagenz aus Schwefelsdure und H,O, nachgewiesen, zur Elution dient 
Ammoniumoxalat mit Zusatz von konzentrierter H,SO,. Das Nb wird mit dieser 
Methode zu 97,6—99,8 % wiedergewonnen, Ta zu 96,7—99,45 % abgetrennt, 
M. Wiedemann. 
3992 L.A. Webb and S. D. Softky. Inexpensive dry box for working with deli- 
quescent materials. Rev. sci. Instrum. 24, 472—473, 1953, Nr. 6. (Juni.) (San 
Francisco, Calif., U. S. Naval Radiol. Defense Lab.) Fir das Arbeiten mit zer- 
flieBenden Substanzen wurde ein TrockengeféB, bestehend aus zwei ineinander 
befindlichen Beuteln aus Polyaéthylen mit Celluloidfenstern, konstruiert. Das 
GefaB wird mit trockenem N, gefallt. Die relative Feuchtigkeit darin liegt 
zwischen 1 und 5%. M. Wiedemann. 


38993 W. E. Hoare. A recording volumeter for small gas evolutions. J. sci. Instrum. 
32, 1—2, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Greenford, Middlesex, Tin Res. Inst.) Das im 
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Reaktionsgefals entwickelte Gas wirkt iiber eine Dampffalle auf einen kurzen, 
in einem siliconisierten Volumenometerrohr leicht verschiebbaren Quecksilber- 
faden. Aufgezeichnet wird die Bewegung dieses Quecksilberfadens. Das Instru- 
ment kann Betrage bis zu 2 ml/min registrieren und hat eine Empfindlichkeit 
von 0,012 ml. Schoeneck. 


Il. Mechanik 


3994 Paul Erdiés. Kleine Schwingungen dynamischer Systeme. Z. angew. Math. 
Phys. 4, 215—219, 1953, Nr. 3. (15. Mai.) (Ziirich.) Der Verf. lést die HamILton- 
schen Differentialgleichungen eines holonomen konservativen dynamischen 
Systems mit n Freiheitsgraden fiir kleine Bewegungen mit den Mitteln der line- 
aren Algebra. Nach dieser Methode wird das Resultat von WEIERSTRASS iiber 
die Gleichgewichtsstabilitat bzw. die gleichférmige Bewegung bei positiv defi- 
niter Gesamtenergie bestatigt. Im zweiten Abschnitt werden die Methoden der 
linearen Algebra auf den WEIERSTRASSschen Lésungsgang iibertragen und am 
Schlu8 ein Hilfssatz tiber Matrizen bewiesen, der vorher benutzt wurde. 
Kallenbach. 
3995 E. E. Ward. The calculation of transients in dynamical systems. Proc. Camb. 
phil. Soe. 50, 49—59, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Birmingham, Univ., Electr. Engng. 
Dep.) Das Problem der Vorausberechnung der Bewegung einzelner Elemente 
eines dynamischen Systems nach einer plétzlichen Stérung tritt haufig auf. 
Ublicherweise erfolgt die Lésung durch Anwendung einer Laptaceschen Trans- 
formation und Umwandlung in Partialbriiche. Die Lésung erfordert das Auf- 
finden der Pole einer rationalen Funktion. Es wird gezeigt, daB die Berechnung 
der Einschwingvorginge nach der Methode von Tricomi moglich ist, bei der 
an Stelle der Partialbriiche LaguerReEsche Funktionen verwendet werden. Die 
Naherungen nach dieser Methode sind auf viele praktische Falle anwendbar, 
wie die Durchrechnung einiger Zahlenbeispiele im Vergleich mit LapLaceschen 
Transformationen mit Polynomen zweiten bis sechsten Grades erkennen laBt. 
B. Kriiger. 
3996 Freeman J. Dyson. The dynamics of a disordered linear chain. Phys. Rev. 
(2) 92, 1331—1338, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) 
Unter einer ungeordneten Kette wird eine Kette eindimensionaler, harmonischer 
Oszillatoren verstanden, die durch harmonische Kriafte an ihre nichsten Nach- 
barn gekoppelt sind. Dabei sind die Tragheitsmomente und die Kopplungen be- 
liebig variabel mit einem gegebenen Verteilungsgesetz. Fiir den Fall der unend- 
lich langen Kette wird die Verteilungsfunktion der Frequenzen der Normal- 
schwingungen exakt berechnet. Dabei werden zwei Typen unterschieden, beim 
ersten sind die Parameter 4; unabhangige Variable mit einer Verteilungsfunktion 


G (A), beim zweiten sind die Massen m. unabhangige Variable mit einer Ver- 
teilungsfunktion G (m) und die Elastizitatsmoduln der Federn K;, alle gleich und 
festgelegt oder die Elastizitatsmoduln sind unabhangige Variable und die Massen 
konstant. Der Parameter A ist gegeben durch K/m. Fiir den Fall G, (A) = [n"/ 
(n—l)!| 2"~'e~"4 wird das Frequenzspektrum analytisch berechnet. Die Theorie 
kann angewendet werden auf eine Kette aus Massen, die durch elastische Federn 
verbunden sind und mechanische Schwingungen ausfiihren, und auf eine elek- 


trische Transmissionslinie, die aus Selbstinduktionen und Kapazitaten zusammen- 
gesetzt ist. M. Wiedemann. 


3997 Ekkehart Kréner. Die Spannungsfunktionen der dreidimensionalen iso- 


tropen Elastizildtstheorie. Z, Phys. 139, 175—188, 1954, Nr. 2. (16. Okt.) (Stutt- 
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gart, T. H., Inst. theor. angew. Phys.; Max-Planck-Inst. Metallforsch.) Verf. 
beweist, da8 die Spannungsfunktionen, mit deren Hilfe das isotrope Integrations- 
problem der Elastostatik behandelt wird, biharmonische Funktionen sind, voraus- 
gesetzt, da8 keine Volumenkrafte und Inkompatibilitaten vorhanden sind. Es 
wird ferner gezeigt, da8 sich der gesamte Spannungszustand eines elastischen 
Ké6rpers durch drei harmonische Spannungsfunktionen beschreiben laBt, die die 
Gleichgewichtsbedingungen identisch erfiillen. Ein Ansatz, der zu einer Verall- 
gemeinerung der Betrachtungen fiir anisotrope Kérper dienen kann, sowie der 
Beweis eines Satzes aus der Tensorrechnung beschlieBen die Arbeit. Pasler. 


3998 D. Tabor. Elastic work involved in rolling a sphere on another surface. Brit. 
J. appl. Phys. 6, 79—81, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Univ., Lab. Phys. a. 
Chem. Surfaces.) Die elastische Arbeit, die beim Rollen einer Kugel iiber eine 
andere Oberfliche aufgebracht werden mu8, wird theoretisch berechnet. Die 
Analyse geht aus von der Herrzschen Gleichung fir die statische Deformation 
einer spharischen Oberfliche, da angenommen wird, daB die zusatzliche durch 
das Rollen hervorgerufene Verspannung klein ist gegeniiber der, die durch das 
normale Gewicht erzeugt wird. Es ergibt sich, daB die Arbeit fiir das Rollen einer 
Kugel iiber eine flache Oberflache im wesentlichen dieselbe ist wie fiir das Rollen 
einer Kugel in einer Nut, die dieselbe Krimmung hat wie die Kugel. Dieses Er- 
gebnis liegt in der gleichen Richtung wie friihere Ergebnisse des Verf. iiber die 
rollende Reibung von Stahlkugeln auf Gummi. v. Harlem. 


3999 D. A. Barlow. Yield criteria and the bending of wide beams. J. Mech. Phys. 
Solids 2, 259—264, 1954, Nr. 4. (Juni.) (Banbury, Aluminium Lab. a) 

H. Ebert. 
9400 A. E. Green. Finite elastic deformation of compressible isotropic bodies. 
Proc. roy. Soc. (A) 227, 271—278, 1955, Nr. 1169. (7. Jan.) (Newcastle-upon- 
Tyne, Univ. Durh., King’s Coll.) Verf. untersuchte fiir kompressible Kérper das 
Problem der endlichen Dehnung, der Aufblahung und der Torsion an einem iso- 
tropen, kreisrunden, zylindrischen Rohr. Dabei wird angenommen, da8 das Rohr 
durch die aufeinanderfolgenden Verschiebungen gedehnt wird, und zwar 1. ein- 
heitliche einfache Dehnung parallel zur Rohrachse, 2. einheitliche Aufblahung des 
Rohres, wobei seine Lange konstant bleibt, wihrend sich der innere und auBere 
Radius andern, 3. einheitliche einfache Torsion, bei welcher Ebenen senkrecht 
zur Rohrachse um ihre eigene Ebene verdreht sind. — Eine Formel fiir die, um 
die Torsion aufrecht zu erhalten, erforderliche Verkopplung ist in Ausdriicken 
einer allgemeinen Dehnungs-Energie-Funktion erhalten. Zuletzt wird die symme- 
trische Aufblahung einer isotropen Kugelschale betrachtet. Réhm. 


3401 S. Berg. Querspannungen im gekriimmten Balken. Konstruktion 6, 245—254, 
1954, Nr. 7. (Juli.) (Bingen, VDI.) 


3402 D.S. Dugdale. Cone indentation experiments. J. Mech. Phys. Solids 2, 
265—277, 1954, Nr. 4. (Juni.) (Bristol, Univ., Dep. Mech. Engng.) 


3403 DD. B. Gogoberidse. Brucherscheinungen in kristallinen und amorphen 
Kérpern. Abh. sowjet. Phys. Folge III, Berlin. 33. Beiheft zur ,,Sowjetwissen- 
schaft‘' 1953, S. 341347. Redaktion der deutschen Ubersetzung RoBERT Rompe. 
(Aus: Fortschr. d. Phys. (russ.) 42, 561—568, 1950, Nr. 4.) H. Ebert. 


3404 KR. Rew and R. G. Godding. A dielectric heating and test unit for the study of sand 
properties at elevated temperatures. J. sci. Instrum. 32, 93—95, 1955, Nr. 3. (Marz.) 
(Birmingham, Brit. Cast Iron Res. Assoc.) Um bei Sandproben trotz ihrer 
niederen Warmeleitfahigkeit eine gleichmaBige Erhitzung auf 1000°C zu erzielen, 
wurde ein dielektrischer Heizer konstruiert. Er arbeitete bei einer Frequenz von 
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100 Mc/sec und hatte eine Leistung von 4—5 kW. Es wurden zwei Hochfrequenz- 
trioden beniitzt. Die Konstruktion und Schaltung des Oszillators_ist genau be- 
schrieben. Zur Temperaturmessung wurde in die Probe ein Thermoelement ein- 
gefiihrt. Mittels einer Priifmaschine wurde die Sandprobe belastet, ein Lichtstrahl 
wurde dann proportional diesem Druck abgelenkt und in einer um einen Winkel 
von 90° gedrehten Ebene proportional der Deformation der Probe. Auf einer 
photographischen Platte wird dann eine Belastungs-Verzerrungskurve erhalten. 
M. Wiedemann. 
4005 Jerald Laverne Ericksen. Characteristic surfaces of the equations of motion 
for non-Newtonian fluids. Z. angew. Math. Phys. 4, 260—267, 1953, Nr. 4. 
(15. Juli.) (Bloomington, Indiana, USA.) Fir das System der drei Bewegungs- 
gleichungen einer nicht-Nrewronschen Flissigkeit und der Kontinuitaétsgleichung 
werden die Bedingungen fiir charakteristische Flachen bzw. charakteristische 
Richtungen (normal zu diesen Flachen) hergeleitet. Kriterium fiir eine charak- 
teristische Flache ist hierbei: Durch Vorgabe des Druckes sowie des Geschwindig- 
keitsvektors und seiner ersten Ableitungen sind, die ersten Ableitungen des Druk- 
kes und die zweiten Ableitungen der Geschwindigkeiten nur dann bestimmt, 
wenn die Vorgabe nicht auf einer charakteristischen Fliche erfolgte. Die charak- 
teristischen Bedingungen werden fiir den Fall ebener Strémung naher erértert. 
= E. Becker. 
4006 F.C. Roesler and W. A. Twyman. An iteration method for the determination 
of relaxation spectra. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 68, 97 —105, 1955, Nr. 2 (Nr. 422B). 
(1. Febr.) (Welwyn, Herts., Imp. Chem. Industr. Ltd., Butterwick Res. Lab.) 
Verff. geben ein Iterationsverfahren zur Lésung linearer Integralgleichungen 
erster Art vom Faltungstyp und diskutieren die Anwendung in der phanomenolo- 
gischen Theorie des visco-elastischen Verhaltens hochpolymerer Stoffe. 
Grawert. 
4007 P. Feltham. On the representation of rheological results with special reference 
to creep and relaxation. Brit. J. appl. Phys. 6, 26—31, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Leeds, 
Univ., Dep. Metall.) Die weitgehende Ahnlichkeit von Spannungsrelaxation und 
Kriechen bei festen Stoffen von sehr verschiedener Struktur wird Relaxations- 
zentren zugeschrieben, die angenihert die gleiche Aktivierungsenergie haben, 
aber zufolge ihres Aufbaues unterschiedliche Aktivierungsentropien besitzen. 
Eine Normalverteilung der Entropie fiihrt zu einem logarithmischen Normal- 
spektrum der Relaxationszeiten. Unter Benutzung der von ZENER (Phys. Rev. 60, 
906, 1941) angegebenen Beziehung zwischen Kriechen und Relaxation (wobei 
die Poisson-Zahl eine Rolle spielt) wird gezeigt, daB die Verteilungsfunktion der 
Relaxationszeiten sowohl die bei vielen festen Stoffen beobachtete Spannungs- 
relaxation ergibt, als auch das t1/%-Gesetz von ANDRADE fir das Kriechen. 
Nurtines Deformationsgesetz stellt eine Anniherung dar, die jeweils nur fir 
einen beschrankten Bereich gilt. Weber. 


4008 A.J. Kennedy. The physical and computing significance of an electrical 
analogue of creep and recovery. Brit. J. appl. Pive: 6, 49—58, 1955, Nr. 2. (Febr.) 
(London, Roy. Inst.) Es wird eine elektrische Anordnung beschrieben, die es 
— modellmaBig das meclianische Verhalten von festen Stoffen unter 
pannung (z. B. das Kriechen und die Erholung) nachzubilden, insbesondere 
wenn die angelegte ee nur periodisch wirkt, sich plétzlich andert oder ihr 
Vorzeichen wechselt. Die Anordnung besteht im wesentlichen aus einer induktions- 
freien Transmissionslinie, die aus identischen Teilen in Reihe besteht, wobei die 
Kapazitat in wiedereinstellbare und nicht-wiedereinstellbare Elemente eingeteilt 
ist, unter Verwendung von Gleichrichtern. Die Ubereinstimmung der von dieser 
Anordn erhaltenen Krgebnisse mit den tatsichlichen Beobachtungen an 
festen Stoffen ist gut. Nur der Einflu8 der Temperatur kann noch nicht nach- 
gebildet werden. v. Harlem. 
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4009 J. Granier et E. Groubert. Utilisation des jauges a résistance pour la mesure 
des petites déformations. J. Phys. Radium 15, 42 8, 1954, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) 
Es wird die Verwendung diinner Widerstandsdrahte zur Messung kleiner Defor- 
mationen plastischer Stoffe, in denen diese Drahte eingebettet sind, beschrieben. 
v. Harlem. 


4010 ¥.S. Conant. A study of stiffness testing of elastomers at low temperatures. 
Bull. Amer. Soc. Test Mat. 1954, 8S. 67—73, Nr. 199. (Juli.) 


4011 B. G. Labbe. A study of hardness testing of elastomers at low temperatures. 
Bull. Amer. Soc. Test Mat. 1954, 8. 73—79, Nr. 199. (Juli.) H. Ebert. 


4012 Y. Pironneau. Ondes de déformation plastique dans les métaux. J. Phys. 
Radium 15, 43 8, 1954, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Poitiers, Fac. Sci.) Verff. behandelt 
das Auftreten und die Fortpflanzung von Deformaticnswellen bei plastischer 
Deformation von Metallen. v. Harlem. 


4013 G. C. E. Olds. Mechanisms of creep in a precipitation hardened alloy. Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 67, 832—842, 1954, Nr. 11 (Nr. 419 B). (1. Nov.) (Rugby, 
Brit. Thomson-Houston Comp. Ltd., Res. Lab.) An der binaéren Legierung 97% 
Kupfer und 3% Silber wurde der KriechprozeB einer durch Ausscheidungen ge- 
harteten Legierung untersucht. Es gibt dabei zwei getrennte Ubergangskriech- 
prozesse, wobei der eine hauptsachlich bei den tieferen Temperaturen (+ 100°C 
und + 150°C) und der andere bei + 200°C und mehr auftritt. In dem Erst- 
genannten (a-Kriechen) ist die Kriechdehnung proportional zu In t (Zeit) und 
bedeutet kristallographische Verfestigung ohne Erholung. Im Letzteren (f- 
Kriechen) ist die Kriechdehnung proportional zu t1!/° und ahnlich dem von 
ANDRADE beobachteten Ubergangskriechen in reinen Metallen. Die a- und f- 
Prozesse sind komplementar und ihr jeweiliges Auftreten hangt von der Tempe- 
ratur ab, wobei a viel weniger von der Spannung abhangig ist als 8. Weiterhin 
wurde ein quasi-viskoses Kriechen (y-Kriechen) bei Temperaturen tiber 200°C 
beobachtet. Dabei wachst die Kriechdehnung linear mit der Zeit und diirfte 
durch FlieBen an den Kristallgrenzen, welche durch die plastische Anfangs- 
dehnung 6 ungeordnet sind, verursacht sein. Die Linearitat des Kriechens er- 
‘scheint nur bis zu einer kritischen Zeit tj, nach welcher weitere Dehnungsver- 
festigung auftritt. Das Verhaltnis yt,/6 war gefunden zu etwa 0,03 fir alle Ver- 
suche, wo ty innerhalb der Versuchsperiode aufgetreten war. Die Konstante y 
verandert sich regelmaBig mit der Spannung o bei konstanter Temperatur ent- 
sprechend der Gleichung y = y, exp (ba). Bei konstanter Spannung ist die 
Anderung von y mit der Temperatur durch y = C exp (— H/RT) gegeben. Diese 
‘drei beobachteten Mechanismen stimmen mit einigen theoretischen Analysen 
tiberein. : Réhm. 


4014 M. Gary. Die FlieBerscheinungen an Augenstaben. Konstruktion 6, 268 bis 
271, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Braunschweig.) f 


4015 Y. G. Attia, D. Fitzgeorge and J. A. Pope. An experimental investigation 
of residual stresses in hollow cylinders due to the creep produced by thermal stresses. 
J. Mech. Phys. Solids 2, 238—258, 1954, Nr. 4. (Juni.) (Nottingham, Univ., Dep. 
Civil & Mech. Engng.) 


4016 R. Hill. On the limits set by plastic yielding to the intensity of singularities 
of stress. J. Mech. Phys. Solids 2, 278—285, 1954, Nr. 4. (Juni.) (Nottingham, 
Univ., Dep. Math.) } 


4017 J. W. Craggs. Wave motion in plastic-elastic strings. J. Mech. Phys. Solids 2, 
286—295, 1954, Nr. 4. (Juni.) (Newcastle-upon-Tyne, King’s Coll.) H. Ebert. 
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4018 A. P. Green. Hodographs in problems of plane plastic stress. J. Mech. Phys. 
Solids 2, 296, 1954, Nr. 4. (Juni.) (Sheffield, Brit. Iron Steel Res. Assoc., Metal 
Work. Lab.) H. Ebert. 


4019 Joseph A. Dixon and Robert W. Schiessler. Viscosities of benzene-d, and 
cyclohexane-d,». J. phys. Chem. 58, 430—432, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Easton, Pa., 
Lafayette Coll., Dep. Chem.; Penna, Stat. Univ., Stat. Coll., Dep. Chem., Whit- 
more Lab.) Es wurde die Viskositat von Deuterobenzol und Deuterocyclohexan 
im Cannon-FEnsKE-Viskosimeter bei 293,2; 311 und 333,2°K gemessen. Die 
Temperaturabhangigkeit der Viskositat beider Stoffe 1iBt sich durch die Glei- 
chung In 7 = In A + B/T ausdriicken. Es ist bei 20°C C,D, 7 = 0,6942 cP 
gegen C,H, 7 = 0,6519 cP und C, D,. 7 = 1,045 cP gegen CgH,. 7 = 0,9821 cP. 
Das Verhaltnis der Viskositaten der Deuterium enthaltenden Proben gegeniiber 
denen mit Wasserstoff liegt fiir Benzol und Cyclohexan praktisch gleich bei 1,065, 
wahrend das Verhaltnis der Wurzel aus den Molekulargewichten bei Benzol 1,038 
und fiir Cyclohexan 1,070 betragt. Die freie Aktivierungsenergie des viskosen 
FlieBens steigt mit der Masse an. Das Ultrarotspektrum der untersuchten Proben 
wird mitgeteilt. Weber. 


4020 Charles Mack. On the kinetics of anomalous flow. J. Polym. Sci. 13, 279 bis 
294, 1954, Nr. 69. (Marz.) (Sarnia, Ont., Imp. Oil Ltd., Res. Dep.) Es wird an- 
genommen, da$ anomales FlieBen mit einer Umwandlung der Teilchen verbunden 
ist, die aus einem Zustand gréBerer Ordnung in einen Zustand gréBerer Unord- 
nung oder umgekehrt gelangen. Kine Anderung der inneren Struktur bedeutet 
eine Anderung der Anzahl von Fehlstellen oder Léchern. Wird die anomale 
Viskositaét als Funktion des Bruchteiles der Teilchen, die sich im ungeordneten 
Zustand befinden und dem Anteil der Locher dargestellt, ist die Geschwindigkeit 
der Anderung der Konzentration der Teilchen gleich der der Anderung der 
Konzentration der Lécher. Als Gleichgewichtskonstante ergibt sich K = 7//n,/ = 
exp (4 F/kT). 7,’ ist die Viskositat des Ruhezustandes, 4 F die Anderung der 
freien Aktivierungsenergie beim Ubergang in einen anderen Zustand. Mit einem 
Rotationsviskosimeter wurden zwei Asphaltproben untersucht; bei der einen 
ist die Schergeschwindigkeit eine Potenzfunktion der Schubspannung, bei der 
anderen eine Exponentialfunktion. Es wird gezeigt, daB im ersten Falle mit 
wachsender Schubspannung der Grad der Unordnung zunimmt, im zweiten Falle 
dagegen wird eine Ordnung der Teilchen herbeigefiihrt, wobei die Masse der in 
Wirkung tretenden Teilchen erheblich gréBer ist, als die eines einzelnen Molekiils. 
Weber. 
4021 S. Chandrasekhar. On the inhibition of convection by a magnetic field. Phil. 
Mag. (7) 43, 501—532, 1952, Nr. 340. (Mai) (Chicago, Univ., Yerkes Obs.) In An- 
lehnung an Arbeiten von Ray LetGu (Phil. Mag. 6, 32, 529, 1916) und JEFFREYS 
(s. diese Ber. 8, 477, 1927; 10, 1492, 1929; 11, 1535, 1930; Proc. Camb. phil. Soc. 
26.170) wird die Theorie der Stabilitat einer von unten geheizten Fliissigkeits- 
schicht fiir den Fall entwickelt, daB die Flissigkeit ein elektrischer Leiter ist 
und ein auBeres Magnetfeld aufgepragt wird. Durch Kombination der MaxweELt- 
schen Gleichungen mit denen der Hydrodynamik und Warmeleitung gelingt es 
ohne wesentliche Schwierigkeiten das vorliegende Problem ahnlich wie das klas- 
siche RAYLEIGH-JEFFREYssche zu lésen. Dabei werden unter Beriicksichtigung 
der Randbedingungen und fiir den Fall, da8 das Magnetfeld und Schwerefeld in 
derselben Richt wirken, die kritischen Ra yLEIGH-Zahlen, die fiir das Kinsetzen 
der Konvekiotn charakteristisch sind, fiir einen weiten Bereich verschiedener 
Méglichkeiten tabuliert. (R,. = gaf d‘/ kv, g = Erdbeschleunigung,a = kubische 
Ausdehnung, 6 = Temperaturgradient, k = Warmeleitfaihigkeit, » = kinema- 
tische Zahigkeit, d = Schichtdicke). Es werden sowohl die Fille beiderseits freier 
und beiderseits fester als auch einer freien und einer festen Begrenzungsflache 
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behandelt. Es wird gezeigt, daB die Voraussetzungen der Theorie fir 4a uo 
k<1 (u magn. Permeabilitat, o = elektr. Leitfahigkeit) giiltig sind, und daB diese 
Bedingung fiir die meisten terrestrischen Verhaltnisse zutrifft, wahrend fir 
astrophysikalische dies nicht zu sein braucht. Die dargebotenen Betrachtungen 
sind auf Sonnenfleckenphanomene anwendbar. Kraus, 


4022 S. Chandrasekhar. The fluctuations of density in isotropic turbulence. Proc. 
roy. Soc. (A) 210, 18—25, 1951, Nr. 1100. (7. Dez.) (Yerkes Obs.) Verf. betrachtet 
die Korrelation w (r, t) = dgd9’ der Dichteschwankungen 6g und 60’ an zwei 
durch die Entfernung r voneinander getrennten Punkten in kompressibler, 
homogener, isotroper Turbulenz (t = Zeit). Unter alleiniger Benutzung der 


oe) 
Kontinuitatsgleichung wird gezeigt, daB f r?w (r,t) dr zeitlich konstant ist. 
0 


Physikalisch bedeutet dies die zeitliche Unveranderlichkeit der im Sinne einer 
raumlichen FourtieR-Analyse langwelligsten Komponenten der Dichteschwan- 
kungen, die somit durch die Anfangsbedingungen festliegen. (Analogie im In- 
kompressiblen: Loits1ansKysche Invariante.) Es wird weiterhin aus den Be- 
wegungsgleichungen unter Reduktion auftretender Vierfachkorrelation auf Zwei- 
fachkorrelation (Annahme normaler Wahrscheinlichkeitsverteilung) eine Glei- 
chung hergeleitet, die @ mit den Geschwindigkeitskorrelationen verkniipft. Unter 
der Annahme, da8 die turbulenten Schwankungsgeschwindigkeiten der Bedin- 


gung Vue <c geniigen (c = Schallgeschwindigkeit), 14Bt sich diese Gleichung 


auf die kugelsymmetrische Wellengleichung fiir w reduzieren.  1a48t sich hiernach 
als Superposition von Kugelwellen auffassen, deren Fortpflanzungsgeschwindig- 


keit V2 c, oder nach genauerer Rechnung y2 (c? + 4 u®) betragt. 
E. Becker. 

4023 S. Chandrasekhar. The gravitational instability of an infinite homogeneous 
turbulent medium. Proc. roy. Soc. (A) 210, 26—29, 1951, Nr. 1100. (7. Dez.) 
(Yerkes Obs.) Ein unendlich ausgedehntes, homogenes Medium der mittleren 
Dichte 9 wird nach JEANS gegen Stérungen in Form ebener Wellen unter dem 
Einflu8 der Gravitation instabil, wenn die Wellenzahl k der Stérung die Be- 
dingung k*<4 x G o/c? erfiillt. (G = Gravitationskonstante, c = Schallgeschwin- 
digkeit im Medium.) Verf. weist darauf hin, da8 bei kosmologischen Verhalt- 
nissen wegen der zu erwartenden hohen REyYNoupDs-Zahlen die Turbulenz des 
Mediums Beriicksichtigung finden mu8, und untersucht die Stabilitét aufs neue, 
wobei er Ergebnisse einer vorangegangenen Arbeit (s. vorstehendes Ref.) tiber 
Dichteschwankungen in homogener, isotroper Turbulenz benutzt. Es zeigt sich, 
daB das JEanssche Kriterium richtig bleibt, wenn man c? durch c* + u?/, ersetzt. 


wobei u? der quadratische Mittelwert der turbulenten Schwankungsgeschwindig- 
keiten ist. E. Becker. 


4024 G. K. Batchelor. The effect of homogeneous turbulence on material lines and 
surfaces. Proc. roy. Soc. (A) 218, 349—366, 1952, Nr. 1114. (8. Juli.) (Cambridge, 
Univ., Trinity Coll.) Verf. zeigt, daB in einem homogen turbulenten Medium die 
Lange einer materiellen Linie fiir geniigend groBe Zeit t im Mittel wie exp(ét) 
zunimmt, wobei € = (e/v)1/4 angenommen werden darf (¢ = Energiedissipation, 
v = Zahigkeit). Materielle Flachen andern ihre GréBe gemaB exp(}ét) und 
als Folge der Kontinuitatsgleichung nimmt der senkrechte Abstand zweier 
parallelen, ebenen Flachenelemente wie exp (— 4&t) ab. Es wird nun erstens 
eine skalare Eigenschaft @ des Mediums betrachtet, deren Gesamtbetrag in 
jedem materiellen Volumenelement konstant bleiben soll, und zweitens eine 


. 
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VektorgréBe F, deren Flu8 durch ein materielles Flachenelement konstant bleibt 
(z. B. Wirbelvektor). F ist dann zu allen Zeiten proportional dem Vektor eines 
materiellen Linienelementes in Richtung von F und G = grad @ ist proportional 
dem Vektor, der ein Element einer Aquipotentialfliche von 9 reprasentiert. Beide 
wachsen daher exponentiell mit der Zeit, doch wird gezeigt, daB ihr Skalar- 
produkt konstant bleibt, d. h. daB sie sich immer mehr senkrecht zueinander ein- 
stellen. Zum Schlu8 wird der Eintlu8 der molekularen Diffusion erértert. Dieser 
andert an den Uberlegungen fiir ¥ nichts, solange die Diffusionskonstante viel 
kleiner ist als die kinematische Zahigkeit des Mediums, wahrend sich im Falle 
von G solange nichts an den Uberlegungen andert als die charakteristische Lange 
der spektralen Verteilung von G geniigend groB8 bleibt. E. Becker. 


4025 1. Proudman. The generation of noise by isotropic turbulence. Proc. roy. Soc. 
(A) 214, 119—132, 1952, Nr. 1116. (7. Aug.) (Cambridge, Trinity Coll.) Ein Gebiet 
homogener, isotroper Turbulenz strahlt in das umgebende ruhende, kompressible 
Medium Schallenergie ab. Auf Grund dimensionsanalytischer Uberlegungen und 
unter Benutzung der grundlegenden Arbeit von LigHTHILL iiber aerodynamische 
Schallerzeugung (s. diese Ber. S. 654) wird zunachst gezeigt, daB fiir hohe 
Reynotps-Zahlen der Turbulenz die Schallabstrahlung P eines Volumenelementes 
des turbulenzerfiillten Gebietes durch P = a e M® gegeben sein muB, wo ¢ == pe 
die zeitliche Abnahme der Turbulenzenergie durch Dissipation, M = (u?) ad 
die als klein vorausgesetzte Maou-Zahl der Turbulenz ist (u = Schwankungs- 
geschwindigkeit, c = Schallgeschwindigkeit). Die Konstante a wird durch An- 
wendung der Licutuitischen Theorie auf den Spezialfall homogener, isotroper 
Turbulenz berechnet; hierbei werden Vierfachkorrelationen in den Geschwindig- 
keiten und ihren beiden ersten zeitlichen Ableitungen unter Annahme normaler 
Verteilung der entsprechenden Wahrscheinlichkeiten auf Zweifachkorrelationen 
zurickgefiihrt. Bei Benutzung des He1senBERGschen Ausdruckes fiir die Korre- 
lationsfunktion f(r) wird a = 37,7; der vom zeitlichen Abklingen herriihrende 
Anteil von a ist vernachlassigbar klein. Auch andert sich a nicht sehr, wenn man 
fiir f(r) stark in ihrem Verlauf voneinander abweichende Funktionen benutzt; 
man darf daher annehmen, da8 a jedenfalls immer von der GréSenordnung 
10 bis 100 ist. E. Becker. 


4026 Erich Nickel. Empirische Ermittlung der DurchfluBzahl a an einer Blende. 
Gas- u. Wasserfach 95, 344—348, 1954, Nr. 11. (1. Juni.) (Mainz, Elster-Werke 
A. G.) Bei Vergleichsmessungen zwischen einem Schraubenradgaszahler (Nenn- 
belastung Q, = 500 m*/h) und einer Normblende (nach DIN 1952, Offnungs- 
verhaltnis m = 0,1), die in gréBeren Zeitabstinden wiederholt wurden, zeigte 
sich eine wachsende Abweichung in den Mefergebnissen. Als Ursache wurde eine 
an sich geringfiigige Schmutzablagerung an der Vorderseite der Blendenéffnung 
festgestellt. Sie geniigte jedoch, wie eine experimentelle Nachpriifung mit Luft 
ergab, um die Durchflu8zahl der Blende um etwa 2,5 vH zuerhdéhen. Als Volumen- 
meSgerat fiir die Ermittlung des Durchflusses wurde ein Gaszihler-Kubizier- 
apparat mit einem Glockeninhalt von 2 m* benutzt. Die Messungen muBten sich 
auf einen unterhalb der Toleranzgrenze liegenden Bereich REyNoLpsscher Zahlen 
beschrinken. Eujen. 


4027. Robert B. Resek. Fluid conversion factors for pressure drop calculations. 
Prod. Engng. 25, 197—199, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Parker Appl. Comp.) Fiir die 
Umrechnung der auf einem Prifstand ermittelten Teil-Druck erluste einer hy- 
draulischen Anlage auf andere Flissigkeiten oder Betriebsbedingungen werden 
Umrechnungsfaktoren angegeben. Sie beziehen sich auf die Druckverluste in 
_geraden, glatten Rohren bei laminarer oder turbulenter Strémung und auf 
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Kriimmer, Rohrverbindungen und Ventile. Graphische Darstellungen der Ab- 
hangigkeit der kinematischen Zahigkeit und der Dichte verschiedener Ole und 
Motorenbrennstoffe von der Temperatur erginzen den Bericht. Eujen. 


4028 H. H. Reamer and B. H. Sage. A method of control of a predetermined flow 
rate. Rev. sci. Instrum. 24, 362—366, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. 
Technol.) Ein Vier-Dekaden-Zahler, der nach einer vorherbestimmten Zahl von 
Cyclen der Standard-Frequenz einen Impuls abgibt und dieses Intervall beliebig 
oft wiederholen kann, ein sogenannter pradeterminierter Zahler, wurde verwendet, 
um geringe Verschiebungsgeschwindigkeiten von Flissigkeiten zu kontrollieren 
und zu bestimmen. Dies ist von Bedeutung bei Untersuchungen, die nicht im 
Gleichgewicht stattfinden, wie Diffusionsmessungen und Strémungen. Eine 
Frequenz von 10000 Hz lieferte ein Quarzoszillator. Der Zahler kontrolliert die 
Umdrehungsgeschwindigkeit einer Welle im Gebiet von 1—20 Umdrehungen/sec. 
SchlieBlich wird ein Injektor betrieben, der die Verschiebung einer Flissigkeit mit 
einer vorher bestimmten Geschwindigkeit vornimmt. Das Blockdiagramm sowie 
Skizzen der Anordnung sind wiedergegeben. Die Verschiebungsgeschwindigkeit 
kann auf rund 0,05% genau auf dem vorgeschriebenen Wert gehalten werden und 
die Bestimmung dieses Wertes kann auf rund 0,1% genau erfolgen. 
M. Wiedemann. 

4029 Pierre Carriére. Nouvelle conception du tracé des tuyéres supersoniques pour 
souffleries. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 697—698, 1952, Nr. 14. (6. Okt.) Eine 
genaue Methode zum Entwurf von Diisen fiir Uberschallwindkanile, welche darin 
besteht, daB fiir bestimmte Probleme durch Anwendung einer verkirzten Diise 
die homogene Verteilung der Macu-Zahl iiber den Diisenquerschnitt nur im 
zentralen Teil der Strémung aufrecht erhalten wird. Man kann damit die Leistung 
einer bestehenden Anlage erhéhen und fiir die Windkanalpraxis bequemere 
Lésungen gewinnen. Kraus. 


4030 S.D. Hamann. Quantum effects in compressed liquid hydrogen. J. Amer. 
chem. Soc. 76, 4244, 1954, Nr. 16. (20. Aug.) (Sydney Univ., C. 8. J. R. O., Div. 
Industr. Chem.). Jounston, KELLER und FRIEDMAN haben bei ihren Messungen 
der Kompressibilitaét von fliissigen Wasserstoff eine merkliche Diskrepanz zwi- 
schen ihren Messungen und den klassischen Isothermen nach LENNARD-JONES 
und DEVONSHIRE gefunden. Sie fiihrten diese Abweichungen auf ein Fehlen von 
spharischer Symmetrie der Wasserstoffmolekel und auf Quanteneffekte zuriick. 
Verf. zeigt, daB Quanteneffekte wahrscheinlich der wichtigere Faktor sind. 
v. Harlem. 
4031 Msien-Chih Liu. Beitrag zur Kenntnis der Eigenschwingung einer idealen 
Fliissigkeit in kommunizierenden Réhren. Z. angew. Math. Phys. 4, 185—196, 
1953, Nr. 3. (15. Mai.) (Schanghai.) Der Verf. behandelt das Problem der Eigen- 
schwingungen einer inkompressiblen Flissigkeit in einem U-Rohr mit stetig ver- 
anderlichem Querschnitt. Der Ansatz mit der erweiterten BERNOULLIschen 
Gleichung fiir nichtstationare Strémungen fihrt auf eine nichtlineare Differential- 
gleichung zweiter Ordnung, deren mathematische Behandlung auf Schwierig- 
keiten st6Bt. Es wird daher im weiteren Verlauf der Fall konstanten Querschnittes 
der Schenkel im Bereich der schwingenden Oberflichen betrachtet. Fiir die 
Schwingungsdauer ergibt sich ein elliptisches Integral zweiter Gattung. Dabei 
zeigt sich, daB die Schwingungsperioden in jeder Richtung verschieden sind, 
wenn die Querschnitte an den Enden der Flissigkeitssiule unterschiedliche Werte 
haben. Die Differenz waichst monoton mit zunehmender Schwingungsamplitude. 
Kallenbach. 

4032 ¥F. L. Hopwood. Water bells. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 2—5, 1952, 
Nr. 1 (Nr. 385 B). (4. Jan.) (London, St. Bartholomew’s Hosp.) Der Verf. beob- 
achtete neue Formen von Wasserglocken, wobei das Wasser nicht, wie sonst 
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uiblich, von oben auf eine ebene Scheibe fiel, sondern aus einem Steigrohr mit 
tingférmigem Schlitz einstellbarer Breite austrat. Es zeigten sich auBer dom- 
férmigen Glocken bei Variation von Schlitzbreite und Druck semi-stabile Formen, 
die im mittleren Teil untertassenartig gewélbt, im auBeren Teil kegelstumpf- 
férmig waren. Zwischen beiden Bereichen bildete sich bei geeigneter Kinstellung 
eine bemerkenswert scharfe kreisférmige Kante aus. Kallenbach. 


4033 J. A. W. Huggill. The flow of gases through capillaries. Proc. roy. Soc. (A) 
212, 123 —136, 1952, Nr. 1108. (8. Apr.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Die Stré- 
mung von Gasen und zweikomponentigen Gasmischungen durch Kapillaren im 
Ubergangsgebiet zwischen reiner Molekularstrémung und laminarer Strémung 
wurde untersucht, wobei zur bequemeren Mengenmessung bis zu 1400 Kapillaren 
aus Kunststoff (Polymethylmetacrylat) von etwa 3 mm Lange und 0,08 mm Durch- 
messer nebeneinander geschaltet sind. Die Wandbeschaffenheit der Kapillaren 
konnte durch Aufbringen eines Goldbelages geandert werden. Es wurden Wasser- 
stoff, Helium, Stickstoff, Aethylen, Argon und Kohlendioxyd benutzt. Nach 
KNupsEN sollte im Grenzfall reiner Molekularstrémung der Durchflu8 propor- 
tional M12 sein (M = Molekulargewicht). Den Versuchsergebnissen kann man 
aber nur gerecht werden, wenn man den Durchflu8 als um einen wenig von 1 ver- 
schiedenen Faktor k geaindert ansieht, der von Gasart und Wandbeschaffenheit 
abhangt. Dies wird prinzipiell auch durch Versuche mit Gemischen aus jeweils 
zwei Gasen (Molekulargewichte M und, M’) bestatigt. Die bei reiner Molekular- 
strémung beobachtete Anderung des Mischungsverhiltnisses nach Durchstrémen 
der Kapillaren (die durch Ausfrieren der einen Komponente gemessen wurde) 
ist nur dann in Ubereinstimmung mit dem theoretischen Wert, wenn man diesen 
mit einem Faktor K multipliziert, der K = k/k’ sein sollte, was bei der be- 
schrankten MeSgenauigkeit als einigermafen erfillt anzusehen ist. Bei héher 
werdendem Druck (Ubergang zur Laminarstrémung) nahert sich das Mischungs- 
verhaltnis dem Anfangswert vor Einflu8 in die Kapillaren in verhaltnismaBig 
guter Ubereinstimmung mit Theorien von Present, Bosanquet und K yncu. 
E. Becker. 
4034 \V.R. Peterson. Apparatus for the production of a desired periodic flow in 
fluids. J. sci. Instrum. 32, 76—77, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Sydney, Austr., Univ.) 
Es wird ein Geraét zur Erzeugung zeitlich periodischer DurchfluBinderungen 
beschrieben, das im wesentlichen aus einer Schlitzblende besteht, deren Linge 
durch eine vor ihr rotierende, nicht kreisférmige Scheibe periodisch geandert 
wird. Verf. gibt an, wie die Umrifform dieser Scheibe ermittelt werden kann, 
wenn man einen bestimmten zeitlichen Verlauf der DurchfluBanderung vor- 
schreibt. E. Becker. 


Strémungen und Strémungswiderstdnde. 8. auch Nr. 4540. 


4035 LL. €. Woods. On unsteady flow through a cascade of aerofoils. Proc. roy. 
Soc. (A) 228, 50—65, 1955, Nr. 1172. (15. Febr.) (Sydney, Univ.) Die Arbeit 
bringt eine Verallgemeinerung der Theorie der instationéren, inkompressiblen, 
zweidimensionalen Strémung um diinne Tragfliigel auf die instationére Durch- 
strémung eines ungestaffelten Fligelgitters, wobei angenommen wird, da der 
zeitliche Aufwindverlauf an allen Gitterfliigeln derselbe ist. Verf. leitet zwei 
Inte leichungen fiir die Wirbelstarke K in dem von den Fliigelhinterkanten 
a nden Wirbelband und fiir einen die Lage des vorderen Staupunktes kenn- 
zeichnenden Parameter 6 her. An der Hinterkante wird glatter Abflu8 voraus- 

tzt. Die Integralgleichungen lassen sich mittels LAPLAcr-Transformationen 
Seay: die Lisung fiir 6 wird explizit angegeben, die fiir K dagegen nicht, da diese 
fiir die Berechnung der Druckverteilung nicht bendtigt wird. Diese Druck- 
verteilung wird in Form eines verhaltnismaiBig einfachen Integrals iiber eine 
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durch den zeitlichen Aufwindverlauf bestimmte Funktion angegeben. Hieraus 
werden Formeln fiir Auftrieb und Moment hergeleitet. Die zeitlich harmonische 
Aufwindanderung wird naher untersucht, wobei sich Verallgemeinerungen der 
Turoporson-Funktion fiir harmonischen Aufwind und der WacneR-Funktion 


fiir sprungartige Aufwindanderung beim Einzelfliigel ergeben, der als Grenzfall - 


in der fiir alle Teilungsverhaltnisse giiltigen Theorie enthalten ist. 
E. Becker. 
4036 Jean-Jacques Moreau. Sur la théorie tourbillonnaire du profil portant en 
régime non stationnaire. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 695—697, 1952, Nr. 14. 
(6. Okt.) Es wird gezeigt, daB die von BrrnBavum fir diinne Profile im instatio- 
naren Gebiet aufgestellte linearisierte Theorie zur Ermittlung der Wirbelvertei- 
lung und insbesondere die Ausdriicke fiir die Berechnung der Wirbelstarken um 
das Profil, welche gleichbedeutend mit der Anwendung der Jouxowsk y-Regel 
auf die an das Profil gebundenen Wirbel sind, fiir eine véllig inkompressible 
Flissigkeit, selbst ohne Geschwindigkeitspotential, streng und ene gilt. 
raus. 
4037 Maurice Sirieix, Paul Golaz et Pierre Rebuffet. Résultats expérimentaux 
oblenus au voisinage de la vitesse du son sur une maquette d’aile a profil losangique. 
G. R. Acad. Sci., Paris 235, 459—461, 1952, Nr. 7. (18. Aug.) Ineinem Windkanal 
mit rechtwinkliger Strahlbegrenzung (Dienststelle ONERA, Frankreich) haben 
Verff. eine spezielle Anordnung konstruiert, welche ihnen gestattet, beim Anstell- 
winkel Null und ebener Strémung, ein Doppelkeilprofil von 10% Dicke und einer 
Fligeltiefe, welche etwa die Halfte der Héhe des rechteckigen Strahls betrug, 
zu untersuchen. Es wird die Verteilung der lokalen Macu-Zahl an der Profil- 
oberflache in Abhangigkeit der Lage der DruckmeBstellen fiir verschiedene Werte 
der Macu-Zahl (0,914; 0,959; 0,962; 0,971; 0,988; 0,0 und 1,02) der ungestérten 
Strémung angegeben. Vergleiche mit den Ergebnissen einer theoretischen Arbeit 
von GUDERLEY und YosHIHARA (J. Aero. Sci. 17, 1950, 723/736) und einer 
experimentellen von J.D. Stack (Third Anglo-American Aeronautical Con- 
ference, Brighton 1951) geben gute Ubereinstimmungen. Die festgestellten Ab- 
weichungen von einigen Prozenten werden der unvollkommenen Bearbeitung 
der Modelle und dem Einflu8 der verschiedenen Reynotpsschen Zahlen auf die 
Grenzschichten zugeschrieben. Kraus. 


4038 F. K. Elder jr. and N. de Haas. Experimental study of the formation of a 
vortex ring al the open end of a.cylindrical shock tube. J. appl. Phys. 28, 1065—1069, 
1952, Nr. 10. (Okt.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. 
Lab.) Funkenschlierenaufnahmen, welche in Zeitintervallen von einigen 10-? msec 
ausgelést wurden, zeigen die Bildung eines Wirbelringes an dem gegen die 
Atmosphare offenen Ende eines zylindrischen Sto8wellenrohres, Der zeitliche 
Verlauf der Achspunkte von Wirbelring und StoBfront wahrend der ersten 
Millisekunde wird aufgenommen. Wahrend dieser Zeit bildet sich der Wirbelring 
aus und wird auf etwa °/, des Wertes der theoretischen Geschwindigkeit der 
Str6mung, welche dem ebenen Sto8 folgt, beschleunigt. Der Durchmesser des 
Wirbelringes wachst mit Zeit und Abstand, nicht linear. Kraus. 


4039 W. W. Willmarth and H. T. Nagamatsu. The condensation of nitrogen in a 
hypersonic nozzle. J. appl. Phys. 23, 1089—1095, 1952, Nr. 10.-(Okt.) (Pasadena, 
Calif., Inst. Technol.) In einer Diise von rechteckigem Austrittsquerschnitt 
(naherungsweise 6,5 cm) wurde zur Untersuchung der sone ae 


‘Flaschenstickstoff benutzt. Das Einsetzen der Kondensation wurde durch Druck- 


und Lichtstreuungsmessungen ermittelt. Man erhielt bei Ma = 5,84 die ersten 
Kondensationserscheinungen, obwohl die Gleichgewichtsbedingungen bei Ma = 


4,6 bereits erreicht waren. Mit Hilfe einer numerischen Methode wurden die Be- 


wegungsgleichungen unter Benutzung der experimentellen Werte gelést, und der 
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Verlauf der Temperatur in der Strémung wahrend des Kondensationsprozesges 
berechnet. Geringe Zusitze von CO, vermindern den Ubersattigungsgrad. 
Kraus. 
4040 Joseph B. Keller. Diffraction of a shock or an electromagnetic pulse by a 
right-angled wedge. J. appl. Phys. 23, 1267—1268, 1952, Nr. 11. (Nov.) (New York, 
N. Y., Univ., Inst. Math. Mech.) Es werden die Resultate einer friiheren Arbeit 
(Appl. Math. 4, 75, 1951) benutzt, um die theoretische Druckverteilung bei der 
Beugung eines schwachen Druckstofes an einer starren rechtwinkligen Ecke zu 
berechnen. Ferner wurde die Feldstarkenverteilung fiir einen elektromagnetischen 
Impuls um die gleiche, jedoch als elektrischen Leiter ausgebildeten Ecke ermittelt. 
Der Vergleich mit MeBwerten (WHITE, WEIMER und BLEAKNEY, Techn. Report 
II — 6, 1. Aug. 1950 und Bieaxney, Techn. Report II — 3, 16. Marz, 1950, 
Waite und Bieaxney, Report II — 11, 1. Jan. 1952, Department of Phys., 
Princeton University) zeigt eine befriedigende Ubereinstimmung zwischen 
Rechnung und Versuch. Kraus. 


4041 Geoffrey S.S. Ludford. On an extension of Riemann’s method of integration, 
with applications to one-dimensional gas dynamics. Proc. Camb. phil. Soc. 48, 
499—510, 1952, Nr. 3. (Juli.) (College Park, Maryl., Univ.) Es wird der Einflu8 
der Anfangsbedingungen auf das Verhalten einer eindimensionalen, instationaren, 
isentropischen Strémung eines idealén Gases und insbesondere der dabei auf- 
tretenden Singularitaten untersucht. Es werden dabei weniger die geometrischen 
Eigenschaften als vielmehr der explizite analytische Zusammenhang zwischen 
den Singularitéten und den Anfangsbedingungen entwickelt. Die zweckmabig 
anzuwendende Methode, welche gewisse Schwierigkeiten der klassischen Be- 
handlung des Anfangswertproblems umgeht, wird beschrieben und an zwei Bei- 
spielen erlautert. Kraus. 


4042 F. J. Berry, D. S. Butler and M. Holt. The early development of spherical 
blast from a particular charge. Proc. roy. Soc. (A) 227, 258—270, 1955, Nr. 1169. 
(7. Jan.) (Fort Halstead, Kent, Armament Res. Est.) Fortsetzung der von 
Berry und Hott (Proc. roy. Soc. (A) 224, 236, 1954) begonnenen theoretischen 
Untersuchung der Detonation einer festen, kugelférmigen, unverdimmten 
Sprengladung. Ermittlung der raumzeitlichen Verteilung von Druck und Ge- 
schwindigkeit im Anfangsstadium (bis zur dreifachen Detonationszeit) durch 
Charakteristikenintegration. Konstruktion der Netzpunkte auf der ersten und 
zweiten StoBwelle, auf der Schwadenoberfliche und in den Zwischengebieten. 
EinfluB der Maschengréfe auf die Rechengenauigkeit. Ergebnisse, besonders 
Druckverlaufe, sind graphisch dargestellt. — [Voraussetzungen und Methoden 
des Ref. (Lab. Recherches St. Louis, Mém. 14 m/51. 8. 141—162) sind z. T. iiber- 
nommen, jedoch mit anderen numerischen Werten. Ergebnisse stimmen, soweit 
vergleichbar, im wesentlichen iiberein.] Wecken. 


4043 . W. Jones. On the propagation of shockwaves in regions of non-uniform 
density. Proc. roy. Soc. (A) 228, 82—99, 1955, Nr. 1172. (15. Febr.) (Liverpool, 
Univ., Dep. Appl. Math.) In Erweiterung einer friiheren Arbeit (Jones, s. diese 
Ber. 33, 1069, 1954) behandelt Verf. verschiedene Klassen von ebenen Wellen 
mit StoBfronten, auf die man durch Einfiihrung einer Hilfsvariablen 7 = x-At 
(mit 4 = const) gefiihrt wird, und die sich mittels gewéhnlicher Differential- 
leichungen beherrschen lassen (progressive waves, Homologielésungen). Unter 
Hinweis auf bereits vorliegende Literatur (vgl. iibrigens noch v. WEIZSACKER, 
8. diese Ber. 33, 2549, 1954) werden spezielle Voraussetzungen (konstante StoB- 
intensitét; sehr starker StoB; 7 = const an der StoBfront; konstante bzw. an- 
nihert konstante Gesamtenergie; p = const. bzw. @ = const vor der Stof- 
nt) und die entsprechenden Lésungsscharen diskutiert; zwischen den genann- 
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ten Voraussetzungen bestehen gewisse Abhangigkeiten. Fiir eine spezielle Schar 
(konstante StoBintensitat) sind numerische Ergebnisse (Tabellen) angegeben. Die 
Erweiterung auf zylindrische und spharische Wellen wird angedeutet und ist 
leicht durchfiihrbar. Wecken. 


4044 J. Lockwood Taylor. An exact solution of the spherical blast wave problem. 
Phil. Mag. (7) 46, 317—320, 1955, Nr. 374. (Marz.) (Trondheim, Norges Tek. 
Hogskole.) Verschiedene Autoren haben das Problem einer Explosionswelle in 
Luft untersucht, es wurden aber bisher nur einige numerische Resultate und zu- 
mindest eine analytische Naherungslésung erhalten. Verf. gibt jetzt die erste 
exakte mathematische Lésung dieses Problems, wobei von den allgemeinen 
Bewegungsgleichungen ausgegangen wird. v. Harlem. 


4045 A.M. Binnie. Self-excited oscillations in an open circular water tank. Phil. 
Mag. (7) 46, 327—337, 1955, Nr. 374. (Marz.) (Cambridge, Trinity Coll.) Die 
Beobachtung eines pulsierenden Brunnens in Villeneuve regte den Verf. an, die 
Erzeugung stehender Oberflachenwellen einer Wassermasse in kreisf6rmigem 
Becken durch einen auf die Wasseroberfliche herabfallenden Strahl zu studieren. 
Der vertikal oder schrag gerichtete Strahl entspringt einer Diise, deren Offnung 
in der Hohe des ungestérten Wasserspiegels liegt. Durch die Schwingung der 
Wasseroberflache wird einerseits die Diisenéffnung zeitweise tiiberspiilt, zeitweise 
freigelassen und dadurch Strahlgeschwindigkeit und -reichweite periodisch 
geandert, wihrend andererseits die in periodischem Rhythmus auf die Oberflache 
herabfallenden Wasserteile des Strahls der Schwingung staéndig neue Energie 
zufiihren, so da sich ein stationarer Zustand ausbilden kann. Bei geeigneter 
Wahl von Reichweite und Geschwindigkeit des Strahls konnten so im Experiment 
in einem kleinen Kreisbecken verschiedene Eigenschwingungen angeregt werden. 
Die Versuchsergebnisse werden mit einem einfachen, theoretischen Ansatz fiir 
Geschwindigkeits- und Reichweitevariation verglichen und an Hand dieses An- 
satzes diskutiert. E. Becker. 


4046 Samuel Levy and Wilhelmina D. Kroll. Errors introduced by finite space 
and time increments in dynamic response computation. J. Res. nat. Bur, Stand. 
51, 57—68, 1953, Nr. 1. (Juli.) (Washington: Die Verff. untersuchen die Genauig- 
keit und Stabilitaét numerischer Integrationsmethoden bei der Berechnung von 
StoBbelastungen auf schwingungsfahige Kérper, wie sie bei der Landung von 
Flugzeugen auftreten. An einem einfachen mechanischen Schwinger wird die 
exakte Lésung mit Naherungslésungen durch gewohnliche Differenzenmethoden 
und durch die Methode von Hovusotr verglichen, wobei verschieden groBe Zeit- 
schritte angesetzt werden. Die weiteren Rechnungen beziehen sich auf einen 
Balken und ein Balkenkreuz (Modell fir Flugzeugfliigel und Flugzeug). Die 
stetige Massenverteilung wird durch 3, 5 und 7 elastisch gekoppelte Massenpunkte 
ersetzt und die Rechnung fiir drei verschieden groBe Zeitschritte durchgefiihrt. 
Die Ergebnisse werden in Kurvenform wiedergegeben. Sie zeigen, da8 die nume- 
rischen Methoden nur brauchbar sind, wenn die Zeitschritte geniigend klein 
gewahlt werden (etwa 1/,, der Schwingungsdauer des Systems). Von den unter- 
suchten Methoden ist die Housoursche die einzige, die auch fiir groBe Zeitschritte 
stabile Lésungen liefert. Es wurde festgestellt, daB die Approximation durch 
fiinf Massenpunkte bereits gute Resultate ergibt. Kallenbach. 


4047 Josef Zbornik. Asymptotische Entwicklungen fiir Fresnelsche Integrale und 
verwandte Funktionen und thre Anwendungsméglichkeiten bei der Berechnung 
spezieller Raketenbahnen. Z. angew. Math. Phys. 5, 345—351, 1954, Nr. 4. 
(15. Juli.) (Chur). 


4048 F.G. Altmann, Raumliche fiinfgliedrige Koppelgetriebe. Konstruktion 6, 
254—259, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Braunschweig. ) H. Ebert. 
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4049 Yian-Nian Chen. Torsionsschwingungen unter Beriicksichtigung der Masse 
und der Daémpfung der elastischen Glieder. Z. angew. Math. Phys. 5, 293—316, 
1954, Nr. 4. (15. Juli.) (Winterthur, Gebr. Sulzer AG.) Der Verf. behandelt das 
Problem der Torsionsschwingungen von Schiffswellen, die zur Ubertragung des 
Drehmomentes von einer Kohlenmaschine oder einem Dieselmotor auf die 
Schraube dienen. Die partielle Differentialgleichung fiir das Torsionsschwingungs- 
system wird unter Beriicksichtigung der Masse und der Dampfung der elastischen 
' Glieder streng gelést, wobei die Schwingungen als Wanderwellen in beiden Rich- 
rungen behandelt werden. Bei Erregung von Schwingungen an mehreren Stellen 
ist eine Berechnung mit Hilfe der Charakteristikentheorie méglich. Fir eine 
Schiffsdieselanlage erleichtert die Zerlegung in ein Zweimassensystem, von denen 
nur eines erregt wird, die Rechnung sehr erheblich. Fiir ungedimpfte Systeme 
wird ein einfaches graphisches Verfahren zur Bestimmung der Eigenfrequenzen 
abgeleitet. Kallenbach. 


4050 DD. Tabor. Friction in relation to rheological properties. Nature, Lond. 173, 
899—900, 1954, Nr. 4411. (15. Mai.) Kurzer Bericht iiber eine Vortragstagung 
der Britischen Rheologischen Gesellschaft iiber die bei Reibungsvorgingen auf- 
tretenden rheologischen Erscheinungen. Nach der Diskussion von reinen Metallen 
und der Wirkung von Oxydschichten darauf, werden die Verhaltnisse bei spréden 
Festkérpern ean Kunststoffen behandelt. Bei der letzten Gruppe treten beim 
Reibungsvorgang neben plastischem FlieBen auch elastische und elastoviskose 
Erscheinungen auf. Weber. 


405] Albert May. Vertical entry of missiles into water. J. appl. Phys. 23, 1362 bis 
1372, 1952, Nr. 12. (Dez.) (White Oak, Silver Spring, Maryl., Naval Ordn. Lab.) 
Verf. untersucht den vertikalen Kinschu8 von Stahlkugeln in Wasser und die 
damit verbundenen Kavitationserscheinungen kinematographisch mit einer Bild- 
frequenz von 1.900 Bildern/sec. Es werden die GréBe der Kugeln von 6—38 mm, 
die Eintrittsgeschwindigkeit von 10—43 m/sec und die Luftdichte von 1—1/16 
Atm variiert. : Kutterer. 


Til. Akustik 


4052 EE. G. Riehardson. Acoustics in modern life. Sci. Progr. 42, 232—239, 1954, 
Nr. 166. (Apr.) (Newcastle-upon-Tyne, King’s Coll.) Es wird ein Uberblick iiber 
einige neuere Ergebnisse und Anwendungen der akustischen Forschung gegeben. 
Behandelt werden die Anwendung des Haas-Effektes in der Raum- und Bau- 
akustik, die raumakustischen Ma8nahmen in der Royal Festival Hall, die Lang- 
spieltechnik bei Schallplatten, die stereophonische Schalliibertragung und Unter- 
suchungsergebnisse bei Musikinstrumenten (Bedeutung der Formanten und Ein- 
schwingvorgange). Kallenbach. 


4053 W. Meyer-Eppler. Die Gewinnung visueller Information durch Schwingungs- 
analyse. Z. Ver. dtsch. Ing. 96, 293—297, 1954, Nr. 10. (1. Apr.) (Bonn.) Uber- 
sicht tiber Verfahren der Zeit-Frequenz-Registrierung: Suchton-Analyse, Visible 
Speech, Steno-Sonograph nach Dreyrus-Grar, die Wort-Erkennung als Anruf- 
Relais-Auslésung, als Aupry-Gerat fiir Zahlen-Identifizierung 2 leap ; 
inckel. 
4054 Auguste C. Raes. Tracés des caractéristiques de directivité des transducteurs 
électroacoustiques. Ann. Télécomm. 9, 313—314, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Bruxelles, 
Ecole nat. sup. Arch.) Mit Hilfe kurzer Impulse gelingt es, die Richteigenschaften 
von elektroakustischen Wandlern auch in Raumen mit reflektierenden Wanden 
zu messen. Es wurde die Richtcharakteristik eines Druckkammerlautsprechers 
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mit Exponentialtrichter mit Exponentialimpulsen aufgenommen. Die Uber- 
einstimmung der MeBwerte mit MeBergebnissen im schalltoten Raum war nicht 
sehr gut. Mégliche Ursachen fiir diese Diskrepanz werden diskutiert. Beyer. 


4055 Daniel Schwartz and Anthony L. Russo. Schlieren photographs of sound 
fields. J. appl. Phys. 24, 1061—1062, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Buffalo, N. Y., Cornell 
Aeron. Lab.) Mit einer Einspiegel-Schlierenapparatur wurden Schlierenaufnah- 
men von unter Druck ausstrémendem Stickstoff gemacht. Bei Uberschallaus- 
strémung zeigen die mit einem Funken belichteten Schlierenaufnahmen die 
turbulente Zone des Gasstrahls und ein kugelfé6rmiges Schallfeld, das mindestens 
von zwei Zentren, einem am Diisenende und einem in der turbulenten Zone aus- 
zugehen scheint. Eine entsprechende Aufnahme eines Unterschallstrahls (M = 0,7) 
zeigt ein weniger intensives Schallfeld von der turbulenten, Zone ausgehend. 
Willms. 
4056 Alan Powell. On edge tones and associated phenomena. Acust., Ziir. 3, 233 bis 
243, 1953, Nr. 4. (Southampton, Univ., Dep. Aeronaut. Engng.) H. Ebert. 


4057 André Moles. Essai de classification de quelques méthodes de préparation 
sonore du signal musical. Ann. Télécomm. 9, 201—204, 1954, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
In der sogenannten ,,konkreten‘“‘ Musik verwendet man elementare Klangobjekte, 
die durch verschiedenartige Prozesse wie beispielsweise Filtern, Amplituden- 
begrenzung, Frequenztransposition und -inversion, Dynamikdilatation und 
-kompression, Umkehrung des Zeitverlaufes und Wiederholung aus beliebigen 
Schallergebnissen gewonnen werden. Verf. gibt einen systematischen Uberblick 
iiber diese Méglichkeiten und ihre Beziehungen zur Klangforschung. 
Meyer-Eppler. 

4058 T. H. K. Barron and C. Domb. The velocity of elastic waves in the solidified 
inert gases. Phil. Mag. (7) 45, 654—655, 1954, Nr. 365. (Juni.) (Oxford, Clarendon 
Lab.; Cambridge, Roy. Soc. Mond Lab.) Da eine experimentelle Bestimmung 
und vorliegende theoretische Abschaétzungen der longitudinalen Schallgeschwin- 
digkeit in festem Argon stark differierten, wurde eine erneute Abschatzung der 
zu erwartenden Schallgeschwindigkeit unter folgenden Voraussetzungen gemacht: 
In dem kubisch-flichenzentrierten Gitter werden nur die Wechselwirkungen 
nachster Nachbarn beriicksichtigt, Nullpunktsschwingung wird vernachlassigt. 
Kraftansatz mit LENNARD-JonEs 6—12 Potential, Mittelung iiber alle Kristall- 
richtungen fiir das polykristalline Material. In Anbetracht der beiderseitigen Un- 
genauigkeit sind die Ergebnisse, experimentell 1600 m/sec bei 60°K, theoretisch 
bei 0°K 1470 m/sec + etwa 10% der Vernachlassigungen wegen, miteinander 
vertraglich. David. 


4059 J.D. Hayhurst. The attenuation of sound propagated over the ground. 
Acust., Ziir. 3, 227—232, 1953, Nr. 4. (London, Ministry Supply.) Verf. unter- 
suchte die Dampfung, die ein im Freien sich ausbreitender Schall tiber das 
normale Ausbreitungsgesetz hinaus erfahrt. Die Frequenzabhangigkeit der 
Dampfung wurde dabei durch Oktavsiebanalyse des Gerausches bestimmt, das 
ein als Schallquelle dienender Flugzeugmotor abgab. Den WindeinfluB beriick- 
sichtigte der Verf, durch gleichzeitige Messung der in Schallausbreitungsrichtung 
liegenden Komponente des Windes. Aus den zahlreichen Messungen wurde die 
Dampfung ermittelt, die sich fiir den Wert Null dieser Komponente ergab. Sie 
stellte sich als mit der Frequenz wachsend und als gréBer heraus, als sie KNUDSEN 
im Laboratorium gemessen hatte. Die Dampfung hangt auBerdem auch von der 
Starke der Langswindkomponente und von der Héhe des MeBmikrophons iiber 
der MeBstrecke, einer Betonbahn, ab. Uber Grasflachen konnten keine eindeuti- 
gen MefBergebnisse fiir die Dampfung erzielt werden. 'Venzke. 
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4060 ¥F.H. Sanders. Interference of underwater sound caused by surface reflec- 
tion and upward refraction. Phys. Rev. (2) 92, 1087, 1953. Nr. 4. (15. Nov.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Pacific Naval Lab.) Experimentelle Beobachtungen 
im Nodales Kanal, Britisch Columbien, welche die von R. W. Youne (J. acoust. 
Soc. Amer. 19, 1, 1947) vorhergesagten Interferenzerscheinungen zwischen dem 
an der Wasseroberflache reflektierten und dem direkten Schall bestatigen. Die 
ozeanischen Bedingungen waren derart, daB eine leichte Schallbeugung nach 
oben eintrat. Es wurden Intensitaétsunterschiede von 40 db in Entfernungen von 
mehr als 1,8 km beobachtet. Willms. 


4061 UL. E. Lawley. The propagation of sound through gases contained in narrow 
tubes. Proc. phys., Soc. Lond. (B) 65, 181—188, 1952, Nr. 3 (Nr. 387 B). (1. Marz.) 
(Newcastle-upon-Tyne, King’s Coll.) Bei Messungen der Schallgeschwindigkeit 
und der Schallabsorption von Gasen in Rohren waren eine Reihe von Autoren 
zu unterschiedlichen Ansichten iiber die Giiltigkeit der HELMHOLTz-KIRCHHOFF- 
schen Gleichungen gekommen. Der Verf. unternahm es daher, umfassende Ver- 
suche zu dieser Frage anzustellen. Die Messungen wurden an Luft, Sauerstoff, 
Stickstoff und Wasserstoff in Rohren mit Radien zwischen 0,17 und 1,17 mm 
und bei Frequenzen von 60 bis 150 kHz durchgefiihrt. Die Richtigkeit der Form 
sowohl der Geschwindigkeits- wie der Absorptionsgleichung wurde bestatigt, 
jedoch wurde fiir die Konstante C, in die die Viskositat und Warmeleitfahigkeit 
eingeht, ein Wert gefunden, der 5% iiber dem theoretischen liegt. 
Kallenbach. 
4062 E, A. G. Shaw. The attenuation of the higher modes of acoustic waves in a 
rectangular tube. Acust., Ziir. 3, 87—95, 1953, Nr. 2. (London, Imp. Coll., Phys. 
Dep.) H. Ebert. 


4063. G. Kurtze. Untersuchungen zur Konstruktion eines eindimensionalen Richt- 
mikrophons. Tech. Mitt. schweiz. Telegr.- und Teleph.-Verw. 32, 27—31, 1954, 
Nr. 1. (14. Jan.) (Bern.) Es wird ein Richtmikrophon beschrieben, in welchem die 
Richtwirkung durch Interferenz der einfallenden Wellen in einem geschlitzten 
Rohr zustande kommt. Das Rohr kann als Vorsatz zu normalen Mikrophonen 
verwendet werden und ist wegen seiner Kleinheit wesentlich leichter zu hand- 
haben als ein Parabolspiegel. Bei der Konstruktion mu darauf geachtet werden, 
daB das Rohr an beiden Enden mit dem Wellenwiderstand, abgeschlossen ist und 
daB die Dampfung fiir alle Schallwege gleich ist. Die errechneten und gemessenen 
Richtcharakteristiken sind in Polardiagrammen dargestellt. Die Frequenz- 
abhangigkeit der Richtcharakteristik kann bis zu einem gewissen Grade durch 
geeigneten Schluckstoff im vorderen Teil des Rohres ausgeglichen werden. 
Kallenbach. 
4064 G. Ouvrier. Wher die Beseitigung von Echoerscheinungen an Mehrspur- 
Magnet-Tongerdaten. Funk u. Ton 8, 174—178, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Bad-Homburg 
Pgs Be Tab. Fa. W. Assmann.) Der Verf. untersucht an Dimafon-Geriten, bei 
denen schallplattenférmige Magnettontriger mit Fiihrungsrillen benutzt werden, 
den Effekt des Ubersprechens von Nachbarspuren. Es wird festgestellt, daB der 
Effekt nicht bei der Aufnahme sondern bei der Wiedergabe entsteht. Er nimmt 
zu mit abnehmender Frequenz und wachsender Tontragergeschwindigkeit. Die 
Méglichkeiten zur Verringerung des Effektes (Herabsetzung der Tragergeschwin- 
digkeit, magnetisch hartes Material, Verringerung der Tonspurbreite, konstante 
Umfangsgeschwindigkeit) werden besprochen. Kallenbach. 


4065 Otto Sechmidbauer. Beitrag zur Analyse des Aufsprechvorganges beim HF- 
Magnetofon. Funk u. Ton 8, 341—360, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Niirnberg, Rundfunk- 
Techn. Inst.) Nach einem Hinweis auf die Unterschiede zwischen idealer Magne- 
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fir definierten Feldverlauf innerhalb des RayLEIGH-Bereiches ein giiltiger ana- 
lytischer Ansatz zur Beschreibung des Aufsprechvorganges gegeben, der auf 
transzendente Funktionen (Exponentialintegrale) fihrt. An Hand von Me8- 
ergebnissen wird diskutiert, wie weit Messungen im eisenfreien Sprechkopf Riick- 
schliisse auf betriebliche Bandeigenschaften (Empfindlichkeit, Frequenzgang, 
nichtlineare Verzerrungen, Modulationsrauschen) gestatten. Es zeigt sich, daB 
insbesondere die nichtlinearen Verzerrungen stark von der individuellen Feld- 
verteilung vor dem Spalt des Bezugskopfes abhangen. Zum Schlu8 wird auf die 
Schwierigkeiten bei der Bandbeurteilung eingegangen und auf die Méglichkeit 
einer einfachen Kennzeichnung des Bandes durch einen Kurz-Code hingewiesen. 


Kallenbach. 
4066 Werner Jahn. Neue Tonfilmgerdte. Siemens-Z. 28, 263—268, 1954, Nr. 6. 
(Juli.) 'H. Ebert. 


lV. Warme 


4067 K. G. Ramanathan and T. M. Srinivasan. A new vacuum calorimeter for 
low temperatures. Phil. Mag. (7) 46, 338—340, 1955, Nr. 374. (Marz.) (New Delhi, 
Nat. Phys. Lab. India.) Es wird die Neukonstruktion eines Kalorimeters be- 
schrieben, welches zur Messung der spezifischen Warme von Zinn im Temparatur- 
gebiet von 1,5 bis 4,2°K benutzt wurde. Die Streuung der Werte liegt unter 3%. 
Die GréBe des Sprunges i in der Atomwarme beim Supraleitfahigkeitspunkt 3,71° K 
ist 0,0025 cal/° Ki in Ubereinstimmung mit dem nach RuTGERS berechneten Wert 
von 0 ,0026 cal/°K. Die Ergebnisse von KEEsom und VAN Laar hinsichtlich der 
Temperaturabhangigkeit von C/T (s. diese Ber. 19, 1491, 1938) wurden bestiatigt. 
Scharnow. 
4068 (C. Harry Knowles and R. T. Lagemann. Some thermodynamic constants of 
liquid hydrogen fluoride. Phys. Rev. (2) 95, 306, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht. ) (Vanderbilt Univ.) Durch Messung der Ultraschallgeschwindig- 
keit in fliissigem Fluorwasserstoff mittels eines Ultraschall-Interferometers aus 
unangreifbarem Polytetrafluorathylen konnten fiir ein Temperaturgebiet von 35° 
unter dem Siedepunkt die adiabatische und isotherme Kompressibilitat, das Ver- 
haltnis der spezifischen Warmen, die spezifische Warme bei konstantem Volumen 
von fliissigem Fluorwasserstoff ermittelt werden. M. Wiedemann. 


4069 Ralph Setton. Chaleur dégagée par la réaction de V'oxyde de carbone sur le 
caesium. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1959—1960, 1953, Nr. 20. (18. Mai.) Bei 
der Kinwirkung von CO auf Cs-Metall bildet sich (COCs),, wo n wahrscheinlich 2 
ist. Die Verbindung ist in fliissigem NH, unléslich. Sie. zersetzt sich in Wasser 
und ist bis 250°C bestandig. Eine Bestimmung der Bildungswarme im Differen- 
tial-Kalorimeter ergab je 8 Atom Cs — 4H.25, = 37,96 + 0,52 keal. 
J M. Wiedemann. 

4070 B. J. Boyle, E. G. King and K. C. Conway. Heats of formation of nickel and 
cobalt oxides (NiO and CoO) of combustion calorimetry. J. Amer. chem. Soc. 76, 
3835 — 3837, 1954, Nr. 14. (20. Juli.) (Berkeley, Calif., Bur. Mines.) 


4071 _ ¥F. W. Kirkbride and F. G. Davidson. Heats of formation of gaseous fluoro- 

and fluorol-chloro-carbons. Nature, Lond. 174, 79—80, 1954, Nr. 4419. (10. Juli.) 

(Widnes, Imp. Chem. Industr., Ltd., Gen. Chem. Div., Res. Dep., pa sl Lab.) 
H. Ebert. 


4072 OO. Preining, J. A. Schedling und J. B. Wein. Zur quantitativen De 
thermoanalyse quarzhaltiger Pulver. Acta phys. austr. 8, 89—96, 1953, Nr. 1. (Okt.) 
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(Wien, Univ., I. Phys. Inst.; Osterreichische Staub- (Silikose)-Bekampfungs- 
stelle.) Aus den Unstetigkeiten des Temperaturverlaufs bei Erhitzungs- oder 
Abkihlungskurven infolge einer Umwandlung, lassen sich am besten durch Ver- 
gleich mit einer sich ahnlich verhaltenden Substanz Schliisse auf den Gehalt der 
Proben an einer bestimmten Verbindung ziehen. Verff. beniitzten fiir quarz- 
haltige Pulver eine aus einem Elektro-Ofen, einem Probenbehalter und den zu- 
gehérigen elektrischen Einrichtungen bestehende Apparatur. In den vier Boh- 
rungen von 12 mm Durchmesser und 12 m Tiefe befanden sich die quarzhaltige 
und die inerte Substanz, Al,O,, mit Thermoelement, ein Thermoelement zur 
Messung der Behaltertemperatur und inerte Substanz ohne Thermoelement, Es 
wurden Abkihlungskurven zwischen 700—500°C aufgenommen. Sie erfassen 
die Umwandlung von a zu f-Quarz bei 575°C. An Mischungen aus SiO, und 
Al,O, von insgesamt 1,2 g wurden Fichkurven aufgenommen, zwischen Gipfel- 
héhe und SiO,-Gehalt ergab sich eine lineare Relation. Weiterhin wurden Ana- 
lysen durchgefiihrt, wobei SiO, zugesetzt wurde und hierdurch die Gipfelhéhen 
verandert wurden. An einer Reihe von Substanzen, Bohrmehl, Feldspat und 
Carbonat-haltigem Eisenerz, ergab sowohl das Verfahren mit Eichreihen wie 
auch die Beimengungsanalyse befriedigende Ubereinstimmung mit dem Phos- 
phorsaure-AufschluB. M. Wiedemann. 


4073 J.C. Jaeger and A. Beek. The calculation of heat flow through disks and 
its application to conductivity measurements. Brit. J. appl. Phys. 6, 15—16, 1955, 
Nr. 1. (Jan.) (Canberra, Austr. Nat. Univ.) Bei Plattenapparaturen fiir die Be- 
stimmung der Warmeleitzahl schlechter Leiter werden der oder die Probekérper 
gewohnlich zwischen Metallplatten eingebettet. Fiir ein Aggregat von kreis- 
zylindrischen Platten, bei dem der Probekérper (Stein) einen gréBeren Durch- 
messer als die anliegenden Metallscheiben hat, wird unter Voraussetzung verein- 
fachter Oberflachenbedingungen eine Naherungsgleichung fiir das Temperatur- 
feld gewonnen, die bei der Errechnung der Warmeleitzahl aus den Versuchsdaten 
den EinfluB der unterschiedlichen Durchmesser beriicksichtigt. (Unendliche 
Reihe, deren Glieder aus Zylinderfunktionen aufgebaut sind.) Verff. vergleichen 
ihre rechnerischen Ergebnisse mit experimentell gewonnenen; hierzu fiihrten sie 
Versuche durch, bei denen systematisch der Durchmesser des Probekérpers 
variiert wurde. Bode. 


4074 ¥F. Meyer und M. Eigen. Die Wdrmeleitfahigkeit des schweren Wassers. 
Z. Naturf. 8a, 500—501, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Géttingen, Univ., Inst. phys. Chem.) 
An einer Fliissigkeitssiule von 5cm Lange und 3 cm? Querschnitt wurde die 
Warmeleitfahigkeit von 95°%igem D,O zwischen + 10 und + 60°C gemessen. 
Das Temperaturgefille verlief genau senkrecht von oben nach unten. Die Messung 
der Absoluttemperatur bzw. der Temperaturdifferenzen erfolgte durch Wider- 
standsthermometer. und Differentialthermoséule. Die Warmeleitfihigkeit von 
D,O betraigt nur 3% weniger als die von H,O, die Temperaturabhangigkeit ist 
dieselbe. Fiir die Erniedrigung der Warmeleitfaihigkeit des schweren Wassers ist 
der verlangsamte Transport der Translations- und Rotationsenergie auf Grund 
der niedrigen molekularen Schwingungsfrequenzen verantwortlich, der Transport 
von Dissoziationswarme der Molekiilassoziate ist dagegen bei D,O hoher als bei 
H,O und kompensiert den ersten Effekt teilweise. M. Wiedemann. 


4075 J. A. W. van der Does de Bye and J. Sehenk. Heat transfer in laminary 
flow between parallel plates. Appl. sci. Res., Hague (A) 3, 308—316, 1952, Nr. 4. 
(Delft, T. H., Lab. Tech. Phys.) Zwischen parallelen Platten (Abstand D) flieBt 
eine Fliissigkeit der Warmeleitfahigkeit 4 in PotsevILLE-Strémung. Die Warme- 
leitfahigkeit der Wand, die gewohnlich durch den Wert co angenahert wird, geht 
als endliche GréBe in die Rechnung ein; und zwar derart, daB die Warmedurch- 
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gangszahl k (Warmeiibertragung von der Fliissigkeit durch die Wand an die 
Umgebung) vergleichbar mit der GréBe A/D wird. Temperaturverteilung und 
Warmedurchgang fiir zwei Werte (2 und 20) des dimensionslosen Verhaltnisses 
Nu’ = kD/A werden. berechnet; graphische Darstellungen erméglichen Inter- 
polation iiber den ganzen Bereich von Nu’ = 0 bis oo. Die Ergebnisse lassen sich 
in praxi auf Leitungen sehr flachen Querschnittes anwenden. Die mathematische 
Methode kann auf das entsprechende (sich nur geringfiigig unterscheidende) 
Eigenwertproblem fiir den Fall einer Leitung mit Kreisquerschnitt erweitert 
werden. Bode. 


4076 J. Schenk and H. L. Beckers. Heat transfer in laminar flow between parallel 
plates. Appl. sci. Res., Hague (A) 4, 405—413, 1954, Nr. 5/6. (Delft, T. H., Lab. 
Tech. Phys.) Die Warmeiibertragung von einer Fliissigkeit, die in PoISEUILLE- 
Strémung zwischen ebenen parallelen Platten endlicher Warmeleitfahigkeit flieBt, 
wird fiir eine willkirliche Temperaturverteilung in transversaler Richtung in 
der Fliissigkeit beim Eintritt behandelt. Die Temperatur eines beliebigen Punktes 
der Fliissigkeit kann durch eine Reihe von Higenfunktionen beschrieben werden. 
Die geraden Eigenfunktionen wurden bereits friiher errechnet (Prins, MULDER 
and ScHenk, Appl. Sci. Res. (A) 2, 431, 1950; Dors pE Byer and ScHENK, s, 
vorstehendes Ref.); in dieser Arbeit werden die drei ersten ungeraden Eigen- 
funktionen hinzugefiigt. Die Ergebnisse lassen sich auch fiir den Fall anwenden, 
da8 die Umgebungstemperatur auf einer Seite von der der anderen Seite der 
Leitung abweicht. Fir diesen Fall wird die Warmedurchgangszahl k berechnet. 
Der Einflu®B der ungeraden Glieder auf die thermische Anlaufstrecke wird 
diskutiert. Bode. 


4077 =K. Seiffert. Neue Ergebnisse von vergleichenden Wdrmeleitzahl-Messungen 
an Stopf- urd Matten-Isolierungen. Allgemeine Warmetech. 5, 97—100, 1954, 
Nr. 5/6. Die Warmeleitzahlen kurzflockiger Mineralfaser (z. B. Schlackenwolle) 
steigen mit der Temperatur weniger an als langfaserige Erzeugnisse (z. B. Glas- 
wolle); demzufolge scheint die Verwendung ersterer bei Temperaturen iiber 
etwa.300°C, letzterer unter 300°C vorteilhafter zu sein. Verf. untersuchte den 
Einflu8 von Halterungs- und Montageelementen sowie die Auswirkung un- 
gleichmaBiger Stopfung auf die praktischen Warmeleitzahlen der Isolierstoffe 
und gelangt zu dem Schlu8, daB in der Gruppe der Mineralfaser-Isolierungen die 
gesteppten Matten nicht nur montagemaBig, sondern auch isoliertechnisch den 
Stopfangen den Rang abzulaufen begonnen haben. Bode. 


4078 HH. J. Merk and J. A. Prins. Thermal convection in laminary boundary 
layers. I. Appl. sci. Res., Hague (A) 4, 11—24, 1953, Nr. 1. 


H. J. Merk and J. A. Prins. Dasselbe. II. Ebenda S. 195—206, Nr. 3. 


H. J. Merk and J. A. Prins. Dasselbe. III. Ebenda S. 207—221. (Delft, T. H., 
Lab. Tech. Phys.) I. Teil. — Der Warmeverlust eines warmen Kérpers mit 
konstanter Oberflachentemperatur durch thermische Konvektion in lami- 
naren Grenzschichten wird durch partielle Differentialgleichungen beschrieben. 
Diese kénnen nur auf gewéhnliche Differentialgleichungen zuriickgefiihrt werden, 
wenn die Temperatur- und Geschwindigkeitsprofile bei zwei beliebigen Punkten 


_ahnlich sind. Das fihrt zu einer geometrischen Bedingung, die fiir zweidimensio- 


nale und rotationssymmetrische Falle angegeben wird. An einigen Beispielen 
werden die sich ergebenden Gleichungen bis zur ersten Naherung hergeleitet. Der 
horizontale Zylinder und die Kugel erfiillen die Bedingung nicht; jedoch kann die 
Strémung in der Nachbarschaft ihrer unteren Staupunkte in gleicher Weise 
naiherungsweise bestimmt werden. Ergebnisse anderer Autoren werden diskutiert 
und weiterentwickelt. Im II. Teil der Arbeit wird gezeigt, daB eine Verfeinerung 
der Squire-Eckert-Approximation fir die thermische Konvektion in laminaren 
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Grenzschichten zu besserer Ubereinstimmung mit der strengen Lésung nach 
Scuun (Géttinger Monographien B 6, 1946) fiihrt, als die im I. Teil verwendete 
SaunpDErs Néherung. — Der exakte Wert des Warmeverlustes von der Oberflache 
horizontaler Zylinder und Kugeln in laminare thermische Konvektion ist bislang 
mit Hilfe der sogenannten exakten Grenzschichttheorie explizit schwierig zu 
errechnen. Im III. Teil der Arbeit wird die lokale Warmeiibertragung mit einem 
Naherungsverfahren errechnet, wie es zuerst von Squire fiir eine ebene Platte 
angewendet wurde. Die Berechnungen werden fir horizontale Zylinder und 
Kugeln in erster Naherung fiir einige Werte der PranpTLschen Kennzahl zwischen 
0,7 und oo und in zweiter Naherung fiir Pr = oo ausgefiihrt. Gute Ubereinstim- 
mung mit experimentellen Ergebnissen, besonders fiir den horizontalen Zylinder 
in Luft. Bode. 


4079 Peter Hidnert and Richard K. Kirby. A new method for determining linear 
thermal expansion of invar geodetic surveying tapes. J. Res. nat. Bur. Stand. 50, 
179—185, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Washington.) Zur Abkiirzung der Versuche, 
Warmeausdehnungskoeffizienten von MeBbandern aus Invar zu bestimmen, 
wird eine Beziehung zwischen der Anderung der linearen Ausdehnung und der 
des elektrischen Widerstandes mit der Temperatur aufgestellt. Die MeBbander 
werden bei gleicher Umgebungstemperatur durch Beschicken mit elektrischem 
Strom auf verschiedene Temperaturen gebracht und ihr Widerstand gemessen. 
Die Warmeausdehnung ist eine lineare Funktion der Anderung des elektrischen 
Widerstandes. H. Ebert. 


4080 N. Hashitsume. On the rate of irreversible production of entropy. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 7, 225—240, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Tokyo Univ., Fac. Sci., 
Dep. Phys.) Es wird an Hand von Beispielen (irreversibler Warmestrom und 
Viskositatskrafte, chemische Reaktion und wechselseitige Reibung in Gasen, 
stationarer elektrischer Strom) der von TOLMAN-FINE und anderen entwickelten 
Thermodynamik eine molekulartheoretische Grundlage gegeben. Jirgens. 


4081 Leo F. Epstein, Celesta J. Hibbert, Marion D. Powers and Glenn M. Roe. 
The third virial coefficient of a Lennard-Jones gas by Kihara’s method with tables 
for the 6—9 potential. J. chem. Phys. 22, 464—468, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Schenec- 
tady, N. Y., Gen. Electr. Co., Knolls Atomic Power Lab.) Der dritte Virial- 
koeffizient kann fiir ein Gas, das dem LENNARD-JONES-Potentialgesetz mit den 
Exponenten s und 6 gehorcht, durch eine konvergente Reihe der Form 2 58; (8) 


9 '*F)i/8 mit @ = e/kT ausgedriickt werden. Die Koeffizienten B; (s) sind kompli- 
zierte Doppelintegrale, fiir s = 9 wurden sie bis j = 20 mittels Rechenmaschinen 
numerisch ermittelt, fir j 20—100 werden zur Extrapolation asymptotische 
Formeln beniitzt, die Koeffizienten sind tabelliert. Fir 0 <@O < 2 sind 
Werte des normalisierten dritten Virialkoeffizienten C,(%) (9) und seiner die 


Ableitungen tabelliert, fiir héhere wurde ein asymptotischer Ausdruck fiir 
oo , 

0,0) @) =z B; (8) (s-6i/s+6/s beniitzt. Die Mdglichkeit s, den AbstoBungs- 
j=0 


Exponenten aus der Temperaturabhangigkeit des zweiten und dritten Virial- 
koeffizienten zu ermitteln, wird diskutiert. M. Wiedemann. 


4082 Walter Rau. Die Unterkiihlbarkeit wasseriger Lésungen und ihre Bedeutung 
fiir die atmospharische Eisbildung. Z. Naturf. 9a, 939—944, 1954, Nr. 11. (Nov.) 
(WeiBenau, x-Planck-Inst. Phys. Stratosphire.) (Fortsetzung der in diesen 
Ber. .31, 727, 1952, referierten Untersuchung; s. ferner Z. Naturf. 6a, 649, 
1951 u. diese Ber. 33, 3133, 1954. — Wetter und Klima 2, 81—92, 1949. — Met. 

Rdsch. 7, 59—64, 205—211, 1954. — Schr. dtsch. Akad. Luftfahrtforsch. 8, 
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2, 65, 1944.) — Verf. untersucht nach seinen friiheren Methoden die Unterkihlbar- 
keit wasseriger Lésungen, besonders von NaCl-Lésungen; die Versuche des Verf. 
zeigen, daB NaCl-Lésungstrépfchen gleicher Konzentration bei verschiedenen 
Temperaturen erstarren kénnen — also sind sie unterkiihlbar. Wie bei seinen 
fritheren Versuchen mit reinen Wassertrépfchen stellt Verf. auch fiir die Lésungs- 
trépfchen graphisch dar, wie die Anzahl der in einem bestimmten Temperatur- 
intervall erstarrten Trépfchen von der Temperatur abhingt (Gefrierkernspek- 
trum). Die beim Wasser gefundene Verteilung gilt auch fiir die Lésungstrépfchen 
verschiedener Konzentration; die Beeinflussung durch Impfen mit Kernen ist 
die gleiche wie bei reinem Wasser. — Zur Unterkihlung des Wassers addiert sich 
bei den Salzlésungen die Gefrierpunktserniedrigung (s. diese Ber. E. WALL, 24, 
766, 1133, 1943): im Gefrierkernspektrum zeigt sich eine Verschiebung der 
Maxima zu tieferen Temperaturen. — Das Gefrierkernspektrum ist durch Ande- 
rungen in der Struktur des Wassers bedingt. Stoéckl. 


4083 VD. C. Bradley. Molecular weight and volatility. Nature, Lond. 174, 323, 
1954, Nr. 4424. (14. Aug.) (London, Birkbeck Coll., Dep. Chem.) Verf. gibt 
eine Erklarung dafiir, warum in den Fallen NbF,-TaF;, NbCl,-TaCl,, MoF,-WF, 
die zuerst genannte Substanz trotz kleinerem Molekulargewicht einen héheren 
Siedepunkt hat als die zweite. v. Harlem. 


4084 Sir Erie Rideal and Philippa M. Wiggins. The rates of evaporation from 
different faces of rhombic sulphur. Proc. roy. Soc. (A) 210, 291—309, 1952, Nr. 1102. 
(7. Jan.) (London, King’s Coll.) Messungen des Dampfdruckes von rhombischen 
Schwefel-Einkristallen zwischen 20 und 40°C zeigen, daB jede Flache einen 
charakteristischen reproduzierbaren Dampfdruck hat. Die Aktivierungsenergien 
der Verdampfung sind bei dicht gepackten Flachen héher, z. B. 27,8 kcal/mol bei 
001 gegeniiber 23,6 kcal/mol bei 113. Es wird vermutet, da die Kondensations- 
koeffizienten einschlieBlich ihrer Temperaturabhangigkeit ebenfalls flachen- 
spezifisch sind. Drechsler. 


4085 Werner Dimmling und Erich Lange. Verdiinnungs- und Lésungswarmen 
von n-Propylalkohol und iso-Propylalkohol in Wasser bei 25°C. Z. Elektrochem. 
55, 322—327, 1951, Nr. 4. (Mai.) (Erlangen, Univ., Phys. Chem. Lab.) Mittels 
eines adiabatischen Differentialkalorimeters wurden die integralen Verdiinnungs- 
warmen V,, waBriger Lésungen von n-Propylalkohol und von iso-Propylalkohol 
bei Konzentrationen unter 0,5 m und bei einigen mittleren Konzentrationen bis 
10 m, bei 25°C bestimmt. Unterhalb 0,25 m gilt V. = 80,6 ¢ bei iso-Propanol 
und V,, = 120,7 ¢ bei n-Propanol. Fiir die ersten Lésungswarmen wurde ermittelt 
n-Propanol bei 25°C L, = 2197 + 6 cal und iso-Propanol L,, = 2829 + 29 cal. 
Aus diesen Daten wurde der Verlauf der integralen Lésungswarmen L, sowie der 
differentiellen Lésungs- und Verdiinnungswarmen mit der Konzentration be- 
rechnet. Ferner wurden die inneren Solvatationswarmen bestimmt. Es ist nach 


den Ergebnissen anzunehmen, da8 die Verdiinnungswaérme im Gebiet hoher Ver- 
diinnung auf der Dissoziation von Zweiermolekiilen beruht. M. Wiedemann. 


4086 A.M. Azzam, Uber eine neue Theorie zur Berechnung der ionischen Solva- 
tation. Z. Elektrochem. 58, 889—899, 1954, Nr. 10. (Dez.) (Cairo, Ibrahim Univ., 
Fac. Sci., Dep. Chem.) Fiir die Hydratation dirften hauptsachlich Ionen-Dipol- 
Krafte verantwortlich sein. Verf. unterscheidet zwischen primarer und sekun- 
darer Hydratation. Er befa8t sich nur mit der ersteren, bei der die Wassermole- 
kile fest an das Ion gebunden sind, ihre Freiheitsgrade verloren haben und sich 
unter dem Einflu8 eines elektrischen Felds zusammen mit dem Ion bewégen. 
Die Dielektrizitatskonstante als Funktion des Abstands vom Zentrum des Ions 
wurde nach WEBB beniitzt. Bei der Struktur des Ion-Wasser-Komplexes nimmt 
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Verf. folgende Orientierung an © <— ©, das O-Atom befindet sich im 
Scheitel. Die Verteilung des Lésungsmittels in der Nahe des Ions wird behandelt 
und die Solvatationszahlen nach besonderen Naherungsmethoden berechnet. Die 
einzelnen Beitrige zur Wechselwirkungsenergie W werden erértert. Es ergab 
sich, da8 die primare Hydratation nur eine einzige Schicht von Lésungsmittel- 
molekiilen um das Ion umfaBt, nur Kationen mit einem Radius unter 1,7 A und 
nur Anionen mit einem solchen unter 2,1 zeigen primare Hydratation. Die Er- 
gebnisse sind mit den experimentell bestimmten Werten in befriedigender Uber- 
einstimmung. Berechnet wurden folgende Hydrationszahlen Li* 6; Na* 4,5; 
eos Rb 23: Cs"-0. H.OF2:9:-8-'4,7- Cl- 2.9; Br- 2,4;. J- 0. 
M. Wiedemann. 

4087 Albert Weller. Allgemeine Basenkatalyse bei der elektrolytischen Dissoziation 
angeregter Naphthole. Z. Elektrochem. 58, 849—852, 1954, Nr. 10. (Dez.) (Stutt- 
gart, T. H., Lab. Elektrochem. Phys. Chem.) Bei der Bestrahlung einer neutralen 
oder schwach sauren waBrigen Lésung von f-Naphthol mit ultraviolettem Licht 
treten nebeneinander zwei Fluoreszenzspektren auf, ein ultraviolettes, das vom 
angeregten undissoziierten B-Naphthol ROH* ausgeht, und ein blaues, das vom 
angeregten Naphtholation RO’* herriihrt. Die Ursache ist die Reaktion ROH* 


+H,0 > RO” + H,0*. Die Abklingdauer des angeregten B-Naphthols wurde 
bei 25°C aus der Quantenausbeute fiir die ultraviolette Fluoreszenz von 19 + 2°) 
und der natiirlichen Abklingdauer beim Fehlen jeglichen Léschprozesses von 
5,8-10-® sec zu 1,1 + 0,1-10-8 sec bestimmt. Bei geringer H,O*-Ionenkonzen- 
tration entsprechend pH 5-7 kommt es also zu keiner Riickreaktion. Verf. 
bestimmte nun die relative Fluoreszenz-Ausbeute bei Anregung mit den Hg- 
Linien 3126 und 3122, einer Naphtholkonzentration von 1,15-+10-* Mol/I, einem 
pH von 4,8—7, bei 15,25 und 35°C in Formiat, Acetat, Propionat und Butyrat- 


puffer. Das Pufferverhaltnis betrug ¢,-/c,,, = 10. Bei dieser Basenkatalyse 


iibernehmen die Séureanionen die Protonen der angeregten B-Naphtholmolekiile. 
Es gilt k=k+ k,, ¢g3—- k,, hangt sowohl von der Dissoziationskonstante der 
korrespondierenden Saure K ,,,, wie dem Diffusionskoeffizienten der Base B- ab. 
Aus der Temperaturabhangigkeit ergibt sich eine Aktivierungsenergie E,, 
zwischen 4,4 und 4,7 keal bei den einzelnen Puffern. M. Wiedemann. 


4088 LL. Holleek und G, A. Melkonian. Zur Kinetik der hydrolytischen Spaltung 
von Acyl-Derivaten des Nitrophenols und Nitranilins. Z. Elektrochem. 58, 867 bis 
871, 1954, Nr. 10. (Dez.) (Hamburg, Univ., Inst. Phys. Chem.) Die Hydrolyse- 
geschwindigkeit der Acylderivate des p-Nitrophenols und p-Nitranilins wurde 
polarographisch durch Messung des Anstiegs des Diffusionsgrenzstroms ermittelt. 
Untersucht wurden p-Nitrophenylacetat, p-Nitroformanilid, p-Nitroacetanilid, 
p-Nitrodiacetanilid, p-Nitropropionanilid und p-Nitrobutyranilid. Die Aktivie- 
rungsenergie E liegt bei diesen Verbindungen zwischen 9800 und 15400 cal/Mol. 
Sie ist also von gleicher GréBenordnung wie bei der Verseifung von Fettsaure- 
estern. Dagegen treten groBe Unterschiede in den Haufigkeitskonstanten auf. 
A ist von der GréBenordnung 101? bei p-Nitrophenolacetat und von 107 bei 
p-Nitroacetanilid. Fiir die ,,langsamen‘: Reaktionen ist ein groBer negativer Wert 
. der Entropie der Aktivierung 4S * von rund — 30 cal/Grad Mol verantwort- 
lich. Von den Derivaten des p-Nitranilins zeichnet sich die Ameisensaure-Ver- 
bindung durch groBe Hydrolysengeschwindigkeit aus, M. Wiedemann. 


4089 Vernon F. Raaen and Gus A. Ropp. Iniramolecular isotope effects in the 
reactions of benzoic-a-C anhydride. J. chem. Phys. 21, 1902—1903, 1953, Nr. 10. 
(Okt.) (Oak Ridge, Tenn., Cat, Lab., Chem. Div.) Zwei Reaktionen des am 
_ a-C-Atom mit C'* markierten Benzoesiureanhydrids wurden untersucht und die 
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intramolekularen Isotopeneffekte bestimmt. Bei der Umsetzung mit Athanol zu 
Benzoesaure und Benzoesaureathylester ergab sich bei 30 und bei 78°C k,,/ki4 = 
1,127 bzw. 1,129, wahrend der theoretische Wert 1,043 betragt. Bei der Umset- 
zung mit p-Toluidin zu Benzoesiure und dem entsprechenden Anilid fanden 
Verff. k,,/k,4 = 1,073 bzw. 1,071 bei 30 und 138°C im Gegensatz zum theore- 
tischen Wert von 1,041. Wie die Theorie verlangt, sind also die intramolekularen 
Isotopeneffekte unabhaingig von der Temperatur, ihre Werte widersprechen je- 
doch der Theorie. M. Wiedemann. 


4090 Charles Pacot. Réalisation pratique d’un appareillage permettant d’effectuer 
des réactions chimiques en continu. Bull. Soc, Chim. France 1955, S. 221, Nr. 2. 
(Febr.) Zur kontinuierlichen Sulfurierung organischer Verbindungen beniitzte 
Verf. eine Kiivette, die abgebildet ist. Von oben floB H,SO, und die organische 
Verbindung zu, unten wurde die Sulfoverbindung abgezapit. Fiir die Sulfurierung 
von Oxyathylamid wurden zwei Apparate mit 17 und 36 cm Héhe beniitzt, die 
Ausbeuten lagen bei 85°%. Die Reaktion findet im oberen Teil des GefaBes statt, 
unten bildet sich eine Schicht der sulfurierten Verbindung, die eine zu starke 
Erwarmung der Reaktionsmasse verhindert. Gekiihlt wird mit Wasser. Auch 
die Neutralisation der gebildeten Saure wurde kontinuierlich durchgefiihrt. 
M. Wiedemann. 

4091 Denis Papée. Propriétés de surface et activité catalytique. Bull. Soc. Chim. 
France 1954, S.D91—D 101, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Sorbonne, Lab. Chim. 
Minér.) In einem allgemeinen Uberblick weist Verf. zunachst darauf hin, daB 
die spezifische Oberflache kein unbedingtes MaB fir die Aktivitat eines Kataly- 
sators bei der heterogenen Katalyse ist, und da8 ein allgemeines Gesetz fiir diese 
Aktivitat fehlt. Er behandelt dann den Einflu8 der Konfiguration der Atome in 
der Oberflaiche und des Kristallgitters an den Beispielen Hydrierung von 
Athylen, von aromatischen Kohlenwasserstoffen, FiscHeER-TRopscu-Synthese, 
Zyklisierung beim Ubergang von n-Heptan zu Toluol, Verkrackung und erwahnt 
dabei auch die Wirkung der Elektronenkonfiguration. Weiterhin wird der EinfluB 
des Grades der Kristallisation, der Unordnung und des amorphen Zustands sowie 
der Alterung diskutiert, anschlieBend der GréBe der Kristallite. Bei den Misch- 
katalysatoren geht Verf. auf die Bedeutung des Tragers, der Promotoren und 
Gifte ein. Dabei werden Messungen der magnetischen Suszeptibilitaét und elek- 
tronenmikroskopische Untersuchungen erwahnt. Auch die Rolle der Valenz- 
induktion und der Oberflaichenverbindungen z. B. Bildung von Spinell bei 
ZnO-Cr,0,-Katalysatoren, sowie der Aziditat der Oberflache wird erértert. Die 
Frage der Heterogenitét oder Homogenitaét der Katalysator-Oberfliche wird 
diskutiert. SchlieBlich wird auf den EinfluB der Textur, d. h. der Verteilung von 
Poren mit variablem Durchmesser in der Oberfliche, eingegangen. Dabei wird 
die Mitwirkung der Diffusion in ihrer Abhangigkeit von Druck und Temperatur 
erwahnt. M. Wiedemann. 


4092 Denis Papée. Contribution a la connaissance d’adsorbants minérauz; évolution 
de la structure et de la texture de variétés d’alumine et de silice. Bull. Soc. Chim. 
France 1955, 8. 14—35, Nr. 1. (Jan.) (Sorbonne, Lab. Chim. Minér.) Das Adsorp- 
tionsverhalten zweier Proben von Aluminiumoxyd, und zwar von Boehmit und 
von Bayerit, und zweier Proben von Siliciumoxyd, und zwar eines Gels der Zu- 
sammensetzung SiO,°0,14 H,O und einer Fallung SiO,-0,16 H,O, wurde nach 
verschiedenen Methoden untersucht. Der Boehmit hat den Charakter eines Gels, 
die Zusammensetzung ist Al,O,-1,92 H,O. Der Bayerit ist gut kristallisiert. Das 
SiO,-Gel zeigt ein starres Polykondensations-Netz, dagegen besteht die SiO,- 
Fallung aus einzelnen Partikeln. Die Adsorption von N, wurde mittels eines 
Mac Leop-Manometers bei + 25, 0 und — 21°C gemessen. Die Isothermen sind 
im Bereich von 0—400 Torr nahezu linear, die uncharakteristischen, differen- 
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tiellen Adsorptionswarmen liegen bei 3000 cal. Durch eine gravimetrische Methode 
wurde bei 25°C ferner die Adsorption der folgenden Dampfe bestimmt: H,O, 
n-C,H,,, C,H, und C,H,,. Aus den Isothermen kann die spezifische Oberflache 
ermittelt werden, die Methode nach BRuNAUER-EMMETT-TELLER und die der 
Kapillarkondensation liefern iibereinstimmende Werte. Cyclohexan hat auf den 
verschiedenen Adsorbentien einen Platzbedarf von 40 A?. Die Isothermen des 
Wasserdampfes erlauben zwischen physikalischer und chemischer, d. h. perma- 
nenter Adsorption zu unterscheiden. Bei der Adsorption von Wasserdampf aus 
einem N,-Strom lassen sich Schliisse ziehen von der Form der Isotherme auf die 
Textur, d. h. die Art der Kapillaren im Adsorbenz. Die Anfangsgeschwindigkeit 
der Adsorption ist der spezifischen Oberfliche proportional. Das Volumen der 
Mikroporen wurde aus der Adsorption von H,O, CHCl,, CCl,, C,HCl, und C,H,, 
ermittelt. Die Dehydratationskurven der verschiedenen Adsorbentien wurden 
ebenfalls aufgenommen. Beim Boehmit sind die Adsorptionsisothermen vom 
Typ IV der Klassifikation nach BRuNAUER. Durch Gliihen wird die spezifische 
Oberflache um nicht mehr als 50% vergréBert. Beim Bayerit sind die Isothermen 
vom Typ II, hier erhéht Gliithen die spezifische Oberflache wesentlich. Das SiO,- 
gel zeigt Isothermen vom Typ IV, die des sehr heterogenen SiO,-Niederschlags 
sind schlecht definiert. M. Wiedemann. 


4093 B. Millard, R. A. Beebe and J. Cynarski. The heat of adsorption of methanol 
on carbon adsorbents at 0°. J. phys. Chem. 58, 468—471, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(Amherst, Maas., Amherst Coll., Dep. Chem.) H. Ebert. 


4094 Mme M. Corval et M. R. Viallard. Observations sur la réaction de réduction 
catalysée de l’oryde de carbone par Vhydrogéne. J. Chim. phys. 51, 619—621, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (Paris, Fac. Sci., Serv. Isotopes, Lab. Chim. Phys.) Verff. unter- 
suchten die Kinetik der Umsetzung 2D, +CO2CD,0D an verschiedenen 
Katalysatoren, z. B. 50 Cu, 25 Zn und 5,6Cr. Die Frage, bei welcher Gaszu- 
sammensetzung das Maximum der Reaktionsgeschwindigkeit liegt, wurde dis- 
kutiert. Bei dem gepriiften Katalysator ergab sich pp /Pco ~ 1. Daraus miiBte 


man folgern, daB die Absorptionskoeffizienten gleich sind, da beim Maximum 
der Reaktionsgeschwindigkeit 4quimolare Mengen der beiden Komponenten am 
Katalysator absorbiert sein sollen. M. Wiedemann. 


4095 C. Kemball. Catalysis on evaporated metal films. I. The efficiency of diffe- 
rent metals for the reaction between ammonia and deuterium. Proc. roy. Soc. (A), 
214, 413—426, 1952, Nr. 1118. (23. Sept.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) 
Fir die katalytischen Reaktionen zwischen Ammoniak und Deuterium an auf- 
gedampften Metallschichten wurde der Wirkungsgrad mit einem Massenspektro- 
meter gemessen und zwar bei Schichten aus Pt, Rh, Pd, Ni, W, Fe, Cu, sowie bei 
oxydiertem Cu, W, Ni und Zn. Der Redaktionsverlauf wird diskutiert. Die 
Aktivierungsenergien schwanken von 5,2 kcal/mol bei Pt bis 14,1 kcal/mol bei Ag. 
Die Haufigkeitsfaktoren sind gleich, abgesehen von W. Zwischen der Aktivierungs- 
energie und der Austrittsarbeit der Metalle besteht eine schwache Korrelation. 
Drechsler. 
4096 M. Gordon. Kinetics of Hill-Hermans diffusion of an unstable reagent. Proc. 
toy. Soc. (A) 228, 397—410, 1955, Nr. 1174. (8. Marz.) (Glasgow, Roy. Tech. Coll., 
Tech. Chem. Dep.) Fiir einen bestimmten Typ von Oberflachenreaktionen, bei 
denen die ‘Diffusion geschwindigkeitsbestimmend ist, wird eine quantitative 
kinetische Theorie entwickelt. Das Reagenz, das durch eine Stabilitatskonstante s, 
die zwischen 0 und 1 liegen kann, charakterisiert ist, wird innerhalb der Polymeren 
durch eine unendliche Anzahl von reaktionsfahigen Stellen abgefangen (Senke). 
AuBer einer derartigen Reaktion kann auch eine Deaktivierung oder Zersetzung 
des Reagenz eintreten. Verf. behandelt den Fall der eindimensionalen Diffusion, 
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er betrachtet die Diffusion als eine Serie von elementaren Spriingen und legt ein 
Pseudogitter-Modell zugrunde. Das Geschwindigkeitsgesetz ergibt sich als un- 
endliche Reihe von exponentiellen Gliedern. Die Konvergenz hangt stark von 
s ab, sie wird sehr langsam, wenn s gegen 1 geht (vollstandig stabiles Reagenz). 
Das Gesetz wird fiirs = 1 gleich dem von H1Lt und Hermans abgeleiteten, um- 
faBt jedoch sowohl den urspriinglichen Ubergangseffekt wie den stationaren Zu- 
stand. Fiir s + 0 wird die Geschwindigkeit der einer Chemisorption erster Ord- 
nung einer monomolekularen Schicht gleich. Die Lange der elementaren Spriinge 
und die Kriimmung derWasser-Polymer-Zwischenflache ist fiir das Geschwindig- 
keitsgesetz belanglos.Im Bereich 0 <s <1 ergeben sich interessante Anwendungen 
in der Chemie des Gummis. M. Wiedemann. 


4097 Weinz Gerischer und Ragnar P. Tiseher. Isotopenaustausch und Umlage- 
rungsvorgdnge in Silberoberflachen. Z. Elektrochem. 58, 819—827, 1954, Nr. 10. 
(Dez.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys. Chem.) Unter Verwendung radio- 
aktiv markierten Silbers mit einem Verhaltnis Ag1!°/Ag = 10-* wurde durch 
Eintauchen von chemisch vorbehandelten und polierten Ag-Blechen in m/10 Ag*- 
Lésungen festgestellt, da8 der rasch verlaufende Anfangsaustausch in 1—2 sec 
abgelaufen ist. Er diirfte eine bis zwei Atomschichten erfassen. Die Geschwindig- 
keit der heterogenen Austauschreaktion wurde durch Anwendung eines anodi- 
schen Stroms bestimmt, da sie so durch Abbau der obersten Schichten der Ag- 
Oberfliche verlangsamt wird. Sie betragt 1—10 mA/cm?. Die sich langer hin- 
ziehende langsame Aktivititszunahme wurde an polykristallinen Blechen und 
an einem Einkristall in Perchlorat- und Cyanid-Lésung verfolgt. Sie ist nicht 
vollstindig reversibel. Verff. halten die friihere Deutung durch Diffusion im Fest- 
kérper nicht mehr aufrecht. Sie nehmen vielmehr an, da8 der langsame Einbau 
durch Umbau der Oberflaiche infolge Oberflachendiffusion erfolgt. Da8 ein der- 
artiger Umbau auch ohne Lokalelement-Wirkung mdglich ist, wird, durch die 
rasche Abnahme der Doppelschicht-Kapazitat einer frisch formierten Ag-Ober- 
flache, die durch kathodische Reduktion einer Chloridschicht erhalten wurde, be- 
wiesen. Die differentielle Kapazitat wurde in einer Wechselstrom-MeSbriicke 
verfolgt. Dabei wurde ein negatives Potential fiir die Elektrode vorgegeben. Die 
Ag*-Konzentration in der Lésung ist dann so klein, daB jede Lokalelement- 
Tatigkeit unterbunden wird. Vorversuche iiber die Aufnahme von Ag durch Au- 
oder Pt-Bleche wurden ebenfalls unternommen. M. Wiedemann. 


4098 Serge May ect Bernard Giraudel. Echange d’iode entre V'iodure de sodium et 
le paraiodonitrobenzéne. Influence du solvants. C. R. Acad. Sci., Paris 284, 
2280 —2281, 1952, Nr. 23. (4. Juni.) Unter Verwendung von J1%1 (t;, = 8 Tage) 
als Indikator wurde der Austausch von Jod zwischen NaJ und para-Jodnitro- 
benzol bei 240°C in 2-Octanol und Acetonitril untersucht. Im ersten Lésungs- 
mittel erwies sich die Reaktion als von erster Ordnung, im zweiten als you 
zweiter Ordnung. Der Kontakt zwischen NaJ und der organischen Verbindung 
dauerte 0,5 bis 1,5 h. Die Konzentrationen des organisch-gebundenen und des 
anorganischen wurden gravimetrisch durch Uberfiihrung in AgJ bestimmt. 
M. Wiedemann. 
4099 WD. G. Tuck et M. Haissinsky. Echanges isotopiques entre le sélénium et les 
tons polyséléniures et autodiffusion dans le sélénium. J. Chim. phys. 51, 577—580, 
1954, Nr. 10. (Okt.) (Paris, Inst. Radium, Lab. Curie.) Polyselenid wurde durch 
Einleiten von H,Se in Na,CO, hergestellt, die Ionen hatten die Zusammen- 
setzung Se? mit einem Mittelwert y = 2,4. Die allotrope Umwandlung des 
roten amorphen Se in schwarzes kristallines metallisches im Kontakt mit Poly- 
selenid verlauft bei 18°C rascher als bei 0°C, Da das metallische Se langsamer 
austauscht als das amorphe, geht der Austausch der amorphen Form in waBriger 
Lésung mit Polyselenidionen bei 0° rascher vor sich als bei 18°, was unter Ver- 
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wendung von Se’® festgestellt wurde. Metallisches Se wurde durch Erhitzen des 
roten auf 110°C iiber 60 h gewonnen. Die Austauschgeschwindigkeit mit Poly- 
selenidlésungen nimmt mit dem Alter der Praparate ab. AuBerdem ist sie zu 
schnell, um durch Diffusion im Festkérper bedingt zu sein, sie wird vielmehr 
durch Kristallisations-, Rekristallisations- und Umwandlungserscheinungen an 
der Oberflaiche bestimmt. Die Vorbehandlung erzielte also keine vollstandige 
Transformation in die metallische Form. Die Autodiffusion wurde untersucht, 
indem auf eine Pastille aus markiertem Se eine diinne Schicht inaktiven Se 
aufgebracht wurde, sie diirfte sich aus Volumen und Korngrenzendiffusion zu- 
sammensetzen. Fiir den Diffusionskoeffizienten ergab sich D, = 2,75-10-? exp 


(— 13,300/RT) cm2/sec. M. Wiedemann. 


4100 Mme Remziye Salih Hisar. Sur le mécanisme de la décomposition thermique 
de Viodure de sodium sous l’action du métaphosphate de sodium. Bull. Soc. Chim. 
France 1955, S. 230— 232, Nr. 2. (Febr.) (Istambul, Univ. Techn.) Die Umsetzung 
von NaJ mit Metaphosphat NaPO, wurde bei Temperaturen zwischen 200 und 
920°C verfolgt. Es wurden Analysen mittels AgNO, durchgefiihrt, ferner 
Wagungen des Riickstands. Es zeigte sich, daB die Abspaltung von J, und die 
Bildung von Tetranatriumpyrophosphat nicht in einer Reaktion, sondern in 3 vor 
sich geht, gemaB 2 NaJ + Na,P.0, + 0,5 O, > Na,P,0, + J2, 2 NaJ + Na,- 
P,0, + 0,5 O, > Na,P,0, + J2, NagP,0, + Na,P.O, > 2 Na,P,0,. Nach dem 
gleichen Mechanismus werden Na,K,P.0, oder Na,CaP,0, gewonnen. Wasser- 
dampf begiinstigt die Abspaltung von Jod, es wird deshalb mit Vorteil NaH,PO, 
verwendet. M. Wiedemann. 


4101 Gustav Schweikert. Uber ein neues Integralgesetz ( fi |p- dt) und die Tempe- 
ratur- und Druckabhangigkeit der Verbrennungskonstanten der kolloidalen Pulver. 
Explosivstoffe, Mannheim, 1954, S. 58—64, 86—92, Nr. 5/6 u. 7/8. (Bad- 
Godesberg.) Verf. hat die von ihm bereits friiher ausfihrlich (Zs. f. d. ges. 
SchieB- und Sprengstoffw. 38 und 39) behandelte molekularkinetische Theorie 
der Verbrennung kolloidaler Pulver erweitert und ein geschlossenes Formel- 
system fiir die Pulververbrennung aufgestellt. Danach ist es méglich, die Ver- 
brennungskonstante fiir den ganzen Druckbereich aus der Verbrennungs- 
temperatur des Pulvers zu berechnen. Es wird gezeigt, daB die nach dieser Theorie 
ermittelten Werte mit den von Muraour auf andere Weise berechneten und 
gemessenen Werte iibereinstimmen. Seitz. 


4102 Fritz Réssler. Optische Untersuchungen bei der adiabatischen Verbrennung 
von sesten Treibmitteln. Z. angew. Phys. 6, 175—182, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Weil/ 
Rhein.) Die Verbrennung von festem Pulver in einer mit Quarzfenster versehenen 
Bombe wird spektroskopisch untersucht. Linien und Banden werden analysiert. 
Die kontinuierliche Strahlung, die von RuBteilchen herriihrt, wird in ihrem zeit- 
lichen Verlauf photographisch registriert und zur Temperaturbestimmung heran- 
gezogen. Es wird gezeigt, daB diese Strahlung nicht immer optisch schwarz ist, 
so daB dann ein bereits friiher angegebenes Verfahren zur Temperaturbestimmung 
herangezogen werden mu8. Die RuSkonzentration wird nebenbei mitbestimmt; 
Chemilumineszenz wird beobachtet. Schardin. 


4103 David Altman and Milton Farber. Hydrogen-fluorine flame temperatures. 
J. chem. Phys. 21, 1118, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., 
Jet Prob. Lab.) Verff. berechneten fiir Molenverhiltnisse F,/H, zwischen 0,5 
und 5 die Flammentemperaturen, wobei sie die Dissoziationswirme des F, ein- 
mal zu 63,5 und das andere Mal zu 37 kcal/Mol annahmen. Fiir stéchiometrische 
Mischungen ergab sich im ersten Fall eine Flammentemperatur von 4252°K und 
im zweiten von 3956°K. Der MeBwert von Wison et al, von 4300 + 150°K, 
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der nach der Methode der Li-Linien-Umkehr erhalten wurde, ist also mit der 
niederen Dissoziationswarme des F', von 37 kcal/Mol nicht vertraglich. 

M. Wiede mann. 
4104 QD. B. Spalding. Combustion of liquid fuels. Nature, Lond. 165, 160, 1950, 
Nr. 4187. (28. Jan.) (Cambridge, Engng. Lab.) Eine Theorie des Verbrennungs- 
vorganges eines Brennstofftropfens im Gasstrom wird entwickelt. Fir eine 
stangierende Dampfgrenzschicht um den fliissigen Tropfen werden die Warme 
und Massenverteilung, insbesondere die Temperatur an der reagierenden Ober- 
flache nach den allgemeinen Gesetzen der Warmeleitung und der Diffusion der 
Molekiile berechnet. Die Verbrennungsleistung wird aus der stagnierenden Gas- 
schichtdicke abgeschatzt. So wiirden die in Luft bei Raumtemperatur brennenden 
Kerosenoberflachen an die Atmosphare die gleiche Warmeleistung abgeben wie 
eine gleichgroBe feste Oberflache, deren Temperatur 25° uber der Umgebung 
liegt. Die Messung an 11/,” Kugeln gibt 50% der theoretischen Verbrennungs- 
leistung. Die Verbrennungsgrenzen und das Auftreten von Rauch hangen ebenso 
wie der Verbrennungsvorgang selbst von der Héchsttemperatur innerhalb der 
Dampfschicht ab. Untersuchungen iiber den Verbrennungsvorgang bei erzwunge- 
ner Konvektion sind beabsichtigt. Nabert. 


4105 3. M. Davies and J. D. Owen. Pressure measurements in detonating 
gases. (a) A new pressure-bar technique. Proc. roy. Soc. (A) 204, 17, 1950, 
Nr. 1076. (22. Nov.) (Aberystwyth, Wales, Univ. Coll., Dep. Phys.) Die Messung 
von Detonationsdrucken mit Hilfe fortlaufender Dehnungswellen in einer ,, Hop- 
KINSON‘‘-Stange leidet unter der Dispersion, welche den longitudinalen Deh- 
nungswellen eigen ist. Torsionswellen in einer zylindrischen Stange zeigen dagegen 
keine Dispersion. Ein MeBverfahren zur Druckmessung in detonierenden Gasen 
mit Hilfe von Torsionswellen befindet sich in Entwicklung. Willms. 


4106 KR. M. Davies, D. H. Edwards and D. E. Thomas. Pressure measurements 
in detonating gases. (b) Preliminary results on measurements of pressures in detona- 
ting gases. Proc. roy. Soc. (A) 204, 17—19, 1950, Nr. 1076. (22. Nov.) (Aberyst- 
wyth, Wales, Univ., Coll., Dep. Phys.) Drei Typen von Druckmessern wurden 
verwendet: 1. Quarzdruckmesser, 2. Hopxinson-Stange mit Plattenkonden- 
sator, 3. HopKINSON-Stange mit DehnungsmeBstreifen. Die mit dem Quarz- 
druckmesser aufgenommenen Kurven zeigten ausgesprochene Oszillationen, her- 
vorgerufen durch die Eigenschwingungen der Geber. Die beiden elektrischen 
Versionen der Horpkinson-Stange waren zur Wiedergabe des plétzlichen Druck- 
anstiegs der Detonation besser geeignet als der Quarzdruckmesser. Es wurden 
die Gemische C,H., O.; C,H», 1/2 O, und Hg, 1/20, untersucht. Willms., 


4107 RK. Fieschi. Thermodynamical theory of galvanomagnetic and thermo- 
magnetic phenomena. Suppl. Nuovo Cim. (10) 1, 1—47, 1955, Nr. 1. Ausfiihrliche, 
leicht faBliche Ubersicht tiber die Thermodynamik irreversibler Prozesse, ins- 
besondere Theorie von DE Groot und Mazur sowie OnsaGERsche Reziprozitats- 
beziehungen. Anwendungen auf galvanomagnetische und thermomagnetische 
Erscheinungen (Ableitung von Ausdricken fiir experimentell meBbare Koeffi- 
zienten) an isotropen Metallen. Helfferich. 


4108 Rex C. Wood, Laurence W. Foskett, Norman B. Boster. The infrared absorp- 
tion hygrometer — a progress report. ISA Paper Nr. 54—36—1. Der neue Feuchte- 
messer (FOSKETT wid Forster, 1953) enthalt als Lichtquelle eine Wolframlampe, 
als Indikator eine Photozelle und dazu einen Satz von Lichtfiltern, die nur Wellen- 
langen in der Gegend der ultraroten Wasserdampfabsorption durchlassen. Diese 
Filter werden so ausgewahlt, daB die einen das Gebiet der W asserdampfabsorption 
mit erfassen, die anderen nicht. Es witd nunmehr einmal mit der einen, dann 
mit der anderen Filtersorte der Photostrom gemessen. Man kann sich auch eines 
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Kompensationsverfahrens bedienen, wobei die Stromstarke der Lampe als MaB 
benutzt wird, Die Methode ist selbstregulierend einzurichten und eignet sich auch 
fiir Messungen von einem Flugzeug aus. H. Ebert. 


4109 WD. ter Haar and C. D. Green. The Ehrenfest’s wind-wood model in two 
dimensions. Proc. Camb. phil. Soc. 51, 141—148, 1955, Nr. 1. (Jan.) (St. Andrews, 
St. Salvator’s Coll.) Die Verff. untersuchen statistische Eigenschaften des fol- 
genden zweidimensionalen einfachen Modells fiir ein Gas: Statistisch verteilt in 
einem Teilbereich der Ebene seien sémtlich gleich orientierte Quadrate; zwischen 
ihnen, in den vier unter 45° gegen die Quadratseiten laufenden Richtungen be- 
wegen sich punktférmige Teilchen einer Geschwindigkeit, die an den Quadrat- 
seiten elastisch gestreut werden. Grawert. 


4110 (C. G. Kuper. Note on Ehrenfest’s equations. Proc. Camb. phil. Soc. 51, 
243—244, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Liverpool, Univ., Dep. Theor. Phys.) Diskussion 
der Grundgleichungen fir Ubergange zwischen thermodynamischen Phasen. 

Grawert. 
4111 Hiroshi Iehimura. A method in quantum statistical mechanics. III. Virial 
expansion for the quantum gas. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 519—527, 1954, 
Nr. 6. (Juni.) (Tokyo, Tokyo Inst. Technol., Phys. Dep.) 


4112 A.M. Jaglom. Uber die statistische Umkehrbarkeit der Brownschen Be- 
wegung. Abh. sowjet. Phys. Folge III, Berlin. 33. Beiheft zur ,,Sowjetwissen- 
schaft'' 1953, S. 7—42. Redaktion der deutschen Ubersetzung Rosert Rompe. 
(Aus: Math. ‘Sammelband (russ.) (66) 24, 457—492, 7949, Nr.3. H. Ebert. 


4113 P. M. Woodward and I. L. Davies. Information theory and inverse proba- 
bility in telecommunication. Proc. Instn elect. Engrs III) 99, 37—44, 1952, Nr. 58. 
(Marz.) (Telecom. Res. Est.) Die Verff. zeigen, daB sich die Grundlagen der 
SHannonschen Theorie unter Zuhilfenahme zweier Axiome iiber die Addition 
von Information und durch passende Mittelwertbildung aus der Theorie der 
,,inversen Wahrscheinlichkeit‘‘ gewinnen lassen. Dies gilt sowohl fiir stetige wie 
fiir diskrete Nachrichtenverbindungen mit und ohne Stérgerausch. Die Theorie 
beruht auf der Berechnung der a posteriori-Wahrscheinlichkeit, mit der ein 
Beobachter bei Kenntnis der a priori-Wahrscheinlichkeit (fiir die Aussendung der 
Nachricht) infolge von Stérungen-des Kanals die Nachricht empfangt. Es wird 
der mathematische ProzeB angegeben, durch den aus der Empfangsfunktion 
(Nutzsignal + Stérsignal) das Optimum an niitzlicher Information gewonnen 
werden kann. Die Formeln sind auch fiir die Konstruktion automatisch arbeiten- 
der ,, Optimum-Empfanger“ (z. B. PCEseipeinpomptanyer) von Bedeutung. 
Kallenbach. 

4114 S. Katsura and H. Fujita. Some Pnarke on the condensation phenomena. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 997—1009, 1950, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Téhoku Univ., 
Dep. Phys., Dep. Elect. Eng.) Die Zustandssumme einzelner Phasenraumzellen 
wird durch Integration erhalten; zur Berechnung der Gesamtzustandssumme 
werden die einzelnen Zellenbeitrige addiert. Wahrend sich aus den Einzel- 
beitragen die urspriinglichen vAN DER WAALtsschen Isothermen ergeben, verlauft 
die aus der Gesamtzustandssumme berechnete Isotherme im Kondensations- 
gebiet horizontal. Jiirgens. 


4115 H. L. Friseh and C. Willis. The kinetics of phase transitions involving dimer 
reactions, J. chem. Phys. 22, 243—244, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Syracuse, N. Y., 
Univ., Dep. Phys.) Die kinetische Theorie der Phasenumwandlungen nimmt im 
ere an, da8 das Wachstum oder Verschwinden von Kernen durch An- 
lagerung oder Verlust einzelner Molekiile der metastabilen oder der alten ‘Phase 
vor sich geht. Verff. untersuchen den Beitrag der Anlagerung bzw. des Verlustes 
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von Dimeren. Dieser kann meist vernachlassigt werden, auBer, wenn die alte 
Phase zum groBen Teil in Form von Dimeren vorliegt. M. Wiedemann. 


4116 Kozo Hirota and Yasushi Kobayashi. On Drickamer’s modification of the 
theory of the thermal diffusion column. J. chem. Phys. 21, 246—249, 1953, Nr. 2. 
(Febr.) (Sapporo, Japan, Hokkaido Univ., Res. Inst. Appl. Electr.) Der Thermo- 
diffusionsfaktor a wird aus der Konzentration an der Spitze und der am Boden 
der Thermodiffusionssaule ermittelt. Verff. fihrten Thermodiffusionsversuche am 
System H.-N, durch, sie verwandten Saulen von 84 cm wirksamer Lange, einem 
Durchmesser der inneren Roéhre von 1,28 bzw. 2,86 cm und der 4uBeren Réhre 
von 3,88 cm. Die héhere Temperatur betrug 111°C, die tiefere 20°C, der Druck 
variierte zwischen 1 und 12,6 Atm. Wurden die a-Werte nach der FuRRyY-J ONES- 
Theorie ermittelt, so streuten sie sehr stark und erwiesen sich als druckabhangig, 
wurde dagegen die von DricKAmER et al. modifizierte Theorie, die den Effekt 
der Turbulenz auf die laminare Strémung in der Saule beriicksichtigt, angewandt, 
so ergaben sich fiir a nahezu unabhaéngig vom Druck Werte zwischen 0,34 und 
0,37. Die Ergebnisse stiitzen also die Theorie von DRICcKAMER et al. 
M. Wiedemann. 

4117 Stephen Prager. Diffusion in binary systems. J. chem. Phys. 21, 1344—1347, 
1953, Nr. 8. (Aug.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) Ausgehend von 
einem kinetischen Bild wird unter Beriicksichtigung der durch die Konzen- 
trationsgradienten hervorgerufenen Asymmetrie der Brownschen Bewegung 
eine Beziehung fiir die Konzentrationsabhangigkeit des Diffusionskoeffizienten 
erhalten. Durch Beachtung der Diffusion beim Vorhandensein eines Druck- 
gradienten wird automatisch der hydrodynamische FluB8 eingefiihrt. Ahnlich wie 
bei ONSAGER und Fvoss ergibt sich fiir die Zahl der Molekiile jeder Komponente, 
die von einem Bereich in den benachbarten iibertreten P; = ve; —D; e;/RT. 
(64;/6c;)p ,6c;/6x mit v = Strémungsgeschwindigkeit, c = Konzentration, u = 
chemisches Potential und D* = Diffusionskoeffizient beim Fehlen eines 
Konzentrationsgradienten, etwa bei Versuchen mit radioaktiven Indikatoren. 
Weiterhin werden Systeme behandelt, die bei der Mischung Volumenanderungen 
erleiden. Ferner wird gezeigt, da8 die Diffusionskoeffizienten, die erhalten werden, 
wenn eine Komponente unbeweglich ist, d. h. bei der stetigen Durchdringung, 
sich von denen, die man erhalt, wenn beide Komponenten diffundieren, durch 


einen Faktor V,c,, den Volumenanteil der nicht-durchdringenden Komponente 
unterscheiden. M. Wiedemann. 


4118 Eugene M. Holleran. The temperature dependence of the thermal diffusion 
ratio, J.chem. Phys. 21,1901, 1953, Nr.10. (Okt.) (Brooklyn, N. Y., St.John’s Univ.) 
Verf. zeigt, daB die Temperaturabhangigkeit des Thermodiffusionsverhaltnisses 
bei Ar zwischen 150 und 730°K durch R,,, = 0,2566 In (T/91,01) und bei Ne 


zwischen 132 und 713°K durch R., = 0,2591 In (T/29,68) wiedergegeben werden 
kann. Fiir die mittlere Temperatur, auf die sich der Wert R,, bezieht, gilt die 


einfache Beziehung T = | (T,T,). Die Abweichungen zwischen gemessenen und 
berechneten Werten betragen bei Ne 2% und bei Ar1%. M. Wiedemann. 


4119 C. M. Tehen. One-dimensional walk with correlation by saturation for the 
description of diffusion phenomena. Phys. Rev. (2) 94, 1442, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Fir eine Diffusion, die nicht zur 
Gauss-Verteilung fiihrt, muB in die Vorstellung der eindimensionalen beliebigen 
Bewegung die Korrelation durch Sattigung eingefiihrt werden. Hiernach wird 
eine bestimmte Lage gesattigt, wenn sie durch eme vorgeschriebene kritische 
Anzahl von Schritten erreicht wurde. Diese Korrelation fiihrt zu einer Dispersion. 
M. Wiedemann. 
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4120 Lloyd B. De-Luea. Self-diffusion coefficient of nitrogen. Phys. Rev. (2) 95, 
306, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Tulane Univ., Biophys. 
Lab.) Stickstoff mit 7,2°% N' diffundierte in Stickstoff mit 0,4% N*. Das 
Verhaltnis der Linien 29/28 wurde massenspektrometrisch verfolgt. Fiir den 
Koeffizienten der Selbstdiffusion von N, ergab sich bezogen auf 0°C und 760 mm 
Hg Druck 0,186 + 0,006 cm?/sec, in guter Ubereinstimmung mit dem theoretisch 


aus einem molekularen Wechselwirkungspotential der Form V(r) = 4e { — (r,/r)° 
— (rr)? } abgeleiteten Wert. M. Wiedemann. 


412] J. de Boer and R..B. Bird. Quantum corrections to the transport coefficients 
of gases at high temperatures. Physica, ’s Grav. 20, 185—198, 1954, Nr. 4. (Apr.) 
(Amsterdam, Univ., Inst. theor. Phys.) Die WBK-Methode wird auf die quanten- 
mechanische Formulierung der Transportkoeffizienten angewendet. — Wahrend 
man bei Beschrankung auf Glieder niederer Ordnung in der WBK-Entwicklung 
der Phasenverschiebungen wieder die klassischen Formeln fiir die Transport- 
koeffizienten erhalt, gewinnt man bei Beriicksichtigung von Gliedern héherer 
Ordnung Ausdriicke fiir Quanten-Korrektionen, die proportional zu denselben 
Potenzen der PLanckschen Konstanten sind. Berechnungen fiir ein Potential 
zwolfter Wurzel ergeben, da8 die erste Quanten-Korrektion von derselben Gré- 
Benordnung wie die Genauigkeit experimenteller Transport-Koeffizienten Be- 
stimmungen ist. Bode. 


4122 G.R. Lester. Role of partition coefficient in permeability of surface layers 
with low diffusion coefficient. Brit. J. appl. Phys. 6, 82—83, 1955, Nr. 3. (Marz.) 
(Manchester, Imp. Chem. Industr. Ltd.) Die Diffusion durch einen Oberflaichen- 
film in die Tragerschicht hinein wird unter Benutzung von LapLace-Transforma- 
tionen untersucht. Ein wichtiges Charakteristikum des Prozesses ist die Geschwin- 
digkeit, mit der Gleichgewichtskonzentrationen erreicht werden. In gewissen 
Fallen ist diese einfach verbunden mit dem Diffusionskoeffizienten des Films und 
dem Verteilungskoeffizienten an der Zwischenflache. v. Harlem. 


V. Aufbau der Materie 


4123 G. von Dardel. A multichannel time-analyzer for precision work. Appl. sci. 
Res., Hague (B) 3, 209—229, 1953, Nr. 3. (Stockholm, AB. Atomenergi, Dep. 
Phys.) Es wird ein Zeitanalysator mit 40 Kanilen beschrieben, der gegeniiber 
Glabscigaes Modellen Verbesserungen aufweist, die ihn fiir Prazisionsmessungen 
und vielseitige Verwendung geeignet machen: Halbwertszeit-Bestimmung kurz- 
lebiger Substanzen, Flugzeitbestimmung an gepulsten Neutronenstrahlen usw. 
Eine besondere Vorrichtung gewahrleistet die Gleichheit der Kanalbreiten. Es 
werden die Schaltbilder der verschiedenen Kreise angegeben und ihre Arbeits- 
weise erlautert. Der Apparat ist einstellbar auf Kanalbreiten bis herab zu 2 usec 
mit einer Modifikation bis herab zu 0,25 usec. Der Wiederholungszyklus enthalt 
maximal 200 Kanalbreiten. 40 Kanale mit Untersetzer und mechanischem 
Zablwerk kénnen auf beliebige Punkte innerhalb des Zyklus eingestellt werden. 
Priifmethoden und Erweiterungsméglichkeiten fiir den Apparat werden be- 
schrieben. Reich. 


4124 J. S. Kirkaldy. Dead-time losses in multichannel coincidence systems. Canad. 
J. Phys. 32, 406—415, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Montreal, Can., McGill Univ., Radiat. 
Lab.) Fir folgende Arbeitsbedingungen werden unter den betreffenden Voraus- 
setzungen berechnete Formeln fiir die Totzeit-Korrektur angegeben: (1) Konti- 
-nuierliche Quelle; 2-, 3- und Mehrkanalkoinzidenzen fiir den Fall, daB die Totzeit 
(a) nach jedem Impuls, (b) nur nach jedem registrierten Impuls wirksam wird 
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(,,extending‘‘ baw, ,,nonextending’: deadtime). (2) Gepulste Quelle, Impulsdauer 
(a) kleiner, (b) gréBer als Totzeit fiir Zwei- und Mehrkanal-Koinzidenzen. (3) 
Beriicksichtigung des endlichen Koinzidenz-Auflésungsvermégens fiir 2-, 3- und 
Mehrkanal-Koinzidenzen. Neben den exakten Formeln werden Naherungs- 
formeln angegeben, deren 2. (3.) Ordnung fiir relative Verluste < 40 (60)% inner- 
halb 1% jeweils genau ist, wie sich durch Vergleich mit dem Experiment ergibt. 
' Kolb. 
4125 §. Colombo. Dispositivo per la predeterminazione del tempo di conteggio, 
o del numero dei conteggi, nelle apparecchiature di numerazione di impulsi elettrici. 
Nuovo Cim. (NS) 12, 290—292, 1954, Nr. 2. (1. Aug.) (Milano, Univ., Ist. Naz. 
Fis. Nucl.) Es wird die Schaltung einer Anordnung angegeben, die eine Zahl- 
apparatur entweder nach einer bestimmten Zeit oder nach einer bestimmten An- 
zah] von Impulsen unterbrechen kann. Die Reproduzierbarkeit der Zeitmessung 
ist weniger als 1/100 sec. Hogrebe. 


4126 K. J. Schmidt. Die Elektronenlawine im Plattenzahler. Z Phys. 139, 251 bis 
265, 1954, Nr. 3. (11. Nov.) (Hamburg, Univ., Inst. angew. Phys.) Mit einem 
Breitbandverstarker und einem Kathodenstrahlrohr wird der Ablauf der Elek- 
tronenlawine in Plattenzahlern untersucht. Die im Zahler entstehenden Impulse 
weisen einen steilen, wahrend der Laufzeit der Elektronen exponentiell erfolgen- 
den Anstieg auf und, gehen sodann in einen durch die positiven Ionen der Ent- 
ladung bedingten Anteil iiber, dessen Amplitude vom Ladewiderstand des Zahlers 
und dessen Lange von der Laufzeit der Ionen abhangig ist. Aus dem Impuls- 
verlauf 1aBt sich daher ohne weiteres die Ionengeschwindigkeit bestimmen und 
im Verlauf der Untersuchungen wird, diese in Abhaingigkeit von verschiedenen 
E/p-Werten im Bereich von 60 bis 140 Volt/em Torr in Methan, Alkohol und 
Methylal bestimmt. Weiterhin werden die mit der Theorie des Lawinenimpulses 
in guter Ubereinstimmung befindlichen experimentellen Ergebnisse eingehend 
besprochen. _ Rehbein. 


4127 N.R. Hansen. A device for preparing gas miatures. J. sci. Instrum. 32, 
75—76, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Australia, H. S. Wales Univ. Technol.) Zur Fillung 
von Proportionalzihlern mit Gasmischungen wurde eine Apparatur konstruiert, 
die abgebildet und beschrieben ist. Das Zahlrohr befindet sich oberhalb eines 
TORRICELLI-Barometers. Die Gase 148t man nacheinander durch das Quecksilber 
hochperlen. Auf diese Weise wird, die Schwierigkeit der Messung der Partial- 
drucke iiberwunden, die Verunreinigung eines Gases durch das andere vermieden 
und ebenso eine Verschwendung eines méglicherweise teuren Gases. Die Gas- 
mischung enthalt natiirlich Hg-Dampf, der gegebenenfalls durch Behandlung 
mit fliissiger Luft entfernt werden kann. ~ M. Wiedemann, 


4128 Julio Palacios and Antdénio M. Baptista. A new method for the analysis of 
radioactive bodies. Rev. Fac. Ciéncias (portug.) (2 B) 2, 49—58, 1952/53. (Orig. 
engl.) (Lisbon, Centro Estudos Fisica.) Es wird ausfiihrlich die Messung der Ak- 
tivitat bzw. Konzentration eines radioaktiven Priparates durch Vergleich mit 
einem bekannten Praparat mittels GrIGER-MULLER-Zahlrohr beschrieben. Die 
neue Methode besteht darin, die fliissige oder pulverférmige aktive Substanz in 
der Form eines Torus in entsprechendem Behilter um ein langgestrecktes Zahl- 
rohr herumzulegen. Kleine Verschiebungen des Behalters parallel zur Achse des 
Zahlrohres bewirken dann keine Anderung der Zahlrate. Zur Ausschaltung der 


weichen Strahlung zur Erhéhung der Genauigkeit wird zwischen Substanz und — 


Zahlrohrwand ein 2 mm starker Bleischirm gebracht. Reich. 
4129 W. Wallenmeyer. A study of cloud-chamber distortions. Phys. Rev. (2) 94, 


768, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Um das 


Verhalten einer neu gebauten Nebelkammer (mit Magnetfeld) zu studieren, wur- 
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| den verschiedene Fehlerquellen naher untersucht: 1. Optisches System, 2. Wir- 


bel wahrend der Expansion, 3. Vielfachstreuung im Kammergas, 4. Schrumpfung 
des Films. Die GréBe der méglichen Fehler bei der Kriimmungsmessung (mit und 
ohne Magnetfeld) wurde experimentell mit Konversionselektronen des (137 
bestimmt. Die Kammer war dabei mit Helium gefillt. Die experimentellen Er- 
gebnisse wurden ausgewertet, interpretiert und in Kurven dargestellt. Ein wahr- 
scheinlicher totaler Fehler von 5°% ist demnach aus Messungen des Magnetfeldes 
und der Bahnkriimmung von Elektronen oder Positronen von etwa 3 MeV zu 
erwarten. Knecht. 


4130 G. Lovera. Sui conteggi di granuli nelle emulsioni nucleari. Nuovo Cim. 
(NS) 12, 154—155, 1954, Nr.1. (1. Juli.) Berichtigung ebenda S. 308, Nr. 2. 
(1. Aug.) (Modena, Univ., Ist. Fis.; Torino, Ist. Naz. Fis. Nucl.) Der Verf. zeigt, 
da8 man mit der BerNout.ischen Statistik zu guten Ergebnissen bei der An- 
wendung auf die Kornverteilung in Kernemulsionen gelangt. Nahere Berech- 
nungen und Vergleiche mit experimentellen Daten sollen folgen. Hogrebe. 


4131 G. Alvial C. Variazione della sensibilita delle emulsioni nucleari in funzione 
della temperatura. Nuovo Cim. (NS) 12, 351—357, 1954, Nr. 3. (1. Sept.) (Univ. 
Chile, Fac. Filos. y Educac., Dep. Fis.) Fiir verschiedene Kernemulsionsarten 
wurde die Sensibilitat zwischen 20° und 90°C untersucht. Fiir a-Teilchen von 
4,18 MeV und fir den Untergrund ergaben sich Empfindlichkeitsmaxima bei 
etwa 30° und bei etwa 70°C. Einige Interpretationsméglichkeiten werden dis- 
kutiert. Hogrebe. 


4132 M. Curatolo, M. M. Indovina Addario, D. Palumbo e M. Santangelo. Sul 
metodo delle emulsioni nucleari nello studio della componente neutronica della 
radiazione cosmica. Nuovo Cim. (NS) 12, 460—463, 1954, Nr.3. (1.Sept.) (Palermo, 
Univ., Ist. Fis.) Es wurden Kernemulsionen, die mit Bor und Lithium angerei- 
chert waren, auf ihre Verwendbarkeit bei Untersuchungen der Neutronen- 
komponente der kosmischen Strahlung gepriift. Die Emulsionen waren brauch- 
bar, falls vorher eine Eichung mit einer Neutronenquelle vorgenommen und 
auBerdem der Kornschwund klein gehalten wurde. Hogrebe. 


4133 (C. O’Ceallaigh. The effect of processing on the estimation of tonization by 
blob-counting. Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 412—415, 1954, Nr. 2. (Dublin, Dubl. 
Inst. Advance. Stud., School Cosmic Phys.) Das Ionisationsvermégen und die 
Gesehwindigkeit geladener Teilchen 148t sich aus der Kérnerdichte in Photo- 
platten bestimmen. Infolge des unvollkommenen optischen Auflésungsvermégens 
und verschiedener Entwicklungseinfliisse geht ein Teil der Kérner der Beobach- 
tung verloren. Aus diesem Grunde werden die Kornklumpen (blobs) entlang der 
Spur gezahlt. Der theoretische Zusammenhang zwischen der Klumpendichte und 
der Kérnerdichte fiir verschiedene Entwicklungsbedingungen wird abgeleitet und 
diskutiert. An Hand der Messungen an einigen Platten wird auch der Zusammen- 
hang zwischen Klumpendichte und Restreichweite fiir Protonen angegeben. 
) H. Schopper. 


4134 S&S. Rosendorf and G. Yekutleli. A new method for mass measurements of fast, 
charged letras Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 416—418, 1954, Nr. 2. (Rehovoth, 
Israel, Weizmann Inst. Sci.) Bestimmt man in einer Photoplatte die Anderun; 
der Kérnerdichte entlang der Spur eines geladenen Teilchens, dann laBt sic 
seine Masse auch dann ermitteln, wenn die Spur auBerhalb der Emulsion endet. 
Zu diesem Zweck wird der Zusammenhang zwischen Kérnerdichte, Restreich- 


_ weite und Masse des Teilchens abgeleitet. Die Anwendung dieser Methode ergab 
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fiir ein K-Teilchen die Masse 840 + 140 m, und fiir die Massen von zwei z- 
Mesonen die Werte 238 und 377 m,. H. Schopper. 


4135 Kwee Kiem Han and P. M. Endt. Measurements of proton range straggling 
in nuclear emulsions. Physica, ’s Grav. 20, 311—312, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Delft, 
T. H., Lab. tech. Phys.) Da die Schwankung der Reichweitenwerte, d.h. die 
Halbwertsbreite der Reichweitenverteilung, monoenergetischer Protonen die 
Energieauflésung bestimmt, die in Experimenten mit Kernemulsionen erhalten 
werden kann, haben Verff. die Durchfiihrung genauerer Messungen als bisher 
von diesen Schwankungen mit Protonengruppen genau bekannter Energie und 
kleinen Energiebreiten unternommen. Die ausgewahlten Protonengruppen stamm- 
ten aus den Reaktionen B?° (d, p) B11 bzw. B1!*, C18 (d, p) C14, Be® (d,p) Be, 
C12 (d, p) C3, 028 (d, p) O!” mit Energien zwischen 9, 234 + 0,009 und 1,918 + 
0,004 MeV. Die Reichweiten wurden gemessen an je 200, bei zwei Energien an je 
1000 Spuren. Die Protonenenergien E,, wurden bestimmt aus den Q-Werten der 
Reaktionen, den Deuteronenenergien und den verschiedenen Winkeln zwischen 
Deuteronen und, Protonen; entsprechend lieferte eine Protonengruppe mehrere 
Punkte auf der graphischen Darstellung der Energie-Schwankungswertkurve. 
Die gesamte Korrektion (z. B. durch Energieverlust in der bestrahlten Substanz 
und in der diinnen Al-Folie zwischen dieser und der Emulsion wahrend der 
Exposition) betrug meist 12%. Die den MeBwerten angepaBt gezeichnete flach 
mit der Energie ansteigende Schwankungswertkurve verlauft auch mitten durch 
die weiter streuenden Ergebnisse aller friiher durchgefiihrten Messungen; fiir 
E, > 5,3 MeV ist kein solcher Vergleich mehr méglich. Schneider. 


4136 Carol Sienko and Giuseppe Coceconi. Contamination of photographic emulsion 
caused by beta-active dust. Science 119, 422—423, 1954, Nr. 3091. (26. Marz.) 
(Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. Nucl. Stud.) In einer im Juli 1952 hergestell- 
ten Ilford G 5-Platte wurde ein f-aktiver Fleck von 25 u Durchmesser gefunden, 
von dem etwa 1000 B-Spuren mit Energien bis 0,4 MeV ausgehen. Er riihrt wahr- 
scheinlich von einer Verunreinigung des Plattenmaterials durch radioaktiven 
atmospharischen Staub her, der bei einer Atombombenexplosion entstanden ist. 
Mayer-Kuckuk. 
4137 J. H. Roberts, J. Haugsnes and D. E. Wood. Loading of nuclear emulsions 
with lithium gloss specks. Phys. Rev. (2) 93, 920, 1954, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) Zum Arbeiten mit der Reaktion Li® 
(n, a) H* wurden Photoplatten hergestellt, in denen sich zwischen zwei 50 u 
dicken Emulsionen (Eastman NTA, Ilford C 2 oder E1) diinne Schichten aus 
gepulvertem Li®-haltigem Glaspulver befanden. Zur Herstellung wurde das Glas- 
pulver (30% LiO, Gehalt, Korngré8e etwa 3 u) in Alkohol suspendiert auf die 
Platte gespriiht und dann die zweite Emulsionsschicht aufgegossen. Mit solchen 
Platten wurde bei isotrop einfallenden 260 keV Neutronen eine Energieauflésung 
von + 75 keV erhalten. Mayer-Kuckuk. 


4138 A. Bonetti e G. Tomasini. Assorbimento dei mesoni yu nelle emulsioni foto- 
grafiche. Suppl. Nuovo Cim. (9) 8, 72, 1951, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Genova. ) Schon. 


Photographische Emulsionen. 8. auch Nr. 4875. 


4139 H. Palevsky, H. R. Muether and A. Stolovy. Scintillation detector for the 
Brookhaven fast chopper. Phys. Rev. (2) 93, 920—921, 1954, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Ankiindigung eines Tagungs- 
vortrages iiber einen Szintillationsphosphor fiir Neutronen, bestehend aus einer 
geschmolzenen Mischung von ZnS-Ag und B,0,. Der Phosphor hat geringe 
y-Ansprechwahrscheinlichkeit und erlaubt Zahlung mit einer Auflésezeit von 
0,2 psec. Mayer-Kuckuk. 
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4140 A.M. Hudson and F. X. Roser. Uniformity of pulse heights from a large- 
area photomultiplier. Phys. Rev. (2) 93, 941—942, 1954, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Dep. Phys.; Stanford Univ., W. W. Hansen Lab. Phys.) Zum 
Gebrauch bei Szintillationszahlern mit groBen Leuchtstoffen und groBen Photo- 
kathoden wurde ein besonderer Lichtschirm hergestellt, der eine gréBere Gleich- 
maBigkeit der Impulse bewirkt, die an verschiedenen Stellen in der Nahe cer 
Kathode ausgelést werden. Mayer-Kuckuk. 


4141 W.E. Kreger and L. Melsaae. Sodium iodide counting response for gamma 
rays. Phys. Rev. (2) 93, 943, 1954, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(U. S. Naval Radiol. Defense Lab.) Zu Vergleichszwecken wurde mit einem 
' NaJ-Szintillationsspektrometer y-Strahlung zwischen 279 KeV und 1,1 MeV mit 
fiinf Kristallen verschiedener GréSe untersucht. Die Ergebnisse werden nicht 
mitgeteilt. Mayer-Kuckuk. 


4142 Paul E. Damon and Howard I. Hyde. Scintillation tube for the measurement 
of radioactive gases. Rev. sci. Instrum. 23, 766, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Fayetteville, 
Ark., Univ.) Die Bestimmung des Gehalts an Radium- oder Thoriumemanation 
in Wasser oder Gesteinsproben erfordert ein Gerat, das relativ unempfindlich 
gegen Ionen, Staub, kondensierbare Dampfe und Anderungen von Gasmischung 
oder Druck ist. Diese Bedingungen werden von einem Szintillationszihler erfiillt, 
bei dem die Gasprobe in eine zylindrische Glasréhre, deren Wande mit einem 
anorganischen Phosphor (RCA 33-Z-20 A) bestrichen sind, eingefiillt wird. Die 
Glasroéhre ist auBen versilbert und auf einen Multiplier (RCA 5819) aufgesetzt. 
Der Nulleffekt betragt etwa 5 a-Impulse/min. Es kénnen bei einstiindiger Messung 
10-18 Curie Radon nachgewiesen werden. Mayer-Kuckuk. 


4143 N.D. Mallory, F. L. Hereford, R. E. Garrett and B.S. Sloope. Neutron 
induced scintillation in organic liquids. Rev. sci. Instrum. 23, 769—770, 1953 
Nr. 12. (Dez.) (Charlottesville, Virg., Univ.) Die Eignung von Terphenyllésungen 
zum Nachweis rascher Neutronen (2,55 MeV) wurde erprobt. Die Neutronen- 
Ansprechwahrscheinlichkeit und das Verhaltnis von Neutronenzahlrate zu y- 
Untergrund werden fiir sieben Lésungen mit verschiedenen Lésungsmitteln 
relativ zu einer Vergleichslésung (5 g/l Terphenyl in Xylol) angegeben. 
Mayer-Kuckuk. 
4144 ¥F.N. Hayes and R. Gordon Gould. Liquid scintillation counting of tritium- 
labeled water and organic compounds. Science 117, 480—482, 1953, Nr. 3044. (Los 
Alamos, New Mex., Univ. Calif., Scient. Lab.) Szintillationslisungen von 
p-Terphenyl oder 2,5-Diphenyloxazol in verschiedenen Lésungsmitteln (Toluol, 
Dioxan oder Xylol) wurde H*-haltiges Wasser oder ein H?-haltiges Sterol 
(Cholesterol, Cholestanol oder Sistosterol) zugesetzt. Die Nachweiswahrschein- 
lichkeit fiir die 6-Strahlung betrug 4 bis 6%, wahrend fir C'*-haltige Verbindun- 
gen 40 bis 60 % erreicht werden. Mayer-Kuckuk. 


4145 Jean-Claude Roueayrol. A scintillation counter for the measurement of weak 
B rays. Science 118, 493, 1953, Nr. 3069. (23. Okt.) (Hombourg, Sarre, Univ., 
Fac. Med., Lab. Phys. med.) Es wird die Schnittzeichnung eines Messing- 
behalters fiir zwei Photomultiplier wiedergegeben, der gestattet, eine Kiivette 
mit Szintillationsflissigkeit bei Tageslicht zwischen die Photokathoden ein- 
zuschleusen. Mayer-Kuckuk. 


4146 D. Taylor and W. Abson. Radiation measuring instruments for X-rays to 
cosmic rays. Proc. Instn elect. Engrs (III) 99, 28—30, 1952, Nr. 57. (Jan.) 
(Atom. Energy Res. Est.) Nach einem kurzen Hinweis auf die verschiederien 
Methoden des Nachweises und der Messung von Strahlungsenergie werden zwei 
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Instrumente naher erlautert, mit denen die a- und £-Aktivitaét in Lésungen 
bestimmt wird. Das eine MeBgerat ist fiir den Vergleich der a-Aktivitat mit einer 
Standardquelle unter Verwendung der Szintillationsmethode bestimmt, wahrend 
das zweite als Zweikanal-Impulsmesser ausgebildet ist, wobei die kontinuierliche 
Anzeige des Verhaltnisses der unbekannten Aktivitaét zu einer Standardaktivitat 
auf + 1% durch eine potentiometrische Kompensationsmethode erreicht wird. 
R. Jaeger. 


4147 M. Mando. Sui contatori ad effetto Cerenkov non focheggiati. Nuovo Cim. 
(NS) 12, 5—27, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Firenze, Univ., Ist. Fis.) Die Eigenschaften 
nicht fokussierender CERENKOy-Strahlungszihler werden besonders im Hinblick 
auf ihre Anwendbarkeit in der kosmischen Strahlung untersucht. Fiir jeden der 
drei Zahlertypen 1. mit Spiegelwanden, 2. mit streuenden Wanden, 3. mit ge- 
mischten Wanden wird je ein Spezialfall durchgerechnet und daraus wer 
Folgerungen fiir den allgemeinen Typ gezogen. Es ergibt sich, da8 ein Zahler mit 
spiegelnden Wanden gelegentlich hohe, aber uneinheitliche Leistung zeigt und 
da ferner die Richtung des Teilchens festgestellt werden kann. Der Zahler mit 
lichtstreuenden Wanden liefert eine einheitlich gute Leistung bei gleichzeitig 
groBer Nutzflache, jedoch fehlt die Méglichkeit, Riickschliisse auf die Geschwin- 
digkeitsrichtung des Teilchens zu ziehen. Bei einem Zahler mit teils spiegelnden, 
teils streuenden Wanden lat sich bei einheitlicher, wenn auch geringerer Leistung 
als beim Typ 1, die Geschwindigkeitsrichtung noch erkennen. Eine brauchbare, 
nicht konische, Zahlerform wird angegeben. Hogrebe. 


4148 John Winckler and Kinsey Anderson. An improved Cerenkov detector for 
cosmic rays. Rev. sci. Instrum. 23, 765—766, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Minneapolis, 
Minn., Univ., Dep. Phys.) Unter Verwendung des in Entwicklung befindlichen 
Vervielfachers RCAC 7157, der eine auf den Mantel des Gaskolbems auf- 
gedampfte Kathode mit einer Flache von 13,25 inch? besitzt, wurde ein CERENKOV- 
Zahler gebaut, der in Koinzidenz mit einem Zahlrohrteleskop fiir die vertikal 
einfallende Héhenstrahluhg im Laboratorium eine Impulshéhenverteilung mit 
23% Halbwertbreite lieferte. Als Strahl kérper diente ein Plexiglasstiick (2,25°4°8 
inch*). Mayer- -Kuckuk. 


Cerenkovzahler. S. auch Nr. 4720. 


4149 A. K. Solomon and, David C. Caton. Emission regulator for mass spectro- 
meter. Rev. sci. Instrum. 28, 757—759, 1953, Nr. 12, (Dez.) (Boston, Mass., 
Harvard Med. School, Biophys. Lab.) Fir ein Spektrometer vom Nier-Typ 
wurde ein Emissions-Regulator konstruiert, der einen Wechselstrom-Verstarker 
beniitzt und von dem Bruchteil des gesamten Emissionstroms aus reguliert, der 
die ionen-bildende Region passiert hat und in einem K&afig auf der entfernten 
Seite aufgefangen wird. Die|Schaltskizzen sind wiedergegeben, die Dimensionie- 
rung der einzelnen Schaltelemente ist angegeben. M. Wiedemann. 


4150 John E. Hand. A cement base for the hot filament mass spectrometer source. 
Rev. sci. Instrum. 24, 181, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Los Alamos, New Mex., Univ. 
Calif., Scient. Lab.) Um Pu- und U-Proben zur massenspektrometrischen Unter- 
suchung auf dem Ta-Heizfaden zu befestigen, eignet sich Sauereisen-Zement 
Nr. 1. Er liefert eine porése Unterlage, in die die Probe hineindiffundiert. Ferner 
werden die Emissionsstréme verstarkt und die Lebensdauer der Proben hin- 
sichtlich der Emission verlangert. Der Zement ist temperatur- und saurebestandig 
und sendet selbst keine Ionen aus mit Linien iiber 138 (Ba*). Er wird verdiinnt 
auf das Ta-Band aufgetragen, dann bei etwa 1000°C eingebrannt und entgast. 
Daraufhin wird die Probe auf diesen Zement aufgetragen und zur Trockne ver- 
dampft. _ M. Wiedemann. 
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4151 A. G. Edwards. Some properties of a simple omegatron-type mass spectro- 
meter. Brit. J. appl. Phys. 6, 44—48, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Aldermaston, Berks., 
Assoc. Elect. Industr. Ltd., Res. Lab.) Das zuerst von SomMER, THoMAs und 
Hippte (s. diese Ber. 33, 1711, 1954) behandelte Omegatron ist neuerlich vor 
allem bekannt geworden durch seine Verwendung als Partialdruckmesser (Massen- 
spektrometer) fiir extrem niedrige Drucke von. ALPERT und Burirz (J. appl. 
Phys. 25, 202, 1954). Verf. untersucht nun experimentell fiir ein soleches Omega- 
tron die Abhangigkeit des Auflésungsvermégens und der Nachweisempfindlich- 
keit von den Réhrenparametern fiir niedrige Massen (M < 58). Die Nachweisbar- 
keitsgrenze liegt bei Totaldrucken von 10-1! Torr. Im einzelnen werden der Ein- 
flu8 von elektrischem Fokussierungsfeld, Starke des elektrischen Hochfrequenz- 
feldes, Héhe des Elektronenstromes, Oberwellen des elektrischen Hochfrequenz- 
feldes auf Ionenstrom und Linienbreite untersucht und mit MeSkurven belegt. 
Die Arbeit bringt auBerdem einige typische Massenspektren. Besonders beacht- 
lich sind die Ergebnisse iiber die Abhangigkeit des lonenstromes vom Elektronen- 
strom. Die Werte des ersteren nehmen zunachst linear mit dem Elektronenstrom 
zu, um bei weiter anwachsendem Elektronenstrom wieder abzunehmen. In ana- 
loger Weise durchlauft die Abhangigkeit des Ionenstromes von der angelegten 
elektrischen Hochfrequenzspannung ein Maximum. Jaeckel. 


4152 G. Boato, G. Careri e G. Neneini. Sullo spettrometro di massa construito 
presso il Centro di Fisica Nucleare a Roma. Suppl. Nuovo Cim. (9) 8, 70—71, 1951. 
Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Roma.) Schon. 


4153 A. Moussa et J.-B. Bellicard. Description d’ un spectrographe magnétique 
pour rayons B, @ double focalisation et bobines sans fer. J. Phys. Radium 15, 48 8, 
1954, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) Verff. berichten iiber den Aufbau eines magnetischen 
Spektrographen fiir B-Strahlen mit doppelter Fokussierung. Das Magnetfeld, 
von eisenfreien Spulen erzeugt, geht in der Symmetrieebene nach H = Kr-12 
(Spektrographentyp nach SvarRTHOLM und SIEGBAHN). Keine weiteren Einzel- 
heiten. v. Harlem. 


4154 J. MU. Gibbons. An improved apparatus for high resolution neutron cross- 
section measurements. Phys. Rev. (2) 94, 773—774, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Duke Univ.) Die friiher beschriebene Apparatur (GiBBoNs 
und Newson, Phys. Rev. 91, 209, 1953) ist hinsichtlich Stabilitat, Auflésung 
und Energie bestimmung verbessert worden. Die Zahlraten betragen 10— 104 pro 
min. Als Neutronenquelle dient ein mit Protonen bestrahltes Li-Target. Neu- 
tronenresonanzen bis 270 eV herab sind beobachtet worden. Doch unterhalb 
“ keV sind die wegen des Untergrundes notwendigen Korrekturen sehr betracht- 
lich. Der optimale Energiebereich liegt also oberhalb 4 keV. Das Aufloésungs- 
vermégen nimmt jedoch mit zunehmender Neutronenenergie ab. Es betragt bei 
5 keV etwa 0.5 keV und bei 60 keV etwa 3 keV. Knecht. 


4155 Hermann Muth. Anwendung der Radioaktivital in der Glastechnik. Glas- 
tech. Ber. 27, 248 —255, 1954, Nr.7. (Juli.) (S. B.) (Frankfurt a. M., Max-Planck- 
Inst. Biophys.) H. Ebert. 


4156 WH. Fr. Ehrenberg und G. Worlitz. \Veifere Isotopen-Analysen an Bleierzen. 
Z. Naturf. 9a. 951—954, 1954, Nr. 11. (Novy.) (Bonn, Univ., Phys. Inst.) Unter- 
schiede in der Isotopenzusammensetzung von Bleierzen beruhen auf einem ver- 
schieden hohen Gehalt an den Isotopen Pb2*, Pb?"? und Pb?°*, den Endprodukten 
der natiirlichen radioaktiven Zerfallsreihen. Aus der [sotopenzusammensetzung 
kann man den Zeitpunkt bestimmen, zu dem sich die Erzlésung von dem Uran- 
und Thorium-haltigen Magma getrennt hat. In Fortfiihrung friiherer Unter- 
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suchungen (GEIss, Z. Naturf. 9a, 218, 1954 und ExRENBERG, Z. Phys. 134, S17, 
1953) wurden mit einem 60° Massenspektrometer Bleierze, vorwiegend aus Lager- 
statten der westdeutschen Erzprovinzen, analysiert. Nierhaus. 


4157 W.H. Burke jr. and W. G. Meinsehein. Methane proportional counter 
method for C14 age determinations. Phys. Rev. (2) 98, 915, 1954, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Magnolia Petrol. Co.) Es wird eine Technik zur Alters- 
bestimmung nach der C14-Methode beschrieben, bei der der Kohlenstoff der 
Probe (0,8 g) zunaéchst zu CO, verbrannt und dann mit einem UberschuB an 
Wasserstoff iiber hei8em Ruthenium als Katalysator in Methan iibergefiihrt wird. 
Dieses wird als Fiillgas fiir ein Proportionalzihlrohr verwendet (2 Atm Druck, 
3500 Volt Zihlspannung) das zur Herabsetzung des Nulleffektes in iiblicher Weise 
mit Antikoinzidenz-Zahlrohren und einer 8 inch Stahlabschirmung umgeben ist. 
Es werden ?/,; der B-Teilchen vom C4 gezahlt. Die Methode kann wahrscheinlich 
noch verbessert werden. Mayer-Kuckuk. 


4158 F. G. Houtermans. L’etd della terra e dell’Universo. Suppl. Nuovo Cim. 
(9) 12, 17—25, 1954, Nr. 1. (Bern, Univ., Phys. Inst.) Nach einer kurzen Auf- 
zahlung der Methoden zur Bestimmung des Alters der Erde und des Universums 
wird auf die Analyse der Isotopenzusammensetzung des ,,zewdhnlichen Bleis‘ 
als Mittel zur Bestimmung des Alters w der Lithosphiare eingegangen. Aus den 
Verhaltnissen von Pb?°*/Pb?°* — a und Pb?°?/Pb?% = £8 in Mineralproben, deren 
geologisches Alter bekannt ist, 14Bt sich fiir w ein Wert von (3,3 + 0,3)-10°%a 
finden. Nimmt man an, daB die Zusammensetzung des in Meteoriten gefundenen 
Bleis dem ,,Urblei‘‘ entspricht, bei dem die Verhaltnisse a und f nicht durch den 
Zerfall von U?8* und U?%> verschoben wurden, so erhalt man daraus nach einer 
anderwarts beschriebenen Methode (F. G. HourERMANs, Nuovo Cim. 10, 1623, 
1953) fiir w den Wert (4,5 + 0,4)-10°a, der im Gegensatz zum: oben erwahnten 
weitgehend unabhangig von Fehlern in der geologischen Altersbestimmung der 
Pb-Minerale ist. Vincent. 


4159 M. Ageno. Schermi di rinforzo per autoradiografia. Nuovo Cim. (10) 1, 
266—268, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Rom, Lab. Fis. Ist. Sup. Sanita.) Zur Erhéhung 
der Schwarzung bei Autoradiographien mit Beta-Strahlen kann man sich einer 
Fluoreszenz-Verstarkerfolie bedienen. Da es Spezialfilme erfordern wiirde, wenn 
man die Folie zwischen Zelluloid und Emulsion anbringen wollte, ist es besser, 
die Folie zwischen Praparat und Emulsion zu legen. In giinstigen Fallen resultiert 
so ein betrachtlicher Schwarzungsgewinn; reproduzierte Beispiele Praparat Sr, 
gut elektronenempfindliches Aufnahmematerial (Cappelli-Ferrania orthochroma- 
tisch 16/10 DIN), Verstarkerfolie Tetraphenylbutadien, ZnS oder CaWO,. Bei 
der giinstigsten Folie (CaWO,) erhielt man ein Schwarzungsverhaltnis (mit/ohne) 
von 1,37/0,23. Daniel. 


4160 UL. E. Preuss. A simple agitation device for highly radioactive volumetric 
flasks. J. sci. Instrum. 30, 252—253, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Detroit, Mich., Edsel 
B. Ford Inst. Med. Res.) Es wird eine einfache Vorrichtung beschrieben, mit der 
Flaschen bis zu 21 Inhalt, die hochaktive Lésungen enthalten und aus der Ent- 
fernung gehandhabt werden miissen, am Flaschenhals umfa8t und unter gleich- 
zeitigem Andriicken des Stopfens geschiittelt und auf den Kopf gestellt werden 
k6énnen: Reich. 


4161 Ernst Breitenberger. The effects of finite size and decentring of the source 
in an angular correlation experiment. Phil. Mag. (7) 45, 497—504, 1954, Nr. 364. 
(Mai.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Fiir die Winkelbeziehung zwischen zwei 
Partikeln oder Quanten, die schnell hintereinander eine Quelle verlassen und zwei 
Detektoren in Koinzidenzschaltung treffen, werden Korrekturen wegen un- 
genauer Justierung und wegen endlicher Gré8e der Quelle sowie wegen endlicher 
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GréBe der Detektorén angegeben. Diese Korrekturen kénnen 3 bis zu 10% aus- 
machen, diirfen also schon bei relativ kleinem Umfang des statistischen Materials 
nicht mehr vernachlassigt werden. O. Steiner. 


4162 Nobuji Sasaki and Masaru Onehi. Effect of vapours of halogen compounds 
on the emission of positive ions from platinum. Nature, Lond. 174, 84—85, 1954, 
Nr. 4419. (10. Juli.) (Kyoto, Univ., Fac. Sci., Dep. Chem.) Verff. berichten iiber 
Messungen des Ricr-Effektes (Aussendung von positiven Ionen aus einer ge- 
heizten Platin-Anode in Luft in erhéhtem AusmaBe, wenn dampfférmige Halo- 
genidverbindungen (Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Freon u. a.) iiber die 
Anodenflache streifen)..Folgende Beobachtungen wurden gemacht. 1. Der posi- 
tive Ionenstrom nimmt zuerst zu, fallt dann aber auf den Anfangswert ab, 
obwohl der Dampf kontinuierlich unterhalten wird. Der Effekt erscheint erst 
wieder, wenn fiir einige Zeit nur Luft vorhanden war. Die Ergebnisse waren 
unabhiangig von der Art des benutzten Dampfes (Tetrachlorkohlenstoff, Chloro- 
form, Methylchlorid). 2. Der Ricr-Effekt kann so lange beobachtet werden, als 
die‘incoharente positive Emission, gewéhnlich des Alkali-Ions, von der Anode be- 
steht, wird die Anode von der Alkali-Ion-Emission befreit, so hért der RIcr- 
Effekt auf, er tritt aber sofort wieder ein, wenn etwas Kalium- oder Natrium- 
chlorid auf die Anodenoberflache gebracht wird. 3. Der Ricr-Effekt liBt sich 
kurzzeitig vérstirken, wenn ein kleiner Teil des Dampfes fiir einige Sekunden mit 
dem Luftstrom vermischt wird, der von der Anode weggeht. 4. Damit der Ricr- 
Effekt auftritt, ist das Vorhandensein von Luft oder Sauerstoff unerlaéBlich, im 
Vakuum nimmt die positive Ionenemission ab, wenn nur der Dampf der Halogen- 
verbindung vorhanden ist. 5. Ist kein Sauerstoff vorhanden, so bewirkt Dampf 
von Tetrachlorkohlenstoff eine merkliche negative Emission, auch dann noch, 
wenn der Dampf vollig entfernt wurde. 6. Die Platinanode zeigt nach dem RIcr- 
Effekt ein geflecktes Aussehen (wahrscheinlich Kohlenstoffniederschlige aus 
dem Dampf) und wird trib nach einigen Tagen bei Zimmertemperatur in 
Vakuum oder Luft. Wenn der Ricr-Effekt wegen Mangels an Sauerstoff nicht 
eintrat, so bleibt die Platinoberfliche zunachst klar, wird aber dann auch triib. 
7. Der Effekt tritt auch bei Nichrom als Anode auf. v. Harlem. 


4163 C. P. Swann. Initial performance of the large Bartol van de Graaff. Phys. 
Rev. (2) 94, 768, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol Res. 
Found.) Der in vorlaufige Betriebsbereitschaft gebrachte groBe VAN DE GRAAFF 
liefert brauchbare Stréme mit Teilchenenergien von mehr als 5 MeV. Der Gene- 
rator gibt bei Dauerbetrieb mehrere «A magnetisch ausgesonderter Protonen von 
4 MeV. Die obere Spannungsgrenze ist momentan bedingt durch Schwierigkeiten 
bei der Ubertragung der Ladung auf das Transportband. Der Generator ist in 
einem Tank untergebracht, der fiir einen Druck von 300 psi gedacht ist und eine 
Héhe von 35 FuB und einen Durchmesser von 12,5 FuB hat. Das Beschleunigungs- 
rohr aus Porzellan hat eine Linge von 20 FuB und besitzt Elektroden von einem 
inneren Durchmesser von 8 inch. Mehrere iiber die Rohrlange verteilten ,, baffles’ 
dienen zur Unterdriickung von Sekundarelektronen. Weitere Merkmale sind 
Niederdruckionenquelle, hohe Pumpenleistung. Einige Kernreaktionen werden 
spater diskutiert. 5 Knecht. 
4164 G. Breit. Longitudinal and transverse stability in linear accelerator systems. 
Phys. Rev. (2) 94, 768, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale 
Univ.) Die Beziehungen zwischen longitudinaler und transversaler Stabilitat 
in einem Linearbeschleuniger kénnen durch zwei Differentialgleichungen be- 
schrieben werden. Das Fokussierungsproblem wird diskutiert werden. Knecht. 


4165 M. WM. Mull jr, L. C. Biedenharn, P. B. Daiteh and KR. L. Gluckstern. 
Stability of a linear accelerator with independently excited cavities. Phys. Rev. (2) 
94, 768, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Es werden 
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Berechnungen fiir verschiedene Betriebsarten eines Linearbeschleunigers mit un- 
abhangig angeregten Beschleunigungsstrecken durchgefiihrt. Als Grundlage dazu 
dient die Theorie von G. Breit. Die longitudinale und transversale Stabilitaét in 
den verschiedenen Teilen des Generators, die Phasenverhaltnisse sowie die 
Energiedefinition werden vom Standpunkt der linearen Approximation unter 
Beriicksichtigung der nichtlinearen Effekte diskutiert. Besondere Aufmerksam- 
keit wird der Betriebsart geschenkt, bei der aufeinander folgende A bschnitte oder 
Gruppen von Abschnitten so betrieben werden, daB alternierend fokussierende 
und defokussierende Wirkung auf die transversalen und longitudinalen Strahloszi- 
lationen stattfindet. Es wird gezeigt, daB auf diese Art und Weise eine geniigend 
hohe Stabilitat erreicht werden kann. Knecht. 


4166 R.L. Gluckstern, P. B. Daiteh, L. C. Biedenharn and M. H. Hull jr. Con- 
tinuous parameter approximation in a linear accelerator with independently excited 
cavities. Phys. Rev. (2) 94, 768—769, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Yale Univ.) Die longitudinale und transversale Stabilitat eines 
Linearbeschleunigers wird ermittelt, indem kleine Abweichungen der Geschwin- 
digkeit, der Phase, der transversalen Versetzung und der Winkeldivergenz von 
einem ,, Gleichgewichtsteilchen‘‘ betrachtet werden. In dieser Naherung separieren 
die transversalen und longitudinalen Oszillationen, und die Wirkung einer jeden 
Beschleunigungsstrecke kann mittels zweidimensionaler Matrizen ausgedriickt 
werden. Wenn die Entwurfsparameter der Beschleunigungsabschnitte sich nur 
langsam von Abschnitt zu Abschnitt verandern, dann herrscht Stabilitat, wenn 
die Eigenwerte der Matrizen kleiner als 1 sind. Es werden Formeln fiir die vier 
obengenannten Abweichungen angegeben. Knecht. 


4167 Frederick S. Kirn and Robert J. Kennedy. Betairon X-rays: How much 
concrete for shielding ? Nucleonics 12, 1954, Nr. 6, S. 44—48. (Juni.) (Washington, 
Nat. Bur. Stand., Radiat. Phys. Lab.) Um Daten fiir den Entwurf von Abschirm- 
wanden aus Beton gegen die Strahlung aus einem Betatron zu erhalten, wurde 
die Abschwachung von Betatron-Réntgenstrahlung durch Beton untersucht. Da 
fiir die in Frage kommenden Energiebereiche der Anteil der Compron-Streuung 
am Wirkungsquerschnitt zu beriicksichtigen ist, wurde die Untersuchung in einer 
solchen geometrischen Anordnung, die den gesamten nutzbaren Strahlquerschnitt 
erfaBt, durchgefiihrt (Breitbiindel-Geometrie). Ob Breit- oder Schmalbiindel- 
Geometrie vorliegt, hangt von der GréBe der bestrahlten Flache auf der Schutz- 
wand, der Auffangerstarke im Betatron und dem Abstand zwischen Auffanger 
und Schutzwand ab. — Die hinter verschiedenen Wandstarken vorhandene spezi- 
fische Ionisation wurde mit Ionisationskammern gemessen, ebenso die Ionisation 
ohne Abschirmung durch eine 25 r-Kammer. Es werden Tabellen angegeben fiir 
das Verhaltnis D = Dosis hinter Abschirmwand zu D, = Dosis ohne Abschir- 
mung als Funktion der Starke der Abschirmung fiir verschiedene Energien. Mit 
Hilfe dieser Tabelle kann fiir jedes Betatron nach Messung der Dosisleistung ohne 
Schirm und Kenntnis der zulassigen Strahlungsbelastung, Arbeitszeit usw. die 
erforderliche Schirmstarke ermittelt werden. Weitere Tabellen geben D/D, als 
Funktion des Abstandes vom Strahlzentrum fiir verschiedene Wandstarken und 
als Funktion des Abstandes zwischen Auffanger und Schirm an. Die Experimente 
wurden mit einer Héchstenergie von 38 MeV durchgefiihrt. Um die erhaltenen 
Werte auch auf héhere Energien extrapolieren zu kénnen, wurden die Ab- 
schwachungskurven bei Schmalbiindel-Geometrie fiir Energien von 10, 40, 70 
und 100 MeV berechnet und die 40 MeV-Kurve mit den experimentellen Werten 
fiir 38 MeV verglichen. Es zeigt sich, daB die 38 MeV-Werte eine gute erste 
Naherung fiir die Abschwachung in Beton bis zu 100 MeV sind mit keinem 
gréBeren Fehler als ungefahr einer Halbwertsschicht Beton (ca. 12 ake - 
Robert. 
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4168 Walter Diallenbaeh. Starke Fokussierung bei Beschleunigern. Z. Naturf. 9a, 
1005—1012, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Bern/Schweiz.) Es werden die Stabilitat, die 
Periodizitat und die maximale Elongation von Betatronschwingungen bei der 
starken Fokussierung nach Courant, LivINGSTONE und SNYDER (s. diese Ber. 32, 
1738, 1953) erértert. Querkomponenten der Beschleunigungsfelder haben beim 
Synchrotron mit starker Fokussierung keine zusatzliche fokussierende Wirkung. 
Bahnabweichungen als Folge von Justierfehlern, die nicht die innere Geometrie 
der Magnet-Kombinationen betreffen, und der Einflu8 der Justierfehler auf die 
Stabilitat der Teilchenbahn werden untersucht. Es wird ein Ausdruck fiir die die 
Synchrotronschwingungen bestimmende Bahnexpansion abgeleitet. 

Nierhaus. 
4169 H.F. Kaiser. Microton resonators. Phys. Rev. (2) 94, 768, 1954, Nr. 3. 
(1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Die fiir ein Mikrotron- 
Elektronenzyklotron in Frage kommenden Typen von Hohlraumresonatoren 
werden hinsichtlich ihrer geometrischen Eigenschaften diskutiert. Knecht. 


4170 F.L. Green and J. A. Martin. High-intensity beam of low-energy protons 
in the ORNL 86-inch cyclotron. Phys. Rev. (2) 95, 304, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Mit dem ORNL-86 inch-Zyklo- 
tron wurden 29,5 mA von 1 MeV-Protonen auf einem internen, wassergekiihlten 
Aluminiumtarget erhalten. Das Target befand sich dabei auf einem Bahnradius 
von 25 inch. Das Magnetfeld war in diesem Fall auf 1/, der normalen Starke redu- 
ziert. Zur Beschleunigung diente jeweils die drittnachste Halbperiode des 
Leone igang Senders. Die Ausbeute an 1 MeV-Protonen war dreimal 
gréBer als die von 22 MeV-Protonen bei normalem Betrieb. Nach entsprechender 
Einstellung des Magnetfeldes konnten auch mit der fiinften und siebten Halb- 
periode Protonen beschleunigt werden. Knecht. 


4171 G. Salvini. Jl progetto italiano di un eletirosincrotrone. Suppl. Nuovo Cim. (9) 
12, 77—100, 1954, Nr. 1. (Pisa, Univ., Ist. Fis.) Es wird ein Bericht iiber die 
bisherige Tatigkeit der italienischen Studiengruppe fiir die Konstruktion eines 
Elektronensynchrotrons gegeben. Hogrebe. 


4172 J. L. Burstein. Ein Synchrotron fiir 80 MeV. Abh. sowjet. Phys. Folge I, 
Berlin. 8. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft’' 1951, S. 231—235. Redaktion der 
deutschen Ubersetzung Rosert Rompe. (Aus: Ergebnisse der Phys. Wiss. (russ. ) 
37, 501—504, 1949, Nr. 4. 


4173 James A. Lane. Growth potential of U. S. nuclear power industry. Nucleonics 
12, 1954, Nr. 6, S. 12—17. (Juni.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) H. Ebert. 


41/74 André Ertaud et Paul Bonét-Maury. Les composanites de Vaction léthale sur 
la souris, du rayonnement total d'une pile @ uranium. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 
909—911, 1952, Nr. 16. (20. Okt.) Die relative Bedeutung der verschiedenen 
Strahlenarten des Piles von Chatillon wird an Bestrahlungen von Mausen unter- 
sucht: 1. Thermische, 2. schnelle Neutronen, 3. Gammastrahlen. Unter der 
Annahme eines Neutronenflusses von 4 -10!* n/em*/h im Pile werden angegeben: 
Die Dosis durch thermische Neutronen insgesamt etwa 2000 r, durch schnelle 
Neutronen etwa 1000 r, durch Gammastrahlen des Piles und des Al-Behilters, 
in dem die Mause sich befinden, ca. 6—8000 r, zusammen also etwa 9— 11000 r. 
Gibt man die Mause waihrend der Bestrahlung in einen Behalter aus Cadmium, 
dann werden die thermischen Neutronen iibergefiihrt in Gammastrahlen des Cd, 
dessen Spektrum bekannt ist. Die dieser Gammastrahlung zuzuschreibende 
errechnete Dosis betragt etwa 20000 r, so daB die in dem Cd-Behalter befindlichen 
Mause insgesamt ca. 30000 r erhalten, Man kann die Dosen der Gammastrahlen 
und der Gesamtstrahlung des Piles bestimmen, die einen gleichen biologischen 
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Effekt hervorrufen, d. h. eine Kurve der mittleren Uberlebenszeit als Funktion 
der in r 4quivalenten Dosis aufstellen. Es ergibt sich, daB diese Beziehung der so 
bestimmten Dosis um einen mittleren Wert von 5-10°n/cm? fiir 1 r schwankt, in 
guter Ubereinstimmung mit einem von ZIRKLE angegebenen Wert. 
Dre blow. 

4175 Radiation hazards of atomic energy. Nature, Lond. 173, 621—622, 1954, 
Nr. 4405. (3. Apr.) Bei der industriellen Energiegewinnung aus Atomenergie ist 
eine groBe Zahl von Arbeitskraften besonders gegen Strahlen und gegen die 
Aufnahme der radioaktiven Stoffe in den Organismus zu schiitzen. Die Kern- 
reaktoren miissen starke Abschirmungen erhalten. Das Entweichen von radio- 
aktivem Material muB verhindert werden. Ganz wird es nicht zu vermeiden sein. 
Die schadlichen Einfliisse von ionisierender Strahlung auf Lebewesen werden 
diskutiert, sind aber noch nicht restlos bekannt und kénnen zum Teil nur ab- 
geschitzt werden. Ein Hauptproblem ist die Unschidlichmachung der radio- 
aktiven Spaltprodukte. Die wasserunléslichen kénnten zum Teil in unterirdischen 
Lagern bis zum Zerfall gelagert werden. Ein kleiner Teil wird aber in die Luft 
und in die Abwasser entweichen. Die dabei entstehende Verseuchung der Welt- 
meere wird an einem Beispiel veranschaulicht. Wichtig ware dabei die gleich- 
maBige Verteilung, die aber nicht immer zu erreichen sein wird. Die Schadlichkeit 
einiger entwichener léslicher Spaltprodukte auf den menschlichen und tierischen 
K6rper wird diskutiert. Als besonders wichtig fiir die Menschen wird die Rein- 
haltung der Luft von radioaktiven Spaltprodukten betont. Die Tiefen der Ozeane 
werden als bester Lagerungsort fiir konzentrierte Spaltprodukte bezeichnet, bis 
eine Verlagerung in den Weltenraum mdglich wiirde. B. Kriiger. 


4176 V. HW. Rumsey. On the analysis of experiments involving the kinetics of piles 
with reflectors. Canad. J. Phys. 32, 485—449, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Columbus, 
Ohio, State Univ.) Die Theorie der Meiler-Kinetik wird benutzt, um die Mes- 
sungen der mittleren Lebensdauer und der Wanderungslinge von Neutronen zu 
analysicren. Der Zweck der Arbeit ist, in erster Linie die Effekte herauszuheben, 
die bei der Analyse von Meiler-Versuchen beriicksichtigt werden miissen, als 
eine genaue experimentelle Bestatigung der Theorie zu geben. Es wird gezeigt, 
da das Ein-Gruppen-Modell nicht anwendbar ist. Ein Zwei-Gruppen-Modell, 
das das Vorhandensein des Reflektors beriicksichtigt, wird benutzt, um eine ge- 
nauere Analyse durchzufiihren. Die Betrachtungen beziehen sich auf einen 
spezicllen Meiler, den ZEEP von Chalk-River. Es ergibt sich, da durch die An- 
wesenheit des Reflektors die mittlere Lebenszeit T um rd. 20% ansteigt. Ver- 
groBerung der Multiplikationskonstante koo um einen bestimmten Betrag ergibt 
einen groBeren Wert fiir die effektive Multiplikationskonstante ke fiir den Meiler 
mit cinem Reflektor als ohne einen solchen; infolge des gréBeren Wertes fir T 
jedoch divergiert der Meiler mit Reflektor langsamer als der nackte Meiler. Das 
Modcll fiir den nackten Meiler gibt fiir die notwendige Anderung von koo, die fiir 
Wicderherstellung der Stabilitat nath’einer gegebenen Anderung von ke notwendig 
ist, cinen um 10°, zu hohen Wert, die Wanderungslange wird um 25% zu groB. 
Dic Ubercinstimmung zwischen Theorie und den gemessenen Werten ist trotz 
der gemachten Vereinfachungen gut. v. Harlem. 


4177 Clifford Mannal. Testing electrical insulation for use in gamma-ray fields. 
Nucleonics 12, 1954, Nr. 6, 8. 49—53. (Juni.) (Schenectady, N. Y., Knolls Atom. 
Power Lab.) Da die elektromagnetischen Pumpen, die das in einigen Kernreak- 
toren als Kihlfliissigkeit verwendete fliissige Natrium im Umlauf halten, in einem 
starken Gamma-Strahlungs-Feld und hoher Temperatur arbeiten, wurde das Ver- 
halten von auf der Grundlage von Glas und Glimmer hergestellten Isolierstoffen 
wahrend und nach der Einstrahlung grober Dosen Gamma-Strahlung unter- 
sucht. Als Kriterium fiir die elektrischen Eigenschaften diente die elektrostatische 
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-Durchschlagsfeldstarke. Fiir eine Dosis bis zu 1,2+10!°r wurde keine Vermin- 
derung der Durchschlagsfeldstarke festgestellt; ebenso ergaben Versuche wahrend 
der Bestrahlung keine Herabsetzung. Experimente mit Elektronenstrahlen hoher 
Energie hatten das Ergebnis, daB fiir Dosen bis zu'2-10%r keine starke Ver- 
minderung des spezifischen Widerstandes auftritt. Zur Priifung der mechanischen 
Eigenschaften diente ein Verfahren, in dem die Gesamtzahl von Drehungen 
einer schlagenden und reibenden Drehung bis zum Versagen des Materials ein 
MaB fiir die Giite ist. Fiir einen Isolierstoff auf der Grundlage von Silicon-Harzen 
und Glimmer ergab sich nach einer 30 Tage dauernden Bestrahlung bei einer 
Temperatur von 160—180°C keine erkennbare Beeinflussung der mechanischen 
Eigenschaften, wahrend nach einer 60 Tage dauernden Bestrahlung die Festigkeit 
erheblich herabgesetzt wurde. Die Zusammensetzung der Gase, die von dem 
Material bei der Bestrahlung abgegeben wurden, wurde untersucht. Man erhielt 
groBe Unterschiede, je nachdem ob den Stoffen ein Katalysator zugegeben war 
oder nicht. Ein Vergleich mit der Zusammensetzung der Gase, die bei einer lang- 
samen Erhitzung der Stoffe abgegeben werden, 148t den Schlu8 zu, daB die 
durch thermische und Bestrahlungseffekte verursachten Abbauprozesse sehr 
unterschiedlichen Charakters sind. Robert. 


4178 First central-station atomic-power plant. Mech. Engng. N. Y. 76, 585—588, 
1954, Nr. 7. (Juli.) H. Ebert. 


4179 0. Kantorowiez. Tongs for handling radioactive substances. J. sci. Instrum. 
28, 220, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Mill Hill, London, Nat. Inst. Med. Res.) Zur Hand- 
habung von Behaltnissen mit radioaktiven Substanzen wurden aus rostfreiem 
Stahl Zangen konstruiert, die mit verschiedenen Griffen ausgestattet werden 
kénnen. Sie sind abgebildet. M. Wiedemann. 


4180 H. W. Kendall and Martin Deutsch. Annihilation of positrons in flight. 
Phys. Rev. (2) 93, 932, 1954, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Der 
Wirkungsquerschnitt fiir Positronen-Vernichtung wurde fiir Positronenenergien 
von 0,765, 1,02, 2,2 und 3,33 MeV gemessen. Die Positronenenergie wurde durch 
einen magnetischen Monochromator und durch Auswahl einer bestimmten 
Szintillationsimpulshéhe von dem Anthracen-Kristall bestimmt, in dem die 
Positronen zerstrahlten. Die Vernichtungsstrahlung wurde mit einem Szintil- 
lationszihler gemessen. Der totale Wirkungsquerschnitt des Prozesses und die 
Winkelverteilung der Vernichtungsstrahlung stimmen innerhalb der MeB- 
genauigkeit (+ 5°) mit den theoretischen Werten iiberein. Mayer-Kuckuk. 


4181 Giuseppe Coeeoni. Strange particles and multiple meson production. Phys. 
Rey. (2) 94, 741—742, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Dic 
in den letzten Jahren in der kosmischen Strahlung neu entdeckten Teilchen haben 
eine Reihe von gemeinsamen Eigenschaften. Es wird deshalb vorgeschlagen, 
diese Teilchen als Gebilde aus ,,Elementarteilchen’‘ anzusehen, die immer dann 


entstehen, wenn die Energie dazu ausreicht. Dieser Vorschlag wird eingehend 
diskutiert. : Thurn. 


4182 M. Conversi. Particelle pesanti neutre. Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 35—55. 
1954, Nr. 1. (Pisa, Ist. Naz. Fis. Nucl.) Ein zusammenfassender Bericht uber die 
bisher bekannten schweren neutralen Teilchen. Hogrebe. 


4183 N. Dallaporta, Particelle pesanti cariche. Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 56 bis 
66, 1954, Nr. 1. (Padova, Ist. Naz. Fis. Nucl.) Ein zusammenfassender Bericht 
tiber die bisher bekannten schweren geladenen Teilchen. Hogre be. 


_ 4184 _N, Dallaporta. The study of heavy unstable particles using stripped emulsions 
pf 'y remarks. Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 173—180, 1954, Nr. 2. (Padova, 


4185) 4188 V. Aufbau der Materie Bed. 34. 5 


Univ.. Ist. Naz. Fis. Nucl.) Die Verwendung von vielschichtigen Emulsions- 
Blécken gestattet die Verfolgung von Teilchenspuren iiber weite Wegstrecken, 
haufig bis ans Ende der Reichweite. Die Anwendung dieser Technik auf die 
Untersuchung der Zerfalle' der verschiedenen K-Mesonen und Y-Teilchen wird 
besprochen. Nierhaus. 


4185 KR. R. Daniel, A. Krishnan, 8. Mitra and Yash Pal. Investigation on grey 
tracks of particles ejected from energetic nuclear explosions. Suppl. Nuovo Cim. (9) 
12. 231—235, 1954, Nr. 2. (Bombay, Tata Inst. Fundament. Res.) In einem 
Paket von Kern-Emulsionen wurden 362 ,,graue’’ Spuren analysiert. die von 
Nternen herriihrten. Die Bahnlange je Emulsion war stets groBer als 1,0 mm, die 
Teilchen waren nach der Korndichte einfach geladen und ihre Geschwindigkeit 
lag zwischen 0.25 < v/e < 0.50. Neben31 ~ + Mesonen und drei Fallen, die fiir 
Protonen gehalten werden, wurde ein geladenes schweres Meson (Hyperon) fest- 
gestellt. das im Flug in ein relativistisches Teilchen zerfallt. Diskutiert werden 
die Zerfallsschemata.1+ >n+a+¢+ Q,u..1+ ~A®° + at + Q,, mit Q, =111+ 
25 und Q, = 109 + 25 MeV, die Massen ergaben sich zu 2330 + 50 m, bzw. 
2670 -- 50 m,. Weiterhin wurde ein K-Meson beobachtet, das in der Emulsion 
abgebremst wird und in ein relativistisches L-Meson zerfallt. Die Masse ergibt 


sich zu 1050 ge m, Vier Falle von Ablenkung itiber groBe Winkel ohne 


RiickstoB werden als Streuung von Protonen oder Zerfall nach.l* + p + 2° + Q 
gedeutet. M. Wiedemann. 


4186 VP. WL. Fowler and D. H. Perkins. Vass measurements by the ionization 
versus scattering method, on fast particles emerging from nuclear disintegrations. 
Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 236—239, 1954, Nr. 2. (Bristol, Univ., H. H. Wills 
Phys. Lab.) Bei der Durchmusterung von Kern-Emulsionen wurden unter Ver- 
nachlassigung von a-Mesonen 130 Spuren ausgelesen, die zu Schauern mit mehr 
als drei Teilchen gehérten, Bahnlangen zwischen 4 und 14 cm hatten, je Platte 
eine Lange von mehr als 7 mm aufwiesen und deren [onisation zwischen 1,1 << g* < 
2,2 lag. Aus Messungen der Streuung und der [onisation wurden die Massen be- 
stimmt. Es wurden gefunden fiinf Deuteronen, zwei Hyperonen mit Massen von 
2330 + 100m, bzw. 2200 + 300 m,. 112 Protonen. neun Teilchen mit einer 
mittleren Masse von 1450 m, und einer Flugzeit von 3-+10-® sec und einer Kern- 


wechselwirkung, deren Existenz Verff. noch nicht fiir gesichert halten, und zwei 
K-Teilchen mit 970 + 100 und 1030 + 50 m,. M. Wiedemann. 


4187 =X. Alberigi, F. Lepri, L. Mezzetti, E. Pancini e L. Stoppini. Sulla misura 
dt velocita delle particelle elementari e di vite medie molto brect. Suppl. Nuovo Cim., 
(9) 8, 67, 1957, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Roma.) Schon. 


41SS VP. Astbury, \. Bonetti, M. Cecearelli, NX. Dallaporta, C. Franzinetti, M. Fried- 
lander and G, Tomasini. Report of the committee on charged hyperons. Suppl. Noovo 
Cim. (9) 12. 448-460, 1954, Nr. 2. Fiir geladene Hyperonen (Masse gréBer als 
diejenige des Protons) wurden bisher in Emulsionen 33 und in Nebelkammern 
fiinf Beispiele gefunden. Die dabei angestellten Beobachtungen werden zusammen- 
gestellt und diskutiert. AuBer dem schon linger bekannten neutralen.1°-Hyperon 
(Masse = 2180 m_) existieren zwei weitere geladene Hyperonen Y, und Y,. 
Y, ist sowohl im positiven als auch negativen Ladungszustand bekannt und 
besitzt die Masse 2327 m,. Y, wurde bisher nur als negatives Teilchen beobachtet 


und besitzt die Masse 2570 m,. Das Auftreten von anomalen Q-Werten wird 


dureh verschiedene Zerfallsschemata erklart. Die mittlere Lebensdauer der ge- 
ladenen Hyperonen ist sehr wahrscheinlich kleiner als 5+ 10-1° sec. 

H. Schopper 
: 
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4189 A. Bonetti, R. Levi Setti, M. Panetti and G. Tomasini. Some slow K- 
particles, their decay at rest and production in cosmic-ray stars. Proc. roy. Soc. (A) 
221, 318—327, 1954, Nr. 1146. (27. Jan.) (Milano, Univ., Ist. Sci. Fis.; Ist. Naz. 

Fis. Nucl.; Genova, Univ., Ist. Fis.) Vier K-Teilchenbahnen werden genau be- 
schrieben. Die Massen dieser Teilchen liegen zwischen 1000 und 1400 me. Das 
Zerfallsprodukt ist in zwei Fallen wahrscheinlich ein u-Meson, im dritten Fall 
ein z-Meson, wahrend das letzte nicht bestimmt werden konnte. Ferner werden 

_Energie- und Haufigkeitsschliisse aus den bis dahin bekannten sieben K-Teilchen 
gezogen. Hogrebe. 


4190 M. di Corato, C. C: Dilworth and L. Searsi. An example of at* and of a 
(1) K es Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 202 — 204, 1954, Nr. 2. (Milano, Univ., Ist. 
Naz. Fis. Nucl.) Ein t+ und ein '*)Kx (oder 1’)-Meson wurden bei einer systema- 
tischen Durchmusterung von 17 cm* Emulsion gefunden, die bei Ballonfliigen 
exponiert worden waren. Die Daten fiir die beiden Ereignisse sind in einer 
Tabelle angegeben. Thurn. 


4191 Mz. di Corato, C. C. Dilworth and L. Searsi. A possible example of the decay 
in flight of a 6°. ‘Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 285—287, 1954, Nr. 2. (Milano, Univ., 
Ist. Naz. Fis. Nucl.) Ein Zwei-Arme-Stern wird interpretiert als Zerfall eines@° 
in ein z-, nachgewiesen durch einen o-Stern am Ende der Bahn, und in ein relati- 
vistisches Teilchen. Als Q-Wert scheint 220 MeV am plausibelsten. 

K. H. Hocker. 
4192 C.C. Dilworth, A. Manfredini, G. D. Rochester, J. Waddington and G. T. 
Zorn. Report of the committee on K-particles. Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 433—447, 
1954, Nr. 2. Folgende Eigenschaften und Beobachtungen an K-Mesonen werden 
zusammenfassend behandelt 1. Nomenklatur. 2. Zerfallsméglichkeiten (mehr 
als sieben Zerfallsschemata sind wahrscheinlich). 3. Masse (mittlere Masse = 
1005 + 11 me; eine Zusammenfassung der verschiedenen Massenbestimmungen 
za Gruppen je nach Zerfalls- und Beobachtungsart wird versucht). 4. Lebens- 
dauer (neutrales K-Meson: t ~ 1,7-10-1° sec; geladene K-Mesonen: t zwischen 
10-* und 10-11 sec). 5. Ladungsunsymmetrien. 6. Zerfallin Ruhe (o K-Ereignis). 
7. o K-Ereignis (Endpunkt der K-Spur in der Platte, jedoch keine sichtbaren 
Zerfallsprodukte. 8. K-Wechselwirkung wahrend des Fluges. 9. Erzeugung der 
K-Mesonen. H. Schopper. 


4193 M. Annis, H. S. Bridge, H. Courant, B. Dayton, H. C. de Staebler, B. Rossi, 
R. Safford and D. Willard (Cambridge, Mass. Inst. Technol.). C. M. York, R. B. 
Leighton, E. K. Bjgrnerud (Pasadena, Cal., California Inst. of Technology) and 
R. W. Thompson, J. R. Burwell, Ii. 0. Cohn, R. W. Hugget, C. J. Karzmark, 
Y. B. Kim (Bloomington, Ind., Indiana Univ.) Report on the cloud chamber work 
in some American Universities. Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 314—316, 1954, Nr. 2. 
Es wird iiber Ergebnisse von Nebelkammeraufnahmen am MIT, am California 
Inst. of Technology und an der Indiana Universitat berichtet. Die erste Gruppe 
berichtet iiber 40 S-Teilchen und beschreibt dann ein ungewdhnliches Ereignis. 
Die zweite Gruppe gibt eine Analyse von 103 Zerfillen von geladenen V-Teilchen, 
es bestehen zwei Zerfallsméglichkeiten V{[ — + p+ 2° + Qund Vy} —~ at 
+n-+ Q. Q ist £125 MeV. Die dritte Gruppe hat seit der Tagung in Rochester 
im Januar 1954 nichts neues gefunden. Die damals gegebenen Daten iiber V-Er- 
eignisse werden kurz wiederholt. v. Harlem. 

4194 J.P. Astbury. A review of anomalous V°-decays. Suppl. Kuovo Cim. (9) 
12, 317—323, 1954, Nr. 2. (Rom, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Verf. gibt eine 
Ubersicht iiber anomale V°-Zerfille. Es werden folgende SchluBfolgerungen 
oe ee Die zusamme tellten Daten als Ganzes sind nicht im Widerspruch 
mit der Hypothese, da8 die einzigen V°-Zerfille die von 4° und @°-Teilchen sind. 
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Einige der anomalen Ereignisse kénnen als t,-Zerfalle interpretiert werden. Aber 
das Uberwiegen von positiven a-Werten macht es unwahrscheinlich, da8 in der 
Uberzahl der Zerfalle die geladenen sekundaren Produkte gleiche Massen haben. 
Die meisten Ereignisse, welche zum mindestens mir den A°- oder 0°-Zerfalls- 


proze8 vertraglich sind, kénnen als V,-Zerfalle mit einem Q-Wert von etwa 
60 MeV aufgefaBt werden. Die sechs dieser Ereignisse mit a < 0 sind alle mit 
einem V,-Zerfall vertraglich. v. Harlem. 


4195 G. R. Evans. Report on the high pressure cloud chamber at the Marmolada. 
Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 335—337, 1954, Nr. 2. (Edinburgh, Univ.) Verf. 
berichtet iiber Messungen mit einer Hoch-Druck-Nebelkammer auf der Marmo- 
lada in 6600 Fu8 Héhe. Die Kammer war bei den Versuchen mit Argon unter 
80 Atm gefiillt. Insgesamt wurden 2000 Aufnahmen gemacht, die aber noch nicht 
im Detail durchuntersucht sind, es wurden bisher nur die Ereignisse heraus- 
gesucht, deren Erklarung zweifelsfrei ist. So wurden z. B. zw6lf Beispiele fiir 
einen V°-Zerfall beobachtet, drei davon stellten einen Zerfall von A°® dar. Es 
wurde daraus ein Q-Wert von nahezu 37 MeV bestimmt. Die Vorteile der Ver- 
wendung eines hohen Drucks werden dargelegt. v. Harlem. 


4196 (C. Castagnoli, G. Cortini e A. Manfredini. Decadimento in quiete di una 
particella di massa iperprotonica. Nuovo Cim. (NS) 12, 464—465, 1954, Nr. 3. 
(1. Sept.) (Rom, Univ., Ist. Fis.) Unter den Sternen in einer Emulsion fand man 
einen, von dem unter anderem neben einem K-Meson ein Teilchen mit einer 
Ruhemasse von 2670 + 500 me ausging. Dieses Teilchen zerfiel, nachdem es zur 
Ruhe gekommen war, wobei nur ein Zerfallsprodukt, dessen Masse gréBer als 
die eines z-Mesons war, beobachtet wurde. Es wird vermutet, daB es sich um 
ein Proton handelte. Hogre be. 


4197 A. Solheim and S. O. Sérensen. Delayed disintegration of a nuclear frag- 
ment. Phil. Mag. (7) 45, 1284 — 1286, 1954, Nr. 371. (Dez.) (Oslo, Univ., Fys. 
Inst.) Verff. beschreiben den Zerfall eines Fragments einer Kernexplosion vom 
Typ 12 + 4p am Ende seiner Bahn von 243 u Lange. Das Ereignis wurde in 
einem in groBer Hohe exponierten Stapel von 600 « dicken Ilford G 5 Emulsionen 
gefunden. Verff. schlieBen, da8 es sich bei dem Fragment um einen He‘-Kern 
handelt, der an Stelle eines Neutrons ein A°-Teilchen enthalt, welches am Ende 
der Spur in ein Neutron zerfallt, wobei eine Energie von 178 MeV frei wird. Der 
He‘*-Kern zerfallt dadurch in zwei Protonen und, zwei Neutronen. Die beiden 
Protonenbahnen enden in der Emulsion und sind beide ~ 7300 yu lang. 
Vincent. 
4198 L. Wolfenstein. Possible angular correlations involving V particles. Phys. 
Rev. (2) 94, 786, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. 
Technol.) Es ist méglich, da8 der Spin des V,-Teilchens gréBer als 1/, ist. Durch 
Beobachten von Winkelkorrelationen der Zerfallsprodukte sollte sich der Spin 
bestimmen lassen. Wenn der Spin ?/, ist, ist der Zerfall des V, isotrop im Ruhe- 
system des Teilchens. Die Winkelkorrelationen fiir die Reaktion z- + p > Vi +X 
wurden im Bereich der Schwellenenergie berechnet. Fiir alle Spins > 1/2 neigt 
die Richtung der Zerfallsprodukte dazu, parallel zur Richtung des einfallenden 
Mesons zu laufen. Fiir den Spin 3/, ist z. B. die Korrelation (3 cos? 90 Ree 
Thurn. 
4199 H. Courant. Gamma rays associated with S-particle decay. Phys. Rev. (2) 
94, 797, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Zwei weitere Falle einer 
Kopplung von Elektronenkaskaden mit S-Teilchen-Zerfallen wurden in einer 
Nebelkammer beobachtet. In jedem dieser beiden Falle ist die Elektronenkaskade 
nicht co-linear mit der Richtung des geladenen Zerfallsproduktes. Zufallige 
Koinzidenz der Ereignisse ist unwahrscheinlich. Thurn. 
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4200 George T. Reynolds and S. B. Treiman. Kinematics of A° production. Phys. 
Rev. (2) 94, 797, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) 
Ein groBer Teil der A°-Teilchen wird bei der Wechselwirkung von Teilchen der 
kosmischen Strahlung mit schweren Elementen bei niedriger Energie erzeugt. 
Wenigstens 10% der beobachteten A°-Teilchen werden bei Energien unter 70 MeV 
erzeugt. Eine Untersuchung der Kinematik der grundlegenden Reaktionen, die 
zur A°-Erzeugung fiihren, ergibt, daB dieA°-Erzeugung bevorzugt nach riickwarts 
erfolgt. Dies mu8 insbesondere bei der Reaktion 7 +n—>A + K ausgeprigt 
der Fall sein. Thurn. 


4201 Paul H. Barrett. K-meson and hyperon decays. Phys. Rev. (2) 94, 1328 bis 
1330, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Ein Stapel 400 » Ilford 
G 5-Emulsionen, die mit 5,5 cm Messing umgeben waren, wurde 10 h in 28 km 
Héhe bei 4 = 41° exponiert. In 409 cm* Emulsion wurden die Zerfalle von 
sieben K-Teilchen und einem t-Meson beobachtet. Der Zerfall eines in einem 
Stern erzeugten Hyperons wurde beobachtet. Fiir das Zerfallsschema Y+t—>a+ + 
n-+ Q ergibt sich Q = (48 + 20) MeV. Ein schweres Kernbruchstiick (Z ~ 5) 
aus einem Stern mit acht Spuren zerfallt in Li’, ein Proton und ein Deuteron. 
AuBerdem wurde ein t-Mesonenzerfall nach tt + a + + 2 2° beobachtet. 
Thurn. 

4202 V.A. J. van Lint, C. D. Anderson, E. W. Cowan, R. B. Leighton and C. M. 
York jr. Cloud-chamber observations of some unusual neutral V particles having 
light secondaries. Phys. Rev. (2) 94, 1732 —1735, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Pasadena, 
Calif., Inst. Technol.) Es wurden sechs ungewoéhnliche V°-Zerfalle in einer Nebel- 
kammer mit Magnetfeld beobachtet. Es werden hieraus folgende Schliisse 
gezogen: 1. Es gibt ein neutrales V-Teilchen, das in zwei Teilchen zerfallt, die 
leichter als K-Mesonen sind. Der Q-Wert ist dabei zu klein, um mit einem 0° 
(2, 2, 214 MeV)-Teilchen vertraglich zu sein. 2. Einige dieser Ereignisse kénnen 
nicht durch den Zerfall 1° (2°, a-, 2*, Q ~ 80 MeV) erklart werden. 3. Diese 
Ereignisse kénnen mit einem Drei-Teilchenzerfall verstanden werden. Wenn 
man annimmt, daB ein Zwei-Teilchenzerfall vorliegt, muB man die Existenz von 
zwei verschiedenen Typen von V-Teilchen fordern. Thurn. 


4203 V.A.J. van Lint, G. H. Trilling, R. B. Leighton and C. D. Anderson. Q 
value of A° decay. Phys. Rev. (2) 95, 295—296, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Pasadena, 
Calif., Inst. Technol.) Mit einer 48-Zoll-Nebelkammer mit Magnetfeld wurde eine 
Reihe von A°-Zerfallen beobachtet. Die Aufnahmen lassen eine genaue Bestim- 
mung des Q-Wertes zu. Es wurden Zerfille ausgewahlt, bei denen das schwere 
ionisierende positive Teilchen eindeutig ein Proton war und von dem Q-Wert 
wurde verlangt, daB man ihn mit einer Genauigkeit von + 5 MeV berechnen 
konnte. Fiir den Zerfall A° + p* + a- ergab sich ein Q-Wert von 34,7 + 1 MeV. 
; Thurn. 
4204 H. Bridge, H. Courant, B. Dayton, H. C. de Staebler jr., B. Bossi, R. Safford 
and D. Willard. Recent results on S-particles. Nuovo Cim. (NS) 12, 81—89, 1954, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. Phys. a. Lab, Nucl. Sci.) 
40 Nebelkammerbahnen von Teilchen schwerer als z-Mesonen (S-Teilchen), die 
unter Aussendung eines geladenen schnellen Teilchens zerfallen, werden be- 
schrieben und diskutiert. Es ist méglich, einen Teil der beobachteten Prozesse 
als einen Zwei-Kérperzerfall in ein neutrales Teilchen und ein geladenes 2-Meson 
zu interpretieren. Hogrebe. 


4205 K. Gottstein. Associated production of a t- meson and a charged hyperon. 
Nuovo Cim. (10) 1, 284—290, 1955, Nr. 2. (1. Febr.) (Géttingen, Max-Planck- 
Inst. Phys.) In einem mit Freiballons in einer Héhe von 27 km exponierten 
Paket von,,stripped emulsions‘‘(Kernemulsionen ohne Glasunterlage) wurde die 
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Abbildung einer von einem einfach geladenen Teilchen ausgelésten Kernexplosion 
gefunden, bei der auBer 55 geladenen Teilchen ein t-Meson und ein geladenes 
Hyperon emittiert werden. Das Hyperon zerfallt im Fluge in ein L-Meson. Unter 
der Annahme des Zerfallsschemas Y + > 2 + +n-+ Q betragt seine Masse 


2374 as + m,. Fiir das t-Meson, dessen drei Sekundarteilchen simtlich in der 


Emulsion zur Ruhe kommen, erhalt man aus Reichweite-Messungen m; = 963m, 
Es wird eine mégliche Erklarung dafiir angegeben, daB einige Verff. die Masse 
ihrer t-Mesonen geringfiigig iiberschatzt haben kénnten. Gottstein. 


4206 E. Amaldi, G. Baroni, G. Cortini, C. Franzinetti and A. Manfredini. Contri- 
butior to the t- meson investigation. Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 181—194, 1954, 
Nr. 2. (Rom, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) In den Emulsionen, die bei der Sardinien- 
Expedition in groBen Héhen exponiert worden waren, wurden vier weitere Bei- 
spiele von t-Mesonen gefunden. Die genauen Daten der vier Ereignisse sind in 
einer Tabelle angegeben. Bei allen vier Teilchen konnte die Spur bis zu dem 
Stern zuriickverfolgt werden, aus dem sie entstanden war, und die Spuren von 
neun von zwélf z-Mesonen, die bei ihrem Zerfall emittiert wurden, konnten in 
den Emulsionen bis zum Ende verfolgt werden. Deshalb war es méglich, bei diesen 
neun z-Mesonen das Ladungsvorzeichen zu bestimmen. Q-Wert, Masse, Spin, 
Paritét und Erzeugungshaufigkeit der t-Mesonen werden diskutiert. Als beste 


Werte gelten z.Z. Q = 74,3 + 0,3 MeV, mt = 964,7 + 0,8 m,. Thurn. 


4207 EE. Amaldi, E. Fabri, T. F. Hoang, W. O. Loek, L. Searsi, B. Touschek and 
B. Vitale. Report of the committee on t - mesons. Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 419 bis 
432, 1954, Nr. 2. Die Beobachtungen an allen bisher gefundenen t-Mesonen wer- 
den zusammengefaBt und diskutiert. Folgende Ergebnisse wurden erhalten: 
1. Der Q-Wert betragt 75 MeV. Daraus folgt fiir die Masse der Wert 965,5 + 
0,7 me. 2. Die Produktionshaufigkeit der t-Mesonen N; verhalt sich zu derjenigen 
der x-Mesonen Nx wie N,/Nz = 1,8-10-%. 3. In Emulsionen ‘wurden bisher mit 
Sicherheit nur positive t-Mesonen nachgewiesen. Statistische Uberlegungen er- 
geben, da ihre Bildungswahrscheinlichkeit nicht kleiner als 88% ist. In Nebel- 
kammern wurden auch drei negative (eines sicher, zwei unsicher) t-Mesonen 
beobachtet. 4. EinigermaBen zuverlassige Aussagen tiber Spin und Paritat sind 
noch nicht méglich. 5. Die mittlere Lebensdauer ist wahrscheinlich nicht kiirzer 
als 10-® sec. 6. Folgende beide Zerfallsschemata sind méglich: t* + 3 a + oder 
tt + at + 20°. Das Verzweigungsverhaltnis der ersten zur zweiten Zerfalls- 
mdéglichkeit liegt zwischen 3 und 5. H. Schopper. 


4208 G. Belliboni, B. Sechi and B. Vitale. Analysis of some t- mesons. Suppl. 
Nuovo Cim. (9) 12, 195—201, 1954, Nr. 2. (Padova, Univ., Ist. Naz. Fis.Nucl.) 
Es wurden drei t-Mesonen beobachtet, die, nachdem sie zur Ruhe gekommen 
sind, drei x-Mesonen in eine Ebene’ mit einer gesamten kinetischen Energie von 
etwa 75 MeV emittieren. Weiter wurde ein '*)K,, -Teilchen beobachtet, das wahr- 
scheinlich ein Beispiel fiir eine andere Zerfallsart eines t-Mesons in ein geladenes 
x-Meson und zwei neutrale Teilchen darstellt. Es werden gebildet: ein t-Meson 
auf 67 x* aus Sternen oder auf 147 2+ + a- aus Sternen, ein (t) Kz, (t’)-Meson 
auf 67 x* aus Sternen oder 174 2+ + m- aus Sternen oder 0,141/em*-Tag. Die 
Ereignisse werden besprochen. Ihre Daten sind in einer Tabelle sngpap hen. 
urn. 

4209 EE. Fabri. The phenomenological treatment of t- meson decay. Suppl. Nuovo 
Cim. (9) 12, 205—206, 1954, Nr. 2. (Rom, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Es wird 
ein Verfahren angegeben, das es erlaubt, die beim t-Zerfall interessierenden 
GréBen relativ einfach zu bestimmen. Mit den gemachten Annahmen wird die 
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lange Lebensdauer des t-Mesons erklart, wenn Spin und Paritaét [1 —] sind. 
AuBerdem 14B8t sich die Verteilungsfunktion fiir die fiinf Falle [0 —], [41 +], 
{1 —], [2 +], [3 —] erklaren. Thurn. 


4210 M. Friedlander. Report on the Bristol group work on t-mesons. Suppl. Nuovo 
Cim. (9) 12, 207, 1954, Nr. 2. (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Seit der 
Bagnéres-Konferenz wurden sechs t-Mesonen gefunden. Drei davon wurden 
durch direktes Auszaihlen entdeckt und drei durch die folgenden 2-Mesonen, die 
im Stapel zur Ruhe kamen. Die mitgeteilten Daten sind vorlaufig und bediirfen 
noch der Uberpriifung. Thurn. 


4211 M. W. Friedlander, D. Keefe, M. G. K. Menon and L. van Rossum. Fvi- 
dence for the B-decay of a K-meson. Phil. Mag.(7) 45,1043 —1049,1954, Nr.369. (Okt.) 
(Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) In einer Photoplatte wurde der Zerfall 
eines ruhenden K-Mesons in ein Elektron von etwa 90 MeV Energie beobachtet. 
Die Masse des Primarteilchens wurde unabhangig aus Vielfachstreuung und Reich- 
weite einerseits und aus der Spurendicke andererseits bestimmt [(800 + 100) 
bzw. (1050 + 100) m,]. Die Spur des Sekundarteilchens wurde mit groBer Wahr- 


scheinlichkeit als Elektronenspur identifiziert; sie enthalt nach 2,3 cm einen 
Knick durch einen plétzlichen Energieverlust durch Bremsstrahlung. Andere 
Interpretationsméglichkeiten werden diskutiert. Sie sind unwahrscheinlich. 
Mayer-Kuckuk. 
4212 T.F. Hoang, L. Jauneau, G. Kayas, L. Leprinee-Ringuet, D. Morellet, 
A. Orkin-Lecourtois, G. Tariel et J. Trembley. Observation de mésons t. Suppl. 
Nuvo Cim. (9) 12, 208—209, 1954, Nr. 2. (Paris, Ecole Polytech., Lab. Phys.) 
In 24 cm* Emulsion, die bei der Sardinien-Expedition exponiert worden waren, 
wurden zwei t-Mesonen und ein t’-Meson gefunden. Das erste t-Meson wird aus 
einem 21 + On-Stern emittiert, durchquert 35 Emulsionen und zerfallt nach 
39 mm. Das eine Sekundarteilchen zerfallt nach 9,633 mm in u > e. Das zweite 
t-Meson entsteht in einem 5 + 2n Stern (oder 5 + Ip). Nach einer Reichweite 
von 10 mm zerfallt es in drei 7-Mesonen. Das t-Meson entsteht in einem 21 + Ip 
Stern und liefert ein a-Meson, das nach 9,7 mm in ein 4 —> e zerfallt. Das Zerfalls- 
schema lautet vielleicht r’* > a* + 2° + 2°, Thurn. 


4213 KR. Armenteros, B. Gregory, A. Lagarrigue, L. Leprinee-Ringuet, F. Muller 
et Ch. Peyrou. Sur le signe de la particule K,. Suppl. Nuovo Cim, (9) 12, 324—326, 
1954, Nr. 2. (Paris, Ecole Polytech., Lab. Phys.) Verff. berichten tiber die wahr- 
scheinliche Existenz eines K,,-Teilchens, das folgende Eigenschaften hat: 1. eine 
lange mittlere Lebensdauer, 2. eine mittlere Masse von 914 + 20 m,, 3. das aus- 
— Sekundarteilchen ist ein u-Meson, 4. es zerfallt wahrscheinlich nach dem 
chema: Ky, > w+ ». v. Harlem. 


4214 KW. Armenteros, B. Gregory, A. Lagarrigue, L. Leprinee-Ringuet, F. Muller 
et Ch. Peyrou. Résultats sur les particules V chargées. Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 
327—332, 1954, Nr. 2. (Paris, Ecole Polytech., Lab. Phys.) Verff. geben eine 
Ubersicht iiber geladene V-Teilchen. Folgende Fragen werden auf Grund der 
Beobachtungen behandelt: Vorzeichen der V- und S-Ereignisse; Untersuchung 
der geladenen V-Teilchen, deren Moment im Massenzentrum meBbar ist; Natur 
der Sekundarteilchen der V +-Ereignisse, mittlere Lebensdauer. v. Harlem. 


4215 T.¥F. Hoang, L. Jauneau, G. Kayas, A. Orkin-Lecourtois, L. Leprince- 
Ringuet, D. Morellet, G. Tariel et J. Trembley. Résultats sur les mésons +. Suppl. 
Nuovo Cim, (9) 12, 242—244, 1954, Nr. 2. (Paris, Ecole Polytech., Lab. Phys.) 
Es werden die Resultate einer Analyse von 24 cem Kern-Emulsion mitgeteilt, 
die der Héhenstrahl exponiert waren, die Spuren entsprachen 1020 2 *, 
17 K*, 2r* und 1 Kz. Fir die 17 K* sind die Sterntypen mitgeteilt, aus denen 
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sie stammten, die aus Streuungs-, Reichweite- und Ionisationsmessungen ermit- 
telten Massen, die Reichweiten, der Typ und die pf-Werte der Sekundarteilchen. 
Fiir einen Fall wird ein Vergleich der verschiedenen Massenbestimmungen durch- 
gefiihrt. Im Mittel ergab sich 1165 + 65 m,. Bei sechs anderen Teilchen ergab 


sich ein Wert von 901 + 25 m.. M. Wiedemann. 


4216 U. Haber-Schaim. Some speculations on the nature of the K ,-particle. Suppl. 
Nuovo Cim, (9) 12, 240—241, 1954, Nr. 2. (Bern, Univ., Phys. Inst.) Die Existenz 
des K-Mesons der Masse von rund 914 me, das mit einer Lebensdauer von etwa 
4-10-* sec nach Ku > w+ » zerfallt, scheint gesichert. Verf. diskutiert Lebens- 
dauer und Kopplungskonstanten des Kyu-Mesons im Vergleich zu den Werten 
beim a Meson. Danach scheinen Pionen und Ku-Meson mit gleicher Starke an das 
Nucleon gekoppelt zu sein. Weitere Zerfallsméglichkeiten des Kyu-Mesons, z. B. 
in zwei oder drei Pionen werden diskutiert. M. Wiedemann. 


4217 LL. Mezzetti and J. W. Keuffel. A decay curve of K-particles. Suppl. Nuovo 
Cim, (9) 12, 245—246, 1954, Nr. 2. (Princeton, N. J., Univ., Phys. Lab.) Mittels 
einer Anordnung, die wiedergegeben ist und, die durch Ereignisse ausgelést wird, 
die in der Pb-Deckschicht durch die Héhenstrahlung hervorgerufen werden, 


wurden die Verzégerungen zwischen dem Impuls eines GrerEenKov-Richtungs- 


zahlers und eines Flissigkeits-Szintillationszihlers gemessen. Der CERENKOy- 
Zahler hat eine hohe Empfindlichkeit fiir aufwarts gerichtete relativistische Teil- 
chen und spricht auf Teilchen mit kinetischen Energien unter 0;52 mc? nicht an. 
Er ist also gegeniiber dem a —> uw und, dem t— fa +-Zerfall vollkommen un- 
empfindlich. Die Verteilungskurve der Verzégerungen ist fiir verschiedene Multi- 
plizitaten wiedergegeben. Es ergeben sich Anzeichen fiir Ereignisse mit einer 
mittleren Lebensdauer von 8,7 + 1,0 usec und, einer Haufigkeit von 3,5/h. Als 
Deutung nehmen Verff. an, daB bei den Kernereignissen, die in der Pb-Schicht 
hervorgerufen werden, instabile Teilchen emittiert werden, die in der Nahe des 


GERENKOv-Zablers mit der Emission eines ionisierenden relativistischen Sekun- 
darteilchens zerfallen. Dieses wird bei der Aufwartsbewegung unter Umstanden 
vom Zahler erfaBt. M. Wiedemann. 


4218 J. W. Keuffel and L. Mezzetti. A search for K particles using Cerenkov 
counters. Phys. Rev. (2) 94, 797, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


(Princeton Univ.) Zwei Crrenkoy-Richtungszahler wurden unter groBe Fliissig- 
keitszihler angeordnet. Die Anzeigewahrscheinlichkeit fiir relativistische Teilchen 
nach abwarts war 2%, fiir Teilchen nach aufwarts 90%. Nichtrelativistische 
Teilchen wurden nicht nachgewiesen. Diese Anordnung erlaubte genaue Zeit- 
messungen an den aufwarts laufenden relativistischen Sekundarteilchen der K- 
Teilchen. : Thurn. 


4219 S.von Friesen. Photo-electric identification of negative K-mesons. Suppl. 
Nuovo Cim., (9) 12, 273—274, 1954, Nr. 2. (Lund, Univ., Dep. Phys.) Eine groBe 
Zahl von Teilchen, die in Kernemulsionen zur Ruhe gekommen waren, wurden mit 
einer photoelektrischen Methode vermessen, um die Verteilung ihrer Massenwerte 
zu bestimmen. Es wurde gefunden, daB einzelne Gruppen, z. B. die 1-Mesonen 
und die Protonengruppe im Mittel eine Abweichung von 10°, oder weniger auf- 
weisen, wenn sie willkiirlich aus allen Bereichen der Platte genommen wurden. 
Beriicksichtigt man nur benachbarte Spuren, so ist die Abweichung wesentlich 
kleiner. Bei diesen Untersuchungen wurden drei K-Teilchen gefunden, welche 
weder einen Zerfall noch eine sichtbare Wechselwirkung am Ende ihrer Reich- 
weite aufweisen. Ihre mittlere Masse ist 920 m,. Die Daten sind in einer Tabelle 
angegeben. Thurn. 
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4220 BB. Touschek. A speculation on the capture mechanism for K-mesons. Suppl. 
Nuovo Cim. (9) 12, 281—284, 1954, Nr. 2 .(Rom, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Zur 
Erklarung des K-Einfanges, den man bisher in sieben Ereignissen beobachtet hat, 
werden folgende Prozesse in Betracht gezogen: K + N > Y + 2(N = Nukleon, 
Y = Hyperon) und K + N + N’> Y + N”. Wenn man die Y-Masse My so 
wahlt, daB das emittierte 7-Meson eine Energie von 28 < Ex < 54 MeV hat, so 
ergibt sich fiir M, = 1240 MeV als Masse des hypothetischen Hyperons. Die 


sieben Ereignisse lassen sich nach diesem Schema zwanglos erklaren. Thurn. 


4221 N.C. Barford. Report on a negative heavy meson observed at the Pic-du-Midi. 
Suppl. Nuovo Cim, (9) 12, 333—334, 1954, Nr. 2. (London, Imp. Coll. Sci. a. Tech- 
nol.) Verf. berichtet iiber ein vor zwei Jahren auf dem Pic-du-Midi von BARKER 
in einer Nebelkammer mit 30 cm @ beobachtetes Ereignis, wobei es sich wahr- 
scheinlich um den Einfang eines negativen schweren Mesons handelte. Es handelt 
sich wahrscheinlich um das Schema K- + p > A® + 2°, was fiir m,- rd. 1000 m,, 


verlangt. v. Harlem. 


4222 H. Fukuda, S. Hayakawa and Y. Miyamoto. On the nature of t-mesons, 
I. Progr. theor Phys., Kyoto 5, 283—304, 1950, Nr. 2. (Marz/Apr.) 


H. Fukuda, S. Hayakawa and Y. Miyamoto. Dasselbe. JI. Ebenda S, 352 
bis 372, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo Univ., Dep. Phys.; City Osaka Univ., Dep. 
Phys.) Masse, Lebensdauer und Wechselwirkung mit Nukleonen der t-Mesonen 
werden qualitativ gedeutet. Nach ToMONAGA-SCHWINGER werden fiir verschiedene 
Kopplungskombinationen die Wahrscheinlichkeit der Zerfalle t > a + 2° und 
t— 2+ berechnct und verallgemeinerte Auswahlregeln abgeleitet. Die Er- 
gebnisse der Rechnungen lassen vermuten, da die Wechselwirkung zwischen 
z-Meson und Nukleon sehr weich ist. Jiirgens. 


4223 Y. Saito, Y. Watanabé and Y. Yamaguchi. Meson production by y-rays 
from deuterium. Progr. theor.. Phys , Kyoto 7, 103—121, 1952, Nr. 1. (Jan.) 
(Osaka Univ.; Osaka City Univ.) Unter Benutzung der sogenannten Impuls- 
approximation wird die Photoerzeugung von a+- und 2°-Mesonen phanomeno- 
logisch diskutiert, um definitive Schliisse tiber Photomesonen, erzeugt an Neu- 
tronen sowie iiber die Spin- und Ladungsabhangigkeit photomesonischer Prozesse 
ziehen zu kénnen. Energiespektren fiir die Winkel 0, 45 und 90° werden figiirlich 
dargestellt fiir -Strahlenergien von 200, 250, 300 und 350 MeV. Die Ergebnisse 
sind fiir direkten Vergleich mit Beobachtungsdaten brauchbar. (Zusammenfg. d, 
Verff.) Jiirgens. 


4224 J.S. Buchanan, W. A. Cooper, D. D. Millar and J. A. Newth. Measurements 
of forty-four charged V-events Phil. Mag. (7) 45, 1025—1042, 1954, Nr. 369. (Okt.) 
(Manchester, Univ , Phys. Lab.) Messungen von Impuls, Winkel, [onisationsdichte 
und Lebensdauer an 44 geladenen V-Ereignissen, die in einer Nebelkammer mit 
Magnetfeld auf dem Jungfraujoch beobachtet wurden, werden ausfiihrlich be- 
schrieben und diskutiert. Die meisten Ereignisse sind wahrscheinlich Zerfalle eines 
schweren Mesons in cin l2ichtes Meson und zwei neutrale Teilchen. Bei einem Er- 
eignis wurde die Masse des Primarteilchens zu (1184 + 90) m, bestimmt. Die 
_mittlere Lebensdaucr der Primarteilchen betrigt mehr als 2-10-* sec. Es wurden 
29 positive und 13 negative Primarteilchen gefunden, Mayer-Kuckuk. 


4225 KK. D. Hill, E, O. Salant, M. Widgoff, L. S. Osborne, A. Pevsner, D. M. Rit- 
son, J. Crussard and W. I. Walker. Unstable heavy particles from the cosmotron. 
Phys. Rev. (2) 94, 797, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brook- 
haven Nat.Lab.; Univ. Rochester.) In Ilford G 5-Emulsionen, die mit 2--Mesonen 
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von 1,25 GeV bestrahlt worden waren, wurden in 3,5 cm? Emulsion zwei schwere 
zerfallende Teilchen beobachtet. Sie entstanden beide in Sternen. Ein groBer 
Stern zeigt eine nach riickwarts emittierte stark ionisierende Spur mit einer 
Reichweite von 9 mm, die endet und ein schnelles Teilchen mit fast Minimum- 
ionisation emittiert. Reichweite und Streuung zeigen eine Masse von 850 + 
200 m,, ein K-Teilchen. Ein schweres Teilchen eines Sechs-Spur-Sternes hat 


260 u-Reichweite, ist wahrscheinlich die Spur eines a-Teilchens, das in drei 
komplanare Spuren zerfallt, ein a-Meson, ein Proton und ein He*-Kern. 
Thurn. 

4226 RK. D. Hill, E. O. Salant and M. Widgoff. K-particle production by protons 
of 2.2 and 3.0 Bev. Phys. Rev. (2) 94, 1794, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Upton, N. Y., 
Brookhaven Nat. Lab.) Mit Protonen von 2,2 GeV wurde in Ilford G 5-Emul- 
sionen hinter 1,1 cm Eisen senkrecht zum Protonenstrahl ein abgebremstes 
K--Meson unter 231 z- und u-Mesonenenden beobachtet. Das K--Meson bildete 
einen Stern aus einem 50 MeV a-Meson und einem schweren Bruchstiick von 
600 « Reichweite. Die Masse des K--Mesons ist 970 + 150 m,, seine kinetische 


Energie 270 MeV. Mit Protonen von 3,0 GeV wurden unter 386 z- und u-Mesonen- 
enden drei Spuren gefunden, die von abgebremsten schweren Mesonen stammen. 
Bei jedem dieser drei Ereignisse erzeugte das schwere Meson ein einzelnes 
ionisierendes Teilchen ohne RiickstoB oder Elektronenspur. Es sind typische 
K-Zerfalle. Die K-Mesonenmassen liegen um 1050 + 250 m, und ihre kinetischen 


Energien bewegen sich um 90—130 MeV. Alle beobachteten K-Mesonen lebten 
wenigstens 2-+1(-® sec, bevor sie in der Emulsion zur Ruhe kamen. Thurn. 


4227 KR. H. Dalitz. Decay of t-mesons of known charge. Phys. Rev. (2) 94, 1046— 
1051, 1954, Nr. 4& (15. Mai.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. Nucl. Stud.) Die 
experimentellen Daten iiber den 3 2-Zerfall der t-Mesonen werden in einer zwei- 
dimensionalen Auftragung zusammengestellt fiir die Falle (a), daB die Ladungen 
der z-Mesonen bekannt sind, (b), da8 sie nicht bekannt sind. Einige Ereignisse 
kénnen nur zu (a) zugeordnet werden, wenn man annimmt, da8 das erzeugende 
t-Meson positiv ist. Die Abhangigkeit der Auftragung von Spin und Paritaét des 
t-Mesons werden diskutiert. Thurn. 


4228 Seiichi Sueoka. Decay of the y-meson Phys. Rev. (2) 94, 1398—1399, 1954, 
Nr. 5. (1. Juni.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Phys.) Es wird diskutiert, 
ob das y- und das x-Meson mit dem t-Meson identisch sein kénnen. Es wird ge- 
zeigt, da y+ — a+ + y je eine andere Zerfallsméglichkeit des t-Mesons darstellen 
kann, aber y+ mit der Zerfallsméglichkeit y+ + 2+ + 2° als verschieden vom 
t-Meson anzusehen ist. Diese Uberlegung gilt unter der Annahme, da8 das 
a-Meson pseudoskalar ist. Thurn. 


4229 Mare Ross. A connection between pion photoproduction and scattering phase 
shifts. Phys. Rev. (2) 94, 454—460, 1954, Nr. 2. (15. Apr.) (Upton, N. Y., Brook- 
haven Nat. Lab.) Es wurde durch eine Naherungsrechnung festgestellt, daB die 


Matrixelemente der Mesonen-Photoerzeugung fiir Photonen von 200—500 MeV — 


Laborsystem durch die Phasenverschiebung der Meson-Nukleonstreuung und 
einige energieabhaingige Parameter ausgedriickt werden kénnen. Die Parameter 
wurden den experimentellen Daten im Bereich um 200 MeV angepaBt. Es stellte 
sich dabei heraus, daB die Daten fiir die Photoerzeugung bei héherer Energie 
nur vertraglich sind mit p3,2, einem isotopischen Spin 3/2 und Phasenverschie- 
bungen, die bei einer Streuung von etwa 180 MeV durch 90° gehen. Es liegen 
Anzeichen dafiir vor, daB die S-Wellen-Phasenverschiebungen klein Senge 
Thurn. 
4230 K. A. Brueckner and J. S. Kovaes. Effect of deuteron formation on multiple 


meson production. Phys. Rev. (2) 94, 726—727, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Bloomington, 
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Ind., Univ.) Es wird gezeigt, daB dieser Effekt fiir groBe Multiplizitaten Be- 
deutung hat. In der Nahe der Schwellenenergie ist er besonders groB. Thurn. 


4231 G. Bernardini and E. L. Goldwasser. Photoproduction of x+ mesons from 
hydrogen near threshold. Phys. Rev. (2) 94, 729, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Champaign, 
Tll., Univ.) Die z*-Photoerzeugung aus fliissigem Wasserstoff wurde mit Gamma- 
energien von 175—195 MeV bei sechs verschiedenen Laborwinkeln mit Photo- 
platten gemessen. Die differentiellen Wirkungsquerschnitte sind in einer Tabelle 
angegeben. Thurn. 


4232 E.L. Goldwasser and G. Bernardini. Photoproduction of m+ mesons near 
threshold. Phys. Rev. (2) 94, 775, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Univ. Mlionis.) Die Winkelverteilung zwischen 30° und 150° (Laborsystem) wurde 
mitGammastrahlen von 300 MeV Maximalenergie in fliissigem Wasserstoff unter- 
sucht. Fiir Winkel > 45° ist do/dQ = 0,7-10-2° cm?2/sterad (+ 10%) bei einer 
Photonenenergie von 180 MeV bei allen Winkeln. Elektrische Dipolabsorption 
soll fiir die Reaktion verantwortlich sein. Thurn. 


4233 Ryokichi Sagane and Walter F. Dudziak. m+ /m- ratios at low energies 
from complex nuclei. Phys. Rev. (2) 94, 755, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Berkeley, Univ. California.) Die 7-Mesonenerzeugungsverhiltnisse bei 
der Wechselwirkung von 340 MeV-Protonen mit zusammengesetzten Kernen 
wurden unter Benitzung eines Sprialkreisspektrometers gemessen. Es wurden 
untersucht: Be, C, Al, Cu, Ag, Ta, Pb und U. Bei Abnahme der z-Mesonenenergie 
beeinfluBt die Kern-Coulomb-Barriere das Erzeugungsverhaltnis sehr stark. Bei 
niedrigen Energien tritt eine Umkehr des Verhaltnisses mit steigendem Atom- 
gewicht ein, d.h. x*/n- < 1. Esist z. B. das a*/n--Verhaltnis beiT, = 12,5 MeV 


fiir Kohle 5,4, fiir Uran 0,2, bei T, = 27 MeV fiir Kohle 6,0, fiir Uran 0,9, fir 
T~ = 37 MeV fir Kohle 9,0, far Uran 1,2. Thurn. 


4234 Walter F. Dudziak. ~+ production cross sections from deuterium. Phys. Rev. 
(2) 94, 756, 1954, Nr. 3. (4. Mai.) (Kur er Sitzungsbericht. ) (Berkeley, Univ. 
California.) Geladene z-Mesonen, die unter 90° zu einem Protonenstrahl von 
340 MeV erzeugt worden waren, wurden mit C 2-Emulsionen nachgewiesen. Die 
Wirkungsquerschnitte fiir Deuterium und Kohlenstoff sind angegeben. Das 
integrierte x*/x--Verhaltnis fiir die Erzeugung aus Deuterium bei 90° ist 12:14. 
Vorlaufige Werte fiir den Wirkungsquerschnitt der Reaktion p + d— xt + t, 
die bei Tz, = 69 MeV auftritt, sind 5-10-81 cm?/MeV - Sterad. Thurn. 


4235 T.L. Jenkins, D. Luekey and R. R. Wilson. Photomeson production from 
hydrogen. Phys. Rev. (2) 94, 755—756, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Cornell Univ.) Die Photoerzeugung von geladenen Mesonen aus Wasser- 
stoff wurde mit einer magnetischen Ablenkmethode bei Gamma-Energien von 
200, 235 und 265 MeV bei Winkeln zwischen 39° und 180° im Schwerpunkt- 
system gemessen. Die differentiellen Wirkungsquerschnitte sind angegeben. 

: Thurn. 
4236 B. Wolfe, J. W. DeWire and A. Silverman. Elastic photoproduction of neu- 
tral mesons from deuterium. Phys. Rev. (2) 94, 756, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzet 
Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda S. 744. (Cornell Univ.) Die Winkelver- 
teilung bei der Reaktion y + d + 2° + d wurde durch Beobachten von Koinzi- 
denzen zwischen dem Riicksto8-Deuteron und einem der vom 2x°-Zerfall stam- 
menden y-Strahlen beobachtet. Die differentiellen Wirkungsquerschnitte fir die 
Gamma-Energien von 260—290 MeV sind in 10° cm?/sterad fiir die Labor- 
winkel 76° 4,34 0,6, 94° 3,3+4+0,5, 110° 2,5+0,4, 130° 1,24 0,3. Die 
Resultate wurden aus CD,-CH,-Differenzen gewonnen. Thurn. 
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4237 G. DeSaussure and L. S. Osborne. Elastic photoproduction of x° in helium. 
Phys. Rev. (2) 94, 756, 1954, Nr. 3. (4. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Die beim 
Passieren eines Gamma-Strahles von 350 MeV Maximalenergie durch einen 
Heliumbehalter bei der Photoerzeugung von 2°-Mesonen auftretenden RiickstoB- 
alpha-Teilchen wurden in Photoplatten nachgewiesen. Fiir die Schwerpunkt- 
systemwinkel wurden folgende Wirkungsquerschnitte do(a)/d2 beobachtet: 
(Einheiten: 10-3° em?/ster-Q) 20—60° 18,5 + 6, 60—80° 28+ 7, 80—100°: 
34 +7, 100—120° 16,5 + 6, 120—160° 1+1. Thurn. 


4238 H.L. Davis and D. R. Corson. Elastic production of x° photomesons from 
deuterium. Phys. Rev. 2) 94, 756, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Cornell Univ.) Der ProzeB y + d > 2° + d wurde mit Photonen von 310 MeV 
Maximalenergie untersucht. Die RiickstoBdeuteronen wurden nach magnetischer 
Ablenkung in Photoplatten nachgewiesen. Masse und Impuls der Deuteronen 
wurden bestimmt. Bei 270 MeV wurde bei einem z-Mesonen-Laborwinkel von 
130° bei 270 MeV die Differenz im Wirkungsquerschnitt zwischen schwerem 
Paraffin und Kohle gemessen. Es ergab sich do/d@ = (3,1 + 1,0)-10-9° cm?/ 
sterad. Thurn. 


4239 RK. W. Williams and J. H. Vilain. Spectrum of electrons from p-meson decay. 
Phys. Rev. (2) 94, 757, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 2°- Meso- 
nen passierten eine Nebelkammer mit einem Magnetfeld von 9000 Gauss und 
kamen in der Kammerwand zur Ruhe. Wenn das Zerfallselektron in der Kammer 
emittiert wurde, konnten seine Daten bestimmt werden. Unter 830 Zerfalls- 
elektronen wurden 230 ausgewahlt, die eine Anfangsenergie > 20 MeV hatten. 
Sie lieferten einen MicHEL-Parameter 9 = 0,50 + 0,12, d. h. das Spektrum geht 
am Endpunkt nicht auf Null zuriick. Thurn. 


4240 J.H. Vilain and Robert W. Williams. p-meson decay spectrum. Phys. Rev. 
(2) 94, 1011—1017, 1954, Nr. 4. (15. Mai.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Phys. Dep., Lab. Nucl. Sci.) Das Energiespektrum der Zerfallspositronen der 
u*-Mesonen in Ruhe wurde mit einer Nebelkammer mit einem Magnetfeld von 
9000 Gauss gemessen. Insgesamt wurden 830 Spuren beobachtet. Die spektrale 
Intensitat geht nicht auf Null an der oberen Energiegrenze, sondern behalt einen 
groBen Wert. Nach Micuets berechnet ergibt sich fiir @ = 0,50 + 0,13. 
Thurn. 
4241 A. Roberts and J. Tinlot. Angular distribution of x-proton charge exchange 
scattering at 40 Mev. I. Apparatus. Phys. Rev. (2) 94, 766, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) Die Ausbeute an «°-Mesonen aus 
CH, und C wurde durch Nachweis der in Koinzidenz auftretenden Photonen 
gemessen. Die mittlere m--Mesonenenergie war 40 MeV. Die Koinzidenzen konn- 
ten durch sechs Teleskoppaare registriert werden. Sie umfaBten die Winkel 0°, 
90° und 180° Thurn. 


4242 J. Tinlot and A. Roberts. Angular distribution of x-proton charge exchange 
scaltering at 40 Mev. II. Analysis of results. Phys. Rev. (2) 94, 766, 1954, Nr. 3 
(1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) Es ergab sich eine x°-Ver- 
teilung: (0,35 4+ 0,08) — (0,91 + 0,15) cos © + (0,50 + 0,24) cos? @ mbarn 
sterad. Der entsprechende Gesamtwirkungsquerschnitt ist 6,5 + 1,4 mbarn. Aus — 
den Phasenverhaltnissen wird geschlossen, daB die 2-Meson-Nukleon-Streuung _ 
ladungsunabhangig ist. Thurn. 


4243 SS. de Benedetti, M. B. Stearns, M. Stearns and H. J. Richings. Spectroscopy 
of x-and p-meson X-rays. Phys. Rev. (2) 94, 766, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) Die Gesamtstrahlen vom Einfang von 
z-- und y--Mesonen in Boursche Bahnen werden durch Untersuchen der Impulse 
in einem NaJ-Kristall mit einem 24-Kana]l-Analysator untersucht. Der Energie- 
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_ bereich von 20—250 KeV wurde mit Proben von Z = 4 bis Z = 20 untersucht. 
' Die K-Linien, L-Linien und M-Linien wurden beobachtet. Thurn. 


4244 M. Stearns, M. B. Stearns, S. de Benedetti and L. Leipuner. Yields of x- 
and y-meson X-rays in low Z materials. Phys. Rev. (2) 94, 766, 1954, Nr.3. (1.Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) Die Strahlungsiiberginge von 
a- und u-Mesonen wurden fiir Elemente mit Z = 4 bis Z = 20 beobachtet. Wegen 
des AucER-Effektes sind die Strahlungsiibergange bei niedrigem Z unterdriickt. 
Im Bereich Z = 4 bis Z = 20 dndert sich der Prozentsatz von z-Mesonen im 
2 P-Zustand, die iibergehen zum 1S-Zustand, von 30% auf 0%. Die Abnahme 
scheint starker als mit Z-*. Fir den a 3 d-2 p-Ubergang wird der Kerneinfang um 
Z = 13 wichtig und iiberwiegt bei Z = 20, wahrend der AucrER-Effekt bei Z = 9 
beginnt und bei Z = 6 iiberwiegt. Thurn. 


4245 D.C. Peaslee. Pion production ratios. Phys. Rev. (2) 94, 1085, 1954, Nr. 4. 
(15. Mai.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Das a*/n--Verhiltnis @ der 
Reaktion Be® + p ist stark energieabhangig. Es nimmt ab von g = 6 bei E, = 


1 GeV auf 9 = 1,8 bei E, = 2,3 GeV. Dieses Verhalten wird diskutiert. Den 


Uberlegungen wird folgendes Modell zugrunde gelegt: Zwei Nukleonen stoBen zu- 
sammen und bilden einen Zwischenzustand. Beim Auseinanderfliegen ist eines 
oder sind beide Nukleonen in einem angeregten Zustande, der anschlieBend durch 
a-Emission zerfallt. Thurn. 


4246 Toichiro Kinoshita. Effect of Coulomb barrier on meson production by nucleon- 
_ nucleus collisions. Phys. Rev. (2) 94, 13831—1334, 1954, Nr. 5. (4.Juni.) (Princeton. 
N. J., Inst. Ady. Study.) Der Einflu8 der Coutoms-Barriere auf die Erzeugung 
von geladenen Mesonen durch Nukleon-Kern-Sté8e wird durch klassische und 
qualitative Behandlung der Coutoms-Wechselwirkung zwischen dem emittierten 
Meson und dem Restkern untersucht. Auf diese einfache Weise kann insbesondere 
die Abweichung im Verhalten der Wirkungsquerschnitte bei der positiven und 
negativen Mesonenerzeugung als Funktion des Atomgewichts verstanden werden. - 
Thurn. 
4247 Toichiro Kinoshita. V particles and the gamma decay of a neutral pion. 
Phys. Rev. (2) 94, 1884—1385, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. 
Study.) Es wird gezeigt, daB die bisherigen theoretischen Berechnungen iiber den 
Gammazerfall des 2°-Mesons wegen der Existenz von neu entdeckten Teilchen 
abgewandelt werden miissen. In einigen Fallen kann das Meson-Nukleon-System 
nicht als isoliert von den iibrigen Elementarteilchen angesehen werden. Genaue 
numerische Berechnungen der Lebensdauer kénnen erst angestellt werden, wenn 
mehr Daten iiber die neuen Teilchen vorliegen. Thurn. 


4248 N.N. Biswas and M.S. Sinha. Mean lives of positive and negative mu mesons 
Phys. Rev. (2) 94, 1400—1401, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Calcutta, Ind., Bose Inst.) 
Die integralen Zerfallskurven fiir einen aus y*- und w--Mesonen zusammen- 
gesetzten Strahl wurden in Al, 8, C und Pb gemessen. Wenn man eine integrale 
Zerfallskurve auftragt, bei der die MeBpunkte dicht liegen, kann man erwarten, 
daB die Linie durch die ersten Punkte einen stirkeren Abfall zeigt, als die durch 
die folgenden Punkte, bei denen die Zahl der yu--Zerfille auf einen sehr kleinen 
Wert abgesunken ist. Aus dem ersten Kurvenabfall wurden die mittleren Lebens- 
dauern der u--Mesonen ermittelt zu: 2,23 + 0,09 usec in Blei und zu 1,93 + 0,24 
psec fiir Kohle. Thurn. 


4249 Wilson J. Frank, Kenneth C. Bandtel, Richard Madey and Burton J. Moyer. 
Angular distribution and yield of the process p+-d +t+-a+. Phys. Rev. (2) 94, 1716— 
1721, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) her capet in Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) 
Die Winkelverteilung der Teilchen Prozesses p+ d—+t-+ 2* wurde fiir 
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Protonen von 340 MeV bestimmt. Der Proze8 wurde bei einem festen Beobach- 
tungswinkel fiir die x-Mesonen durch Beobachten der Koinzidenzen der a- 
Mesonen mit dem Triton und durch Vergleich der gemessenen Werte mit den 
vorausberechneten fiir die zugeordneten Winkel, Teilchen-Reichweiten und 
Triton-Flugzeiten nachgewiesen. Der Wirkungsquerschnitt ist zwischen 180° 
und 90° z-Mesonenwinkel im Schwerpunktsystem konstant etwa 0,45 ubarn/ 
sterad und steigt fiir die Vorwartsrichtung bis zu etwa 5 wbarn/sterad an bei 0°. 
Der Gesamtwirkungsquerschnitt betragt 15 u barn. Thurn. 


4250 Sidney A. Bludman. Hard core interpretation of the reaction p+d + 2+-+t. 
Phys. Rev. (2) 94, 1722—1723, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. Phys., Radiat. Lab.) Es wurde der Wirkungsquerschnitt fiir diese Reaktion 
fir drei HuttHen-Deuteron-Wellenfunktionen berechnet. Ein harter Kern im 
Deuteron von einer halben Meson-Compron-Wellenlange reduziert den Gesamt- 
wirkungsquerschnitt und flacht die Winkelverteilung nach riickwarts in Uberein- 
stimmung mit dem Experiment ab. 


4251 T.L. Jenkins, D. Luckey, T. R. Palfrey and R. R. Wilson. Photoproduction 
of charged pi mesons from hydrogen and deuterium. Phys. Rev. (2) 95, 179—184, 
1954, Nr.1. (1. Juli.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Die Wirkungsquerschnitte 
fiir die Photoerzeugung von geladenen az-Mesonen aus Wasserstoff und Deu- 
terium wurden als Funktion des Mesonenwinkels bei den Gammaenergien 200, 
235 und 265 MeV gemessen. Der Winkelbereich erstreckt sich von 30° bis 180° 
im Laborsystem. Die absoluten Wirkungsquerschnitte wurden bestimmt. Die 
Wirkungsquerschnitte lassen sich durch A + Beos@ + Csin?@ beschreiben, 
wobei nur S- und P-Wellenstreuung angenommen ist. Die so bestimmten Koeffi- 
zienten sind.mit elektrischer und magnetischer Dipolabsorption zusammen mit 
einem Resonanzzustand des Drehimpulses 3/2 und einer Energie um 300 MeV 
vertraglich. Ein Vergleich mit der neutralen Mesonenerzeugung zeigt eine direkte 
geladene Mesonenerzeugung im P-Zustand an. Thurn. 


4252 KR. W. Parsons, Franeoise A. Brishout and V. D. Hopper. Meson showers 
and high-energy interactions in light and heavy nuclei. Phys. Rev. (2) 95, 193—197, 
1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Melbourne, Austr., Univ., Phys. Dep.) Die Kernzerfalle 
die in elektronenempfindlichen Emulsionen in 27 km Héhe durch kosmische Strah- 
len ausgelést werden, wurden untersucht. Von 93 Sternen, die mehr als drei 
Schauerteilchen enthielten, entstanden 29 in den leichteren Kernen C, N, O und 
64 in den schweren Kernen Ag und Br. Die Spuren niedriger Energie scheinen 
isotrop von einem langsam bewegten Kern emittiert zu werden. Die Vorwarts- 
biindelung der iibrigen Spuren wird diskutiert. Die durchschnittlichen Zahlen 
der Schauerteilchen fiir schwere und leichte Kerne sind 7,7 bzw. 6,4 und es wird 
gezeigt, daB diese Ergebnisse tibereinstimmen mit den multiplen Mesonenerzeu- 
gungsprozessen. Thurn 


4253 Kenneth M. Watson. Some:general relations between the photoproduction and 
scattering of a-mesons. Phys. Rev. (2) 95, 228— 236, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Madison, 
Wisc., Univ., Dep. Phys.) Es werden allgemeine Beziehungen zwischen der Photo- 
mesonenerzeugung und, der Meson-Nukleon-Streuung diskutiert. Sie ergeben sich 
aus den Einschrankungen durch das Prinzip der Ladungsunabhangigkeit und die 
iblichen Symmetriebedingungen der Streumatrix. Dabei ergeben sich die kom- 
plexen Phasen der Matrixelemente fiir die Photoerzeugung explizit ausgedriickt 
durch die Phasenverschiebung bei der Streuung. Es wird gefolgert, daB die S- Welle 
einen Beitrag zur 2°-Photoerzeugung liefern mu8. Fir ihre Amplitude kann eine — 
untere Grenze mit Hilfe der S-Wellen-Pion-Nukleon-Streuung angegeben werden. — 
Eine zweite unabhangige untere Grenze wird aus dem 2-/x*-Verhaltnis alan 

Thurn. 
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4254 5S. Kosloy, V. Fitch and J. Rainwater. Experimental study of the u-meson 
mass and the vacuum polarization in mesonic atoms. Phys. Rev. (2) 95, 291—292, 
1954, Nr. 1. (4. Juli.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Die Gammastrahlen, 
die bei den Ubergangen zwischen den Mesonenbahnen um Atomkerne auftreten, 
wurden fiir die Uberginge 3 D-2 P und 4 F-3 D an verschiedenen Elementen fiir 
z-- und z*-Mesonen untersucht. Besondere Aufmerksamkeit wurde den p- 
Mesonen-Ubergangen mit Energien unter 90 keV gewidmet. Zu ihrer Bestimmung 
wurden diinne Filter zwischen den Antikoinzidenzzahler und den NaJ-Kristall 
des Szintillations-Spektrometers gebracht. Wegen der groSen und plétzlichen 
Anderung des Absorptionsquerschnittes bei den photoelektrischen ,,K-Kanten‘‘- 
Energien ist es méglich festzustellen, ob ein mesonischer Gammastrahl oberhalb 
oder unterhalb der K-Kante liegt. Fiir 2 P-1 S-Uberginge in Kohle ergab sich 
mit Hilfe von Filtern mit Z = 77—79 eine Ubergangsenergie unter 76,123 KeV. 
Die 3 D-2 P-Ubergangsenergie des Phosphor ist gréSer als 88,065 KeV. Die 
4 F-3 D-Ubergangsenergie des Silicium ist gréBer als 26,713 KeV .Fiir diese 
Ubergange wurde die Vakuumpolarisation berechnet. Sie vergréf8ert die Bindungs- 
energie. Die Zunahme betragt 0,40%, 0,099%, 0,25%, 0,103%, 0,094% und 
0,034% fiir die 1 S- und 2 P-Niveaus in Kohle, die 2 P- und 3 D-Niveaus in 
Phosphor und die 3 D- und 4 F-Niveaus in Silicium. Die berechneten y--Mesonen- 
massen sind in einer Tabelle angegeben. Thurn. 


4255 WH. Fukuda and G. Takeda. The multiple production of mesons by high 
energy nucleon-nucleon collisions. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 957—976, 1950, 
Nr. 6. (Nov./Dez.) (Tokyo Univ., Inst. Phys.) Trotz gewisser Vernachlassigungen 
insbesondere der Dampfung und Korrektionen fiir Riickwirkung lassen die nach 
der Stérungsmethode im Sinne der relatiyistisch kovarianten Theorie von 
TOMONAGA-SCHWINGER durchgefiihrten Rechnungen bei einem Vergleich mit 
neueren Experimenten folgende Schliisse zu: 1. Die skalare Mesonentheorie fiihrt 
zu verschwindendem Wirkungsquerschnitt und scheidet daher aus. 2. Die Er- 
klarung der hohen Multiplizitat deutet auf pseudovektoriell gekoppelte, pseudo- 
skalare Mesonen. 3. Die experimentelle Winkelverteilung der Kerne macht die 
Existenz einer Kernkraft vom Vektortypus wahrscheinlich. Jiirgens. 


256 David L. Hill and Kenneth W. Ford. Mu-mesonic X-rays and the shape of 
the nuclear charge distribution. Phys. Rev. (2) 94, 1617—1629, 1954, Nr. 6. (15. 
Juni.) (Los Alamos, N. Mex., Univ. California, Sci. Lab. Bloomington, Ind., 
Univ.) Die Abhangigkeit des u-mesonischen Gammaspektrums von Pb von 
GréBe und Form der Kernladungsdichte g(r) wurde berechnet. Fiir mehrere 
Funktionenfamilien, die annehmbare Formen fiir. g (r) darstellen, wurden die 
CouLoms-Potentiale berechnet und durch elektronische Berechnung der ver- 
schiedenen Gleichungen exakt geliést. Die ersten vier Niveaus 1S, 2S und 2 P 
und die Ubergangsenergien fiir die ~-Mesonen, die im Felde eines Bleikerns ge- 
bunden sind, sind angegeben. Die beiden nachsten Niveaus 3 D wurden mit Hilfe 
der Stérungstheorie gefunden. Die Resultate erlauben die Angabe des effektiven 
elektrischen Radius R fiir jede Form von g (r). Die Dublett-Aufspaltung des 2 P- 
Niveaus pg sree eine unabhingige Messung von R und liefert Hinweise auf 
die mégliche Existenz eines anomalen magnetischen y-Mesonenmoments. 

Thurn. 
4257 Kenneth W. Ford and David L. Hill. Nonuniform nuclear charge distribu- 
tions and measurements of nuclear electrical radius. Phys. Rev. (2) 94, 1630 — 1637, 
1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Bloomington, Ind., Univ. Los Alamos, N. Mex., Univ. 
California, Sci. Lab.) Es wurde die Abhangigkeit (a) der elektronischen Gamma- 
strah|-Feinstruktur, (b) der Isotopenverschiebung, (c) der mittleren Energie 
(5—40 MeV) der Elektronenstreuung, (d) der Kern-Coutoms-Energie von GréBe 
und Form der elektrischen Ladungsverteilung in schweren Kernen untersucht. 
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Der Gammastrahl-Feinstruktureffekt und die Isotopenverschiebung hangen vom 
Volumenintegral von r’? ab mito = {1 — (aZ)* 4*/s: Die mittlere Elektronen- 


streu-Energie folgt r?. Die Kern-Coutoms-Energie andert sich mit r°,*. Die Rech- 
nungen liefern eine fast einheitliche Ladungsverteilung oder eine gegen den 
Rand, des Kernes hin etwas verdichtete Verteilung. Thurn. 


4258 Henry E. Duckworth. Atomic weights of the monoisotopic elements. Nature, 
Lond. 174, 595—596, 1954, Nr. 4430. (25. Sept.) (Hamilton, Ont., Univ.) In Er- 
ganzung der Zusammenstellung von Scott und Bettman (Chem. Rev. 50, 363, 
1952) gibt Verf. eine Zusammenstellung der Isotopengewichte und der physi- 
kalischen und chemischen Atomgewichte von 22 monoisotopischen Elementen 
(Be®, B®, Na®3, Al?7, P31, Sc45, Mn®5, Co5®, As?5, Y89, Nb, Rh29, [127 (g133, 
Pri41, Th145®, Hot, Tm169, Ta181, Au197, Bi20®, Th*82) auf Grund massenspektro- 
skopischer Untersuchungen. Ferner wird der Massendefekt der Elemente mit den 
Atomnummern zwischen 120 und 232 graphisch aufgetragen und diskutiert. 
v. Harlem. 
4259 Akito Arima and Hisashi Horie. Configuration mixing and magnetic mo- 
ments of nuclei. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 509—511, 1954, Nr. 4/5. (Apr./ 
Mai.) (Tokyo, Univ., Dep. Phys.) Manche Higenschaften von Kernen kénnen mit 
sehr gutem Erfolg durch das Schalenmodell mit starker Spin-Bahn-Kopplung 
erklart werden. Es sind jedoch einige Annahmen fiir dieses Modell abgeleitet wor- 
den als Folgerungen einer kurzreichenden Wechselwirkung zwischen Nukleonen. 
Es ist daher zu erwarten, daB die verschiedenen Nukleonenkonfigurationen sich 
unvermeidlich in einem betrachtlichen AusmaB in den stationaren Kernzustanden 
vermischen. Die Notwendigkeit einer gemischten Konfiguration ist bei der Be- 
handlung der ersten angeregten Zustinde in g-g-Kernen und bei der B-Um- 
wandlung mit. anomalen ft-Werten dargelegt worden. BLIn-STo yt versuchte die 
Anwendung von gemischten Konfigurationen auf Kerne mit dem Spin 1/2 unter 
speziellen Annahmen. Verff. berechnen jetzt die Abweichungen der magnetischen 
Momente von den Scumipt-Grenzen fiir einen allgemeineren Fall der Konfigu- 
rationsmischung. Behandelt werden die Kerne F29, P#4, Cu®$, ®, C]35, 37, Sh221, 
Bi29®, Si2®, Sn225, Crss, $38, C17, Zr91, Nd 243, v. Harlem. 


4260 H.Friedburg und W. Paul. Optische Abbildung mit neutralen Atomen. 
Naturwissenschaften 38, 159—160, 1951, Nr. 7. (Erstes Aprilheft.) (Géttingen, 
Univ., II. Phys. Inst.) Die Kraft, mit der ein inhomogenes Magnetfeld auf ein para- 
magnetisches Teilchen wirkt (STERN-GERLACH-Effekt), ist proportional dem Gra- 
dienten des Betrages der magnetischen Feldstarke, aber unabhaingig von der Rich- 
tung des Feldes. Ein Magnetfeld, dessen Betrag proportional dem Quadrat des Ab- 
standes von einer raumfesten Achse ist, mu8 daher fiir antiparallel zum Feld 
orientierte Teilchen die Eigenschaften einer Sammellinse besitzen. Durch 6 strom- 
durchflossene Drahte wurde das Magnetfeld: § = A grad (x* — 3 xy*); || = 
3 A (x? + y?) in guter Annaherung realisiert und dessen fokussierende Higen- 
schaften mit einem Kalium-Atomstrahl nachgewiesen. Der chromatische Fehler 
dieser Linse, d. h. der Einflu8 der inhomogenen Geschwindigkeitsverteilung im 
Atomstrahl, wurde durch eine Laufzeitfokussierung kompensiert. 
Friedburg. 

426] H. G. Bennewitz und W. Paul. Eine Methode zur Bestimmung von Kern- 
momenten mit fokussiertem Atomstrahl (1). Z. Phys. 189, 489—497, 1954, Nr. 5. 

' (Dez.) (Bonn, Univ., Phys. Inst.) (S. auch vorstehendes Ref.) Wenn ein Atom 4 
auBer dem Elektronendrehimpuls J noch einen Kernspin I besitzt, hangt sein — 
effektives magnetisches Moment von der Starke eines 4uBeren Magnetfeldes ab. — 
Die Kraft, die ein inhomogenes auBeres Magnetfeld auf ein solches Atom ausiibt 
(STERN-GERLACH-Effekt), entspricht dem Gradienten der potentiellen Energie. 
Fiir den Fall J = '/, wird diese Energie durch die Breit-Rasi-Formel be- — 
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schrieben. Bei einem Teil der Hyperfeinstrukturkomponenten durchlauft die 
Energie in Abhangigkeit von der magnetischen Feldstirke ein Minimum. In 
einem inhomogenen Magnetfeld erscheinen diese Teilchen daher an diejenigen 
Orte elastisch gebunden, an denen der Betrag der Feldstarke gerade dem Energie- 
minimum entspricht. Fir das durch vier Polschuhe realisierbare Magnetfeld 
§ = A grad (x* — y?) gilt | § | = 2 A (x* + y?)!/2; der Betrag der Feldstarke 
ist proportional dem Abstand von der z-Achse. Daher hat dieses Magnetfeld fiir 
Atome mit J = 1/, und beliebigem I folgende fokussierende Eigenschaft: Wenn 
auf der z-Achse eine punktférmige Atomstrahlquelle angeordnet und durch einen 
mechanischen Geschwindigkeitsselektor eine homogene Geschwindigkeits- 
komponente in z-Richtung erzwungen wird, entsteht auf einer bestimmten 
Ebene senkrecht zur z-Achse ein ,,Bild‘‘, bestehend aus einem konzentrischen 
Ringsystem. Im Zentrum entsteht bei ungeradem I ein Bildpunkt, der bei ge- 
tadem I fehlt. Durch Abzaéhlen der Ringe kann man den Kernspin I bestimmen, 
das magnetische Kernmoment kann man aus den Ringdurchmessern und ande- 
ren bekannten GréBen berechnen. Verschiedene Isotope ergeben im allgemeinen 
Bilder in verschiedenen Ebenen und kénnen daher im natiirlichen Gemisch unter- 
sucht werden. Vorstehende Uberlegungen wurden an den Elementen Na, Cs\und 
dem natiirlichen Gemisch Rb*, Rb*’ experimentell quantitativ bestatigt. Die 
Methode erscheint vor allem aussichtsreich zur Untersuchung seltener radioakti- 
ver Isotope, da als Auffanger eine Kern-Photoplatte benutzt und der Bildnieder- 
schlag iiber langere Zeiten akkumuliert werden kénnte. Friedburg. 


4262 LL.D. Roberts, S. Bernstein, J. W.T. Dabbs and C. P. Stanford. Capture 
of polarized neutrons by polarized Sm4® nuclei. Phys. Rev. (2) 95, 105—110, 1954, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Mit Hilfe der aus paramagnetischen 
Resonanzmessungen als stark bekannten Hyperfeinstrukturkopplung wurden 
Sm?!4°-Kerne in ey paramagnetischen Salz Sm(C,H;SO,),°9 H,O polarisiert. 
Das Salz wurde gekiihlt durch thermischen Kontakt (Kupferstab) mit einer Eisen- 
ammonsulfatprobe, deren Temperatur durch adiabatische Entmagnetisierung 
von 15500 Gauss auf Null Gauss von 1,2°K auf etwa 0,06°K gebracht wurde. 
Die Polarisation des Sm'4* wurde gemessen, indem die Polarisation der trans- 
mittierten Pileneutronen beobachtet wurde. Ein Einkristall von magnetisiertem 
“x Steep diente als Analysator. Er war so justiert, da8 Reflexion erster 
Ordnung fiir 0,07 eV-Neutronen an der 220-Ebene stattfand. Als Endergebnis 
ergab sich eine Kernpolarisation von 0,12 und aus der Polarisationsrichtung 
der transmittierten Neutronen ein J = J + 1/2 fiir das 0,09 eV-Resonanzniveau 
des Sm***. Hierbei bedeutet I = Kernspin des Sm™®. Knecht, 


4263 Jacob Bigeleisen and Max Wolfsberg. Fractionation of the carbon isotopes 
in decarboxylation reactions. VI. Comparison of the intermolecular isotope effects 
= pair of isotopic isomers. J. chem. Phys. 21, 2120—2121, 1953, Nr. 12. (Dez.) 
(Upton, Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Chem. Dep.) Bei der Decar- 
boxylierung von Malonsiaure bestand, falls sie mit C1* markiert war, hinsichtlich 
des inter- und intramolekularen Isotopeneffekts Ubereinstimmung zwischen 
Theorie und Experiment, fiir mit C'* markierte Malonsaure wurden jedoch Wieder- 
spriiche festgestellt. Verff. diskutieren die experimentellen Befunde von Roprr 
und Rasen. Die Geschwindigkeitskonstanten sind folgendermafen definiert: 
CH, (C#*00H),, “:C#0, + C#H,C“O0OH, C“H, (C#00H),  CH,COOH 
+ C0, C#H,C“OOHC"00H CO, + C#H,C"OOH und “C0, + 
C*H,C“OOH. Aus den Daten ergibt sich k,/k, = 1,076 bei 154°C und k,/2k, = 
0,5178. (1 + k,/k,) bei 154°C. Der intramolekulare Isotopeneffekt k,/k, liegt 
vermutlich zwischen 1,04 und 1,07, woraus sich fiir den intermolekularen k,/2 k, 
1,06—1,08 ergibt. In Ubereinstimmung mit der Theorie ist k, nahezu gleich 2 ks. 
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Die Experimente sind ferner damit vertriglich, daB der C'4-Isotopeneffekt dop- 
pelt so hoch sein soll wie der C!’-Effekt. M. Wiedemann. 


4264 M. Sugawara. Remarks on Bethes neutral theory of nuclear forces. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 5, 920—930, 1950, Nr. 6. (Nov./Dez.) Unter der Annahme, 
daB die konventionelle Abschneidemethode weniger befriedigend ist, als eine 
rein mesonentheoretische Betrachtung, zeigt Verf., da nur ein symmetrisches, 
pseudoskalares Mesonenfeld die Deuteronenprobleme und die Wechselwirkung 
Neutron-Proton im Bereiche kleiner Energien befriedigend beschreiben kann. 
Jirgens. 
4265 Atsushi Sugie. The effect of the mass difference between charged and neutral 
pions on the nuclear force. Progr. ‘theor. Phys., Kyoto 11, 333—334, 1954, Nr. 3. 
(Marz.) (Tokyo, Univ., Dep. Phys.) Verf. behandelt theoretisch den Einflu8 der 
Massendifferenz zwischen geladenen und neutralen Pionen auf die Kernkraft. 
Der Effekt der Massendifferenz verschwindet vollstandig, wenn die Kopplungs- 
konstante fiir das neutrale Pion um etwa 1% kleiner ist. Weiterhin sind ladungs- 
abhangige Potentiale vorhanden, welche nicht der Anderung von mu und © zu- 
geschrieben werden kénnen, aber diese Effekte sind sehr klein. Wenn diese Bei- 
trige bisher auch noch nicht berechnet wurden, so kann doch geschlossen werden, 
daB es nicht unerwartet ist, wenn die spez. Kernkrafte fiir das n-p und p-p- 
System eine kleine Differenz aufweisen. v. Harlem. 


4266 B.¥F.Bayman and M.A.S.Ross. A nuclear emulsion study of the radioac- 
tive decay of actinium X (2?8 Ra). Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 110—120, 1955, 
Nr. 2 (Nr. 422 A). (1. Febr.) (Edinburgh, Univ., Dep. Nat. Philos.) Die Emulsion 
wird mit einer neutralisierten Lésung von AcX-Citrat impragniert. An (Rn?!*) geht 
keine Bindung mit der Gelatine ein und diffundiert vom Ort des AcX-Zerfalls 
weg, so daB die Spur des a-Teilchens von AcX von denen der a- und f-Teilchen 
der Folgeprodukte getrennt werden kann. Mit der AcX-a-Spur stehen dann ge- 
gebenenfalls noch Spuren von Umwandlungselektronen in Zusammenhang. Von 
809 AcX-a-Zerfallen zeigten 367 sicher solche Elektronen und 270 sicher keine, 
der Rest war zweifelhaft. Bei den einwandfrei zugehérigen Elektronenspuren 
wurde die Reichweite gemessen, daneben wie auch bei den zweifelhaften Fallen 
die Kornzahl festgestellt. Auf Grund der MeBergebnisse und der Literaturdaten 
wird das Zerfallsschema des AcX diskutiert. Den fiinf sicher bekannten a- 
Gruppen des AcX entsprechen drei starke An-Uberginge von 144, 154, 268 keV 
und wahrscheinlich ein vierter von 122 keV, simtlich M 1 mit héchstens geringer 
Beimischung von E 2, die vermutlich direkt zum An-Grundzustand fiihren. Das 
letztere gilt wahrscheinlich auch fiir die schwachen Ubergange von 335 und 
444 keV. G. Schumann. 


4267 F.C. Gilbert. Range distribution of alpha particles following the decays of 
Li8 and B8. Phys. Rev. (2) 93, 499—500, 1954, Nr. 3. (1. Febr.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Beim Beschu8 von Beryllium mit 375 MeV 
a-Teilchen treten in Kernemulsionen hammerférmige Spuren auf, die vom Zerfall. 
der Kerne Li® und B® in zwei a-Teilchen herriihren. Die Reichweite-Verteilungen 
dieser a-Spuren wurden untersucht und verglichen. Sie stimmen innerhalb des” 
statistischen Fehlers iiberein und zeigen ein Maximum bei 1,5 MeV _ a-Energie 
mit einer Halbwertsbreite von 0,7 MeV. , Mayer-Kuckuk. 


4268 E. Newman and W. L. Alford. Angular distribution of alpha-particles from 
(p,a) reactions. Phys. Rev. (2) 94, 748, 1954, Nr. 3. (4. Mai.) (Kurzer Sitz 
bericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Mit dem internen 22 MeV-Protonenstrahl 
86 inch-Zyklotrons wurden mehrere Elemente bestrahlt und die Winkelverteilung 
der emittierten a-Teilchen von 15° bis 170° beziiglich der Einfallsrichtung des 
Protonenstrahls mit Phosphordetektoren (P?1 (a, n) Cl‘) bestimmt, indem 
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Cl chemisch abgetrennt und mit Endfensterzihlern ausgezihlt wurde. Die 
beobachteten a-Winkelverteilungen haben in Vorwartsrichtung hohe Spitzen, 
was eher auf direkte Wechselwirkung als Zwischenkernbildung hinweist. 
Knecht. 
4269 W.T. Joyner. (p,y) coincidence measurements utilizing proton time-of- 
flight. Phys. Rev. (2) 94, 774, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Duke Univ.) Es ist ein schneller Koinzidenzkreis entwickelt worden, mit dem 
Winkelkorrelationen zwischen Protonengruppen (Flugzeitmethode) und y-Strah- 
lung gemessen werden sollen. Als Protonendetektor dient ein dinner Terphenyl- 
kristall in einer Entfernung von 1 m vom Target. Ein dicker Stilbenkristall wird 
als y-Detektor benutzt. Als Photomultiplier dient in beiden Fallen eine DuMont 
6292. Mit dieser Apparatur wurde die Reaktion Al (p, p’ y) beobachtet. Die 
Koinzidenzrate als Funktion der Verzégerung hat fiir 2,33 MeV-Protonen eine 
Halbwertsbreite, die etwa 0,5 MeV entspricht. Elastisch gestreute Protonen wur- 
den durch einen Antikoinzidenzkreis unterdriickt. Knecht. 


4270 Carl M. York jr., R. B. Leighton and E. K. Bjgrnerud. Cloud-chamber study 
ep a V particles. Phys. Rev. (2) 95, 159—170, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Pasadena 

aliv., Inst. Technol.) Die Zerfalle von 103 geladenen V-Teilchen wurden unter- 
sucht. Diese Ereignisse wurden mit einer Doppel-Nebelkammer in 1750 m Hohe 
beobachtet. Die Ereignisse in der oberen Kammer unterscheiden sich merklich 
von denen in der unteren Kammer. Die Teilchen in der oberen Kammer verhalten 
sich wie x-Mesonen. Ihre Lebensdauer liegt zwischen 5-10-19 bis 2-10-® sec. 
Ihre Masse ist etwa 1000 me. Ihr Zerfall scheint ein Dreikérperzerfall zu sein 
und, die Haufigkeit ihrer Erzeugung ist gréBer als 0,4°% der insgesamt beobach- 
teten Schauerteilchen. Andererseits haben die beobachteten Teilchen in der 
unteren Kammer eine Lebensdauer zwischen 10-11 und 3-10-!° sec und scheinen 
einem Zweikérperzerfall zu unterliegen. Ihre Erzeugungshaufigkeit ist gréBer 
als 0,8% der Gesamtzahl der Schauerteilchen. Sie werden mit einer Haufigkeit 
von etwa 4/, der A°-Teilchen beobachtet und kénnen offenbar bei Meson-Nukleon- 
stéBen erzeugt werden. Die meisten Teilchen der unteren Kammer sind wahr- 
scheinlich geladene Hyperonen, die Protonen als Sekundire haben. Das Zer- 


fallsschema ist: A {| + p + 2° + QoderA { > a+ +n + Qmit Q <125 MeV. 
Thurn. 
4271 EE. Fermi. High energy nuclear events. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 570 bis 
583, 1950, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Chicago, Ill. Univ., Inst. Nuclear Stud.) Eine 
fiir die Berechnung hochenergetischer Protonkollisionen mit multipler Partikel- 
produktion geeignete statistische Methode wird diskutiert. Jirgens. 


4272 John O. Kessler and Leon M. Lederman. Interactions of negative pions in 
carbon and lead. Phys. Rev. (2) 94, 689—702, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (New York, 
N. Y., Columbia Univ.) Mit einer Nebelkammer, die in einem Magnetfeld von 
9000 Gauss arbeitete, wurde die Wechselwirkung von 2--Mesonen von 125 MeV 
mit Blei und Kohle untersucht. Kohle- und Bleiplatten waren als Streumaterial 
in die Kammer eingelegt. Es wurde nach dem AustauschprozeB a- + C > 
Blangeregt) + (7° -, 2y] gesucht. Der ProzeB wurde an den Konversionselektro- 
nen der Gammastrahlen erkannt. Es wurde gefunden, daB energiereiche Photonen 
bei diesem AustauschprozeB mit einem kleinen Wirkungsquerschnitt gebildet 
werden. Gesamter und differentieller Wirkungsquerschnitt fir elastische und 
unelastische Streuung, sowie die Gesamtwirkungsquerschnitte sind angegeben. 
Die Ergebnisse werden mit den theoretischen Voraussagen verglichen. Thurn. 


4273 4. Crussard, W.D. Walker and M. Koshiba. x-p interactions at 1.5 Bev. 
Phys. Rev. (2) 94, 736—737, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Rochester, N. Y., Univ., 
Phys. Dep.) Stapel von G 5-Emulsionsschichten wurden mit a--Mesonen von 
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1,5 GeV bestrahlt und nach x--p-Wechselwirkungen durchmustert. Man fand 
16 Ereignisse z- + p—>a--+p, 31 Ereignisse 2- + p—> a- + 2° + p, 20 Er- 
eignisse a> +p—+>at+a-+n, 22 Ereignisse 2-+p—>a2°+n, 27°+n, 
A°+ 0°, 1 Ereignis 2- + p—>a*t + 2a-+p. Thurn. 


4274 T.N. K. Godfrey. Negative u-meson capture in carbon. Phys. Rev. (2) 94, 
756—757, 1954, Nr.3. (4.Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) (Princeton Univ.) Bei der 
Einfangreaktion werden entweder B1* oder Kernbruchstiicke erzeugt. Die Zahl 
der Elektronen emittiert bei ~-Mesonenzerfallen und bei B12-Zerfallen wurde 
gezihlt. Aus dem Verhialtnis dieser Zahlen und der Lebensdauer des freien p- 
Mesons wurde die Zahl der u-Mesoneneinfinge berechnet, bei denen B* erzeugt 
wird. Thurn. 


4275 Martin Annis, Homer C. Wilkins and John D. Miller. Nuclear interaction 
of fast 4 mesons. Phys. Rev. (2) 94, 1038—1045, 1954, Nr. 4. (15. Mai.) (St. Louis, 
Miss., Washington Univ.) Ereignisse, bei denen ein schnelles u-Meson mit einem 
Kern in Wechselwirkung tritt und dabei wenigstens ein Verdampfungsneutron 


erzeugt, wurden mit einer groBen Zahlrohrapparatur untersucht. Wenn m die 
Multiplizitat der Verdampfungsneutronen und go der Wirkungsquerschnitt fiir 
solche Ereignisse bedeuten, ergibt sich om = (9,1 + 1,2) mbarn/Fe-Kern, 
1,038 << m < 7,7 + 2,2 und (1,2 + 0,4) mbarn/Fe-Kern < o < (8,8 + 1,1) mbarn/ 
Fe-Kern. Diese Ergebnisse stimmen gut mit Rechnungen iiberein, die auf Kern- 
wechselwirkungen von y-Strahlen beruhen. Der iiberraschend, groBe Wirkungs- 
querschnitt und die kleine mittlere Multiplizitat der Neutronen sind verniinftig, 
wenn bei etwa 90% aller u-Mesonen-Kernwechselwirkungen. weniger als 300 MeV 
auf den Kern iibertragen werden. , Thurn. 


4276 EE. D. Courant. Interaction of high-energy pions with nuclei. Phys, Rev. (2) 
94, 1081—1082, 1954, Nr. 4. (15. Mai.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) 
Neue Experimente haben ergeben, da im Bereich 600—1000 MeV der (a-, n) 
und der (zt, p) Wirkungsquerschnitt gleich sind. Es wird deshalb vorgeschlagen, 
die z-Mesonen als Sonden fiir die Neutron- und Protonverteilung in Kernen zu 
verwenden. JOHNSON und TELLER haben vermutet, da die Neutronen in einem 
schweren Kern sich tiber einen gréSeren Radius erstrecken als die Protonen. 
Wenn dies der Fall ist, wird sich der Kernradius, wenn man ihn mit zwei ver- 
schiedenen Sondenteilchen miBt, gréBer erweisen fiir das Sondenteilchen, das 
starker mit den Neutronen in Wechselwirkung tritt. Der Wechselwirkungsquer- 
schnitt von Blei fiir 7*- und a--Mesonen von 700 MeV wurde nach dem optischen 
Modell unter folgenden Annahmen berechnet: (a) Protonen und Neutronen sind 
gleichmaBig in einer Kugel vom Radius R verteilt. (b) Der Kern setzt sich zu- 
sammen aus einer inneren Zone vom Radius R,, die Z Protonen und Z Neutronen 
enthalt und einer a4uBeren Zone vom Radius R, die N—Z Neutronen enthilt. Die 
Ergebnisse der Rechnung sind in Tabellen angegeben. Es ergibt sich ein Unter- 


. 


schied in den Wirkungsquerschnitten von at- und z--Mesonen von etwa 8%, der 


sich experimentell nachweisen lassen miiBte. Thurn. 


4277 Lester Winsberg. Interaction of negative pions with iodine. Phys. Rev. (2) 
95, 198—204, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Chicago, [ll., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Die 
Wechselwirkung langsamer m--Mesonen mit Jod wurde untersucht. Aus den 
Ausbeuten von 25 radioaktiven Kernen wurden Ausbeuteverteilungskurven fiir 
die Isotope von jedem der sieben Elemente gewonnen, die im Periodischen 
System vor dem Jod stehen. Die Gesamtausbeute von jedem Element und die 
Verschiebung des Maximums der Verteilung von der Linie der maximalen Stabili- 
tat in Masseeinheiten ergaben sich zu: Te 58% (— 3), Sb 22% (— 2), Sn 11%(0), 
In 3% (+ 1), Cd 0,7% (+ 1), Ag 0,12 (+ 3) und Pd 0,03% (+ 3). Thurn. 
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4278 Lester Winsberg. Interaction of negative muons with iodine. Phys. Rev. (2) 
95, 205 —209, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Chicago. III., Univ., Inst. Nucls. Stud,) Die 
Wechselwirkung von u-Mesonen mit Jod wurde radiochemisch untersucht. Die 
Ausbeute an J??? (u-, v) Te!*’-Reaktionen ergab sich zu (8,2 + 1,6) %. Die Summe 


aller Antimonisotope ist fast 1%. Aus der Ausbeute an 58 Tage Te!*°™ und den 
oberen Grenzen der Ausbeuten von 104 Tage Te1#*™ und 6 Tage Te2* wurden 
Ausbeuteverteilungskurven gewonnen um die Grenzen der experimentellen 
Fehler festzulegen. So wurden 1,7 + 0,4 Neutronen pro eingefangenes u-Meson 
festgestellt. Thurn. 


4279 S. Ogawa and E. Yamada. On the production of y- ray accompanied with 
the absorption of x-meson by a proton. I. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 977—982, 
1950, Nr. 6. (Nov./Dez.) 


E. Yamada, Y. Nagahara and S. Ogawa. On the absorption of negative x-me- 
son by proton. II, Progr. theor. Phys., Kyoto 6, 131—132, 1951, Nr. 1, (Jan./Febr.) 
(Nagoya Univ., Inst. theor. Phys.) Nachdem von anderer Seite experimentell 
festgestellt wurde, daB bei der Absorption eines (in der K-Schale eingefangenen) 
a--Mesons von einem Wasserstoffkern y-Quanten von 60 MeV oder 120 MeV 
entsprechend der halben bzw. ganzen Ruhmasse des x-Mesons emittiert werden, 
untersuchten Verff. die Wahrscheinlichkeit und das y-Spektrum der Prozesse a- + 
po>N+y und z-+p->N+2y baw. a-+p>7N+4+n7°SN + 2y theo- 
retisch. (Entsprechende Wahrscheinlichkeiten Wi, Wy», W".) Das 2-/2°-Meson 
wird entweder als skalar oder pseudoskalar angenommen mit skalarer oder pseudo- 
skalarer Kopplung. Der Proze8 drei liefert fiir das Vektor-2°-Meson kein diskretes 
Energiespektrum. Mit f, bzw. f,,, als Kopplungskonstante ergeben sich die Wahr- 


scheinlichkeiten Wi, (skalar) = 9,96° 101f 2 8-1; Wi, peuddekales) 3,3°1038- 
ane und W,,/W,, (skalar) = 7,1 -10-3, W,,/W,, (pseudoskalar) = 2,0- 10-4. 
Das Verhiltnis W,,/W i steht in Ubereinstimmung mit éntsprechenden Experi- 
menten. W"/W,, ist stark abhangig von m_, und der Mesonennatur und wird 
fir m_, = 275,5—260 m, und die méglichen Annahmen iiber das 2-- und 2°- 
Meson in Einheiten von f* (f-4 f bzw. Af*) tabellarisch mitgeteilt. Jiirgens. 


4280 Y. Yamaguchi. Meson reactions in deuterium and meson-nucleon scattering. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 7, 93—102, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Osaka, City Univ.) 
In der Impulsapproximation werden fiir den a* + d-ProzeB der Kerneinfang 
(p+ p), der Strahlungseinfang (p+p+y), die Ladungsaustauschstreuung 
(p + p + 2°) sowie die elastische und unelastische Streuung (d + 2*, p + n + 
x*) berechnet. Jirgens, 


428] J. H. Carver, E. Kondaiah and B. D. MeDaniel. The neutrons and alpha- 
particles from the disintegration of *Be by 6 MeV gamma-rays. Phil. Mag. 45, 
948—956, 1954, Nr. 368. (Sept.) (Canberra, Austr. Nat. Univ., Res. School Phys. 
Sci.) Der fiir y-Energien S 3 MeV ausfihrlich untersuchte Photozerfall von Be® 
wird iiblicherweise wie folgt angenommen: Be® + hy > Be* + n— 1,66 MeV; 
Be* + 2 He‘ + 0,096 MeV. (1) Bei geniigend hohen y-Energien bestehen andere 
Zerfallsméglichkeiten, z. B.: Be + hv > Het + He® — 2,57 MeV; He® > He* + 
n + 1,0 MeV (2). Zudem kénnen ahnliche Zerfalle wie (1) und (2) iiber Be** und 
~He** erfolgen. — Verff. haben die totale n-Ausbeute nach Einstrahlung von 
6 MeV-y von der Reaktion F?* (p, a, y) gemessen und fanden o, = (12,5 + 1,2) 
+ 10-** cm* als Wirkungsquerschnitt fiir n-Erzeugung fiir alle fraglichen Prozesse, 
wodurch aber noch keine Unterscheidung zwischen diesen méglich war. Diese 
wurde erreicht durch zusatzliche Bestimmung des Energiespektrums der 2 a, die 
in Koinzidenz beim Auseinanderbrechen emittiert werden; der Wirkungsquer- 
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schnitt aller Photoprozesse von Be®, die zur Emission zweier a fiihren, deren jeder 
Energie 400 keV iibersteigt, wurde zu o,, = (12,8 + 2,5) - 10%® cm? gefunden. Die 
nahe Nachbarschaft von o, und o, zeigt, daB der Zerfall selten tiber den Grund- 


zustand, von Be® fiihrt, wihrend nach Untersuchung des Spektrums der koinzi- 
dierenden a sowohl (y, n)- als (y, a)-Prozesse auftreten. Die (y, n)-Ubergange fih- 
ren hauptsachlich iiber den 2,9 MeV-Be®*-Zustand, die (3°, a)-Uberginge haupt- 
sichlich tiber den He®-Grundzustand; die relative Wahrscheinlichkeit dieser 
beiden Zerfalle wurde zu 1,2:1 gefunden. Schneider. 


4282 V. O. Nieolai and E. L. Goldwasser. Photodisintegration of helium above the 
meson threshold. Phys. Rev. (2) 94, 755, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Illinois.) In einer mit Helium gefiillten Nebelkammer wurden mit 
Gammastrahlen von 135 bis 300 MeV Maximalenergie der Photozerfall des 
Helium gemessen. Fiir Zwei-Spur-Zerfalle ist das Ausbeuteverhaltnis N (300)/N 
(135) = 1,4, fiir Ein-Spur-Zerfalle ist das Verhaltnis N (300)/N (135) = 1,2. 

Thurn. 
4283 N.Baker and O. Bergmann. Decay scheme of the t meson. Phys. Rev. (2) 95, 
174—175, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Adelaide, S. Austr., Univ., Dep. Math. Phys.) 
Eine statistische Untersuchung der Daten, die z. Z. iiber den t-Mesonenzerfall 
verfiigbar sind, zeigt, daB der Zerfall vertraglich ist mit einem Zweikérper- 
Zerfallsschema: t > a + X° > 7 + a* + a--. Die Masse des Zwischenteilchens 
X° diirfte bei etwa 595 m, liegen und der Q-Wert fiir diesen Zerfall ist etwa — 
22 MeV. Thurn. 


4284 J.L.Meem. Measurement of the energy released per fission in the bulk shiel- 
ding reactor. Phys. Rev. (2) 94, 759, 1954, Nr. 3. (4. Mai.) (Kurzer Sitzungsbe- 
richt.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Es wurde in einem speziell konstruierten Betrieb- 
stoffelement die Fissionsrate einer uranhaltigen Platte durch eine Differenzmes- 
sung bestimmt und der Temperaturanstieg des Elements bei bekannter Wasser- 
kihlung gemessen. Daraus wurde die pro Fission frei gewordene Warme be- 
stimmt. Die Korrektur fiir die als Strahlung entweichende Energie wurde zu 
0,2% berechnet. Die durch andere Einfangprozesse (auBer U**>) freiwerdende 
Energie wurde zu 2,7 MeV errechnet. Die freiwerdende Energie pro Fission ergab 
sich nach Beriicksichtigung dieser Korrekturen zu 190 + 5 MeV. Knecht. 


4285 WL. Marquez. On the mechanism of fission at very high energy. Nuovo Cim. 
(NS) 12, 288—289, 1954, Nr. 2. (1. Aug.) (Rio de Janeiro, Centro Brasil. Pesquisas 
Fis.) Dem von GoBECKERMANN und PEARLMAN (Phys. Rev. 76, 628, 1949) vor- 
geschlagenen Modell fiir Kernspaltung bei hoher Energie der einfallenden Teil- 
chen, bei dem nach der Kernkaskade zunachst etwa 12 Neutronen emittiert wer- 
den, wonach die Spaltung eintritt, wird ein anderes Modell entgegengestellt, bei — 
dem die Neutronen erst nach der Spaltung emittiert werden. Da im letzteren © 
Fall die Winkelverteilung der Neutronen asymmetrisch sein wiirde, kénnte durch 
eine Messung der Winkelverteilung zwischen den beiden Modellen entschieden 
werden. Vincent. (| 


4286 M. Morand et Tsai-Chii. Etoile produite par la capture d’un méson K-, Suppl. 
Nuovo Cim. (9) 12, 280, 1954, Nr. 2. (Paris, Ecole Norm. Super., Lab. Phys.) 
Ein Meson der Masse (1745 + 100) m, bildete nach einem Weg von 16 150 u in 
Photoemulsionen einen Stern mit drei Spuren: 1. Ein Elektron mit einer Energie 
um 2 MeV, 2. Ein Teilchen mit Minimumionisation, 3. Ein 2*-Meson von 27 MeV, 
das nach 12750 uw in ein u-Meson mit einer Reichweite von 600 mu zerfallt. 
, Thurn. 

4287 K. Gottstein. An unstable heavy fragment. Suppl. Nuovo Cim, (9) 12, 309, 
1954, Nr. 2. (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Es wird eine Spur beschrieben, 
die ihren Ausgang in einem Stern des Typs 27 + 2 p hat. Vom Ende der Spur 
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gehen zwei weitere Spuren aus, die die typische Form der Spuren von a-Teilchen 
haben. Die Hauptspur ist 260 uw lang, die beiden anderen 75 und 103 u, was 
Energien von rd. 12 und 14 MeV entspricht. Es wird ein Be-Kern angenommen. 


Es werden zwei Reaktionen diskutiert: Be® + Het + Het + n+ Q, Be® “er 


10 _, He? olera 4 Hes oder4 47 4 n(+n)(+ n) + Q*, Be® ist ausgeschlossen, 
da seine Lebensdauer kleiner ist als die Flugdauer des Teilchens (rd. 10-1! sec). 
Es werden folgende Werte berechnet: Q = 195 + 3 MeV, Q* gréBer 104 MeV. 
Die zweite Erklarung wird als die richtigere angesehen. v. Harlem. 


4288 M. Grilli, B. Sechi‘and G. T. Zorn. Two unstable fragments. Suppl. Nuovo 
Cim. (9) 12, 310—313, 1954, Nr. 2. (Padova, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Verff. 
diskutieren die Beobachtung zweier Ereignisse, bei denen ein schweres Kern- 
fragment bei einem Kernzerfall ausgeschleudert wird, zur Ruhe kommt und unter 
Erzeugung eines Sterns zerfallt. Das erste Ereignis wird als Be-Kern identifiziert, 
das zweite Ereignis hat nur eine sehr kurze Bahn (9 1) und es ist nicht méglich, 
die Ladung des Teilchens zu identifizieren, es kann daher die Méglichkeit nicht 
ausgeschlossen werden, da dies Ereignis durch den Einfang eines Pions oder 
schweren Mesons hervorgerufen wird. v. Harlem. 


4289 A.D. Sprague, D. M. Haskin, R. G. Glasser and Marcel Sehein. Analysis 
of 405-Mev proton and 222-Mev negative pion stars. Phys. Rev. (2) 94, 994—997, 
1954, Nr. 4. (15. Mai.) (Greencastle, Inc., DePauw Univ. Chicago,; Ill., Univ., 
cer Phys.) Die Sternerzeugung in Emulsionen durch Protonen von 405 MeV 
und z--Mesonen von 222 MeV wurde untersucht. Die Protonensterne wurden mit 
den Ergebnissen von Rechnungen nach der Monte-Carlo-Methode verglichen. Die 
Ergebnisse zeigen, daB bei diesen Sternen der Kaskadenmechanismus wichtig 
ist, aber die yegenwartigen Verdampfungstheorien kénnen den Zerfall des Rest- 
kernes nicht befriedigend beschreiben. 2-Mesonen und Protonensterne der plei- 
chen Anregung haben ganz verschiedene Charakteristik. Thurn. 


4290 E.Amaldi, C. Castagnoli, A. Gigli e S. Seiuti. Sulle esplosioni nucleari a 
3500 m, al livello del mare e sotto terra. Suppl. Nuovo Cim. (9) 8, 67, 1951, Nr. 1. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Roma.) Sch6n. 


4291 Leon M. Dorfman and B. A. Hemmer. The ion-yield of the tritium-oxygen 
reaction. Phys. Rev. (2) 94, 754, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Knolls Atomic Power Lab.) Die durch #-Strahlung des Tritium eingeleitete 
chemische Reaktion von Tritium und Sauerstoff wurde bei 25°C in einem solchen 
Gasgemisch mit einem empfindlichen Bourpon-Manometer untersucht. . Die 
Reaktionsrate zeigte sich zu Beginn direkt proportional dem Tritiumdruck und 
daher proportional der Strahlungsintensitat, nahm aber mit der Zeit langsam ab. 
In dem untersuchten Bereich war die Reaktionsrate unabhingig von der Sauer- 
stoffkonzentration, jedoch schwach abhhangig von der Isotopenzusammen- 
setzung des Wasserstoffs. Es sind in der Reaktionsmischung (reines Tritium und 
 Sauerstoff) 3,2 Ionenpaare notwendig fiir die Entstehung eines Wassermolekiils. 
Knecht. 
4292 Mile Marguerite Perey et Jean-Pierre Adlofi. Separation chromatographique 
du francium. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1163—1165, 1953, Nr. 11. (16. Marz.) 
Dank der verschiedenen Léslichkeit der Tochterelemente des Actiniums in (NH,), 
CO,, ist es méglich durch Chromatographie auf Filterpapier von 15 cm Lange 
auf 1em Breite AcK (t, = 21 min) von AcX und AcB, die nicht wandern, zu 
trennen. AcC’’ (t, = 4,76 min) wandert etwas langsamer als AcK, es kann je- 


doch vorher durch Fallung mit H,S unter Zusatz von Pb als Trager entfernt 
werden. Vor der Papierchromatographie mit Ammoncarbonat werden mehrere 
: ‘Fallungen mit diesem Reagenz vorgenommen, Zur Priifung der Trennung wird 
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der Papierstreifen an einem mit einem Fenster versehenen Pb-Rohr vorbei- 
gezogen, hinter dem sich ein GrIGER-Zahler befindet. M. Wiedemann. 


4293 R.E. Bell and L. Yafte. Search for a possible error in the measured half life 
of Au}, Canad. J. Phys. 32, 416—418, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Montreal, Quebec, 
Mc Gill Univ., Rad. Lab. a. Dep. Chem.) Die Halbwertszeit von Au wurde 
gemessen unter Benutzung eines Quarzfadenelektrometers mit auBerster Vor- 
sicht gegeniiber Fehlern, die durch Anwesenheit von Au*® entstehen kénnen. 
Au}*® kann infolge des hohen Neutroneneinfangquerschnitts von Au} bei der 
Reaktion Au! (n, y) Au! gebildet werden. Das erhaltene Ergebnis: 2,699 + 
0,003 Tage zeigt, daB andere kiirzlich erfolgte Bestimmungen der Halbwertszeit 
von Au} keinem merklichen Fehler aus jener Ursache unterlegen sind, 
Schneider. 
4294 L.E. Preuss. Self-calibrating pipette for remote colloidal Au} transfers. 
Nucleonics 11, 7953, Nr. 2, S. 66. (Febr.) (Detroit, Mich., Henry Ford Hosp., 
Edsel B. Ford Inst. Med. Res.) H: Ebert. 


4295 D.Popovié. Assorbimento in risonanza di neutroni nel sodio. Nuovo Cim. (NS) 
12, 143—144, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kjeller; Norw., Joint Est. Nucl. Energy Res.) 
Der Verf. untersucht die Brauchbarkeit des Na als 1/v Absorber bei Vergleichs- 
messungen. Aus dem Vergleich der Cd-Werte von B und Na schlieBt er auf eine 
integrale Resonanzabsorption des Na von 0,037 barn, die bei Messungen an Ele- 
menten mit schwacher Resonanzabsorption beriicksichtigt werden muB. 
Hogrebe. 
4296 H. Glattli, E. Loepfe und P. Scherrer. Hine neue Methode zur Bestimmung 
der Be8-Niveaus. Nuovo Cim. (NS) 12, 174—190, 1954, Nr. 2. (4. Aug.) (Ziirich, 
E. T. H., Phys. Inst.) Die Verff. zeigen, wie durch eine Beobachtung der Haufig- 
keit bestimmter Sternformen (gleichschenkliges Dreieck im Schwerpunktsystem 
des C12*-Kernes) des Zerfalls von einem C12*-Kern die Energieniveaus des Be®- 
Kernes mit einer Genauigkeit bis zu 0,05 MeV gemessen werden kénnen, ohne 
daB die Energie des a-Teilchens bestimmt zu werden braucht. AuBerdem ge- 
stattet eine solche Untersuchung Schliisse auf die Wahrscheinlichkeit des Pro- 
zesses Be1! (p, a) Be*, ferner auf die Lebensdauer des Be*-Zwischenkerns und 
auf die Gesamtdrehimpulse der Be-Niveaus. Hogrebe. 


4297 KR. G. Freemantle, W. M. Gibson and J. Rotblat. Interaction of 19 MeV 
deuterons with carbon. Phil. Mag. (7) 45, 1200—1204, 1954, Nr. 370. (Nov.) (Bir- 
mingham Univ.; Belfast, Queen’s Univ.; London, St. Bartholomew’s Hosp. 
Med. Coll.) Bei der Bombardierung von Acetylengas mit Deuteronen wurden 
mit Hilfe von Kernemulsionsplatten auBer der Winkelverteilung der elastisch 
gestreuten Deuteronen auch die von unelastisch gestreuten gemessen, die an- 
geregten Zustinden von 4,43 MeV und 9,61 MeV in C## entsprechen. Die Winkel- 
verteilung der Protonen aus C2 (d, p)'C1* entspricht bei den angeregten Zustinden 
des C18 (3,08 MeV und 3,89 MeV) den theoretischen Erwartungen und laBt die 
Zuordnung von gerader Paritét und Spin 1/2 fiir den 3,08 MeV-Zustand sowie 
Spin 3/2 oder 5/2 fiir den 3,89 MeV-Zustand zu. Vincent. 


4298 I. Bergstrém and A. H. Wapstra. Neutron deficient isotopes of Pb and Tl. 
I. Isomers of Pb and Tl. Phil. Mag. (7) 46, 61—64, 1955, (Stockholm, Nobel Inst, 
Phys.) Am besten bekannt sind die Even-Odd-Isomere des Bleis, bei denen im 
allgemeinen 1,;/, > £ 5, — Ubergange vorkommen, die alle eine relativ lange 
Halbwertszeit haben. Es wurden Isomere mit den Massenzahlen 197 bis 207 


(auBer 205) gefunden, deren Anregungsenergien mit steigender Neutronenzahl © 


zunehmen, wahrend die Halbwertszeiten abnehmen. Weniger iibersichtlich sind 
die Verhaltnisse bei den Even-Even-Isomeren des Pb, denen auch ein hoher 
Spin zugeordnet wird. Nur Isomere der Massen 206, 204 und 202 sind bekannt. 
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Die Untersuchungen am TI lassen vermuten, da die Lage der Anregungs- 
zustinde der Even-Even-Isotope ahnlich der bei den Goldisomeren ist. Dann 
waren die Halbwertszeiten kurz, und dies wiirde erklaren, warum bisher nur 
Tl1*m gefunden wurde. Vincent. 


4299 K.E. Bergkvist, I. Bergstrém, C.J. Herrlander, S. Hultherg, H. Sliitis, 
E. Sokolowski, A. H. Wapstra and T. Wiedling. Neutron deficient isotopes of Pb 
and Tl. II, Mass numbers 204, 202, 201 and 200. Phil. Mag. (7) 46, 65—69, 1955. 
(Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Tl wurde mit Deuteronen von maximal 25 MeV 
und mit Protonen von maximal 190 MeV bombardiert. Die konvertierten 
y-Linien der entstandenen Pb- und, Tl-Aktivitaéten wurden mit einem f-Spektro- 
graphen im Energiebereich von 10 bis 1600 keV untersucht. Die so gewonnenen 


vorlaufigen Daten iiber den Zerfall von Pb?%™, Pbh20?™, Ph?! Ph?0° und TI? 
sind in einer Tabelle angegeben, die auBer y-Energie und K-Konversionsintensitat 
auch Daten iiber die Multipolaritat der Ubergange enthalt. Der Text der Arbeit 
enthalt Hinweise auf mégliche Zerfallsschemata. Vincent. 


4300 G. Andersson, E. Arbman, I. Bergstriém and A. H. Wapstra. Neutron de- 
ficient isotopes of Pb and TI.III. Mass numbers below 200. Phil.Mag. (7) 46, 70 bis 
72, 1955, (Uppsala, Univ., Gustaf Werner Inst. Nucl. Chem.; Stockholm, Nobel 
Inst. Phys.) Bei der Untersuchung der Pb- und Tl-Isotope mit A < 200 wurde- 
ein Isomer des Pb?*® mit 12,2 + 0,3 min Halbwertszeit und 423 keV Anregungs- 
energie gefunden. Vorlaufige Daten iiber den Zerfall von Pb1*®, Pb1%, Pb197, 
Tl+*? und T1?% sind in einer Tabelle zusammengefaBt. Vincent. 


4301 RK. J. Mackin jr. Gamma rays and internal pairs from Be® + H}. Phys. Rev. 
(2) 94, 648—650, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Kellogg 
Radiat. Lab.) Die Reaktion Be® (p, a) Li® hat eine Resonanz bei E, = 2,56 MeV. 


Die von dem angeregten Li*-Kern emittierte y-Strahiung wurde mit einem 
magnetischen Linsenspektrometer untersucht. Aus dem Photo- und Compron- 
Spektrum wurde die y-Energie zu 3,572 + 0,012 MeV bestimmt. Eine Korrektur 
von 26 keV ist an diesem Wert wegen einer méglichen Doppier-Verschiebung 
noch nicht angebracht. Das ,,internal‘ Paarspektrum (Positronenspektrum) ist 
am besten mit einer M 1-Strahlung in Einklang zu bringen. E 2-Strahlung ist 
weniger wahrscheinlich, andere Strahlungsarten sind praktisch ausgeschlossen. 
Der M 1-Charakter spricht fiir die Analogie des 3,57 MeV-Niveaus von Li® zum 
Grundzustand von He* mit J = 0 +, T = 1. Der Resonanzzustand des Zwischen- 
kerns B?° hat vermutlich J = 2+, T = 1. Knecht. 


4302 N.P. Heydenburg and G. M. Temmer. Gamma rays from the inelastic scat- 
tering of alpha particles by lithium and fluorine. Phys, Rev. (2) 94, 748 1954 Nr. 3. 
(1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht,) (Dep. Terrest. Magnet.) Die durch unelastische 
Streuung von a-Teilchen angeregte 478 keV-y-Strahlung von Li wurde mit einem 
NaJ-Szintillationsspektrometer beobachtet. Entsprechend den Hnergieniveaus 
des Zwischenkerns B+! wurden bei folgenden a-Energien Resonanzen gefunden: 
1,91; 2,46; 2,60; 2,70; 2,81 und 3,06 MeV. Bei der Suche nach a-Kinfang-y- 
Resonanzen zeigte sich keine Resonanz oberhalb der bereits bekannten bei 820 
und 960 keV. Die a-Bestrahlung eines diinnen CF,-Targets ergab drei y-Linien 
bei 108 + 2; 196 + 2 und 1280 keV. Die beiden ersten Linien entsprechen den 
zwei ersten angeregten Zustainden von F?*. Die 1,28 MeV-Linie kommt von der 
, des 1,28-Niveaus des Ne** durch die Reaktion F1* (a, py) Ne**. Die 
Ausbeutekurve fiir die beiden ersten Linien zeigte entsprechend den Niveaus 
des Zwischenkerns Na** Resonanzen bei den a-Energien: 2,48, 2,55; 2,64; 2,77; 
2,90; 3,02; 3,05; 3,18 und 3,34 MeV. Die Coutoms-Anregung des 196 keV- 
‘Niveaus unterhalb 2,2 MeV ist evident. Knecht, 
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4303 KR. E. Trumble jr. Alpha-neutron reactions in Be®, Band C8, Phys. Rev. 
(2) 94, 748, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Catholic Univ. Amer., 
Dep. Terrest. Magnet.) Es sind die Neutronenausbeuten von diinnen mit q-Teil- 
chen (1,0 — 3,5 MeV) bestrahlten Targets aus Be®, B4 und C1* (23 %) beobachtet 
worden. Dicke B}°-Targets zeigten eine vernachlassigbare Neutronenausbeute, 
wiahrend, bei C1# keine nachweisbare Ausbeute gefunden wurde. Die Neutronen 
wurden mit einem ,,langen BF,-Zahler“ bei mittleren Winkeln von 0° und 90° 
bzgl. der a-Hinfallsrichtung nachgewiesen. Mehrere Resonanzen zeigten starke 
Winkelabhangigkeit. Im Falle des Be® wurden starke Resonanzen gefunden bei 
1,91; 2,24; 2,58 und 3,40 MeV. Im Falle des B1 bei 1,54; 2,09; 2,63; 3,00 und 
3,26 MeV und beim C® bei 2,44; 2,66; 2,76 und 3,30 MeV. AuBerdem wurden bei 
jedem Target noch eine Anzahl schwacherer Resonanzen gefunden. Ausbeute- 
kurven fiir Be®, B11 und C18 und berechnete Energieniveaus in C1*, N1® und O17 
werden spater noch gezeigt. Knecht. 


4304 H. E. Gove, E. B. Paul, G. A. Bartholomew and A. E. Litherland. Angular 
distribution of gamma rays from Al?? (py) Si#8, Phys. Rev. (2) 94, 749, 1954, 
Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chalk River Lab.) Die durch Protonen- 
einfang entstehende energiereiche y-Strahlung wurde mit einem NaJ-Kristall 
von 2 inch Durchmesser und 2 inch Lange nachgewiesen. Die y-Strahlung unter- 
halb 2 MeV wurde mit einem halb so groBem Kristall gemessen. Verff. studierten 
das energiereiche y-Spektrum bei 48 Resonanzen im Energiebereich der Protonen 
von 0,65 bis 2,2 MeV. Die Winkelverteilungen der in den ersten angeregten Zu- 
stand von Si** fiihrenden y-Strahlung wurden bei 17 dieser Resonanzen auf- 
genommen, die Winkelverteilung der in den Grundzustand fiihrenden y-Strahlung 
bei einer Resonanz und die zu héheren Zustanden fiihrende bei mehreren Reso- 
nanzen. Alle gemessenen Winkelverteilungen waren symmetrisch um 90° In 
einigen Fallen konnte aus der Winkelverteilung auf Spin und Paritaét geschlossen 
werden. Knecht. 


4305 EE. B. Paul, H. E. Gove, G. A. Bartholomew and A. E. Litherland. Partial 
widths for the reactions Al ?” (py) Si 28 and Al 2? (pp’) Al 27. Phys. Rev. (2) 94, 
749, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chalk River Lab.) Mit der 
schon beschriebenen Apparatur wurden die absoluten Ausbeuten der zum ersten 
angeregten Zustand von Si** fiihrenden Einfang-y-Strahlung gemessen. Gleicher- 
mafen wurde die durch unelastische Streuung von Protonen induzierte y-Strah- 
lung (0,84 und 1,05 MeV) bei 25 von 48 Resonanzen untersucht. Die partiellen 
Breiten fiir Einfang-y-Strahlung liegen zwischen 0,2 und 2,0 eV, wahrend die 
fiir die Reaktion (p, p’ y) um 10 eV liegen. Die in einigen Fallen untersuchten 
Al?’ (p, ay)Mg**-Breiten (Mg*4 im ersten angeregten Zustand) haben dieselbe 
Gr6éBenordnung. Die totalen Strahlungsbreiten sind — soweit sie gemessen wur- 
den — um einen Faktor 5 gré8er als die partiellen Breiten der zum ersten angereg- 
ten Zustand fiihrenden y-Strahlen. Knecht. 


4306 W.Haberle, J. W. Bittner and R. D. Moifat. Elastic scattering of alpha — 
particles by carbon. Phys. Rev. (2) 94, 769, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Wisconsin.) Die Energie der a-Teilchen wurde von 4 bis 6 MeV 
mit einem elektrostatischen Analysator variiert. In der Streukammer befand sich 
Propangas von 2 Torr. Proportionalzahler dienten als Detektoren der um 90° — 
und 171° (Schwerpunktsystem) gestreuten Teilchen. Es wurde bei 4,3 MeV eine 
scharfe Resonanz und bei 5,8 MeV eine ziemlich breite Resonanz beobachtet. Aus 
den Winkelverteilungen wird geschlossen, daf die entsprechenden Niveaus in | 
Sauerstoff durch J = 4 + bzw. J = 2 + charakterisiert sind. Knecht. 


4307 K.C. Block, J. H. Gibbons, E. G. Bilpuch and D. F. Herring. Total neutron 4 
cross sections in the kilovolt region: As, Zr, Nb, La, Ce, Pr and Au. Phys. Rev. (2) 
94, 774, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ. ; Univ. North 
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Carolina.) Zr hat Resonanzen bei 4,5; 7,5; 14; 20; 24; 28 keV und bei héherer 
Energie eine Anzahl teilweise aufgeléster Resonanzen; von diesen liegen zwei be- 
sonders kraftige bei 45 und 75 keV. Das Ce hat eine sehr starke Resonanz bei 
24 keV, die dem Ce1#° (88%) zugeschrieben wird, und weitere zehn schwache 
zwischen 5 und, 50 keV. Einige von diesen iiberlappen mit der 24 keV-Resonanz 
und gehéren wahrscheinlich zu Ce1#? (11%). Pr und La haben je zwei deutliche 
Resonanzen unterhalb 1,5 keV, bei héheren Energien konnten jedoch keine auf- 
gelést werden. Der mittlere Niveauabstand pro J-Wert scheint etwa 1 keV zu 
sein. Die Wirkungsquerschnittskurven des As und Nb zeigen teilweise aufgeléste 
Niveaus, der Niveauabstand ist auch hier <1 keV. Bei Gold gilt dasselbe, der 
Niveauabstand ist < 1 keV. Knecht. 


4308 HH. Marshak. Total neutron cross sections in the kilovolt region: Cu, Cu®, 
Cu®> and Ga. Phys. Rev. (2) 94, 774, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbe- 
bericht.) (Duke Univ.) Cu hat Resonanzen bei 2,5 (Cu); 6 (Cu®); 8,5 (Cu®); 
aan (eu)s15 (7); 19)(Cu®); 22 (Cu%*); 26,5(?); 34 (Cu®); 35,5 (?); 44 keV 
(Cu®*), Cu® und Cu®* wurden ebenfalls separat untersucht. Cu® zeigte noch 
schwache Resonanzen bei 3; 5; 41; 44; 49 keV. Resonanzeffekte infolge von 
Isotopenverunreinigungen werden noch bestimmt. Der mittlere Niveauabstand 
pro J-Wert in Cu ist etwa 12 keV und in Cu® wahrscheinlich betrachtlich ge- 
ringer, da die Resonanzen im letzteren Fall schwacher und, weniger gut aufgelést 
sind. Knecht. 


4309 Leonard N. Russell, Warren E. Taylor and John N. Cooper. Gamma radia- 
tion from magnesium-26 under proton bombardment. Phys. Rev. (2) 95, 99—101. 
1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Columbus, O., State Univ.) An einem vAN DE GRAAFF- 
Generator wurden diinne Mg**-Targets mit Protonen beschossen und dabei 
15 wohldefinierte Resonanzspitzen in dem Energiebereich von 300 bis 1500 keV 
gefunden. Die Resonanzen werden der Reaktion Mg*® (p, y)Al?? zugeschrieben 
und liegen bei den folgenden Protonenenergien: 343, 450, 662, 720, 813, 840, 954, 
992, 1015, 1056, 1172, 1255, 1295, 1425 und 1464 keV. Durch Bestimmung der 
_y-Energie bei einigen kraftigen Resonanzen wurde festgestellt, daB der Ubergang 
der Zwischenkerne in den Grundzustand meistens kein einfacher ist. 
: Knecht. © 
4310 M. Sakai, J. L. Diek, W. S. Anderson and J. D. Kurbatoy. Decay scheme 
of Co®*, Phys. Rev. (2) 95, 101—104, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Columbus, O., State 
Univ.) Ein an Fe®* angereichertes Eisenoxydtarget wurde im Zyklotron mit 
10 MeV-Protonen bestrahlt. Mit einem magnetischen Linsenspektrometer und 
einem y-y-Koinzidenzspektrometer studierten die Verff. das Zerfallsschema des 
Co**. Das £*-Spektrum besteht aus zwei Gruppen der Grenzenergie 1,50 MeV 
(96%) und 0,44 MeV (4%), die zum zweiten bzw. dritten angeregten Zustand 
von Fe** fiihren. Beide Teilspektren haben erlaubte Form. Zerfall des Co** durch 
_Elektroneneinfang fiihrt zu mehreren héheren Anregungszustinden des Fe**. 
Die y-Energien wurden aus dem Photoelektronenspektrum und dem Szintilla- 
_tionsspektrum erhalten und lauten: 0,845; 1,24; 1,75; 2,30; 2,60; 3,25 MeV. 
Diese y-Quanten wurden nach y-y-Koinzidenzmessungen in das Zerfallsschema 
eingefiigt. Knecht, 


(4311 G. W. Greenlees. Excitation espa for the scattering of protons and deu- 
-terons by Be and Mg. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 97—103, 1955, Nr. 2 (Nr. 
422 A). (1. Febr.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Fiir die elastische und unelastische 
Streuung von 3,0—6,5 MeV-Protonen an Mg und Be und von 4,0—7,8 MeV- 
Deuteronen an Mg wurden die absoluten differentiellen Wirkungsquerschnitte 
messen. Die Q-Werte fiir die unelastischen Streuprozesse betrugen — 1,37 + 
,04 MeV bei Mg und — 2,43 + 0,05 MeV bei Be. Die Zunahme des Wirkungs- 
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querschnitts mit wachsender Energie fiir Protonen 148t sich auf Grundlage der 
Zwischenkernbildung deuten. Dagegen begegnet die Deutung der Abnahme des 
Querschnitts mit steigender Energie fiir Deuteronen Schwierigkeiten. Von den 
zur Erklarung bisher vorgeschlagenen Mechanismen scheidet Anregung durch 
Coutoms-Wechselwirkung aus. Dagegen wire Deutung mittels eines Analogons 
zum AbstreifprozeB denkbar, bei dem nur ein Nukleon des Deuterons mit dem 
Kern in Wechselwirkung tritt. G. Schumann. 


4312 N. J. Pattenden. The slow neutron cross section of scandium. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 68, 104—109, 1955, Nr. 2 (Nr. 422 A). (1. Febr.) (Harwell, Berks., 
Atom. Energy Res. Est.) Das fiir 0,015—0,010 eV verwendete Spektrometer ist 
beschrieben von EcGetstarrF (J. Nucl. Energy 1,57, 1954), das fiir 0,08—40 eV 
von Taytor (AERE Rep. N/R 1005), das fiir 10 bis 5000 eV von EGEtstTarr 
(Proc. Kjeller Conf. Heavy Water Reactors, Jener Publ. Nr. 7, 1953). Die Mes- 
sungen wurden mit spektroskopisch reinem Scandiumoxydpulver vorgenommen, 
der Wirkungsquerschnitt fiir O oberhalb 1 eV zu 3,73 barns angesetzt. Die Ab- 
sorption des Sc gehorcht in guter Naherung einem 1/v-Gesetz, ihr Wirkungs- 
querschnitt ergibt sich zu 4,05/E1/? + 4%, E Neutronenenergie in eV. Der Ge- 
samtstreuquerschnitt ist bis herunter zu ca. 30 4 sec/m konstant 24,7 + 1,2 barns, 
davon entfallen auf koharente Streuung 17,5 + 1,5 (MILLIGAN u.a., J. phys. 
Chem. 57, 535, 1953). Aus dem Verlauf der Energieabhangigkeit des Wirkungs- 
querschnitts wird die Existenz einer Resonanz bei — 130 + 30eV mit einer 
Streubreite von 0,84 + 0,25 eV und einer Absorptionsbreite von 0,25 + 0,1 eV 
geschlossen. Bei 3600 + 200 eV liegt eine weitere Resonanz von ca. 180 eV Breite, 
und ihre Asymmetrie deutet auf das Vorhandensein einer dritten einige keV 
hoher, - G. Schumann. 


4313 ¥F. K. Goward and J. J. Wilkins. The °C (y, 3a) reaction and energy levels — 
of *Be and #2C, Proc. roy Soc. (A) 228, 376—396, 1955, Nr. 1174. (8. Marz.) Har- 

well, Berks., Atom. Energy Res. Est.) Die benutzten y-Strahlen haben Energien — 
bis zu 40 MeV. Sie erzeugen die Zertriimmerung des C!# in photographischen 
Emulsionen. Die Wechselwirkung erfolgt durch elektrische Dipol- und Quadru- 
politbergange. Fir E,, < 25 MeV entstehen in erster Linie der Grundzustand des 
Be® und die angeregten Zustaénde mit 2,95 MeV, J = 2, und 4,0 MeV, J =2 
oder 4. Bei 25 MeV-y-Quanten werden die Anregungsniveaus bei 6, 10 und 
15 MeV vorherrschend. Bei héheren Energien treten neue Be®-Niveaus bei 
16,8 MeV, J = 2; 17,6 MeV, J = 2 oder 0; und 16,4 MeV, J = 0 oder 2 auf. 
Der Ablauf der Reaktion wird durch verschiedenen Zerfall des Verbundkerns 
erklart, wobei der isotope Spin sich als wichtig erweist. K.-H. Hocker. 


4314 G.D. Latysehew, L. A. Sliw, I. F. Bartschuk und A. A. Basehilow. Fein- 
struktur der Linie 1414 keV und die Ordnung der Multipolstrahlung threr Kompo- 
nenten. Abh. sowjet. Phys. Folge I, Berlin 8. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft“ 
1951, S. 221—229. Redaktion der deutschen Ubersetzung Ropert Romper. (Aus; 
Ak. d. W. der UdSSR, Phys. Ser., russ. 13, 340—346, 1949, Nr.3. H. Ebert, 


4315 LL. 1. Sehifi. On an expression for the total cross section, Progr. theor. Phys., 
Kyoto 11, 288—290, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Stanford, Calif., Univ.) Der bekannte 
Ausdruck fiir den gesamten Streuquerschnitt bei irgendeinem StreuprozeB (also 
die Summe von elastischer plus unelastischer Streuung und Absorption, oder 
von koharenter plus inkoharenter Streuung), dargestellt in Termen des imagi- 
naren Anteils der koharenten Streuamplitude in der Vorwartsrichtung wird in 
einfacher und allgemeiner Weise aus der Wellentheorie abgeleitet. Die Ab- 
leitung zeigt auch, daB ein ,,Schatteniiberrest‘‘ tiber den aktuellen Schatten 
hinaus vorhanden ist, in dem die Intensitat der koharenten Streuung in der Vor- 
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wartsrichtung vermindert ist, mit einem angenaherten Radius (r/k)!/*, wo r der 
_Abstand vom Streuzentrum und k = 27/4 die Wellenzahl ist. Ein qualitatives 

Verstindnis fiir diesen ,,Schatteniiberrest‘‘ wird auf Grund des Unsicherheits- 

prinzips gegeben. v. Harlem. 


4316 V.S. Nanda. On Fermi’s theory of high energy nucleon-nucleon collisions. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 605—606, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Ohio State Univ., 
Dep. Phys. a. Astron.) H. Ebert 


4317 KR. M. Thaler, J. Bengston and G. Breit. Intermediate state coupling and the 
_ interpretation of high-energy nucleon-nucleon scattering. Phys. Rev. (2) 94, 683 bis 
689, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (New Haven, Conn., Yale Univ.) Der Effekt auf die 
Streuung von Protonen an Protonen mit *P,-°F',-Kopplung infolge eines Zwischen- 
zustandes des Zweinukleonensystems wird untersucht. Das Problem wird mit 
Streumatrizen behandelt. Die Ergebnisse werden mit experimentellen Daten 
verglichen. Knecht. 


4318 D. W. Green, J. N. Cuoper and J.C. Harris. The stopping power of several 
elements for protons. Phys. Rev. (2) 94, 764, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Ohio State Univ.) Die MeBtechnik von MapsEen und, VENKATESWARLU 
(Phys. Rev. 74, 684 und 1782, 1948) wurde etwas modifiziert. Es wurden keine 
Folien benutzt, sondern das zu untersuchende Material (Cu, Se, Ag, Pb, Bi) 
wurde direkt auf ein LiF'-Target aufgedampft und die resultierende Verschiebung 
der Li- und Fe-Resonanzen gemessen. Die Protonenenergie wurde zwischen 
440 keV und 1050 keV variiert. Zwecks Vergleich mit der Theorie ist das atomare 
Bremsvermégen, dividiert durch Z1!, graphisch aufgetragen worden. Knecht. 


4319 Eugene Bernstein. Production of L-shell X-rays by protons. Phys. Rev. (2) 
94, 774, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbereicht.) (Duke Univ.) Die Wir- 
_kungsquerschnitte einiger schwerer Elemente fiir die durch Protonen (2—4 MeV) 
induzierte L-Schalen-Réntgenstrahlung wurden gemessen. Das Szintillations- 
_ gerat zum Nachweis dieser weichen Strahlung war ahnlich dem von Lewis et al. 
_(s. diese Ber.. 33, 1444, 1954) fiir K-Schalen-Messungen. Im Gegensatz zu der 
_ E‘-Abhangigkeit der K-Ionisation von der Protonenenergie geht die L-Ioni- 
sation beim Ta mit etwa E1,3, Das Verhaltnis von L-Ionisation zu K-Ionisation 
_ betragt fiir Ta je nach Protonenenergie 10?—10‘. Fiir den Aucrr-Effekt ist dabei 
' schon korrigiert. Die Ausbeute an L-Strahlung mit einem dicken Target betragt 
fiir Ta und 2,4 MeV-Protonen 4-10-* pro Proton. Der Wirkungsquerschnitt fiir - 
L-Ionisation mit 2,4 MeV-Protonen ist etwa 300 barns. Knecht. 


4320 €.¥. Cook and T. W. Bonner. Scattering of fast neutrons in light nuclei. 
Phys. Rev. (2) 94, 651—653, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Houston, Texas, Rice Inst.) 
Monochromatische Neutronen der Reaktion T (d,n) He* von einer Energie 
14—18 MeV sindan verschiedenen leichten Kernen gestreut worden (Transmissions- 
methode). Alle untersuchten Elemente auBer Kohlenstoff zeigen eine Abnahme 
des totalen Streuquerschnitts mit zunehmender Neutronenenergie. Kohlenstoff 
hat bei 16 MeV eine breite Resonanz. Die aus den Streuquerschnitten errechneten 
Kernradien in Einheiten von 10-% cm betragen: Li — 3,29; Be® — 3,51; B1° — 
3,56; Bt — 3,49; C!* — 3,41; O18 — 3,85; Mg — 4,04; Al — 3,98 und S — 4,33 
Die n-p-Streuquerschnitte und n-d-Streuquerschnitte werden mit theoretischen 
‘Berechnungen verglichen. Die beste Ubereinstimmung liegt im ersten Fall mit 
der YuKAwA-Theorie vor. Im zweiten Fal] besteht Ubereinstimmung mit den Be- 
hnungen von FRANK und GAMMEL. Knecht. 


4321 G.W. Hennig. Thermal neutron capture cross section of carbon-13. Phys. 
Rev. (2) 95, 92—95, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab., Chem. 
v.) Im Pile wurden Graphit, BaCO, und CO, mit Neutronen bestrah]t. In den 


923 


: 
| or 


4322—4326 V. Aufbau der Materie Vad ages 


Proben war C’* angereichert. Aus der Menge des gebildeten C14 wurde der Ein- 
fangquerschnitt des C!* bestimmt. Es wurde als Mittelwert 1,4 + 0,2 mbarn 
gefunden. Dieser Wert muBte wegen der Stickstoffverunreinigung der Proben 


(N14 (n, p) C14) korrigiert werden, so daB der endgiiltige Wert 0,9 + 0,2 mbarn 
lautet. Knecht. 


4322 J.P. Elliott. Milne’s problem with a point-source. Proc. roy. Soc. (A) 228, 
424 —433, 1955, Nr. 1174. (8. Marz.) (Harwell, Berks., Atom. Energy Res. Est.) 
Verf. befaBt sich mit der stationéren Neutronendichte-Verteilung in einem 
elastisch und isotrop streuenden Medium im Halbraum z> 0 bei punktférmiger 
Neutronenquelle und kleinem Einfangs-Wirkungsquerschnitt. Grawert. 


4323 L. Koester, H. Maier-Leibnitz und K. Schmeiser. Zur Absorption von Elek- 
tronen und Positronen, Z. angew. Phys. 5, 9—11, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Heidelberg, 
Max-Planck-Inst. f. med. Forsch., Inst. Phys.) Es wird die Absorption der Posi- 
tronen von N}4* und der Elektronen von Na*, sowie der Positronen und Elek- 
tronen von Cu verglichen. Als Absorber wird Aluminium, Kupfer und Gold 
gewahlt. Es zeigt sich, da die Absorption der Positronen in Aluminium gleich, 
in Kupfer und Gold aber deutlich geringer ist als die von Elektronen gleicher 
Energie. Dies wird darauf zurickgefiihrt, da8 die Kinzelstreuung von Positronen 
in schwereren Materialien seltener ist als die der Elektronen. Der Effekt ist in 
Ubereinstimmung mit einer einfachen Theorie, bei der mit Hilfe des Transport- 
querschnittes auf die fiir Positronen und Elektronen verschiedene Diffusion 
geschlossen wird. | Maier-Leibnitz. 


4324 Aihud Pevsner, James Rainwater, Ross Williams and Seymour J. Linden- 
baum. Elastic scattering of 80-Mev m-mesons on aluminum. Phys. Rev. (2) 94, 765, 
1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.; Brookhaven 
Nat. Lab.) Eine Berechnung dieser Streuung wurde mit einem optischen Modell 
durchgefiihrt mit einem komplexen Potential V + io fiir das Kerninnere und 
einem Coutoms-Potential fiir das KernaéuBere bis e = 5. Die Rechnungen 
wurden fiir 16 verschiedene Potentiale fiir 1-- und 2*-Mesonen durchgefihrt. 
Thurn. 
4325 Noss Williams, Aihud Pevsner, James Rainwater and Seymour J. Linden- 
baum. Elastic scattering of positive and negative pions in lithium. Phys. Rev. (2) 
94, 765, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ. ; Brook- 
haven Nat. Lab.) Die differentielle Streaung von a*- und a--Mesonen bei 
80 + 4 MeV und von az--Mesonen bei 125 + 8 MeV wurde zwischen 15° und 
170° mit einer Winkelauflésung von 4°—12° gemessen. Durch Koinzidenz- 
anordnungen wurde der Impulsuntergrund auf zwei Impulse/h herabgesetzt. Bei 
80 MeV ist die Coutoms-Interferenz in der 2*- und a--Kurve bei etwa 22° aus- 
gepragt. Die differentiellen Wirkungsquerschnitte fallen bei Lithium stark zu 
einem Minimum von etwa 1 mbarn bei 75° ab und steigen dann um einen Faktor 
vier fiir Winkel gegen 180°. Bei 125 MeV sind die differentiellen Wirkungs- 
querschnitte gréBer, aber der Anstieg nach 180° hin ist nicht so susgeprigly 
urn. 


4326 WM. L. Martin. A phase shift analysis of the scattering of negative pions by 
hydrogen. Phys. Rev. (2) 94, 765, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Cornell Univ.) Eine Berechnung der Phasenverschiebung aus den experimen- 
tellen Daten der Streuung von m--Mesonen an Wasserstoff wurde fiir den Energie- 
bereich 115—213 MeV nach der graphischen Methode von AsHKIN unter der 
Annahme durchgefihrt, daB die beiden P-Wellen-Phasenverschiebungen des 


isotopen Spins 1/2 Null sind. Die Berechnung liefert ein Resonanzniveau bei 


194 MeV. Es ist méglich, daB bei Energien tiber 220 MeV ein weiteres Resonanz- 
niveau existiert, Thurn. 
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4327 W. Spry. Charge exchange scattering of negative pions at 42, 30 and 20 Mev in 
hydrogen. Phys. Rev. (2) 94, 766, 1954, Nr. 3. (14. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Univ. Rochester.) Bei den drei Energien wurde der Gesamtwirkungsquerschnitt 
der Reaktion 2- + p— 2° +n durch Bestimmung der CH,-C-Differenzen ge- 
messen. Die Wirkungsquerschnitte sind o (42 MeV) = 6,9 + 0,7 mbarn, o (30 
MeV) = 5,9 + 0,5 mbarn und o (20 MeV) = 5,2 + 0,4 mbarn. Es wurde eine 
isotrope z°-Verteilung zugrunde gelegt. Thurn. 


4328 R.A. Grandey and A. F. Clark. Elastic scattering of 160-Mev pions in 
emulsions. Phys. Rev. (2) 94, 766, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Carnegie Inst, Technol.) Ilford G 5-Platten, die mit 2--Mesonen von 160 MeV 
bestrahlt waren, wurden durchmustert. An Hand von 28 elastischen Streuungen 
wurde fiir die Streuung ohne Ladungsaustausch ein Wirkungsquerschnitt von 
(12,5 + 3,4) mbarn gefunden. Die mittlere freie Weglange fiir die Sternerzeugung 
ist (28,4 + 1,7) cm. Insgesamt wurden 32 x*-Streuungen gefunden. Fiir die a+ 
Streuung betrigt der Gesamtwirkungsquerschnitt (142 + 25) mbarn, die Winkel- 
verteilung do/dQ2 = (6,5 — 4,2 cos a + 14,5 cos?B) mbarn/sterad. Die freie Weg- 
lange fiir Sternerzeugung betragt fiir 7*-Mesonen (31,7 + 2,0)em. Thurn. 


4329 E. WD. Palmatier, H. T. Meers and C. M. Askey. Density effect for ionization 
energy losses in gases. Phys. Rev. (2) 94, 766, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Univ. North. Carolina.) Die Ionisationsenergieverluste von rela- 
tivistischen u-Mesonen in Argon wurden mit einem Proportionalzahler bis 40 At 
untersucht. Die Landau-Verteilungen wurden als Funktion von Gasdruck und 
Mesonenenergie untersucht. Die Anderungen sind gréfer als nach der Theorie 
zu erwarten. Thurn. 


V. 7. Kernreaktionen 4327—4332 


4330 Frank T. Solmitz. Coulomb effects in pion-proton scattering at relativistic 
energies. Phys. Rev. (2) 94, 1799 — 1800, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Chicago, IIl., 
Univ., Inst. Nucl. Stud.) Die bekannte Methode zur Trennung der CouLoms- 
und Kerneffekte bei der 2-Mesonenstreuung am Proton bei nichtrelativistischen 
Energien durch Vernachlassigung der CouLoms-Kraft im Kern, wurde auf 
relativistische Energien ausgedehnt. Die Formeln zur Beschreibung der Streuung 
bei kleinen und groBen Streuwinkeln sind angegeben. Thurn. 


4331 J. Tinlot and A. Roberts. Angular distribution of charge-exchange scattering 
4 40-Mev x- mesons by hydrogen. Phys. Rev. (2) 95, 137—146, 1954, Nr. 1. (1. 

uli.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Phys.) Die Winkelverteilung der Reaktion 
a + p— a° + n wurde bei einer 2--Mesonenenergie von 40 MeV durch Koinzi- 
denznachweis der Photonen, die vom °-Zerfall stammen, unter 0°, 90° und 180° 
untersucht. Es ergab sich do®/dQ = (0,45 + 0,07) — (0,98 + 0,13) cosO + 
(0,54 + 0,21) cos? @ mbarn/ster. Der entsprechende Gesamtwirkungsquerschnitt 
ist o = 7,9 + 1,8 mbarn. Eine Untersuchung dieses Ergebnisses und friiherer 


Messungen der 2*- und 2--Streuung bei 37 MeV wurde angestellt unter Annahme 
von Situngrknabhangigksis, Man kann zwei Lésungstypen finden. Ein TyP hat 
positive T = 1/2 s-Wellen- und T = 3/2 p-Wellen-Phasenverschiebung und nega- 
tive T = 3/2 s-Wellen- und T = 1/2 p-Wellen-Phasenverschiebung. Fiir den 
anderen Typ sind die Vorzeichen gerade umgekehrt. Fiir die Winkelverteilung 
der elastischen Streuung der 2--Mesonen werden Voraussagen ieee 
urn. 
4332 John L. Gammel. Elastic scattering of pions by nucleons and pion production 
in nucleon-nucleon collisions. Phys. Rev. (2) 95, 209—216, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.) Cuew hat eine Theorie der 
Pion-Nukleon-Streuung angegeben, bei der der Wechselwirkungsbereich aus- 
gedehnt ist. Wenn man diese Theorie untersuchen will, ist es von Bedeutung, die 
Genauigkeit seiner Berechnung der Phasenverschiebung fiir die Streuung zu 
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kennen. Es werden exakte Lésungen (nach einer numerischen Methode) der 
Integralgleichungen fiir die Streuamplituden, die sich nach der Naherung 2. Ord- 
nung von TAmm-Dancorr ergeben, mit den Naherungswerten von CHEW Ver- 
glichen. AIrkEN, MAnMoup und Watson haben gezeigt, daB eine ahnliche Inte- 
gralgleichung in der Theorie der Pion-Erzeugung bei NukleonstéSen auftritt. Die 
Genauigkeit ihrer Naherungslésung des Integrals wird diskutiert. Thurn. 


4333 Geoffrey F. Chew. Improved calculation of the P-wave pion-nucleon scatte- 
ring phase shifts in the cut-off theory. Phys. Rev. (2) 95, 285—286, 1954, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Es wird iiber eine Berechnung der 
P-Wellen-Phasenverschiebung berichtet, die es erlaubt, mit einer so hohen Grenz- 
energie zu rechnen, da sich die experimentell gesicherte Resonanz im Zustand 
des isotopischen Spin 3/2 und des Gesamtdrehimpulses 3/2 darstellen laBt. 
Thurn 
4334 Freda F. Salzman and James N. Snyder. Numerical calculation of 3/2—3/2 
pion-nucleon reaction matrix and phase shifts. Phys. Rev. (2) 95, 286—287, 1954, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Zur Bestimmung der Pion- 
Nukleon-Reaktionsmatrix wurde eine Integralgleichung vom FREDHOLMschen 
Typ fiir a = (3/2, 3/2), f = 0,058 und w,,, = 5,6 durch Auflésung der 
Integralgleichung in ein System von linearen Gleichungen numerisch gelést. Die 
fiir den (3/2, 3/2) Zustand berechneten Phasenverschiebungen sind in einer 
Tabelle angegeben. Thurn. 


4335 Kin-ichi Ishida and Atsushi Takahashi. Pion-nucleon scattering by Tamm- 
Dancoff method. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 611—613, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(Tohoku Univ., Fac. Sci., Phys. Inst.) H. Ebert. 


4336 W.S. Snyder and Jacob Neufeld. On the disordering of solids by heavy cor- 
puscular radiation. Phys. Rev. (2) 94, 760, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Es ist eine allgemeine Methode entwickelt wor- 
den, die es gestattet, die Zahl der vakanten Gitterplitze oder Zwischengitter- 
platze in monoatomaren Festkérpern nach einer Neutronenbestrahlung zu be- 
stimmen. In Anlehnung an Bour werden bei der Streuung der primar gestoBenen 
Atome die RUTHERFORD-Streuung und die elektronischen Kollisionen getrennt 
betrachtet. Die Lésung gewisser Integralgleichungen gibt die Zahl der Leerstellen 
und Zwischengitterplatze als Funktion der Energie des primar gestoBenen Atoms 
an. Ist die Geschwindigkeit eines primaren RiickstoBatoms kleiner als e?/h 
(Bereich der elastischen Kollisionen), so wird etwa die Halfte der Energie des 
RiickstoBatoms zur Produktion von Leerstellen und Zwischengitterplatzen auf- 
gewendet, wenn der Festkérper ein Z > 3 besitzt. Ist v > e?/h (Bereich der un- — 
elastischen Kollisionen), so ist die fir Leerstellenproduktion aufgewendete — 
Energie naherungsweise konstant. Knecht 


4337 QD. Binder and W. J. Sturm. On the equivalence of X-ray lattice parameter 
and density changes in neutron irradiated LiF. Phys. Rev. (2) 94, 760, 1954, Nr. 3. 
(1. Mai.) Berichtigung ebenda S. 744. (Oak Ridge Nat. Lab.) Durch Réntgen- 
untersuchungen und Dichtemessungen ist die Frage der Aquivalenz von Para- 
meteranderungen bei einem Kristallgitter untersucht worden, das sowohl vakante 
Gitterplitze wie Zwischengitterstellen enthielt. Die Messungen an LiF-Kristallen 
wurden vor und nach der Neutronenbestrahlung durchgefiihrt. Die Réntgen- 
messungen und Dichtemessungen waren auf 10 % iibereinstimmend. Knecht. 


4338 M.4J. Makin. Effect of alpha-particle bombardment on creep in cadmium 
single crystals. Nature, Lond. 174, 752—753, 1954, Nr. 4433. (16. Okt.) (Harwell, 
Atom. Energ. Res. Est.) BeschieBen von verspannten Cadmiumeinkristallen mit 
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der FlieBgeschwindigkeit. Verf. wiederholte die Versuche von ANDRADE mit 
einem maximalen a-Teilchenflu8 von 5-108 Teilchen pro cm? und sec (bei ANDRADE 
1,5-108), konnte aber die Beobachtungen von ANDRADE nicht bestatigen. Bei 
unverspannten Kristallen ergab sich nach langerem BeschieBen eine Verfestigung 
der Kristalle. In einem Fall wurde die Kriechgeschwindigkeit eines Kristalls aus 
spektroskopisch reinem Cd nach 2h BeschieBen von 0,08 auf 0,05% in der 
Minute vermindert. Es ist méglich, daB dieser Effekt durch die Oxydation des 
Kristalls durch die Sauerstoffionen oder durch den Ozon, erzeugt in der um- 
gebenden Luft beim Durchgang der a-Teilchen hervorgerufen wird. 
v. Harlem. 
4339 Joseph Weiss. Chemical action’ of ionizing radiations: Excitation of optical 
levels by particles of relatively low energy. Nature, Lond. 174, 73—79, 1954, Nr. 
4419. (10. Juli.) (Newcastle-upon-Tyne, Univ. Durham, King’s Coll.) 
H. Ebert, 
Strahlungsschadigung in der Materie und chemische Wirkung. S. auch Nr. 4546 


4340 G. Disehkant. Energiespekirum des einfachen kosmischen Induktions- Be- 
schleunigers. Abh. sowjet. Phys. Folge III, Berlin. 33. Beiheft zur Sowjetwissen- 
schaft‘ 1953, S.125—130. Redaktion der deutschen Ubersetzung Ropert Rompe. 
(Aus: Z. exp. theor. Phys. (russ.) 20, 206—210, 1950, Nr. 3. _ H. Ebert. 


4341 T. Kameda and I. Miura. On the second maximum of the Rossi transition 
curve, I u. II, Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 323—325 und 325—326, 1950, Nr. 2. 
(Marz/Apr.) (Tokyo, Sci. Res. Inst.) Verff. verifizieren mit einer Zihlrohranord- 
nung, die weite und schmale Schauer getrennt zu messen gestattet, das zweite 
Maximum der Ross1-Kurve. Jiirgens. 


4342 S$. Hayakawa and J. Nishimura. Interpretation of the second maximum of 
Rossi curve. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 948—956, 1950, Nr. 6. (Nov./Dez.) 
(Osaka City Univ., Sci. Res. Inst.) Die Messungen von Kamepa und Miura (s. 
vorstehendes Ref.) legen die Annahme nahe, daB die Absorption der Sekundar- 
teilchen hauptsichlich auf Ionisation nach Durchdringung einer bestimmten 
Schichtdicke zuriickzufiihren ist. Jirgens. 


4343 W. Bothe and H. Kraemer. Shower structure in the higher shower maxima. 
Phys. Rev. (2) 94, 1402, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Heidelberg, Max-Planck-Inst. 
Med. Forsch., Inst. Phys.) Zur weiteren Untersuchung des 2., 3. und 4. Maxi- 
mums der Schauerkurve wurde die frithere Zahleranordnung abgeindert. 
Neben den beiden etwa 90 cm unter dem Schauerstrahlen angebrachten, ge- 
kreuzten Vierfach-Koinzidenzzihlrohrlagen wurde eine weitere Zahlrohrlage 
verschiebbar zwischen dem Schauerstrahler und den gekreuzten Zahlern als 
Koinzidenz- oder Antikoinzidenzzahler angeordnet. Die bei verschiedenem Ab- 
stand dieser Zahlrohrlage von Pb aufgenommenen Ubergangskurven zeigen, daB 
aus dem Pb neutrale Teilchen emittiert werden, die zwischen dem Pb und den 
gekreuzten Zahlern ein Paar aus geladenen Teilchen bilden, das in den gekreuzten 
Zahlern registriert wird. Die neutralen Teilchen haben damit in mancher Hin- 
sicht Ahnlichkeit mit neutralen V-Teilchen. Thurn. 


4344 A. Abdullajew, G. Shdanow, J. Kamenezki, A. Naumow und A. Chai- 

darow. Die Erzeugung langsamer Sekundarmesonen in der Atmosphdre. Abh. sojwet. 
Phys. Folge II, Berlin. 28. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘' 1951, S. 109—124. 
_ Redaktion der deutschen Ubersetzung Ropert Romper. (Aus: Z. exp. theor. Phys. 
_ (russ.) 20, 673—683, 1950, Nr. 8. H. Ebert. 


4345 + Y.B. Kim. The energy distribution of neutral mesons produced in cosmic-ray 
stars. Phys. Rey. (2) 94, 797, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Princeton Univ.) Mit einem Nebelkammerexperiment wurde die Energievertei- 
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lung der 7°-Mesonen der kosmischen Strahlung untersucht. Um die Energie eines 
Photons aus seinem Schauer zu bestimmen, wurde die Maximalzahl der beobacht- 
baren Elektronen benutzt. Die Ergebnisse sind in einer Tabelle angegeben. 
Thurn. 
4346 Kurt Sitte, Don L. Stierwalt and Irving L. Koisky. Development of air sho- 
wers in the atmosphere. Phys. Rev. (2) 94, 988—993 1954, Nr. 4. (15. Mai.) (Syra- 
cuse, N. Y., Univ., Dep. Phys.; Northampton, Mass., Smith Coll., Dep. Phys.) 
In 4300 m Hohe wurde die Entwicklung ausgedehnter Luftschauer in der Atmos- 
phare untersucht. Das differentielle Energiespektrum der Schauerteilchen wurde 
durch Beobachten ihres Ubergangseffektes in sechs Bleiplatten von 1,25 cm Dicke 
mit einem Hodoskop von 68 Zahlern beobachtet. Auf Grund seines Energiespek- - 
trums kann jeder Schauer in eine Altersklassifizierung eingereiht werden. Die 
laterale Strukturfunktion zwischen 2 m und 8 m von Kern wurde aus der Teil- 
chendichte an vier verschiedenen Zahlerlagen bestimmt. Es zeigte sich, daB die 
laterale Strukturfunktion der Schauer verschiedenen Alters nicht iibereinstimmt 
mit den Voraussagen der Einzelteilchen-Kaskadentheorie. Die beobachtete Struk- 
turfunktion fiir Schauer im Bereich des Kaskadenmaximums ist weniger steil 
als sie in der Nahe der Achse erwartet wurde. Die laterale Verteilung der Schauer 
nach dem Kaskadenmaximum 4ndert sich nur langsam mit dem Alter. Dieser 
Effekt kann als eine ,, Verjiingung‘‘ des Schauers durch die kontinuierliche Ener- 
gietibertragung von der Nukleonenkaskade auf die Elektronenkaskade angesehen 
werden. Thurn. 


4347 T. Kameda and M. Wada. On the nucleonic components producing large 
cosmic-ray bursts under thick shield. Progr. theor. Phys., Kyoto 7, 1—14, 1952, . 
Nr. 1 (Jan.) (Kobe Univ., Sci. Res. Inst.) Mit einer Ionisationskammer (21,5 | 
95-prozentiges Ar, p = 40 Atm, horizontaler Querschnitt 1120 cm?; 6,4cm Stahl, 
10 cm Pb) wurde die GréBe-Haufigkeitsbeziehung der Schauer in verschiedenen 
Héhen (entsprechend Luftschicht von 750 g/em?, 1030 g/em?, 1030 g/em? + 
170 g/cm? massiv) untersucht, Die Ergebnisse sprechen im Gegensatz zu friiheren 
Annahmen fiir einen Anteil von 40% der Schauer in Seehéhe, die nicht durch die 
Mesonen-, sondern durch die Nukleonenkomponente verursacht werden. Ein 
kritischer Vergleich mit Angaben anderer Autoren wird durchgefiihrt. 
Jirgens. 
4348 J. Nishimura and K. Kamata. On the theory of cascade showers. I, Progr. 
theor. Phys., Kyoto 7, 185—192, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Kobe Univ., Phys. Dep. 
Sci. Res. Inst.) Die Lésung von H. S. SNypErR (Phys. Rev. 76, 1563, 1949) und 
W. I. Scort (s. diese Ber. 30, 1390, 1951) wird durch eine bessere mathematische 
Behandlung in vereinfachter Weise gewonnen. Der Unterschied zwischen der 
Lésung dieser Autoren und der von BHABHA-CHAKRABARTY (Phys. Rev. 74, 1352, 
1948) liegt in der unterschiedlich ausgefiihrten analytischen Fortsetzung. Die in 
der vorliegenden Arbeit entwickelte Methode wird auch auf die Seitwarts- und 
Winkelstreuung angewendet. : Jirgens. 


4349 Jun Nishimura and Koichi Kamata. Note on the contribution of the single 
scattering to the lateral structure of cascade showers. Progr. theor. Phys., Kyoto 
11, 608—609, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Kobe Univ., Dep. Phys.; Sci. Res. Inst.) 


4350 EE, Amaldi, C. Castagnoli, A. Gigli e S. Seiuti. Sugli sciami estesi a 3500 m. | 
Suppl. Nuovo Cim. (9) 8, 67—68, 1951, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) ee ; 
Schon. 


4351 Alladi Ramakrishnan and S. K. Srinivasan. Two simple stochastic models 


of cascade multiplication. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 595—603, 1954, Nr. 6. 
(Juni.) (Madras, S. India, Univ.) H. Ebert. 
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4352 C. Cernigoi e G. Poiani. Sullo spetiro della componente fotonica nella bassa 
atmosfera. Nuovo Cim. (9) 12, 957—958, 1954, Nr. 6. (1. Dez.) (Triest, Univ. ; Pa- 
dova, Ist. Naz. Fis. Nucl.) Der energiereiche Teil des Photonenspektrums der 
kosmischen Strahlung in tieferen Lagen kann als Potenzfunktion dargestellt 
werden; die in der Literatur angegebenen Werte fiir den Exponenten schwanken 
stark. Verff. publizieren zwei mittels eines Dreifachkoinzidenz-Zahlerteleskops 
mit dariiber befindlicher Antikoinzidenz-Zahlerlage gemessene Pb-Absorptions- 
kurven der Photonenstrahlung (3 bis 29 mm Pb), von denen die eine bei 90 und 
die andere bei 2050 m Meereshéhe aufgenommen wurden. In der halblogarith- 
mischen Darstellung sind beide Kurven in etwa Geraden; das mittlere Intensitats- 
verhaltnis (2050 m/90 m) betragt 2,26. Die Kurve fiir 2050 m ist etwas starker 
geneigt. Das Intensitatsverhaltnis befindet sich in bester Ubereinstimmung mit 
Messungen von Rossi; die starkere Neigung der Kurve fiir 2050, m wird erklart. 
Daniel. 

4353 N.™M. Duller, W. D. Walker, J. W. Graham and J. R. Risser. Sea-level 
zenith-angle dependence of high-energy mu-mesons. Phys. Rev. (2) 94, 810, 1954, 
Nr. 3. (4. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rice Inst.) Ein Zahlerteleskopexperi- 
ment lieferte ein breites Maximum bei 20° Zenitwinkel in der Intensitat der 
energiereichen uz-Mesonen. Die Impulse wurden registriert als Funktion des Zenit- 
winkels und der integralen Impulshéhe. Die beobachtete Zenitwinkelabhangig- 
keit stimmt fiir groBe Impulse qualitativ mit der der GEIGER-Zahler-Experimente 
iiberein. Thurn. 


4354 C.J. Cook and W. A. Barrett. A regulator for a 20-to 250-kilovolt Cockcrojt- 
Walton accelerator. Rev. sci. Instrum. 24, 638 — 640, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Lincoln, 
Nebr., Univ., Dep. Phys.) Zur Beschleunigung von Ionen werden sehr genaue Span- 
nungen von 20 bis 250 kVolt bendtigt. Es wird eine automatische Regulierungs- 
einrichtung fiir einen Cockcrott-WaALton-Beschleuniger fir den erwahnten 
Spannungsbereich beschrieben. Die Regulierung erfolgt durch ein System von 
Galvanometer-Photozelle-Verstarker, das einen Transformator mit verainder- 
licher Impedanz in Reihe mit dem ersten Kreis der Spannungsquelle fiir die Be- 
schleunigungsspannung kontrolliert. Die Regulierung der Spannung ist genauer 
als 0,015°% in dem gesamten Spannungsbereich. Das Prinzip der Schaltung wird 
an einem Blockdiagramm erlautert. Die verwendete Schaltung wird ebenfalls 
genau angegeben. Die Apparatur ist leicht zu bedienen. Da die Wirkungsweise 
vom Potential unabhangig ist, 148t sich der regulierte Spannungsbereich leicht 
erweitern. B. Kriiger. 


4355 Akira Morita. Some generalization of the theory of scattering with application 
to slow electrons in polar crystals. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 609—611, 1954, 
Nr. 6. (Juni.) (Tohoku Univ., Fac. Sci., Phys. Inst.) H. Ebert. 


4356 Marry Sehiif. Electron capture cross sections. Canad. J. Phys. 32, 393—405, 
1954, Nr. 6. (Juni.) (Montreal, Quebec, McGill, Univ., Dep. Math.) Elektronen- 
einfangquerschnitte wurden berechnet in erster Bornscher Naherung fiir den 
Durchgang von a-Teilchen durch Wasserstoff und von He*-Ionen durch Helium 
unter Benutzung einer Hamittron-Funktion mit ,,vollstandiger‘‘ Wechselwirkung, 
die sich aus den Wechselwirkungen (I) zwischen einfallendem Teilchen und Elek- 
‘tron und (II) zwischen einfallendem Teilchen und Atomkern zusammensetzt. 
_Einfangquerschnitte in angeregte Zustiinde wurden in einfacher geschlossener 
Form mit Wechselwirkung (I) allein abgeschatzt. Es ergab sich, da bei voll- 
_standiger Wechselwirkung die erste Bornsche Naherung in dem durch die Be- 
_dingung e*/hv < 1 gegebenen Geschwindigkeitsbereich véllig ausreicht. Eine Be- 
rechnung fiir den Durchgang von Protonen durch Wasserstoff zeigte, daB der 
Querschnitt mit Wechse ce iekony (I) allein bei niederen Energien (e?/hv ~ 1) 
Ergebnisse ohne physikalische Bedeutung liefert. Schneider. 
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4357 LL. F. H. Bovey. An eatension of the analysis of the yttrium spectrum. Proc. 
phys. Soc. ‘Lond. (A) 68, 79—80, 1955, Nr. 2. (Nr. 422A).(1. Febr.) (Harwell, 
Berks., Atom. Energy Res. Est.) 19 neue Linien wurden mit Kodak ZI-Platten 
beobachtet und Termen des YI-Spektrums zugeordnet. Die starkeren Linien 
gehéren zu a*P—z*P® Niveaus, Uberraschenderweise wurde die Kombination 
a®P,—z®P% nicht gefunden. G. Schumann. 


4358 J. Brochard. Sur la détermination des faibles écarts entre niveaux par les 
méthodes optiques. J. Phys. Radium 15, 48S—49S, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Lille, Fac. 
Sci.) Verf. bespricht die Méglichkeiten, die Unterschiede zwischen sehr benach- 
barten Niveaus (Unterniveaus der Fein- oder Hyperfeinstruktur) mittels op- 
tischer Methoden zu bestimmen. v. Harlem. 


4359 William P. Jesse and John Sadauskis. Alpha-particle ionization in the noble 
gases and the formation of metastable atoms. Phys. Rev. (2) 94, 764, 1954, Nr. 3. 
(1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) Es wurde beobachtet. 
daB die in Helium durch Po-a-Teilchen produzierte Ionisation schon durch ge- 
ringste Gasverunreinigungen stark anwachst. Systematische Untersuchungen 
zeigten ein Anwachsen um 40°% bei einem Zusatz von 0,1% Argon. Ahnliche Er- 
gebnisse wurden mit CO,, Kr und Xe als Verunreinigung gefunden. Vorlaufige 
Experimente mit Hg-Dampf bestatigen den von anderer Seite mitgeteilten groBen 
Effekt. Ein ahnliches Ansteigen der Ionisation in Argon bewirkt ein Zuzats von 
C,H... Man nimmt an, da8 durch Zusammenstéfe metastabiler He-Atome mit 
den Molekiilen der Verunreinigung zusatzlich Ionen gebildet werden. Die daraus 
berechneten StoBquerschnitte sind in verniinftiger Ubereinstimmung mit den 
nach anderen Methoden abgeleiteten StoSquerschnitten. Knecht. 


4360 D.R. Bates and G. W. Griffing. Inelastic collisions between heavy particles. 
IV. Contribution of double transitions to certain cross sections including that associa- 
ted with the tonization of hydrogen atoms in fast encounters with other hydrogen atoms. 
Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68. 90—96, 1955, Nr. 2 (Nr. 422A). (1. Febr.) (Belfast, 
Queens Univ., Dep. Appl. Math.) Mit der Bornschen Naherung wurde in 
gleicher Weise wie in den friiheren Arbeiten die StoBenergieabhangigkeit der 
Wirkungsquerschnitte fiir Ionisation des einen StoSpartners bestimmt fiir den 
Fall, da8 der zweite sich nach dem Sto8 in einem beliebigen Zustand, befindet. 


Insbesondere wurden die Querschnitte fiir (1s-C, 4 8-2 sp), (1 s-C, 1 s-3 spd), 
(1 s-C, 1 s-C) ermittelt und mit den friiher berechneten kombiniert. Doppeliiber- 
gange spielen eine etwas geringere Rolle fiir die Anregung von Niveaus mit der 
Hauptquantenzahl 3 als fiir die mit n = 2, und bei Jonisierung ist ihr EinfluB 
wesentlich geringer als bei Anregung. SchlieBlich wurde das Verhaltnis des Quer- 
schnitts fiir Elektronenverlust bei H (1s) + H (18)-StéBen zu dem fiir Elektro- 
neneinfang bei H* + H (1 s)-StéBen berechnet. G. Schumann. 


4361 S. Heron, R. W. P. MeWhirter and E. H. Rhoderick. Measurements of life- 
times of excited states of atoms by the méthod of delayed coincidences. Nature, Lond. 
174, 564—565, 1954, Nr. 4429. (18. Sept.) (Glasgow, Univ., Dep. Nat. Phil.) 
Verff. benutzten die Methode der verzégerten Koinzidenzen zur Messung der 
Lebensdauer von angeregten Zustinden des atomaren Heliums. Helium unter 
Druck von — 0,01 Torr wurde mit 40 eV Elektronen beschossen und die bei dem 
folgenden Zerfall der angeregten Atome ausgesandten Photonen mittels eines 
Photomultipliers gemessen. Die Wellenlangen, entsprechend den verschiedenen 
Ubergingen, wurden interferometrisch ausgesiebt. Der Elektronenstrahl dauerte 
jedesmal 2 -10-* sec, die Haufigkeit der Wiederholung dieser StéBe betrug 10 kHz. 
Untersucht wurden die Linien 5016A (Ubergang 31 P + 21S) 3389 A 
(Ubergang 3? P - 23 S) bei 0,03 und 0,005 Torr. In einer Figur sind die Koinzi- — 
denzen in je 30sec im logarithmischen Mafstab tiber die Verzdgerungszeiten — 
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(0,5 — 3-10-? sec) aufgetragen. Fiir Verzégerungen gréBer 1,5-10-’ sec ist die 
Kurve linear, der Zerfall geht also nach einem Exponentialgesetz vor sich. Aus 
der Druckabhangigkeit folgt, da8 fiir 5016A die mittlere Lebensdauer gréBer 
10-* sec ist, fiir die Linie 3889 A ist sie (1,08 ++ 0,07) -10-? sec. Die Werte werden 
mit den theoretischen Erwartungen verglichen. v. Harlem. 


4362 M. Kunimune. The mutual repulsive potential between argon atoms. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 5, 412—427, 1950, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Kyushu Univ., Hukuoka 
Fac. Eng.) Verf. wendet die von BLEIcK und Mayer (s. diese Ber. 15, 1765, 
1934) entwickelte Methode an. Die von HartTrEE und HartTREE berechnete 
Lésung der Focxschen Gleichung fiir Argon wird benutzt. Fir das AbstoBungs- 
potential ergibt sich 6,2-10-%* erg (R = 3,70 A); 328-10-" erg (R = 2,64 A) 
und 2090 -10-"* erg (R = 2,12 A). Diese drei Werte werden am besten dargestellt 
durch die Funktion b-exp (— R/o). Jiirgens. 


4363 WHéléne Brion, Raymond Daudel et Simone Odiot. Théorie de la localisabilité 
des corpuscules. IV. Emploi de la-notion de loge dans V’étude des liaisons chimiques. 
J. Chim. phys. 51. 553—555, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Paris, Inst. Radium et Inst. 
Mécan. Ondul. appl.) Die Struktur des Molekiils Li, wird diskutiert. Nach An- 
sicht der Verff. kann man sie so auffassen, da8 sich ein Elektron jedes Spins 
im Kernbereich jedes Atoms und ein Elektron jedes Spins im Bindungsbereich 
befindet. Weiterhin wird das Problem der Unterscheidung zwischen o- und z- 
Elektronen behandelt. Es wird gezeigt, da8 sich die o- und z-Bahnen (orbitals) 
durch Symmetrie-Eigenschaften und die Energie unterscheiden, daB man aber 
nicht von einem o- und einem z-Gebiet sprechen kann. Es erscheint vorteilhafter, 
zwei symmetrische Bindungen beim Athylen anzunehmen als eine von einer z- 
Bindung umgebene o-Bindung. M. Wiedemann. 


4364 André Bassompierre. Evaluation d’intégrales relatives a la structure électro- 
nique de HCN. J. Chim. phys. 51, 614—618, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Lab. électron. 
Radioélectr.) Die fiir die Anwendung der Methode des selbstkonsistenten 
Felds nétigen Integrale, namlich Uberlappungsintegrale, solche der kinetischen 
Energie, des Kernpotentials, CouLoms-Integrale, Hybrid- und Austausch- 
Integrale, wurden fiir das Molekiil HCN berechnet und tabelliert. Die Abstande 
wurdenCH = 1,064undCN = 1,156 A gewahlt. Es wurden die atomaren Wellen- 
funktionen von DuNCANSON und CouLson verwendet. M. Wiedemann. 


4365 Erich Fischer. Uber die rotatorische Beweglichkeit substituierter polarer 
Gruppen am Benzol. Z. Naturf. 9a, 909—912, Nr. 11. (Nov.) (Ankara, Univ., Inst. 
allg. Phys.) Bei einer Reihe von Derivaten des Benzols mit den Substituenten 
OCH;, CH,Cl, COH, COCH;, COOR und NH,, namlich: Anisol, p und o-Dime- 
thoxybenzol, Benzylchlorid, p-Xylylenchlorid, Acetophenon, Benzaldehyd 
Terephthalaldehyd, Methylbenzoat, Athylbenzoat, Terephthalsiure-Methyl- und 
Athylester, Anilin sowie p, o- und m-Anisidin wurde in Benzol oder in CCl, die 
etfektive Relaxationszeit gemessen. Bei Kenntnis des Winkels a zwischen der 
Richtung des Moments des einfach substituierten Molekiils und der méglichen 
Drehachse des Substituenten kénnen, hieraus Schliisse auf die rotatorische Be- 
weglichkeit der polaren Gruppe gezogen werden. Die Relaxationszeit wurde in 
einen Wert fir die Drehung um die Achse und einen senkrecht dazu aufgeteilt. 
i der Substitution zweier Gruppen in 0, m- und para-Stellung wird gelegentlich 
gegenseitige Beeinflussung festgestellt. Bemerkenswert ist,daB die mesomere 
irkung der OCH, und der NH,-Gruppe am Benzolring gleichsinnig ist. 
M. Wiedemann. 
F. Moll und E. Lippert. Dipolmoment und Elektronenstruktur von innermole- 
ionoiden aromatischen Nitroverbindungen in verdiinnter benzolischer Lésung. 
Elektrochem. 58, 853—859, 1954, Nr. 10. (Dez.) (Stuttgart, T. H., Lab. Phys. 
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Chem. Elektrochem.) Verff. diskutieren zunachst die Berechnung des Dipolmo- 
ments organischer Verbindungen aus Messungen der Dielektrizitatskonstante DK 
und des Brechungsindex nj. Dabei gehen sie vor allem auf das von ihnen be- 


niitzte Auswerteverfahren nach GUGGENHEIM und SMITH ein. Ermittelt wurden 
die Dipolmomente von acht aromatischen Nitroverbindungen mit den Ringen 
Benzol, Diphenyl und Stilben und den Substituenten CH,, OCH;, NH, und 
N (CH,)s i in para-Stellung. Die Messungen wurden in Benzol bei 20°C ausgefiihrt. 
Durch vektorielle Subtraktion der Momente der entsprechenden monosubstituier- 
ten Benzolderivate von den Momenten der Verbindungen erhalten Verff. den 
Anteil der , ,ipolaren‘‘ oder ,,innermolekularionoiden‘‘ Resonanzstruktur am Ge- 
samtmoment im Grundzustand. Der Anteil an der Elektronenstruktur liegt 
zwischen 1—5°%. Das Dipolmoment nimmt mit der Starke des Elektronen- 
donators in der oben angegebenen Reihenfolge der Substituenten zu, ebenso der 
Anteil der polaren Struktur am Gesamtmoment und an der Elektronenstruktur. 
Das Dipolmoment steigt auch mit der Lange des konjugierten Systems. 
M. Wiedemann. 


4367 ©. Chalvet, R. Daudel, M. Pagés, M. Roux, N. P. Buu-Hoi et R. Royer. 
Etude théorique et expérimentale des relations entre le pouvoir cancérogéne et les 
propriétés physico-chimiques des derivés methylés des benzacridines angulaires. 
I. Répartition des charges, force basique et pouvoir cancérogéne. J. Chim. phys. 51, 
548—552, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Paris, Inst. Radium et Inst. Mecan. Ondul. appl.) 
Mittels einer elektronischen Rechenmaschine wurden die Ladungsverteilungen 
verschiedener Mono- und Dimethylderivate von 5,6- und 7,8-Benzacridin nach 
der Methode der linearen Kombination atomarer Elektronenbahnen (orbitals) 
zu molekularen (LCAO) berechnet. Die Wahl der empirischen Parameter wird 
diskutiert. Die Methylgruppe bewirkt in jedem Fall eine Erh6hung der Ladungen 
in ortho- und para- und eine Erniedrigung in meta-Stellung. Es ergab sich eine 
lineare Beziehung zwischen der Basenstarke p, und der Ladung am Stickstoff 


qn; ferner zwischen der Ladung am Stickstoff und der der Mesophenanthren- 
Region qx, Cancerogen sind nur diejenigen Derivate, bei denen q, bzw. qy oder 
P, einen hohen Wert aufweisen. M. Wiedemann. 


4368 Josiane Serre. Recherches théoriques sur les composés acétyléniques. II. L’ 

étude du diacétyléne par la méthode du champ moléculaire selfconsistent. J. Chim. 

phys. 51, 568—576, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Paris, Ecole Sup.) Die Methode des 

selbstkonsistenten Feldes wird zur Berechnung der molekularen Elektronen- 

zustinde (orbitals) auf Diacetylen angewandt. Es werden nur die acht beweg- 

lichen Elektronen im Feld des Molekiilskeletts betrachtet, das seinerseits durch — 
Uberlagerung der vier C-Atome im Hybridisationszustand sp, die ihre z-Elek- © 
tronen verloren haben, entsteht. Die Atomabstinde wer en zu 1,207 und 

1,375 A eingesetzt, die effektive Kernladung sowohl zu Z = 3,18 wie Z = 3,43. 
Verf. ermittelt den Grundzustand und die Resonanzenergie. Das Ionisations- 
potential von 11,33 eV fiir Z = 3,42 stimmt befriedigend mit dem experimentellen 
Wert von 10,79 iiberein. Die Ladungsverteilung auf den C-Atomen wird be- 
stimmt. Bei den Indices der mobilen Bindung fallt der niedere Wert fiir die 
zentrale auf, die Kraftkonstante der zentralen Bindung ergibt sich zu k = 4,76- 
10° dyn/em. Der Ubergang © { — 12 {kann mit N — V, identifiziert werden, 
fir Z = 3,43 erhalt Verf. 4, 93 eV int befriedigender Ubereinstimmung mit 
dem experimentellen Wert von 5,04 eV. Ein Vergleich mit Acetylen zeigt, daB 
die Berechnung fiir den N > Vv; einen hypsochromen Effekt des Diacetylens 
liefert, wahrend ein bathochromer beobachtet wird, doch sind die Differenzen’ 
gering. Ein Vergleich mit Butadien ergibt eine geringere Delokalisation der 
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z-Elektronen des Diacetylens, d.h. eine stirkere Bindung an das Molekiil- 
skelett. M. Wiedemann. 
4369 Arthur A. Frost and Boris Musulin. A mnemonic device for molecular orbital 


energies. J. chem. Phys. 21, 572—572, 1953, Nr. 3. (Marz,) (Evanston, TIl., 
Northwestern Univ., Dep. Chem.) Fiir Ringe mit n-Atomen ergeben sich die 


Energie-Niveaus der molekularen Elektronenzustande zu 7* = — 2 Bcos (2 2k/n) 
mitk = 0, +1, + 2...+(n — 1)/2 fiir gerades und n/2 fiir ungerades n, fiir 
offene Ketten mit n-Atomen zu 7! = — 2B cos [7 (1 +1)/(n + 1)] mit] = 0,1, 2,... 


n — |, dabei sind 7 negative Resonanzenergien, 6 das Austauschintegral und k 
und e Quantenzahlen. Die Energiewerte kénnen leicht graphisch erhalten werden. 
Bei den Ringen wird ein éntsprechendes regelmaBiges Vieleck gezeichnet mit 
einem Radius von 2 6 und einem Zentrum auf der Null entsprechenden Horizon- 
tale, dann werden die einzelnen Ecken horizontal projiziert. Fiir Ketten mit 
n-Atomen wird ein 2 n + 2 — Eck gezeichnet und auf der einen Seite die Ketten- 
atome zwischen der untersten und der obersten Ecke angeordnet. Der Radius 
betragt wieder 28, das Zentrum liegt auf der 0-Horizontalen. M. Wiedemann. 


4370 Saburo Nagakura and Jiro Tanaka. The relation between energy levels of 
substituent groups and electron migration effects in some monosubstituted benzenes. 
J. chem. Phys, 22, 236—240, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Tokyo, Japan, Univ., Inst., 
Sci. Technol.) Aus den Ionisationspotentialen und den Absorptionsspektren im 
nahen Ultraviolett bestimmten Verff. die héchsten besetzten (H;, und H,) und 


die niedersten leeren (V,, und V,) Energieniveaus von Benzol und einigen Sub- 
stituenten. Die monosubstituierten Benzole lassen sich danach in drei Gruppen 
einteilen: 1. | V,—H, | <| V,—H,g| fiir solche, die in meta-Stellung dirigieren, 
2. | Vs—Hy | >| Vy—Hg | fiir solche, die in ortho- und para-Stellung dirigieren 
und 3. | V,—H, | ~ | V,—Hg | fiir Styrol. Eine einfache quantenmechanische 
Betrachtung zeigt, daB bei (1) die Wechselwirkung zwischen V, und H_,, iiber- 


wiegt und die Elektronen aus dem Benzolkern in den Substituenten wandern, 
bei (2) dagegen die Wechselwirkung zwischen H, und V,, iiberwiegt und die 


Elektronen aus dem Substituenten in den Benzolkern wandern und daB bei (3) 
beide Wechselwirkungen von gleicher Bedeutung sind. Auch die Ionisations- 
potentiale der ortho- und para-subtituierten Molekiile, die niederer sind als die 
des Benzols, und die der meta-Verbindungen, die héher sind, kénnen auf dieser 
Grundlage erklart werden; ferner kénnen die Absorptionsbanden der meta- 
Verbindungen bei 2300—2600 A als Ubergang zwischen zwei Niveaus aufgefaBt 
werden, der bei der Wechselwirkung zwischen V, und H,, eintritt. 
. M. Wiedemann. 
4371 4. Barriol et J, Regnier. Calcul simultané de la polarisabilité et de l’énergie 
de transition électronique des molécules. Cas particulier de l'éthyléne et du benzéne. 
J. Phys. Radium 15, 528—530, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Nancy, Fac. Sci.) In diesem 
ersten Teil der Arbeit wird allgemein das Problem der Polarisierbarkeit nach der 
_Variationsmethode behandelt. Es wird gezeigt, daB a nur wenig empfindlich auf 
die Wahl der Wellenfunktion ist. Fiir eine einfache Form der Wellenfunktion 
werden a und die Energie des gestérten Zustandes exakt erhalten. Unter Benut- 
zung einer korrigierten HrtrLer-Lonpon-Funktion wird der Fall des C,H, 
_behandelt. v. Harlem. 


4372 G, G. Mall. The electronic structure of trans-butadiene calculated by the stan- 

dard excited state method. Trans. Faraday Soc, 50, 773—779, 1954, Nr. 8 (Nr. 380). 
_(Aug.) (Cambridge, Univ., Dep. Theor. Chem.) Die Standardmethode des angereg- 
ten Zustandes ist eine vereinfachte Methode, die molekularen Bahnen von konju- 
gierten Molekiilen zu erhalten und zur Ableitung ihrer Eigenschaften. Sie kann 
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benutzt werden, die Methode von Hiticket und einige andere neue Methoden zu 
priifen. Verf. priift einige ihrer Naherungen und die erhaltenen Werte an Hand 
des Butadiens. Die molekularen Bahnmomente und die lokalisierten aquivalenten 
Bahnmomente des angeregten Zustands werden angendhert als lineare Kombi- 
nation der atomaren Bahnmomente bestimmt. Die Jonisierungspotentiale und 
Anregungsenergien, aus diesen Bahnmomenten bestimmt, stimmen gut iiberein 
mit den von PAAR und MULLIKEN berechneten, wobei die genauere, aber schwieri- 
gere Methode des , ,self-consistent‘‘-Feldes benutzt wurde. Die Eigenschaften der 
aquivalenten Bahnmomente werden diskutiert. v. Harlem. 


4373 (C.J. Wilkins and L. E. Suttop. An electron diffraction investigation of the 
molecular structures of some silicon compounds. Trans» Faraday Soc. 50, 783—796, 
1954, Nr. 8 (Nr. 380). (Aug.) (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Aus Elektronenbeu- 
gungsuntersuchungen der freien Molekiile wurden die interatomaren Abstinde 
in Trimethylfluorosilan [(CH,;), SiF], Dimethylchlorofluorosilan [(CH,), SiClF] 
und Trichlorosilanethiol [Cl, SiSH], bestimmt. Die Lange des Si-F-Gliedes in der 
ersten dieser Verbindungen betragt 1,57 + 0,02 A und ist etwas gréBer als die 
Werte, die fiir Verbindungen gefunden werden, welche mehr als ein Fluoratom, 
am Si gebunden, enthalten. Bei der zweiten Verbindung ist die Lange noch etwas 
gréBer 1,60 + 0,02 A, die Differenz ist jedoch noch nicht ganz gesichert. Beide 
Werte sind wesentlich kleiner als die Summe sowohl der alten wie der neuen 
kovalenten Radien. Die Lange der Si-C-Bindungen sind die gleichen, 1,89 + 
0,02 A. Beide sind etwas kleiner als die Summe der kovalenten Radien. Die 
Si-Cl-Bindungslange wurde zu 2,03 + 0,03A in der zweiten und zu 2,02 + 
0,02 A in der dritten Verbindung gefunden, die Si-S-Bindungslange betragt 
2,14 +0,02A. Alle diese Werte sind kleiner als die Summe der kovalenten 
Radien. Die mégliche Ursache dieser Kontraktionen der Bindungslangen wird auf 
Grund friiherer Hypothesen diskutiert. Die Beobachtungen lassen sich erklaren 
durch direkte oder indirekte Effekte des polaren. Charakters der o-Bindungen, 
und, obwohl im allgemeinen die letzteren die bessere Hypothese darstellen, ist 
es moglich, daB beide die Anomalien der Bindungslange hervorrufen. 
v. Harlem. 

4374 1. Leden und R. Nilsson. Die Komplexbildung zwischen Silber- und Rhoda- 
nidionen in waBrigen Lésungen. Z. Naturf. 10a, 67—76, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Géte- 
borg, Schweden, Chalmers T. H., Inst. anorg. Chem.; Inst. Kernchem.) Die Bil- 
dung der Silber-Rhodanid-Komplexe wurde in wafrigen Lésungen mit Konzen- 
trationen an Rhodanid zwischen 10-§ und 4m mittels Léslichkeitsmessungen — 
durch Elektroanalyse des Ag oder unter Verwendung des Isotops Ag??° sowie 
durch potentiometrische Messungen an geeigneten Ketten untersucht. Alle Mes- 
sungen wurden bei 25°C ausgefiihrt. Zunachst wurde die Léslichkeit ], von 
Natriumdirhodanargentat NaAg (SCN), (H,O), bestimmt, es ist nur stabil in 
Lésungen mit mehr als 0,53 m an Rhodanidionen. Bei einer Ionenstarke von 4m — 
gilt die Beziehung 1, = 0,12 (SCN’)?:; Auch fiir die Léslichkeit des AgSCN wurde 
eine Beziehung gefunden. Zur Deutung mu8 angenommen werden, daB Ag in 
den mit NaAg (SCN), gesattigten Lésungen nur als Komplex der Form Ag,, 
(SCN)~ {+ 2) vorliegt. Dabei kann m hohe Werte erreichen. Die Komplex- 
bildung diirfte stufenweise erfolgen. Fiir 10-3 m SNC’-Konzentration endet sie — 
bei Ag (SCN),. Sonst geht sie weiter bis zur maximalen Koordinationszahl 4 bei 
einkernigen Komplexen Ag (SCN);~. Diese Ionen kondensieren sich dann zu 
mehrkernigen Komplexen der oben angegebenen Formel gemai8 mAg*+ 
nSCN’ = Ag, (SCN)"" mit den Komplexkonstanten f£,, ,. Die Konstanten 
sind nur wenig gréBer als die erste in der Reihe f, und liegen zwischen 1 und 10. 

ars M. Wiedemann. 
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4375 WD. Cozzi und S. Vivarelli. Beitrag zur Chemie des Indiums. II. Z. Elektro- 
chem. 58, 907—912, 1954, Nr. 10. (Dez.) (Florenz, Univ., Inst. analyt. Chem.) 
Mittels der polarographischen Methode wurden Komplexe des Indiums mitChlor, 
Brom-, Jod-, Acetat-Ionen sowie den Ionen der d-Weinsaure, dl-Weinsiure, 
Mesoweinsaure, dl-Apfelsiure und Bernsteinséure untersucht. Da die Reduktion 
des Aquo-Indium-Ions irreversibel erfolgt, wurde sein reversibles Halbwellen- 
potential durch Extrapolation erhalten. Hierzu wurde die Indium-Amalgam- 
Elektrode fiir fortschreitend kleinere Konzentrationen der komplexbildenden 
_ Agentien beniitzt. Als reversibles Reduktionspotential des Aquo-Indium-lons 
ergab sich — 0,485 + 0,002 Volt. Es wurden folgende Werte fiir die Dissoziations- 
konstanten erhalten: — log K InCl** 4,3; InCl,* 6,1; InBr** 3,8; InBr*t, 4,8; 
TnJ** 3,1; InJ* 3,8; In (CH,COO), 9,0; In (d — CyH;0,) (d — Cy Hy Og) 6,8; 
In (m — C, H; O,) (m — C,H,0,) 7,5; In (C,H;0;) (CsH,O5) 6,8; In (C,H,0,) 
(C, Hy 04) 6,8; In(OH) (d — CyH,0,), 18,5; In (OH) (m — CyH,0,), 18,9; 
In (OH) (C,H,0O;); 18,5; In (OH) (C,H,0,);° 18,5. Die Werte haben Fehler von 
etwa + 0,1 bis + 0,3. Aus der Ahnlichkeit der Werte bei den Sauerstoffsauren 
wird geschlossen, da8 die regelnde Wirkung des Reduktionsprozesses in Indium- 
Perchlorat-Lésungen ausschlieBlich von den Carboxylgruppen abhangt. 
M. Wiedemann. 
4376 ¥redL. Mohler, Vernon H. Dibeler and Robert M. Reese. Some ions of high 
kinetic energy in mass spectra of polyatomic molecules. J. chem. Phys. 22, 394—397, 
1954, Nr.3. (Marz.)(Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Bei 13 aliphatischen Kob- 
lenwasserstoffen mit zwei bis neun C-Atomen, Cyclohexan, Benzol und CH,CF, 
wurde bei Verwendung niederer Ionen-Beschleunigungspotentiale von etwa 
140 Volt neben der Hauptlinie des CH,* auf der Seite der hohen Massen eine 
zweite Linie beobachtet. Solche Satelliten wurden auch schon bei anderen 
leichten Bruchstiicken von Kohlenwasserstoffen und deren Derivaten festgestellt. 
Es wird angenommen, daB sie von Ionen mit nahezu homogener hoher kinetischer 
Energie herriihren. Diese entstehen vermutlich durch Dissoziation doppelt ge- 
ladener Molekiilionen in zwei einfach geladene Bruchstiicke. Bei CH,* liegt ihre 
kinetische Energie zwischen 1,5 und 3,4 eV. Die relativen Intensitaten sind bei 
den einzelnen Kohlenwasserstoffen verschieden, jedoch mit Ausnahme des Ben- 
zols stets kleiner als die der Hauptlinie. Das Erscheinungs-(Appearance) Potential 
_ der Satelliten ist héher als das der Hauptlinie, es liegt meist bei 30 eV, das der 
. Hauptlinien bei etwas iiber 20 eV. Die kinetische Energie, die fiir das zusammen- 
_ gehérende Paar von Bruchstiicken ermittelt wird, ist vielfach nahezu gleich der 
Covutoms-Energie von zwei Ionen in einer Entfernung, die dem gr68ten Abstand 
zwischen Valenz-Elektronen im Molekiil entspricht. M. Wiedemann. 


4377 P. P. Choruiguine. Etude de l’intensité des raies dans les spectres de diffusion 
de combinaison de la lumiére. J. Chim. phys. 50, D31—D41, 1953, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) Ausfiihrliche Untersuchungen iiber die Intensitatsabhangigkeit von 
Raman-Linien von z. B. Substituenten in homologenen Reihen. Rumpf. 


: 
: 
: 
. 
; Rotations- und Schwingungsspektren. S, auch Nr. 4732,‘ 


4378 D.R.J. Boyd and H.C. Longuet-Higgins. Coriolis interaction between 
vibration and rotation in symmetric top molecules. Proc, roy. Soc. (A) 213, 55—73, 
_ 1952, Nr. 1112. (5. Juni.) (Oxford. Univ., Phys. Chem. Lab. Manchester, Univ., 
‘Chem. Dep.) Zur Deutung der anomalen Rotationsfeinstruktur der Schwingungs- 
_banden mehratomiger Molekiile mit Rotations-Tragheitsellipsoid berechnen dio 
Verff. in erster Naherung die Aufspaltung der Energieterme auf Grund der 
Corio.is-Wechselwir zwischen Rotation und Schwingung und geben die 
zugehérigen Auswahlregeln sowie die resultierende Bandenstruktur. Grawert. 
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4379 Ludwig Genzel und Wilfried Eckhardt. Spektraluntersuchungen im Gebiet 
um 1 mm Wellenlange. I. Konstruktion des Spektrometers und dessen Grundspektren. 
Z. Phys. 139, 578—591, 1954, Nr. 5. (Dez.) (Frankfurt/Main, Univ., Phys. Inst.) 
Es wird, die Konstruktion und Arbeitsweise eines Gitterspektrometers fiir den 
Spektralbereich oberhalb 100 « Wellenlange beschrieben. Es besteht aus einer 
Quarzquecksilberlampe (UV-Standard), deren Strahlung mit 12,5 Hz moduliert 
wird. Der Zerlegung dienen Echelettegitter von 215 x 215 mm mit den Gitter- 
konstanten 312,5, 625, 833, 1250, 1666,7 und 2500 u, Furchenwinkel 20° (Strah- 
lungskonzentration in die 1. Ordnung), weiterhin Filterkombinationen aus kristal- 
linem Quarz, Paraffin-RuB-Gemischen und verschiedenen Kunststoffen. Das 
Gitter ist drehbar aufgestellt, die Fehler der verwendeten spharischen Hohlspiegel 
(20 cm Durchmesser, 60 cm Brennweite) kompensieren sich auf Grund der Auf- 
stellung teilweise. Als Empfainger wird ein trigheitsarmes CzERNyY-Bolometer 
verwendet (s. diese Ber. 30, 1154, 1951). Das Empfangersignal wird in einem 
selektiven Spannungsverstarker verstarkt, gleichgerichtet und nach Leistungs- 
verstarkung registriert. Zur Priifung der Apparatur werden die Rotationsspektren 
von H,0-Dampf in den Bereichen von 100 —320, 250 —650, 300 —830, 400 —1400 u 
bei verschiedenen Spaltweiten und Zeitkonstanten und etwa 3 h Registrierdauer 
aufgenommen und mit den theoretisch zu erwartenden Spektren verglichen. Die 
Genauigkeit der Wellenlangenmessung betragt etwa + 3°/). Zur Ausschaltung 
dieses Grundspektrums ist die Evakuierung der Apparatur vorgesehen. 
Briigel. 

4380 Ludwig Genzel und Wilfried Eckhardt. Spektraluntersuchungen im Gebiet 
um 1 mm Wellenlange. II. Die Rotationsspektren von HCN und H,S. Z. Phys. 139, 
592—598, 1954, Nr. 5. (Dez.) (Frankfurt/Main, Univ., Phys. Inst.) Mit der in 
vorstehendem Ref. beschriebenen Apparatur wird das Rotationsspektrum von 
HCN im Bereich 250—700 wu und von H.S im Bereich 300—1300 yu aufgenommen 
und mit den theoretisch zu erwartenden Spektren verglichen. Die Ubereinstim- 
mung in der Lage der Linien ist etwa + 5°/o9. Briigel. 


4381 Masataka Mizushima. Theory of the rotational spectra of allene-type mole- 
cules. J. chem. Phys. 21, 1222—1224, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Durham, North Carol. 
Duke Univ., Dep. Phys.) Die Rotationsspektren von Molekiilen vom Allen-Typ 
H,.C;H, miissen zu beobachten sein, wenn diese sich in einem entarteten Schwin- 
gungszustand befinden. Verf. gibt eine gruppentheoretische Betrachtung und 
behandelt die Darstellung der Rotations- und Rotations-Schwingungs-Zustinde. _ 
Der Einflu8 der Kernspins auf das statische Gewicht der Rotations-Schwingungs- 
zustinde und die Ubergangswahrscheinlichkeit zwischen diesen wird berechnet. 
Die Feinstruktur der Rotationsspektren wird behandelt. Die Aufspaltung der 
Konfigurations-Multipletts scheint extrem gering zu sein. M. Wiedemann. 


1 

4382 S. Bhagavantam. Etudes sur da structure moléculaire par l'effet Raman. 
J. Phys. Radium 15, 513—514, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Hyderabad, Ind., Osmania 
Univ., Phys. Lab.) Die Bildung der Wasserstoffverbindungen in fliissigen Mi- 
schungen ist aus den Anderungen der RamaANn-Frequenzen zu erkennen und, die 
Untersuchung dieser Verinderungen ergibt daher eine Methode fiir die Unter- 
suchung von Molekelstrukturen. Die Verringerung der Frequenz C = O, jedes 
Mal, wenn der Sauerstoff zu einem Geber wird, ist schon 6fters beobachtet 
worden. Verf. hat jedoch gezeigt, daB eine solche Verkleinerung jedesmal mit 
einer entsprechenden VergréBerung der Frequenz C—C verbunden ist, wenn 
letztere Bindung unmittelbar der C = O-Bindung, die beeinflu8t wird, benach- 
bart ist. Die Einfliisse der Wasserstoffbindungen auf den Raman-Effekt lassen 
sich besser darstellen, wenn man sie in Beziehung setzt zu der Atomgruppe, die 
um die Bindung C = O, die in Frage kommt, gelagert ist. v. Harlem. 
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4383 1. M. Mills and H. W. Thompson. Intensities of infra-red bands. V. Bond 
ag properties in dimethyl acetylene. Proc. roy. Soc. (A) 228, 287—297, 1955, 
rT. 1174. (8. Marz.) (Oxford, Univ Phys. Chem. Lab.) Mittels eines Perkin- 
Elmer-Spektrometers unter Verwendung von Prismen aus NaCl, LiF und KBr 
wurde das Infrarotspektrum des Dimethylacetylens aufgenommen. Die Inten- 
_ sitaten der Fundamentalschwingungsbanden mit Ausnahme der bei 213 cm-} 
_ wurden bestimmt. Die aus dem Raman-Spektrum ermittelten Frequenzen sind 
_ ebenfalls aufgefiihrt. Die Kraftkonstanten sind tabelliert. Aus den Ergebnissen 
_ wurden die Polaritaétseigenschaften der C-C- und C-H-Bindungen abgeleitet. 
: Wenn man annimmt, daB das Acetylen-C-Atom eine negative Restladung tragt, 
so ergibt sich fiir die H-Atome der Methylgruppen eine positive Restladung. Die 

_ Richtung der Dipole in den Bindungen C-H und C-C = muB dieselbe sein, die 
_ Momente liegen in der GréBenordnung von 0,4 und 1 D. M. Wiedemann. 


| 

_ 4384 M.I. Batujew, A. P. Mestscherjakow und A. D. Matwejewa. Untersuchung 
_ des Aziditdtsgrades einiger Alkohole und des Phenols vermittels des Raman-Spek- 
_ trums. Abh. sowjet. Phys. Folge ITI, Berlin. 33. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘‘ 
1953, 8. 287—293. Redaktion der deutschen Ubersetzung Rosert Rompr. (Aus 
| Z. exp. theor. Phys, (russ.) 1950, Bd. 20. Nr. 4, S. 318—322. H. Ebert, 

; 


4385 Akira Okaya. New spectra of H,C¥O in 6 mm wave range. J. phys. Soc. 
Japan 9, 135—136, 1954, Ne. 1. (Jan./Febr.) (Kyoto Univ., Dep. Phys.) Es han- 
delt sich um einen kurzen Bericht iiber die Beobachtung neuer Rotationslinien 
beim Formaldehyd im Bereich von 45000 und 48000 MHz. Die empirischen 
Frequenzwerte wurden mit denen nach der Theorie des asymmetrischen gequantel- 
ten Kreisels berechneten verglichen, wobei Korrektionsglieder mit Riicksicht auf 
die Verformung durch Zentrifugalkrafte beriicksichtigt wurden. Die relative Ab- 
weichung zwischen gemessenem und berechnetem Wert wird mit 5-10-5 an- 
ye Im Wellenlangenbereich von 4 mm und 6 mm gelang die Beobachtung 
er Stark-Aufspaltungen im elektrischen Feld. Die Héchstfrequenz lieferte ein 
2 K 33 A-Klystron, die benétigten Harmonischen wurden mittels eines Kristalls 
erzeugt; ein als variabler Hochpa8 gebauter abstimmbarer Hohlleiter sorgte fiir 
die Aussortierung der gewiinschten Oberwelle. Alle Linien wurden mit Hilfe eines 
Srarx-Spektrographen beobachtet. Dieser besteht aus der,,StarK-Zelle‘‘, die der 
Verf. aus einem 1 m langen kupfernen Hohlleiter herstellte, in den Elektroden | 
_ aus Aluminiumblech isoliert eingefiihrt waren. An diese legt man eine verander- 
- liche elektrische Spannung mittlerer Frequenz (z. B. 80 kHz). Wenn nun die 
MeBfrequenz (Héchstfrequenz) durch eine Absorptionslinie des Gases geht, wird 
ein kleiner Teil der Mikrowellenenergie infolge des Starx-Effektes der Rotations- 
linie moduliert und wirkt dadurch auf den mit dieser Zwischenfrequenz gleich- 
_ gestimmten Empfanger. Bayer. 


_ 4386 G. A. Heath, L. F. Thomas and J. Sheridan. The structure of trifluorosilane 
| from microwave spectra. Trans. Faraday Soc. 50, 779—783, 1954, Nr. 8 (Nr. 380). 
(Aug.) (Birmingham, Univ., Dep. Chem.) Frequenzmessungen der reinen Ro- 
_tationsiibergange von Trifluorosilan wurden fiir die Uberginge J = 1 > 2,2 + 3 
und 3 — 4 fir F,SiD und die Uberginge J = 2 > 3 und 4 > 5 von F,SiH durch- 
gefiihrt. Die berechneten Werte fir B, sind: fiir F,Si?*D, 6890-08 + 0,05 MHz, 
fiir F,Si?°D, 6880, 15 + 0,08 MHz und fir F,Si#°D, 6870, 53 + 0,1 MHz. Die 
Distortionskoeffizienten D ; betragen fiir F,Si**H rd. 5 kHz und fiir F,Si**D 4 kHz. 
Aus rca eA ag der verschiedenen Kombinationen der Daten fiir isotopisch 
_ substituierte Molekeln, &ffekte der Nullpunkts-Energie vernachlassigt, ergeben 
sich folgende Werte fiir die molekularen Abmessungen: dg;,, = 1,455 + 0,01 A, 
dei = 1,565 + 0,005 A, Winkel FSiF = 108°17’ + 30’. Es wird dann noch 
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kurz der Einflu8 von Effekten der Nullpunkts-Energie auf die Parameter dj, 
und dg;p betrachtet. v. Harlem. 


4387 Geo. R. Slayton, J. W. Simmons and J. H. Goldstein. The microwave 
spectrum and dipole moment of vinylene carbonate. Phys. Rev. (2) 95, 299, 1954, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Emory Univ.) Das Mikrowellenspek- 
trum von Vinylcarbonat wurde im Bereich von 19000 — 32000 MHz untersucht. 
Acht R-Zweig-Uberginge wurden identifiziert. Ihre spektroskopischen Parameter 
sind: a = 9346,79 MHz, b = 4188,46 MHz, c = 2891,54 MHz, alle + 0,10 MHz, 
K = — 0,59818. Das Dipolmoment des Dampfes, das aus Untersuchungen des 
Srark-Effektes bestimmt wurde, ist 4,51 + 0,05 D und liegt in der a-Achse. Das 
Molekiil ist eben. Thurn. 


4388 -J. Sheridan and L. F. Thomas. Microwave spectrum of methyl-cyanoacety- 
lene. Nature, Lond. 174, 798, 1954, Nr. 4434, (23. Okt.) (Birmingham, Univ., Dep. 
Chem.) H. Ebert. 


4389 EE. Safary. Ultraviolet absorption spectrum of gaseous hydrogen fluoride. J. 
chem. Phys. 19, 1319, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Sorbonne, Paris, Lab. phys.) Verf. 
zeigt, daB eine von PLUMLEY (s, diese Ber. 17, 1225, 1936) veréffentlichte Korrek- 
tur fiir die im UV-Spektrum von HF beobachteten diskreten Banden, die auf 
Spuren von SO, zuriickzufiihren sind, durch die Arbeit des Verf. iiber die Durch- 
lassigkeit von gasférmigem HF im nahen UV (s. diese Ber. 32, 1439, 1953) be- 
statigt wird. H. Maier. 


4390 H.C. Rowlinson and R. F. Barrow. Absorption band systems of SiO and GeO 
in the Schumann region. J. chem. Phys. 21, 378—379, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Oxford, 
Engl., Univ., Phys. Chem. Lab.) Das Absorptionsspektrum von SiO wurde zwi- 
schen 1250 und 2000 A dadurch erhalten. da8 Gemische von Si und SiO, auf 1200 
bis 1500°C erhitzt wurden; das von GeO durch Erhitzen von festem GeO auf 
750 bis 800°C. Die Frequenzanalyse wird fiir zwei Systeme nach Rot abschattier- 
ter Banden durchgefihrt. Die starken Banden der E-X-Systeme werden fiir beide 
Molekiile langen Progressionen v” = 0 zugeordnet. Die Zuordnung von v’ ist 
fiir diese Systeme unsicher. Die 0,0-Bande des Systems F-X liegt fiir SiO bei 
1459,9 A. Die Dissoziationsenergien der E-Niveaus betragen etwa 45% der aus 
den ersten Schwingungsfrequenzdifferenzen linear extrapolierten Werte. Man 
erhalt fiir SiO 8,0 eV, fiir GeO 6,8 eV, wahrend die thermochemische Analyse 
7,15 bzw. 6,81 eV ergibt. Der Dissoziationsvorgang wird fiir GeO durch GeO 
(E) + Ge (°P) + O (3P) formuliert. Es wird angenommen, daB SiO ebenfalls in 
die Grundzustinde der Atome dissoziiert. H. Maier. 


4391 Wi. Schiiler, A. Michel und A. E. Griin. Uber neue Emissionsbanden bei 
elektrischer Anregung des Ammoniaks. Z. Naturf. 10a, 1—2, 1955, Nr. 1. (Jan.) 
(Hechingen, Max-Planck-Ges., Forsch. st. Spektr. Max Planck-Inst. Phys. Stra- 
tosph., Hochspannungslab.) In der Hochfrequenzentlading durch stromenden 
Ammoniak von ca. 20 cm Hg-Druck und, bei Anregung des Ammoniak durch ein 
Elektronenbiindel von 40 kV mittels Druckstufenstrecke bei Atmospharendruck 
treten zwischen 5200 und 8500 A zwei neue Bandensysteme auf. In schwerem 
Ammoniak erscheinen dieselben Banden mit hoher Intensitaét und groBer Isoto- 
pieverschiebung. Versuche mit verschiedenen Gemischen von NH, NH,D, 
NHD, und ND, ergeben, da wahrscheinlich vier H-Atome in den Tragern beider 
Spektren vorhanden sind. Die sogenannte ScuusteR-Bande gehért dem in der 
Hochfrequenzentladung emittierten System an. In diesem System tritt eine 
Schwingung von ~ 2300 cm-! auf, die sich bei Deuterierung nicht andert und 
einer N = N Schwingung zugeordnet wird. Im Trager dieses Spektrums miissen 
deshalb noch mindestens zwei N-Atome enthalten sein. Michel, 
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4392 George Porter. Problémes d’actualité dans la spectroscopie des radicauz libres. 

J. Phys. Radium 15, 497—499, 1954, Nr. 6. (Juni.) Verf. gibt eine kurze Uber- 
sicht iiber die aktuellen Probleme der Spektroskopie der zwei- und dreiatomigen 
freien Radikale. ; v. Harlem 


4393 G. Cilento. Expanded valence shell of sulfur in certain thiolesters. 
Experientia 8, 421—422, 1952, Nr. 11. (15. Nov.) (Sao Paulo, Brazil, Univ., 
Fac. Fil. Ciencias Letras, Dep. Quim.) Zwischen 220 und 310 mu werden die 
UV-Absorptionsspektren einiger vollstandig aromatischer Ester und Thioester 
ey (R,, R, = H, OCH;, NO,; X = O, S) auf- 

x+¢ NR, genommen. Mit R, =H beobachtet man 


R 4 FN rel f tA) nirgends eine Phenylmercapto-Bande. Das 
ses i S-Atom steht also nur in schwacher 
0 Wechselwirkung mit dem Ring. Ersetzt 


man R,=H durch OCHs;, so tritt bei 
240 mu eine starke Bande auf. Sie wird durch eine negativ geladene Form 
(3 d-Schale) des S-Atoms im angeregten Zustand des entsprechenden Uber- 
gangs erklart. Es wird geschlossen, da Schwefel in aktivierten Thioestern mit 
R, = OCH, als Elektronenakzeptor, mit R, = NO, als Elektronendonator 
wirkt. H. Maier. 


4394 L.E.Lyons. Absorption by pyrimidines of plane polarized ultraviolet light. 
: J. chem. Phys. 20, 1814, 1952, Nr. 11. (Nov.) (London, Engl., Univ. Coll., Sir 

William Ramsey and Ralph Forster Lab.) Die Polarisationsverhaltnisse der UV- 
_ Absorptionsbanden von Einkristallen von 2-Amino-4-Chloro-6-Methyl-Pyrimidin 
: (P) und 2-Chloro-4,6-Dimethylpyrimidin (Q) werden bestimmt um gewisse Elek- | 
| troneniibergange festlegen zu kénnen. Man beobachtet oberhalb von 2000 A im 
___ allgemeinen drei charakteristische Bandensysteme (I, II, ITI). Das schwachste (1), 
: gewohnlich das langwelligste ist in manchen Derivaten (z. B. P) unter II ver- 
___ borgen. Bei II und IIT handelt es sich um a > a-Ubergange, entsprechend den 

Ubergingen bei 2600 und 2000 A in Benzol. I ist ein n + a-Ubergang und ent- 
steht in nicht an der Bindung beteiligten Stickstoffschalen. Bei II tritt die 
Schwingung des absorbierten Lichtvektors nur in der Molekiilebene (xy) und 
dort nur in der Verbindungsachse (x) der beiden Stickstoffatome auf. Es handelt 
sich also um einen A, — B,-Ubergang. Bei Q sind die Ubergange I und III haupt- 
sichlich in der y-Richtung polarisiert, II in der x-Achse. Daraus ergibt sich 
fiir III die Zuordnung A, > A,. H. Maier. 


4395 8B. Pullman, G. Berthier and J. Baudet. Natural hypsochromic shifts on 
phenyl substitution. J. chem. Phys. 21, 188—189, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Paris, France 
Inst. Radium.) Im allgemeinen fiihrt die Einfiihrung einer Phenylgruppe in 
konjugierte Kohlenwasserstoffe, falls keine sterische Interferenz auftritt, zu 
einer bathochromen Verschiebung der laingsten Absorptionswellenlinge. Es 
wurden jedoch nun bei Phenyl-Substitution zwei Falle von hypsochromer Ver- 
schiebung beobachtet: Azulen absorbiert bei 697 mu, 2-Phenylazulen dagegen bei 
687 mu, Dibenzoheptafulven bei 296 mu, Phenyldibenzoheptafulven dagegen bei 
284 mu. Verff. zeigen, daB solche hypsochrome Verschiebungen infolge Phenyl- 
Substitution nur in Kohlenwasserstoffen vorkommen kénnen, die einen Ring mit 
ungerader C-Zahl enthalten, ferner mu8 sowohl im Substituenten wie im ur- 
spriinglichen Molekiil eine Ladungsverschiebung auftreten. Auf dieser Grundlage 
kénnen die Effekte quantitativ richtig gedeutet werden. M. Wiedemann. 


4396 4.58, Ham, J. R. Platt and H. MeConnell. The ultraviolet spectra of benzene 
halogen complexes and of iodine in solution. J. chem. Phys. 19, 1301—1304, 1951, 
Nr. 10. (Okt.) ee ig Il, Univ., Dep. Phys.) Die Spektren der 1 : 1-Komplexe 
zwischen Benzol und Jod bzw. Benzol und Brom werden mit einer 64-Zelle 
zwischen 2350 und 3500 A untersucht. In beiden Fallen findet sich eine neue Ab- 


. 


Eee Eee oe 


939 


a A. *,. ~ 


4397—4400 V. Aufbau der Materie Bd. 34, 5 


sorptionsbande bei 2600 A. Die Ursache fiir das Auftreten dieser Bande wird im 
Anschlu8 an verschiedene theoretische Voraussagen von MULLIKEN diskutiert. 
Sie erweist sich als wesentlich fir die Aufklarung der Struktur von Benzol- 
Halogen-Komplexen. Das Lésungsspektrum von Jod in n-Heptan wird bis 
1850 A aufgenommen. Bei 1880 A liegt ein Maximum (¢ ~ 15000). Es handelt 
sich hier um einen ! Y i +1 Bs (V, N)-Ubergang. Der f-Wert ergibt sich zu 
0,3 + 0,1, wahrend. sich theoretisch mit der LCAO-Methode 1,21 ergaben. 
H. Maier. 

4397 Joe S. Ham. A new electronic state in benzene. J. chem. Phys. 21, 756—758, 
1953, Nr. 4. (Apr.) (Chicago, Ill., Univ., Lab. Mol Struct. Spectra, Dep. Phys.) 
Bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffes wurde mit einer DEwar-Zelle von 
0,18 cm Zellenlange das Spektrum von Benzol in einer. Konzentration von 
1,7:10-? Mol/Liter in einem Glas aus 1 Teil Methyleyclohexan und 3 Teilen 
Tsopentan und, in diesem Glas mit Zusatz von 7 Volum-Prozent CCl, zwischen 2360 
nnd 2750A aufgenommen. Benzol in dem Kohlenwasserstoffglas zeigt eine starke 
Serie von Banden mit Abstinden von 923 cm-1 und eine schwachere mit etwa 
den gleichen Abstaénden. Durch Zusatz von CCl, wird diese schwachere Serie ver- 
stirkt, ihre Maxima sind um etwa 580 cm-! nach langeren Wellen gegeniiber denen 
der starken Serie verschoben. Diese Banden kénnten einem Singulett-Triplett- 
Ubergang zugeschrieben werden. Die Lésungsmittel-Molekiile CCl, mit dem 
relativ schweren Cl-Atom treten mit den angeregten Zustanden in Wechselwir- 
kung und verstarken daher die Absorptionsintensitaten der verbotenen Uber- 
gange. M. Wiedemann. 


4398 Pierre May. Méthode de calcul de la perturbation du fond spectral dans des 
cas complexes. Cas des acides gras polyéniques. J. Chim. phys. 49, 464—469, 1952, 
Nr. 9. (Sept.) (Inst. Rech. Cancer, Service Physiol. Biochim. cellulaires.) Es wird 
eine Methode entwickelt, um den EinfluB des vonVerunreinigungen herriihrenden 
Untergrunds bei den Messungen mehrerer auch eng benachbarter Absorptions- 
banden im Ultravioletten zu eliminieren. Die Methode wird angewendet zur Kon- 
zentrationsbestimmung von a und f-Elaostearinsiure nebeneinander, ferner zur 
Konzentrationsbestimmung einer Mischung von Linol-, Linolen und Arachidon- 
siure. Bei den Elaostearinsiuren wird das Spektrum von 255—285 my in Ab- 
standen von 0,5 my aufgenommen, die Molarextinktionen betragen bei der 
a-Saure 1730 bei 271,5 mu, bei der B-Saure 1975 bei 269 mu. Die anderen drei 
Sauren werden erst durch Erhitzen auf 180°C wahrend 25 min in einer 1,3 N- 
Lésung von KOH in Glykol in solche mit konjugierten Doppelbindungen um- 
gelagert und dann das Spektrum untersucht. M. Wiedemann. 


4399 K. Narahari Rao. The near ultraviolet absorption spectrum of 1, 2, 4-trifluoro- 
benzene. Phys. Rev. (2) 95, 299—300, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Duke Univ.) Das Absorptionsspektrum von 1, 2, 4-Trifluorbenzoldampf 
wurde um 2600 A aufgenommen. Die 0,0-Bande liegt bei 37126 cm-1. Auf ihrer 
kurzwelligen Seite finden sich die Frequenzen der angeregten Zustande 146, 272, 
334, 429, 538, 698, 746, 843, 903, 982, 1274, 1369 und 1445 cm-!. Die temperatur- 
abhangigen Banden auf der langwelligen Seite der 0,0-Bande enthalten die 
Frequenzen des Grundzustands 162, 319, 387, 444, 584, 735, 787, 860, 971, 1081, 
1322, 1468 und 1515 cm-!. Das Spektrum soll mit dem anderer fluorierter Benzole 
verglichen werden. H. Maier. 


4400 J. Jacohs. The effect of 3px electrons: energy levels of ethylene. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 68, 72—78, 1955, Nr. 2 (Nr. 422A). (1. Febr.) (Liverpool, Univ, 
Math. Inst.) Die in den bisherigen Berechnungen fiir das Athylenmolekiil mittels 
der Methode der molekularen Eigenfunktionen getibte Beschrankung auf Bei- 
trage der atomaren Eigenfunktionen vom Typ 2 pz ist nicht gerechtfertigt, weil 
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beim Athylenmolekiil die Uberlappung zwischen 2pa- und 3pa-Funktionen und 
die zwischen 2pz-Funktionen untereinander sowie die molekularen Energie- 
-differenzen und die Energiedifferenz zwischen 2p- und 3p-Niveau beim freien 
C-Atom von derselben GréBenordnung sind. Daher wird der Effekt der 3pz- 
_ Elektronen mit beriicksichtigt. Im iibrigen benutzt Verf. die Naherung von 
GorPreRT-MAYER und, Skuar, bei der die z-Elektronen im Feld aller anderen 
Elektronen behandelt werden, und bezieht von sonstigen Verfeinerungen der 
Theorie nur die Konfigurationswechselwirkung ein. Das Athylenmolekiil wird 
eben mit der C-C-Bindung von 1,353 A angenommen unter Vernachlassigung der 
H-Atome. Die berechnete Energiedifferenz fiir den ersten erlaubten Ubergang 
von 8,7 eV liegt dem experimentellen Wert von 7,6eV wesentlich naher als 
friithere theoretische Werte. Die Beriicksichtigung der 3pz-Elektronen hat einen 
stirkeren EinfluB auf den ersten Anregungszustand als auf den. Grundzustand. 
G. Schumann. 
4401 Gentaro Araki and Huzihiro Araki. Interaction between electrons in one- 
dimensional free-electron model with application to absorption spectra of cyanine 
dyes. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 20—24, 1954, Nr. 1. (Jan,) (Kyoto Univ., 
Fac. Engng.) H. Ebert. 
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_ 4402 WU. Sehiiler. Sur les transitions d’énergie dues a la décharge lumineuse dans 
les substances organiques. J. Phys. Radium 15, 524—525, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(Hechingen, Max-Planck-Ges., Forschungsanst. Spektrosk.) Verf. gibt eine Uber- 
_ sicht iiber seine Arbeiten (zusammen mit REINEBECK bzw. DEGENHAR?) iiber 
chemische Reaktionen als Folge der ElektronenstoBanregung in der positiven 
Saule der Glimmentladung bei organischen Substanzen. v. Harlem. 


_ 4403 Kazuo Takayanagi. The theory of collisions between two diatomic molecules. 
_ Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 557—594, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Saitama Univ., 
_ Dep. Phys.) H. Ebert, 


4404 Mlle Ceeile Stora. Considérations sur V influence, en faisceau divergent, de la 

géométrie du dispositif expérimental sur la forme des raies de Debye-Scherrer et Hull, 

dun bdatonnet transparent. J. Phys. Radium 13, 339—346, 1952, Nr. 6. (Juni.) 

(Sorbonne, Lab. Chim. C, Derv. Radiocrist.) Unter der Voraussetzung eines ge- 

wohnlichen Reflexes im Inneren eines durchsichtigen Stabchens wird ein geome- 
_ trischer Strahl definiert. Das Verhalten des Strahles hingt von experimentellen 
_ Faktoren ab und wird im einzelnen diskutiert. K. Schubert. 


4405 J.N.van Niekerk and F. R. L. Schoening. An experimentally determined 
atomie scattering-factor curve for chromium. Acta cryst. 4, 382—383, 1951, Nr. 4. 
(Juli.) (Pretoria, South Afr., Nat. Phys. Lab., Counc. Scient. Industr. Res.) Durch 
Anpassung von berechneten Fourter-Koeffizienten der Elektronendichte an ge- 
eignet gemessene (an der Substanz (NH,), [Cr(C,0,),]:2H.O) wird eine Atom- 
Fourier- Amplitude des Cr in dieser Substanz erhalten. K. Schubert. 


4406 MW. Hauptman and J. Karle. Multiplicity of solutions of crystal-structure 
equations. Acta cryst. 4, 383, 1951, Nr. 4. (Juli.) (Washington, D. C. U. S. Naval 
Res. Lab.) 3(N — 1) unabhangige GréBen liefern beim Kristallstrukturproblem 
eine endliche Zahl von Lésungen. Diese Aussage wird an einem einfachen Beispiel 
verifiziert. K. Schubert. 
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4407_-D. Rosenthal and M. Kaufman, X-ray line broadening of plastically defor- 
med marble. J. appl. Phys. 23, 600—601, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Los Angeles, Calif., 
Univ.) Auf Grund eines experimentellenVergleiches von plastisch verformten 
Marmorstiicken mit unverformten wird geschlossen, daB die Linienverbreitung 
nicht auf Teilchenkleinheit zuriickzufiihren sei. Es wird angenommen, da8 die 
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beobachtete Linienverbreiterung durch Mikrospannungen verursacht wird, die 
beseitigt werden, wenn die Korngréf8e unter eine bestimmte Grenze sinkt. 

K. Schubert. 
4408 Weribert Jahrrei’. Zur Berechnung von Elektroneninterferenzen an Zwillings- 
kristallen. Ann. Phys., Lpz. (6) 15, 21—30, 1954, Nr. 1. (15. Sept.) (KéIn, Univ., 
I. Phys. Inst.) Verf. untersucht, inwieweit die elektronenoptischen Phasen- 
beziehungen zwischen den Komponenten eines Zwillingskristalls fiir die Be- 
rechnung des Beugungsdiagramms eine Rolle spielen. Er vergleicht die Inten- 
sitatsverteilung bei der gleichen Kristallkonfiguration fiir den Koharenz- und den 
Inkoharenz-Fall. Als Beispiel wird ein flachenzentriert-kubisches Gitter, ver- 
zwillingt nach (111) gewahlt. Es wird gezeigt, daB die Phasenbeziehungen ver- 
nachlassigt werden kénnen, falls der Kristall in der Richtung senkrecht zur 
Zwillingsebene die Dicke weniger Elementarzellen, also etwa 30—40 A, iiber- 
schreitet. Ein nennenswerter Unterschied zwischen dem Koharenz- und dem 
Inkoharenz-Fall tritt nur bei Flachengittern auf. M. Wiedemann. 


4409 Rolf Hosemann. Parakristalline Strukturen. Naturwissenschaften 41, 440 bis 
446, 1954, Nr. 19. (Okt.) (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) 
Verf. diskutiert zunaichst das Prinzip der Réntgendiagramme der drei Proto- 
typen Kristall, Flissigkeit und Gas bzw. amorpher Festkérper. Er zeigt dann, 
daB Kristall und Flissigkeit als entartete Sonderfalle eines idealen Parakristalls 
aufgefaBt und die Prototypen einfachgebaute Flissigkeit und Gas bzw. amorpher 
Festkérper zum sogenannten polydispersen Haufwerk vereint werden kénnen. 
Diese Zusammenhange werden an Hand der lichtoptischen Beugungsbilder einer 
Reihe von zweidimensionalen Schwarz-WeiB-Modellen erlautert. Dabei wird 
unter anderem auf Kreuzgitter mit Gitterstérungen erster.und zweiter Art, auf 
rontgenkristalline, réntgenfliissige und réntgenamorphe Reflexe, auf Schichten- 
gitter, Réntgenkleinwinkeldiagramm und Mischfliissigkeiten eingegangen. An Bei- 
spielen sind erwahnt: Kollagene, a-Keratin, gestreckte Polyurethan-Faden und 
der Stachel eines Stachelschweins. M. Wiedemann. 


4410 Alarich Weiss und Armin Weiss. Die Kristallstrukiur des Siliciumdiselenids. 
Z. Naturf. 7b, 483—484, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Darmstadt, T. H., Eduard-Zintl- 
Inst. anorg. phys. Chem.) SiSe, ist isotyp SiS, mit a = 6,03, b = 5,76, ¢ = 
9,76 A. K. Schubert. 


4411 Jiirg Waser and Edwin D. McClanahan jr. The crystal structure of NaPt,O,. 
J. chem. Phys. 19, 413—416, 1951, Nr .4. (Apr.) (Houston, Tex., Rice Inst., Dep. 


Chem.) Folgendes Ergebnis wurde erhalten oF — Pm'n, a, = 5,69A, 6 Pt in 


; tat P 
+(Z05N), sOint (-eaGaal) 2 Na in ( 000 ae Die 
Substanz ist Ionenleiter. K. Schubert. 


4412 UL. - Handy and N. W. Gregory. The crystal structure of chromium (II) 
chloride. J. chem. Phys. 19, 1314, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Seattle, Washington, 
Univ., Dep. Chem. and Chem. Engng.) Wasserfreies CrCl, 1laBt sich ortho- 
rhombisch indizieren mit a = 6,65, b = 5,99, e = 3,48 A. Die Ahnlichkeit der 
Diagramme mit denen von Ca Cl, legt anch eine strukturelle Ahnlichkeit nahe. 
K. Schubert. 
4413 Meyer D. Silverman and Henri A. Lew Crystal structure of potassium 
perruthenate, K RuO,. J. Amer. chem. Soc. 76, 3317—3319, 1954, Nr. 12. (20. Juni.) 
(Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. Lab., Chem. Div.) 


4414 Anna Zemann-Hedlik und J. Zemann. Zur Kenntnis der Kristallstruktur 


von Petalit. Naturwissenschaften 41, 476—477, 1954, Nr. 20. (Okt.) (G6ttingen, 
Univ., Mineral.-Kristallogr. Inst.) H. Ebert, 
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4415 S.C. Abrahams. On the disorder in crystalline 2,2-dinitropropane at room 
temperature. J. chem. Phys. 21,1218—1219, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Lab. Insul. Res.) 2,2-Dinitropropan bildet farblose kubisch- 
flichenzentrierte Kristalle mit einem Schmelzpunkt von 53°C und einem Um- 
wandlungspunkt von — 7°C. An Einkristallen wurde a. = 8,78 + 0,05A be- 
stimmt, die Elementarzelle enthalt vier Molekiile. In der Elementarzelle mu8 
notwendigerweise molekulare Unordnung herrschen, verschiedene Modelle werden 
diskutiert. Fiir ein Modell mit Rotationsunordnung wird gute Ubereinstimmung 
mit den experimentellen Befunden erhalten. Die Molekiile kénnen als Kugeln 
aufgefaBt werden mit dem zentralen C-Atom im Zentrum. Auf gréBere Ent- 
fernung herrscht vollstandige Unordnung, in der Nahe dagegen ein hohes MafB 
von Ordnung. M. Wiedemann. 


4416 Jean-Paul Mathieu, Mareel Ecollan et Jean-Fran¢ois Eeollan. Spectre de 
diffusion et structure cristalline de lV’acénaphténe. J. Chim. phys. 51, 250—254, 
1954, Nr. 5. (Mai.) (Sarbonne, Lab. Rech. Phys.) Nach der Methode von Berc- 
MANN werden bei Acenaphthen C,,H, (CH,). piezoelektrische Eigenschaften fest- 
mapa ferner betragen die Brechungsindices der orthorhombisch kristallisieren- 

en Substanz in den Hauptrichtungen n, = 1,47, n= 1,62, n, = 1,41: beide 
Tatsachen sprechen fiir die von KiTascorDsKy angegebene Symmetriegruppe 
ci, — Pe m und gegen die von BANERJEE angenommene D>, — Pemm. Zum 


gleichen Schlu8 fiihrt auch die Untersuchung des Raman-Spektrums (inneres und 
auBeres Spektrum), das im fliissigen und festen Zustand aufgenommen und aus- 
fiihrlich analysiert wird. Rumpf. 


4417 A.1I. Snow and R.E. Rundle. The structure of dimethylberyllium. Acta 
eryst. 4, 348—352, 1951, Nr. 4. (Juli.) (Ames, I., State Coll., Inst. Atom. Res., 
Dep. Chem.) Be (CH;), ist vom SiS, Typ. Diese Tatsache wird vom Standpunkt 
der Valenzbindungs-Naherung diskutiert. K. Schubert. 


4418 Mlle Ceeile Stora. Sur l’anomalie de structure du triphénylméthane bromé. 
C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1661—1664, 1953, Nr. 17, (27. Apr.) Fir Brom- 
triphenylmethan wird eine bimolekulare, lineare Assoziation angenommen ge- 
maB8 (C,H,),-C (zentral)-Br,... Br,-C (zentral)-(C,;H;),. Dreidimensionale Fou- 
RIER- und Patrerson-Analysen ergaben fiir die Abstinde C (zentral)-Br = 
1,99 + 0,03 A und Br,-Br. = 3,34 + 0,015 A. Beide Bindungen liegen zwischen 
eovalenten (C-Br = 1,91 A, Br-Br = 2,28 A) und Ionen (3,9 A) oder VAN DER 
Waats (3,9 A)-Bindungen. M. Wiedemann. 


4419 J.-J, Trillat et S. Barbezat. Etude, par rayons X, de composés organiques a 
longue chaine ; cas des éthers oxydes supérieurs symétriques. J. Rech. 3, 288—291, 
1951, Nr.14. (Paris, Fac. Sci.) Durch réntgenographische Untersuchungen wurden 
folgende Werte fiir die Hauptnetzebenenabstinde d erhalten: Di-n-octylaither 
21,8 + 0,2A; Di-n-decylather 26,7 + 0,2; Di-n-dodecylather 31,8 + 0,3; Di-n- 
tetradecylather 38,0 + 0,5; Di-n-hexadecylather 39,4 + 0,5 und Di-n-octade- 
cylather 46,8 + 0,6. d andert sich linear mit der Zahl Z der C-Atome. Dagegen 
verlauft die (F-Z)-Kurve (F = Schmelzpunkt) konkav zur a Sane 2 
. Fuchs. 


4420 Jiro Yamashita. Theory of superexchange interaclion in MnO crystal. J. 
phys. Soc. Japan 9, 339—345, 1954, Kr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo, Univ., Inst. Sci. 
a, Technol.) 


4421 Fumihiko Takano. An attempt to treat the interaction between electrons and 
lattice vibrations. J. phys. Soc. Japan 9, 430—431, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo 
Univ., Educat., Dep. Phys.) ; H. Ebert. 
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4422 Bernhard Liebmann. Orientierungsbeziehungen und Wachstum bei der 
Rekristallisation von Aluminium. Naturwissenschaften 41, 447—448, 1954, Nr. 19. 
(Okt.) (Géttingen, Inst. Allgem. Metallkd.) Aus Drahten von 1,5 mm Durch- 
messer und, einer Reinheit von 99,8% Al wurden 4 m lange Einkristalldrahte 
geziichtet, um 20% gedehnt und zerschnitten. Im deformierten Kristal] findet 
dann selbst bei 650°C keine Keimbildung statt, wohl aber ein Wachstum eines 
einmal erzeugten Keims. An einem Ende wurde ein 1 cm langer Rekrista:lisations- 
kristall angeztichtet und, die Wachstumsgeschwindigkeit in Abhangigkeit von der 
Orientierung zur deformierten Matrix bestimmt. Bei 615°C nahm fiir alle Orien- 
tierungen die Wachstumsgeschwindigkeit mit zunehmender Glihzeit ab. In Uber- 
einstimmung mit der Theorie war die Wachstumsgeschwindigkeit am gréBten, 


wenn eine (111)-Ebene des Rekristallisationskristalls parallel zur (111)-Ebene der 
deformierten Matrix liegt und beide Kristalle um die Normale der gemeinsamen 


Ebene um 40° gegeneinander gedreht sind. Fallt dagegen die (111)-Ebene des 
Matrixkristalls mit einer (111)-Ebene des wachsenden Kristalls zusammen, so ist 
das Wachstum nahezu gleich null. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist also nicht 
nur von der kristallographischen Orientierung, sondern auch von der Rolle der 
Ebenen bei der Deformation abhangig. M. Wiedemann. 


4423 Wideo Takaki, Shigeo Nakamura, Yoji Nakamura, Jun-ichi Hayashi, Kazuo 
Furukawa and Masato Aso. The production of single crystals of metals and alloys 
with any desired orientation by solidification at high temperature. J.phys.Soc. Japan 9, 
204—208, 1954, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Kyoto, Univ., Fac. Sci.) Zur Herstellung von 
stabférmigen Einkristallen gewiinschter Orientierung aus hochschmelzenden 
Metallen wurde eine abgewandelte BripgmMaNn-Methode benutzt, wobei das Metall 
in einem Réhrentiegel eingeschmolzen wurde, welcher unten einen Keim be- 
‘stimmter Orientierung enthielt; der Tiegel wurde durch einen im Vakuum be- 
findlichen TAmMaNN-Ofen gesenkt. Es lieBen sich Einkristalle aus Nickel und aus 
Siliciumstahl herstellen. Scharnow. 


4424 ¥F.Wund. Anomale Mischkristalle im System ZrO.-Y,0,. Kristallbau der 
Nernst-Stifte. Z. Elektrochem. 55, 363—366, 1951, Nr. 5. (Juli.) (Stuttgart, T. H., 
Lab, Anorg. Chem.) Es wird gezeigt, daB im System Zirkonoxyd Yttriumoxyd 
neben den beiden Randphasen eine FluBs patphase auftritt, die eine Fehlordnung 
vom Subtraktionssubstitutionstyp hat. Uber das Kationengitter sind Zirkon und 
Yttrium statistisch verteilt. Im Anionengitter treten Leerstellen auf. Die Leit- 
fahigkeit der Nernst-Stifte wird mit dem Kristallbau in Beziehung gesetzt. 
K. Schubert. 

4425 J. K. Puzeiko und P. W. Meikljar. Photoelektrische und optische Eigen- 
schaften von Silberhalogenidkristallen. Abh. sowjet. Phys. Folge III. Berlin. 33. 
Beiheft zur ,,Sojwetwissenschaft‘ 1953, S.183—194, Redaktion der deutschen 
Ubersetzung Ropert Romps. (Aus: Z. exp. theor. Phys. (russ.) 21, 341—349, 
1951, Nr. 2. Messungen der Absorption und der lichtelektrischen Leitung 
in AgBr- und AgCl-Kristallen bei Zimmertemperatur fihren zu folgenden Er- 
gebnissen: Vorher unbestrahlte Kristalle besitzen eine Spektralbande photo- 
elektrischer Empfindlichkeit bei 366 mu in AgBr baw. 315 my in AgCl. Mit Hilfe 
einer friiher beschriebenen Kondensatorenmethode (Puzerko 1948) wird gezeigt, 
da8 sowohl Elektronen als auch Defektelektronen am Ladungstransport beteiligt 
sind. Nach einer Bestrahlung der AgBr-Kristalle mit ultraviolettem Licht 
(366 my) erhalt man zwei zusaitzliche Banden lichtelektrischer Empfindlichkeit 
mit Maximis bei 450 bis 460 mu und 540 bis 600 mu. Das Absorptionsspektrum 
dieser bestrahlten Kristalle zeigt auBer der bekannten Kolloidbande bei 600 bis 
700 my eine neue Absorption mit einem Maximum bei 430 bis 440 my. Diese 
letzte Absorptionsbande !4Bt sich auBer durch Bestrahlung auch durch Erhitzen 
der Kristalle auf 100 bis 200°C erhalten. Bei Erhitzung in Luft andert sich diese 
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Absorptionsbande reversibel mit der Temperatur, bei Erhitzung im Vakuum 
andert sie sich irreversibel und der Kristal] bedeckt sich mit einer metallischen 
Silberschicht. In der Deutung wird die neue lichtelektrisch wirksame Absorptions- 
bande mit der Farbzentrenabsorption in Alkalihalogenidkristallen verglichen. 
Martienssen. 
4426 Takeo Nagamiya and Noriko Tatsuuma. Theory of color centers. III. Con- 
tinuum models of Fj - and F,-centers. J. phys. Soc. Japan 9, 307—310, 1954, 
Nr. 3. (Mai/Juni.) (Osaka Univ., Dep. Phys.) Theoretischer Beitrag zur Klarung 
der Natur einiger in Alkalihalogeniden auftretenden Absorptionsbanden. Unter 
sehr vereinfachenden. Annahmen werden die Leerstellen von -Ionen ([}) ais 
positive Punktladungen im homogenen Dielektrikum betrachtet und die Lagen 


der Banden von Farbzentren (/-|), F$-Zentren (5 1) und F’,-Zentren (- : ) 
abgeschatzt. ~ Mette. 


4427 Takeo Nagamiya, Tadanobu Kojima and Hisamoto Kondoh. Theory of 
color centers. IV. Energy levels of various complex centers. J. phys. Soc. Japan 9, 
310—315, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Osaka Univ., Dep. Phys.) In Fortsetzung der 
vorstehenden Arbeit wird die Lage der Banden einiger Leerstellenassoziationen 
nach einem weiterem Verfahren bestimmt. Die Grund- und angeregten Zustandé 
dieser Zentren werden als Linearkombinationen der Valenzzustinde der die Leer- 
stellen umgebenden *Ionen aufgefa8t und ihre Koeffizienten nach dem Prinzip der 
minimalen Energie bestimmt. Die Austauschenergie zweier benachbarter Ionen 
ergibt sich zahlenmaBig aus dem Vergleich von theoretischen und experimen- 
tellen Daten fiir das besser bekannte F-Zentrum. AuBer fiir die F3 -Zentren und 


F,-Zentren wird so die Lage der Banden einiger hypothetisch angenommener 
Drei-Leerstellen-Assoziationen berechnet. Die relative Lage aller dieser Banden 
zueinander und zum F-Zentrum ]48t die von F. Sr1Tz vorgeschlagene Deutung 


zu, daB die R,- und R,-Banden von FS- und F,-Zentren und die M-Bande von 


einem Leerstellenkomplex der Gestalt Ci (das Farbzentrum liegt oberhalb 


der Papierebene) herriihren. Mette. 


4428 T. Inui and Y. Uemura. Theory of color centers in ionic crystals. 11. 
The temperature dependence of F-bands in alkali halides. Progr. theor. Phys., 
Kyoto 5, 395—404, 1950, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo Univ., Fac. Eng., Dep. Dyn.) 
Die Breite der F-Banden wird zuriickgefiihrt auf eine Veranderung des Potentials 
durch Gitterschwingungen. Die Verschiebung des Bandenmaximums bei zuneh- 
mender Temperatur ist eine Folge der thermischen Expansion des Gitters. Be- 
nutzt wird fiir die Rechnungen das ,, Modell der groBen Molekiile“ (s. Progr. theor. 
Phys. 5, 252, 1950) mit folgenden Vereinfachungen: Die sechs nachsten (positiven) 
Nachbarn fiihren harmonische, lineare Schwingungen in radialer Richtung aus. 
Gegeniiberstehende, Ionen schwingen symmetrisch zueinander. Die Verande- 
rungen der HamiLton-Funktion des eingefangenen Elektrons durch diese Schwin- 
gungen und die thermische Gitterexpansion werden als Stérungsproblem behan- 
delt. Die numerischen Rechnungen stimmen befriedigend mit experimentellen 
Ergebnissen von Mottwo iiberein. Jiirgens. 


4429 William H. Duerig. Rate of production of color centers in KCl and KBr 
by X-rays at 78°K. Phys. Rev. (2) 94, 65—70, 1954, Nr. 1. (1. Apr.) (Silver 
Spring, joa Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) KCl- und KBr-Kristalle 
werden teils im Dunklen, teils unter Belichtung mit F’-Licht bei 78°K mit Rént- 
nlicht bestrahlt. Als photochemische Reaktionsprodukte erhalt man F, F’, K, 
» Vz, und V,-Zentren. Fir jede Zentrenart ergibt sich eine reproduzierbare 
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Reaktionsgeschwindigkeit, die jedoch davon abhangt, ob der Kristall im Dunklen 
oder bei F’-Licht bestrahlt wurde. Werden die verfarbten Kristalle bei Tages- 
licht auf Zimmertemperatur erwarmt, so stellt sich der Ausgangszustand der 
Kristalle wieder her: Man erhalt bei einem erneuten Verfarbungsversuch wieder 
die gleichen Reaktionsgeschwindigkeiten. Martienssen. 


4430 Jordan J. Markham. Multiphonon transitions in the F center. Phys. Rev. (2) 
94, 1395, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Chicago, Ill., Zenith Radio Corp., Res. Dep.) Nach 
Messungen von Ktick (s. diese Ber. 8. 110) zeigen Farbzentren in Alkalihalo- 
genid-Kristallen bei 4°K keine Lumineszenz. Demnach wird die von den Farb- 
zentren absorbierte Energie in einer spontanen Emission von etwa 50 Phononen 
direkt an das Gitter iibertragen. Fiir einen solchen ,, Viel-PhononprozeB“ gibt es 
bisher keine Deutung. Ein einfaches Modell fiir diesen Vorgang wird vorgeschla- 
gen. Aus diesem ergibt sich, da die fiir die Abgabe von 50 Phononen an das 
Gitter erforderliche Zeit kleiner sein kann als die zur Ausstrahlung eines Licht- 
quants erforderliche Zeit (~ 10-8 sec). Mit zunehmender Anregungsenergie wird, 
der strahlungslose Ubergang unwahrscheinlicher. Martienssen., 


4431 D.R. Westervelt. R’, colloidal and Z bands in KCl. Phys. Rev. (2) 94, 
1438, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Amer. Aviat., Inc.) 
In verfarbten Alkalihalogenidkristallen erhalt man je nach der Herstellung der 
Verfarbung eine Reihe verschiedener Absorptionsbanden auf der langwelligen 
Seite der F-Bande. Die Entstehung dieser Banden bei verschiedenen Tempera- 
turen, die Verschiebung der Bandenmaxima mit der Temperatur, sowie ihr Ver- 
halten gegeniiber Bestrahlung mit Réntgenlicht und sichtbarem Licht wird 
untersucht. Martienssen. 


4432 J. Ross Macdonald and John E. Robinson. ac Hall and magnetostrictive 
effects in photoconducting alkali halides. Phys. Rev. (2) 95, 44—50, 1954, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab., Chem. Div.) KBr-Kristalle werden 
teils additiv verfarbt, teils durch Bestrahlung von F-Zentren haltigen Kristallen 
mit y-Strahlen verfarbt; die Farbzentrenkonzentration betragt ca. 101® cm-°. 
Sodann wird unter gleichmaBiger Belichtung des Kristalls bei Zimmertemperatur 
der Hatu-Effekt gemessen. Zur Vermeidung stérender Raumladungseffekte wird 
eine Wechselstrommethode (ca. 200 bis 300 Hz) angewandt. Die HaLL-Beweglich- 
keit der aus den Farbzentren befreiten Elektronen ergibt sich zu 12,5 cm?/Voltsec, 
die Konzentration der freibeweglichen Elektronen ist bei starker Belichtung maxi- 
mal 101° cm-*, Die Leitfahigkeitsanderung der Kristalle beim Anlegen eines Magnet- 
feldes entspricht nur bei einigen Kristallproben dem erwarteten Wert (ca. 7% 
Leitfaihigkeitserniedrigung bei 10¢ Oersted). Andere Proben liefern sehr stark 
streuende Werte. Martienssen. 


4433 J.J. Perlin. Die Polarisierbarkeit des Farbzentrums. Abh. sowjet. Phys. 
Folge I, Berlin. 8..Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘‘ 1951, S.57—62. Redaktion der 
deutschen Ubersetzung Rosert Romper. (Aus: Z. exp. theor. Phys. (russ.) 20, 
274—278, 1950, Nr. 3. q H. Ebert, 


4434 J.-P. Mathieu. Contributions de la spectrographie Raman 4 l'étude des 
structures cristallines. Bull. Soc, franc. Minér. Crist. 77, 869—891, 1954, Nr. 4/6 
(Apr./Juni.) (Paris, Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) Allgemeiner Uberblick tiber das 


as a 


Raman-Spektrum von Kristallen, insbesondere von solchen, die komplexe Mole- © 


kiile oder Ionen enthalten. Es wird aufgezeigt, daB sich in bestimmten Fallen iiber 
die Orientierung der Molekiile oder Ionen, die Lokalisierung von Bindungen, die 
Lage von Wasserstoffatomen, die Rotation der Molekiile in den Kristallen und 
die Deformation der Ionen Aussagen machen lassen, wo Réntgenstrahl-Unter- 
suchungen dies nicht gestatten, ; Rumpf. 
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4435 L. Couture-Mathieu. Ondes optiques dans les cristaux. Bull. Soc. frang. 
Minér. Crist. 77, 892—904, 1954, Nr. 4/6. (Apr./Juni.) (Paris, Lab. Rech. Phys.) 
Es wird gezeigt, daB in Kristallen optische Wellen endlicher Wellenlange sich 
aufteilen in longitudinale und transversale Schwingungen verschiedener Schwin- 
gungszahl, und dargestellt, welche Bedeutung dies fiir die infrarote Absorption 
und den RAmAn-Effekt in kubischen und anderen Kristallen hat. Rumpf. 


4436 C. T. Tomizuka and L. Slifkin. Diffusion in silver single crystals. Phys. Rev. 
(2) 94, 1406—1407, 1954, Nr. 5. (4. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Illinois.) Neue Messungen der Diffusion von radioaktivem Cd, In und Sn in Ag- 
Einkristallen zeigen zusammen mit solchen von Sb eine Abnahme von H und D, 
mit steigender Ordnungszahl. M. Wiedemann. 


4437 QD. Lazarus. Solute diffusion in metals. Phys. Rev. (2) 94, 1407, 1954, Nr. 5. 
(1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Auch in extrem verdiinnten 
Lésungen unterscheidet sich die Diffusionskonstante der gelésten Ionen von der 
Selbstdiffusionskonstante des gelésten Stoffes. Der Effekt kann durch die Ab- 
schirmung der gelésten Ionen durch die Frrmi-Elektronen des Gitters erklart 
werden. M. Wiedemann. 


4438 R.L. Smith, F.E.Jaumot jr. and L. A. Arné jr. Comparison of diffusion 
techniques employing radioisotops. Phys. Rev. (2) 94, 1407, 1954, Nr. 5. (14. Juni.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Franklin Inst. Lab., Res. Dev.) Die Selbstdiffusion 
in Zn-Einkristallen wurde unter Verwendung eines radioaktiven Indikators im 
Temperaturgebiet von 200—400°C sowohl nach der Sektionsmethode, bei der 
die Konzentration in Abhangigkeit von der Eindringtiefe bestimmt wird, als 
auch nach der Absorptionsmethode, bei der D aus der Oberflichenaktivitat vor 
und nach der Diffusion bestimmt wird, untersucht. Fiir die Aktivierungsenergien 
parallel und senkrecht zur C-Achse ergaben sich iibereinstimmende Werte. 

M. Wiedemann. 
4439 A. E. Berkowitz, F. E. Jaumot jr. and F.C. Nix. Diffusion of Co® in 
some Ni-Al alloys containing excess vacancies. Phys. Rev. (2) 94, 1407, 1954, Nr. 5. 
(1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) Die Diffusion von 
Co** in der 6-Phase von Ni-Al-Legierungen wurde bei 1050, 1150, 1250 und 1350 °C 
gemessen. Mit zunehmender Konzentration der Liicken nehmen die Diffusions- 
koeffizienten zu und die Aktivie senergien ab. Danach muB es sich um einen 
Liickenmechanismus der Diffusion handeln. M. Wiedemann. 


4440 A.E. Berkowitz. The effect on diffusion measurements of some beta-ray ab- 
sorption phenomena. Phys. Rev. (2) 94, 1407, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) Bei Diffusionsmessungen unter Ver- 
_ wendung eines radioaktiven Tatton bildet die Absorption der Strahlung durch 
die Probe eine Fehlerquelle. Die Absorption der 6-Strahlung von Co®° in diinnen 
Folien und Aufdampfschichten von Ni und Al wurde gemessen. Die Aktivitat 
nimmt in allen Fallen im Gebiet von 0 bis 4 mg/cm* mit der Absorberdicke zu, 
dies riihrt wahrscheinlich von der Streuung her. M. Wiedemann. 


4441] 4J.¥F. Smith. Electrostatic energy calculations for sodium tungsten bronze 
(Na, WO,). Phys. Rev. (2) 94, 1407, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Iowa State Coll.) Die Aktivierungsenergie fiir die Diffusion von Na in der 
metallischen Wolframbronze Nay 7, WO, ist mit 51,8 kcal/Mol unerwartet hoch. 
Berechnungen der elektrostatischen Energie an einem Modell mit willkiirlicher 
Verteilung des Na stimmen nicht gut mit dem MeBSwert iiberein, was vielleich 
von einer Ordnung der Na-Atome errdbrt. Dagegen ergeben die Berechnungen 
in Ubereinstimmung mit der Phasenumwandlung bei Konzentrationen zwischen 
x = 0,30 und 0,38, daB die kubische Na-W-Bronze unterhalb x = 0,35 instabil 
ist. M. Wiedemann. 
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4442 W. Oldekop. Zur Theorie der Leitfahigkeit und Viskositat von Salzschmelzen. 
Z. Phys. 140, 181—191, 1955, Nr. 2. (12. Febr.) (Rathsberg b. Erlangen. Siemens- 
Schuckertw., Lab. ZW/LS.) Verf. versucht in Anlehnung an die allgemeine 
statistische Theorie der Fliissigkeiten von Born und GREEN eine von molekularen 
Verteilungsfunktionen ausgehende statistische Beschreibung der Vorgange in den 
Salzschmelzen der Alkalihalogenide. Die GréBe der Raumladungswolke und ihre 
Deformation bei den entsprechenden Geschwindigkeitsfeldern sowie die Relaxa- 
tionszeiten werden ermittelt. Fiir die Leitfahigkeit findet Verf. o = 12 ena? 
VKT//2x (ym, + Ym,} fiir die Zahigkeit » = 2x an e* (Ym, + )m,)/ 
30 ea VkT mit a =1r,-+r, = Summe der Ionenradien, n = mittlere Ionen- 
dichte ermittelt aus der Dichte, « = Dielektrizitatskonstante. Die experimentellen 
Daten werden gréBenordnungsmafig und in ihrer Abhangigkeit von der Zusam- 
mensetzung der Salze und teilweise auch der Temperatur von der Theorie richtig 
wiedergegeben. Durchgefiihrt wurde der Vergleich an. den Chloriden. 
M. Wiedemann. 

4443 A. G. MeLellan. A new method of solving the Born-Green equation for the 
radial distribution function. Proc. roy. Soc. (A) 210, 509—517, 1952, Nr. 1103. 
(22. Jan.) (Otago Univ., New Zealand,) Verf. gibt fiir die auf Grund der Molekiil- 
Wechselwirkung sich einstellende radiale Verteilung der Molekiile einer Flissig- 
keit eine Lésung der Born-GreENschen Integralgleichung in Form einer Reihen- 
entwicklung nach Potenzen der Dichte und behandelt ausfiihrlicher numerisch 
den Idealfall starrer Kiigelchen als Molekiile. Grawert, 


4444 J. W.Herivel. Thermodynamics of the two-fluid model of liquid helium II. 
Nature, Lond. 174, 322—323, 1954, Nr. 4424. (14. Aug.) (Belfast, Queen’s Univ., 
Dep. Appl. Math.) Verf. gibt eine andere Erklarung fiir die Koexistenz der beiden 
Phasen von flissigem Helium, indem er von der Hypothese ausgeht, daB ein 
chemisches Gleichgewicht zwischen der normalen und, hyperfliissigen Kompo- 
nente besteht. Diese Hypothese erscheint verniinftig, wenn nicht iiberhaupt un- 
vermeidlich zu sein, denn, wie auch immer der genaue Mechanismus der Um- 
wandlung von der normalen in die hyperfliissige Komponente sein mag, die Tat- 
sache, daf eine Umwandlung unter Anderung der Temperatur (und des Druckes) 
stattfindet, scheint eine Art von chemischem Gleichgewicht zwischen den beiden 
Komponenten bei jedem vorgeschriebenen Zustand der Fliissigkeit zu erfordern. 
v. Harlem. 

4445 N. G. MeCrum. Multiple beam investigation of liquid helium in narrow gaps. 
Phil. Mag. (7) 45, 1802—1311, 1954, Nr. 371. (Dez.) (Oxford, Clarendon Lab.) 
Es wird ein Vielstrahl-Interferometer beschrieben, das zum Nachweis von fliissi- 
gem Helium in engen Spalten benutzt wird. Versuche mit dieser Anordnung 
fiihren zu dem Schlu8, da8 Helium II in schmale Spalten oberhalb der Fliissig- 
keitsoberflache eintreten kann. Voraussetzung dafiir ist, daB die Spalte an irgend- 
einem Punkt iiberbriickt ist, der niedriger liegt als der SteighGhe in einer Kapil- 
lare vom Durchmesser der Spaltbreite entsprechen wiirde. Der Verlauf der Fliis- 
sigkeitsbildung im Spalt wird beobachtet. Kin plausibler Mechanismus fiir diesen 
Effekt wird vorgeschlagen und — auch im Hinblick auf friihere Versuche anderer 
Autoren — diskutiert. Cirkler. 


4446 N. Kurti and J. MeIntosh. Reversible generation of temperature saves 
(,,second sound‘) in liquid helium II, Phil. Mag. (7) 46, 104—105, 1955. (Oxford, 
Clarendon Lab.) Bei der iiblichen Erzeugung von ,,second sound‘ in HeII durch 
einen elektrisch geheizten Sender ist eine betrachtliche Warmezufuhr unvermeid- 
lich. Die Verff. erzeugen die Temperaturwellen mit Hilfe eines paramagnetischen 
Salzes im magnetischen Wechselfeld. Das Salz bildet das eine Ende einer MeB- 
kammer mit fliissigem HelII, in der stehende Temperaturwellen angeregt werden. 
Als Nachweisgerat dient ein Kohlethermometer, mit dem Temperaturschwan- 
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kungen von 10-4 Grad nachgewiesen werden. Zur Erprobung der Methode werden 
die Versuche zunachst von 2,19 bis 1,3°K abwarts ausgefiihrt. Die aus diesen 
Ergebnissen gewonnene Geschwindigkeit des ,,second sound“ stimmt gut mit 
bekannten Werten iiberein. Besonders wichtig kann diese Methode zur Erzeugung 
von Temperaturwellen bei sehr tiefen Temperaturen unter 1° K werden. 
Buckel. 
4447 C.F. A. Beaumont and J. Reekie. Atomic distribution in liquid helium. 
Proc.roy. Soc. (A) 228, 363—376, 1955, Nr. 1174. (8. Marz.) Kingston, (Ontario, 
Can., Roy. Milit. Coll.) Der 4-Punkt in fliissigem He liegt bei 2,19°K. Es ist 
noch nicht geklart, welcher Art die Umwandlung ist. Falls es sich um eine Struk- 
turinderung handelt, sollte sich die raumliche Verteilung der Intensitat des ge- 
 streuten Réntgenlichts andern, im Falle einer Kondensation vom Bosr-E1nstTEIN- 
_ Typ dagegen nicht. Verff. bestimmten die Atomverteilung in fliissigem He bei 
1,27 — 4,20°K. Der Kérper der Kamera war kreisférmig mit einem Radius von . 
-5,33.em, sie war vollstandig mit He gefiillt. Mittels eines Kollimatorsystems wurde 
_ ein Réntgenstrah] von 2 mm? ausgeblendet, der das Zentrum der Kamera durch- 
setzte. Nur vom zentralen Gebiet gestreutes Licht konnte den Film erreichen. An 
der Intensitatsverteilung miissen Korrekturen fiir den Winkel, das Volumen, die 
_ Absorption und den Polarisationsfaktor angebracht werden. Es tritt Streuung 
vom Typ des ,,fliissigen Rings‘‘ auf. Das Maximum liegt bei einem Winkel von 
28,5°, eine Anderung mit der Temperatur wurde so gut wie nicht beobachtet. 
_ Fir 4,20 und 2,06°K wurden die Strukturfaktoren und die Atomverteilung er- 
_ mittelt. Hierbei mu8 die inkoharente Streuung beriicksichtigt werden. Die 
atomere Dichte wird erst bei etwa r = 2,3A Null. Dies entspricht dem nahesten 
| Abstand zweier Atome. Es liegen Hinweise vor auf eine Schalenanordnung, wobei 
die innerste vier (r = 3,25), die nachste sechs (r = 4,30.A) und die auBerste 
(r = 5,40 A) acht Atome umfaBt. M. Wiedemann. 
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4448 W.P. Pesehkow. Bedingungen fiir Erregung und Ausbreitung des zweiten 

Schalles. Abh. sowjet. Phys. Folge I, Berlin. 8. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘ 
_ 1951, 8. 119—132, Redaktion der deutschen Ubersetzung Ropert Romper. (Aus: 
_ Zeitschr. exp. theor. Phys. (russ.) 18, 857—866, 1948, Nr. 10.) 


4449 W.P. Pesehkow. Untersuchung der Ligenschaften des zweiten Schalles. 

_ Abh. sowjet. Phys. Folge I, Berlin. 8. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘‘ 1951, S. 
133—140. Redaktion der deutschen Ubersetzung Rospert Rompr. (Aus: Z. exp. 
theor. Phys. (russ.) 18, 867—872, 1948, Nr. 10.) 


4450 EE. LL. Andronikasehwili. Zur Frage der Warmeiibertragung im Helium II. 
Abh. sowjet. Phys. Folge I, Berlin. 8. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘ 1951, 
‘8. 141—150. Redaktion der deutschen Ubersetzung Rospert Rompr. (Aus: Z. exp. 

_ theor. Phys. (russ.) 19, 535—542, 1949, Nr. 6.) 


4451 LL.D. Landau und I. M. Chalatnikow. Viskositdistheorie von Helium II. 
_ Abh. sowjet. Phys. Folge I, Berlin. 8. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft" 1951, 
_ §.151—190. Redaktion der deutschen Ubersetzung Ropert Rompe. (Aus: Z. exp. 
_ theor. Phys. (russ.) 19, 637—650, 709—726, 1949, Nr. 7 u. Nr. 8.) 


e 

_ 4452 I. M. Chalatnikow. Schallabsorption in Helium II, Abh. sowjet. Phys. Folge 
by I, Berlin. 8. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘‘ 1951, S. 191220. Redaktion der 
_ deutschen Ubersetzung Rosert Romper. (Aus: Z. exp. theor. Phys. (russ.) 
=: 20, 243-266, 1950, Nr. 3.) 


_ 4453 Ernst Briiehe und Gerhard Schimmel. Uber das Ritzen von Glas unter Lu 


Ritzspurbreite. Glastech. Ber. 27, 239—247, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Mosbach, Phys. 
; Lab) H. Ebert, 
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4454 F.E. Andrews, L. R. Janes and M. A. Andersson. Interrupting ability of 
horn-gap switches. Elect. Engng., N. Y. 70, 136, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Chicago, IIl., 
Publ., Service Co.) Sch6n. 


4455 0. Kratky und G. Porod. Zur Kleinwinkelstreuung der Cellulose. (Der Lo- 
rentzfaktor in seiner Bedeutung fiir die Streuung parallelepipedischer Kérper.) Z. 
Elektrochem. 58, 918—923, 1954, Nr. 10. (Dez.) (Graz, Univ., Inst. theor. phys. 
Chem.) Verff. weisen zunachst darauf hin, da8 man bei der Auswertung der dif- 
fusen Réntgenkleinwinkelstreuung nur die Parameter eines mit dem realen Ob- 
jekt ,,streuungsiquivalenten‘‘ Modellsystems erhalt. Sie diskutieren dann das 
Modellsystem fiir Cellulose von Hosremann, bei dem mit den Achsen exakt 
parallel geordnete rotationsellipsoide Teilchen mit variabler Lange und Dicke 
angenommen werden und die interpartikulare Interferenz vernachlassigt wird, 
sowie ihr eigenes Modell, bei dem die Teilchen die Gestalt langgestreckter Band- 
chen haben, die gema8 dem Prinzip der Ordnung in kleinen Bereichen zu Lamellen- 
paketen paralle] gelagert aneinandergefiigt sind, die Interferenzerscheinungen 
werden hierbei mit erfaBt. Bei Parallelepipeden kann ein Dicken- und ein Flachen- 
faktor unterschieden werden. Der letztere kann mit dem Lorenrz-Faktor der 
Kristallstrukturanalyse in formale Analogie gesetzt werden. Der Lorentz-Faktor 
1/0? fiir groBe Blattchen wird zuerst aus der Streukurve abgetrennt, in verdiinn- 
ten Systemen mi8t dann der zweite Faktor die Dicke der Blattchen. In verdiinn- 
ten und in dichtgepackten Systemen (Quellung der Zellulose) erhalten Verff. 
bei ihrem Modell fiir die beiden Parameter, die mittlere Dicke D, und die mittlere 
Schwankung 6, gut tibereinstimmende Werte, D, 50 bzw. 46A und 60,5 bzw. 
0,4. Die einheitliche Mizellendicke wird sowohl durch elektronenoptische Ergeb- 
nisse wie auch durch das Auftreten von Maxima der Kleinwinkelstreuung bei 
Spezialfasern gestiitzt. M. Wiedemann. 


4456 WR. Hosemann. Bemerkung zur Arbeit von O. Kratky und G. Porod ,,Zur 
Kleinwinkelstreuung der Cellulose’. Z. Elektrochem. 58, 923—924, 1954, Nr. 10. 
(Dez.) (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) In seiner Erwiderung 
weist Verf. daraufhin, daB von Kratxy die Erweiterung seiner Naherungstheorie 
die Theorie des ,,planparallelen, ultrafibrillaren polydispersen Lamellenbiindels‘ 
nicht erwahnt wurde. Er weist auf die weitgehend ausgearbeiteten Interferenz- 
theorien hin und lehnt den Begriff der ,,Streuungséquivalenz‘‘ ab. 
M. Wiedemann. 

4457 +P. HW. Hermans und A. Weidinger. Experimentelle Bestimmung der Korrek- 
tion fiir den Lorentzfaktor bei Kleinwinkelaufnahmen hochorientierter Cellulose- 
fasern. Z. Elektrochem. 58, 924—925, 1954, Nr. 10. (Dez.) (Utrecht, Niederl., 
N. V. Ondezoekingsinst. Research.) Verff. machten von einer sehr hoch orientier- 
ten Fortisanfaser zunachst eine Aufnahme mit dem Faserbiindel parallel zum 
Spalt, dann stellten sie aus der Faser durch Suspension kleiner Stiickchen in 
Wasser ein quasi-isotropes Praparat dar und machten ebenfalls eine Kleinwinkel- 
au{nahme mit Spaltblende. Nach der Entschmierung wird beim isotropen Objekt 
die Kurve zur Befreiung vom Lorentz-Faktor mit dem Quadrat des zugehérigen 
Ablenkungswinkels durchmultipliziert. Bei dem orientierten Praparat muBte 
diese Eliminierung durch Multiplikation mit @ erfolgen. Dies bietet eine Be- 
statigung der Voraussage von Kratky und Porop (s. das vorvorstehende Ref.), 
daB unter den Bedingungen — spaltformiger Primarstrahl bei Beleuchtung nor- 
mal zur Faserachse — der der Lange entsprechende Lorentz-Faktor nicht auf- 
treten diirfe. M. Wiedemann. 


4458 Sylvanie Guinand et Jaeques Tonnelat. Sur l'étude expérimentale des solu- 
tions macromoléculaires par la diffusion de la lumiére. III. La mesure expérimentale 
du rapport de Rayleigh. Application au benzéne. J. Chim. phys. 51, 539—547, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (Fac. Sci., Inst. Biol. phys.-chim., Lab.) Verff. diskutieren die 
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Messungen und die Formeln zur Berechnung des RAYLEIGH-Verhiltnisses iy ,°/ig 
= R bei der Lichtstreuung. Die Korrekturen fiir den Brechungsindex, die beim 
Eintritt des Lichtstrahls und beim Austritt des gestreuten anzubringen sind, 
werden fiir die verschiedenen optischen Anordnungen erértert. Die von verschie- 
denen Autoren erhaltenen R-Werte bei Benzol lassen sich in zwei Gruppen teilen, 
die einen liegen bei 27 —33-10-, die anderen bei 41—48-10-%. Sie wurden alle 
auf die Wellenlange 4358 A und 25°C umgerechnet. Auf systematische experi- 
mentelle Fehler oder Nichtbeachtung der Index-Korrekturen laBt sich diese 
Divergenz nicht zuriickfiihren. Theoretische Griinde sprechen fiir die niedrigeren 
Werte, doch halten .Verff. die Bestimmung absoluter Werte der Molekular- 
gewichte durch die Lichtstreuung in Anbetracht der Widerspriiche bei der An- 
wendung der Formel von DeBYE noch fiir unméglich. M. Wiedemann. 


4459 MM. Kimmel. Bemerkungen zur Abbildungstreue von Lackabdrucken. Natur- 
wissenschaften 41, 186, 1954, Nr. 8. (Apr.) (Erlangen, Siemens-Schuckert-Wke. ) 
Der Trocknungsproze B von Lackabdruckfolien wird durch eine Potentialdar- 
stellung beschrieben. Die Ergebnisse verschiedenartiger ex perimenteller Methoden 
bestatigen die Richtigkeit dieser Vorstellung. D’ Ans. 


4460 Robert B. Mesrobian, Paul Ander, David S. Ballantine and G. J. dienes. 

Gamma-ray CS) dares of acrylamide in the solid state. Phys, Rev. (2) 94, 1413, 
1954, Nr. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Polytechn. Inst. Brooklyn; 
eakinven. Nat. Lab.) Durch Einwirkung von y-Strahlung einer intensiven 
Co®?- Quelle konnte eine Polymerisation von  kristallinem Acrylamid erzielt wer- 
den, wie durch Messung der Viskositat, des osmotischen Drucks und der Turbidi- 
tat des Polymers in waBriger Lésung nachgewiesen wurde, Bei 5 °C oder darunter 
wurde eine lange Induktionsperiode | beobachtet, die Radikale werden eingefroren. 
Die kristallinen Bereiche des Monomeren werden durch die neu gebildeten 
polymeren Ketten nicht stark gestért, wie Messungen des Kristallisationsgrads 
mittels Réntgenstrahlung bei der Umwandlung zeigten. M. Wiedemann. 


4461 SJean-Albert Gautier et Jean Renault. MVolécules a longue chaine hydrocar- 
bonée dérivées du noyau pyridique, pyridones ef piperidones; thiopyridones et leurs 
sels d’,,oniums**. Bull. Soc. Chim. France 1954, S. 1463 ay ,66, Nr. 11/12. (Nov. 
Dez.) (Paris, Fac. Pharm., Chim. analyt.) Verff. stellten von 2-Pyridon, 2-Pipe- 
ridon, 2-Thiopyridon und den dazu gehérenden Oniumsalzen sowie der 2-Amino- 
valeriansiure am Stickstoff mit langen Paraffinketten substituierte Derivate 
dar, nimlich mit dem ng (C,oH2,), dem Lauryl (C,.H,;), dem Myristyl 
(C,4H4,) und dem Cetyl (C,,H,,) Rest substituierte. Die Kigenschaften der Ver- 
bindungen, Schmelz- und Siedepunkte, ferner Analysenwerte, sowie die Aus- 
beuten sind tabelliert. Die N-Alkyl-2-Pyridone wurden aus dem K-Salz des 
2-Oxypyridins durch Umsetzung mit Alkohol gewonnen, hieraus durch Kinwir- 
kung von 8;P, die Thiopyridone, durch Zugabe der entsprechenden Halogen- 
verbindungen die Oniumsalze. Die Piperidon-Derviate erhielten Verff. aus den 
Pyridonen durch Reduktion und durch Spaltung mit HCl daraus die Derivate 
der Aminovaleriansaure. : M. Wiedemann. 


4462 Mary Jane Reiney, Max Tryon and B. G. Aehhammer, S/d y of degradation 
of polystyrene using ultraviolet spectrophotometry. J. Res, nat. Bur, Stand. 51, 
155—165, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Washington. ) H. Ebert. 


4463) CM. Tehen, Random de with multiple partial correlations. J. chem. 
Phys. 20, 214--217, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) 
Theoretische Betrachtungen zur Statistik von Kettenmolekiilen unter Beriick- 
sichtigung beliebiger Wechselbeziehungen zwischen den Kettensegmenten (z. B. 
KinfluB der Molekilrotation). Fir den mittleren Kettenabstand wird eine’ Be- 
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ziehung abgeleitet, die fiir den Fall des Vorliegens nur einer Art von Wechsel- 
wirkung in die Markuorr-Kette iibergeht. O. Fuchs. 


4464 N. Drisch, P. Rodet, J. J. Trillat et C. Legrand. Orientations sélectives dans 
les films de viscose. J. Chim. phys. 51, 217—219, 1954, Nr. 4. (Apr.) (C. T. A., 
Centre Rech. Techn.; Bellevue, C. N. R. S., Lab. Rayons X.) Der EinfluB der | 
Herstellungsweise von Viskosefilmen auf die Molekilorientierung wurde mit 
senkrecht und mit parallel einfallender Cu Ka-Strahlung in zwei Versuchsreihen 
untersucht. Aus Xanthatlésungen von 11%, 7,3%, 5,5% und 3% Zellulosekon- 
zentration wurde Filmserie A mit Polymerisationsgrad 300, von 9%, 6%, 3% 
und 2% Konzentration Serie B mit Polymerisationsgrad 600 hergestellt. Bei den 
Filmen mit den niedrigsten Ausgangskonzentrationen war in beiden Serien die 
Ebene (101) parallel zur Unterlage (Glas, Quarz usw.) orientiert. Der unscharfe 
Ubergang zur Zufallsorientierung lag in Serie A etwa bei 6%, in Serie B unter- 
halb 3% Ausgangskonzentration. Kiirzere Ketten zeigen demnach Orientierung 
noch bei héheren Ausgangskonzentrationen als langere Ketten. Ein Film von 
0,12 mm Dicke aus Serie A mit 5,5% hatte ausgepragtere Orientierung als ein ent- 
sprechender Film von 0,03 mm Dicke, vielleicht wegen eines Hartungseffektes 
beim schnelleren Trocknen des diinneren Filmes. O. Steiner. 


4465 H. A. Stuart. Die Textur von kristallinen Hochpolymeren. Kunststoffe 4, 
285—289, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Hannover.) H. Ebert, 


4466 W. Koblitz, H. Kiessig und K. Hess. Uber Gitterzustand, Lésungsmecha- 
nismus und Lésung bei Cellulose-Xanthogenaten. Z. Elektrochem. 58, 872—882, 
1954, Nr. 10. (Dez.) (K6éln, Glanzstoff-Courtaulds GmbH., Forschungsinst.) Die 
Xanthogenierung der Alkalicellulose ist eine typische Schichtgitterreaktion mit 
kontinuierlicher Aufweitung eines Gitterabstands senkrecht zu den Schicht- 
ebenen dA, entsprechend dem Verbrauch an CS,-Molekiilen. Verff. untersuchten 
nun, wieweit diese Schichtenausbildung fiir die Herstellung der Lésungen (Vis- 
kose) von Bedeutung ist, um die Ursachen fiir die groBen Variationen in den 
Dispergierungszustanden der Xanthate aufzuklaren. Es wurden Réntgenunter- 
suchungen der Xanthate und Viskositats- und Filterwerts-Bestimmungen der 
Viskosen durchgefiihrt. Die Viskositat ist vom y-Wert (Xanthatgruppen/C,) und 
dem nicht umgesetzten NaOH eft #bhangig. Bei der Alterung der Xanthate sinkt 
der y-Wert, waihrend dA, erhalten bleibt. Solche Xanthate mit ,,stehengebliebe- 
nem‘ Gitter (Gitterhysterese) zeigen bessere Léslichkeit als andere nicht ge- 
alterte mit gleichem y-Wert. Nachreife der Viskose wirkt im gleichen Sinne wie 
Alterung des Xanthats. Nacherwarmung (TemperaturstoB8) oder Herabsetzung 
der Tauchlaugenkonzentration bewirkt eine VergréBerung von dA, und damit 
eine Verbesserung der Léslichkeit. Zur Quellung des Cellulose-Xanthogenats 
wurden Mischungen: NaOH-Aceton, Isopropylalkohol-Wasser, Dioxan-Wasser 
verwendet. Nach den Réntgenuntersuchungen geht zuerst der gleichmaBige 
Schichtenabstand verloren, wahrend der Seitenabstand der Molekiilketten in den 
Schichten gewahrt bleibt. Dementsprechend erscheint bei der Gelierung oder 
Fallung zuerst die dem Seitenabstand zugeordnete Interferenz. Verff. nehmen 
daher an, da Quellung und Dispergierung zunachst an den Schichten und nicht 
an den einzelnen Molekiilen erfolgt. M. Wiedemann. 


4467 P.H. Hermans and D. Heikens. Orientation in cellulose fibers as derived — 
from measurements of dichroism of dyed fibers. Rec. Trav. chim. Pays-Bas 71, 
49—55, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Utrecht, Netherl., Inst. Cellul. Res.) Cellulosefaden 
wurden mit dem Farbstoff ,,Chlorazol Sky Blue FF‘ gefarbt. Durch Messung des 
Dichroismus des gefirbten Fadens mit Hilfe einer photoelektrischen und visu- 
ellen Methode wird ein Maf fiir die Orientierung der Farbstoffmolekiile im Faden 
erhalten. Die Ergebnisse werden mit der aus Réntgenmessungen bestimmten 


952 


1955 V. 15. Makromolekiile 4468 A471 


Orientierung der Fasermolekiile verglichen, woraus sich gewisse Beziehungen 
zwischen beiden Orientierungsfaktoren ergeben. O. Fuchs, 


4468 Leo Mandelkern and Paul J. Flory. The frictional coefficient for flexible 
chain molecules in dilute solution. J. chem. Phys. 20, 212—214, 1952, Nr. 2. (Febr.) 
(Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) Fiir den Reibungskoeffizienten 
f,, von verdiinnten Lésungen hochpolymerer kettenformiger Molekiile wird die 
 Beziehung abgeleitet: f,/7. = ({r?]/M)!/?-P-M1/?-a, wo 1 = Viskositit des 
Lésungsmittels, [r*]'/? = mittlerer Abstand der Kettenenden fiir fehlende Wech- 
selwirkung der Segmente, P = universelle Konstante, M = Molekulargewicht, 
a = Verhaltnis zwischen dem wirklichen Abstand und [r*]!/*. Die Gleichung wird 
an Hand von Messungen von Polystyrol in Toluol bzw. in Methylithylketon und 
von Celluloseacetat in Aceton bestatigt. O. Fuchs. 
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4469 Roger Cerf. On the frequency dependence of the viscosity of high polymer 
solutions. J. chem. Phys. 20, 395—402, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Ithaca, N. Y., Cornell 
Univ., Dep. Chem.) Theoretische Betrachtungen itiber die Frequenzabhangigkeit 
der Viskositét von unendlich verdiinnten Hochpolymerlésungen, wobei das 
Makromolekiil durch eine elastische Kugel dargestellt wird (Grenzfall des véllig 
_ undurchspiilten Knauels). Der Vergleich mit dem Experiment (Literaturdaten) 
_ ergibt qualitative Ubereinstimmung; die abgeleiteten Beziehungen erlauben be- 
_ sonders eine Beschreibung der anomalen Temperaturabhangigkeit des Elastizi- 
_ tatskoeffizienten ~ von Polystyrollésungen bei hohen Frequenzen. Durch Kom- 
_ bination mit der Messung der Strémangsdoppelbrechung (Frequenz Null) erhalt 
man Aussagen iiber die Frequenzabhangigkeit von y sowie des inneren Viskosi- 
tatskoeffizienten. Das Vorliegen eines Spektrums von Relaxationsvorgangen im 
Polystyrol folgt aus der starken Zunahme von u mit der Frequenz. O. Fuchs. 


tes 


4470 Roger Cerf. Variations de la viscosité spécifique d’une solution de macromolé- 
cules rigides avec la fréquence. J. Phys. Radium 13, 458—464, 1952, Nr. 10. (Okt.) 
H (Strasbourg, Fac. Sci., Centre Etudes Phys. macromol.) Fortfiihrung der im 
vorstehenden Ref. mitgeteilten Betrachtungen iiber die Frequenzabhangigkeit 
der spezifischen Viskositaét von gelésten starren Makromolekiilen. Als Modell fiir 
das Makromolekiil dient nun ein Rotationsellipsoid. Die Theorie erlaubt weiter- 
gehende Aussagen iiber die Eigenschaften der Lésungen als die KirkKwoopsche 
Theorie. Es wird z. B. gezeigt, daB sich die Intrinsicviskositat einer monodispersen 
Lésung additiv aus einem hydrodynamischen klassischen Glied fiir die Frequenz 
0 und einem Brownschen Glied zusammensetzt. Aus der Messung der Fre- 
quenzabhangigkeit der Viskositét ergeben sich die geometrische Form und, die 
_ Rotationskonstante der Makromolekiile. Fiir die Temperaturabhingigkeit des 
Elastizitatskoeffizienten ist ein ihnlicher anomaler Verlauf zu erwarten wie bei 
den Kugelmodellen. (vgl. 1. ¢.). Die abgeleiteten Gleichungen lassen sich mit Kr- 
folg auch auf polydisperse Lésungen (Vorliegen von zwei hochpolymeren Kompo- 
nenten) anwenden. . O. Fuchs. 
447] Sadhan Basu, Pares Ch. Dasgupta and Anil K. Sirear. Studies in polyelec- 
_ trolytes. 11. Gum arabate. J. Colloid Sci. 6, 589 —548, 1951, Nr. 6. (Dez.) (Calcutta 
32, India Assoc. Cultiv. Sci.) Von den waBrigen Lésungen des Na-Salzes der 
_ Gummiarabicumsaiure wurde die Konzentrationsabhingigkeit der spezifischen 
_ Viskositaét gemessen. Bei fallender Konzentration c steigt 7,,,,.,/¢ stark an. Wer- 
_ den der Lésung 10-* Mole NaCl/Ltr. zugesetzt, so geht n,,,,.,/¢ durch ein Maximum; 
_ bei 1,8-10-* Mole NaCl/Ltr. fallt Ngpex/ linear mit abnehmendem ¢ ab. Ferner 
wurde bei konstantem c die Anderung von 7,,,,.,/¢ mit dem Neutralisationsgrad 


(von der reinen Saure bis zum neutralen Salz) gemessen; bei wachsendem B 
teigt n,,,.,/¢ stark an und geht bei héheren c-Werten bei ca 6 = 90°, durch ein 


rs 5 


US 


44724476 - V. Aufbau der Materie Bd, 34, 5 


Maximum. Die erhaltenen Ergebnisse lassen sich erklaren, wenn angenommen 
wird, daf in der Lésung biegsame Kettenmolekiile des Na-Salzes vorliegen. Der 
Einflu8 von f wird auf die Anderung der Molekiilgestalt bei wachsender Neutrali- 
sation und somit wachsender Ionisation zuriickgefiihrt. O. Fuchs. 


4472 Richard A. Mock and Charles A. Marshall. Vinylioluene-styrene copolymer 
sulfonic acid. I. Viscous properties and ionic character in hydrochloric acid solutions. 
J. Polym. Sci. 13, 263—277, 1954, Nr. 69, (Marz.) (Midland, Mich., Dow Chem. 
Comp.) Von verdiinnten waBrigen Lésungen einer Vinyltoluol-Styrol (1:1)- 
Copolymersulfonsaure (Zahlenmittel-Molekulargewicht 2,24 +105) wurde die Vis- 
kositat im OstwaLbd-FENSKE-Viskosimeter bei Zusitzen zwischen 0 und 3,55 n- 
Salzsaure gemessen. Es ergibt sich das bei Polyelektrolyten iibliche Verhalten 
mit einem Maximum der Viskositaétszahl bei kleinen Zusatzen des Fremd- 
elektrolyten. Bei Annahme einer vollstandigen Dissoziation der Salzsaure ist der 
Dissoziationsgrad der Polyséure anscheinend konstant und von der Konzen- 
tration der gelésten Substanz unabhangig. Bei héherer Verdiinnung ist die Vis- 
kositatszahl proportional der Konzentration des Polymer. Fir HCl-Konzen- 
trationen zwischen 10-4 und 10-? Aquivalent pro Liter ist die reziproke Quadrat- 
wurzel aus der Grenzviskositatszahl proportional dem pH-Wert des Lésungs- 
mittels. Das Maximum der Viskositatszahl ist eine lineare Funktion des pH- 
Wertes des Lésungsmittels. Hieraus 1a8t sich mit groBer Wahrscheinlichkeit 
folgern, daf die Viskositatszahl der Polysulfonsiure auch in Wasser ohne 
HCl-Zusatz eine Maximum besitzt, welches sich aus einer Darstellung nach 
Fuoss ermitteln 1aBt. Weber. 


4473 J. L. Melehor and A. A. Petrauskas. Ultrasonic properties of Hycar OS-10 
and Paracril 35. Phys. Rev. (2) 94, 1414, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Notre Dame.) Ultraschalldimpfung und, Geschwindigkeit wurden 
bei Frequenzen zwischen 250 kHz und 10 MHz im Temperaturbereich — 50°C 


bis +- 70°C gemessen. Mit zunehmender Temperatur nimmt die Schallgeschwin- ‘ 


digkeit ab. In der Dampfungskurve treten Maxima auf, die sich mit steigender 
Frequenz zu héheren Temperaturen verschieben. Fir Hycar OS 10 wurde fiir den 
Erweichungsbereich eine Aktivierungsenergie von 38 kcal/Mol und fiir Paracril 
35 eine Aktivierungsenergie von 40 kcal/Mol berechnet. Thurn. 


4474 V.R. Honnold, F. McCaffrey and B. A. Mrowea. Measurement of nuclear 
induction relaxation times in polymers. Phys. Rev. (2) 94, 1414, 1954, Nr. 5. (1. 
Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) Spin-Gitter- und Spin-Spin- 
Relaxationszeiten von magnetischen Kernmomenten wurden fiir einige Polymere 
in einem Temperaturbereich untersucht, der den Erweichungsbereich umfaBt. 
In diesem Bereich nimmt die Breite der Absorptionslinie um einige Gauss ab bei 
steigender Temperatur. Die Héhe der Potentialwalle gegen die thermische Be- 
wegung wurde zu 2 kcal/Mol fiir Butyl und 7 kcal/Mol fir Paracril 35 berechnet. 
Die Anderung der Linienbreite tritt fiir Polypropylen bei einer wesentlich héheren 
Temperatur auf, als die fiir Polypropylenoxyd. aie deutet’auf eine Abnahme der 
sterischen Behinderung zur quasifreien Rotation bei dem Oxyd hin. Silicon- 
Proben hatten sehr enge Absorptionslinien. Thurn. 


Elektrische Eigenschaften makromolekularer Stoffe. S. auch Nr. 4643. 


4475 G.-A. Sehriter und P. Riegger. Uber die Synthese neuer lichtemp{indlicher 
Kunststoffe. Kunststoffe 44, 278—280, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Wesseling, Bez. K6ln, 
Lab. Hauptverwaltung Feldmiihle d. Papier- u. Zellstoffwke. AG.) ; 


4476 Hildegard Raeithel. Alterung von Kunststoffen unter dem Einflup von Licht. 


Kunststoffe 44, 281—284, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Miinchen, Inst. Lebensmittel- 
technol. u. Verp.) H. Ebert, 
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4477 Helmut Fredenhagen. Higenschaften und Verwendungsméglichkeiten elasti- 
scher Schaumstoffe, insbesondere von Moltopren. Kunststoff-Rdsch. 1, 185—192, 
1954, Nr. 7. (Juli.) (Weinheim.) H. Ebert. 


4478 G. Jordanides and N. H. Chamberlain. Automatic particle-sizing by succes- 
sive counting. Nature, Lond. 174, 83—84, 1954, Nr. 4419. (10. Juli.) (Leeds, Univ., 
Dep. Text. Industr.) Es wird eine automatisch arbeitende Anordnung zur Aus- 
zihlung von kleinen Bischeln ineinander verwickelter Faden in Kammgarn- 
geweben beschrieben, die, unabhangig entwickelt, sehr ahnlich dem Vorschlag 
von HawskLey (Nature 169, 984, 1952) arbeitet. v. Harlem. 


4479 Hans-Walter Georgii. Uber die Wirkung einer elektrischen Aufladung von 
Trépfchen auf die Oberflachenspannung. Staub, Disseldorf 1954, S. 271—272, 
Nr. 36. (15. Juni.) (Frankfurt a/M., Univ.-Inst. Meteorol. Geophys.) Verf. teilte 
in ’Vergleichende Untersuchungen iiber die Gré8enverteilung von Aerosolen bei 
Anwendung unterschiedlicher Barthel-Kiister-Diisen‘, Staub, Diisseldorf 1953, 
S. 394 mit, daB sich bei elektrischer Aufladung der Diise das Maximum des Trépf- 
chenspektrums zu den kleineren Teilchen hin verschiebt. Er zeigt nun erginzend, 
daB die unipolare Aufladung der Trépfchen die Oberflichenspannung vermindert, 
und beschreibt diesen Vorgang quantitativ. G. Sch6én, 


4480 A.W. Cook and N. W. B. Stone. Angle of contact of mercury against a mo- 
ving tungsten wire. Nature, Lond. 174, 366—367, 1954, Nr. 4425, (21. Aug.) (Ted- 
dington, Nat. Phys. Lab., Met. Div.) Verff. bestimmten den Kontaktwinkel 
zwischen Quecksilber und einem Wolframdraht mittels einer optischen Methode. 
Zunachst wurde dieser Winkel in Abhangigkeit vom Abstand von der Oberflache ° 
bestimmt, dann wurde der Draht mit einer Periode von rd. 32 sec in vertikale 
Schwingungen versetzt. Es ergab sich eine periodische, aber nicht sinusférmige 
Verinderung des Kontaktwinkels, was auf eine nichtlineare Reibungskontakt- 
kraft schlieBen 1aBt. v. Harlem. 


4481 F.C, Tompkins. Sorption of gases on metal films. Z. Elektrochem. 56, 360 bis 
363, 1952, Nr. 4. (London, Imp. Coll. Sci. Technol., Dep. Inorg. Phys. Chem.) 
Zur Darstellung von reinen Oberflachen von Metallkatalysatoren (zum Unter- 
schied von den weniger reinen Oberflichen der technischen Katalysatoren, die 
daher ein abweichendes thermodynamisches und kinetisches Verhalten bei der 
chemischen Adsorption von Gasen zeigen), gibt es zwei Methoden: Zerstiuben 
von diinnen Drahten oder Aufdampfen im Hochvakuum. Letztere Methode ist 
vorzuziehen. Verf. berichtet iiber die Adsorption von H, und CO an Fe. Bei 
stirkerer Sinterung fallt die adsorbierte und absorbierte H,-Menge ab; die ad- 
sorbierte H,-Menge ist um GréBenordnungen gréBer als auf Grund der H,- 
Léslichkeit zu erwarten ist; unterhalb 150° K ist die Aktivierungswarme < 3 kcal/ 
Mol, oberhalb 150°K gleich 10—18. Die adsorbierte CO-Menge ist proportional 
dem CO-Druck. Fiir die Adsorptionsgeschwindigkeit gilt dn/dt = a-exp (— nb) 
(n = bereits adsorbierte Menge); b betragt fiir H, und CO je 5 + 1. Auf den Ein- 
fluB der Heterogenitat der Metalloberflachen auf die Adsorptionsvorgange wird 
kurz eingegangen. O. Fuchs. 


4482 KK. Wauffe und H. J. Engell. Zum Mechanismus der Chemisorption vom 
Standpunkt der Fehlordnungstheorie. Z. Elektrochem. 56, 366—373, 1952, Nr. 4. 
( Greifswald, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Allgemeine Betrachtungen iiber den 
Mechanismus der Chemisorption von O, und ZnO, wobei die Fehlordnungs- 
theorie der Oxyde mit der Randschichttheorie der Kristallgleichrichter kombi- 
niert wird. Der Einflu8 der Fehlordnung wird dadurch erklart, daB die Adsorption 
bei héheren Temperaturen unter Beteiligung der Elektronen des ZnO verlauft, 
also von der Elektronenstruktur des ZnO abhangt. Durch die Verschiebung von 
Elektronen zwischen O, und ZnO entsteht (nach ScnuotrKy und Mort) eine 
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Randschicht im ZnO; der EinfluB der in dieser Randschicht auftretenden Raum- 
ladung auf die elektrische Leitfahigkeit und das Adsorptionsverhalten wird 
qualitativ (z. T. auch quantitativ) behandelt (Abhangigkeit vom O,-Druck und 
von Zusatzen wie Al,O3, Cr,O, u. a. zum ZnO). O. Fuchs. 


4483 Louis Robert. Sur la détermination du covolume superficiel de quelques 
molécules en phase adsorbée sur le gel de silice. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 2066 
— 2067, 1952, Nr. 21. (19. Mai.) Polare organische Molekiile werden aus ihrer 
Lésung in Heptan oder Cyclohexan von Silicagel bevorzugt adsorbiert. Aus der 
Messung der Konzentrationsanderung wurde der Platzbedarf der adsorbierten 
Molekiile bestimmt zu (je in A?): Athylalkohol 18, Aceton 22,5, Nitrobenzol 26, 
Anilin 27, Pyridin 35,9, Essigsaure 9,1 und Benzol 50. O. Fuchs. 


4484 J.-J. Trillat et J. Millet. Etude par photocolorimétrie de Vadsorption des 
noirs de carbone. J. Rech. 3, 32—35, 1950, Nr. 10. Fiir mehrere Proben von Aktiv- 
kohle wurde das Adsorptionsvermégen fiir Teerél, gelést in Benzol oder Toluol, 
bestimmt, in dem der Extinktionskoeffizient der Lésung vor und nach dem 
Adsorptionsvorgang optisch gemessen wurde. Die Dauer bis zur Einstellung des 
Adsorptionsgleichgewichtes betragt maximal 20 min. Fiir eine 2,5°%ige Lésung 
gilt z. B. die Beziehung q = 64°4 p°5> (q = adsorbierte Olmenge in %, p = 
Kohlenmenge). Bei konstantem p, aber wechselnder Olkonzentration C gilt fiir 
die gleiche Kohlensorte q = 1°06C °-**. Die Methode erlaubt eine einfache 
Charakterisierung verschiedener Akivkohlen (vgl. die im Original genannten 
Beispiele). Umgekehrt kénnen so auch verschiedene Schmieréle miteinander ver- 
glichen werden. O. Fuchs. 


4485 J. M. Barrer and J. A. Barrie. Sorption and surface diffusion in porous 
glass. Proc. roy. Soc. (A) 213, 250 — 265, 1952, Nr. 1113. (24. Juni.) (Aberdeen, Univ., 
Marischal Coll., Chem. Dep.) Fir die Adsorption von O,, N., Ar, SO, und NH, 
an porésem Glas werden Adsorptions-Isothermen einschlieBlich der Hysterese ge- 
messen. Aus den Isothermen bei 273, 290, 323 und 343°K werden die Adsorp- 
tionskoeffizienten des HENRyschen Gesetzes bestimmt. Der gemessene: Ober- 
flachenanteil des porésen Glases ist 150 m2/g und der mittlere Porenradius 30 A. 
Der Durchgang von Gasen erfolgt bei He, Ne und vermutlich H, nur durch 
Volumendiffusion. Dagegen bei O,, N., Ar, Kr, CH, und C,H, auch durch Ober- 
flachendiffusion. Das Verhaltnis von Oberflachenflu8 zu Volumenflu8 fallt z. B. 
fiir O, von 0,52 bei 292°K auf 0,41 bei 343°K. MeB8werte der Volumen- und 
Oberflachendiffusions-Koeffizienten sowie der Aktivierungsenergie der Ober- 
flachendiffusion werden angegeben. Drechsler. 


4486 WM. L. MeDermot and J. €. Arnell. Charcoal sorption studies. II. The sorp- 
tion of water by hydrogen-treated charcoals. J. phys. Chem. 58, 492—498, 1954, 
Nr. 6. (Juni.) (Canada, Def. Res. Chem. Lab.) 


4487 MH. L. Frisch and Robert Simha. The adsorption of flexible macromolecules. 
II. J. phys. Chem. 58, 507—512, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Syracuse, N. Y., Univ., Dep. 
Phys.; New York, Univ., Dep. Chem. Engng.) H. Ebert. 


4488 KI. Sehiifer und M. Klingenberg. Die partielle thermische Akkommodation 
verschiedener Gase nach der Band-Draht-Methode an Platin zwischen 0° und 100°C. 
Z. Elektrochem. 58, 828—836, 1954, Nr. 10. (Dez.) (Heidelberg, Univ., Phys.- 
Chem. Inst.) Zur Bestimmung der partiellen Akkommodationskoeffizienten fir 
Translation, Rotation und Schwingung wurde die Band-Draht-Methode benutzt. 
Am Ar wurde eine Absolutmessung durchgefiihrt. Hierzu wurde die Differenz- 
drahtzelle beniitzt, die eine Ausschaltung der Endableitung gewahrleistet. Die 
iibrigen Werte sind auf Ar bezogen. Bei der Drahtmethode wird der Druck der 
beiden Gase so eingestellt, daB sich bei gleicher Heizleistung gleiche Ubertempera- 
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tur ergibt. Bei der Band-Draht-Methode wird das dem Draht gegeniiber ange- 
brachte Band ebenfalls elektrisch geheizt. Der Draht erfahrt dann durch die 
Molekiile, die am Band akkommodierten und dann auf den Draht treffen, eine 
weitere Temperaturerhéhung. Es kann nun entweder auf gleiche Drahtheizung 
oder auf gleiche Bandtemperatur eingestellt werden. Da aus zwei Messungen drei 
partielle Akkommodationskoeffizienten ermittelt werden sollen, werden zusatzlich 
die Annahmen a, = a,, a, = ka, oder a, = 1 gemacht und im Zusammenhang 


mit einfachen theoretischen Erwagungen das sinnvollste Ergebnis ausgewahlt. 
Das Verfahren wurde an C,H,, N,, CO,, N.O, CH, und CCIF, (Freon) durch- 
gefiihrt. Die Temperaturabhangigkeit der Akkommodationskoeffizienten wird 
ebenfalls diskutiert. M. Wiedemann. 


4489 J. J. Trillat et S. Oketani. Sur les relations d’orientation entre la cementite 
et le fer-a. Acta cryst. 5, 469—471, 1952, Nr. 4. (Juli.) (Bellevue, France, Lab. 
Rayons Centre Nat. Rech. Sci. Paris.) Einkristalline Filme von aFe wurden auf 
eine Spaltebene von Na Cl bei 600 bis 700°C aufgedampft und dann bis 700°C 
gegliiht. Alsdann wurden sie in einer CO + H,-Atmosphare zementiert. Elek- 
tronenbeugung zeigte folgende Orientierungsrelationen: (001) Fe a || (111) Fe,C; 
(110) Fe a || 121 Fe,C. Verlangerte Gliihung zerstért diese Beziehung. 

K. Schubert. 
4490 LL. G. Schulz. Polymorphism of RbBr. J. chem. Phys. 19, 504, 1951, Nr. 4. 
(Apr.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Auf erhitzten NaCl-Unterlagen 
wurde eine Ag-Schicht mit (100) parallel zur Unterlage aufgedampft. Wurde 
darauf 200 A dick Rb Br gedampft, so ergab sich eine NaCl-Struktur mit [111] 
Faserorientierung. Nach Einwirkung von feuchter Luft und Trocknung ergab 
sich eine CsCl-Struktur mit (100) || Unterlage. K. Schubert. 


4491 Bernard Persoz et Henri L. Rosano. Sur le degré d’association des micelles 
de savon. J. Chim. phys. 51, 534—538, 1954, Nr. 10. (Okt.) Verff. nehmen fiir die 
Mizellen, die sich in Seifenlésungen bilden, die Form flacher Scheiben an, deren 
Dicke der doppelten Molekiillange der Seifen gleich ist. Die Paraffinketten zeigen 
nach innen, die hydrophilen Gruppen stehen nach auBen. Bei der Bildung dieser 
Mizellen spielt die Anziehung zwischen den Paraffinketten und die Dipolabstos- 
sung zwischen den polaren Carboxylgruppen eine Rolle. Die monomolekulare 
Seifenschicht auf der Wasseroberfliche kann als riesige Halbmizelle aufgefaBt 
werden. Verff. ermitteln nun die Molekiilzahl N in der Mizelle, bei der sich posi- 
tiver Energiebetrag aufheben, und erhalten eine Beziehung zur Oberflachen- 
spannung und den freien Adsorptionsenergien w und w’. Diese Beziehung konnte 
an den Messungen an Laurylaminchlorhydrat gepriift werden, wo die Molekiil- 
Zahl in den Mizellen mit steigender NaCl-Konzentration zunimmt und zwischen 
56 und 141 liegt. Fiir die freie Adsorptionsenergie an der Zwischenfliche Wasser- 
Paraffin ergaben sich Werte von etwa 53-10-™ erg, die etwas héher sind als die 
an der Zwischenflache Wasser-Luft von 48 -10-™ erg. M. Wiedemann. 


4492 J. KR. U. Coutts. The estimation of the specific surface of a soil from mecha- 
nical analysis data. Brit. J. appl. Phys. 6, 90—91, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Aberdeen, 
Univ., Dep. Soil Sci.) Eine Methode, mittels der ein Naherungswert fiir die spezi- 
fische Oberflache von Erden (engl. soil) aus der Verteilung der TeilchengréBe be- 
rechnet werden kann, wird beschrieben. Die Faktoren, die die Genauigkeit der 
Ergebnisse beeinflussen kénnen, werden diskutiert. v. Harlem. 


4493 H.W. Weber. Technisches tiber Kolloidmessungen. IJ. B. von Kerékjarto. 
Der Giiltigkeitsbereich der Arrhenius-Formel und ihre Bedeutung fiir die Voraus- 
berechnung der Viskositdt von Mischungen zweier Kolloide. Z. Naturf. 7b, 94—101, 
1952, Nr. 2. (Febr.) (Tiibingen, Univ., Physiol. Inst.) Von den Lésungen von 


. Kollidon (Beispie] fir Fadenmolekiile, Konzentration c = 1—10 g/Ltr.), Gela- 


. 
A 


957 


~ 44944496 V. Aufbau der Materie Bd. 34, 5 


tine (EiweiSstabchen, c = 1—8), L-Myosin (EiweiBstabchen, c = 1—5), Aktin 
und, Aktomiyosin (je Faden aus EiweiBmizellen, c = 1—3) und Ovalbumin 
(globulares Protein, c = 20—93) wurde bei 15° und pH = 7,0 die Konzentra- 
tionsabhangigkeit der relativen Viskositar 7, gemessen. Die Ergebnisse lassen 


sich fiir n,-Werte <3 gut durch die ARRHENIUSsche Gleichung log 7, = ke dar- 


stellen, so da8 sich die Viskositatszahl Zn (bezogen auf c = 0) durch die n-Mes- 
sung bei nur einem c bestimmen ]48t. Die Z7-Werte stimmen mit den nach der 
ScHutz-BiascuKEschen Formel berechneten auf 1—4°% iberein, falls die Wech- 
selwirkungskonstante zu 0,39 eingesetzt wird. Weiter wurden die Zn-Werte meh- 
rerer Mischungen der vorgenannten Kolloide bestimmt. Falls die Komponenten 
nicht chemisch miteinander reagieren, gilt die Mischungsregel Zy,_,¢,, = ¢,Zy, + 


c, Zn. (m = Mischung, 1 und 2 = Komponenten). Die Viskositat einer Mischung 
kann auch aus logy,,, = ¢,k, + c2k, berechnet werden, wenn die k-Werte der 


Komponenten bekannt sind. Die Mischungsregel gilt auch fiir Mischungen aus 
L-Myosin, F-Aktin und Adenosintriphosphat, nicht aber bei Fehlen des Phos- 
phates (Vereinigung der beiden Komponenten zu Aktomyosin). Auf die Bestim- 
mung der HacEnNBACH-Korrektur bei den y-Messungen wird kurz eingegangen; 
die von Bury angegebene Beziehung ist ungenau. O. Fuchs, 


4494 Torkil Schmith. On the influence of colloids on the stability of supersaturated 
solutions of carbon dioxide. With special reference in wild beer. Acta chem. scand. 
6, 223—237, 1952, Nr. 2. (Copenhagen, Denm., Tuborg Breweries. Lab.) Unter- 
suchung der CO,-Entwicklung aus mit CO, tibersattigten Acetatpufferlésungen, 
die z. T. auch Al (OH), und Fe(OH), enthalten. Die Lésungen dienen als Modell- 
substanzen fiir Bier. Die stiirmische CO,-Entwicklung und das Uberschaumen 
eines Teiles der Fliissigkeit sind bei Gegenwart von Kolloiden bzw. nach vor- 
herigem langerem Schiitteln am starksten. Kolloidales SiO, ist unwirksam. Die 
Erscheinung wird durch die Bildung von besonderen Keimen an der Grenzflache 
Gas/Flissigkeit verursacht. O. Fuchs, 


4495 Raymond Amiot, Yves Doucet et Mme Ginette Watelle. Nouvelle valeur 
caractéristique de la floculation d’un sol par un électrolyte. C. R. Acad. Sci., Paris 
236, 1955—1957, 1953, Nr. 20. (18. Mai.) Elektronegative Sole von AgCl wurden 
mittels Nitraten von Na, K, Ba, Sr oder Cu zur Ausflockung gebracht und durch 
Messung der optischen Dichte die Flockungsgeschwindigkeit tiber kurze Zeitrau- 
me verfolgt. Die Konzentration, bei der die Flockungsgeschwindigkeit ein Maxi- 
mum erreicht, ist fiir den betreffenden Elektrolyt charakteristisch. Bei den Alkali- 
Nitraten betragt sie 0,035 bzw. 0,038, bei den tibrigen 0,00275 — 0,00306 Mol/Liter. 
Der daraus berechnete Aktivitatskoeffizient f+ ergibt sich bei allen Nitraten, 
unabhangig von der Wertigkeit, zu 0,8, was auf einen EinfluB des Anions schlieBen 
1aBt. M. Wiedemann. 


4496 L. J. Hastewell and R. Roscoe, An apparatus for measuring the elastic pro- 
perties of gels. J. sci. Instrum. 32, 96—99, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Newcastle upon 
Tyne, King’s Coll., Phys. Dep.) Kolloidale Suspensionen, die sich wie Festkérper 
hinsichtlich ihrer elasto-viskésen Eigenschaften verhalten, werden als Gele be 
zeichnet, z. B. eine Bentonit-Suspension mit einem K,CrO,-Zusatz. Zur Unter- 
suchung wurde ein verschlossener Hohlzylinder als senkrechter Schwimmer _ 
koaxial im zylindrischen, die Suspension enthaltenen GefiB angebracht. Eine 
Spindel war daran befestigt, sie trug oben den Spiegel eines Galvanometers und 
zwei Propellerfliigel; durch gegen diese gerichtete Luftstrahlen wurde der Schwim- 
mer in Rotation versetzt. In den Gelen kommt es nachher zu einer Oszillation 
des Schwimmers, aus der Frequenz und dem Dekrement kénnen dynamische 
Viskositét und dynamische Starrheit berechnet werden. An Reis-Starke-Pasten 
wurde eine Me8-Serie ausgefiihrt, zur Eichung diente als Newron-Fliissigkeit 
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gleicher Dichte und bekannter Viskositaét Wasser. Die dynamische Starrheit ergab 
sich als gréBer als die statische, der Apparat erfaBt Werte zwischen 0,1 und 
200 dyn/em*. Ein bestimmter Schwimmer gibt bei einem bestimmten Gel nur 
Resultate einer einzigen Frequenz. M. Wiedemann. 


4497 C,H. Leigh-Dugmore. Simplified particle-size calculations. Nature, Lond. 
174, 567, 1954, Nr. 4429, (18. Sept.) (Birmingham, Dunlop Rubber Co., Res. Cent.) 
Es wird ein vereinfachtes graphisches Verfahren zur Bestimmung der mittleren 
TeilchengréBe, -Durchmesser usw. gegeben. v. Harlem. 


4498 H.C. Bungenberg de Jong and A. M. van Leeuwen. Influence of exposure of 
a gelatin solution to various temperatures or to the action of pepsin on the subsequent 
complex coacervation with gum arabic. Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 54, 91—101, 1951, 
Nr. 2. (Marz/Apr.) (Univ. Leiden, Dep. Med. Chem.) Bei Zusatz von 0,1 % Tet- 
rachlorkohlenstoff zu einer 2 %igen gepufferten Lésung von Gelatine oder Gummi- 
arabicum (pH = 3, 7, Zusatz von Essigsiure und Natriumacetat) lassen sich die 
Lésungen bei 20° mindestens sechs Monate aufbewahren, ohne daB ein Bakterien- 
wachstum zu erkennen ist. Werden die Gelatinelésungen langere Zeit auf Tempe- 
raturen zwischen 4 und 100° gehalten, so nimmt das Koazervatvolumen bei an- 
schlieBender Zugabe von Gummi arabicum bei 40° und pH = 3,7 ab. Die Mes- 
sung der Temperaturabhingigkeit des Koazervatvolumens zeigt, daf eine 
chemische Reaktion vorliegt, deren Geschwindigkeit durch die ARRHENIUSSche 
Gleichung darstellbar ist. Zwischen der Einwirkung von Pepsin und von Warme 
auf Gelatinelésungen besteht weitgehende Ahnlichkeit; daraus folgt, daB in beiden 
Fallen eine Hydrolyse der Peptidbindungen stattfindet. Das Koazervatvolumen 
der Gelatine-Gummi arabicum-Mischungen geht durch ein Maximum, woraus 
folgt, daB die Abnahme des Koazervatvolumens zu Beginn der Hydrolyse erfolgt. 
Da bei der Hydrolyse kleinere Bruchstiicke entstehen, steigt die gegenseitige 
Léslichkeit der beiden Phasen (Koazervatvolumen und die mit ihm im Gleich- 
gewicht stehende Fliissigkeit) an und fallt das Koazervatvolumen lag i 
O. Fuchs. 


4499 Mata Prasad and V. Swaminathan. Study of the extinction coefficients of 
gels during mutual gelation. J. Colloid Sci. 7, 20 —24, 1952, Nr. 1. (Febr.) (Bombay, 
India, Inst. Sci., Chem. Lab.) Die gegenseitige Ausfallung von negativ geladenem 
Ni(OH),-Sol und positiv geladenem Sn (OH),-Sol wurde photometrisch ver- 
folgt. Die Extinktionskoeffizient-Zeit-Kurve hat S-férmigen Verlauf. Der End- 
gustand wird nach 6 min erreicht. Der Mechanismus der Gelbindung ist ahnlich 
der Gelbildung bei Elektrolytzusatz oder beim Abkithlen der Lésung oder 
schlieBlich bei Vorliegen einer metathetischen Reaktion. O. Fuchs. 


4500 Mata Prasad and VY. Swaminathan. Studies in mutual gelation. J. Colloid 
Sci. 7, 25—36, 1952, Nr. 1. (Febr.) (Bombay, India, Inst. Sci., Chem. Lab.) Fort- 
fiihrung der im vorstehenden Ref. beschriebenen Versuche, wobei wieder Ni 
(OH), als negatives Sol und Cu (OH),, Sn (OH), und Ferriphosphat als positive 
Sole dienten. Bei Erhéhung der Temperatur (Versuche zwischen 25 und 45°) fallt 
die Absitzzeit infolge der VergréBerung der Agglomerationsgeschwindigkeit ab. 
Verff. nehmen an, da die gegenseitige Ausfallung nicht allein auf den Ladungs- 
ausgleich zuriickzufiihren ist; vielmehr sollen auch die Wechselwirkungen 
zwischen den stabilisierenden Ionen, die gegenseitige Adsorption der Kolloid- 
teilchen und der Uberschu8 an freiem Elektrolyt im Sol eine Rolle spielen. Von 
den Einzelkomponenten wurde auch die clektrophoretische Wanderungsgeschwin- 
digkeit v gemessen. Bei wiederholter Dialyse des Ni (OH),-Sols geht v durch ein 
Maximum (stufenweise Entfernung zuerst der positiven und dann der negativen 
Tonen). v von Cu (OH), ist besonders hoch (starke Adsorption der stabilisierenden 
Tonen). O. Fuchs. 
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4501 F. Booth. The effect of surface conditions on the electrophoresis of solid par- 
ticles. J. Colloid Sci. 6, 549—556, 1951, Nr. 6. (Dez.) (London, Engl., King’s Coll., 
Dep. Theor. Phys., Wheatstone Lab.) Verf. gibt eine allgemeine Ableitung des 
Henryschen Gesetzes fiir die Elektrophorese von nichtleitenden kugelférmigen 
Teilchen. Im Gegensatz zur HenRyYschen Theorie ist es nicht notwendig, von ge- 
wissen Annahmen iiber die Ladungsverteilung auf der Teilchenoberflache aus- 
zugehen. Die Wanderungsgeschwindigkeit ist proportional der Feldstarke und 
dem Oberflachenpotential. Die Betrachtungen werden auch auf leitende Teilchen 
(Metallteilchen) ausgedehnt. Falls der Uberspannungseffekt an der Grenzflache 
Metall-Fliissigkeit vernachlassigbar ist, verhalten sich die leitenden Teilchen wie 
nichtleitende. Fiir den allgemeinen Fall kann jedoch keine exakte Lésung an- 
gegeben werden; Verf. beschrankt sich daher auf eine nur qualitative Oe 
O. Fuchs. 
4502 T. V. Starkey. The laminar [low of suspensions in tubes. Brit. J. appl. Phys. 
6, 34—37, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Crumlin, Mon., Tech. Coll. Monmouths.) Der 
Mechanismus, aus dem der Verf. die GesetzmaBigkeiten des FlieBens von Suspen- 
sionen in Réhren ableitet, umfaBt auBer der laminaren Grundstrémung des 
Lésungsmittels die Bildung von ,,makromolekularen Wirbeln‘ der suspendierten 
Teilchen und die Wechselwirkung der Wirbel mit der Grundstrémung. Es lassen 
sich aus dieser Modellvorstellung die Gleichungen von EtnsTEIN, STAUDINGER 
und Hueeins ableiten. Das Gesetz fiir den Zusammenhang zwischen Viskositat 
und Konzentration nimmt die Form Nyy = #n + bn? an, wobei a und b Kon- 


stante sind und n die molekulare Konzentration bedeutet. Die Anwendbarkeit 
dieses Gesetzes auf Messungen von KENDALL und, Monroe wird, gezeigt. Bei der 
Ableitung der Gleichung von EINstEeINn werden fiir die Form der molekularen 
Wirbel zwei Extremfalle, stabférmige und scheibenférmige Wirbel, angenommen; 
ihre Wirkung besteht im Auftreten eines Formfaktors in der Gleichung. 
Weber. 
4503 Richard W. Davies. Turbulent diffusion and erosion. J. appl. Phys.. 23, 
941—948, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Pasadena, Calif.) Die Arbeit behandelt im ersten 
Teil eine neue allgemeine Naiherung zur Beschreibung der Bewegungszustande 
des feinverteilten Feststoffes in Suspensionen, wobei im Gegensatz zum klassi- 
schen Fall (Impulsgleichung) im stationaren Zustand eine durch Vernachlassigung 
der héheren Anleitungen verallgemeinerte Diffusionsgleichung von hyperbolischen 
Typus erhalten wird. Im 2. Teil wird unabhangig vom ersten ein eindimensio- 
nales Modell des Stoffaustausches entwickelt, wahrend im 3. Teil eine Synthese 
von linearisierter Theorie und Modell zum Zwecke der dreidimensionalen Be- 
handlung der turbulenten Diffusion zur Anwendung auf Erosions- und Sedimen- 
tationsprobleme versucht wird. Kraus. 


4504 J. Corner and E. I. Pendlebury. The coagulation and deposition of a stirred 
aerosol. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 64, 645—654, 1951, Nr. 8 (Nr. 380B). (1. Aug.) 
(Fort Halstead, Kent, Ministry Supply.) Theoretische Betrachtungen iiber die 
Koagulation und Abscheidung von Aerosolen (z. B. von NH, Cl-Rauch) bei ruhen- 
der und bewegter Luft. Dabei wird sowohl die Abscheidung der Teilchen an der 
GefaBwand als auch die Koagulation im Innern der Aerosolwolke beriicksichtigt. 
Die erhaltenen Ergebnisse stehen im Einklang mit den experimentellen Daten 
(Literaturwerte). O. Fuchs. 


VI. Elektrizitat und Magnetismus 
4505 Charles R. Ammerman. An automatic recording slide-back peak volimeter. 


Rev. sci. Instrum. 24, 161—164, 1953, Nr. 2. (Febr.) (State College, Penn., State 
Coll., Ionosphere Res, Lab.) Bei Empfangsmessungen von hochfrequenten 
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Wellen werden Spannungen von einer Station erhalten, die die Form von Impul- 
sen mit rein statistischer Héhe und Breite zeigen. Es wird ein Gerat zur Messung 
der Spitzenspannung bendtigt, das den langsamen Anderungen der Spitzen- 
spannung folgt, aber nicht den schnelleren Impulsunterbrechungen. Die iiblichen 
Spitzenspannungs- Voltmeter haben Navhteilv, die nicht beseitigt werden kénnen. 
Es wird ein neues Voltmeter beschrieben, das diese Nachteile nicht besitzt. Hier- 
bei wird ein Motor verwendet der ein Potentiometer verstellt, so da8 sich eine 
langsamere Anzeige ergibt. Ein Prinzipschaltbild erkiart. die Wirkungsweise. 
Weiterhin wird ein praktisch gebautes Gerat gezeigt und dessen Vorteile an Mes- 


sungen beschrieben. _ B. Kriiger. 
4506 Kobert Kallen. Neue Kabel-MeBgerdte. Tech. Mitt. schweiz. Telegr.-u. 
Teleph. Verw. 32, 302—306, 1954, Nr. 8. (1. Avg.) (Bern.) H. Ebert. 


4507 MWarry Sohon. Cathode-ray-tube protractor or synchroscope. Elect. Engng, 
N. Y. 73, 220 —221, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Philadelphia, Penn., Univ., Moore School 
Electr. Engng.) Es wird eine einfache Schaltung mit Widerstanden und Konden- 
satoren angegeben und berechnet, mit der eine sichtbare Anzeige einer Phasen- 
differenz zweier Spannungen auf dem Schirm einer Kathodenstrahlrohre erzielt 
wird. Der Phasenwinkel wird durch den Drehwinkel einer leuchtenden Geraden 
auf dem Schirm angezeigt. Die méglichen Fehler durch Frequenzanderungen 
und ungleiche Spannungen werden erértert. Die Anordnung ist fiir feste Fre- 
quenzen gedacht, kann aber auch fiir mehrere Frequenzen umschaltbar ausgefiihrt 
werden. Sie kann in jedem Laboratorium leicht und einfach hergestellt werden. 
B. Kriiger. 

4508 W.Herseh. A very-wide-band dummy load for measuring power at pegs 
and ultra-high frequencies. Proc. Instn elect, Engrs (B) 102, 96—98, 1955, Nr. 1. 
(Jan.) (Mullard Res. Lab.) Es wird ein breitbandig an eine koaxiale Energieleitung 
angepaBter Absorptionswiderstand in Form eines Durchflu8kalorimeters be- 
schrieben, mit dem im Frequenzbereich zwischen 100 und 2500 MHz Leistungen 
zwischen 10 und 1000 Watt mit einer Genauigkeit von + 2,5°% gemessen werden 
kénnen. Das Wellenverhiltnis iibersteigt dabei nicht den Wert von 1,05. Die An- 
ordnung besteht aus einem etwa 130 cm langen koaxialen Rohrstiick; die Lei- 
stungsabsorption findet lings des mit einer diinnen Goldschicht bedeckten, aus 
stiickweise zusammengesetztem Glasrohr bestehenden Innenleiters statt. Als 
Kihlfliissigkeit im Inneren des koaxialen Rohrstiickes findet Tetrachlorkohlen- 
stoff Verwendung. Der Kihlkreislauf ist so bemessen, daB spezifische Leistungen 
bis zu 30 Watt/cm*? Absorptionsfliche verarbeitet werden kénnen. B. Koch. 


4509 Ulrich Dolega, Harry Pfeifer und Artur Lésche. Line newe Methode zur 
Ausmessung der Verteilung von Magnetfeldern. Z. angew. Phys. 7, 12—13, 1955, 
Nr. 1. (Jan.) (Leipzig, Karl Marx-Univ., Phys. Inst.) Starkere Magnetfelder lassen 
sich sehr genau mittels der magnetischen Kernresonanz messen. Wie bei allen 
Methoden erfordert jedoch die Ausmessung einer Feldverteilung eine sehr gute 
zeitliche Konstanz des Magnetfeldes. Durch Verwendung einer Doppelspule ge- 
lingt es, unmittelbar Felddifferenzen zu messen, wodurch nur die relativen zeit- 
lichen Schwankungen von MeBfrequenzen und Magnetfeld die Messung beein- 
flussen. v. Harlem. 


4510 G. L. Shultz. Low input capacity probe. Rev. sci. Instrum. 24, 1068, 1953, 
Nr. 11. (Nov.) (Poughkeepsie, N. Y., Internat. Business Machine Corp.) Fiir 
viele Untersuchungen z. B. der Form von Impulsspannungen an Oszillographen 
werden Sonden am Eingang zum Oszillographen bendtigt, die eine méglichst 
kleine Kapazitaét besitzen. Die iiblichen Boiten haben eine Eingangskapazitat 
von 10 pF oder gréBer bei einer Diampfung von 10:1. Es wird die genaue Schal- 
tung und Konstruktion einer Sonde angegeben, die nur eine Kapazitat von 
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4,5 pF bei einer Dampfung von 1,66:1 besitzt. Die Schaltung verwendet zwei 
Kathodenverstarkerstufen. Der Ausgang ist an ein Koaxialkabel angepaBt. Die 
MaBnahmen zur Verkleinerung der Eingangskapazitét werden eingehend, be- 
sprochen. Besonders bewahrt hat sich eine zweifache Abschirmung. 

B. Kriiger. 


4511 Giinther Hoffmann, Oberschwingungen und Kombinationsschwingungen in 
ferromagnetischen Werkstoffen. Arch. elektr. Ubertr. 6, 99—108, 1952, Nr. 3. 
(Marz.) (Stuttgart, T. H., Inst. Nachrichtentechn.) Spulen und Ubertrager mit 
ferromagnetischem Kern besitzen eine Abhangigkeit ihres Scheinwiderstandes 
von der Stromstarke und auch eine nichtlineare Verzerrung, die beide ihre Ur- 
sache in der Hysterese des Ferromagnetikums haben. Bei der Nachrichteniiber- 
mittlung stéren die neu gebildeten Oberschwingungen viel weniger als die Kombi- 
nationsschwingungen, die bei der Ubertragung mehrerer Sinusschwingungen ent- 
stehen. Bei den bisherigen Berechnungen der Kombinationsschwingungen wurde 
die Voraussetzung von RAYLEIGH benutzt, daB die komplexe Permeabilitat eine 
gerade Linie unter einem bestimmten Winkel ist. Praktisch ist diese Annahme 
aber bei zahlreichen Materialien nicht zulassig. Es wird der rechnerische Zu- 
sammenhang zwischen dem Verlauf der komplexen Permeabilitat bei sehr tiefer 
Frequenz und den Kombinationsschwingungen der Induktion bei zwei erregenden 
Sinusfeldstarken fiir den Bereich der parabelférmigen Aste der Hystereseschleifen 
abgeleitet. Die Rechnung liefert bei magnetisch stabilen, d.h. kohlenstofffreien 
Materialien gute Ergebnisse, wie ein Vergleich mit den MeBergebnissen zeigt. 
Dadurch wird in vielen Fallen die Berechnung der Kombinationsschwingungen 
ermoglicht. Bei magnetisch unstabilen Materialien ergibt sich in Verbindung der 
Rechnung mit Klirrmessungen die Méglichkeit, die Erscheinungen des Kriechens 
genauer zu bestimmen. : B. Kriiger. 


4512 M.C. Selby. Accurate radio-frequency microvoltages. Elect. Engng, N. Y.72, 
515, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) In der Elektronik 
werden haufig sehr genaue und sehr kleine hochfrequente Spannungen bendtigt. 
Solche HF-Spannungsquellen sollten méglichst lastunabhangig, frequenzunab- 
hangig iiber weite Frequenzbereiche, einfach im Aufbau, zuverlassig und leicht 
eichbar sein. Diese Forderungen werden weitgehend durch das beschriebene 
Mikropotentiometer erfillt. Eine koaxiale Leitung wird durch einen leitenden 
ringférmigen Film, der quer zur Achse angebracht wird, geshuntet und dicht vor 
diesem Film befindet sich im Mittelleiter ein HF-Strommesser z. B. ein Thermo- 
element. Die abgegebene HF-Spannung ist aus dem Produkt von HF-Strom und 
Gleichstromwiderstand des leitenden Filmes annahernd berechenbar. Die Kon- 
struktion wird im Bilde gezeigt. Die Fehler lagen nach den Messungen fiir 
50 MHz bei + 1%, fiir 300 MHz bei + 3% und fiir 900 MHz bei + 5%. 
B. Kriiger. 


4513 N. WW. Young. Automatic control system with provision for scanning and me- 
mory. Elect. Engng, N. Y. 72, 782—784, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Nutley, N. J., Fed. 
Telecomm. Lab., Inc.) Es wird ein automatisches Kontrollgerat beschrieben, das 
einen Maximal- oder Minimalwert einer Schaltungsanordnung automatisch wahlt 
und, einstellt. Beispielsweise kénnen damit Radiosender oder -empfanger ab- 
gestimmt werden. Der gesamte Abstimmbereich wird mit Hilfe einer Motor- 
abstimmung abgetastet. Eine Gedaichtnisschaltung mit Hilfe eines Kondensators, 


der iiber eine Diode beim Abtasten aufgeladen wird, stellt die Abstimmung auto- — 


matisch auf den Maximalwert bzw. Minimalwert unter Verwendung einer 


Differenz-R6dhrenschaltung und eines Relais ein. Das Gerat stellt sich zuverlissig — 


auf den absolut gréBten Wert ein. Die Schaltung des Gerates ist einfach und auch 
leicht zu bedienen. Sie wird durch ein Blockdiagramm und eine praktisch aus- 
gefiihrte Schaltung eingehend erklart. B. Kriiger. 
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4514 Rolf-Werner Mayer. Der Selen-Stabilisator bei verdnderlicher baat: AEG. 
Mitt. 44, 275—277, 1954, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) H. Ebert, 


4515 E. R. Andrew and F, A. Rushworth. Ring shims for coned magnet polecaps. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 801—805, 1952, Nr. 10 (Nr. 394B). (1. Okt.) (St. 
Andrews, Uniy., Dep. Natur. Philos.) Zur Verbesserung der Homogenitaét mag- 
netischer Felder von Elektromagneten kénnen die Endplatten der Polschuhe 
mit einer ringférmigen Uberhéhung abgeschlossen werden. Unter der Annahme, 
daB die Endflachen der Polschuhe Aquipotentialflachen sind und der Luftspalt 
klein gegeniiber dem Durchmesser der Polschuhe ist, werden die RingausmaBe 
fiir den allgemeinen konischen Polschuh mit einer Transformationsmethode be- 
rechnet. Das Verhaltnis von Ringbreite zu Ringhéhe ist bei verschiedenen Nei- 
gungswinkeln des Konus graphisch dargestellt. An einem Beispiel wird die Uber- 
einstimmung der Rechnung mit der Feldausmessung nachgewiesen. 
Ochsenfeld, 


4516 Jakob Kranz. Untersuchungen itiber die irreversible Magnetisierung und 
Nachwirkung. Z. Phys. 139, 619—637, 1954, Nr. 5. (Dez.) (Miinchen, Univ., 
I. Phys. Inst.) Es wird eine Apparatur zur Messung der BARKHAUSEN-Spriinge 
beschrieben. Die an verschiedenen ferromagnetischen Stoffen (Stahldraht, Per- 
minvar, 75% Ni + ‘25% Cu, Carbonyl-Nickel nach verschiedenen Warmebehand- 
lungen) durchgefiihrten Versuche ergaben, daB die statistische Auswertung der 
erhaltenen Verteilungen nicht zu einem Mittelwert fiir die GréBe der Bark- 
HAUSEN-Spriinge fiihrt, da keine normale Verteilung um einen Mittelwert be- 
steht. Es wird angenommen, daB mehrere kleine Spriinge zu schnell aufeinander 
folgen, um von der Apparatur noch aufgelést werden zu kénnen. Sie werden daher 
als ein groBer Sprung gezahlt und tauschen dadurch eine anomale Verteilung vor. 
Diese anomale Verteilung ist unabhangig davon, wie schnell das AuBenfeld ge- 
andert wird. Da das Oszillogramm der BARKHAUSEN-Spriinge zeigt, daB immer 
mehrere Spriinge in sehr kurzen Abstanden aufeinanderfolgen, schlieBt man, da 
die Spriinge sich durch Kopplung iiber ihr Streufeld gegenseitig beeinflussen und 
mitreiBen. Die GréBe der Kopplung kann durch Messung des Le xtsschen Diver- 
genzquotienten Q? berechnet werden. Diese Kopplung wird dafiir verantwortlich 

emacht, daB die irreversible Nachwirkung bei manchen Proben schon nach 

urzen Zeiten proportional zum Logarithmus der Zeit wird, wihrend bei Proben 
mit kleinem Q? diese Proportionalitat erst nach viel langeren Zeiten eintritt. 

v. Harlem. 


4517 M. Kornetzki. Eine Beziehung zwischen Hysteresebeiwert und Permeabilitat. 
Teil II. Weitere MeBergebnisse. Z. angew. Phys. 6, 547—550, 1954, Nr. 12. (Dez.) 
(Karlsruhe, Siemens u. Halske AG., Zentrallab.) Eine bereits friiher abgeleitete 
Beziehung (s. diese Ber. 32, 86, 1953) zwischen dem Hysteresebeiwert h und der 
relativen Anfangspermeabilitat «, wird durch Untersuchung zahlreicher Ntoffe 


nachgepriift (Dauermagnete verschiedenster Zusammensetzung, Eisen, Kisen- 
Silicium-, Eisen-Silicium-Aluminium-Legierungen, magnetisch weiche Ferrite, 
Eisen-Nickellegierungen), deren mw, zwischen 1,25 und 120000 liegen. Die bei 
kleinen Feldstarken gemessenen Hysteresebeiwerte, im doppellogarithmischen 
MaSstab aufgetragen iiber der Suszeptibilitat ~ — 1, lassen sich im wesentlichen 
zwischen zwei Geraden mit der Steigung 1,15 einschlieBen, deren vertikaler 
Abstand — entsprechend dem Streubereich der MeBpunkte — gleich dem 
Faktor 40 ist. Die untersuchten Suszeptibilitaten erstrecken sich hingegen tiber 
einen Bereich von 5-105. Eine Darstellung von h/(# — 1)? iiber yx -- 1 zeigt. dab 
Supermalloy, Ultraperm und M 1040 die geringsten relativen Hysterese beiwerte 
von 3 bis 5-10-° em/kA haben. Die Auftragung von h/(u — 1) tiber x —- 1 zeigt, 
da8 — physikalisch gesehen — alle untersuchten Werkstoffgruppen ctwa gleich- 
maBig eecommneeali Werkstoffe enthalten, nur Eisen und FEisen-Nilicium- 
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Legierungen haben eine im Verhaltnis zu ihrem u, sehr hohe Hysterese. Als Kenn- 


wert fiir hysteresearme Stoffe wird h/(u — 1) = rd. 3cm/kA abgelesen. 

v. Harlem. 
4518 W.P. Osmond. An interpretation of the magnetic properties of some iron- 
oxide powders. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 121—134, 1952, Nr. 2 (Nr. 386B). 
(4. Febr.) (Slough, Bucks., Minnesota Mining a. Manufact. Co. Ltd., Magnet. 
Tapes Div.) Es wird der Versuch unternommen, die magnetischen Eigenschaften 
von fein dispersem Fe,0, und Fe,0, aus den theoretischen Vorstellungen iiber 
die Magnetisierung von Ferromagnetika, die aus einzelnen Partikeln in der 
GréBenordnung der Wertssschen Bereiche bestehen und in ein unmagnetisches 
Material eingebettet sind, abzuleiten. Eine qualitative Abschatzung der Higen- 
schaften kann durchgefiihrt werden. Ochsenfeld. 


4519 G. O. Jones and F. F. Roberts. The spontaneous magnetization of magnesium 
ferrite and magnesium ferrite-aluminate powders at low temperatures. Proc. phys. 
Soc., Lond. (B) 65, 390—391, 1952, Nr. 5 (Nr. 389B). (1. Mai.) (London, Univ., 
Queen Mary Coll.; Post Off. Engng. Dep.) Nach der Néetschen Theorie sollte 
MgFe.0,, von dem angenommen wird, da8 es im inversen Spinelltyp kristalli- 
siert, keine spontane Magnetisierung bei T = 0°K besitzen. Die Messungen 
zeigen jedoch bis hinab zu 25°K ein mit abnehmender Temperatur steigendes 
magnetisches Atommoment, so da8 vermutlich das Magnesiumferrit in einem 
Mischtyp kristallisiert, bei dem sich die Besetzungslagen nicht véllig kompen- 
sieren. Ochsenfeld. 


Ferromagnetische Eigenschaften. S. auch Nr. 4432. 


4520 B.T. M. Willis and H. P. Rooksby. Crystal structure and antiferromagnetism 
in haematite. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 950—954, 1952, Nr. 12 (Nr. 396B). 
(1. Dez.) (Wembley, Middlesex, Gen. Elect. Comp., Ltd., Res. Lab.) Durch Rént- 
genstrahluntersuchungen wird festgestellt, daB a-Fe,0, in der Nahe von 675°C 
eine plétzliche Aufweitung des rhomboedrischen Gitters erfahrt. Diese Gitter- 
anderung wird mit dem Niéetschen Antiferromagnetismus in Verbindung ge- 
bracht und mit ahnlichen Erscheinungen bei Fe;0, und FeO verglichen. 
Ochsenfeld. 

4521 KX. Yosida. On the antiferromagnetism of CuCl,2H,O single crystal. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 7, 25—38, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Osaka Univ., Dep. Phys.) Die 
entwickelte Theorie des Antiferromagnetismus von CuC],2H,O griindet sich auf 
das vAN VuEcKsche Modell, das durch Einfiihrung der anisotropen Spin-Spin- 
kopplung neben der gewohnlichen isotropen Austauschkopplung modifiziert wird. 
Der Einflu8 des elektrischen Feldes im Kristall kann nur durch Annahme einer 
angepaBten Tensorform des Lanpéschen g-Faktors beriicksichtigt werden, da 
das magnetische Cu?*-Ion den Spin S = 1/2 hat. Von diesem Modell ausgehend 
werden Formeln fiir die Anisotropie der Suszeptibilitat oberhalb und unterhalb 
des CuriE-Punktes und fiir die Temperaturabhangigkeit der Anisotropiekonstan- 
ten abgeleitet. Die von C. J. Gorter und Mitarbeitern entdeckte kritische Feld- 
starke und die antiferromagnetische Resonanzfrequenz werden ebenfalls dis- 
kutiert. (Zusammenfg. d. Verf.) Jiirgens. 


4522 Alexander Ganssen. Bestimmung der Protonen-Spin-Gitter-Relaxationszeit 
von Fliissigkeiten mit einer Strémungsmethode. Z. Naturf. 10a, 54—61, 1955, Nr. 1. 
(Jan.) (Miinchen, T. H., Lab. techn. Phys.) Auf Grund der Birocuschen Theorie 
der ,, Kerninduktion“ wird der zeitliche Verlauf des Kernmagnetisierungsvorgangs 
insbesondere bei Substanzen geringer Kernspin-Gitterkopplung diskutiert. Es 
wird sodann das Prinzip und die Konstruktion einer Kerninduktionsapparatur 
beschrieben, die es unter anderem erlaubt, Kernresonanzen an strémenden 
Flissigkeiten zu beobachten. Bei den Versuchen zeigte sich eine exponentielle 
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Abhangigkeit der Signalamplitude von der Einwirkungsdauer des auBeren 
Magnetfeldes. Die Anordnung wird dazu benutzt, die Protonen-Spin-Gitter- 
Relaxationszeit T, von Wasser und einigen organischen Fliissigkeiten (Athyl- 
ather, Benzol, Methylalkohol, Athylalkohol, Amylalkohol) bei Zimmertemperatur 
zu ermitteln. v. Harlem. 


4523 J. Uebersfeld, A. Etienne and J. Combrisson. Paramagnetic resonance, a 
new property of coal-like materials. Nature, Lond. 174, 614, 1954, Nr. 4430. 
(25. Sept.) (Paris, Ecol. Sup. Phys. Chim.) Verff. geben eine kurze Ubersicht iiber 
ihre Untersuchungen der paramagnetischen Resonanz an verschiedenen Kohlen- 
arten. Es wurde eine scharfe Linie mit einem g-Wert von 2, also der des freien 
Elektrons, beobachtet. Verff. schlieBen daraus, da8 dieser Paramagnetismus ver- 
bunden ist mit der Struktur von kohlenahnlichen Stoffen und nicht den stets 
vorhandenen Mineralien zugeordnet werden kann, wie etwa Eisen. Bei héheren 
Temperaturen, wenn Leitfahigkeit und Graphitisierung auftritt, verschwindet 
die Linie. v. Harlem. 


4524 D.4J.E. Ingram, J. G. Tapley, R. Jackson, R. L. Bond and A. R. Murnaghan. 
Paramagnetic resonance in carbonaceous solids. Nature, Lond. 174, 797 —798, 1954, 
Nr.4434. (23. Okt.) (Southampton, Univ., Dep. Electron.; Leatherhead, Surrey, 
BritCoal Utilisation Res. Assoc.) Verff. berichten iiber Messungen der paramagne- 
tischen Resonanz bei 24000, 9000 und 40 MHz von kohlenstoffhaltigen festen 
Stoffen in Abhangigkeit von der Inkohlungstemperatur. Mit steigender Tempe- 
ratur steigt die Absorption an (gemessen an zwei Proben mit ziemlich identischen 
Ergebnissen), zeigt bei ca 550°C ein starkes Maximum und fallt dann rasch auf 
Null ab. Diese Art der Temperaturabhangigkeit der Absorption wird auf die un- 
paaren Elektronen zuriickgefiihrt, die mit ,,aufgebrochenen Bindungen‘: oder 
, freien Radikalen‘‘ verbunden sind. Die Linienbreite und der g-Faktor bleiben . 
temperaturunabhangig, die Werte sind 8 + 2 Oe und 2,0030 + 0,0003. Auch bei 
40 MHz wurde noch eine Breite von 7 + 1 Oe beobachtet, sehr im Gegensatz zu 
den Messungen von HENNING und Mitarbeitern an Graphiten bei dieser Frequenz. 
Auch hieraus ist auf einen ganz anderen Mechanismus zu schlieBen, als wenn 
Leitungselektronen vorhanden waren. Weitere Vergleichsmessungen ergeben, 
da8 im Fall der gréBten Absorption ein freies Radikal auf 1600 C-Atomen 
(3-10 freie Radikale/g) vorhanden sind. Ferner wurde die Anderung der Ab- 
sorptionsintensitaét von Rohkohlen mit dem Prozentgehalt an Kohlenstoff unter- 
sucht. Es wird eine scharfe Zunahme der Intensitaét der paramagnetischen Ab- 
sorption im Gebiet oberhalb 80° Kohlenstoffgehalt beobachtet (bei 94% ist die 
Intensitat sieben mal starker als bei 80°,). Wenn die Absorption in Abhangigkeit 
vom Gehalt an fliichtigen Stoffen aufgetragen wird, so ergibt sich eine gerade 
Linie. v. Harlem. 


4525 DD. M.S. Bagguley and N. J. Harriek. The temperature dependence of ferro- 
magnetic resonance in colloidal nickel. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 648 — 649, 1954, 
Nr. 7 (Nr. 415A). (1. Juli.) (Oxford, Clarendon Lab.) Der g-Wert ist in Uberein- 
stimmung mit alteren Messungen an Ni-Folien konstant 2,22 + 0,02 von Zimmer- 
temperatur bis zum Curte-Punkt. Dort fallt er unstetig auf 2,00 + 0,05. Dieses 
Verhalten li Bt sich mit der derzeitigen Theorie nicht erklaren. Unterhalb Zimmer- 
temperatur ist er frequenzabhangig und steigt kontinuierlich bis 20°K. Die 
Linienbreite springt am Curie-Punkt von einem Minimum von 350 + 35 GauB 
auf 850 + 250 GauB im paramagnetischen Bereich. Im itibrigen nimmt sie mit 
abnehmender Temperatur zu. Ihre gemessenen Werte sind gré8er als fiir einen 
Einkristall wegen des Anisotropiebeitrages K ,/2M, (M, Sattigungsmagnetisie- 

). Die gemessenen Daten lassen sich gut deuten mit der Annahme, daB die 
Einkristall-Linienbreite ca. 350 Gau8 und temperaturunabhingig ist. 

G. Schumann. 
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4526 G.D. Adam and K. J. Standley. Ferromagnetic resonance in manganese 
antimonide. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 454—455, 1952, Nr. 6 (Nr. 390B). 
(1. Juni.) (Nottingham, Univ., Dep. Phys.) Die ferromagnetische Resonanzab- 
sorption an ferromagnetischen Mangan-Antimon-Legierungen zeigt oberhalb 
100°C einen Abfall des g-Faktors von 2,6 auf 2,1 mit gleichzeitiger Verminderung 
der Halbwertsbreite der Resonanzkurve. Diese Erscheinung, die zunachst theo- 
retisch nicht gedeutet werden kann, wird in Zusammenhang mit der Kristallani- 
sotropie, die mit steigender Temperatur kleiner wird, gebracht. Ochsenfeld. 


4527 J. H.E. Griffiths and J. Owen. Paramagnetic resonance in the nickel Tutton 
salts. Proc. roy. Soc. (A) 213, 459—473, 1952, Nr. 1115. (22. Juli.) (Oxford, 
Clarendon Lab.) Die paramagnetischen Resonanzspektren von fiinf Nickelsalzen 
wurden mit der Hohlleiterresonanzmethode bei einer Wellenlange zwischen 0,85 
und 1,79 cm analysiert. Die Lage und, die Intensitat der Absorptionslinien konnten 
durch ein elektrisches Feld rhombischer Symmetrie gedeutet werden. Der Trip- 
lett-Grundzustand, wird in drei Linien aufgespalten. Der g-Faktor wird zu 2,25 
+ 0,05 gefunden. Ochsenfeld. 


4528 B. Bleaney and K. D. Bowers. Anomalous paramagnetism of copper acetate. 
Proc. roy. Soc. (A) 214, 451—465, 1952, Nr. 1119. (9. Okt.) (Oxford, Univ., 
Clarendon Lab.) Das paramagnetische Resonanzspektrum von Kupfer-Acetat 
ist anomal, weil es dem eines Ions mit dem Spin 1 ahnelt und dessen Intensitat 
mit fallender Temperatur abnimmt. Eine analoge Temperaturabhangigkeit zeigt 
auch die Suszeptibilitat, ohne jedoch zuverlassigen Grund fiir die Annahme einer 
antiferromagnetischen Erscheinung zu haben. Es wird die Annahme gemacht, 
daB das kristalline Feld, das auf jedes Kupfer Ion wirksam ist, gleich dem eines 
solchen in einem Tutton-Salz ist, und auBerdem jedes isolierte Paar von Kupfer- 
ionen starken Austauschkraften unterworfen ist. Unter diesen Annahmen kénnen 
die Fein- und Hyperfeinstrukturen des Spektrums erklart werden. Die Einheits- 
zelle des Kristalls enthalt zwei verschieden orientierte Ionenpaare. Bei Annahme 
eines empirischen Wertes fiir den Austauschparameter findet man auch Uber- 
einstimmung mit den Suszeptibilitatsmessungen. Ochsenfeld. 


4529 B. Bleaney, K. D. Bowers and D. J. E. Ingram. Paramagnetic resonance in 
diluted bopper. say I. Hyperfine structure in diluted copper Tutton salts. Proc. 
roy. Soc. (A) 228, 147—157, 1955, Nr. 1173. (22. Febr.) (Oxford, Univ., Clarendon 
Lab.) Die Ramaccuntcs Resonanzspektren von 5 Cu-Tutton-Salzen (magne- 
tisch verdiinnt mit verschiedenen isomorphen Zn-Tutton-Salzen) werden bei 20° K 
und Strahlung von 0,3 und 0,8 cm-+ gemessen, g-Faktoren und Hyperfeinstruktur 
bestimmt und die Einfliisse der elektrischen Kernquadrupolmomente von Cu®* 
und Cu® auf das Spektrum studiert. Ersatz der Protonen des Kristallwassers 
der Salze durch Deuteronen ermoglicht hohe Auflésung der Spektren. 

Honerjager. 
4530 B. Bleaney, K. D. Bowers and R. S, Trenam. Paramagnetic resonance in 
diluted copper salts. II. Salts with trigonal symmetry. Proc. roy. Soc. (A) 228, 157 bis 
166, 1955, Nr. 1173. (22. Febr.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Eine Reihe von 
Cutt-Salzen mit trigonaler Symmetrie weist bei Zimmertemperatur nur eine 
einzige, fast isotrope paramagnetische Resonanzlinie mit schwacher Hyperfein- 
struktur auf. Unterhalb einer bestimmten, vom Salz abhangigen Temperatur 
tritt ein neues Spektrum auf, das drei Arten von Cu**-Ionen zugeordnet werden 
kann, von denen sich jedes in einem axialsymmetrischen elektrischen Kristallfeld 
befindet. Das Spektrum des Cu, La, (NO,;),.°24 D,O wird eingehend untersucht, 

Honerjager. 
4531  B. Bleaney, K. D. Bowers and M. H. L. Pryee. Paramagnetic resonance in 
diluted copper salts. III. Theory, and evaluation of the nuclear electric quadrupole 
moments of Cu and *Cu. Proc. roy. Soc. (A) 228, 166—174, 1955, Nr. 1173. 
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(22. Febr.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Die experimentellen paramagneti- 
schen Resonanzspektren von verdiinnten Cu**-Salzen (s. die beiden vorstehenden 
Reff.), werden mit einer Theorie von ABRAGAM und PRyYCE (s, diese Ber. 32, 890, 
1625, 1953) verglichen und die elektrischen Kernquadrupolmomente der Cu®- 
und Cu®-Kerne zu 0,16 -10-?4 em? bzw. 0,15 -10-?4 em? + 20% bestimmt. 
Honerjager. 
4532 T.P. Das, A. K. Saha and D. K. Roy. Quantwm-mechanical analysis of 
spin-echo phenomena. Proc. roy. Soc. (A) 227, 407—421, 1955, Nr. 1170. (20. Jan.) 
(Caleutta, Ind., Inst. Nucl. Phys.) Mittels der Matrizen wird die Theorie des 
Spin-Echos behandelt. Erértert werden seine Entstehung, seine Dampfung und 
der Modulations-Effekt. Die Ergebnisse stimmen mit denen von E, L. HAun 
iiberein. ; Wolff. 


4533 KK. Kambe, S. Koide and T. Usui. Theory of some magnetic properties of 
cobalt Tutton salts. Progr. theor. Phys., Kyoto 7, 15—24, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Univ. 
Electro-Comm.; Coll. Gen. Educat. Inst. Phys.; Tokyo Univ.) Es werden die 
g-Werte der paramagnetischen Resonanzabsorption und die statischen Suszep- 
tibilitaten unter der Annahme abgeleitet, da das kristalline Feld annahernd 
kubisch ist mit einer geringen tetragonalen Komponente. Durch Vernachlassigung 
der angeregten Zustinde des Co**-Ions braucht nur eine freie Konstante 7 = 
46/32 festgelegt zu werden. (6, Energieseparation zwischen den Zustinden tief- 
ster Energie bei vernachlassigter Spin-Bahnwechselwirkung, 4 Spin-Bahnkopp- 
lungskonstante.) Durch Vergleich der theoretischen Ergebnisse mit experimen- 
tellen g-Werten ergibt sich 7 zu 3,5 ~ 4,5; aus y | folgt 1 = 4 ~ 5. Die gemesse- 
den Werte ray (T) weichen von den berechneten y-T-Kurven mit 7 = % und 
n = 5 ab. In der Diskussion wird versucht, diese Diskrepanz zu erklaren. 
Jiirgens, 

4534 L. Pratt and R. E. Richards. Nuclear magnetic resonance spectra of phos- 
phonium iodide and phosphonium bromide. Trans. Faraday Soc. 50, 670 —674, 
1954, Nr. 7 (Nr. 379). (Juli.) (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Aus der Breite der kern- 
magnetischen Resonanzspektren von Phosphoniumiodid und Phosphoniumbromid 
1aBt sich der P-H-Abstand bestimmen, da sie primar von der magnetischen 
Wechselwirkung zwischen dem Phosphor- und Wasserstoffkern und zwischen den 
Wasserstoffkernen des Phosphoniumions abhangt. Verff. berichten iiber Messun- 
gen der Protonenresonanz in diesen beiden Stoffen, die bei 90° K durchgefiihrt 
wurden. Aus den Messungen des zweiten Moments ergibt sich fiir den P-H- 
Abstand der Wert 1,42 + 0,02 A. Dieser Wert ist kleiner als der Si-H-Abstand 
(1,456 A) in der isoelektronischen Molekel Silan, genau so, wie der N-H-Abstand 
im Ammoniumion (1,03 A) kleiner ist als der Abstand C-H im isoelektronischen 
Methan (1,093 A). Wahrend andererseits der N-H-Abstand im Ammoniumion 
gréBer ist als im Ammoniak (1,014 A), ist der P-H-Abstand im Phosphoniumion 
(PH,*) gleich dem im Phosphin (PH,*)-Ion. Die Differenz ist jedoch sehr klein 
und kann gut kleinen Anderungen der Hybridisierung des Zentralatoms zu- 
geschrieben werden. v. Harlem. 


Kernresonansz. 8. auch Nr. 4474, 


4535 ¥.E. Woare and J. C. Matthews. The magnetic susceptibilitics of platinum, 
rhodium and palladium from 20 to 290° K. Proc. roy. Soc. (A) 212, 137—148, 
1952, Nr. 1108. (8. Apr.) (Leeds, Univ., Phys. Lab.) Die Suszeptibilitat reinster 
Proben von Platin, Rhodium und Palladium wird nach der Sucksmirnschen 
Ringwaagenmethode kontinuierlich im Temperaturbereich von 20 bis 290° K 
_registriert. Die Genauigkeit der Methode wird mit 0,2° angege ben. Die Susze ptibi- 
litat von Palladium zeigt bei 80° K ein Minimum, das vermutlich durch den freien 
Diamagnetismus der freien Elektronen verursacht wird. Ihr Einflu8 wird ab- 
geschatzt. Die Suszeptibilitat von Platin steigt unterhalb 90°K mit fallender 
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Temperatur stirker an als oberhalb dieser Temperatur. Bei Rhodium wird eine 
stetige Zunahme der Suszeptibilitat mit der Temperatur gefunden. MeBmethode 
und, Anordnung werden ausfiihrlich beschrieben. Ochsenfeld. 


4536 Mlle Charlotte Henry la Blanchetais. Propriétés magnétiques de quelques 
métaux et oxydes des terres rares. J. Rech. 1954, 8. 103—133, Nr. 29. (Dez.) Es 
wird iiber thermomagnetische Messungen an Metallen und Oxyden der Seltenen 
Erden berichtet. Es wurden folgende Substanzen untersucht: La,O, (diamagne- 
tisch, spez. Suszeptibilitat bei 80°K — 0,114-10-*, bei 300°K — 0,204 -10-8), 
Nd,0, (zwischen 77 und 350°K Giltigkeit des Cur1E-WeEIssschen Gesetzes mit 


© = — 31°K, C, = 1,648, 3,64 4, bei héheren Temperaturen Abweichungen 
von der Linearitat mit 1/T), Pr,0, (zwischen 77 und 370°K Giiltigkeit des 
CuriE-WEIssschen Gesetzes mit 9 = — 64°K, C, = 1,616, 3,61 uz, oberhalb 


Abweichungen), Sm,0, (genaue Angaben wegen Verunreinigungen nicht még- 
lich), CeO, (schwacher, temperaturabhangiger Paramagnetismus), Pr,O,, (bei 
verschiedenen Temperaturen calziniert), Tb,O, (9 = — 9,5°K, C a = 10,38, 
9,14 wy), Tb,0,; (0 = — 12,7°K, C, = 11,73, 9,72 ug). Ferner wurden Ge- 
mische aus Praseodymoxyd, mit Lanthanoxyd und, von Lanthanoxyd mit Cerium- 
oxyd und reines, eisenfreies Cerium sowie Praseodym untersucht. Cerium ist 
rein paramagnetisch, friiher beobachtete Sattigungserscheinungen sind auf 
Spuren von Eisen zuriickzufiihren. Praseodym besitzt einen CuriE-Punkt 
@ = — 21°K,C a = 1,577, 3,56 “_. Ergebnisse friiherer Untersuchungen werden 


zusammengestellt. v. Harlem. 


4537 Mlle Olga Tanaevsky. Comportement des dispersions dans le champ mag- 
nétique. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 2067—2069, 1952, Nr. 21. (19. Mai.) Die 
spezifische Suszeptibilitat der waBrigen Dispersionen von HgO und Sn0, steigt 
mit fallender TeilchengréBe an, wahrend bei Ag, Hg, Ag.S, ZnS und CdS kein 
Effekt gefunden wurde. O. Fuchs, 


4538 M.S. Archer, D. S. P. Roebuck and F. J. Whitby. Magnetic susceptibility 
of vanadium dioxide. Nature, Lond. 174, 754—755, 1954, Nr. 4433. (16. Okt.) 
(Ruabon, North Wales, Monsanto Chem. Ltd., Nickel. Lab.) Verff. finden, da8 
die Reduktion von V,0, nach einer Methode, die naher beschrieben wird, zu einer 
Form des VO, fiihrt, die nicht die magnetische Diskontinuitat bei 341° K zeigt, 
wie in der Literatur sonst fir VO, berichtet wird. Die Ergebnisse der Versuche, 
wobei auch noch die elektrische Leitfahigkeit und die Thermokraft untersucht 
wurden, lassen vermuten, da zwei verschiedene Formen von VO, vorhanden 
sind, davon abhingig, ob das Oxyd wahrend der Herstellung gesintert wurde 
oder nicht. Es scheint, da8 der Sauerstoff aus dem Y,0,-Gitter entfernt werden 
kann, bis die Zusammensetzung VO, gebildet wird. Die Rutilstruktur wird aber 
nicht eher erreicht, bis die Temperatur auf rd. 620°C gestiegen ist. ; 
v. Harlem. 
4539 E,W. Lee. The [110| magnetostriction of some single crystals of iron and 
silicon-iron. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 65—71, 1955, Nr. 2 (Nr. 422A). 
(1. Febr.) (Nottingham, Univ., Dep. Phys.) Fiir einen unendlich langen Einkri- 
stall rechteckigen Querschnitts aus Fe mit seiner langen Achse parallel zur |110]- 
Richtung in der (100)-Ebene wurde die Magnetostriktion auf der Grundlage des 
Ngetschen Bereichsmodells berechnet. Dabei ist angenommen, daB8 sich die mag- 
netostriktiven Spannungen des ganzen Kristalls aus denen der Einzelbereiche 
abgesehen von Gewichtsfaktoren algebraisch zusammensetzen. Die Magneto- 
striktion erweist sich ebenso wie die Magnetisierungskurve abhangig von der 
Kristallbreite. Zum Vergleich wurden Messungen an Kristallen mit ca. 3% Si 
durchgefiihrt. Die Ubereinstimmung mit der Rechnung war gut. Es wurde be- 
statigt, da das magnetostriktive Verhalten stark von Gestalt und GréBe des 
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Kristalls abhangt. Die Magnetisierungsvektoren der Elementarbereiche sind im 
entmagnetisierten Zustand nicht gleichmaBig auf die bevorzugten Magnetisie- 
rungsrichtungen verteilt, auch wird die Verteilung durch starke Herabsetzung 
einer Kristalldimension nicht im erwarteten MaBe beeinfluBt. G. Schumann. 


4540 EE. E. Jones. The resistance of an elliptic plate. Brit. J. appl. Phys. 6, 88—90, 
1955, Nr. 3. (Marz.) (Nottingham, Univ.) Der elektrische Widerstand einer leiten- 
den Platte mit elliptischem Umri8 wird einmal fiir den Fall ermittelt, daB der 
Strom von einer kreisférmigen Innenelektrode (Radius klein gegen die Abmes- 
sungen der Ellipse) zum AuBenrand der Ellipse als zweite Elektrode flie8t und 
weiterhin fiir den Fall zweier kreisf6rmiger Innenelektroden. Der in geeigneter 
Weise dimensionslos gemachte Widerstand, der sich nach konformer Abbildung 
auf einen Kreisring aus einer unendlichen Reihe berechnen la8t, ist fiir beide Falle 
in Abhangigkeit von der Lage der Innenelektroden und dem Achsenverhiltnis 
der Ellipsen in Tabellen angegeben. Verf. weist darauf hin, daB die Lésung fiir 
die ebene Strémung einer Flissigkeit durch ein elliptisch begrenztes, poréses Me- 
dium mit einer bzw. zwei kreisf6rmigen Aussparungen im Inneren verwendet 
werden kann. E. Becker. 


4541 L.B. Sliehter. An electromagnetic interpretation problem for the sphere. Proc. 
roy. Soc. (A) 214, 356—370, 1952, Nr. 1118. (23. Sept.) (Univ. Calif., Inst. Geo- 
phys.) Innerhalb einer isotropen Kugel seien Dielektrizitatskonstante, Permeabi- 
litat und Leitfahigkeit Funktionen nur vom Radius. Durch eine symmetrische 
harmunisch schwingende Stromverteilung im Au8enraum werde ein Feld induziert. 
Verf. behandelt die Bestimmung der drei elektrischen Materialeigenschaften aus 
der Beobachtung des resultierenden magnetischen Feldes an der Kugelober- 
flache. Grawert. 


4542 HK. B. Dingle. Some magnetic properties of metals. I. General introduction, 
and properties of large systems of electrons. Proc. roy. Soc. (A) 211, 500—516, 
1952, Nr. 1107. (20. Marz.) (Cambridge Univ., Royel Soc. Mond Lab.) Einer 
allgemeinen Einfiihrung in die Probleme folgt die ausfiihrliche Behandlung des 
magnetischen Verhaltens eines groBen Systems von Elektronen. Die Scur6- 
DINGER-Gleichung wird unter der Annahme, daB das System frei ist, gelést. Die 
Einschrankungen, welche durch die endliche Gré8e des Systems verursacht wer- 
den, werden fiir den Grenzfall, daB das System viel gréBer als der Bahndurchmes- 
ser eines Elektrons ist, angegeben. Ein Ausdruck fiir die freie Energie des Systems 
wird dann unter der Annahme, daB kT < EK, (E, = Degenerationsparameter) ist, 
angegeben. Die magnetische Suszeptibilitét, das thermodynamische Potential 
und die spezifische Warme werden fiir die zwei Falle, daB N = konstant und E, = 
konstant ist, diskutiert. Ochsenfeld. 


4543 Nl. B. Dingle. Some magnetic properties of metals. II. The influence of colli- 
sions on the magnetic behaviour of large systems. Proc. roy. Soc (A) 211, 517 —525, 
1952, Nr. 1107. (20. Marz.) (Cambridge, Univ., Royal Soc. Mond Lab.) Eine 
Untersuchung iiber den Einflu8 der ZusammenstéBe von Elektronen auf die 
magnetischen Eigenschaften zeigt, daB der nichtperiodische Term der Suszep- 
tibilitat stark beeintrachtigt wird und der periodische Term in seiner Amplitude 
um den Faktor exp (— hp/tBH) geschwacht wird, p ist die betreffende Harmo- 
nische, t die StoBzeit, B = eh/2a mc. Ochsenfeld. 


4544 NK. B. Dingle. Some magnetic properties of metals. III. Diamagnetic resonance. 
Proc. roy. Soc. (A) 212, 38—47, 1952, Nr. 1108. (8. Apr.) (Cambridge, Univ., 
Roy. Soc. Mond Lab.) Es wird gezeigt, daB die elektromagnetische Strahlung 
die in ein groBes System von Elektronen einfallt, stark geschwacht wird, wenn 
z. B. in einem Metall das System sich in einem konstanten Feld bewegt und die 
Frequenz » = eH/2m mc ist. m = effektive Masse. Ochsenfeld. 
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4545 KR. B. Dingle. Some magnetic properties of metals. IV. Properties of small 
systems of electrons. Proc. roy. Soc. (A) 212, 47—65, 1952, Nr. 1108. (8. Apr.) 
Berichtigung ebenda 218, 284, Nr. 1113, (24. Juni.) (Cambridge, Univ., Roy. 
Soc. Mond Lab.) Im ersten Teil der Untersuchung werden die magnetischen 
Eigenschaften eines Systems von Elektronen berechnet, das sich innerhalb eines 
sehr schmalen Zylinders, dessen Achse parallel zur Feldrichtung liegt, befindet. 
Mit Hilfe der Stérungsrechnung werden die Energiestufen und, iiber diese die An- 
zahl der besetzten Zustande im zweidimensionalen System bestimmt. Die Ergeb- 
nisse werden dann auf den dreidimensionalen Fall erweitert. Die Ausdriicke fiir 
die magnetische Suszeptibilitat, das thermodynamische Potential und fir die 
spezifische Warme haben einen festen Term, der bei allen Temperaturen gro8 
bleibt. Der periodische Term ist nur bei tiefen Temperaturen wirksam. Der Ein- 
flu8 des Elektronenspins auf beide Terme wird, besprochen. Ochsenfeld, 


4546 P. Jongenburger. The extra-resistivity due to vacancies in copper, silver and 
gold. Appl. sci. Res., Hague (B) 8, 237—248, 1954, Nr. 4/5. (Delft, T. H., Lab. 
Tech. Phys.) Durch Neutronenbestrahlung oder Kaltverformung verursachte 
Erhéhungen des Restwiderstandes kénnen durch Versetzungen, Leerstellen oder 
auch in Zwischengitterplatzen eingelagerte Atome bedingt sein. Fir den Fall 
frvier Elektronen wird, der durch Leerstellen hervorgerufene Zusatzwiderstand 
wellenmechanisch berechnet. Als Streufeld der Leerstellen im Cu kann man das 
negative HARTREE-Feld des Cu* ansetzen. Da das HartREE-Feld aber nicht fiir 
alle Atome bekannt ist, wird als Naherungsansatz ein geeignet gewahlter recht- 
eckiger Streufeldverlauf versucht. Die gute Ubereinstimmung der Werte beider 
Berechnungsmethoden gibt die Méglichkeit, den Zusatzwiderstand, beim Ag und 
Au mit dem einfacheren rechteckigen Feldverlauf naherungsweise zu bestimmen. 
Bei den einwertigen Metallen ist der je Leerstelle erzeugte Zusatzwiderstand dem 
Atomradius proportional. Quantitativ erhalt man fir Cu, Ag, Au in ihrer Reihen- 
folge 1,3, 1,5 und 1,5 w2/°% Leerstellen. Der Einflu8 von Fremdatomen auf den 
Zusatzwiderstand wird im Zusammenhang mit den fiir Leerstellen berechneten 
Werten diskutiert. Lautz. 


4547 F. J. Blatt. Diffusion on the Fermi-surface and the conductivity of metals. 
J. phys. Soc. Japan 9, 440, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. 
Phys.) In einer Arbeit mit demselben Titel berechnete M. Topa (J. phys. Soc. 
Japan 8, 329, 1953) die Temperaturabhangigkeit der W1EDEMANN-FRANZ- 
Lorenzschen Zahl im Gebiet tiefer Temperaturen fiir ideale Metalle. Die von 
Topa benutzten vereinfachenden Annahmen bei der Auswertung der BLocuschen 
Fundamentalgleichung fiihren zu falschen Ergebnissen. Nach einer genauen 
Uberpriifung des Niherungsverfahrens gibt der Verf. von den Topaschen For- 
meln abweichende Naherungsformeln an, die einerseits mit numerischen Aus- 
wertungen gut iibereinstimmen und andrerseits die bereits von SONDHEIMER er- 
mittelte Temperaturabhangigkeit bestatigen. Hierbei wird erneut die Diskrepanz 
zwischen Theorie und. Experiment deutlich, da die Experimente sich besser der 
nicht korrekten Formel Topas anpassen lassen. Lautz. 


4548 Morikazu Toda. Diffusion on the Fermi surface. J. phys. Soc. Japan 9, 
440—441, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo Univ. Educat., Dep. Phys.) Die von 
F. J. Buarr (s. das vorstehende Ref.) herbeigefiihrte Ubereinstimmung in der 
Berechnung der Temperaturabhangigkeit der W1EDEMANN-FRANZ-LORENZschen 
Zahl reiner Metalle bei tiefen Temperaturen nach SoNDHEIMER und TopaA zeigt, 
daB die von Top benutzte Diffusionsmethode bei der Ermittlung der thermi- 
schen Leitfahigkeit anwendbar ist. Die kleine Stérung der Elektronenverteilung 
im Impulsraum 148t sich durch zwei Diffusionsgleichungefh beschreiben, von denen 
eine die Verschiebung der FERmi-Grenze in radialer Richtung und damit die 
elektrische Leitfahigkeit und die zweite Anderungen der Neigung der Fermi- 
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Oberflaiche und damit die thermische Leitfahigkeit erfassen. Diese Vorstellungen 
lassen sich auch auf die Bestimmung der Viskositat 7 eines hochentarteten 
Fermi-Gases iibertragen. Dabei ergibt sich 7 ~ 1/T? in qualitativer Uberein- 
stimmung mit Experimenten an fliissigem He®. Lautz. 


4549 C. G. Kuper. On the thermal properties of Fréhlich’s one dimensional super- 
conductor. Proc. roy. Soc. (A) 227, 214—228, 1955, Nr. 1169. (7. Jan.) (Liverpool, 
Uniy., Dep. Theor. Phys.) Vor einiger Zeit hat H. Fr6uLicu (Proc. roy. Soc. [A] 
223, 296, 1954) ein eindimensionales Supraleitungsmodell fiir T = 0°K an- 
gegeben. Fiir den Eintritt der Supraleitung ist dabei eine hinreichend starke 
Wechselwirkung zwischen den Elektronen und den Gitterschwingungen erforder- 
lich. Diese Theorie wird in der vorliegenden Arbeit fiir endliche Temperaturen 
mittels der Methode des ,,self-consistent-field‘‘ erweitert und zur Berechnung der 
spezifischen Warme benutzt. Fiir den Ubergang Normalleiter-Supraleiter ergibt 
sich eine Phasenumwandlung zweiter Ordnung. Die Sprungtemperatur ist mit 
der Kopplungskonstanten der Elektronen-Gitter-Wechselwirkung verkniipft. Fiir 
die Giltigkeit der benutzten Naherungsmethode mu8 diese Kopplungskonstante 
allerdings Werte annehmen, die die der bekannten Metalle wesentlich tibersteigen. 
Lautz. 
4550 W.L. Ginsburg. Der gegenwartige Stand der Theorie der Supraleitf{dhigkeit. 
1. Makroskopische Theorie. Abh. sowjet. Phys. Folge II, Berlin. 28. Beiheft zur 
,,Sowjetwissenschaft‘‘ 1951, S. 135—213. Redaktion der deutschen Ubersetzung 
Rosert Romper. (Aus: Fortschr. d. Phys. (russ.) 42, 169—219, 333—361, 1950, 
Nr. 2 u. Nr. 3.) H. Ebert. 


4551 Milan D. Fiske. Effect of hydrostatic pressure on the superconducting transt- 
tion of tin and thallium. Phys. Rev. (2) 94, 495—496, 1954, Nr. 2. (15. Apr.) 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Setzt man eine von zwei gleichartigen 
ellipsoidférmigen Proben mittels He-Gas bei konstanter Temperatur einem all- 
seitigen Druck aus, so ist die Differenz der magnetischen Schwellwerte ein direktes 
Ma8 fiir die Druckabhangigkeit der Sprungtemperatur. Es ergeben sich fiir Sn 
AT./A4p = — (4,9 + 0,5)-10-5 Grad/Atm bei Drucken unter 115 Atm und fiir 


Tl AT./4p = + (1,3 + 0,2)-10-5 Grad/Atm bei Drucken unter 48 Atm. Wahrend 


beim Sn eine gute Ubereinstimmung mit den Werten anderer Autoren besteht, 
tritt beim Tl sogar eine Abweichung hinsichtlich des Vorzeichens auf. Der Einflu8 
einer plastischen Deformation der Proben und, einer unvollstandigen Phasen- 
umwandlung des bei hohen Temperaturen stabilen £-T] in das tieftemperatur- 
bestandige a-Tl werden diskutiert. Lautz. 


4552 KR. L. Doleeek. Latent heat of transition of superconducting lead. Phys. Rev. . 
(2) 94, 540—543, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) 
Beim Ubergang vom Supraleitungs- zum Normalzustand ist eine bestimmte 
latente Warme aufzubringen, die durch die Wirbelstréme eines plétzlich ange- 
legten iiberkritischen Magnetfeldes gedeckt werden kann. Fiihrt man die Mes- 
sungen adiabatisch aus, so ist die latente Warme durch die Feldstarke bestimmt, 
bei der gerade keine Temperaturinderung mehr eintritt. Die an einer kleinen 
Pb-Kugel von 1 cm Radius gemessenenWarmemengen zeigen, da im Temperatur- 
biet zwischen 2,5 und 7,0°K eine quadratische Abhangigkeit der kritischen 
Feldstarke von der Temperatur nicht giiltig sein kann, vielmehr werden die 
MeBergebnisse erst mit einem Polynom 4. Grades in T gedeutet. Mit Hilfe bekann- 
ter thermodynamischer Formeln ergeben sich Werte fiir die spezifische Warme 
im Supraleitungs- und Normalzustand, die mit direkten kalorimetrischen Mes- 
sungen iibereinstimmen. Lautz. 


4553 W.T. Read jr. Statistics of the occupation of dislocation acceptor centfes. 
Phil. Mag. (7) 45, 1119—1128, 1954, Nr. 370. (Nov.) (N. J., Bell Telephone Lab.) 
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Diese Arbeit stellt eine Fortsetzung der Veréffentlichung des Verf. dar (s. diese 
Ber. 33, 3274, 1954), die die mit Gitterfehlordnungen verbundenen Akzeptor- 
zentren behandelte. Es werden weitere Naherungslésungen fiir die Statistik der 
Besetzung solcher Fehlordnungs-Akzeptorzentren angegeben, die den nicht 
gleichférmigen Abstand der angelagerten Elektronen beriicksichtigen. AuBerdem 
wird der Fall betrachtet, daB die Fehlordnungsakzeptoren statt einem einzelnen 
einer Reihe von Energieniveaus, d. h. einem Energieband, zuzuordnen sind. Die 
verschiedenen Naherungen werden fiir eine bestimmte Probe miteinander ver- 
glichen durch Auftragen des Anteiles der voll besetzten Akzeptoren iiber der 
Temperatur. Cirkler. 


4554 W.T. Read jr. Scattering of electrons by charged dislocations in semiconduc- 
tors. Phil. Mag. (7) 46, 111—131, 1955, Nr. 373. (Febr.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab. Inc.) Versetzungslinien im n-Typ-Ge wirken als Akzeptoren. Sie 
laden sich durch den Einfang von Elektronen negativ auf und sind von einer 
festen positiven Raumladung umgeben. Erzeugt man z. B. durch plastische 
Biegung einer Ge-Probe in dieser parallele Versetzungslinien, so kann der EinfluB 
einer solchen Fehlordnung auf die Leitungsvorgange in einfacher Weise erfaSt 
werden. Abgesehen von einer geringen Verminderung der Ladungstragerkonzen- 
tration durch die eingefangenen Elektronen wird die elektrische Leitfaihigkeit 
parallel zu den Versetzungslinien nahezu ungeandert bleiben. Liegt das auBere 
Feld aber senkrecht dazu, so wirken die Versetzungslinien als zusatzliche Streu- 
zentren. Bei hinreichend groBem Fehlordnungsgrad entsteht so eine Anisotropie 
der mittleren freien Weglinge der Elektronen. Bei geringer Fehlordnung wirkt 
sich nur die Verbiegung der Stromlinien.an den Versetzungslinien in einer Ver- 
minderung de: makroskopisch meSbaren Tragerbeweglichkeit aus. Der Verf. 
leitet fiir verschiedene Orientierungen eines elektrischen Feldes mit einem dazu 
senkrechten magnetischen Feld mit Hilfe eines in einer friiheren Arbeit angegebe- 
nen Modells (W. T. Reap sr. s. diese Ber. 33, 3274, 1954) quantitative Beziehun- 
gen fiir die Drift- und Ha.i-Beweglichkeit ab. Lautz. 


4555 B.F. Lewis and E. H. Sondheimer. The theory of the magneto-resistance 
effects in polar semi-conductors. Proc. roy. Soc. (A) 227, 241—251, 1955, Nr. 1169. 
(7. Jan.) (London, Imp: Coll., Dep. Math.) Unter der Beriicksichtigung der Wech- 
selwirkung zwischen Leitungselektronen und optischen Gitterwellen in polaren 
Halbleitern haben D. J. Howartu und E. H. SonDHEIMER (Proc. Roy. Soc. [A] 
219, 53, 1953) die elektrische Leitfahigkeit ohne die Annahme einer besonderen 
StoBzeit aus einer Lésung der vollstandigen BottzMann-Gleichung bestimmt. 
Diese Theorie wird nunmehr auch auf den HAtu-Effekt und die magnetische 
Widerstandsinderung in polaren Halbleitern ausgedehnt. Dabei ergeben sich 
quantitative Beziehungen fiir die Temperatur- und Feldstarkeabhangigkeit dieser 
Effekte bei verschiedenen Entartungsgraden. Die Ergebnisse weichen insbeson- 
dere bei tiefen Temperaturen von den Resultaten der Theorie freier Elektronen 
ab, da nach Howartu und SONDHEIMER im Gegensatz zu der iiblichen Theorie 
bei tiefen T keine StoBzeit der Elektronen existiert. So miBten sich nach den 
vorliegenden Berechnungen in diesem Temperaturbereich sehr hohe Werte der 
magnetischen Widerstandsanderung ergeben. Lautz. 


4556 CC. W. Oatley. Electrical conduction in non-metallic solids. Proc. Instn elect. 
Engrs (B) 102, 7—10, 1955, Nr.1. (Jan.) (Cambridge, Univ.) Mit Hilfe eines ver- | 
einfachten eindimensionalen Modells unternimmt der Verf. eine anschauliche 
Beschreibung der elektrischen Leitungsvorgange in Isolatoren und Halbleitern 
Auer der Bewegung von Elektronen und Defektelektronen wird die Erzeugung 

der Ladungstrager durch thermische Aktivierung und durch die Einwirkung von 
Licht oder Teilchenstrahlen erlautert. Einige Beispiele vermitteln einen Einblick 

in die Bedeutung von Fehlstellen und Verunreinigungen. Lautz. 
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4557 %. Teszner. Théories des systémes, redresseurs et complexes. de semi-conduc- 
teurs d’aprés de nouvelles recherches. Rev. gén. Elect. 63, (38. Jahr) 319-—334, 
1954, Nr. 6. (Juni.) H. Ebert, 


4558 Giinther Kéhl. Massenspektrometrische Untersuchungen an Germanium. 
Z. Naturf. 9a, 913—918, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Diisseldorf-Oberkassel.) Es wird, 
eine massenspektrometrische Analysenmethode fiir Germanium angegeben, die 
den quantitativen Nachweis einiger Elemente in Germanium bis zu Relativ- 
konzentrationen von 10-5—10-° gestattet. Hierzu wurde ein kaufliches Massenspek- 
trometer, das nur geringfiigig umgebaut zu werden brauchte, verwendet. Ionen- 
quelle und Verdampfungsofen ( Quarztiegel in Wolframspirale) werden beschrie- 
ben und die Nachweisempfindlichkeit und die Fehlerméglichkeiten diskutiert. Bei 
einer Verdampfung oberhalb von 100°C iiber dem Schmelzpunkt findet keine 
Trennung der Komponenten mehr statt. Die Verunreinigungen im Germanium 
werden durch Zonenschmelzen in einem Ende des Schmelzlings angereichert und 
dort analysiert. Mit dieser Methode konnte der Verteilungskoeffizient von Indium 
groBenordnungsmaBig und von Bor mit einer Genauigkeit von rund 5% bestimmt 
werden. Bei Bor ist er mit Sicherheit gréfRer als eins. Die massenspektrometrischen 
Analysen des Germaniumdampfes zeigten einen molekularen Ge-Anteil in der 
Dampfphase. Es wurden Clusterionen bis zu Ge, nachgewiesen. Auch bei Zinn 
und, Silicium fand sich ein Clusteranteil in der Dampfphase. Henker. 


4559 HH. Kleinkneeht und K. Seiler. Einkristalle und pn-Schichtkristalle aus 
Silizium. Z. Phys. 139, 599—618, 1954, Nr. 5. (Dez.) (Nirnberg, Siiddeutsch. 
Apparatefabr., Standard Lab.) An p-n-Ubergingen in Si-Einkristallen, die nach 
dem Czocuratski-Verfahren hergestellt und deren Stérstellengehalte und Ent- . 
mischungskoeffizienten spektralanalytisch und elektrisch bestimmt werden, wur- 
den Gleichstromkennlinien und Kapazitait gemessen. Gegeniiber der SHocKLEY- 
schen Theorie werden folgende Abweichungen festgestellt: 1. Abweichung der 
Tragerdichten im FluBfall vom Bottzmann-Gleichgewicht. 2. Keine Sattigung 
des Sperrstromes. 3. Zu kleine Temperaturabhangigkeit des Sperrstromes und 
4. Sperrstrom um 3!/, GréBenordnungen zu groB. Die letzten drei Abweichungen 
werden durch Annahme von Trapniveaus befriedigend gedeutet, die mit einer 
Dichte von 1015 cm-* und einem Wirkungsquerschnitt von 10-17 em? je 0,04 eV 
oberhalb und unterhalb der Mitte des verbotenen Bandes liegen. Seraphin. 


4560 J. W. Granville. A method of making silicon junction diodes. Brit. J. appl. 
Phys. 6,109, 1955, Nr.3. (Marz.) (Great Malvern, Worcesters., Radar Res. Est.) 
Ein geschliffener, polierter und geatzter Siliciumkristall wird elektrolytisch in 
einer 3proz. Oxalsiurelésung so weit oxydiert, bis blaue Interferenz auftritt. Auf 
diese Oxydschicht wird dann eine Drahtspitze aufgedriickt und ein kurzer kraf- 
tiger StromstoB (bei 0,05 Ohm-em Silicium: 5 msec, 150 Volt) hindurchgeschickt. 
Hierbei wird die Oxydschicht durchschlagen und der Draht verschmilzt mit dem 
Silicium. Bei geeigneter Zusammensetzung des Drahtes bildet sich dabei eine pn- 
Verbindung hoher mechanischerStabilitat. Die Flache des pn-Ubergangs ist rund 
10-5 cm? groB. Von einigen Mustern werden Kennlinien, Flu8widerstande, ZENER- 
Spannungen, ZENER-Widerstande und Sperrwiderstinde angegeben. Einige An- 
wendungen werden erwihnt. Henker. 


4561 M. Kuwagata, E, Otsuka and M. Tomura. Electrical resistivity of poly- 
crystalline selenium at higher fields. Berichtigung. J. phys. Soc. Japan 9, 
442, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (S. diese Ber. S. 743.) Die Figuren 1 und 4 der 
Originalarbeit sind vertauscht. WieBner. 


4562 Paul H. Keek and Wendell yan Horn. The surface lension of liquid silicon 


and germanium. Phys. Rev. (2) 91, 512—513, 1953, Nr. 3. (1, Aug.) (Fort Mon- 
mouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab.) In einem Ta-Tiegel wurde Ge bei etwa 
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1400°C und Si bei 2000°C zum Schmelzen gebracht. Am Schmelzpunkt wurde 
mit der Methode des Tropfengewichtes die Oberflichenspannung des flissigen 
Si zu 720 dyn/cm und die des Ge zu 600 dyn/cm unter Ar-Atmosphiare bestimmt. 
Die hieraus ermittelten Parachore werden mit den aus den Parachoren der Ver- 
bindungen fiir die Elemente berechneten Parachoren verglichen. Die Differenz 
wird als Struktur-Parachor aufgefaBt, dieser betrigt bei Pb 8—15, bei Sn 21—26, 
bei Ge 29—31 und, bei Si 28—36. Es kann angenommen werden, da der Struktur- 
parachor bei der Teilung eines Elektronenpaares zwischen nichsten Nachbarn 
Null betragt, daB demnach bei Pb 2, bei Sn 3 und bei Ge und Si 4 Elektronenpaare 
der Bindung zwischen den Nachbarn dienen. M. Wiedemann, 


4463 Roger Newman. Photoconductivity in gold-germanium alloys. Phys. Rev. (2) 
94, 278—285, 1954, Nr. 2. (15. Apr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) 
Die Photoleitfahigkeit wurde bei 77°K und 22°K in n- und p-leitendem, mit 
Gold gedoptem Germanium beobachtet. Die Schwellenwerte der Stérstellen- 
Photoleitfahigkeit stimmen ungefihr mit den aus anderen Messungen bekannten 
Aktivierungsenergien iiberein. In einigen n-leitenden Proben wurde ein Effekt 
gefunden, bei dem der die Probe durchflieBende Photostrom oder der Dunkel- 
strom verringert wird, wenn Licht von anderer Wellenlinge eingestrahlt wird. 
Dabei wurden Banden gefunden, bei denen die Léschwirkung auf den Photostrom 
besonders stark ist. Diese Banden liegen entweder bei 0,66 eV oder bei 0,8 eV. 
Bemerkenswert ist hierbei, daB eine Bande auftritt, deren Energie gréfer ist als 
die Breite der verbotenen Zone im Germanium. Die Abhingigkeiten dieser Lésch- 
wirkung von der Lichtintensitaét, der angelegten Spannung und, der Temperatur 
wurden gemessen und die Anlauf- und, Abklingkurven oszillographisch beobach- 
tet. Es werden fiir einige dieser Beobachtungen Erklarungsméglichkeiten mit 
Hilfe eines Trap-Modells vorgeschlagen. Manche dieser Erscheinungen lassen sich 
jedoch noch nicht deuten. Henker, 


4564 WW. Kaiser and H. Y. Fan. Infrared absorption, photoconductivity and im- 
purity states in germanium. Phys. Rev. (2) 93, 977—980, 1954, Nr. 5. (1. Marz.) 
(Lafayette, Ind., Purdue Univ.) An p-leitendem Germanium, das mit Kupfer 
oder Gold gedopt war, wurde bei verschiedenen Temperaturen die Ultrarotab- 
sorption und die Photoleitfahigkeit gemessen. Bei Zimmertemperatur tritt ober- 
halb von 7 w die gleiche starke Absorption auf, wie bei anderen p-leitenden 
Proben gleicher Lécherdichte. Sie beruht auf der Absorption der freien Locher. 
Bei tiefen Temperaturen ist diese Absorption verschwunden. Die Photoleitfahig- 
keit des goldhaltigen Germaniums fallt nach der Absorptionskante, bei 24, auf 
einen mittleren Wert ab, der sich bis 6 « nur wenig andert. Der darauf folgende 
scharfe Abfall stimmt mit der auf andere Weise bestimmten Aktivierungsenergie 
von Akzeptoren gut iiberein. Bei kupferhaltigem Germanium unterscheidet sich 
die Absorption bei tiefen Temperaturen erheblich von der anderer p-leitender 
Proben. Bei 22 w zeigt die Absorption und die Photoleitfahigkeit ein Maximum, 
das einer Energie von 0,055 eV entspricht, Die durch Hauu-Effekt-Messungen 
bestimmte Aktivierungsenergie von Akzeptoren hat den gleichen Wert. 
: Henker. 

4565 W. Kaiser and H. Y. Fan. Infrared properties of indium antimonide. Phys. 
Rev. (2) 94, 1431, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) 
p- und n-leitendes Indium-Antimonid mit einer effektiven Trigerkonzentration 
von 1017/cm* hat eine Absorptionskante von 7,1 4 bei 300°K mit einem TK von 
— 2,8-10-4 eV/°K zwischen 4° bis 500°K. Proben mit ungefaihr 5-102*/em?® 
Tragerkonzentration zeigen bei 300°K eine Absorptionskante von 3,5 pu, bei 
78°K eine von 2,5 u, darunter ist die Anderung verschwindend. Bei kleinerer 
Tragerkonzentration haben im Eigenleitungsbereich sowohl p- wie n-leitende 
Typen eine mit der Temperatur zunehmende Absorption. Im Verunreinigungs- 
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bereich nimmt fiir beide Typen die Absorption mit fallender Temperatur zu, 
jedoch bei p-Leitung starker. Herbeck. 


4566 HU. Plister. Spaltbarkeit der A!!! BV-Verbindungen InSb und AlSb. Z. Naturf. 
10a, 79, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Erlangen, Siemens-Schuckertw., Forschungslab.) 
Als Folge des unterschiedlichen Bindungscharakters spaltet der Diamant nach 
(111), die Zinkblende nach (110). Spaltversuche durch Schlag-, Druck- und Zug- 


spaltung an den A!!'BY-Verbindungen InSb und AISb ergaben nun, daB der 
heteropolare Anteil der Bindung in diesen Substanzen, der in der Mitte zwischen 
dem des Diamanten und dem des Zinkblendegitters liegt, noch ausreicht, um sie 
ebenfalls nach (110) spalten zu lassen. Diese Eigenschaft kann verwendet werden, 
um in einfacher Weise die Kristallorientierung zu ermitte]n. Seraphin. 


4567 Georg Ruppreeht. Untersuchungen der elektrischen und lichtelektrischen 
Leitfahigkeit diinner Indiumoxydschichten. Z. Phys. 189, 504—517, 1954, Nr. 5. 
(Dez.) (Erlangen, Inst. angew. Phys.) An diinnen In,0;-Schichten, die nach dem 
fiir Zinkoxyd iiblichen Verfahren hergestellt wurden, ergaben Messungen der 
elektrischen und lichtelektrischen Leitfahigkeit in Abhangigkeit von Temperatur 
und Sauerstoffdruck eine Einteilung in drei Temperaturbereiche: 1. Oberhalb 
500°C, ,Eigenstérleitung‘‘, deren Exponent — 0,19 des Sauerstoffdrucks auf einen 
Gleichgewichtszustand des Sauerstoffs mit den Stérstellen im Gitter hindeutet. 
2. Unterhalb 300°C Chemisorption des Sauerstoffs an der Oberflache der Schicht 
und 3. in dem Bereich dazwischen Reaktion des Sauerstoffs mit dem Indium- 
iiberschu8. Es wird festgestellt, daB In,O, zumindest bei hohen Temperaturen 
ein UberschuShalbleiter ist, dessen Grundgitterabsorption bei 350 my liegt mit 
Abtrennarbeiten der Donatoren zwischen 0,07 und 0,13 eV. Seraphin. 


4568 SS. J. Silverman and H. Levinstein. Electrical properties of single crystals 
and thin films of PbSe and PbTe. Phys. Rev. (2) 94, 871—876, 1954, Nr. 4. (15. 
Mai.) (Syracuse, N. Y., Univ., Dep. Phys.) 


Searl J. Silverman and Henry Levinstein. Electrical properties of singlecrystals 
and thin films of PbTe. Ebenda 8.1430, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Der Zweck der vorliegenden Untersuchungen ist es, die elektrischen 
Eigenschaften von PbTe- und PbSe-Einkristallen, die nach StrockBarGER-Tech- 
nik hergestellt wurden, mit denen von diinnen Filmen zu vergleichen, die aus 
diesen Kristallen durch Verdampfung ohne Luftzufuhr gewonnen und auch ohne 
Luftzutritt gemessen wurden. Elektrischer Widerstand und Ha..-Effekt wurden 
zwischen 300° bis 77° K gemessen. Alle Filme, gleichgiltig ob von p- oder n-leiten- 
den Kristallen stammend, sind n-leitend, wahrscheinlich auf Grund von Te- bzw. 
Se-Agglomeraten, die sich beim Aufdampfen in der Schicht ausbilden. Die Be- 
weglichkeit in den Filmen ist bei Zimmertemperatur ungefahr '/, von der der 
Kristalle und hangt wesentlich von Niederschlagstemperatur, Tempern und 
Oxydationseinfliissen ab. HerstellungsprozeB, MeBanordnung und die komplexen 
Versuchsergebnisse sind detailliert angegeben. Herbeck. 


4569 Wonald E. Bode and Henry Levinstein. The effect of oxygen on lead telluride 
films. Phys. Rev. (2) 94, 1430, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Syracuse Univ.) Die Menge des absorbierten Sauerstoffes in diinnen PbTe-Filmen 
hangt von folgenden Faktoren ab: Temperatur wihrend der Filmformierung, 
Sauerstoffdruck, Zeit der Sauerstoffeinwirkung und Temperatur wahrend der 
Sauerstoffeinwirkung. Durch Hinzufiigung von Sauerstoff bei Raumtemperatur 
konnten die urspriinglichen n-Typen in p-Typen iibergefiihrt werden. Der Ein- 
fluB des absorbierten Sauerstoffes auf elektrischen Widerstand, thermoelektrische 
Kraft, GréBe, Zeitkonstante und spektrale Abhangigkeit der Photoleitung wurde 
untersucht. Bei | n Wellen scheint der Sauerstoffgehalt keinen Einflu8 auf 


_ die Photoleitung zu haben. Herbeck. 
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4570 Dean L. Mitchell, Werner J. Beyen and, Donald E. Bode. Current oscillations 
in photoconductive films of lead telluride. Phys. Rev. (2) 94, 1430, 1954, Nr. 5. 
(1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Syracuse Univ.) Bei Rauschuntersuchungen 
an PbTe-Zellen wurde festgestellt, daB bei Feldern von 500—4000 Volt/cm der 
Strom zu Schwingungen neigt, wobei Frequenzen von 10?—10* Hz beobachtet 
werden. Die Amplituden dieser Schwingungen betragen iiber 1 MQ gemessen: 
40-5—10-8 Volt, ihre Form ist i. A. sigezahnférmig. Frequenz und Amplitude 
steigen mit der Spannung, héren jedoch oberhalb einer gewissen Spannung plotz- 
lich auf, es tritt dann nur der iibliche Flickereffekt von Halbleitern auf. Es 
wird angenommen, da die Schwingungen ihre Ursache in Inhomogenitaten des 
Films haben. Herbeck. 


4571 WK. F. Brebrick and W. W. Seanlon. Interdiffusion in lead sulfide crystals. 
Phys. Rev. (2) 94, 1430, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. 
Naval Ordn. Lab.) Zwei n-leitende Kristalle (nj = 1,5-101”, ng = 12-101’) aus 
Bleisulfid mit geringem Bleiiiberschu8 werden bei einer Kristalltemperatur von 
550°C einer Schwefeldampf-Atmosphare von 123°C in einer solehen Anordnung 
ausgesetzt, daB die resultierende Trennflache zwischen der sich bildenden p- 
Schicht und der erhalten gebliebenen n-Schicht eine Ebene bildet. Aus nach 
Abschreckung gemessenen Gleichrichtungseffekten, Thermokraften und Photo- 
Jeitung berechnet sich eine Diffusionskonstante von 4,6-+10-* cm?/sec. 
Herbeck. 
4572 W.W. Seanton and R. F. Brebrick. The preparation of lead sulfide crystals 
of controlled electrical properties. Phys. Rev. (2) 94, 1430, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. Naval Ordn. Lab.) Kleine natiirliche Kristalle 
aus Bleisulfid wurden bei 500°C verschiedenen Schwefeldampfdrucken fiir 20 h 
ausgesetzt und anschlieBend, abgeschreckt. HaLi-Effekt und Widerstand, dieser 
p- und n-Kristalle mit Trager-Konzentrationen von 101 bis 101° wurden zwischen 
—. 190° und 200°C gemessen. Bei Eigenleitung betragt die Aktivierungsenergie 
0,37 eV, durch Extrapolation erhalt man fiirsRaumtemperatur einen Widerstand 
von 3 Ohm/em. Das Verhaltnis von Elektronen- zu Lécherbeweglichkeit ist 1:4. 
Herbeck. 
4573 Nt. L. Petritz, W. W. Seanlon and F. L. Lummis. The mobility and mean 
free path of electrons and holes in lead sulfide crystals. Phys. Rev. (2) 94, 1430—1431, 
1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. Naval Ordn. Lab.) Aus 
Messungen der Haui-Konstante und, des Widerstandes von p- und n-leitenden 
Bleisulfid-Kristallen mit einer Verunreinigungskonzentration von 1016—101*/em# 
wurden die Elektronen- und Lécherbeweglichkeiten ~, und m,, berechnet. Aus 
den Messungen zwischen — 190°C und 200°C folgt « = 1/[A (exp 9 T + 1)] + 
T?/2/B+ Volt: sec:cm?. Im Mittel ist 9 = 1100°K, A = 18, B = 35-10°. Aus 
A folgt m*/m = 0,17. Bei 20°C ist w,,"ungefahr gleich 400, die entsprechende freie 
Weglange berechnet sich zu 120 A. Herbeck. 


4574 KF. Blunt, IL. P. R. Frederikse and J. I. Beeker. Optical absorption of 
ALSb. Phys. Rev. (2) 94, 1431, 1954, Nr. 5..(1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Nat. Bur. Stand.) Die Absorptionsspektren wurden an einer p-leitenden Probe 
(2-101? Lécher/cm*) und an einer mit Tellur gedopten n-leitenden Probe (5-10%7 
Elektronen/em?) bei Zimmertemperatur, bei 78° K und nahe bei 4,2° K gemessen. 
Beide Proben zeigten eine scharfe Absorptionskante, die bei Zimmertemperatur 
einer Breite der verbotenen Zone von 1,55 eV entspricht. Die Temperatur- 
abhangigkeit der Zonenbreite betragt zwischen 300°K und 78°K rund — 4-10-4 
eV/Grad. An der p-leitenden Probe wurde zusitzlich zu der Absorption der freien 
Trager bei 0,75eV eine schwache Absorptionskante gefunden. Die n-leitende 
Probe zeigte eine breite Bande mit einem Maximum bei 0,33 eV. Die langwellige 
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Absorption durch freie Trager scheint bei 78°K und 4,2°K starker zu sein als 
bei Zimmertemperatur. Henker. 


4575 Mobert M. Talley and Dorothy Enright. Optical and electrical measurements 
on InAs. Phys. Rev. (2) 94, 1431, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(U. S. Naval Ordn. Lab.) Die Verbindung wurde durch Zusammenschmelzen der 
Elemente in einem evakuierten Vycor-Behilter hergestellt. Zur Untersuchung 
wurden homogen erscheinende, polykristalline Stiicke, die ri8- und porenfrei 
waren, aus dem Schmelzling herausgeschnitten. Zonenreinigen ist bei dieser 
Verbindung nicht méglich, da iiber 500°C die Zersetzung beginnt. InAs schmilzt 
bei 942°C und kristallisiert im Zinkblendegitter mit einem Gitterabstand von 
6,058 A. Die Ultrarotdurchlassigkeit stimmt mit den Ergebnissen von Briges 
iiberein. Henker. 


4576 D. P. Detwiler. Conductivity, Hall effect, and rectification of gallium anti- 
monide. Phys. Rev. (2) 94, 1431, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Franklin Inst. Lab. Res. Dev.) Zur Herstellung der relativ sehr reinen GaSb-Pro- 
ben wurde die Verbindung durch Zonenschmelzen gereinigt und dann als Ein- 
kristall aus der Schmelze gezogen. Normalerweise entstanden beim Arbeiten unter 
Wasserstoff p-leitende Kristalle. Die Leitfahigkeit lag im Bereich von wenigen 
Ohm-!cm-! bis 100 Ohm-!cm-!. Bei Zimmertemperatur betragt die Hatt- 
beweglichkeit der Lécher rund 2000 cm?/Voltsec. Bei Elektronen ist sie ent- 
sprechend gré8er. Die Breite der verbotenen Zone ist etwas gréBer als beim 
Germanium. Wird wahrend des Ziehens eines p-leitenden Kristalls der Schmelze 
Tellur zugesetzt, erhalt man eine gleichrichtende pn-Verbindung. Sie kann durch 
Atzen mit einem Gemisch von Salzsiure und Salpetersaiure sichtbar gemacht 
werden. Henker. 


4577 H.N. Leifer and W. C. Dunlap jr. Some properties of p-type gallium anti- 
monide between 15° K and 925° K. Phys. Rev. (2) 94, 1431—1432, 1954, Nr. 5. 
(1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electric Res. Lab.) Das GaSb wurde 
aus den Elementen zusammengeschmolzen, dann zonengereinigt und nach dem 
Czocnatskti-Verfahren aus der Schmelze gezogen. An dem deraus hergestellten 
p-leitenden Kristall mit einem spez. Widerstand von der GréBenordnung (),1 Ohm - 
em wurden der HAtt-Koeffizient und der spez. Widerstand im Temperatur- 
bereich von 15°K bis zu 925°K gemessen. Die Neigung der Hati-Kurve bei 
tiefen Temperaturen ergab fiir die Ionisierungsenergie der Trager einen Wert von 
0,024 eV. Die Beweglichkeit bei Zimmertemperatur war nahezu 800 cm?/Volt sec. 
Die Havi-Beweglichkeit anderte sich unterhalb der Zimmertemperatur mit 
T-°87 und oberhalb mit T-*/%, Fiir das Verhiltnis der Elektronen- zur Lécher- 
beweglichkeit ergab sich der Wert 5. Aus Widerstandsmessungen wurde die 
Breite der verbotenen Zone bei 0°K zu 0,80 eV abgeschatzt. Bei Zimmertempera- 
tur wurde aus Ultrarotmessungen hierfiir ein Wert von 0,71 eV gefunden. Theore- 
tische Berechnungen ergaben fiir den Temperaturkoeffizient der Bandbreite 
3-10-4/°C und fiir die effektiven Massen der Elektronen und Locher 0,20 m und 
0,39 m. Henker. 


4578 J. K. Puzeiko. Anwendung der Kondensatormethode zur Messung der photo- 
elekirischen Empfindlichkeit fester, pulverformiger Stoffe. Abh. sowjet. Phys. 
Folge I, Berlin. 8. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘‘ 1951, S. 63—70. Redaktion 
der deutschen Ubersetzung RoBERT Somes: (Aus: Ak. d. W. der UdSSR, Phys. 
Ser, (russ.) 13, 224—229, 1949, Nr. 2.) H. Ebert. 


4579 =. M. Rywkin. Komplexe Untersuchung der Photoleitfahigkeit. 1. Problem- 
stellung und Untersuchungsmethode. Abh. sowjet. Phys. Folge II, Berlin. 28. Bei- 
heft zur ,,Sowjetwissenschaft* 1957, S. 73—89. Redaktion der deutschen Uber- 
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setzung Robert Romper. (Aus: Z. exp. theor. Phys. (russ.) 20, 139—151, 1950, 
Nr. 2.) 


4580 W.P.Shuse und S. M. Rywkin. Komplexe Untersuchung der Photoleit- 
fahigkeit. II. Photoleitfahigkeit des Kupferoxyduls. Abh. sowjet. Phys. Folge II, 
Berlin. 28. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘‘ 1957, S. 91—108. Redaktion der 
deutschen Ubersetzung Ropert Romper. (Aus: Z. exp. theor. Phys. (russ.) 20, 
152—165, 1950, Nr. 2.) 


4581 N. A. Tolstoi und P. P. Feofilow. Eine newe Methode zur Erforschung von 
Relaxationsprozessen und ihre Anwendung auf das Studium einiger physikalischer 
Erscheinungen. Abh. sowjet. Phys. Folge III, Berlin. 33. Beiheft zur ,,Sowjet- 
wissenschaft'‘ 1953, S. 43—110. Redaktion der deutschen Ubersetzung RoBEeRT 
Romper. (Aus Fortschr. d. Phys. (russ.) 41, 44—107, 1950, Nr.1.) H. Ebert, 


4582 A.B. Lidiard. Ionic conductivity of impure polar crystals. Phys. Rev. (2) 94, 
29—37, 1954, Nr. 1. (1. Apr.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Beim Zusatz zwei- 
wertiger Kationen zu Alkalihalogenid-Kristallen erhalt man wegen der Elektro- 
neutralitat des Kristalles eine gleiche Anzahl Kationenliicken im Kristall. Ein 
Teil dieser Liicken wird mit dem Cd**-Ionen zu elektrisch neutralen Komplexen 
assoziieren. Der Assoziationsgrad wurde bisher lediglich unter Beriicksichtigung 
des Massenwirkungsgesetzes berechnet. In dieser Arbeit wird die CouLomBsche 
Anziehung zwischen den Liicken und den Cd**-Ionen mitberiicksichtigt und 
damit erneut die Abhaingigkeit des Assoziationsgrades von Temperatur und Zu- 
satzkonzentration bestimmt. Der Einflu8B der CouLompschen Wechselwirkung 
auf den Assoziationsgrad und damit auf die Gleichstrom-lIonenleitfahigkeit ist 
bereits bei einem Zusatzgehalt von 10-4 beobachtbar. Eine erneute Auswertung 
der Leitfahigkeitsmessungen am NaCl + CdCl, von Erzet und Maurer (1950) 
ergibt mit diesen Annahmen eine Bindungsenergie von 0,35 eVolt zwischen 
Liicke und Cd**-Ion. Die Beweglichkeit der Na*-Liicken ist bei allen Tempe- 
raturen ca. 30% gréf8er als friiher angenommen. Die Schwellenenergie fiir die 
Lickendiffusion bleibt jedoch unverandert 0,9 eVolt. Martienssen. 


4583 KE. J. Workman, Frank K. Truby and W. Drost-Hansen. Electrical conduc- 
tion in halide-contaminated ice. Phys. Rev. (2) 94, 1073, 1954, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Scorro, N.Mex., Inst. Mining Technol.) Eis mit Halogen-Verunreinigung zeichnet 
sich durch folgende Eigenschaften aus: Gleichrichtungseffekte, hohe Dielektrizi- 
tatskonstante fiir Felder in der nichtleitenden Richtung, komplizierte Abhangig- 
keit der Leitfahigkeit und Dielektrizitatskonstante von Temperatur, Vorspan- 
nung und, Frequenz (s.a. WoRKMAN und Drost-HANnseEN, diese Ber. S. 747). 
Eine experimentelle Nachpriifung ergab, daB bei Strom in FluBrichtung Sauer- 
stoff und Wasserstoff an den Elektroden abgeschieden wird. Die abgeschiedene 
Gasmenge ist in quantitativer Ubereinstimmung mit dem gesamten Ladungs- 
transport. Im Gegensatz zu friiheren Interpretationen nehmen Verff. jetzt an, 
da ionische Leitungsprozesse infolge Protonenwanderung maSgebend sind. 
Herbeck. 
4584 J. F. Andrew and S. Mrozowski. Photoresponse of aromatic films. Phys. 
Rev. (2) 94, 1438, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Buffalo.) 
Untersuchungen tiber den Einflu8 von Infrarot-Beleuchtung auf den elektrischen 
Widerstand von sehr diinnen verkohlten organischen Filmen machen es wahr- 
scheinlich, daB die beobachteten Widerstandsinderungen rein bolometrischer 
Natur sind und nicht, wie man friither auf Grund von Messungen an dickeren 
Schichten annahm, einen Mischeffekt aus Photoleitung und bolometrischen Ein- 
fliissen darstellen. Herbeck, 
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4585 Wans Meier. Uber den inneren lichtelektrischen Effekt an organischen Farb- 
stoffen bet Quer- und Ldngsfeldbelichtung. Z. Elektrochem. 58, 859—867, 1954, 
Nr. 10. (Dez.) (Bamberg, Geochem. Inst.) Fiir eine gréBere Anzah! von Sensibli- 
latoren und Desensibilatoren wird die Abhangigkeit des primaren lichtelektrischen 
Stromes von Spannung, Lichtintensitét, Dunkelstrom und Zeit des Stromdurch- 
gangs untersucht. Die Dunkel- und Photoleitfaihigkeit der Stoffe zeigen dabei 
ein nur wenig einheitliches Bild. Die Dunkelleitfahigkeit hangt stark von Art und 
Zeit der Trocknung, Formierung und Stromdurchgangszeit ab. Bei Belichtung 
zeigt sich haufig ein reversibler negativer innerer Photoeffekt, falls der Elektro- 
denabstand nicht zu klein gewahlt wird. Zur Deutung wird angenommen, daB 
zwei verschiedene Leitungsgebiete vorhanden sind: an den Oberflachen wird die 
Leitung durch absorbierte Stoffe (Akzeptoren) beeinflu8t, im Innern herrscht 
Eigenleitung. Bei Belichtung neutralisieren die Photoelektronen die positiven 
Ladungstrager. — Die Quantenausbeute liegt in der GréSenordnung von 10-°. 
Herbeck. 


4586 Friedrich Kuhrt. Eigenschaften der Hallgeneratoren. Siemens-Z. 28, 370 bis 
376, 1954, Nr. 8. (Sept.) Im Hinblick auf die Verwendung von H aLi-Generatoren 
in der Technik behandelt die Arbeit gewisse den Hatt-Effekt begleitende Stér- 
einfliisse und zeigt, durch welche Mafinahmen diese Einfliisse mehr oder weniger 
unterdriickt werden kénnen. Als optimales Seitenverhaltnis (Lange: Breite) der 
Haut-Probe ergibt sich zunachst der Wert 2. In der Frage der Magnetfeldabhan- 
gigkeit des Hatuseitigen Innenwiderstandes bei belastetem Generator erweist sich 
das Indiumarsenid dem Indiumantimonid iiberlegen. Eine Kompensation der 
Magnetfeldabhangigkeit la8t sich durch geeignete Verbreiterung der HaLu-Elek- 
troden oder durch Parallelschaltung eines Indiumarsenidstreifens mit raster- 
férmiger Silberbedampfung erreichen. Symmetrische Leitungsfiihrung am 
Hallgenerator erméglicht die induktionsfreie Abnahme der Hati-Spannung. 
Durch eine einfache Widerstandsschaltung kann die Ohmsche Nullkomponente 
der HALit-Spannung genau ausgeglichen werden. Hinsichtlich der Temperatur- 
konstanz (Hatt-Konstante und spezifischer Widerstand) ist wiederum das 
Arsenid dem Antimonid vorzuziehen. Ausgangsleistung und Empfindlichkeit 
eines Haut-Generators lassen sich erhéhen durch Einbetten der Probe in eine 
VerguBmasse, z. B. Araldit, und Ausfiihrung als diinngeschliffenes Blattchen 
(Dicke bis herab zu 1 mm). Beriihrung der Probe mit den Polschuhen des Magne- 
ten verbessert die Warmeableitung und erhéht damit die Leistungsfihigkeit des 
Hat.-Generators. — Vorstehende Feststellungen sind in der Arbeit naher dis- 
kutiert und, wo nicht offenkundig, durch Mefergebnisse belegt. WiefSner. 


4587 ¥F.F. Roberts and J. R. Tillman. The barrier height of point-contact ger- 
manium diodes inferred from measurements of the voltage dependence of capacitance. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 68, 113—115, 1955, Nr. 2 (Nr. 422B). (1. Febr.) (Lon- 
don, Post Off. Engng. Res. Stat.) Die Kapazitat C fiir verschiedene Diodentypen 
wird in Abhangigkeit von der angelegten Sperrspannung gemessen und aufye- 
tragen. Es gilt C"— (V + ®,). Die GréBe von n (n = 3 fiir GEX 64. n ~ 2 fiir 
fast alle anderen Typen) kann durch Annahmen iiber den Verlauf der Donatoren- 
konzentration erklart werden. ®, ist eine Konstante fiir jede Diode und so be- 
messen, da8 die Kurven log C = flog(V + ®,) sich méglichst gut Geraden 
nahern. Fiir Dioden mit n = 2 soll ®, nur um etwa 0,025 Volt kleiner sein als die 
Hohe der Sperrschicht fiir Elektronen, die sich vom Halbleiter zum Metall he- 
wegen. Daraus folgt, da8 fiir die meisten der gemessenen Dioden die Sperrschicht- 
héhe fiir diese Elektronen geringer als die halbe Breite der verbotenen pore ist. 
Cirkler. 
4588 J... Tillman, The transistor. I, General introduction. P.O. elect. Engrs. J. 
47, 92—93, 1954, Nr.2. (Juli.) (Post Off. Res. Stat.) Die Abhandlung bildet den 
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ersten Teil einer Artikelfolge iiber den Transistor und seine Anwendungsgebivte. 
Beginnend mit den grundlegenden Untersuchungen von BARDEEN und Brat- 
TAIN (1948) gibt sie zunachst einen historischen AbriB der Entwicklung des 
Transistors bis zum heutigen Tage. Die Erfolge amerikanischer und englischer 
Unternehmen werden dabei gebiihrend gewiirdigi. Als Markstein des Fortschritts 
ist u. a. der von SHOCKLEY (1949) entworfene Flachentransistor herausgestellt. 
Den vielseitigen Vorziigen des Transistors im Vergleich mit der Elektronenréhre 
sind sodann die Grenzen gegeniibergestellt, an denen — nach dem Stande der 


jetzigen Erkenntnis — sein EinfluBbereich endet. Es folgt ein Ausblick auf még- . 


liche Anwendungen des Transistors in der Fernmeldetechnik. — In den beiden 
nachsten Berichten soll von der chemischen und metallurgischen Vorbehandlung 
(Formierung) des Transistormetalls Germanium die Rede sein. Ein weiterer wird 
von den elektrischen Eigenschaften handeln und damit den letzten Abschnitt ein- 
leiten, in dem Transistorschaltungen zur Sprache kommen werden. 
Wie Bner. 
4589 N. M. Schaeffer and G. W. Wood. The application of some semiconductors 
as logarithmic elements. Proc. Inst. Radio Engrs. N. Y. 42, 1113—1116, 1954, 
Nr. 7. (Juli.) (Austin, Texas, Univ., Def. Res. Lab., New Orleans, Tulane Univ.) 
Firlogarithmische Schaltelemente werden mit Vorteil solche Halbleiter verwandt, 
bei denen der Strom exponentiell mit der angelegten Spannung variiert. Als be- 
sonders geeignet erscheinen daher Gleichrichter aus Kupferoxydul, Se, Ge oder 
Si. Mit diesen Substanzen werden einfache Spannungsteiler erprobt und Kenn- 
werte hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit, Temperatur- und Frequenzabhangig- 
keit angegeben. Mit Hilfe eines NTC-Widerstandes im Ausgangskreis mit nega- 
tivem Widerstandstemperaturkoeffizienten kann die Temperaturabhangigkeit 
der Schaltanordnung zwischen 0°C und 35°C gut kompensiert werden. Bei Ein- 
gangsspannungen von 0,1 bis 30 Volt wird die logarithmische Abhangigkeit inner- 
halb des Frequenzbereichs von 0 bis 100 kHz gut erfillt. Lautz, 


4590 NW. A. Hilbourne. The measurement and display of the current gain (a) of a 
transistor as a function of emitter current. J. sci. Instrum. 32, 83—85, 1955, Nr. 3. 
(Marz.) (Wembley, Middlesex, Gen. Elect. Co., Ltd.) Der fiir die Transistortechnik 
wichtige Stromverstarkungsfaktor a kann in Abhangigkeit vom Emitterstrom 
bei Spitzentransistoren mit dem in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Gerit 
in schneller und einfacher Weise bestimmt werden. Zu diesem Zweck wird der 
Emitterstrom mit 50 Hz sin-férmig variiert. Auferdem wird auf der Emitterseite 
ein 50 kHz-Signal kleiner Amplitude tiberlagert. Gibt man die an einer Induk- 
tivitat im Kollektorkreis erzeugte 50 kHz-Spannung auf die senkrechten Ablenk- 
platten und die 50 Hz-Emitter-Basis-Spannung auf die waagerechten Ablenk- 
platten eines Oszillographen, so ist die Abhingigkeit des a vom Emitter-Basis- 
Strom direkt ablesbar. Der Aufbau und die speziellen Anforderungen beziiglich 
der Bandbreite des Verstiirkers werden ebenso wie die Inbetriebnahme und die 
Fichung ausfiihrlich diskutiert. Lautz. 


4591 A.M. Vergnoux et A. Barthez. Etude d'une cellule au sulfure de plomb. J. 
Phys. Radium 15, 428, 1954, Nr. 6. (Juni.).(S. B.) Verff. berichten tiber Messungen 
der Lichtempfindlichkeit einer Bleisulfidzelle, deren Widerstand mit sinkender 
Temperatur stark zunimmt (von 4104 bei 20°C auf 15-104 Ohm bei — 80°C). 
Die Zelle, deren Maximum der Lichtempfindlichkeit bei 1,8 « liegt, ist verwendbar 
im Spektralbereich von etwa v,9 bis 2,1 «. v. Harlem. 


4592 S.L. Gupta. Comparative study of the effect of some macro-molecules and 
some simple molecules on dropping mercury electrode capacity. Kolloidzschr. 137, 
86—93, 1954, Nr. 2/3 (Juli.) (Kanpur. Ind. Inst. Sugar Techn.) Die Wirkungen 
verschiedener makromolekularer Substanzen, wie Invertase, Insulin und Albumin, 
einerseits und kleiner Molekiile, wie Isobutyl- und Isopropylalkohol andererseits, 
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auf die Kapazitat der Quecksilbertropfenelektrode wurden verglichen. In einigen 
typischen Fallen lieB sich die Verlagerung des elektrokapillaren Nullpunktes in - 
Abhangigkeit von der Héhe der Desorptionsspitzen priifen. Positive Desorptions- 
spitzen werden bei Erniedrigung des p,,-Wertes erhéht. Daher verschiebt sich 


mit kleinerem p,,-Werten der elektrokapillare Nullpunkt zu negativen Werten. 
Bei niedrigen p,,-Werten zwischen 1 und 5 vergréBert steigende Alkoholkonzen- 
tration alle Desorptionsspitzen, wahrend bei p,, 12,3 die positiven Desorp- 


tionsspitzen mit wachsender Alkoholkonzentration laufend erniedrigt werden. 
Diese Effekte werden diskutiert. Wachst die Konzentration an oberflachenaktiver 
Substanz, so entfernen sich die Desorptionspotentiale vom elektrokapillaren 
Nullpunkt. Fir p,, = 1 ergibt Isobutylalkohol zusatzlich zu den zwei normalen 


Spitzen ein kleines zwischenliegendes Maximum, dessen Hohe mit steigender 
Konzentration im Alkohol steigt. Es zeigt sich im allgemeinen, daB die Desorp- 
tionsspitzen fiir Kolloide entweder klein sind oder nicht existieren, obwohl die 
Kapazitaét der Elektroden entsprechend der Adsorption abnimmt. Dies ist der 
relativ hohen Tragheit der Makromolekiile zuzuschreiben. v. Harlem. 


4593 M. Breiter und W. VéIkI. Untersuchungen tiber die Methode der Impulsam- 
plitudenmessung mittels eines Thyratronpotentiometers in der Schaltung nach A. Hick- 
ling baw. P. Drossbach. Z. Elektrochem. 58, 899—907, 1954, Nr. 10. (Dez.) (Miin- 
chen, T. H., Phys.-Chem. Elektrochem. Inst.) Zur Messung des Potentialabfalls 
einer Elektrode kurzzeitig nach Stromunterbrechung wird die Methode von 
HIcCKLING und, die verbesserte Methode von DrossBacH verwendet, bei denen 
die Potentialmessung mittels eines Thyratronpotentiometers durchgefiihrt wird. 
Solche Messungen wurden bis 5+ 10-5 sec bzw. 10-* sec nach Stromunterbrechung 
durchgefiihrt. Es wird gepriift, ob bei so kurzzeitigen Impulsmessungen Fehl- 
messungen der Potentiale auftreten. Die beiden Schaltungen werden mit bekann- 
ten Wechselspannungen und Rechteckspannungen durchgemessen. Beide Schal- 
tungen verhalten sich ahnlich. Bei konstanter Anodenspannung Ua des MeB- 
thyratrons ergibt sich die Beziehung: t,-4U ~ const = F (Ua). Hierin ist 1, die 
Breite des Impulses am Ziindpunkt und 4U der MeBfehler der Spannung. Eine 
Erhéhung der Anodenspannung verkleinert F und damit den MeBfehler (4U) 
bis zu Ua = 300 Volt. Der Ziindverzug wirkt sich ungiinstig aus. Die GréBe des 
zu messenden Spannungsimpulses und seine Form sind mafgebend fiir die Ge- 
nauigkeit der Messungen bei sehr kurzen Zeiten nach Stromunterbrechung. 
Die Grenze der Empfindlichkeit der untersuchten Thyratrons (PL 21 und EC 50) 
auf kurzzeitige Impulse liegt bei etwa 10-‘ sec. B. Kriiger. 


4594 J. O’M. Bockris and Roger Parsons. Calculation of the concentration of 
atomic hydrogen at a cathode. J. chem. Phys. 21, 569, 1953, Nr. 3. (Marz.) (London, 
Engl., Imp. Coll. Sci.; Dundee, Scotl., Univ. Coll.) Verff. gehen auf Einwinde 
ein, die gegen ihre Gleichung i = 2 F (kT/h)-10-!*x*exp (— 4 G/TR) mit i = 
Stromdichte, F = Faraday, kT/h = Bruchteil der mit atomarem Wasserstoff 
bedeckten Oberflache, G = elektrochemische freie Energie der Aktivierung bei 
gegebenem Elektrodenpotential, erhoben wurden. Da 10-!*x? die Dimension Mol* 
em-* und 2 F (kT/h) die AmpMol-! hat, mu8 der Exponentialfaktor die Dimension 
Mol-tem? besitzen. Die Dimensionen eines Exponentialausdruckes riihren daher, 
da8 ein Faktor vom Wert 1, aber den entsprechenden Dimensionen, in diesem 
Fall der einer Gleichgewichtskonstante, ausgelassen wurde. Der Wahrscheinlich- 
keitsausdruck, der in der Gleichung explizit nicht vorkommt, ist in der Aktivie- 
rungsentropie enthalten, die eine der Komponenten der Standard freien Aktivie- 
rungsenergie bildet. Bei der Wasserstoffentwicklung an Pt-Elektroden betragt 
der Grenzwert i = 10 Amp/cm*. Man kann annehmen, da8 die Oberfliche mit 
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adsorbiertem Wasserstoff nahezu gesattigt ist, und erha]t dann fiir den Standard- 
wert AG, nahezu Null. M. Wiedemann. 


4595 A.N. Bose und J. Misra. Die elektrische Leitfahigkeit der Systeme. 1. Wasser- 
Natriumcaprylat-Alkohole, 2. Wasser-Natriumcrotonat-Alkohole. Kolloidzschr, 137, . 
' 37—39, 1954, Nr.1. (Juni.) (Lucknow, Indien, Univ., Chem. Lab.) Mit Hilfe 
einer Lreps- und Norturup-Walzenbriicke, eines Resonanzkopfhéreres, eines 
Niederfrequenzgenerators (1000 Hz) und einer Leitfaihigkeitszelle, ahnlich der 
von JONES und Bickrorp benutzten, wurden Messungen der spezifischen Leit- 
fahigkeit an den im Titel genannten Systemen in Gegenwart von Natriumchlorid 
durchgefiihrt. Dabei zeigte sich, da8B sich die beiden Systeme verschieden ver- 
halten. Die beobachteten Unterschiede werden diskutiert und in Anlehnung an 
friiher von den Verff. vorgenommene Viskositatsuntersuchungen aus molekularen 
Umlagerungsvermégen erklirt. Dem Text eingefiigte Zahlentafeln geben den 
experimentellen Befund wieder. WieBner. 


4596 V.I. Little and V. Smith. The ionic conductivity of dilute potassium chloride 
solutions at centimetric wavelengths. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 68, 65—74, 1955, 
Nr. 2 (Nr. 422B). (1. Febr.) (London, Univ., Bedford Coll.) Die Ionenleitfahigkeit 
von wasserigen KCl-Lésungen wird, bei 3-10° Hz im Konzentrationsbereich von 
0,005 n bis 1 n mit Hilfe einer Differenzmethode bei 18°C und 25°C gemessen. 
Als Vergleichssubstanz dient destilliertes Wasser. Die Versuchsapparatur und 
ihre Eichung werden ausfiihrlich beschrieben. Die MeBergebnisse zeigen, daB 
das Verhaltnis der Hochfrequenzleitfahigkeit zur Leitfahigkeit bei sehr kleinen 
Frequenzen unterhalb 0,5 n zu verdiinnteren Lésungen hin bis zu dem Wert 1,4 
ansteigt. Ahnliche Experimente an NaCl-Lésungen lassen erst unterhalb 0,1 n 
eine Dispersion erkennen. Die Deutung des beobachteten Effektes ist halbquanti- 
tativ durch eine stérende Beeinflussung der 4uBeren Wassermolekiile in der 
Hydrathille der einzelnen Ionen méglich. Lautz. 


4597 Julio Palacios. Théorie des piles galvaniques. Rev. Fac. Ciéne. Lisboa (2) 1, 
5—28, 1950/51. (Lisbonne, Univ., Centro Estudos Fis.) Es wird eine Theorie 
aufgestellt, wonach entgegen der Lésungstheorie von Nernst das galvanische 
Potential zwischen einem Metall und einem Elektrolyten dadurch zustande 
kommt, 1. da sich das Metall durch Abgabe von Elektronen positiv aufladt, 2. 
daB es solange geléste Kationen adsorbiert, bis die anziehenden Krafte durch 
elektrostatische AbstoBung ins Gleichgewicht gekommen sind. Wenn der Elek- 
trolyt verschiedene Arten von Kationen enthalt, wird das galvanische Potential 
durch die wirksamen Kationen, das sind solche, die den gréBten Wert des Poten- 
tials ergeben, bestimmt. Elektroden in der Lésung ihrer Salze besitzen eine groBe 
Adsorptionskraft gegeniiber ihren Kationen. In diesem Fall ist fiir die Berech- 
nung des Potentials die Gleichung von NERNsT anwendbar. Der Teil des Poten- 
tials, der durch die adsorbierten Kationen hervorgerufen wird. laBt sich durch 
thermodynamische Methoden bestimmen. Experimentelle Untersuchungen wer- 
den beschrieben und einige provisorische Resultate angegeben. Froehlich. 


4598 Jon H. Myer. A low noise, corrosion-proof, battery connection. Rev. sci. 
Instrum. 24, 82, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Los Angeles, Calif., Univ. South. Calif., Chem. 
Dep.) Die Korrosion der Abnahmeklemmen von Saéure-Blei— Akkumulatoren ist 
AnlaS von Stérungen bei der Versorgung von empfindlichen Geraten wie z. B. 
Kolorimetern, Spektralphotometern usw. An solchen korrodierten Verbindungen 
entstehen durch den Einflu8 der Séure stérende Stromschwankungen. Alle bis- 
herigen Versuche erwiesen sich als unwirksam z. B. auch direkte Létverbindun- 
gen, verbleite Klemmen oder Abdecken mit Fett oder Vaseline. Die Unter- 
suchungen ergaben, da der Elektrolyt bei Verbindungen von zwei Metallen, die 
weit in der elektrochemischen Spannungsreihe auseinanderliegen, z. B. Kupfer 
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und Blei, besonders stark einwirkt. Alle Schwierigkeiten wurden beseitigt durch 
Zwischenléten eines 10 cm langen und etwa 2,5 mm starken Drahtes aus Létzinn 
(Sn-Pb-Legierung) zwischen Bleielektrode und Kupferdraht. Diese Abnahme- 
klemmen haben sich in Dauerversuchen bis zu zwei Jahren bestens bewahrt. 


B. Kriiger. 
4599 E. Bohm. Die theoretischen Grundlagen der Entstehung galvanischer Stréme. 
Dtsch. Elektrotechnik Berl. 8, 64, 1954, Nr. 8. (Aug.) H. Ebert, 


4600 Woligang Lorenz. Oszillographische Uberspannungsmessungen. I. Z. Elek- 
trochem. 58, 912—918; 1954, Nr. 10. (Dez.) (Leipzig, Univ., Phys.-Chem. Inst.) 
Die Kinetik der Metallelektrolyse an festen Cd-Elektroden wurde als Beispiel 
der Messung des Anklingens bei Einschaltvorgingen und zwar des Sonderfalls 
der oszillographischen Uberspannungsmessung bei rechteckigen Stromimpulsen 
untersucht. Die Stromspannungskurve der schnell anklingenden Elektrodenvor- 
gange, namlich der Ionenentladung, kann ohne Beeinflussung durch die langsamer 
anklingende Diffusionspolarisation erfaBt werden. Ein Stromwender erlaubte 
wahlweise kathodische und anodische Polarisation, die polarisierbare MeSelek- 
trode und die gro8e unpolarisierbare Gegenelektrode waren zylindersymmetrisch 
angeordnet. Als Kontaktgeber diente ein Hammerrheotom, bestehend aus einer 
Reihe Blattfedern. Die Stromspannungskurve gehorchte der fiir reine Durch- 
trittspolarisation giiltigen Gleichung j = j, [exp (azFP/RT) — exp (— zFP 
(1 — a)/RT)] wo P = konstantes Polarisationsplateau. Die Austauschstrom- 
dichte }, wurde nach zwei Verfahren in befriedigender Ubereinstimmung zu 


rund 1,5-10-3 Amp/cm? bestimmt; der Durchtrittsfaktor a aus der Neigung der 
logarithmischen Geraden, der Konzentrationsabhingigkeit des Polarisations- 
widerstands und, dem Anklingen der Diffusionspolarisation zu rund a = 0,5. Aus 
der Transitionszeit, nach der die Konzentration des durchtrittsfahigen Ions an 
der Elektrode auf Null abgesunken ist, 14Bt sich auf eine Oberflachenrauhigkeit 
von einigen 10-* em Tiefe und auf einen Flachenfaktor von 1,1 + 0,1 schlieBen. 
Verff. nehmen an, daB die Oberflichenbeweglichkeit der adsorbierten Metall- 
atome sehr gro8 ist und der Ubergang Atom in Halbkristallage + ad-Atom ge- 
hemmt ist. M. Wiedemann, 


4601 Weinz Raether. Die Elektronenlawine und ihre Entwicklung in die selb- 
stdndige Entladung. Z. angew. Phys. 7, 50—56, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Hamburg, 
Univ., Inst. angew. Phys.) Zusammenfassender Bericht. — Inhalt: Einleitung. 
I. Die Elektronenlawine. (Nebelkammer-Methode, elektrische Methode, optische 
Methode.) II. Ubergang in die selbstandige Entladung (Aufbau in Ionisierungs- 
spiralen, Kanalaufbau). Sch6n. 


4602 J.M. Somerville. Sparking potentials in a transverse magnetic field. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 620 —629, 1952, Nr. 8 (Nr. 392B). (1. Aug.) (Armi- 
dale, N. 8. W., New England Univ. Coll.) Die Theorie des Anregungsleuchtens 
zwischen parallelen Platten in einem transversalen Magnetfeld von VALLE wird 
in Widerspruch mit der Beobachtung gefunden. Beriicksichtigt man die Ver- 
teilung der freien Weglange und den Riicklauf der Elektronen zur Kathode in der 
Vatteschen Theorie, so kommt man der Beobachtung naher. Ochsenfeld. 


4603 MN. W. Larenz. Ladungstrennung bei Strémungen in ionisierten Gasen und 
kosmische Radiofrequenzstrahlung. Naturwissenschaften 41, 470 —471, 1954, Nr. 20. 
(Okt.) (Hannover, T. H., Inst. Theor. Phys.) Da man kohirente Bewegungen 
von Ladungstragern in stellaren oder interstellaren Plasmen als Quelle des nicht- 
thermischen Anteils der kosmischen Radioemission vermutet, bei terrestrischen 
Radiosendern aber stets Raumladungseffekte bzw. Quellenfelder im Spiel sind, 
man andererseits jedoch merkliche Ladungstrennung in quasineutralen Plasmen 
wegen der starken CouLoms-Krafte vielfach bezweifelt, werden Méglichkeit und 
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Grenzen einer Ladungstrennung ausgehend von einer hydrodynamischen Be- 
trachtungsweise am iibersichtlichen Fall eindimensionaler, quasistationarer Be- 
wegung bei reversibler Zustandsanderung untersucht. Es ergeben sich zwei Be- 
wegungstypen der Plasmakomponenten: sogenannter ,,Elektronenschall (an- 
harmonisch-periodisch) und sogenannter , ,Ionenschall‘‘ (anharmonisch-periodisch 
und nichtperiodisch) mit Verdichtungsamplituden, die unter geeigneten, von 
Elektronen- und Jonentemperatur abhangigen Bedingungen groB gegen die 
Ruhedichte sein kénnen. Die durch das Verhaltnis von Differenz zu Summe der 
Elektronen- bzw. Ionen-Dichten definierte Ladungstrennung kann sich dem Be- 
trage 1 nahern. Larenz. 


4604 S.E. Williams and V. Maslen. Spectrum intensities and radio frequency 
noise in a d.c. hydrogenarc. Nature, Lond. 173, 361 — 362, 1954, Nr. 4399. (20. Febr.) 
(Univ. Western Australia, Dep. Phys.) Es wird von einem Effekt berichtet, der 
auf den Zusammenhang zwischen dem HF-Rauschen einer Gleichstromentladung 
und der Energieverteilung der Plasma-Elektronen hinweist. Bei dem Versuch, 
den Rauschpegel eines H,-Lichtbogens (Gasdruck etwa 1 Torr, Stromdichte 
4,7 Amp/cm*) durch Parallelschalten eines Kondensators herabzusetzen, zeigte 
sich, da8 mit der Verminderung der Rauschamplitude eine Abnahme der Inten- 
sitat der Strahlung (z. B. fiir die L-Linie (1215 A) auf den 4.—10. Teil bei 0,01 bis 
0,5 uF) verbunden war. Als MeBgerate wurden ein Photomultiplier, bzw. der 
Gleichrichterausgang eines HF-Empfangers benutzt. Blank. 


4605 KR. D. Craig and J. D. Craggs. Non-isothermal plasmas in the rare gases. 
Nature, Lond. 174, 367—368, 1954, Nr. 4425. (21. Aug.) (Liverpool, Univ., Dep. 
Electr. Eng.) Vor langerer Zeit hat Kenty gefunden, daB eine endliche Zeit ver- 
geht zwischen dem Aufhéren des Stromflusses in einer Niederdruckentladung in 
Argon und dem Auftreten der maximalen sichtbaren Intensitat des Nachleuch- 
tens. Ahnliche Beobachtungen sind auch von anderen Autoren gemacht und 
erklart worden. Verff. berichten iiber ahnliche Beobachtungen in Neon und 
Helium, die bei 1 Atm und rechteckigen StromstéBen von einigen usec Dauer 
durchgefiihrt wurden, deren Ergebnisse mit dem vorgeschlagenen Rekombi- 
nationsmechanismus zur Erklarung dieser Erscheinung im Einklang sind und die 
gestatten, einen Rekombinationskoeffizienten zu bestimmen. v. Harlem. 


4606 G.W. Spiwak und J. L. Stoljarewa. Uber den Aufbau des Plasmas unter 
der Wirkung eines elektrischen Impulses. Abh. sowjet. Phys. Folge II, Berlin. 
28. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘‘ 1951, S. 19—38. Redaktion der deutschen 
Ubersetzung Rosert Rompe. (Z. tech. Phys. (russ.) 20, 501—515, ade Nr. 5.) 
H. Ebert. 


4607 T. J. Buehanan and E. H. Grant. Phase and amplitude balance methods for 
permittivity measurements between 4 and 50 cm. Brit. J. appl. Phys. 6, 64—66, 
1955, Nr. 2. (Febr.) (London, Middlesex Hosp. Med. School, Dep. Phys. Appl. 
Med.) MeBapparatur, Schaltung und Methoden zur Bestimmung der komplexen 
Ausbreitungskonstanten einer mit Flissigkeit gefiillten koaxialen Leitung werden 
beschrieben und erreichbare MeSgenauigkeiten angegeben. In einer MefSzelle 
fiir verlustarme Stoffe wird die Feldverteilung auf der Leitung mit einer kapazi- 
tiven, im verschiebbaren Mittelleiter eingebauten kleinen Sonde abgetastet. In 
einer zweiten fiir starker dimpfende Flissigkeiten geeigneten MeBzelle wird der 
relative Feldstarkepegel hinter der dampfenden Fliissigkeitssiule gemessen. Mit 
Hilfe eines geeichten Phasenschiebers und eines stetig regelbaren geeichten Damp- 
fungsgliedes kann die Sondenspannung iiber einen zweiten Briickenzweig kompen- 
siert werden. Das zur Raves des DampfungsmaBes g und des Phasen- 
maBes B benétigte Verhaltnis zweier Feldvektoren wird mit der Kompensations- 
briickenschaltung nach Betrag und Phase genau gemessen. Bei verlustarmen 
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Stoffen geniigt zur Bestimmung von f die Messung der Wellenlange A,, im 


_ Medium. Fiir starker dimpfende Flissigkeiten gewinnt man aus der relativen 
Messung von Betrag und Phase des E-Vektors an zwei in den Abstanden x und 2 x 
vor der KurzschluBebene liegenden Stellen Beziehungen fir a und 8, die fiir 
einen Phasenunterschied von 0 = z/2 leicht auswertbar sind. Die Messung von 
E und E__;, fihrt fiir bekannte Abstande x. und x, ;, dieser MeSpunkte 


max 
von der KurzschluBebene auf einen zur Ermittlung von a geeigneten Ausdruck. 
SchlieBlich findet man fiir bereits bekanntes PhasenmaS f aus den Koordinaten 
und dem Phasenunterschied zweier amplitudengleicher Punkte links und rechts 
von einem Minimum ebenfalls eine Beziehung zur Berechnung von a. Die Tat- 
sache, da bei vorhandener laufender Welle im Medium phasengleiche Stellen um 
n- A, auseinanderliegen, liefert fiir stark diampfende Flissigkeiten eine einfache 


Methode zur Bestimmung von a und f. Beim Aufsuchen des zweiten phasen- 
gleichen Punktes wird der Phasenschieber nicht betatigt; es wird lediglich das 
Dampfungsglied nachgestellt und die Flissigkeitshéhe in der MeBzelle geandert. 
Zum Schlu8 werden fiir das E,,,/E,,;,-Verfahren noch Korrekturen angegeben, 


die den Einflu8 eines unvollkommenen Leitungskurzschlusses und die Wirkung 
von Reflexionen an der Sonde beriicksichtigen. GroB. 


4608 W.P. Mason and Hans Jaffe. Methods for measuring piezoelectric, elastic, 
and dielectric coefficients of crystals and ceramics. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y., 
42, 921—930, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Cleve- 
land, Ohio, Brush Labs. Co.) Es werden Methoden zur Messung der piezoelek- 
trischen, dielektrischen und elastischen Koeffizienten von Kristallen und Piezo- 
Keramiken beschrieben. Von den angegebenen Methoden werden einige bevorzugt 
empfohlen. Bei ihrer Anwendung sollen in Zukunft die MeBergebnisse verschiede- 
ner Beobachter an neuen Kristallen und Piezo-Keramiken zuverlassiger und besser 
vergleichbar sein. Statische Messungen werden als weniger zuverlassig angesehen 
als die dynamischen. Von den dynamischen Methoden wiederum scheinen jene, 
die auf der Messung der Serien- und Parallelresonanzfrequenz, der Parallel- 
kapazitat bei tiefen Frequenzen und des Resonanzwiderstandes beruhen, die 
genauesten Werte zu liefern. Voraussetzung ist, daB das Verhaltnis Giite/Parallel- 
kapazitat/Ersatzkapazitat = 9/Cp/C,, groB genug bleibt. Quasistatische Metho- 


den sind brauchbar fiir Kristalle mit kleinem o/Cp/C,-Verhaltnis, ferner zur Vor- 


zeichenbestimmung der piezoelektrischen Koeffizienten und fiir die Priifungen 
in der Produktion. Hydrostatische Methoden sind anwendbar bei kompliziert 
gebauten Kristallen, wie bei jenen vom monoklinen Typ und zur Bestimmung 
der Summe von 2 der piezoelektrischen Koeffizienten bei lira ang p 
Awender. 


4609 Robert S. Smith. Dielectric constants of powders at uhf. Phys. Rev. (2) 94, 
1438, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) 
Die Dielektrizitatskonstante von Pulvern verschiedener Korngestalt wird nach 
einer neuen Naherungsmethode berechnet. baie sind die Resultate fiir 
Pulver aus homogenen Zylindern in idealer Unordnung, und aus leitenden Kugeln 
mit dielektrischer Hiille. Messungen an pulverisiertem Zinkoxyd sind im Einklang 
mit den neuen Beziehungen, nicht jedoch mit der alteren Theorie. Klages, 
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4610 WD. W. Magnuson. The molar polarization, dipole moment and non-ideality 
of trichloroheptafluorobutane vapor. Phys. Rev. (2) 95, 301, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge, K-25 Techn. Div.) Mittels der Mikro- 
wellen-Technik wurden bei Temperaturen zwischen 70,9 und 135,4°C und ver- 
schiedenen Drucken an Trichlorheptafluorbutan Messungen der Dielektrizitats- 
konstanten durchgefiihrt. Die Molpolarisation ist durch P,, = 39,75 + 4,395- 
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103/t gegeben, das Dipolmoment betragt 0,85 + 0,08-10-28 el. st. E. em. Der 
Nicht-Idealitatsparameter im Gasgesetz P (1 + AP) = RT/V nimmt im Tempe- 
raturbereich ab von A = 0,089 Atm-! auf 0,0385. M. Wiedemann. 


4611 Marie Freymann et René Freymann. Défauts de réseau des solides et spectre 
hertzien : nécessité de distinguer absorption Debye ionique et absorption Debye éléctro- 
nique. C. R. Acad. Sci., Paris 286, 1256—1259, 1953, Nr. 12. (23. Marz.) Die 
Autoren haben schon frither die Ansicht geaiuBert, daB die anomale Absorp- 
tion von Hrertzschen Wellen in Festkérpern auf Dipolen beruht, die ihre Existenz 
Fehlstellen im Gitter verdanken. Um das haufigere Auftreten von zwei Absorp- 
tionsgebieten zu erklaren, wird jetzt zwischen ionischen und elektronischen 
Dipolen unterschieden, in dem Sinne, daB ein Ion oder Elektron (bzw. Loch) 
einen Platzwechsel in eine zum Feld im Mittel giinstigere Lage vornimmt. Die 
Relaxationszeit enthalt auBer dem Exponentialfaktor nach BoLtzMAnn, in den 
die Aktivierungsenergie fiir den Platzwechsel eingeht, bekanntlich noch einen 
Zeitfaktor. Dieser ist bei Ionen gleich ihrer Schwingungszeit, bei Elektronen wird, 
er mit der mittleren freien Flugzeit, berechnet aus der Beweglichkeit im Gitter, 
in Beziehung gesetzt. Kin quantitativer Vergleich dieser Zeiten aus Relaxations- 
und, Leitfahigkeitsmessungen ist schwierig, da die Beweglichkeiten der Elektronen 
oder Lécher stark von der Vorbehandlung des Materials abhangig sind. 
Klages. 

4612 John Brown and, Willis Jackson. The relative permittivity of tetragonal 
arrays of perfectly conducting thin discs. Proc. Inst, elect. Engrs (B) 102 , 37—42, 
1955, Nr. 1. (Jan.) (London, Univ., Imp. Coll.) In einer friiheren Arbeit hatte der 
eine Verf. Untersuchungen iiber die Eigenschaften von kiinstlichen Dielektrika 
mit verschiedenen Anordnungen von leitenden Elementen'z. B. langen und kur- 
zen Zylindern, Streifen, Kugeln und Scheiben mitgeteilt. Die berechneten und 
gemessenen Werte der relativen Dielektrizitatskonstanten stimmten gut iiberein, 
bis auf die tetragonale Anordnung von Scheiben bei bestimmten Durchmessern 
und Abstainden. Es wird eine veranderte Berechnungsmethode beschrieben und 
auf die Ableitung einer Formel fiir die relative Dielektrizitatskonstante an- 
gewandt, die giiltig ist, wenn die Scheiben nicht zu eng angeordnet sind. Fir 
eng angeordnete Scheiben wird eine zweite Formel berechnet, bei der die Felder 
der Vielfachpole héherer Ordnung beriicksichtigt wurden. Vergleiche der Be- 
rechnungen mit den bisherigen Experimenten zeigen, da die zwei Formeln zu- 
sammen die Berechnung der relativen Dielektrizitatskonstanten tiber den ganzen 
Bereich der Scheibenabstande, der praktisch interessiert, erméglichen. Die experi- 
mentellen und berechneten Ergebnisse werden kurvenmaBig verglichen. Der 
Parameter der vier gezeigten Kurven ist d/a = 0,833; 0,770; 0,714 und 0,667, 
worin d den Scheibendurchmesser und a den Scheibenabstand bedeuten. 

B. Kriiger. 
Piezoelektrizitat. 8. auch Nr. 4416, 


4613 D.T. R. Dighton. A compact high voltage static electrification eliminator. 
J. sci. Instrum. 32, 75, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Harrow, Middlesex, Kodak Ltd., Res 
Lab.) Eliminatoren elektrischer Ladungen an Textilfasern usw. werden meist 
nach der ,,Nadelbauweise‘‘ hergestellt, wobei Hochspannung an eine Reihe 
von scharfen Spitzen angelegt wird. Diese Einrichtungen machen durch haufige 
Uberschlige den Eindruck unsicheren Betriebes und sind zu groB. In manchen 
Fallen bilden sie auch eine ernsthafte Feuersgefahr. Es wird eine Neuentwicklung 
beschrieben, bei der eine an 6 kV angelegte Elektrode nicht mehr frei liegt, son- 
dern aus einem mit Silikongummi (Symel sleeving von H. D. Symons & Co.) 
isolierten Draht besteht. Der Isolationsschlauch wird mit einer geerdeten Spirale 
gréBerer Ganghéhe versehen, durch die das elektrische Feld durchgreifen kann. 
Diese betriebssichere Anordnung mit einem Durchmesser von ca. 3,5 mm, ist bei 
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gleicher Spannung nicht ganz so wirksam wie der Nadeleliminator. Ein 12 in. 
, earthed spiral‘‘-Eliminator zieht von einer auf 5 kV aufgeladenen Platte einen 
Strom von 1 pA. Beese. 


4614 Chiyoe Yamanaka. Electret. J. phys. Soc. Japan 9, 425, 1954, Nr. 3. (Mai/ 
Juni.) (Osaka Univ., Fac, Engng.) Die Mitteilung bringt einen Beitrag zur Klarung 
der atomistischen Mechanismen des Elektretphanomens. Sie berichtet iiber Ver- 
suche, die bei etwa 60°C an Carnaubawachs-Elektreten zur Durchfiihrung ge- 
langten. Unter Benutzung bekannter Methoden wurde der Elektret bei konstan- 
ter Feldstarke (7 kV/cm) verschiedenen Spannungen ausgesetzt. Die hierbei 
beobachteten Ladungserscheinungen werden beschrieben und diskutiert. (Kurz- 
bericht.) WieBner 


4615 R.L. Woolley. Thermoelectric power and the Bauschinger effect. Nature, 
Lond. 174, 566—567, 1954, Nr. 4429. (18. Sept.) (St. Andrews Univ., Nat. Phil. 
Dep.) Es wurde vorgeschlagen, den BAuSCHINGER-Effekt, der in flichenzentrier- 
ten kubischen Metallen nach einer Verspannung iiber 1% eintritt, mit dem 
Rearrangement von Dislokationen beim Beginn der Verspannung in umgekehrter 
Richtung in Verbindung zu bringen. Da Anderungen der Thermokraft und des 
elektrischen Widerstandes abhangig sind von der gesamten Unordnung in einem 
Gitter, so sollten sie wihrend der BAuscHINGER-Verspannungen konstant bleiben, 
wahrend sie durch vorangegangene oder darauf folgende plastische Verspan- 
nungen anwachsen, da wahrend der BAuscHINGER-Verspannung die gesamte 
Unordnung im Gitter nicht anwachst, sondern nur verlagert wird. Verf. berichtet 
iiber Messungen der Thermokraft an Kupfer (Reinheit 99,9%), infolge einer 
Torsion in der einen und dann in der anderen Richtung. Die Ergebnisse sind in 
voller Ubereinstimmung mit den Erwartungen. v. Harlem. 


4616 Janet Riddlestone. The variation with current and inductance of metal trans- 
is: between platinum contacts. Proc. Instn. elect. Engrs (I) 101, 337—338, 1954, 

r. 131. (Sept.) (Brit. Elect. a. Allied Industr. Res. Ass.) Aus den Anderungen 
an den Platinkontakten, die durch die Offnungsfunken eines Stromkreises, in 
dem Stromstirke und Induktivitét verinderlich waren, hervorgerufen wurden, 
konnten vier verschiedene Stromiibergangsformen analysiert werden. Sie tber- 
lagern sich im allgemeinen und sind von Stromstarke und Ss Mc sree 

Ochsenfeld, 


4617 Janet Riddlestone. The variation with current and inductance of metal 
transfer between platinum contacts. Proc. Instn elect. Engrs (C) 102, 29—34, 1955, 
Nr. 1. (Marz.) (Brit. Elect. a. Allied Industr. Res. Assoc.) Die vorliegende Arbeit 
ist eine Fortsetzung der Untersuchung des Verf. iiber die Metalliiberfiihrung 
zwischen Platin-Kontakten. Es wird eine Ubersicht gegeben, in welcher Weise 
die Metalliiberfiihrung zwischen Platin-Kontakten, die eine Spannung von 6 Volt 
unterbrechen, von der Stromstarke und der Induktanz des Stromkreises abhangt. 
Es werden Werte fiir Stréme im Bereich 1,8 bis 7,6 Amp und 0,06 bis 117 wH 
gegeben. Vier Arten der Metalliiberfiihrung sind méglich: sie werden als ,, Briicke“, 
,,kurzer Bogen“, ,,langer Bogen‘ und ,,umgepolter kurzer Bogen‘ bezeichnet. 
Die Existenz dieser vier Arten wurde schon friiher von A. L. ALLEN fiir Stréme 
der GréBe 10 und 20 Amp festgestellt, es war aber noch nicht bekannt, daB sie 
auch bei so kleinen Strémen wie 2 Amp auftreten. Eine genaue Erklarung fiir 
den Mechanismus dieser vier Méglichkeiten kann noch nicht gegeben werden. Die 
praktische Anwendung der Ergebnisse wird diskutiert und es wird gezeigt, daB 
unter sonst gleichen Bedingungen die Lebensdauer von Platin-Kontakten ver- 
bessert en kann, wenn die effektive Induktanz des Stromkreises beim 
Offnen auf einen Wert von etwa 0,6 uH gehalten wird. v. Harlem. 
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4618 M. G. Harwood and Nora Fry. Growth of the barium orthosilicate interface of 
oxide-coated cathodes. Brit. J. appl. Phys.6, 62—64, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Surrey, 
Philips Elect. Ltd. Mitcham Jnnct.) Untersuchung der Bildung von Zwischen- 
schichten von Oxydkathoden bei Verwendung von Nickel mit 0,048% und 0,17% 
Siliciumgehalt. Bei 765°C Kathodentemperatur entsteht innerhalb von 1000 h 
eine Zwischenschicht von etwa 0,5 u Dicke, anschlieBend langsamere Zunahme 
der Schichtdicke. Neben der Zwischenschicht aus Bariumorthosilikat wird z. T. 
zusatzlich eine Schicht von nahezu reinem Strontiumoxyd festgestellt. Kleen. 


4619 N. Wainfan, W.C. Walker and G.L. Weissler. Preliminary results on 
photoelectric yields of Pt and Ta and on photoionization in O, and N, in the vacuum 
ultraviolet. J. appl. Phys. 24, 1318—1321, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Los Angeles,Calif. , 
Univ. South. Calif., Dep. Phys.) Im Wellenlangenbereich zwischen 400 und 1000 A 
wird einerseits die lichtelektrische Ausbeute an nicht vorbehandeltem oder durch 
Gliihen im Vakuum gereinigtem Pt und Ta gemessen, andererseits die Ausbeute 
der Photoionisation an O, und N,. Erstere hat bei beiden Metallen den hohen 
Wert von 10-2 bis 10-1 Elektronen pro Photon. Daraus und aus ihrer relativen 
Unempfindlichkeit gegen Verunreinigung der Oberfliche wird geschlossen, daB 
der lichtelektrische Effekt in diesem Spektralbereich ein Volumeneffekt ist. — 
Letztere betragt unterhalb 650 A fiir O,, 725 A fiir N, fast 1 Ion pro absorbiertes 
Photon; oberhalb dieser Wellenlangen fallt sie bis zur Ionisationsgrenze (1000 A 
fir O,, 796 A fiir N,) bei N, stetig, bei O,, offenbar wegen des Einflusses der in 
diesem Bereich liegenden Absorptionsbanden, nach unregelmaBigen Variationen 
auf Null. H. Thomas. 


4620 Sin-ichiro Narita. External photo-emission of thin films deposited by eva- 
poration from barium oxide. J. phys. Soc. Japan 9, 22—27, 1954, Nr. 1. (Jan./ 
Febr.) (Hyogo-ku, Kobe, Kobe Kogyo Corp.) Auf reinen Mo- und Ta-Tragern 
werden durch Verdampfung von einer auf 1250°K geheizten BaO-Kathode 
Schichten kondensiert, und ihre glihelektrischen und lichtelektrischen Eigen- 
schaften in Abhangigkeit von der Dicke (0 bis ca, 10 Molekiillagen BaO) unter- 
sucht. Die Temperaturabhangigkeit der gliihelektrischen Emission lieB sich bei 
allen Schichten durch eine Ricuarpson-Gleichung darstellen. Die spektrale Ver- 
teilung der lichtelektrischen Emission dagegen war nur bei den diinnsten Schich- 
ten durch eine FowLer-Gleichung darstellbar, dickere Schichten zeigten Halb- 
leitercharakter. Die Aktivitat der Oxydkathode, d. h. ihr Gehalt an freiem Ba, 
hat starken Einflu8 sowohl auf die glihelektrische als auf die lichtelektrische 
Emission: Mit wachsendem Ba-Gehalt nimmt die gliihelektrische Austrittsarbeit 
von 1,7 auf 1,0 eV ab und die Lage des spektralen Maximums der lichtelektrischen 
Emission verschiebt sich von 2,72 auf 2,30 eV. H. Thomas. 


4621 A. J. Dekker. Energy and temperature dependence of the secondary emission 
of MgO. Phys. Rev. (2) 94, 1179—1182, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Minneapolis, Minn., 
Univ., Dep. Engng.) Es wird gezeigt, da man die allgemeine Gleichung fiir die 
Ausbeute der Sekundaremission sehr vereinfachen und damit zum quantitativen 
Vergleich mit experimentellen Ergebnissen, hier tiber die Sekundaremission von 
MgO, gut brauchbar machen kann, wenn man die beiden Grenzfalle betrachtet (a) 
so kleiner Energien der primaren Elektronen, da8 deren Eindringtiefe sehr klein 
ist gegeniiber der Austrittstiefe (Reichweite) der sekundaren Elektronen und (b) 
so hoher Energien der primaren Elektronen, das die Austrittstiefe der sekundaren 
viel kleiner ist als die Eindringtiefe der primaren. Im letzteren Falle fiihren die 
vereinfachten Betrachtungen auch zu einem quantitativen Verstandnis der Tem- 
peraturabhangigkeit der sekundaren Elektronenemission. H. Mayer. 


4622 J.W.Cohen and H. Grosser. Calculation of the leakage flux of the pendent- 
armature relay. Commun. News 12, 125—131, 1952, Nr. 4. Es handelt sich um 
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eine theoretische Arbeit, die eine naherungsweise Berechnung des magnetischen 
Feldes und der magnetischen Leitfahigkeit zwischen dem Kern und dem Joch 
eines Relais angibt. Die LapLacesche Differentialgleichung des Problems wird 
nach der SourHWELLschen Relaxationsmethode gelést, die fiir eine Anzahl regel- 
maBig verteilter Punkte des magnetischen Feldes Differenzengleichungen auf- 
stellt und durch Iteration zur Lésung gelangt. Die berechnete magnetische Leit- 
fahigkeit ist in einer graphischen Darstellung in Abhangigkeit vom Verhiltnis 
Joch—Kernabstand zu Kernhalbmesser mit dem Verhaltnis Jochbreite zu 
Kernhalbmesser als Parameter enthalten. Die Kenntnis der magnetischen Leit- 
fahigkeit ist nétig, um den EinfluB des Streufeldes auf die Eigenschaften eines 
Relais diskutieren zu kénnen, was in einer anderen Arbeit eines der Verf. ge- 
schieht (Comm. News 12, 100, 1952). Elsasser. 


4623 E. Bolay. Méthodes pour la formation des groupes secondaires de base. Tech. 
Mitt. schweiz. Telegr.-u. Teleph.-Verw. 32, 94—96, 1954, Nr. 3. (1. Marz.) (Ziirich.) 
Nach den CCIF-Empfehlungen sind Tragerfrequenzsysteme mit 60 Kanalen von 
4 kHz Bandbreite und einer Ubersprechdimpfung von mindestens 8,5 N zulassig. 
Es werden drei Méglichkeiten fiir den Aufbau solcher Systeme besprochen. Bei 
dem ersten System (direkte Modulation) werden je zwélf Kanale als linke Seiten- 
bander der ersten Basisgruppe zusammengefa8t. Fiinf erste Basisgruppen werden 
dann in die zweite Basisgruppe umgesetzt. Es sind nur zwei Umsetzungen not- 
wendig, jedoch erfordert das Verfahren hochselektive Quarzfilter. Bei dem zwei- 
ten Verfahren (Vormodulation) werden die zwélf Kanale zunachst Tragern von 
8 kHz aufmoduliert und die unteren Seitenbander herausgefiltert. Sodann werden 
die unteren Seitenbander (das erste mit 56, das zweite mit 60 kHz usw.) um- 
gesetzt, so daB sich die erste Basisgruppe wie bei direkter Modulation ergibt. Ent- 
sprechend wie oben werden fiinf Basisgruppen in die zweite Basisgruppe um- 
gesetzt. Es sind also drei Umsetzungen notwendig, das Verfahren kommt jedoch 
mit einfacheren Filtern aus. Bei dem dritten Verfahren (Vorgruppen) werden 
zunachst je drei Kanale zu Vorgruppen im Bereich von 12... 24 kHz zusammen- 
gefaBt. Vier Vorgruppen bilden die erste Basisgruppe, fiinf Basisgruppen wie 
bei den anderen Verfahren die zweite Basisgruppe. Alle drei Verfahren sind tech- 
nisch gleichwertig. Kallenbach. 


4624 W.Six. Cold-cathode gas-filled tubes as circuit elements in automatic telephony. 
Commun. News 14, 58—69, 1954, Nr. 2. (Jan.) Der Verf. untersucht, wie sich die 
iiblichen elektro-mechanischen Schaltelemente von SelbstanschluBimtern durch 
elektronische ersetzen lassen. Es werden Schaltungen fiir elektronische Speicher 
Zahler, Wahler und Relais angegeben, die alle mit einer von Philips entwickelten 
Gasentladungsréhre mit kalter Kathode (drei Elektroden) aufgebaut sind. Es wird 
gezeigt, daB die elektronischen Schaltungen den elektromechanischen vor allem 
in der Geschwindigkeit und im Leistungsverbrauch iiberlegen sind. AuBerdem 
wird das Verhaltnis von Anschaffungs- und Unterhaltungskosten bei den ver- 
schiedenen Systemen diskutiert. Eine Hauptschwierigkeit ist nach dem Verf. 
darin zu sehen, da bei der Anwendung elektronischer Schaltungen fiir die Sprech- 
wege eine groBe Verstarkung benétigt wird, die das elektronische System sehr 
verteuert. Es wird auf eine Méglichkeit hingewiesen, wie sich durch die Ubermitt- 
lung mehrerer Gespriiche auf einem Weg die Kosten reduzieren lassen. Anderer- 
seits sind die elektronischen Schaltelemente von sehr groBer Lebensdauer, so daB 
sich die Unterhaltungskosten verkleinern. Die Arbeit enthalt abschlieBend die 
Schal einer vollelektronischen Versuchszentrale fiir zehn Anschliisse und 
drei Verbindungskreise. Elsdsser. 


4625 BB. Sehwarz. The theory and application of a self-propelled stator-fed frequency 
convertor. Proc. Instn elect. Aoeade As 102, 56—70, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Laurence, 
Scott a. Electromot. Ltd.) Ein KurzschluSlaufer, dessen Umlaufgeschwindigkeit 
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veranderlich ist, bildete seit der allgemeinen Einfiihrung der Wechselstromnetze 
ein wiinschenswertes Ziel. Vorliegende Arbeit beschreibt ein geeignetes und prak- 
tisch erprobtes System zur Steuerung der Frequenz fiir obige und andere Zwecke. 
Es wird als ,,Geschwindigkeitsmeister‘‘ (speedmaster) bezeichnet und besteht 
aus einem selbstandigen Frequenzwandler mit Statorspeisung. Die Theorie und 
die Anwendung dieses Umformers sowie einige Abwandlungen desselben fiir den 
geschwindigkeitsveranderlichen Antrieb von anderen Ein- oder Mehrphasen- 
Wechselstrommotoren wird dargelegt. Ausgewahlte Beispiele von bestehenden 
Aggregaten sind beschrieben. Eyfrig. 


4626 L.C. Packer. Commutation in universal-type motors. Elect. Engng., N. Y. 70, 
318, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Springfield, Mass., Westinghouse Electr. Corp.) 


4627 F. J. Vogel and E. J. Adolphson. A stray loss problem in transformer tanks. 
Elect. Engng., N. Y. 73, 348, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Milwaukee, Wisc., Allis-Chalmers 
Manuf. Co.) Schon. 


4628 W. Vogel unter Mitarbeit von H. F. Mueller. Uber die gegenwartige und 
zukiinftige Ausnutzung der Sonnenenergie. Brennst.-Warmekr. 6, 278—282, 1954, 
Nr. 7. (Juli.) (K6ln, Karlsruhe.) H. Ebert. 


4629 A. Klétzer. Ein neuartiger Hochspannungs-Freiluft-Lasttrennschalter. Elek- 
trotechnik, Berl. 8, 228—229, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Freital bei Dresden.) Beschrei- 
bung eines Spezialtrennschalters fiir Spannungen bis etwa 30 kV zur Anwendung 
in Fallen, in denen ein Leistungsschalter nicht mehr wirtschaftlich und ein nor- 
maler Trennschalter nicht verwendbar ist. Der Schalter besteht aus einem auf 
zwei Deltaporzellanisolatoren montierten Schaltmesser mit dem zugehérigen 
ebenfalls auf einem Deltaporzellanisolator montierten Einschlagkontakt. Beim 
Offnen des Schalters wird das Trennmesser mittels eines Schnellschaltwerks mit 
hoher Geschwindigkeit aus dem Einschlagkontakt gerissen und an einem daran 
angebrachten langen AbreiBhorn vorbeibewegt. Nach der Schaltleistung liegt der 
neue Schalter zwischen einem Leistungsschalter und einem Trennmesser. Ver- 
suche ergaben, da8 er mit Sicherheit zur Vollastabschaltung bis 400 kVA bei 30 kV 
verwendet werden kann. Er erscheint gut geeignet als oberspannungsseitige 
Schalteinheit bei Baustellenprovisorien, fiir kleine Transformatorenstationen, 
zum Abschalten von leerlaufenden Freileitungen, evtl. auch Kabeln, und fiir ahn- 
liche Zwecke. ClauBnitzer. 


4630 LL. R. Bergstrém and U. Sandstrém. The field testing of 220-Kv air-blast 
circuit breakers. Elect. Engng., N, Y. 70, 118—124, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Ludvika, 
Sweden, Allmanna Svenska Electr. Aktiebolaget., Stockholm, Sweden, State 
Power Board.) Schén. 


4631 M. Abdel-Halim Ahmed. Cathode-ray synchroscope and automatic synchro- 
nizer. Elect. Engng., N. Y. 72, 808, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Ciza, Cairo, Egypt, Foad I 
Univ., Fac. Engng.) Es wird ein einfach herstellbares und bedienbares Synchro- 
skop fir die technische Anwendung z.B. bei gréBeren Generatorstationen be- 
schrieben. Eine Kathodenstrahlréhre mit besonderer Schirmausbildung und 
kreisférmiger Ablenkung bildet den wesentlichen Teil der Apparatur. Dieses 
Gerat wird zur automatischen Synchronisierung benutzt und die Methode ein- 
gehend beschrieben: 4 B. Kriger. 


4632 A. G. Milnes and T. S. Law. Auto-self-excited transductors and push-pull 
circuit theory. Proc. Instn elect. Engrs (II) 101, 643—662, 667—710, 1954, Nr. 84. 
(Dez.) (Farnborough, Roy. Aircr. Est.) Nach einer Erlauterung der Wirkungs- 
weise von Transduktoren mit Antiparallel-, Briicken- und Mittelpunktschaltung 
der Gleichrichter werden in der Hauptsache solche Transduktorschaltungen 
behandelt, bei denen der Ausgangsstrom des Verstarkers mit dem Steuerstrom 
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sein Vorzeichen umkehrt, also von positiven zu negativen Werten ausgesteuert 
werden kann. Derartige Gegentaktschaltungen sind sowohl fiir Magnetverstarker 
mit Gleichstrom- als auch mit Wechselstromausgang méglich. Sie bendtigen vier 
Transduktorelemente, von denen je zwei zu einer Magnetverstarker-Einheit 
zusammengefaBt sind. Diese Gegentaktschaltungen sind noch insofern vorteilhaft, 
als hierbei Schwankungen der Ausgangsspannung, die durch Anderungen der 
Netzspannung, Netzfrequenz oder der Vorsteuerung hervorgerufen werden 
kénnten, durch die Differenzbildung praktisch verschwinden. H.-J. Schrader, 


4633 W. Hassler. Scherbius-Regelsatz fiir verlustlose Drehzahlregelung und Pha- 
senkompensation. I. und II. BBC-Nachr. 36, 3—14 und 53—65, 1954, Nr. 1 
(Jan./Apr.) und Nr. 2 (Mai/Juli). 


4634 HH. Neugebauer, H. K. Podszeck und K. Schénhammer. Fernsprechen, Fern- 


messen und Fernsteuern in Hochspannungsnetzen. Brennst.-Warmekr. 6, 251 —258, 
1954, Nr. 7. (Juli.) (Miinchen.) 


4635 ©. Gasser und Ch. Held. Das Kabelproblem beiGleichstrom-Héchstspannungs- 
tibertragungen. Brennst.-Warmekr. 6, 265—270, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Berlin- 
Siemensstadt. ) H. Ebert. 


4636 Edgar Drechsler. Blitzeinzugsgebiet im Schutzwinkel von Erdseilen im Mo- 
dellversuch. Wiss. Z. T. H. Dresden 3, 463—474, 1953/54, Nr. 3. Die Beurtei- 
lung von Leitungsanlagen hinsichtlich Blitzeinschlaggefahrdung auf der Basis 
des Scuwarcerschen Schutzraums ist technisch unbefriedigend, weil ein Schutz- 
raum nur unter Zuordnung einer ganz bestimmten Blitzkopfhéhe festgelegt 
werden kann. Verf. zeigt, daB bei Aufteilung des gesamten, eine Freileitung 
umgebenden Raumes in sog. Blitzeinzugsgebiete, die von der Blitzkopfhéhe 
unabhangig sind, die jeweilige Einzugsgrenze der Leiterseile ein MaB8 fiir die Ein- 
schlaggefahrdung ist. Das Gefahrdungsma8 148t sich iiber den gesamten inte- 
ressierenden Bereich in Abhangigkeit von der geometrischen Anordnung der 
Seile theoretisch und experimentell ermitteln. Dabei kénnen im Modellversuch 
die im Wirklichkeitsfall bestehenden Einfliisse (nichtleitende Erdoberflache, 
Erdiibergangswiderstande) weitgehend beriicksichtigt werden. Die sog. Einzugs- 
charakteristik (Zusammenfassung aller Einzugsgebiete eines vollstandigen Leiter- 
systems) ist die Grundlage, auf der es im Leitungsbau méglich ist, die Einschlag- 
gefahrdung beliebiger Mastbilder ohne Ausfiihrung von Modellversuchen abzu- 
schatzen. In der vorliegenden teils theoretischen, teils experimentellen Arbeit 
werden die praktischen Voraussetzungen hierfiir geschaffen. ClauBnitzer. 


4637 EE. WL. Harder and J. M. Clayton. Power-line protection. In: Thunderstorm 
electricity 1953, S. 335—344. (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Electr. 
Corp.) Ubersicht iiber die fiir den Blitzschutz von Uberlandleitungen wichtigen 
charakteristischen Blitzdaten und Blitzschlaghaufigkeiten in Leitungen (Mittel: 
1 pro Quadratmeile und Jahr), Gebaude (Mittel: 0,1 pro Jahr), offenes Land 
(Mittel: 10 pro Quadratmeile) und Objekte verschiedener Héhe (Mittel: von 0,8 
pro Jahr bei 200 Fu8 Héhe auf 20 bei 1200 Fu8 Héhe ansteigend). ot eta as 
. Israél. 


4638 KR. L. Witzke, J. V. Kresser and J. K. Dillard. Voltage regulation of 12- 
phase double-way rectifiers. Elect. Engng., N. Y. 72, 617, 1953, Nr. 7. (Juli.) 
(McKeesport, Penn., San Francisco, Calif., East Pittsburgh, Penn., Westing- 
house Electr. Corp.) Die Arbeitsweise von Zwdlf-Phasen-Gleichrichtern wird in 
pater MaBe durch gemeinsame Wechselstrom-Reaktanzen fiir einzelne Kreise 

influ8t als Sechs-Phasen-Gleichrichter. Die itiblichen Methoden zur Berechnung 
der Spannungsregulierung sind nur anwendbar, wenn der sae! ar clap 
kleiner als 360° geteilt durch die Zahl der Phasen ist. Bei gréBeren Uberlappungs- 
winkeln mu8 bei jeder Wechselstromreaktanz, die ein oder mehreren Gleich- 
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richtern gemeinsam angehort, eine weitere Verzégerung beriicksichtigt werden- 
Es werden fiinf Betriebsarten bei Zw6lf-Phasen-Gleichrichtern behandelt, wenn 
die Last von Null bis zum KurzschluBwert gesteigert wird. Spannungsregulie- 
rungskurven unter verschiedenen Verteilungsverhaltnissen der Reaktanz auf die 
zwei Sechs-Phasen-Gleichrichter werden wiedergegeben. B. Kriger, 


4639 RK. L. Witzke, J. V. Kresser and J. K. Dillard. Reactance influence on 6- 
phase rectifiers. Elect. Engng, N. Y. 72, 689, 1953, Nr. 8. (Aug.) (East Pittsburgh, 
Penn., Westinghouse Electr. Corp.; San Francisco, Calif., Westinghouse Electr. 
Corp.) Die iiblichen Methoden zur Berechnung der Spannungsregulierung sind 
nur anwendbar, wenn der Uberlappungswinkel kleiner als 360° geteilt durch 
die Zahl der Phasen ist. Bei gr68eren Uberlappungswinkeln muB bei jeder Wech- 
selstromreaktanz, die ein oder mehreren Gleichrichtern gemeinsam angehért, 
eine weitere Verzégerung beriicksichtigt werden. In einem Beispiel wird der 
Reaktanzeinflu8 bei einem Sechs-Phasen-Gleichrichter gezeigt und die Span- 
nungsregulierung mit Kurve beschrieben. B. Kriiger. 


4640 R.H. Evans. Vibratory power convertors: An analysis of performance and 
design. Proc. Instn elect. Engrs (B) 102, 113—115, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Farnbo- 
rough, Roy. Aircraft Est.) Ubersicht tiber die in einer Monographie (Nr. 109) 
des Institutes niedergelegten Ergebnisse einer rechnerischen Untersuchung der 
Vorgange in verschiedenen Zerhackerschaltungen. Es werden der Einflu8 der 
Gré8e des Pufferkondensators und der Last auf die Charakteristik und auf die 
Form der sekundarseitigen Wechselspannung bzw. den Effektivwert des Wech- 
selstromes sowie die Verhaltnisse bei sekundarseitiger Gleichrichtung untersucht. 
Weiterhin werden der EinfluB der verschiedenen Parameter des Gleichrichter- 
kreises sowie der Wert der Brummspannung fiir verschiedene Falle rechnerisch 


behandelt. B. Koch. 
4641 IRE standards on graphical symbols for electrical diagrams, 1954. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 965, 1954, Nr. 6. (Juni.) H. Ebert. 


4642 John Brown and Willis Jackson, The properties of artificial dielectrics at 
centimetre wavelengths. Proc. Instn elect. Engrs (B) 102, 11—16, 1955, Nr. 1. (Jan.) 
(London, Univ., Imp. Coll.) Als, ,kiinstliches‘‘ Dielektrikum bezeichnen die Verff. 
eine regelmaBige Anordnung von metallischen Leitern, die ein elektromagneti- 
sches Feld (Zentimeterwellen) ahnlich beeinfluBt wie ein festes Dielektrikum. 
Fiir die Beschreibung der Eigenschaften eines mit einer solchen Anordnung er- 
fiillten Raumes, die in mancher Hinsicht von denen eines festen Dielektrikums 
abweichen, lassen sich experimentelle Unterlagen durch die Ermittlung von 
B (Phasenverschiebung) und, Z (Wellenwiderstand) gewinnen. Die Verknipfung 
dieser Daten mit optischen Begriffen (Brechungsindex) wird hergeleitet. Die 
Verff. kommen zu dem SchluB, daB sich der Wellenwiderstand am zweckmabig- 
sten aus dem Reflexionskoeffizienten an der Grenzfliche zwischen freiem Raum 
und kinstlichem Dielektrikum ermitteln 148t, und machen Vorschlage fiir den 
Untersuchungs- und Berechnungsgang. Hoyer. 


3643 M.M. Z. El-Kharadly. Some experiments on artificial dielectrics at cen- 
timetre wavelengths. Proc. Instn elect. Engrs (B) 102, 17—25, 1955, Nr. 1. (Jan.) 
(Cairo, Univ.) Die Eigenschaften ,,kiinstlicher‘‘ Dielektrika (vgl. vorstehendes 
Ref.) werden untersucht in einem Wellenleiter, der hergestellt ist aus zwei Metall- 
folien von einigen Metern Lange, 60 cm Breite und 2,5... 4 cm gegenseitigem 
Abstand. Die Betriebswellenlange liegt zwischen 8 und 11.¢m. In den Raum 
zwischen den Metallfolien lassen sich an einer Stelle Probekérper einbringen, 
z. B. feste Dielektrika oder , ,kiinstliche‘‘ Dielektrika. Die Dielektrizitatskonstan- 
ten von Polystyrol (kompakt und als Schaumstoff) werden in der Anordnung ge- 
messen; dabei werden innerhalb von + 2% die gleichen Werte gefunden, die fiir 
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diese Substanzen aus anderen Untersuchungen bekannt sind. Bei der Messung 
der kiinstlichen Dielektrika wird die Schwierigkeit aufgezeigt, daB die Ebene, die 
als Begrenzung des kiinstlichen Dielektrikums zu gelten hat, nicht von vorn- 
herein definiert ist, und es wird ein Verfahren zum experimentellen Nachweis 
dieser Ebene beschrieben. — Unter Verwendung dieses Verfahrens werden ver- 
schieden aufgebaute kiinstliche Dielektri kabei etwa 20 verschiedenen Wellen- 
langen im Bereiche von 8...11¢m untersucht, wobei fiir die Auswertung 
der von Brown und Jackson begriindete Berechnungsgang als Grundlage dient. 
Die gute Ubereinstimmung des experimentellen Befundes mit den theoretisch 
erwarteten Werten wird in einer Reihe von Schaubildern verdeutlicht. 
Hoyer. 
4644 ¥F, W. Heineken and F. Bruin. Some measurements on refractive indices of 
gases in the microwave region. Physica, ’s Gray. 20, 350—360, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(Amsterdam, Univ., Zeeman Lab.) Zunichst werden die bekannten Methoden 
zur Messung des Brechungsindex von Gasen im Bereich von 25000 MHz an- 
gefiihrt. Die hier verwendete MeSmethode basiert auch auf der Anderung der 
Resonanzfrequenz eines Hohlraumresonators, der zunichst mit einem Bezugsgas 
(Stickstoff) und Atmospharendruck und dann mit dem zu messenden Gas gefiillt 
wird. Aber es wird nicht die Frequenzinderung eines konstanten eingestellten 
Hohlraumes gemessen, sondern die Liingenanderung des Hohlraumes bei Ab- 
stimmung auf die (6,6) Absorptionslinie des Ammoniaks, die eine Frequenz von 
25056,0 MHz besitzt. Zur Hichung wird die Messung bei einer Stickstoffiillung 
mit einer Vakuummessung verglichen, so daB alle Messungen der Brechungs- 
indices bei den verschiedenen Gasen auf das Vakuum bezogen werden kénnen. 
Es werden zehn verschiedene Gase untersucht und die Ergebnisse mit den bisher 
bekannten Messungen in diesem Frequenzbereich in Tabellenform verglichen. 
Da die Absorption extrem klein ist und die Ungenauigkeit der hier durchgefiihrten 
Messungen der Brechungsindices nur 1 oder 2 auf 10° betragt, ist die Einfiihrung 
eines komplexen Brechungsindex nicht notwendig. Die benutzte Apparatur mit 
Hohlraumresonator wird eingehend, auch an Hand von Abbildungen, beschrie- 
ben. Es wird auf die Fehlerméglichkeiten infolge von Streuinduktivitaiten und 
kapazitaten hingewiesen. B. Kriiger. 


4645 A.E, Heins and §, Silver. The edge conditions and field representation theo- 
rems in the theory of electromagneti¢ diffraction. Proc. Camb. phil. Soc.51, 149 bis 
161, 1955, Nr.1. (Jan.) (Pittsburgh, Pa., Carnegie Inst. Technol., Berkeley, Calif., 
Univ.) Verff. betrachten die Beugung einer einfallenden ebenen Welle an einer 
endlichen Blende in einem unendlich ausgedehnten, ideal Jeitenden, ebenen 
Schirm. Aus der Forderung, daB die Feldenergie in endlichem Volumen endlich 
sein mu, werden Bedingungen fiir das Verhalten der FeldgréBen bei An- 
naherung an die Blenden-Begrenzung abgeleitet. Fir die FeldgréBen wird ein 
Paar simultaner Integralgleichungen angegeben. Sk pel aus beiden werden 
gezogen, die zur Lésung in der Umgebung der Blendenbegrenzung fiihren. 
Grawert. 


4646 G. W.G. Court. Use of a gaseous discharge as an identifiable radar target. 
Nature, Lond. 174, 367, 1954, Nr. 4425. (21. Aug.) (New Zealand, Dom. Phys. 


_ Lab.) Wird eine elektromagnetische Welle (3 cm Wellenlange) auf eine mit 50 Hz 


sierende Gasentladung geworfen, so zeigt das reflektierte Signal eine Modu- 
tion mit 100 Hz. Eine Erklarung fiir diese Erscheinung wird kurz besprochen und 
technische Anwendungen diskutiert. v. Harlem. 


4647 Maurice Bouix. Polarisation elliptique du rayonnement électromagnétique. 


Deuziéme partie. Ann, Télécomm. 9, 298—304, 1954, Nr. 11. (Nov.) Die friihere 
Arbeit des Verf. (Ann. Télécomm. 9, 275, 1954) iiber die elliptische Polarisation 
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von elektromagnetischen Wellen wird fortgesetzt. Bei den Berechnungen werden 
fiktive Ladungen und, Stréme auf geschlossenen Oberflachen um die Strahlungs- 
quelle eingefiihrt. Hierdurch wird es méglich, die Strahlung auSerhalb dieser ge- 
schlossenen Flache vollstandig zu bestimmen. Weiterhin wird dann die Strahlung 
besonders im Unendlichen untersucht, die darauf fiihrt, ein System von Strah- 
lern auf den geschlossenen Flachen einzufiihren. Diese Méglichkeit wird auf das 
Beispiel einer einfachen geradlinigen Strahlungsquelle angewendet. 
B. Kriger. 


4648 Maurice Bouix. Polarisation elliptique du rayonnement électromagnétique. 
Ann. Télécomm. 9, 345—351, 1954, Nr. 12. (Dez.) Die beiden friiheren Arbeiten 
des Verf. (Ann. Télécomm. 9, 275, 1954 und das vorstehende Ref.) iiber 
die elliptische Polarisation von elektromagnetischen Wellen wird fortgesetzt und 
abgeschlossen. Es werden die Ausbeute und die effektive Oberflache der Strahler 
mit elliptischer Polarisation untersucht. Die Definitionsformeln _hierfiir 
werden aufgestellt. Der Fall der maximalen Ausbeute und die Richtung der 
stationéren Polarisation wird ermittelt und diskutiert, Die Beziehung zwischen 
Ausbeute und effektiver Oberflache wird berechnet, Die endgiiltige Formel 1aBt 
sich allgemein auf elliptische Polarisationen anwenden, obgleich sie fiir Einzel- 
antennen abgeleitet wurde. B. Kriger. 


4649 Gottfried Eckart. Uber die Reflexion ebener elektromagnetischer Wellen in 
schwach inhomogenen Schichten. Arch. elektr. Ubertr.'5, 555—560, 1957, Nr. 12. 
(Dez.) (St. Prix.) Es werden Berechnungen iiber die Reflexion von elektromagne- 
tischen Wellen an Schichten durchgefiihrt, wie sie in der Troposphare vorkommen. 
In diesen Schichten variiert die Dielektrizitatskonstante e mit der Hohe Z. Fiir die 
Formeln fiir die Abhangigkeit ¢ (Z) werden Polynome zweiten bzw. n-ten Grades 
verwendet in Angleichung an die Verhaltnisse in der Troposphire. Die Berech- 
nung der,Reflexionen erfolgt nach einer von SCHELKUNOFF angegebenen Methode. 
Die Genauigkeit der Ergebnisse wird eingehend diskutiert. Es wird weiterhin 
versucht, aus der Form des reflektierten und aus der Schicht austretenden 
Signals Schliisse auf Feinstruktur der Dielektrizitatskonstanten in der Schicht zu 
ziehen. Dies erweist sich aber als unméglich, da ein solches Verfahren auf nicht 
iiberwindbare Schwierigkeiten st68t, denn es muB eine Differenzbildung zweier 
fast gleicher GréBen vorgenommen werden. Es werden sich aber starkere e-Gra- 
dienten mittels Registrierung von Reflexionen ermitteln lassen. 
B. Kriger. 

4650 W.E. Willshaw, H, R. L. Lamont and E. M. Hickin. Experimental equip- 
ment and techniques for a study of millimetre-wave propagation. Proc. Instn elect. 
Engrs (B) 102, 99—111, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Wembley, Gen. Elect. Co., Ltd., 
Res. Lab.) Eingehende Darstellung der zur Messung der atmospharischen Wasser- 
dampf- und Sauerstoffabsorption im ‘Gebiet zwischen 4 und 6 mm Wellenlange 
entwickelten MeBgerate und, -Verfahren im Hinblick auf die nachrichtentech- 
. nische Verwendbarkeit dieses Frequenzgebietes. Zur Energieerzeugung dienten 
sowohl 1 cm — Klystrons in Verbindung mit Kristallvervielfachern sowie Mag- 
netrons im Impuls- und Dauerbetrieb. Im letzten Fall konnten bei 6 mm Wellen- 
lange Leistungen bis zu 1 Watt erzielt werden. Riickheizungseffekte wurden durch 
periodische Rechtecktastung der Anodenspannung verringert. Ausfiihrliche ex- 
perimentelle Angaben beziehen sich fernerhin auf die Nachweis- und Fortleitungs- 
mittel (Kristalle, Wellenleiter), MeBleitung mit kreisférmiger Fihrung des MeB- 
schlittens, Frequenzmesser in H;, und Hy,-Anregung, Eichverfahren mit Hilfe 
der Absorptionslinien des NH,, Leistungsmessung mit Wasserabsorbern und 
Bolometern verschiedener Konstruktion, Messung der rg Siprceiee Pre S 
keit, Einflu8 der Bodenreflexion, Impulsfrequenz- und Phasenmodulations- 
schaltungen der fiir Ausbreitungsmessungen benutzten Hochleistungssender 


994 


1955 VI. 16. Physik der elektrischen Wellen 4651—4654 


sowie Uberlagerungsempfanger. Ausbreitungsmessungen wurden iiber See und 
iiber Land bei 6,35 und 5,31 mm Wellenlange durchgefiihrt. Das Interferenzbild 
iiber einer glatten Wasseroberfliche kann durch einen der Theorie entsprechenden 
Reflexionskoeffizienten 0,8 dargestellt werden. In Ubereinstimmung mit spek- 
troskopischen Daten ergibt sich eine starke Wellenlangenabhangigkeit der Ab- 
sorption im Gebiet zwischen 5 und 6 mm Wellenlange mit einem Maximalwert 
von etwa 14db/km bei 5mm. SchlieBlich werden einige Angaben bzgl. Ver- 
suchen zur Nachrichteniibermittlung gemacht. : B. Koch. 


4651 M. W. Gough. Some features of v. h. f. tropospheric propagation. Proc. 
Instn elect. Engrs (B), 102, 43—58, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Marconi’s Wireless Telegr. 
Co. Ltd.) Aus der Erfahrung vieler Beobachtungsstrecken ergibt sich, daB die 
Fading-Erscheinungen durch einen zusatzlichen tropospharischen Ausbreitungs- 
weg iiber einen Héhen-Duct meist erklirt werden kénnen. Der entsprechende 
Reflexionskoeffizient betrigt etwa 20%. Die Statistik der Ausbreitungsgiite 
(charakterisiert durch einen ,,effektiven Erdradius‘‘) ist bei Vorliegen beider 
Ausbreitungswege inhomogen. Die logarithmische Fadingstarke ist umso gréBer, 
je gréBer die mittlere Schwachung des Signals ist. Rawer. 


4652 G. A. Deschamps. A simple graphical analysis of a two-port waveguide 
junction. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 859, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Nutley, N. J. 
International Tel. a. Tel. Corp., Federal Telecom. Lab.) Die Ergebnisse einer 
Arbeit von J. E. Storer, L. S. SHerncotp und S. STEIN in Proc. Inst. Radio 
Engrs. N. Y. 41, 1004, 1953, iiber Streukoeffizienten und die Messung einer Be- 
lastung iiber eine Hohlkabel-Koppelverbindung werden mit Hilfe einer elementar- 
geometrischen Konstruktion bewiesen. Dazu ist allerdings die Kenntnis einiger 
hier zitierter Arbeiten von Drescuamps iiber den ,,Hyperbolischen Gradmesser‘‘ 
(,, Transporteur‘‘) und iiber ein Nomogramm fiir die Lésung von Leitungsproblemen 
notwendig. Mit diesem Riistzeug gestaltet sich das Problem sehr einfach. 
Macek, 

4653 Paul Poineelot. Propagation d’un signal le long d’un guide d’ondes. Ann. 
Télécomm. 9, 315—317, 1954, Nr. 11. (Nov.) Es wird eine Naherungsformel fiir 
die Amplitude eines unstetigen elektromagnetischen Signals zu einer Zeit t bei 
zylindrischen Wellenleitern mit vollkommen leitender Wand abgeleitet. Die Art 
der Naherung durch Verwendung eines asymptotischen Ausdrucks wird begriin- 
det. Die Formel wird an folgendem Beispiel numerisch durchgerechnet. Ein kreis- 
férmiger Wellenleiter mit einem Radius von 3,825 cm wird mit der H,,-Welle 
4 = 0,86 cm aus einem Klystron angeregt. Die Lange betragt 3 km. Es ergibt 
sich, daB die Dauer der Wanderwelle proportional der Quadratwurzel aus der 
Lange der Leitung ist. B. Kriiger. 


4654 S.E. Miller. Coupled wave theory and waveguide applications. Bell Syst. 
tech. J. 33, 661—719, 1954, Nr. 3. (Mai.) Es wird die Theorie von zwei gekoppelten 
elektromagnetischen Wellen fiir zwei Spezialfalle eingehend behandelt. Der erste 
Fall t sich auf die Annahme vernachlassigbar kleiner Kopplung und wird 
auf Falle angewendet, wo sehr kleine Leistung zwischen zwei gekoppelten Uber- 
tragungslei ausgetauscht wird. Die Art der Ankopplung beeinfluBt stark 
den Kopplungsbereich. Der zweite Fall der theoretisch behandelt wird, setzt eine 
enge oat gleichméBige Kopplung entlang der ganzen Richtung der Wellenaus- 
breit voraus. Die Rechnung zeigt, da8 ein periodischer Energieaustausch 
stattfindet, wenn die Dam konstanten (a, a,) und die Phasenkonstanten 
(8;, Bs) unter sich gleich sind oder auch wenn die Phasenkonstanten gleich sind 
und die Differenz zwischen den Dampfungskonstanten klein im Vergleich zum 
_ Kopplungskoeffizienten c ist. Ein nennenswerter Energieaustausch kann ver- 
hin werden, wenn entweder (a,—a,)/c > 1 oder (B,—f,)/c >1 ist. Diese 
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theoretischen Ergebnisse konnten.durch die Experimente bestatigt werden. Die 
Experimente werden mit Hohlleitern von verschiedenen Querschnittsformen, 
z. B. rundem und rechteckigem Querschnitt und dielektrischen Leitern durch- 
gefiihrt. Die Eignung dieser Leitungen als Frequenzfilter wird eingehend disku- 
tiert. B, Kriger. 


4655 (C.C, Grosjean. Transformation of a frequency equation in corrugated wave 
guide theory. Nuovo Cim. (10) 1, 174—192, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Gent, Belg., 
Rijksuniv., Inst. Kernwetensch.) Im Anschlu8 an eine Naherungsform einer 
Schwingungszahl-Gleichung fiir Wellen, die iiberdies noch verbessert werden 
konnte, werden Verallgemeinerungen und Transformationen vorgenommen, um 
Vereinfachungen zu erzielen. Die erreichte Approximation hangt von vier Para- 
metern ab, die so gewahlt werden kénnen, wie ein Beispiel zeigt, daB eine aus- 
reichend hohe Genauigkeit erzielt wird. Wolff. 


4656 (€.C. Grosjean and V. J. Vanhuyse. Experimental verification of a frequency 
equation for corrugated wave guides. Nuovo Cim. (10) 1, 193—200, 1955, Nr. 1. 
(Jan.) (Gent. Belg., Rijksuniv., Inst. Kernwetensch.) In Fortsetzung eines Auf- 
satzes des Verf. in dieser Zschr. vom Jahre 1954, Bd. 12, 8. 174f, wird eine 
Naherungsform der Schwingungszah]-Gleichung experimentell bestitigt. Die 
Versuchsergebnisse sind in Tabellen zusammengestellt und durch eine Zeichnung 
erlautert. Wolff. 


4657 Richard Wiesner und Herbert W. Kénig. Kathodische Randbedingungen 
und Rauschminima in Elektronenstrahlen. Arch. elektr. Ubertr. 8, 5—7, 1954, 
Nr. 1. (Jan.) (Wien, T. H., Inst. Hochfrequenztechn.) Die Experimente von 
CuTLER und QUATE haben die Theorien tiber den 6rtlichen Verlauf des Schwa- 
chungsfaktors langs eines sich mit konstanter Geschwindigkeit ausbreitenden 
Elektronenstrahls im wesentlichen bestatigt. Die Rauschstérungen zeigen langs 
des Strahles einen periodischen Verlauf nach Art einer stehenden Welle mit einer 
sogenannten Plasmawellenlange. Die bisherige Theorie weicht in zwei Punkten 
von den Experimenten ab, in der Lage der stehenden Wellen und dem Rauschen 
in den Minima, wo experimentell ein Restrauschen vorhanden ist. Es wird ein 
neuer theoretischer Ansatz geprift, der zeigt, daB aus Stabilitatsgriinden bei 
voller Raumladung an der Kathode neben einer Geschwindigkeitsschwankung 
eine Stromschwankung angenommen werden mu8. Damit ergibt sich im Gegen- 
satz zu den bisherigen Theorien ein von Null verschiedener Wert fiir das Mini- 
mum des Schwachungsfaktors im Triftraum. Diese theoretischen Ergebnisse 
werden mit den experimentellen von CuTLER und QuaATE verglichen. Durch die 
theoretische Erganzung wird eine bessere Ubereinstimmung erzielt. Es miissen 
sicher aber noch weitere Rauschursachen zur Klarung der Abweichungen zwischen 
Experiment und, Theorie herangezogén werden. B. Kriiger. 


4658 LL.M. Spetner. Errors in power spectra due to finite sample. Phys. Rev. (2) 
94, 778, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ.) 
Bei der Messung des Leistungsspektrums von Rauschquellen mit Gaussscher Ver- 
teilung treten Fragen der Genauigkeit je nach GréBe der endlichen berechneten 
Teile auf. Die Berechnungen zeigen, da8 der Effekt mit der Frequenz sich ver- 
andert. Die Genauigkeit kann durch die Auflésung vergréBert werden. Die 
Resultate der Messungen werden auf experimentell gemessene Spektren an- 
gewendet. B. Kriger. 


4659 Philip R. Karr. Effective circuit bandwidth for noise with a power-law spec- 
trum. J. Res. nat. Bur. Stand. 51, 983—94, 1953, Nr. 2. (Aug.) (Washington.) 
Der Verf. berechnet die Halbwertsbreite des Geriusches, das entsteht, wenn 


,,Potenzrauschen‘ (Rauschleistung proportional f%) iber ein eingliedriges Filter 
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mit den Werten R, L, C gegeben wird. Die erforderliche Integration wird in der 
komplexen Zahlenebene ausgefiihrt. Gegeniiber dem Wert bei weiBem Rauschen 
ergibt sich ein Korrekturfaktor, der eine gerade Funktion von a + 1 ist. Die 
graphische Darstellung liefert eine U-férmige Kurve mit dem Minimum bei 
a= —1. Kallenbach. 


4660 D.G. Robertson. Frequency generating equipment for transmitter. Elect. 
Engng., N. Y. 72, 997, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Camden, N. J., Radio Corp. Amer.) 
Es wird eine Apparatur beschrieben, die mit neuartigen Methoden Sender 
(1000 kW) mit Kristallgenauigkeit iiber einen gewissen Frequenzbereich auto- 
matisch zu steuern gestattet. Eine Steuerfrequenz laBt sich in einem Bereich kon- 
tinuierlich von 14,5 bis 35,0 kHz mit einer Frequenzkonstanz von 0,001 °%% stabi- 
lisieren. Hiermit wird ein 200 kHz Sender automatisch gesteuert. Die Apparatur 
wird im Bild gezeigt und ein gesteuertes Diagramm. B. Kriiger. 


4661 T.R. Humphrey. A radio-relay remote-control system for FM _ broadcast 
stations. Elect. Engng., N. Y. 73, 327—330, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Ithaca, N. Y., 
Rural Radio Network.) Schon, 


4662 W.H. Sayer. A UHF transmitter employing klystron power amplifiers. 
Elect. Engng., N. Y. 73, 354—359, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Clifton, N. J., Allen B. Du 
Mont Lab., Inc.) Es wird ein Fernsehsender fiir 5 kW HF-Leistung, wie sie im 
Frequenzgebiet von 470—830 MHz eingesetzt werden, beschrieben. In der End- 
stufe ist ein 3-Kreis-Klystron (Eimac) mit auBen angeschlossenen Kreisen ein- 
gesetzt. Man geht von einer quarzstabilisierten Tragerfrequenz aus, die wesent- 
lich niedriger ist als die ausgesendete, z. B. fiir Sendekanal 57 von 91,718 MHz 
fiir die Toniibertragung, 60,77 MHz fiir die Bildiibertragung. Uber mehrere Ver- 
dopplerstufen mit der Tetrode 4 X 150 G wird das HF-Signal vervielfacht und 
schlieBlich in der Endstufe einem 3-Kreis-Klystron (5 kW), je eines fiir Ton und 
Bild, zugefiihrt. Es sind die Prinzipschaltung des Senders und der Aufbau des 
Klystrons beschrieben, An einigen Kennlinien werden die Betriebsbedingungen 
des Klystrons erértert. Brick. 


4663 Hans Kleinwachter. Die Erregung elektromagnetischer elder durch Strom- 
wellen. Arch. elektr. Ubertr. 6, 376—378, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Stelle iiber Hanno- 
ver.) Erzeugen auBere Krafte Konvektionsstréme von Ladungen, die eine trans- 
versale Stromwelle mit einstellbarer Phasengeschwindigkeit darstellen, so ist mit 
ihnen nach den MaxweE.tischen Gleichungen eine elektromagnetische Welle ver- 
bunden. Fiir Planwellen und H,)-Wellen im Rechteckhohlleiter wird gezeigt, daB 
ein ,,Resonanzeffekt‘‘ bei Ubereinstimmung der Phasengeschwindigkeit von 
Stromwelle und elektromagnetischer Welle eintritt, so daB die Feldstarke von 
letzterer linear mit’'dem Weg ansteigt. Die Riickwirkung der Welle auf die La- 
dungsverteilung und Raumladungskrafte bleiben unberiicksichtigt, so daB die 
Rechnung eine Naherung fiir kleine Felder und Raumladung ist. Als Realisie- 
rungsméglichkeit einer derartigen Stromwelle wird ein Elektronenstrahl an- 
geben, der durch magnetische oder elektrische Gleichfelder in einer festen 
inusbahn mit der Achse in Rohrrichtung gehalten wird. Dieser Strahl wird nun 
dichtemoduliert mit der Frequenz, die im Hohlrohr verstarkt werden soll, und 
erhalt dadurch zwei Stromwellen dieser Frequenz, von denen die eine mit ihrer 
Phasengeschwindigkeit auf Gleichlauf mit der Hohlrohrwelle eingestellt werden 
kann, Klages. 


4664 Gaston Raoult et René Fanguin. Un discriminateur hyperfréquence. C. R. 
Acad. Sci., Paris 236, 1143—1145, 1953, Nr. 11. (16. Marz.) Die Ausgangsspannung 
eines Reflexklystrons im 3-cm-Bereich erregt iiber einen Hohlleiter einen Topf- 
kreis, von dem ein Teil der Schwingungsenergie wieder ai etre und in den 
_H-Arm eines magischen T eingespeist wird. Man erhalt dadurch in den Seiten- 
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armen an symmetrischen Punkten gleichphasige Felder, die in zwei Detektoren 
gleichgerichtet werden. Ein weiteres Signal wird am Hohlleiter mit einem Richt- 
koppler ausgekoppelt und dem E-Arm des T zugefiihrt, so da8 von ihm an den 
Detektoren gegenphasige Spannungen entstehen, die sich den anderen iiberlagern 
und, resultierende Gleichspannungen ergeben. Ist das zweite Signal gerade um 
90° gegen das erste phasenverschoben, so sind beide Spannungen gleich. Diese 
Phasenlage wird fiir die Resonanzfrequenz des Topfkreises eingestellt. Bei Fre- 
quenzschwankungen des Klystrons verschiebt sich aber die Phase im Topfkreis, 
so daB die Detektorspannungen verschieden werden. Ihre Differenz hat in Ab- 
hangigkeit von der Frequenz den bekannten Verlauf einer Diskriminatorkurve, 
kann also zur Frequenzstabilisierung verstarkt an das Bremsgitter des Klystrons 
gelegt werden. Klages, 


4665 Karl-Ernst Rumswinkel. Experimentelle Untersuchungen an Multivibrator- 
und Verstarkerschaltungen mit Sekunddrelektronenréhren nach Kroebel. Z. angew. 
Phys. 6, 551—556, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Kiel, Univ., Inst. angew. Phys.) Die mit 
Multivibratorschaltungen erzeugbaren Spannungsimpulse bzw. Sprungspannun- 
gen hangen in ihren Eigenschaften von den verwendeten Rohren ab. Bisher. haben 
sich kapazitaétsarme Pentoden am besten bewahrt. Fiir groBe Flankensteilheit 
und Spannungsamplituden sind die Verkleinerung der AuBenwiderstande und 
die Stromergiebigkeit der Pentoden nicht immer ausreichend. Eine verbesserte 
Schaltung von KRoEBEL mit einer dritten Réhre, am besten einer Sekundar- 
elektronenréhre (EFP 60), wird untersucht, bei der die dritte Réhre galvanisch 
gitterseitig angekoppelt wird. Zwei andere Schaltungen mit R-C- und C-Ankopp- 
lungen der Sekundarelektronenréhre sind méglich (Kathodenbasisschaltung und 
Gitterbasisschaltung) und werden diskutiert. Dann werden noch zwei weitere 
Schaltungen mit zwei Sekundarelektronenréhren und zwei iiblichen Pentoden 
und einer Sekundarelektronenréhre und variabler Schirmgitterspannung be- 
sprochen. Die experimentellen Ergebnisse der Schaltungen werden miteinander 
verglichen. Es konnten Flankensteilheiten bis zu 1,8-10-1° sec/Volt fiir die an- 
steigende und bis zu 2,4-10-1° sec/Volt fiir die abfallende Flanke erzeugt werden. 
Da die Schaltungen mit Sekundarelektronenréhren auch fiir monostabile Multi- 
vibratoren anwendbar sind, wird eine solche Schaltung zur Impulserneuerung 
als Impulsverstarker herangezogen. Hierbei lassen sich mit Hilfe einer Leistungs- 
rdhre (PL 81), die mit den vorher beschriebenen steilen Impulsen gesteuert wird, 
fiir den Anstieg eine Flankensteilheit von 2-10-1° sec/Volt und fiir den Abfall 
von 7 +10-!° sec/Volt bei einer Amplitude von 67 Volterreichen. B. Kriger. 


4666 J.¥F. Sehouten, F. de Jager and J. A. Greefkes. Delta modulation, a new 
modulation system for telecommunication. Commun. News 12, 115—124, 1952, Nr. 4. 
(Juni.) Bei der Ubertragung von Sprach-, Musik- oder Bildsignalen durch Trager- 
frequenzmodulation oder Impulszeitmodulation entstehen Fehler aus der An- 
haufung sehr kleiner Stérungen im Ubertragungsweg. Das wird bei der von den 
Verff. beschriebenen Deltamodulation vermieden durch Abbilden des Signals auf 
eine Folge von Impulsen festen Abstandes, wobei die Impulshéhen nur zwei Werte 
annehmen kénnen: 0 oder 1. Bleiben die Stérungen unter einer festen Grenze, 
so kénnen die gestérten Impulse eindeutig identifiziert werden. Die Abbildung 
des Signals auf die Impulsfolge geschieht mit Hilfe eines integrierenden Netz- 
werks, das eine treppenférmige Spannung erzeugt, die mit dem Signal ver- 
glichen wird und dariiber entscheidet, ob bei der Modulation der Impulsfolge ein 
Impuls unterdriickt oder emittiert wird. Um bei der Demodulation eine aus- 
reichende Ahnlichkeit mit dem urspriinglichen Signal zu erreichen, muB bei 
Schallibertragungen die Impulsfrequenz bei 10° liegen. Da bei der Deltamodula- 
tion die Verschliisselung des Signals nur mit Hilfe einer Einheit erfolgt, ist mit 
einer verhaltnismaBig einfachen Apparatur auszukommen. Einzelheiten der 
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Sende- bzw. Empfangsanlage sind in der Arbeit nicht enthalten. Neben der Er- 
lauterung der Prinzipien der Deltamodulation werden von den Verff. andere 
Systeme, bei denen von der Quantisierung des Signals Gebrauch gemacht wird, 
kurz beschrieben und untereinander verglichen. Elsasser. 


4667 Johannes Peters. Riick/ithrung des trdgerfrequenten Einschwinge vorganges 
auf einen komplexen niederfrequenten Vorgang. ‘Arch, elektr, Ubertr. 6, 513- 514, 
1952, Nr. 12. (Dez.) (Nirnberg.) Mit Hilfe von LapLacr-Transfor mationen sated 
die Verzerrung der Einhiillenden eines Tragers durch ein lineares Ubertragungs- 
glied unmittelbar berechnet. Durch Anwendung des Verschiebungssatzes fallt bei 
der Riicktransformation des modulierten Tragers am Ausgang des Ubertragungs- 
systems die Tragerschwingung heraus. Die dem Signal entsprechende Riicktrans- 
formierte erweist sich als komplex. Die imaginiare Komponente bedeutet eine 
um = verschobene Tragerschwingung. Von Interesse ist der Betrag des iibertrage- 
nen komplexen Vorgangs. In der Arbeit wird gezeigt, wie diese GréBe berechnet 
wird. Elsasser. 


4668 Alwin Walther und Johannes Dérr. Typische Einschwingvorgdnge zu funda- 
mentalen Ubertragungsfunktionen. Arch. elektr. Ubertr. 7, 379— 386, 1953, Nr, 8. 
(Aug.) (Darmstadt, T. H., Inst. Prakt. Math.) Die Einschwingvorginge haben 
bei Fernsehweitverbindungen eine groBe Bedeutung. Es werden daher fiir funda- 
mentale Ubertragungsfunktionen die Kennlinien der Amplitude und der Phase 
in Abhangigkeit von der Frequenz berechnet. Die ausgewahlten Ubertragungs- 
funktionen zeichnen sich dadurch aus, daf sich mit ihnen die Einschwingvor- 
gange mit Hilfe von Bessre_schen Funktionen berechnen lassen. In einem Bei- 
spiel wird die Phase im Durchla&bereich durch Zuschalten eines Allpasses be- 
gradigt. Fiir folgende typische Funktionen auf der Sendeseite StoBfunktion, 
Sprungfunktion, Rechteckfunktion, Sinusquadratfunktion wird der Einschwing- 
vorgang berechnet und auch graphisch dargestellt. In den Figuren tritt anschau- 
lich hervor, wie das bei Weitverbindungen notwendige Hintereinanderschalten 
von Vierpolen die Ubertragung langsam aber standig verschlechtert, wenn keine 
Begradigung der Phasenkurve durch Allpasse vorgenommen wird. Die Phasen- 
begradigung verringert zwar das Ube rschwingen in giinstiger Weise, bringt aber 
Vorlaufer herein. Damit ergibt sich eine eindeutige Beschrankung fiir eine Ver- 
minderung der Verzerrungen durch Phasenbegradigung. Auch durch groBen Auf- 
wand kann man giinstigenfalls nur das Einschwingverhalten nach der Theorie 
von KiprMvLver erreichen. B. Kriiger. 


4669 ans Severin. Beer ee einde in der Zentimelerwellentechnik. Tech. 
Mitt. schweiz. Telegr.- u. Teleph.-Verw. 32, 209—218, 1954, Nr. 6, (1. Juni.) (Gét- 
tingen.) In allen Einzelheiten beschrieben wird ein Verfahren, das vom Verf. 
angewandt wurde, um flichenhafte Kohleschichtwiderstande fiir Zwecke der 
Zentimeterwellentechnik (Abschwacher, reflexionsfreie Abschlu8widerstiande) 
labormaBig herzustellen. Die Untersuchungen erstreckten sich auf verschiedene 
Aufschwemmungen von kolloidalem Graphit, die in definierten Verdiinnungen 
nach streng festgelegtem Spritzverfahren auf Pertinaxstreifen aufgebracht und 
anschlieBend getrocknet und nachbehandelt (lackiert) wurden. Die Linge der 
Widerstandsstreifen betrug 50 cm bei 3 cm Breite. Im Hinblick auf die Méglich- 
keit unerwiinschter Reflexionen wurde besonderer Wert auf die Konstanz des 
Flachenwiderstandes iiber die Gesamtfliche, weniger auf einen bestimmten Ab- 
solutwert des Widerstandes gelegt. Es gelang, Streifen herzustellen, die iiber die 
volle Linge im Flachenwiderstand um héchstens + 3°, (in kleineren Teilberei- 
chen + 10°%) schwankten. Ihre Messungen erfolgten mit Gleichstrom sowie mit 
} Wechselstrom von 3700 MHz. Die dabei angewandten Me8verfahren, ihre theo- 

retischen Grundlagen und ein zur Messung des Flachenwiderstandes entwickeltes 
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Gerat werden besprochen. Den AbschluB bilden einige Mitteilungen tiber die An- 
wendung der hergestellten Widerstande. Eine Gegeniiberstellung von Ergeb- 
nissen des Verf. mit den entsprechenden von C. G. MonrGomery fihrt zu guter 
Ubereinstimmung. WieBner. 


4670 T.M. Stout. Block diagram analysis of vacuum-tube circuits. Elect. Engng., 
N. Y. 72, 900, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Seattle, Wash., Univ.) In der Elektronik 
biirgern sich die Blockdiagramme immer mehr ein, aus denen die Gleichungen 
fiir die Verstarkung von gegengekoppelten Verstarkern vollstaindig abgeleitet 
werden kénnen. Zwei Beispiele werden eingehend, behandelt: 1. Ein Verstarker 
mit Stromgegenkopplung, 2. ein R-C-Generator. Das normale Schaltbild wird 
dem Blockdiagramm gegeniibergestellt und die Gleichungen an dem letzteren 
veranschaulicht. Blockdiagramm-Methoden kénnen weiterhin angewendet werden 
auf R-C-Verstarkerstufen ohne Gegenkopplung, Verstarker mit Spannungs- und 
kombinierter Strom-Spannungs-Gegenkopplung und, einen abstimmbaren Oszil- 
ator. B. Kriiger. 


4671 J. 0. Artman. A microwave Fabry-Perot interferometer. Rev. sci. Instrum. 
24, 873—875, 1953, Nr. 9. (Sept.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Beim vor- 
liegenden Instrument wird die reflektierte Strahlung beobachtet, die bekanntlich 
bei Verschiebung einer der Interferometerplatten scharfe Minima von 4/2 Ab- 
stand zeigt. Von den Platten ist die hintere und verschiebbare ein Vollmetall- 
spiegel, wahrend die vordere verlustlos ist, aber nur partiell reflektiert. (In einer 
Ebene angeordnete metallische Kugeln, deren Durchmesser klein gegen A ist, 
oder teilweise mit Silberpaste bestrichene Kunstfolie.) Die Trennung von ein- 
laufender und reflektierter Strahlung erfolgt in einem magischen T (Strah- 
lungsquelle am H-Arm, Detektor am E-Arm, Interferometer und Wellenstumpf 
an je einem Seitenarm). Vom Hohlleiter des einen Seitenarmes lauft die Welle 
durch einen konischen Trichter mit Mikrowellen-Linse, zur durchlassigen Inter- 
ferometerplatte. Die Entfernung Trichteréffnung-Platte mu8 so groB sein, daB 
keine st6renden Fresnetschen Beugungseffekte auftreten. — Das Interferometer 
ist im Wellenbereich zwischen 5 und 40 mm als Wellenmesser untersucht, wobei 
das mittlere Auflésungsvermégen Q = 40 betrug. Klages. 


Schaltelemente. S. auch Nr. 3996. 


4672 Alfred Stéhr. Uber gewisse nicht notwendig lineare (n+1)-Pole. Arch. 
elektr. Ubertr. 7, 546—548, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Géttingen.) Bei Netzwerken, 
die aus endlich vielen Zweipolen zusammengesetzt sind, mit (n-+-1)-Polen be- 
stehen lineare Relationen zwischen den Potentialdifferenzen und den Strémen, 
wie theoretisch nachgewiesen wird. Die dabei zu errechnende Widerstandsmatrix 
ist symmetrisch. Eine Verallgemeinerung auf nichtlineare Relationen ergibt sich 
durch die Bedingung, da8 6 ( y,,— @)di, ein in k und 1 symmetrischer Ausdruck 
sein soll. Beispiele und Eigenschaften fiir solche (n + 1)-Pole werden angegeben. 
Erfiillt eine Schaltung mit n Eingangsklemmenpaaren und n Ausgangsklemmen- 
paaren diese Symmetriebedingungen, so hingen die Eingangsspannungen und 
-stréme mit den Ausgangsspannungen und -strémen durch eine kanonische 
Transformation zusammen. B. Kriger. 


4673 Werner Krageloh. Vierpole, deren Ubertragungsfaktor Nullstellen mit klei- 
nem Realteil aufweist. Frequenz 8, 249—256, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Stuttgart, T. H., 
Inst. Theor. Elektrotech.) Zunachst wird fiir das Verfahren von BADER zur Be- 
rechnung der Schaltelemente eines Reaktanzvierpols, dessen Ubertragungsfaktor 
ein Polynom in 4 = iw ist, eine kurze Ubersicht gegeben (gleichmaBige Verluste 
der Schaltelemente lassen sich leicht kompensieren). Die Genauigkeit der nume- 
rischen Rechnung mu8 um so gréBer sein, je naher im Vergleich zu den restlichen 
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Nullstellen ein Paar (konjugiert komplexer) Nullstellen an der w-Achse liegt. Dies 
ilt auch fiir die Verfahren von Pitory und Dartineron. Es wird fiir ein- und 
idseitig belastete Polynom-Vierpole gezeigt, da8 sich ein ,,kritisches‘‘ Null- 
stellenpaar so auswirkt, daB die Schaltelemente des Vierpols, der das kritische 
Paar nicht enthalt, kleine Korrekturen erfahren und da8 zusatzlich zwei neue 
Schaltelemente auftreten. An einigen weiteren Beispielen wird gezeigt, wo die 
kritischen Stellen der numerischen Rechnung liegen, falls der Ubertragungs- 
faktor Pole auch im Endlichen hat. Haller. 


4674 XK. Halbach. Berechnung linearer, realisierbarer Netzwerke zur Erzielung 
optimaler Signal/Rauschverhdlinisse. Helv. phys. acta 26, 65—74, 1953, Nr. 1. 
(15. Febr.) (Basel, Univ., Phys. Inst.) Fir die Ionisationskammer-Verstarkung 
wird eine Ubertragungsfunktion mit RC-Glied gefunden, die im Hinblick auf 
Signal/Rauschverhaltnis als optimal gelten kann, wofiir als Vergleich der RC-RC- 
Verstarker und das delay line clipping herangezogen wird. Winckel. 


4675 Allen E. Smoll. One way transmission devices. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 42, 860, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Syracuse, N. Y., Gen. Elect. Co.) Es scheint 
méglich zu sein, die speziellen Eigenschaften der Ferrite bei Mikrowellen dazu 
auszunutzen, leistungslose Richtkoppler zu konstruieren, das heiBt Vierpole zu 
bauen, die in einer Richtung die Hochfrequenzenergie dimpfungslos durchlassen, 
sie aber in der anderen Richtung leistungslos und vollstandig reflektieren. Hier 
wird theoretisch gezeigt, daB dies unméglich ist. Wenn das betrachtete Netzwerk 
in einer Richtung vollkommen durchlassig ist, so mu8 es in der anderen Richtung 
ebenso vollkommen durchlassig sein. Dasselbe gilt fiir die ideale Reflexion. Es 
gibt dagegen nicht-reziproke Vierpole, die in einer Richtung geringe Dampfung 
zeigen, in der anderen Richtung dagegen sehr hohe Absorption, was nicht im 
Widerspruch zur abgeleiteten Regel steht. Macek. 


4676 K.H. Pantell. A new method of driving-point impedance synthesis. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 861, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Stanford, Calif., Univ., 
Elect. Engng. Dep.) Die Methode von R. Bort und R. J. Durri1n zur Synthese 
einer Eingangsimpedanz (,,driving point impedance‘‘) Z (p) beruht auf einer 
Auflésung nach Z (p) der Funktion R (p) = [kZ (k) — pZ (p)]/[kZ (p) — Z (k) +p], 
die positiv und reell ist, wenn Z (p) positiv und reell ist. Der Autor benutzt die- 
selbe Funktion fiir eine Impedanz-Synthese derselben Art fiir ein Zwei-Klemmen- 
Paar, An einem Beispiel wird die Methode numerisch erértert. Macek. 


4677 M. Cotte. Montages en treillis réalisant un quadripole symétrique. Détermina- 
_ tion des bandes passantes et des bandes atténuées. J. Phys. Radium 15, 494—495, 
1954, Nr. 6, (Juni.) Es wird der Aufbau einer Briicke mit quadrupoler Symmetrie 
beschrieben und durchgerechnet. v. Harlem. 


4678 DD. W. Spence and C. R. Cahn. Basic concepts in circuit analysis. Elect. 
Engng. N. Y. 72, 918, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Syracuse, N. Y., Univ.; Niagara 
Mohawk Power Corp.) Um Meinungsverschiedenheiten iiber die Definition 
solcher Begriffe wie ,,Potentialdifferenz‘‘, ,,Elektromotorische Kraft‘ und 
, Spannung“ und der Gesetze, die diese Begriffe verbinden, zu beseitigen, werden 
die grundlegenden Uberlegungen, die zu diesen Begriffen fiihren, eingehend dar- 
gelegt. B. Kriiger. 
4679 D. J. Gimpel and J. F. Calvert. Signal component control. Elect. Engng., 
He Y. 72, ap ap Nr. 1. (Jan.) (Evanston, Ill., Northwestern Univ.) Die An- 
orderungen die an ein Kontrollsystem fiir Gegenkopplungsschaltungen gestellt 
werden, werden erent behandelt. Ein einfaches Beispiel wird durch Oszillo- 
, verdeu t. Es werden Rechteck-Eingangssignale verwendet und die 
Tiaiorenien mit und ohne Kontrolle durch das Eingangssignal gezeigt. 

B, Kriiger. 
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4680 R.A. Bruns. Analogue computers for feedback control systems. Elect. Engng., 
N. Y. 72, 211, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Berkeley, Calif., Univ.) Fir die Kontrolle der 
Riickkopplung in komplizierteren Schaltungen, die empfanglich fiir Gerausche 
sind, wird die Benutzung von elektronischen Rechenmaschinen als niitzlich er- 
kannt. Besonders wenn eine Berechnung sich als zu kompliziert erweist und viele 
Durchlaufversuche notwendig sind. Es wird das Verhalten eines komplizierten 
nichtlinearen Systems bei Anwendung von Gerauschen studiert. B. Kriiger. 


4681 ¥F.H. Ferguson and C.H. Looney. Transient measurements of feedback 
control systems. Elect. Engng., N. Y. 72, 444, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Washington, 
D. C., Naval Res. Lab.) Geraite zur Kontrolle von riickgekoppelten Systemen 
sind wichtig fir die Uberwachung der Produktion solcher Gerate und laufende 
Uberwachungen. Hierbei wird eine rechteckige Funktion dem System zugefihrt 
und aus den Verzerrungen der Funktion auf die Einschwingungseigenschaften 
und die Schwingneigung des Systems geschlossen. Es werden die bisherigen 
Nachteile solcher Kontrollsysteme erértert. Fiir verschiedene Anwendungen wer- 
den MeBbereiche fiir Zeiten von 15 msec bis 3 sec bendtigt. Die Methode des 
benutzten neuartigen Systems wird eingehend beschrieben. Ein Oszillator liefert 
die Rechteckspannung, dessen Riickkopplung mit magnetisch aufgezeichneten 
Signalen versorgt wird. Die Anzeige erfolgt auf einem Kathodenstrahloszillo- 
graphen. Die Riickwirkung des Kontrollsystems auf das zu messende Gerat oder 
umgekehrt ist auf ein Minimum herabgedrickt. B. Kriger. 


4682 C.H. Dawson. Approximation of transient response. Elect, Engng., N. Y. 
72, 687, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Rochester, N. Y., Univ.) Die Bemessung von Gegen- 
kopplungen wird iiblicherweise aus dem Verhalten bei bestimmten Frequenzen 
bestimmt. Es gibt zwar exakte mathematische Methoden, hieraus die allgemeinen 
Einschwingeeigenschaften von linearen Systemen zu berechnen. Dies ist aber in 
geschlossener Form nur in speziellen Fallen méglich. Eine angenaherte Bestim- 
mung der Einschwingeigenschaften eines linearen Systems mit einem Einheits- 
impuls kann, wenn die Eigenschaften des offenen Kreises fiir Frequenzen bekannt 
sind, aus der inversen LAPLACE- oder FourIER-Transformation bestimmt werden. 
In der komplexen Ebene werden die Kurven fiir konstante imaginare Kompo- 
nenten bei geschlossenem Kreis mit der Nyquist- oder Bopr-Kurve fiir offene 
Kreise iiberlagert. Ein Beispiel wird genauer behandelt. Die Giiltigkeit der 
Methode fiir Systeme héherer Ordnung und mit direkter Gegenkopplung ist 
noch nicht untersucht worden. B. Kriiger. 


4683 G.A. Biernson. Quick methods for evaluating closed-loop poles. Elect. Engng., 
N. Y. 72, 905, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Es wird auf 
die Bedeutung der KurzschluBeigenschaften von Riickkopplungssystemen fiir 
die Bestimmung ihrer Zeitkonstanten hingewiesen. Diese Methode vervoll- 
standigt die Untersuchungen mit Standard Frequenzen. Die bekannten Methoden 
zur Bestimmung der Pole bei Kurzschlu8 sind umstandlich. Es werden einfachere 
Methoden angegeben, die die Zusammenhange mit den Funktionen ohne Ab- 
schluB ausnutzen. ; B. Kriiger. 


4684 Torbern Laurent. Zur Systemtheorie der Laufzeit und der Einschwingzeit 
in elektrischen Filtern mit Phasenverzerrung. Arch. elektr. Ubertr. 6, 91—98, 1952, 
Nr. 3. (Marz.) (Stockholm.) Die Einschwingvorginge in elektrischen Filtern 
werden nach den verschiedensten Methoden berechnet. Bei Beriicksichtigung 
der Phasenverzerrung werden die Verhaltnisse komplizierter. Zunachst werden 
zu den Berechnungen fir die Laufzeit und die Einschwingzeit neue Definitionen 
aufgestellt. Mit Hilfe eines speziellen Vierpolnetzes werden die grundlegenden 
Gleichungen zur allgemeinen Behandlung von Einschwingvorgangen in elektri- 
schen Filtern entwickelt. Durch Hinfiihrung einer e m-Transformation ergibt 
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sich, da8 fiir den Einschwingvorgang von Wechselstromimpulsen in Bandfiltern 
mit schmaler Bandbreite ahnliche Verhaltnisse wie fiir Gleichstromimpulse in 
TiefpaBfiltern vorliegen. Berechnungsbeispiele fiir den Einschwingverlauf in Tief- 
paBfiltern mit Phasenverzerrung folgen, die in sehr guter Ubereinstimmung mit 
MeBergebnissen an in der Praxis vorliegenden Filtern stehen. Weiterhin wird der 
Einschwingverlauf in TiefpaBfiltern ganz allgemein durchgerechnet. Dabei ergibt 
sich eine allgemeine Definition fiir Laufzeit und Einschwingzeit, die auch fiir 
Filter mit Phasenverzerrung gilt. Hiernach kénnen Laufzeit und, Einschwingzeit, 
in einem beliebigen Filter ohne Schwierigkeiten aus der Dimpfung und der 
Phasendrehung des Filters bestimmt werden. B. Kriger. 


4685 Withelm Pfost. Beitrag zur Berechnung gekoppelter HF - Bandfilter beliebiger 
Kreiszahl n mit Kreisen gleicher Giite. Arch. elektr. Ubertr. 6, 1835—142, 1952, 
Nr. 4. (Apr.) (Karlsruhe, Siemens & Halske AG., Zentrallab.) In der Hoch- 
frequenztechnik gewinnen gekoppelte Kreise mit mehreren (bis zu sechs) Kreisen 
mehr an Bedéutung. Die Selektivitaét nimmt dabei erheblich zu. Die optimale Be- 
messung von solchen Bandfiltern bis zu drei Kreisen sind in verschiedenen theo- 
retischen Arbeiten in der Literatur eingehend behandelt worden. Die Theorie von 
gekoppelten HF-Bandfiltern beliebiger Kreiszahl n mit Kreisen gleicher Giite 
wird weiter vervolistindigt und diese erlaubt die wichtigsten filtertechnischen 
Eigenschaften zu berechnen. Es wird vom Ersatzschaltbild des mehrkreisigen 
Filters im abgeglichenen Zustand ausgegangen und es werden mit geringem 
Rechenaufwand allgemeine Formeln aufgestellt fiir den Eingangsleitwert, die 
Spannungsiibersetzung, den Wirkungsgrad und die Selektivitét des n-Kreis- 
Filters. Die Formeln. werden in iibersichtlicher Form in Tabellen bis zu n-Krei- 
sen zusammengestellt. Zum*SchluB wird ein Spezialfall mit vier Kreisen behan- 
delt, bei dem die Kopplung k, zwischen dem zweiten und dritten Kreis fest und 
die Kopplung k zwischen den beiden auBeren Kreisen verainderbar ist. 
B. Kriger. 

4686 Rudolf Riieklin. Alte und neue Verfahren zur Berechnung zusammengesetzter 
Hochfrequenzsiebschaltungen und thre Anwendung auf Siebschaltungen geringer 
relativer Bandbreite. Arch. elektr. Ubertr. 7, 363—374, 1953, Nr. 8. (Aug.) Berich- 
tigung ebenda S. 554, Nr. 11. (Nov.) (Kiel.) Es wird eine Theorie von zusammen- 
gesetzten Siebschaltungen mit TscnEeB yscHEFFschem Verhalten der Verstaérkung 
aufgestellt. Bereits bekannte Formeln werden auf den Fall endlicher Welligkeit 
im DurchlaBbereich erweitert. Die Formeln werden auf n-stufige Verstérker mit 
n-kreisigen Siebschaltungen angewendet. Fiir den Fall geringer relativer Band- 
breite, wie sie bei Hochfrequenzverstirkern am haufigsten verwendet werden, 
werden einfache Formeln zur Berechnung der Formfaktoren und Zeitkonstanten 
der zweikreisigen Teilschaltungen aufgestellt. Die verschwindende Welligkeit 
wird als Grenziibergang behandelt. Daraus ergeben sich noch Vereinfachungen 
fiir den Fall sehr kleiner Welligkeit. Bei geringer Bandbreite kénnen die be- 
rechneten Siebschaltungen haufig nicht geniigend trennscharf mit den technisch 
erreichbaren Kreisgiiten durchgefiihrt werden. Verbesserungen der Trennschirfe 
lassen sich durch Abwandlung der Rechnung herstellen. Die durchgerechneten 
Beispiele mit 5 bis 7 Kreisen in der Gesamtschaltung werden in Tabellen- und. 
Kurvenform iibersichtlich zusammengestellt und diskutiert. B. Kriiger. 


4687 Altred Spilti. Ein Tonfrequenzfilter mit stetig einstellbarer Ddmpfungs- 
charakteristik. Tech. Mitt. schweiz. Telegr.- u. Teleph.-Verw. 32, 121—125, 1954, 
Nr. 4. (1. Apr.) (Ziirich.) Es wird ein fiir Rundfunkzwecke entwickeltes Ton- 
frequenzfilter zur Erzeugung bestimmter Klangeffekte bei Hérspielen beschrieben, 
das aus 24 im Frequenzbereich von 85—7000 Hz aneinander anschlieBenden 
Teilfiltern besteht, wobei jedes Filter in seiner Dampfung gesondert geregelt 
werden kann. Die Regler liegen nach Art der Flachbahnregler nebeneinander, 
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so daB die Reglerstellungen in ihrer Gesamtheit den eingestellten Frequenzgang 
erkennen lassen. Als Teilfilter werden einkreisige Bandfilter verwendet, weil 
diese nur verhaltnismaBig geringe Phasendrehungen verursachen und dadurch 
Welligkeiten des Frequenzganges im Ubergangsgebiet benachbarter Filter in 
kleinen Grenzen gehalten werden. Zur Erhéhung der Flankensteilheit wird ein 
zweiter Satz von 24 Filtern nachgeschaltet, deren Mittenfrequenzen um je eine 
halbe Intervallbreite gegen die Filter des ersten Satzes verschoben sind. 
Kallenbach. 
4688 T. J, O'Donnell and E. M. Williams, Impedance transformations in band- 
ass filters. Elect. Engng., N. Y. 72, 1105, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Pittsburgh, 
Poin. Gulf Res. Devel. Co. Carnegie Inst. Technol.) Die Berechnung von Band- 
filtern zur Impedanz Umwandlung beziehen sich auf die von Norton angegebene 
Aquivalenz zwischen einem unsymmetrischen Bandfilter und einem symmetri- 
schen Bandfilter mit Abschlu8 durch einen idealen Transformator. Die Schal- 
tungen und Formeln fiir ein T-Glied werden angegeben. Ahnliche Verhaltnisse 
gelten fiir z-Glieder. Die Grenzen der Realisierung ergeben sich auf verschiedene 
Weise. Zwei Méglichkeiten fiihren zu Ausfiihrungen von allgemeinem Interesse. 
Fiir den ersten Fall wird ein Beispie] durchgerechnet und gemessen, das ein ein- 
gliedriges -Filter fiir die Fernsehkanaéle 2—6 und eine Wandlung von 200 auf 
502 darstellt. B. Kriiger. 


4689 H. Lippmann. Lin NF-Selektivverstarker extrem geringer Bandbreite. Exp. 
Techn. Phys. 1, 1—18, 1953, Nr. 1. (Aug.) (Leipzig, Karl-Marx-Univ., Phys. Inst.) 
Die Arbeit beschaftigt sich mit der Messung von kleinen Signal-Rauschabstanden. 
Bei einer zu messenden Spannung U(x) wird x mit einer kleinen sinusférmigen 
Modulation der Frequenz w abgetastet und das so modulierte U (x) an den Ein- 
gang eines auf w abgestimmten Verstarkers gegeben. Wie durch Rechnung ge- 
zeigt wird, ist dann die Spannungsamplitude am Ausgang der Ableitung U (x) 
proportional. Sie liegt am Eingang eines von ScHusTER (s. diese Ber. 31, 990, 
1952) entwickelten Gegentaktmodulators, der aus einer Pentode und einer 
Doppeltriode in Reihe besteht und an einem Briickenausgang nach Heraus- 
sieben der Frequenz w eine Richtspannung erzeugt, die der Ableitung U’ (x) 
proportional ist. Die nun vorhandene Gleichspannung wird iiber einen TiefpaB 
sehr niederer Grenzfrequenz, der die effektive Bandbreite der Anordnung stark 
einengt, an einen Kathodenverstarker als Endstufe gegeben. Aus dieser wird ein 
Schreiber betrieben. Es zeigt sich, daB durch eine solche Anordnung die Grenz- 
empfindlichkeit gegeniiber der iiblicher NF-Verstarker um mehrere Gréfen- 
ordnungen gesteigert werden kann. U (x) kann dabei sowohl eine Gleichspannung 
als auch Amplitude einer Hochfrequenzspannung sein, sofern w richtig gewahlt 
wird. Die Arbeit enthalt neben den Schaltbildern eine ausfiihrliche rechnerische 
Behandlung der ganzen Anordnung. Zum Schlu8 weist der Verf. auf die Bedeu- 
tung dieses Verstarkerprinzips fiir die Kernresonanzmethoden und die Radio- 
astronomie hin. Elsasser. 


4690 J. W. Rittenhouse. Cathode-drift compensation in d-c amplifiers. Elect. 
Engng., N. Y. 72, 299, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Rolla, Miss., Univ.) Gleichstromver- 
stérker werden in ihrer Konstanz besonders stark verschlechtert durch die 
Anderungen der Kathode, deren Ursachen noch nicht ganz geklart sind. Die 
Schaltung nach MILLER mit zwei Triodensystemen kann diese Kathoden- 
anderungen durch die Annahme eines Rauschgenerators in Reihe mit der Kathode 
deuten und kompensieren unter der Grenzbedingung, daB der Lastwiderstand 
des Verstirkers grof genug ist, um den Anodenstrom deér ersten Periode klein 
gegen den der zweiten zu machen, Diese Bedingung wird als nicht notwendig 

ewiesen und eine Anderung der Bemessung der MILLER-Schaltung vorgeschla- 
gen, die einige Vorteile besitzt. Diese werden experimentell bestatigt. 

J B. Kriiger. 
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4691 Sterling Pieree and Garth Miller. A dehydrator for direct-current amplifiers. 
Science 119, 420, 1954, Nr. 3091. (26. Marz.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. Biol. 
Sci.) Gleichstromverstarker sind auBerst empfindlich fir sehr geringe Anderun- 
gen der Gitterspannung, was zu Stérungen AnlaB gibt, Bei einem Verstarker fiir 
Photozellen in einem Spektrometer wurden Unstabilitaten bei feuchtem Wetter 
beobachtet, die auf unerwiinschte Gitterspannungsinderungen am Gitterwider- 
stand von 2000 M2 durch den Niederschlag von Feuchtigkeit zuriickgefiihrt 
werden konnten. Eine Stabilisierung wurde durch kinstliche Trocknung erreicht. 
Mit Hilfe einer Pumpe wurde dauernd durch Filter gereinigte und getrocknete 
Luft an den empfindlichen Stellen im Gehause vorbeigepumpt. B. Kriiger. 


4692 J.E. Flood. L. F. compensation for video amplifiers. I. Amplifiers without 
feedback. Wireless Engr 31, 175—186, 1954, Nr. 7. (Juli.) H. Ebert, 


4693 Frangois Babin. Couplage entre deux antennes rectilignes fines parcourues 
par des courants harmoniques, de position quelconque l’une par rapport a l'autre. 
Ann. Télécomm. 10, 9—18, 1955, Nr. 1. (Jan.) Zunachst wird ein friiherer 
Artikel des Verf. (Ann. Télécomm. 8, 145, 1953) berichtigt und der ungenaue 
Begriff der gegenseitigen Impedanz bei zwei diinnen geradlinigen und parallelen 
Antennen aufgegeben auBer bei sinusférmigen Strémen. Die friiheren Formeln 
werden auf zwei geradlinige nicht parallele Antennen erweitert und diskutiert. 
Die Strahlungswiderstinde und die Stromverteilung bei Sinusstrémen werden 
berechnet. Die Formeln werden auf mehrere Beispiele angewendet, z. B. Speise- 
leitungen und Rhombusantennen. B. Kriger. 


4694 A. de Gouvenain. Etude d’une ligne de transmission adaptée. Electronique 
1951, 8. 35—37, Nr. 54. (Mai.) In einer Aufsatzreihe der Theorie und Praxis der 
Fernseh-Antenne behandelt dieser Aufastz die Berechnung einer angepaBten 
Ubertragungsleitung an Hand eines Ersatzschemas mit einem praktischen Zah- 
lenbeispiel. Winckel, 


4695 J. W. Crompton. On the optimum illumination taper for the objective of a 
microwave aerial. Proc. Instn elect. Engrs (III) 101, 371 —382, 1954, Nr. 74. (Nov.) 
(Salisbury, S. Austr.,Chem. Phys. Res. Lab.) Verf. verwendet die Fourrer- 
Transformation fiir die Darstellung des Strahlungsbildes einer Hohlleiter- 
6ffnung, um Kurven zu berechnen, die den Rundumgewinn eines idealisierten 
Antennensystems aufzeigen sollen. Antennensystem sei Linse oder Hohlspiegel, 
die durch ein oder zwei im Brennpunkt angeordnete Hohlleiterendstiicke aus- 
geleuchtet seien. GréBe und Ausleuchtung der Endstiicke werden nach Linge 
und Breite variiert. Es wird nachgewiesen, daB man die optimale Leistung der 
Antenne erhalt, wenn die Ausdehnung der Speisestrahlung derart eingestellt wird, 
da die Ecken eine um 8,5 db geringere Intensitaét gegeniiber dem Zentrum auf- 
weisen. Die optimale Einstellung fiir kreisrunde Systeme betrigt — 11,5 db 
(Peripherie gegeniiber Zentrum). Fir konstante, kosinus- und doppelkosinus- 
férmige Ausleuchtung der Hohlleiteréffnung werden die Strahlungsbilder ge- 
zeichnet, Eyfrig. 


4696 KR. Kitai. Theory of the impulse response of receivers. Application of Heaviside 
operators and the Duhamel integral. Proc. Instn elect. Engrs (III) 99, 221—222, 
1952, Nr. 60. (Juli.) (Witwatersrand. Johannesburg, Univ., Dep. Elect. Engng.) 
Der Verf. gibt eine Zusammenfassung seiner in Teil IV dieser Abhandlungen er- 
scheinenden Theorie der Impulsiibertragung bei Uberlagerungsempfangern. Fiir 
die Rechnung wird der Empfanger in drei Teile zerlegt: die Eingangsstufe bis 
zum Gitter der Mischstufe, den Zwischenfrequenzkreis und die Gleichrichter- 
stufe. Der Lautsprecher bleibt auSerhalb der Betrachtung. Mit Hilfe der Hravi- 
sipeschen Operatorenmethode wird die Ubertragung eines auf den Eingang 


1005 


ee 


¥ 


4697—4702 . VI. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 34, 5 


wirkenden Impulses ermittelt. Am Ausgang des Bandfilters entsteht eine Schwe- 
bung zwischen den beiden Eigenfrequenzen des Filters, die bei kritischer Kopp- 
lung jedoch stark gedimpft ist. Die weitere Behandlung des Problems erfolgt 
durch Verwendung des Dunamet-Integrals. Die Theorie wurde durch prak- 
tische Versuche bestiatigt. Es zeigte sich, da8 bei dem verwendeten Empfanger 
hauptsachlich der erste Zwischenfrequenziibertrager die Form der Ausgangs- 
spannung beeinfluBte. Kallenbach. 


4697 Schefold. Die Klangregler im Rundfunkgerat. Radio Nachr. 19, 7—9, 1954, 
Nr. 1. (Marz.) Nach einleitenden Betrachtungen iiber die Notwendigkeit der 
Klangfarbenreglung im Rundfunkgerat (Anpassung an die Akustik des Wieder- 
gaberaumes, Entzerrung von Schallplattenabtastern, Unterdriickung von Nadel- 
rauschen) werden die grundsitzlichen Schaltungen aus RC-Gliedern zur Fre- 
quenzgangreglung angegeben. Kallenbach. 


4698 J.M. Olthuis. Studio equipment used for television broadcasting in the Nether- 
lands. Commun. News 13, 19—28, 1953, Nr. 1. (Sept.) Beschreibung der Fernseh- 
Studioanlage in Bussum/Holland: Die Kamerakette (Kamera mit Mischpult), 
Schalteinrichtung fiir die Auswahl eines Kamerasignals, elektronische Fading- 
schaltung, Schaltzentrale zur Umschaltung auf verschiedene Studios und den 
Filmabtaster, Aggregat fiir die Zufiihrung der Synchronisier-[mpulse, Wellen- 
form-Generator fiir die Synchronisierungs-Impulse und Aggregat, das die Impulse 
auf die verschiedenen Teile des Studios verteilt. Dazu Reservegerate fiir even- 
tuelle Ausfalle. Winckel. 


4699 (C.J. Seur. A television camera with an image iconoscope. Commun. News 
13, 29—34, 1953, Nr. 1. (Sept.) Apparate-technische Beschreibung der Kamera, 
die mit einem Philips-Image-Ikonoskop Typ 5854, Vorrichtungen fiir Objektiv- 
Wechsel, Fokussierung, Blendenverstellung und elektronischen Sucher ausge- 
riistet ist. Winckel. 


4700 A, Cramwinekel. The sound equipment in the television studio at Bussum. 
Commun. News 13, 34—39, 1953, Nr. 1. (Sept.) AuBer den tiblichen Forderungen 
an die Studioakustik wird speziell fiir Fernsehen verlangt: Nachhallzeit 0,5—1 sec 
in weitem Frequenzbereich. Im Studio in Bussum wird das Kondensator-Mikro- 
phon EL 3921/00 mit einem Ausgang von 0,6 mV an 600 Ohm bei einem Schall- 
druck von 1 yb eingesetzt. Bei bewegten Schallquellen wird der Einflu8 der Ent- 
fernung als Daimpfung der hohen Frequenzen elektrisch kompensiert, was als 
, zooming‘ bezeichnet wird, Hierzu Schaltbild der gesamten Tonlage. 
Winckel. 

4701 A. Cramwinekel. Synchronization of filmprojectors for televising films. 
Commun. News 14, 42—46, 1954, Nr.-2. (Jan.) Im Grenzgebiet mehrerer Sender 
ist Fernseh-Empfang am besten mit Schwungradschaltung geeignet. Damit 
lassen sich auch atmosphiarische Stérungen ausschalten. Dies ist jedoch nicht 
garantiert, wenn die Synchronisierung von der Netzfrequenz abgeleitet wird. 
Daher hat CCIR die Freilauf-Synchronisierung eingefihrt. Speziell fiir Film- 
iibertragung hat Puitips eine Phasenunterscheidung zwischen der Wellenform 
der Bildsynchronisierung und einem Signal, das von der Hauptwelle des Projek- 
tors abgeleitet wird, eingefiihrt. Dann ist die GréBe des resultierenden Gleich- 
stroms ein Mafs der Phasendifferenz der beiden Signale und somit die SteuergréBe 
fiir die Regelung der Projektor-Geschwindigkeit. Die Bildsynchronisierung wird 
iiber einen Multivibrator, das Projektor-Signal iiber einen Flip-Flop-Generator 
einer Mischréhre zugeleitet. inckel. 


4702 P. Sehagen, H. Bruining and J.C. Franeken. Das Zwischenbildikonoskop, 
eine Fernseh-Aujnahmeroéhre. Philips tech. Rdsch. 13, 123—138, 1951, Nr. 5. 
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(Nov.) Das Philips-Zwischenbild-Ikonoskop Typ 5854 hat eine Photokathode 
(Cs—Sb—O), die, gemessen mit einer Gliihlampe von 2000°K Farbtemperatur 
eine Ausbeute von 45 uA je Lumen liefert. Der magnetisch fokussierte und magne- 
tisch abgelenkte Strahl (0,2 zA) 1a8t in der Mitte der Treffplatte ein Auflésungs- 
vermégen von 900—1000 Zeilen, am Rand von 700 Zeilen zu. Die ,,L-Kathode‘ 
hat auch bei hoher Belastung eine lange Lebensdauer. Mit einer Glimmerplatte 
von 25 uA als Trefferplatte erhilt man hohe Kapazitaét und damit hohe Empfind- 
lichkeit. Der Glimmer ist mit einer diinnen MgO-Schicht fiir hohe Sekundar- 
Elektronenausbeute bedeckt. Winckel. 


4703 ¥F. Suster. Etude sur la mise au point des téléviseurs. Electronique 1951, 
8. 35—38, Nr. 59. (Okt.) Erliuterung der Inbetriebnahme von Fernseh-Emp- 
fangern aus der Fertigung und Angabe der dazu notwendigen bekannten MeBge- 
rate. Winckel. 


4704 M.M. Newman, R. C. Schwantes and J. R. Stahmann. Aircraft radio inter- 
ference measurements. Elect. Engng., N. Y. 72, 36—40, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Minne- 
apolis, Minn., Lightning Transients Res. Inst.) Zum Entwurf von Entstérungs- 
geraten fiir Flugzeug-Radiogerite wird eine genaue Kenntnis der Stérungen, die 
auftreten kénnen, benétigt. Es sind zahlreiche Messungen mit den verschieden- 
sten Geraten fiir jeden Frequenzbereich und Art der Ubertragung durchzufihren. 
Es werden in dieser Arbeit zahlreiche Messungen mit einem Oszillographen 
hoher Geschwindigkeit ausgefiihrt und in Oszillogrammen gezeigt, z. B. solche 
von atmosphirischen Stérungen, deren Ursache Blitzentladungen sind, weiter 
Stérungen, deren Ursache zu beseitigen ist, z. B. Corona-Entladungen der 
Antenne verursacht durch statische Aufladungen, Motorstérungen, Relais- 
stérungen, fallende Regentropfen, die die Antenne treffen. Alle diese Stérungen 
sind nicht periodisch. Der Oszillograph mit Breitbandverstarker bis 250 MHz 
und einige Versuchsaufbauten werden beschrieben. MaS8nahmen zur Beseitigung 
der untersuchten Stérungen werden angegeben. B. Kriiger. 


4705 KR. de Magondeaux. Réflecteur cristal-résonateur. J. Phys. Radium 15, 34S bis 
368, 1954, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) Verf. berichtet iiber Radar-Echomessungen an 
einem Kristallresonator (verwendet wurde Quarz). v. Harlem, 


4706 D. A. Bell. Spectrum or waveform equalization? Wireless Engr. 31, 171—174, 
1954, Nr. 7. (Juli.) (Birmingham, Univ.) 


4707 George F. Schultz. Russian vacuum-tube terminology. Proc. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. 42, 1023, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Fort Wayne, Ind., Capehart-Farns- 
worth Corp.) H. Ebert. 


4708 A.B. Bronwell, T. C. Wang, I. C. Nitz, J. May and H. Wachowski. Vacuum- 
tube detector and converter for microwaves using large electron transit angles. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1117—1123, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Evanston, IIl., 
Northwestern. Univ.) Bekanntlich nimmt die Gleichrichterwirkung und die 
Mischverstaérkung in raumladungsbegrenzten Dioden mit zunehmendem Lauf- 
zeitwinkel der Elektronen ab und, verschwindet nahezu, wenn die Elektronen- 
laufzeit sich einer halben Schwingungsdauer der zugefiihrten HF-Frequenz 
nahert. Die Verff. zeigen rechnerisch, da8 fiir groBe Laufzeitwinkel von mehreren 2 
noch eine Detektorwirkung vorhanden ist. An einer ebenen, raumladungsbegrenz- 
ten Diodenstrecke wird gezeigt, daB das HF-Feld itiber mehrere Perioden additiv 
beschleunigend auf die Elektronen wirkt, wodurch mehr Elektronen iiber die 
Potentialmulde hinweg zur Anode gelangen als im reinen Gleichstrombetrieb. 
Erste orientierende Messungen mit einem zylindrischen Diodensystem ergaben 
bei 3 em Wellenlinge, da8 Rauschpegel und kleinstes wahrnehmbares Signal um 
etwa 13 db schlechter liegen als bei einem guten 1 N 23 Detektor. Briick. 
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4709 J.T. Mendel. C. F. Quate and W. J. Yocom. Electron beam focusing with 
periodic permanent magnet fields. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 800—810, 
1954, Nr. 5. (Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs.) Normalerweise werden 
lange Elektronenstrahlen von groBer Strahlstarke, die heute technische Bedeu- 
tung in Réhren zur Erzeugung und, Verstérkung von Mikrowellen haben, zur 
Unschadlichmachung der in solchen Strahlen auftretenden radialen Krafte der 
Raumladung durch lange gleichmaBige Magnetfelder konzentriert. In dieser 
Arbeit wird theoretisch und experimentell nachgewiesen, daB die Fokussierung 
eines langen Elektronenstrahls giinstiger durch mehrere kurze aufeinander- 
folgende d. h. periodische Magnetfelder erreicht werden kann. Es werden perma- 
nente Magnete verwendet. Bei Hintereinanderschaltung von N kurzen Magnet- 
linsen kann das Gewicht um den Faktor N* gegeniiber der Verwendung bei 
einem Magneten fiir dieselbe Strahllange verringert werden. Das Magnetgewicht 
verkleinerte sich bei einem Ausfiihrungsbeispiel um den Faktor 30 bei einer 
Strahllange von etwa 24cm. Obgleich diese neuartige Fokussierung eine perio- 
dische Struktur des Strahlradius verursacht, verandern sich die Verstairkungs- 
eigenschaften von Réhren mit Elektronenstrahlen bei 3cm Wellenlange nicht 
merkbar, sondern sind, durchaus vergleichbar mit den Eigenschaften bei der bis- 
herigen Fokussierung mit gleichmaBigen Magnetfeldern. Es kénnten sogar langere 
Elektronenstrahlen als bisher fokussiert werden. Es sind aber bestimmte Bereiche 
bei gewissen Kombinationen von Strahlbeschleunigungsspannung und, magne- 
tischer Feldstarke vorhanden, in denen der Strahl unstabil wird und kein Strahl- 
strom die Sammelelektrode erreicht. Die technische Bedeutung dieser bedeuten- 
den Gewichtsverminderung der Magnete bei den Mikrowellenréhren wird hervor- 
gehoben. B. Kriger. 


4710 Karl Fritz. Uber die Potentiale und die Elektronenbahn im Vielschlitzma- 
gnetron, Arch. elektr. Ubertr. 6, 211215, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Darmstadt, Blau- 
punkt-Werke.) Fir das Vielkreis-Magnetron wird, der Energieaustausch zwischen 
Elektronen und umlaufendem Wechselfeld berechnet. Bei den Betrachtungen 
ist vorausgesetzt, daB die Elektronen mit dem umlaufendem Wechselfeld in 
Phase sind und daB sie beim Auftreffen auf die Anode nur noch soviel Bewegungs- 
energie haben, wie zum Synchronlaufen mit dem Wechselfeld nétig ist; sie sollen 
also ohne Radialgeschwindigkeit die Anode treffen. Diese Bedingung entspricht 
dem optimalen Wirkungsgrad. Mit einigen, experimentell kontrollierbaren Ver- 
nachlassigungen erhélt man fiir die Elektronenbewegung eine Differentialglei- 
chung erster Ordnung und zweiten Grades, die durch eine Serle a. Shs wale 
ist. rick. 


4711 Karl Fritz. Uber die Stréme und Raumladungen im Magnetron. Arch. elektr. 
Ubertr. 7, 338—340, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Darmstadt, Blaupunkt-Elektronik 
G. m. b. H.) Ausgehend von der Bahngleichung, wie sie sich bei optimalem 
Wirkungsgrad fiir das Elektron ergibt, wird der zwischen Kathode und Anode 
im Magnetron umlaufende Ringstrom berechnet. Es zeigt sich, da zur Ermittlung 
dieses Stromes die durch das Wechselfeld entstehende Gruppenbildung der 
Elektronen nicht beriicksichtigt zu_werden braucht. Die theoretischen Ergeb- 
nisse werden mit aus der Literatur entnommen Messungen an dem Magnetron 
725a verglichen. Brick. 


4712 G, A. Espersen and B. Arfin. A 3 cm-magnetron for beacons. Commun. News 
13, 61—68, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Irvington-on-Hudson, N. Y., Philips Lab., Inc.) 
Magnetrons fiir Bakensender kénnen fiir wesentlich niedrigere HF-Impuls- 
leistungen ausgelegt werden als solche fiir Radargerate. Sie miissen aber wahrend 
des Betriebes ihre Frequenz sehr genau einhalten und in kleinem Bereich nach- 
stimmen lassen. Es wird eim Magnetron beschrieben, dessen Frequenz sich zwi- 
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schen 9300 und 9320 MHz durchstimmen laBt, das etwa 100 Watt Impulsleistung ab- 
gibt bei einer Anodenspannung von 800 Volt undeinem Anodenstrom von 0,417 Amp. 
* Das Tastverhaltnis liegt zwischen 0,0005 und max. 0,003. Der Wirkungsgrad 
betragt ca. 30%. Der Anodenkreis ist vom ,,rising-sun‘‘-Type mit 18 Kammern. 
Die groBen Kammern sind 7,4 mm, die kleinen 4,25 mm tief, Die HF-Energie 
wird iiber einen Schlitz in einer Kammerriickwand ausgekoppelt. Die Verstim- 
mung um 20 MHz erfolgt mit einem Bolzen, der von der Riickwand her in eine 
der groBen Kammern hineingeschoben wird und dessen Bewegung iiber Tom- 
bakrohr vakuumdicht.ist. Als Kathode dient eine normale Oxydkathode, die 
im Impuls miteiner Stromdichte von 1,9 Amp/cm*arbeitet. Die Temperaturkompen- 
sation erfolgt durch eine abgeschlossene Fliissigkeitsmenge, die ihre Wirmeaus- 
dehnung auf den Mechanismus zur Frequenzdurchstimmung iibertrigt. Die 
Dimensionierung des Anodenkreises, des Radienverhaltnisses von Anode zu 
Kathode, des Magneten und anderer Einzelteile der Réhre werden diskutiert. 
Brick. 

4713 KR. C, Glass, G. D. Sims and A. G. Stainsby. Noise in cut-off magnetrons. 
Proc. Instn elect. Engrs (B) 102, 81—86, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Atom. Energy Res. 
Est.) Experimentelle Untersuchung des Rauschens von Magnetrons mit geschlitz- 
ter Anode bei iiberkritischem Magnetfeld und Frequenzen zwischen 0,5 und ca, 
3000 MHz. Gemessen wird der Rauschstrom in der Anode und die von den Heiz- 
zufiihrungen abgestrahlte Rauschleistung in Abhangigkeit von Anodenspannung, 
Magnetfeld und Frequenz. Es wird ein hohes Rauschniveau beobachtet, das durch 
Schroteffekt allein nicht erklarbar ist. In Abhangigkeit von Anodenspannung 
und, Frequenz treten ausgepragte Spitzen des Rauschens auf. Unter den verschie- 
denen Deutungen ist die einer Erregung entdimpften Raumladungswellen durch 
SchwankungsgréBen am plausibelsten. Der Zusammenhang zwischen Rauschen 
einerseits, Elektronentemperatur, Kathodenriickheizung und Anschwingbedin- 
gung werden untersucht und diskutiert. [Nach Ansicht des Ref. gestattet die 
Veréffentlichung von Guénarp und Huser (Ann. Radioelectr. 7, 252, 1952) 
eine zumindest qualitative Erklarung etlicher der hier beschriebenen Erschei- 
nungen. | Kleen. 


4714 H. Heffner. Analysis of the backward-wave traveling-wave lube. Proc. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. 42, 930—937, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Labs.) H. Ebert, 


4715 G. Wendt. Méthode pour la détermination des aberrations d’un ensemble 
de déviation magnétique. Ann. Radioelect. 9, 286—307, 1954, Nr. 37. (Juli.) (T. 8. 
F., Centre Rech. tech.) Die optischen Eigenschaften von Ablenkungssystemen 
ewOhnlicher und spezieller Kathodenstrahlréhren werden rechnerisch behandelt, 
runter eine spezielle Kathodenstrahlréhre, die auf dem verlangerten Hals ein 
in Kaskadenschaltung angebrachtes Doppelablenksystem besitzt. Die Wirkungs- 
weise dieser Réhre wird an Hand zahlreicher Abbildungen erlautert. 
‘ Ochsenfeld. 

4716 Seymour Nozick. Writing speed and tonal range of dark trace tubes. Phys. 
Rev. (2) 94, 778, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. Naval 


Mat. Lab.) Die Schreibgeschwindigkeit von Elektronenstrahlréhren mit dunkler . 


Strahlspur ist proportional dem Verhaltnis von Strahlstrom zu FleckgréBe. Das 
Minimum eines sichtbaren Kontrastes auf dem Schirm wird durch eine Ladungs- 
dichte von 4,37-10-* uCb hervorgerufen. Die Eigenschaften der Réhrentype 
4 A P 10 werden behandelt und die fiir eine Kontrastverbesserung erforderlichen 
MaBnahmen diskutiert. B. Kriiger. 


4717 «~43. A. Jenkins und RK. A. Chippendale. Uliraschnelle Momentphotographie 
mit Hilfe des Bildwandlers. Philips tech. Rdsch. 14, 382—396, 1953, Nr. 12. (Juni.) 
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(Salfords, Engl., Mullard Res. Lab.) Der in den Mullard Research Laboratories, 
Salfords, Engl., entwickelte Bildwandler ME 1201 ist mit einer dritten Elektrode 
versehen, die als Steuerelektrode arbeitend Kurzzeitaufnahmen mit Belichtungs- 
zeiten bis hinab zu 3+10-8 sec méglich macht. Kennzeichen des Rohres: Anoden- 
spannung 6 kV, Casium-Antimon-Kathode mit max. Empfindlichkeit bei 0,45 y, 
brauchbarer Durchmesser 25 mm, Zinksulfidschirm, Fokussierung durch Magnet- 
feld und elektrisches Feld. Vergré8erung normal 4-fach. Auflésungsvermégen 
statisch bei 20 Linien/mm. Schaltungen und ein Anwendungsbeispiel. 
W. Miiller. 

4718 ¥. Cubaseh. Die Bildwandlerréhren 18120 und 18130. Mitt. Elektro Spezial 
GmbH. Hamburg, Hauptgruppe Elektronenréhren 1954, 16. S. Uberblick iiber 
die Entwicklung der Bildwandler, speziell auch in Deutschland. In Fortfiihrung 
dieser Arbeiten bringt Vatvo die Bildwandlerréhren 18120 (eine Diode) und 
18130 (eine Triode) in den Handel. Die Triode 18130 scheint dem Mullard Bild- 
wandler ME 1201 vergleichbar. Sie ist speziell fiir Kurzzeitaufnahmen mit Be- 
lichtungszeiten bis hinab zu 1-10-7 sec entwickelt worden. Schaltungen und, An- 
wendungsbeispiel. Kennzeichen des Rohres 18130 (18120, soweit abweichend): 
Anodenspannung bis 6 kV, Casium-Antimon-Kathode (18120 fiir Infrarot auch 
Casium-Silberoxyd); effektiver Durchmesser 25 mm (30), Leuchtschirm blau, 
grin, blau mit kirzester Nachleuchtdauer, max. Durchmesser 117 mm. Fokus- 
sierung durch Magnetfeld und elektrisches Feld. LinearvergréBerung 3fach 
(3 bis 7fach). Auflésungsvermégen 20 Linien/mm. W. Miller. 


4719 D.L. Benson and D. H. Vogan. A method of testing cold-cathode tubes. P. O. 
elect. Engrs’J 46, 196—197, 1954, Jan. (S. Sci. Abstr. (B) 57, 347 (Nr. 2526), 
1954, Nr. 678. (Juni.)) Kaltkathoden-Réhren héren nach einer langen unbelasteten 
Periode auf zu glatten, wenn nicht an ein anomales Glatter-Kathodenpotential 
angewendet wird. Um diesen Wert zu bestimmen, mu8 das Potential stufenweise 
erhéht werden, bis Durchbruch erfolgt. Die Spannung mu vermerkt werden. 
Das ist ein langwieriges Verfahren und ergibt, wenn es schnell durchgefiihrt wird, 
ungenaue Resultate. Eine Schaltung wird beschrieben, bei welcher ein MILLER- 
Integrator fiir eine gleichf6rmige Erhéhung des Potentials sorgt und im Augen- 
blick des Durchbruchs bei der Priifréhre stoppt. Die Anzahl Volt wird vom Me3S- 
gerat angezeigt. Das Verfahren erlaubt eine Anordnung mit der 50 Réhren inner- 
halb weniger als 20 min bequem und genau gepriift werden kénnen. Schaltungen 


und Durchfiihrung der Versuche werden beschrieben. 
B. B. Austin- H. Ebert. 


VIL. Optik 


4720 Katsumi Tanaka, Cerenkov radiation. Phys. Rev. (2) 93, 459—460, 1954, 
Nr. 3. (1. Febr.) (Lemont, Il., Argonne Nat. Lab.) Fiir den Durchgang geladener 
Teilchen und Neutronen durch isotrope Kristalle und fiir den Durchgang geladener 
Teilchen durch optisch einachsige Kristalle in willkirlicher Richtung zur op- 
tischen Achse wurde die entstehende CerENKoy-Strahlung berechnet. 
Mayer-Kuckuk. 

4721 E.Lau und W. Kinder. Die Dupligramm-Methode zur Auswertung von 
Interferogrammen. Optik, Stuttgart 12, 23—28, 1955, Nr. 1. (Berlin-Adlershof, 
Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Opt. u. Feinmech.) Wesentlich fiir die Beurteilung eines 
Objektivs ist neben anderen GréBeren die Schnittweitendifferenz der verschiede- 
nen Zonen. E. Lau bestimmt diese aus einer photographischen Aufnahme des 
Interferenzbildes (Ringe) eines Objektivpriifgerates. Er legt zu diesem Zweck 
das erhaltene Negativ und das davon hergestellte Positiv Schicht auf Schicht 
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mit einer kleinen Verschiebung der Ringmittelpunkte aufeinander und erhalt da- 
durch dunkle Streifen (Dupligramm-Streifen), die eine quantitative Ermittlung 
der Schnittweitendifferenzen erlauben. W. KINDER bemerkt dazu, daB sich der 
genaue Korrektionszustand eines Objektivs durch Einstellung auf den Gauss- 
Punkt und Verschieben des Kugelspiegels schneller ermitteln 148t, wenn man 
nicht auf die Ringe, sondern auf die Streifen einstellt, die durch Kippen des Ver- 
gleichsspiegels entstehen. Golling. 


4722 Félicien Blottiau. Sur la détermination des réflecteurs plans dans les instru- 
ments d’observation. II. Rey. Opt. (théor. instrum.) 33, 339—351, 1954, Nr. 7. 
(Juli.) (Paris, Inst. Opt.) H. Ebert. 


4723 Erik ingelstam and Erik Djurle. The study of diffraction grating characte- 
ristics by simplified phase contrast methods. J. opt. Soc. Amer. 43, 572—580, 1953, 
Nr. 7. (Juli.) (Stookhohis, Swed., Roy. Inst. Technol., Opt. Lab.) Zur Priifung des 
Gitters eines Spektrographen mit dem Phasenkontrastverfahren wird in die Beu- 
gungsebene eine Phasenplatte (z. B. ein Phasenspiegel) eingebracht und mit einer 
Abbildungslinse photographisch oder photoelektrisch beobachtet. Die periodi- 
schen und unregelmaBigen Strukturfehler erzeugen die bekannten ,,Geister“. 
Diese bewirken eine Drehung des Lichtvektors, so daB mit dem Phasenspiegel 
die Phasenanderungen in Amplitudeninderungen umgewandelt werden. Es wird 
gezeigt, wie sich periodische Tiefenschwankungen im Gitter auswirken und wie 
weit ihre Registrierbarkeit von der GréBe der Phasenplatte abhangt. Die un- 
regelmaBigen Gitterfehler zeigen einen besonders starken Einflu8 auf das Auf- 
lésungsvermégen. Fiir einfache Falle werden mathematische Ansitze entwickelt 
und die Phasenkurven dreier Gitter diskutiert. W. Hess. 


4724 Lawrence J. Heidt and David E. Bosley. An evaluation of two simple 
methods Fo calibrating wavelength and absorbance scales of modern spectrophoto- 
meters. J. opt. Soc. Amer. 43, 760—766, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Dep. Chem.) Zur Wellenlangenkalibrierung von Spektralphoto- 
metern werden die Interferenzmaxima zweier auf der Innenseite halbdurch- 
lassig verspiegelter Glasplatten, die einen geringen Abstand voneinander haben, 
empfohlen. Die einfache Anordnung, wird beschrieben. Zur Eichung von Extink- 
tionsskalen wie sie modernen Photometern mitgeliefert werden, dienen geeignet 
angeordnete Netze aus gekrenzten Messingdrahten. Beide Methoden wurden am 
Beckman D. U.-, Cary- und Hardy-GE-Spektralphotometer gepriift. Die Tem- 
peraturabhangigkeit der Wellenlangeneichung wird untersucht. Die Extinktions- 
messung ist auf + 2° genau. Sie erweist sich auBerdem als wellenlingenabhiangig. 
Besonders stérend macht sich im UV der Einflu8 von Streulicht bemerkbar. 
H. Maier. 
4725 E.¥. Daly. A spectrocomparator for the analysis of mixtures using cathode- 
ray tube presentation of absorption difference spectra. J. sci. Instrum. 28, 308—313, 
1951, Nr. 10, (Okt.) (Cambridge, Unicam Instr. Ltd.) Zur quantitativen spektral- 
photometrischen Analyse von fliissigen oder gasférmigen Gemischen wird ein 
Spektralkomparator verwendet, der nach der Doppelstrahl-Flimmermethode 
arbeitet. Das eine Lichtbiindel durchsetzt die Probe, das andere ein konstantes 
oder variables (umlaufendes) Gemisch. Die beiden Lichtbiindel werden nach 
_ Durchlaufen eines Monochromators mit konstanter Frequenz nacheinander 
_ auf denselben Empfanger fokussiert. Der verstarkte Ausgangswechselstrom wird 
auf die Ablenkplatten eines Oszillographen gegeben. Am anderen Plattenpaar 
liegt dieselbe Ablenkfrequenz, mit der der Spiegel hinter dem Prisma des Mono- 
chromators um seine Gleichgewichtslage schwingt. Mit dieser Anordnung laBt 
sich auf dem Schirm des Oszillographen ein stehendes Bild der Absorptions- 
kurve in einem gewissen Spektralbereich erzeugen. H. Maier. 
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Optische Spektralapparate. 8. auch Nr. 4379. 


4726 J.C. N. Braithwaite. Infra-red filters using evaporated layers of lead sul- 


phide, lead selenide and lead telluride. J.sci, Instrum. 32, 10—11, 1955, Nr. 1. (Jan.) 
(Great Malvern, Worcs., Radar Res. Est.) Die Transparenz diinner aufgedampf- 
ter Schichten von Bleisulfid, Bleiselenid und Bleitellurid auf der langwelligen 
Seite der Photoleitfahigkeitsgrenze (2,9; 4,2 und 3,8 u bzw.) erméglicht den 
Aufbau einfacher Infrarotfilter, welche den sichtbaren und nahen infraroten 
Spektralbereich absorbieren. Die wegen der notwendigen geringen Dicke der 
Schicht auftretenden Interferenzen kénnen in vorgegebenen begrenzten Wellen- 
langenbereichen durch Aufdampfen einer zusatzlichen Selenschicht eliminiert 
werden. Michel. 


4727 Erich Menzel und Klaus Sehmidt. Dickenmessung an Objekten geringer 
Ausdehnung mit Dreistrahlinterferenzen. Z. angew. Phys. 6, 409—414, 1954, Nr. 9. 
(Sept.) (Tiibingen, Univ., Phys. Inst.) Das Verfahren, das gegeniiber dem Ver- 
fahren von TOLANSKY einen relativ geringen apparativen Aufwand erfordert, 
arbeitet im Prinzip folgendermaBen: Ein dreifacher Spalt wird parallel und 
monochromatisch beleuchtet, das Interferenzfeld wird bei verschiedenen Ab- 
stinden Spaltebene—Beobachtungsebene ausgemessen. Es gelang so, die Mem- 
brandicke hamolysierter Erythrocyten zu bestimmen. Von der Einfihrung 
binokularer Beobachtung wird eine Steigerung der Genauigkeit erwartet. 
Dziobek. 
4728 Klaus Sehmidt. Ein einfaches Verfahren zur Bestimmung von gréBeren 
Gangunterschieden im Mikroskop. Z. angew. Phys. 6, 414—416, 1954, Nr. 9. 
(Sept.) (Tubingen, Univ., Phys. Inst.) Mit Hilfe eines Doppelspaltes ist es még- 
lich, bei mikroskopischen Objekten einer Einstellung optische Gangunterschiede 
bis zu 8 A mit einer Genauigkeit von 0,1 4 zu messen, wahrend sich nach dem 
iiblichen Verfahren die Ordnung sich nur durch eine zweite Messung mit anderer 
Wellenlange ermitteln 1a8t, ein Nachteil, der auch dem von MENZEL entwickelten, 
mit drei Spalten arbeitenden Verfahren zur Dickenmessung an Objekten von 
sehr kleiner Jateraler Ausdehnung anhaftet. Dziobek. 


4729 Willy Hartnagel. Ein einfaches Gerdt zur Messung von Lichtsummen. Z. 
angew. Phys. 6, 306—309, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Minster, Univ., Phys. Inst.) Es 
wird ein Gerat zur genauen Bestimmung der photographischen Lichtsummen 
beschrieben, das fiir medizinisch, biologische und meteorologische Zwecke Ver- 
wendung finden kann. Als MeBorgan dient eine Photozelle, deren Photostrom 


einen Kondensator periodisch entladt. Die automatische Wiederaufladung dieses . 


Kondensators erfolgt durch einen geeigneten Kippgenerator, der gleichzeitig 
iiber einen Verstarker ein Zahlwerk betatigt. Meidinger, 


4730 H. Plesse. Neue registrierende optische Mefgerite. Optik, Stuttgart 12, 29 
bis 40, 1955, Nr. 1.,(Oberkochen.) Nacheinem allgemeinen Uberblick iiber die bei 
registrierenden optischen Geraten anwendbaren MeBverfahren werden Aufbau 
und Eigenschaften von drei registrierenden Geraten der Firma Carl Zeiss mit- 
geteilt. Bei den Geraten handelt es sich um den Extinktionsschreiber zur Aus- 
wettung von Papierelektrophoresestreifen und ahnlichen Chromatogrammen, 
den Refraktographen zur Registrierung der Brechzahl von durchstrémenden 
Flissigkeiten und das Spektralphotometer zur Aufnahme von Absorptions- 
spektren. Lippert. 


4731 H. Bender. Beugungserscheinungen an einer Blende mit verlaufendem Rand. 
Optik, Stuttgart 11, 244248, 1954, Nr. 5. (Weil a/Rh.) Die Arbeit befaBt sich 
mit der als Leuchten der Blendenrander bekannten Beugungserscheinung, die 
immer dann beobachtet wird, wenn man eine Blende vom Gebiet des geometri- 
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schen Schattens aus betrachtet. Ist die beugende Blende die Aperturblende eines 
optischen Instrumentes, verursacht dieses abgebeugte Licht eine Kontrastver- 
minderung in der Bildebene. Diese im allgemeinen geringfiigige Wirkung des 
abgebeugten Lichtes kann in gewissen Fallen der Dunkelfeldbeobachtung einen 
absolut stérenden Wert erreichen. Zwei Beispiele, die Koronabeobachtung und 
die Schlierenmethode, werden angefiihrt. Es wird an Hand von Experimenten ge- 
zeigt, daB die beschriebene Beugungserscheinung beseitigt werden kann, wenn man 
die Blende, nicht mit einem scharfen Rand versieht, sondern ihr eine Durchlassig- 
keit erteilt, die als Funktion des Radius stetig und in einem gegen die Wellen- 
lange groBen Bereich mit wachsendem Radius von einem Héchstwert auf Null 
abfallt. H. Bender. 


4732 Josef Brandmiiller. Rayleigh-Streuung und Rotations-Raman-Effekt von 
Fliissigkeiten. Z. Phys. 140, 75—91, 1955, Nr. 1. (13. Jan.) (Miinchen, Univ., 
I. Phys. Inst.) Mit einem Sekundarelektronenvervielfacher RCA 1 P21 in 
der Brennebene des Steinheil-GH-Spektrographen (Raman-Optik) wurden mit 
einem Galvanometer Punkt fiir Punkt die Profile der vom S 700-Brenner ausge- 
strahlten Hg-Linien ausgemessen. Die Eliminierung des Einflusses der Beugung 
am Spektrographenspalt und an der Kollimatoréffnung fiihrt zur Wellenlan- 
genverteilung der Hg-e-Linie im S 700-Brenner. Aus der Annahme, daB die Linie 
druckverbreitert ist, wurde der optische Wirkungsradius der Hg-Atome be- 
technet. Dieser ergibt sich zum 25fachen des gaskinetischen Wirkungsgradius. 
An mit Membranfiltern staubfrei gemachten Flissigkeiten, naimlich Benzol, 
Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff, Cyclohexan, Toluol und Wasser, 
wurde das Profil der Rayie1cH-Linien ausgemessen. Die Verbreiterungen dieser 
Profile gegeniiber den entsprechenden Profilen der eingestrahlten Hg-Linien sind 
im Stoxesschen und Anti-Sroxesschen Gebiet gleich gro8 und proportional zur 
optischen Anisotropie. Der Vergleich der MeBergebnisse mit der Theorie der Ro- 
tations-Raman-Spektren mehratomiger Molekiile (im Gaszustand) von PLaczEK 
und TELLER (s. diese Ber. 14, 1421, 1933) zeigt, daB der gemessene Abstand 
des Maximums der Verbreiterung vom Linienschwerpunkt durchwegs um den 
Faktor 4 bis 5 kleiner als der entsprechende theoretische Abstand des Maximums 
der Summe der frequenzverschobenen P- und R- bzw. O- und S-Zweige ist. Eine 
Abschatzung zeigt, daB diese Verschiebung von der Rotationsbehinderung der 
Molekiile im Fliissigkeitsverband herriihrt. Brandmiiller. 


4733 W. A. Foek. Fresnelsche Beugung an konvexen Kérpern. Abh. sowjet. Phys. 
Folge II, Berlin. 28. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘‘ 1951, S. 7—18. Redaktion 
der deutschen Ubersetzung Rosert Romps. (Aus; Fortschr. Phys. (russ.) 43, 
587—599, 1950, Nr. 4.) 


4734 G. Klein. Optical transmission of certain colloidal solutions under relaxation 
conditions. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 40—48, 1952, Nr. 1 (Nr. 385B). (1. Jan.) 
(London, Birkbeck Coll.) H. Ebert, 


4735 WH. Benoit and Martin Goldstein. Angular distribution of the light scattered by 
random coils. J. chem. Phys. 21, 947, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Cambridge, Mass., Har- 
vard Univ., Dep. Chem.) Die Winkelverteilung des von willkirlichen Knaueln 
uten Lichts wurde berechnet. Dabei wurde einmal die klassische Formel 
niitzt, ferner eine Gauss-Wahrscheinlichkeitsfunktion und eine auf der Theorie 
der Marxorr-Ketten beruhende. Es ergaben sich betrachtliche Unterschiede. 
Aus ihnen kann man schlieBen, da8 die meisten Konfigurationen der Gauss- 
Ketten, bei denen also zwischen den Orientierungen der zahlreichen Elemente 
des Knauels keine Korrelation besteht, keine spharische Symmetrie besitzen. 
4 M. Wiedemann. 


’ 
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4736 W.¥F.H.M.Mommaerts, The measurement of light-scattering intensities 
according to Brice. J. Colloid Sci. 7, 71—79, 1952, Nr. 1. (Febr.) (Durham, North 
Carol., Duke Univ. School Med., Dep. Biochem.) Verf. beschreibt einige technische 
Einzelheiten zur Messung der Intensitét des Streulichtes nach der von BricE 
(s. diese Ber. 31, 627, 1952 und friiher) angegebenen Methode. Die Versuche wur- 
den an kolloidalem SiO, (,,Ludox‘') ausgefiihrt; die Streudisymmetrie dieses 
Sols ist verschwindend gering und die Depolarisation ist niedrig. Triibungswerte 
wurden sowohl auf Grund der Streu- als auch der Durchlassigkeitsmessungen 
erhalten, wobei sich iibereinstimmende Werte ergaben. O. Fuchs. 


4737 Richard L, Lander and Carl E. Nielsen. Scattering of light from small drops. 
Rev. sci, Instrum. 24, 20—22, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Columbus, O., State Univ., 
Dep. Phys.) In der Arbeit wird iiber lichtelektrische Messungen der Winkelver- 
teilung des an Tropfen von 1,4 10-* em und 4,8 10-4 cm Radius gestreuten 
Lichtes berichtet. Die Verff. beniitzen eine kontinuierlich arbeitende Nebel- 
kammer, in die von der Seite ein enges Lichtbiindel zur Beleuchtung der Nebel- 
trépfchen eintritt. Die Intensitat des gestreuten Lichtes wird durch das Glas- 
fenster hindurch mit einer schwenkbaren Photozelle fiir die Streuwinkel von 
28° bis 147° registriert. Bei der Reduktion der gemessenen Kurven wurde die 
Reflexion des gestreuten Lichtes am Glasfenster nicht beriicksichtigt. Die GréBe 
der streuenden Tropfen, die einer 70°, Lésung von Methylalkohol in Wasser ent- 
stammen, wird mit Hilfe des Stokesschen Gesetzes aus F'allzeiten bestimmt. Die 
angegebenen Streufunktionen sind fiir die zwei Tropfengré8en sehr verschieden. 
Beim Radius 1,4 10-? cm zeigt sich ein auffallend starker Anstieg fiir Streuwinkel 
von 120° bis 170°. Die Arbeit enthalt zahlreiche experimentelle Einzelheiten. 
Elsasser. 

4738 G.E. Brown, R. E. Peierls and J. B. Woodward. The coherent scattering 
of y-rays by K electrons in heavy atoms. I, Method. Proc. roy. Soc. (A) 227, 51—58, 
1954, Nr. 1168. (22. Dez.) (Univ., Birmingham, Dep. Math. Phys.) Es wird 
eine Methode zur Berechnung von Ubergangsamplituden gebundener Elektronen 
durch Stérungsrechnung in zweiter Naherung angegeben. Ein Anwendungsbei- 
spiel ist die Berechnung koharenter Streuung von y-Strahlung durch K-Elek- 
tronen in schweren Kernen. -Mayer-Kuckuk. 


4739 Sheila Brenner, G. E, Brown and J. B. Woodward. The coherent scattering 
of y-rays by K electrons in heavy atoms. I1. The scattering of 0,32 mc* y-rays in 
mercury. Proc. roy. Soc. (A) 227, 59—72, 1954, Nr. 1168. (22. Dez.) (Univ. Bir- 
mingham, Dep. Math. Phys.) Die kohérente Streuung von 0,32 mc*-y-Strahlung 
durch die K-Elektronen in Quecksilber wurde mit einer elektronischen Maschine 
nach der im vorstehenden Ref. erwahnten Methode numerisch berechnet. Die 
Ergebnisse umfassen die Streuquerschnitte bei jedem Streuwinkel, fiir beliebige 
Polarisationsrichtungen der y-Strahlung und fiir beliebige Spinorientation der 
Elektronen. Mayer-Kuckuk, 


4740 J.N. Beattie and G. K.T. Conn. Optical constants of metals in the infra-red. 
Principles of measurement. Phil. Mag. (7) 46, 222—234, 1955, Nr. 373. (Febr.) 
(Sheffield, Univ., Dep. Phys.) Im Infrarot tritt bei der Bestimmung des Brechungs- 
index n und des Extinktionskoeffizienten k von Metallen insofern eine Besonder- 
heit auf, als der Haupteinfallswinkel sehr groB wird. Die darauf aufgebauten 
Mefimethoden werden daher sehr ungenau. Verff. schlagen vor, in diesem Bereich 


n und k aus einer Messung von g und A zu bestimmen, (g9-e'4 = R,/R,, BR, und 
R, sind die Reflexionskomponenten fiir die zur Einfallsebene parallel und senk- 


recht schwingende Komponente des reflektierten Lichts.) Zur Bestimmung von 
nund k aus o und 4 wurde ein Nomogramm berechnet. Die erreichbaren Genauig- 
keiten werden diskutiert. é Lippert. 
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4741 J.R. Beattie. Optical constants of metals in the infra-red, Experimental. 
methods. Phil. Mag. (7) 46, 235—245, 1955, Nr. 373. (Febr.) (Sheffield, Univ., Dep. 
Phys.) In Fortfiihrung einer Arbeit gemeinsam mit G. K. T. Conn (s. das vor- 
Salons Ref.) wird eine experimentelle Anordnung zur Ermittlung von n und k 
bei Metallen im Infrarot mittels einer Bestimmung von g und J beschrieben. Die 
zu untersuchende Metalloberflaiche wird dabei mit linear polarisiertem Licht 
von einem Nernst-Stift bestrahlt. Von dem reflektierten, im allgemeinen Fall 
elliptisch polarisierten Licht wahlt man mittels eines Analysators verschiedene, 
fiir die Messung geeignete lineare Komponenten aus. Insgesamt werden vier 
verschiedene Einstellungen der Polarisatoren benutzt. AnschlieBend wird das 
Licht in einem Monochromator mit Steinsalzprisma spektral zerlegt. Die Inten- 
sitatsmessung erfolgt nach der Wechsellichtmethode mit 2,67 Hz. Als Polarisatoren 
werden Selenplattensaitze, die unter dem Brewsterschen Winkel bestrahlt 
werden, benutzt. Zur Erhéhung der Genauigkeit kénhen an Stelle von nur einer 
Reflexion an einer Metalloberflaiche mehrere Reflexionen zwischen zwei parallel 
angeordneten Oberflachen vorgesehen werden. Die méglichen Fehlerquellen, be- 
sonders auch die bei der spektralen Zerlegung, und die erzielbaren Genauig- 
keiten werden diskutiert. Als Beispiel fin, durchgefiihrte Messungen werden 
oe, A, n und k fir eine aufgedampfte Aluminiumschicht im Bereich von 2 bis 
12 u angegeben. Die Abhingigkeit der Konstanten von den Aufdampfbedingun- 
gen und der Einwirkung des Luftsauerstoffs hat in diesem Zusammenhang 
nicht interessiert. Lippert. 


4742 N. Carrara. Esperienze di onde evanescenti. Suppl. Nuovo Cim. (9) 8, 80, 
1951, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Firenze. ) 


4743 N. Carrara. Mezzi dispersivi che non presentano Veffetto Fresnel. Suppl. 
Nuovo Cim. (9) 8, 80, 1957, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Firenze.) 
Sch6n. 

4744 RK. Wolfe. The theory of the reflectivity of metals. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 
68, 121 —127, 1955, Nr. 2 (Nr. 422A). (1. Febr.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. 
Lab.),Es wird eine quantenmechanische Methode benutzt mit der Annahme, 
daB die Elektronen im Leitfahigkeitsband frei sind abgesehen von der Be- 
schrankung auf einen rechteckigen Raum und da ihre mittlere freie Weglinge 
unendlich groB ist. Bei den Elektronenwellenfunktionen werden zwei Ansatze fiir 
die Falle der Spiegelreflexion und der diffusen Reflexion gemacht. Die Funktionen 
sind keinen Randbedingungen unterworfen, sollen aber iiberall im Metall gelten 
und auBerhalb Null sein. Es wird angenommen, daB die Leitungselektronen Licht- 
energie durch einen photoelektrischen ProzeB nahe der Oberflache absorbieren. 
Fiir das Eindringen des Lichtes in das Metall wird der normale Skineffekt zu- 
grunde gelegt. Um einfache Ausdriicke fiir das Absorptionsvermégen zu erhalten, 
wird die Rechnung auf das Ultrarot beschrankt. Sie bestatigt die friiher mit 
klassischen Methoden ermittelten Ergebnisse. Fir diffuse Reflexion stimmt die 
Theorie besser mit dem Experiment iiberein, so da die fiir diesen Fall benutzten 
Elektronenwellenfunktionen als bessere Naherung anzusehen sind als die andere 
Form, die haufig, besonders bei der Behandlung des lichtelektrischen Effektes 
verwendet worden ist. G. Schumann, 


4745 Bernard Cuny. Calcul dela coma. Rev. Opt. (théor. instrum.) 33, 352—353, 
1954, Nr. 7. (Juli.) (Ecole Polytech.) Man wei8, daB das Koma bestimmt ist 
durch den Kriimmungsradius des Meridionalschnitts der Kaustik in dem Punkt in 
dem die Kaustik den Hauptstrahl tangiert; fiir diesen Kriimmungsradius wird 
eine einfache Formel abaolettet, Dziobek. 


4746 Félicien Blottiau. Sur la détermination des réflecteurs plans dans les instru- 
ments d'observation. II, Rev. Opt. (théor. instrum.) 33, 339—351, 1954, Nr. 7. 
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(Juli.) (Paris, Inst. Opt.) Vier Spiegel sind stets ausreichend, um ein Tetraeder 
in ein anderes mit gleichem Sinn und in beliebige Lage zu transformieren. 
Dziobek. 

4747 John T. Edsall, Alexander Rich and Martin Goldstein. An instrument for 
the study of double refraction of flow at low and intermediate velocity gradients. 
Rev. sci. Instrum. 23, 695—701, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Boston, Mass., Harvard 
Univ., Univ. Lab. Phys. Chem., Related to Med. Publ. Health; Pasadena, Calif., 
Inst. Technol., Gates & Crellin Lab, Chem.; Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst.) 
Die Doppelbrechung einer Lésung asymmetrischer Molekiile 148t sich mit An- 
ordnungen messen, bei denen die Fliissigkeit zwischen die Wande zweier konzen- 
trischer Zylinder gebracht wird, von denen einer rotiert. Der Zusammenhang 
zwischen dem auf diese Weise hervorgerufenen Geschwindigkeitsgradienten und 
der zu beobachtenden Doppelbrechung ist aus der ‘Theorie bekannt und ermég- 
licht es, sofern Temperatur und Viskositét bekannt sind, die groBe Achse der 
Molekiile zu berechnen. Bei der von den Verff. beschriebenen Anordnung rotiert, 
im Gegensatz zu anderen Apparaturen dieser Art, der 4uBere Zylinder. Dadurch 
wird, es méglich, bei gréferen Abstainden der Zylinderwinde zu arbeiten, ohne 
daB sich unerwiinschte turbulente Strémungen ausbilden. Die Verff. geben fiir 
zwei Konstruktionen Werte an: Radien der inneren Zylinder 1,0 bzw. 1,45 em; 
Radien der 4uBeren Zylinder 1,20 bzw. 1,50 cm. Bei der Anordnung 1 mit 0.2 em 
Wandabstand ist der kritische Geschwindigkeitsgradient G = 3900 sec-! fir 
Wasser, waihrend bei Rotation des inneren Zylinders G = 29 sec-! ware. Bei An- 
ordnung 2 mit 0,05 em Wandabstand ist G = 10200 sec-! fiir Wasser. Die rotie- 
rende Probe wird von unten mit parallelem monochromatischen Licht (Inter- 
ferenzfilter) durchstrahlt und die Doppelbrechung mit Hilfe von Polarisator, 


+Platte und Analysator visuell bestimmt. Die Arbeit enthalt eine ins Detail 
gehende Beschreibung der ganzen Anordnung. Elsasser. 


4748 L. Foitzik. Die Reichweite von enggebiindelien Scheinwerferstrahlen. Optik, 
Stuttgart 12, 85—93, 1955, Nr. 2. (Berlin.) Im ersten Teil der Arbeit werden 
Gleichungen und graphische Darstellungen zur Ermittlung des Helligkeitskon- 
trastes zwischen beleuchtetem Ziel und Hintergrund angegeben und, daraus die 
Reichweite eines Scheinwerfers unter verschiedenen atmospharischen Bedingun- 
gen bestimmt. Bemerkenswert ist die geringe Abhangigkeit der Reichweite von 
der Lichtstirke. Eine Steigerung der Reichweite eines Scheinwerfers um beispiel- 
weise 30°/, erfordert eine Erhéhung der Lichtstarke um den Faktor 10. Der 
zweite Teil berichtet iiber die experimentelle Bestimmung der Sichtweite des 
angeleuchteten Zieles (Reichweite) in Abhangigkeit von der seitlichen Distanz des 
Beobachters vom Scheinwerfer. Die Sichtweite wird danach mit der Entfernung 
vom Scheinwerfer gré8er, da der Kontrast zwischen Zielhelligkeit und Hinter- 
grundhelligkeit zunimmt. Die Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit 
den theoretischen Werten. Golling. 


4749 G. O. Sehenck und G. Koltzenburg. Zur Photochemie der Chinone. Natur- 
wissenschaften 41, 452, 1954, Nr. 19. (Okt.) (G6ttingen, Univ., Org.-Chem. Inst.) 
Im photochemischen Primaérakt entstehen phototrop-isomere Diradikale der 
Chinone. Am Beispiel des Naphthachinons und des 2-Methyl-naphthochinons 
wird gezeigt, daB diese Diradikale neben einer O-Radikalstelle eine zur Dimeri- 
sation fiihrende O,-affine C-Radikalstelle aufweisen. M. Wiedemann. 


4750 J. A. Gray. The photosensitized oxidation of paraffins. J. chem. Phys. 21, 
1300—1301, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Northwich, Cheshire, Engl., Imp. Chem. Ind. 
Res. Dep., Alkali Div.) Bei der Quecksilber-photosensibilisierten Oxydation von 
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Paraffinen spielt die Léschung durch Sauerstoff eine wesentlich gréfere Rolle 
als die durch Kohlenwasserstoff. Die Reaktion zwischen Hg (?P,) und einer 
Mischung von Athan und Sauerstoff lieferte in einem strémenden System ein 
kondensierbares Produkt, das wahrscheinlich Athylperoxyd darstellt. Verschie- 
dene Mechanismen werden diskutiert. Die Reaktion Hg* + RH —- Hg + R+ H 


scheint als Quelle von Alkylradikalen gegeniiber RH + 05 +R + HO, bevor- 
zugt zu sein. M. Wiedemann. 


4751 Alnert Baril jr. Photolysis-of para-diazo-N, N-dimethylaniline zinc chloride 
dihydrate. Phys. Rev. (2) 95, 306, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Tulane Univ., Biophys. Lab.) Para-Diazo-N, N-dimethylanilin-Zinkchlorid- 
Dihydrat zeigt in waBriger Lésung von 4600A bis ins Ultraviolett-Gebiet ein 
breites Absorptionsband. Die Quantenausbeute fiir die Photolyse wurde mit der 
Wellenlange 3650A zu 0,969 bestimmt. Die Méglichkeit, das Salz fiir photo- 
mechanische Reproduktion zu verwenden, konnte gepriift werden. 
M. Wiedemann. 

4752 T.B.Copestake and N. Uri. The photochemistry of complex tons: photo- 
chemical and thermal decomposition of the trioxalatocobaltate III complex. Proc. 
roy. Soc. (A) 228, 252—263, 1955, Nr. 1173. (22. Febr.) (Manchester, Univ., Dep. 
Chem.) Die photochemische wie die thermische Zersetzung von Cobaltitrioxalat 
wurde untersucht. Zur Messung der Spektren diente ein Unicam Spektrophoto- 
meter, die Substanz K,Co (C,0,),°3,5 HO hat folgende Absorptionsmaxima: 
245 my, ¢ = 21400, 420 mu e = 218, 596 mu ce = 165. Als Lichtquellen dienten 
Hg-Dampf-Lampen mit geeigneten Filtern, darunter NiSO, und CuSO,-Lésun- 
gen. Die Bruttoreaktion der photochemischen Zersetzung ist 2K ,Co (C,0,4); > 
3 K,C,0, + 2CoC,0, + 2CO,, die Zersetzung ist bei vollstandiger Lichtabsorp- 
tion vom Grade Null. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist unabhangig von der An- 
wesenheit von O,, von H*-Ionen, von neutralen Elektrolyten wie MgClO,, 
Athylalkohol bis zu 75,Vol% und Aceton bis zu 60 Vol°(,. Photochemisch aktiv 
sind das Maximum im UV, das einem Elektroneniibergang zugeschrieben wird, 
und das im blauen Gebiet, das als d-d-Ubergang gedeutet wird. Die primaren 
Quantenausbeuten wurden bestimmt bei 313 my 0,73; 365: 0,69; 405 mu 0,17 
und 435 mu 0,12. Die Werte sind durch 2 zu dividieren; sie sind unabhangig von 
der Konzentration des komplexen Ions, der Lichtintensitat, einem Uberschu8 an 
Oxalation; durch eine Erhéhung der Temperatur von 25 auf 40° werden sie um 
10°, gesteigert. Das Reaktionsschema nimmt Photo-Anregung, primare Riick- 
reaktion im Dunkeln, Dissoziation des angeregten Komplexes und schlieBlich 
als nicht geschwindigkeitsbestimmenden Schritt die Oxydation des gebildeten 
Tons C,0,' an, daf Oxydations- wie Reduktionsfahigkeit hat. Die thermische 
Reaktion kann durch — d (CoOx3>)/dt = k, (CoOx3) + k, (H*) (CoOx?) be- 
schrieben werden mit k, = 1,62-10!% exp (— 33600/RT) sec-! und k, = 1,77- 
101% exp (— 32500/RT) sec-! (Mol/Liter)-1. Verff. nehmen jedoch an, da sowohl 
im sauren wie im neutralen Gebiet die Reaktion pseudomonomolekular ist, d. h., 
da Wassermolekiile beteiligt sind. Das H*-Ion iibt eine Wirkung auf das Niveau 
des Ubergangszustands aus. AbschlieBend wird die Verwendung des Cobalti- 
trioxalat-Komplexes fiir die Actinometrie diskutiert. M. Wiedemann. 


4753 \K. A. Metealfe. Liquid developers for xerography. J. sci, Instrum. 32, 74—75, 
1955, Nr. 2. (Febr.) (Woodville, S. Austr., Def. Stand. Lab.) Bei der Xerographie 
oder nicht-chemischen Photographie wird ein elektrostatisches Bild erhalten, 
das mittels geladenem Pulver nach der Kaskaden- oder der Staubwolken-Methode 
entwickelt. Es werden feine Staubteilchen mit bis zu 20 u verwendet. Verff. be- 


-niitzten nun derartige Pulver in Fliissigkeiten von hohem Widerstand, wie 


, Kerosin, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff. Talkumpulver lidt sich 
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z. B. negativ auf, andere Substanzen positiv. Das Verfahren hat verschiedene 
Vorteile gegeniiber der Trockenentwicklung, es dauert nur 1—10 Sekunden und 
ist einfach anwendbar. M. Wiedemann. 


4754 Maria Teresa Vig6n und M. Solis. Uber die Wirkung zweier aufeinander- 
folgender Belichtungen auf photographische Schichten. Optik, Stuttgart 11, 541—556, 
1954, Nr. 12. (Madrid, Inst. Opt. Daza de Valdés.) Werden photographische 
Schichten zweimal hintereinander belichtet, so kann ein Riickgang des zuerst ge- 
bildeten latenten Bildes festgestellt werden, wenn die Schwarzung, die von der 
ersten Belichtung verursacht wurde, ziemlich gro8 ist und, wenn die Lichtinten- 
sitat der ersten Belichtung gréBer als die der zweiten ist. Ist das Intensititsver- 
haltnis umgekehrt, so wird eine Desensibilisierung beobachtet. Diese Ergebnisse 
hangen von der spektralen Zusammensetzung des Lichtes nicht wesentlich ab, 
doch bestehen gréBere Differenzen bei Anderung der spektralen Zusammenset- 
zung der zweiten Belichtung (z. B. Herscuet-Effekt). Die Verinderung des 
latenten Bildes bei der Lagerung hat fiir die Wirkung der zweiten Belichtung zur 
Folge, daB ihre Wirksamkeit infolge des Schwundes eines Teils der kleinen Keime 
vermindert wird, ferner, da auch das latente Bild der ersten Belichtung zuriick- 
geht infolge der Wirkung des wahrend der Belichtung freiwerdenden pa: 
Rumpf. 

4755 4. Frieser und E. Klein. Uber die Abhdangigkeit der Empfindlichkeit einer 
photographischen Emulsion von der Korngréfe. Z. Elektrochem. 58, 655—658, 
1954, Nr. 9. (Agfa AG Photofabrikation Leverkusen-Bayerwerk, Wiss.-Photogr. 
Lab.) Von Emulsionen mit sehr feinem Korn (Mikrat-Emulsionen) wurde der 
mittlere Korndurchmesser mit Hilfe elektronenmikroskopischer Aufnahmen 
bestimmt. Es ergab sich, daB bei unsensibilisierten Emulsionen die Empfindlich- 
keit mit der dritten Potenz des mittleren Korndurchmessers zunimmt. (Die Lite- 
ratur ist nicht vollstandig: W. Memincer in: Handb. der wissensch. u. an- 
gewandt. Photographie, Bd. V, herausgegeben von H. Hay, weitergefiihrt von 
M. v. Ronr, 8. 7, ff., J. Springer, Wien 1932, weiter: W. MrempincEr, Sc. et 
Ind, Phot., 22, 8. 321, 1949.) Meidinger. 


4756 Friedrich Lachner. Zur Berechnung der Farbabweichungen in der Farben- 
photographie. Photogr. Korr. 90, 111 —113, 1954, Nr. 7 (Nr. 1080), (Wien.) 
H. Ebert. 


4757 N. Dombrowski. A method of identifying double-flash exposures. Brit. J. 
appl. Phys. 6, 17—18, 1955, Nr. 1. (Jan.) (London, Imp. Coll. Sci. a. Technol.) 
Beschreibung einer Methode zur Unterscheidung zweier rasch aufeinander er- 
folgter Belichtungen bei der Aufnahme rascher Bewegungen, wobei zwei Licht- 
quellen verschiedener spektraler Zusammensetzung und Zwei Schicht gegen 
Schicht gelegte Platten benutzt werden, deren Sensibilisierungen den Licht- 
quellen angepaBt sind, z. B. Kodak Scientific 00 Noncolour-sensitized Plate und 
Medium Speed Kodak P300 Panchromatic Plate, diese als dem Objektiv nachste 
Platte, und zwei Blitzlampen, eine durch ein Wratten 15 G Filter gefiltert. Auf 
der ersten Platte befinden sich dann zwei Bilder, deren zeitliche Aufeinanderfolge 
durch das nur auf der zweiten Platte befindliche Bild festgestellt werden per 
Rum pf. 
4758 Paul Selényi. Application of electrography in electron microscop he in 
large-screen television. Acta phys. hung. 2,1—4, 1952, Nr. 1. (22. Okt.) (Budapest, 


Lorand Eétvés Univ., Phys. Inst.) Um die mit dem Elektronen-Mikroskop er-. 


haltenen Bilder zu fixieren, verwendet Verf. an Stelle der photographischen 
Platte eine diinne Metall-hinterlegte isolierte Platte, z. B. ein mit Paraffin tiber- 
zogenes' Blatt Papier, das etwa mit 40 kV 4 sec lang exponiert wird, So entsteht 
das ,,unsichtbare elektrische Bild‘‘ durch Sekunddremission, das durch Auf- 
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streuen eines positiv geladenen feinen Pulvers, z. B. Lykopodium, sichtbar ge- 
macht wird. Die Methoden sind auch fiir Fernsehen und GroBSbilderzeugung 
brauchhar. Winckel. 


4759 N. A. Tolstoi und P. P. Feofilow. Eine neue Methode zur Erforschung von 
Relaxationsprozessen und thre Anwendung auf das Siudium einiger physikalischer 
Erscheinungen. Abh. sowjet. Phys. Folge III, Berlin. 33. Beiheft zur ,,Sowjet- 
wissenschaft‘' 1953, S. 43—110. Redaktion der deutschen Ubersetzung Roper? 
Romper. (Aus: Fortschr, d. Phys. (russ.) 41, 44—107, 1950, Nr. 1.) 

H. Ebert, 


4760 HH. Gobreeht und Werner Weiss. Lumineszenzuntersuchungen an Uran- 
aktivierten Erdalkaliwolframaten und -molybdaten. Z. Phys. 140, 139—149, 1955, 
Nr. 2. (12. Febr.) (Berlin-Charlottenburg, T. H., II. Phys. Inst.) Wolframate 
und Molybdate von Ca, Sr und Ba (hergestellt teils durch Fallung aus Erd- 
alkalinitratlésungen mit Na,WO,, teils durch Gliihung der Karbonate mit 
H,W0O,), zeigen nach Aktivierung mit U eine griine, bei Gegenwart einiger Mol-% 
bestimmter sensibilisierender Stoffe (bes. Na,S, Na,SO,4, Li.SO., Mg,SO,, CaS, 
BaS u.a.) eine rote Emission. Die optimale U-Konzentration fiir die griine 
Emission ist 0,02—0,5 Mol-% (Glihtemperatur i 950—1150°) fiir die rote 


Emission ca. 0,1 Mol-% (T, = 1150—1250°). Die Intensitat der griinen Emission 


nimmt mit der Temperatur T (gemessen von — 180°) unabhangig von der Grund- 
substanz in nahezu gleicher Weise ab, wihrend die Art der Abnahme der roten 
Emission vom Gitter und vom Kation der Grundsubstanz abhangt. Die Lumi- 
neszenz klingt exponential mit einer Abklingkonstante von ca. 104 sec“! ab. Die 
griine Bande ist durch die Hg-Linien von 265 bis 391 my, die rote bis 405 my 
anregbar. Auch Elektronen, nicht aber Réntgenstrahlerregbarkeit (bis 50 kV) 
wurden beobachtet. Zusitze von Verbindungen eines Erdalkalis mit kleinerem 
Radius als der des Grundgittererdalkalis verschieben die griine Bande nach 
kurzen Wellen. Auch Alkalizusitze verschieben die Bande und erzeugen Urany]l- 
teilbanden. Bei SrWO,-U und SrMoO,-U tritt ebenfalls bei tiefen Temperaturen 
Strukturierung auf. Das verschiedene Verhalten der beiden Banden, besonders 
in bezug auf die starkere Beeinflussung der griinen Bande durch Zusatzkationen 
und der roten Bande durch Zusatzanionen wird im Zusammenhang mit dem 
Einbau des U im Grundgitter diskutiert. Rudolph. 


4761 J.B. Birks and W. A. Little. Cathodoluminescence of air, quartz and metal 
films. Nature, Lond. 174, 82—83, 1954, Nr. 4419. (10. Juli.) (Grahamstown, S. 
Afr., Rhodes Univ., Phys. Dep.) Verff. untersuchten das Lumineszenzspektrum 
von Luft und geschmolzenem Quarz bei Bestrahlung mit 100 keV-Elektronen 
mittels eines Quarzspektrographen. Das Spektrum von Luft besteht in einer Reihe 
von Linien im Sichtbaren und nahen Ultravioletten, ahnlich dem bei Anregung 
durch Polonium-210-a-Teilchen, das von geschmolzenem Quarz aus einem Kon- 
tinuum im gleichen Spektralgebiet. Der Quarz zeigt auch noch eine Phosphores- 
zenz, die noch einige Minuten nach der Bestrahlung anhalt. Diinne Folien aus 
Gold, Silber, Aluminium und Zinn zeigten bei ElektronenbeschieBung keine 
Lumineszenz. Wurden die Folien auf Quarz montiert, so wurde nur das Quarz- 
spektrum beobachtet, befanden sich die Folien in Luft, so wurde auch nur das 
Luftspektrum gefunden. Friihere Beobachtungen der Lumineszenz von diinnen 
Metallfilmen bei BeschieBen mit a-Teilchen sind danach irrig, es wurde immer nur 
das Spektrum der Luft oder des Quarzes beobachtet, in der bzw. auf dem sich 
die Folien behaften. Eine genaue Untersuchung der Berichte iiber diese Arbeiten 
bestatigen diese SchluBfolgerung. v. Harlem. 


4762 5. G. Cohen and A. Weinreb. Energy transfer [rom solvent to solide in liquid 
organic solutions under ultraviolet excitation. Phys. Rev. (2) 93, 1117, 1954, Nr. 5. 
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(1. Marz.) (Jerusalem, Israel, Hebrew Univ., Dep. Phys.) Es wird gezeigt, daB 
in einer Lésung von Terpheny] (1 g/l) in Benzol, Toluol oder Xylol ahnlich wie 
beim Szintillationsvorgang auch bei UV-Anregung (2537 A) der gréBte Teil der 
durch Fluoreszenz ausgestrahlten Energie aus dem Lésungsmittel durch Energie- 
leitung auf den Leuchtstoff iibertragen wird. Zu diesem Zweck wurde die Fluores- 
zenz solcher Lésungen mit der von Terpheny] allein oder von Terpheny] in Chloro- 
form, das kein UV-Licht absorbiert, verglichen. Es wurde auSerdem nachgewie- 
sen, da keine merkliche Energieleitung durch Strahlungsprozesse tiber Ent- 
fernungen von mehr als 0,01 mm stattfindet. Mayer-Kuckuk, 


VIII. Werkstoffe 


4763 Alfred Kriseh. Zur Tiefziehpriifung an diinnen Bdandern. Stahl u. Eisen, 
Diisseldorf, 74, 1591—1594, 1954, Nr. 24. (18. Nov.) (Diisseldorf, Max-Planck- 
Inst. Eisenf. Abh. 614.) Acht Messing- und vier Stahlbander von 0,10 bis 0,40 mm 
Dicke und, 70 mm Breite wurden auf ihre Tiefung nach ERICHSEN unter Verwen- 
dung von Werkzeugen mit Abmessungen nach DIN 50 101 gepriift und dabei der 
EinfluB der Faltenhalterkraft verfolgt. Besonders die diinnsten Bander zeigten 
dabei Faltenbildungen auBerhalb des Faltenhalters, die wie eine zusatzliche Kin- 
spannung wirken und das Ergebnis beeinflussen, und, zwar wurden mit abnehmen- 
der Faltenhalterkraft zunehmende Tiefungswerte festgestellt. Bei Vergleichs- 
versuchen mit einem Werkzeug, dessen AuBendurchmesser gréfer als die Band, 
breite war, wurde diese stérende Faltenbildung unterdriickt, so da der Einflu8 
der Faltenhalterkraft geringer war und gleichmaBigere Ergebnisse erzielt wurden. 
Krisch. 


4764 P. Grodzinski. Erfahrungen mit Doppelkegel-Diamanten zur Hdrtepriifung. 
(S. B.) Werkst. u. Betr. 87, 365, 1954, Nr. 7. (Juli.) (London.) H. Ebert, 


4765 John U. Hidalgo sr. Measurements of solvent volume changes in a sugar 
factory using a radioactive tracer technic. Phys. Rev. (2) 95, 306, 1954, Nr. 1. (1. Ju- 
li.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Tulane Univ.) Durch biologische Priifung mittels 
des Bakteriums Leuconostoc mesenteroides wurde festgestellt, daB in einer 
Zuckerfabrik Verluste an Rohrzucker nur gleichzeitig mit Verlusten an Lésungs- 
mittel auftraten, Die Volumenverainderungen wurden mittels 760 mC Au! als 
Indikator bestatigt. Der Zucker zeigte am Ende des Prozesses keinerlei Radio- 
aktivitat. M, Wiedemann. 


4766 WD. L. Fry and T. P. Schreiber, Selection of line pairs for the spectrographic 
analysis of low alloy steel. J. opt. Soe. Amer. 44, 159—162, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
(Detroit, Mich., Gen. Motors Corp., Res. Lab. Div.) Zur quantitativen Analyse 
von Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Cu, V in Stahl werden 22 Linienpaare ausgewahlt. Dabei 
wurde besonders darauf geachtet, da die Anregungsenergie der Linien sich 
héchstens um + 50°, voneinander unterschied. Aus der Streuung der MeBwerte 
bei Variation der iiblichen Parameter einer Funkenentladung ergab sich, daB 
es fiir die Genauigkeit des Ergebnisses wichtiger ist Linien zu verwenden, deren 
Wellenlangen méglichst nahe beieinander liegen, als das die Anregungsenergien 
moéglichst genau iibereinstimmen. Abweichungen zwischen 2/3 und, 3/2 sind noch 
zulaissig. Soweit aus der Arbeit ersichtlich, ist bei der Auswahl der Anregungs- 
energien die Verwandtschaft der Termzuordnungen nicht beriicksichtigt. 
Rollwagen. 

4767 B.D. Cullity and Carl A. Julien. The effect of a Soller slit on the diffraction 
of X-rays by deformed crystals. J. appl. Phys. 24, 541—546, 1953, Nr. 5. (Mai) 
(Notre Dame, Ind., Univ., Dep. Metallurg.) Es wird gefunden, daB die Verwendung 
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eines Soller-Schlitzes (Mehrfachspalt) bei der GruNIER-JENNEVINSchen fokus- 
sierenden Laur-Methode besondere Streifungen bei Streuung an einem ver- 
spannten Objekt liefert. Dieser Effekt wird quantitativ erklart. K. Schubert. 


4768 Metallography. Metal Progr. 66, 164—177, 1954, Nr. 1—A. (15. Juli.) 
(ASM Comm. Metallography.) 


4769 W.Médhbius. Titan, der neue Werkstoff. Konstruktion 6, 271—272, 1954, 
Nr. 7. (Juli.) (Berlin.) 


4770 Paul A. Beck. Annealing of cold worked metals. Advanc. Phys. 3, 245—324, 
1954, Nr. 11. (Juli.) (Urbana, U. 8. A., Univ. Ill.) 


4771 0. Z. Rylski and H. V. Kinsey. The influence of oxygen, nitrogen and car- 
bon on the mechanical properties and microstructure of titanium. Canad. J. Technol. 
32, 146—150, 1954, Nr. 4. (Juli.) (Ottawa, Dep. Mines Techn. Surveys.) 


4772 W.D. Bennett. The microstructures of various grades of titanium and their 
rates of formation. Canad. J. Technol. 32, 167—173, 1954, Nr. 4. (Juli.) (Ottawa, 
Canada, Dep. Mines Techn. Surveys.) 


4773 A.R. Powell. Germanium and gallium and their applications. Nature, Lond. 
174, 627—629, 1954, Nr. 4431. (2. Okt.) 


4774 P.T. Moore. Anisothermal decomposition of austenite in a medium-alloy 
steel. J. Iron St. Inst. 177, 305—311, 1954, Nr. 3. (Juli.) 


4775 Adolph J. Lena. Sigma phase —a review. Metal Progr. 66, 86—90, 1954, 
Nr. 1. (Juli.) (Brackenridge, Pa,. Allegheny Ludlum Steel Corp.) 


4776 Magnesium and magnesium alloys. Metal Progr. 66, 73—79, 1954, Nr. 1-A. 
(15. Juli.) (ASM Comm. Magnesium.) 


4777 ~=Titanium and titanium alloys. Metal Progr. 66, 80—89, 1954, Nr. 1-A. 
(15. Juli.) (ASM Comm. Titanium.) H. Ebert. 


4778 WW. Seith und H. Wever. Zum Mechanismus der elektrolytischen Uberfiih- 
rung in festen intermetallischen Phasen. Naturwissenschaften 41, 447, 1954, Nr. 19. 
(Okt.) (Miinster, Univ., Inst. Phys. Chem.) Wurden Cu-Elektroden an eine Cu- 
Al-Legierung mit 16,5 Gewichtsprozent Al angeschweiBt, so bildete sich anschlie- 
Bend an die Legierung, die bei ie Versuchstemperatur von 895°C reine y- Phase 
darstellt, zunachst 8, dann a-Phase, die dann an Cu angrenzt. Beim Durchgang 
von Gleichstrom wird nach etwaeiner Stunde an der Grenze zwischen B- undy- Phase 
auf der kathodischen Seite ein Anbau und auf der anodischen ein Abbau von 
Gitterebenen beobachtet, der einer Anderung der Uberfiihrungszahl von etwa 
2,5+10-* glon/F entspricht, was einer Umkehr der Uberfiihrungsrichtung an der 
B-y-Phasengrenze gleichkommt. Da die Uberfiithrungszahl innerhalb der B-Phase 
maximal 1,6-10-* glon/F betragt, erfolgt die gemeinsame Uberfiihrung innerhalb 
der y-Phase von der Anode zur Kathode mit einer Uberfithrungszah! von rund 
10-* glon/F, Wie bei Hume-Rotrnery-Phasen zu erwarten, zeigt die y-Phase 
einen anomalen und die £-Phase einen normalen Hatu-Effekt. Die Bestimmung 
der Uberfiihrung stiitzt die Annahme einer Mitfiihrung der fehlgeordneten Ionen 
durch die jeweils vorhandenen Ladungstrager. M. Wiedemann. 


4779 4. Gordon Parr. The crystallographic relationship betsween the phases x and 
e in the system iron-manganese. Acta cryst. 5, 842—843, 1952, Nr. 6. (Nov.) 
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(Liverpool, Engl., Univ., Dep. Metall.) Aus der geometrischen Verwandtschaft 
der A1(y)-Phase und A 3(e)-Phase folgen einige Aussagen fiir die Gefiige- 
struktur. Diese werden experimentell bestatigt. K. Schubert. 


4780 R.L. Berry and G. V. Raynor. The crystal chemistry of the Laves phases. 
Acta cryst. 6, 178—186, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Edgbaston, Birmingham, Engl., 
Univ., Dep. Metallurgy, Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Es wird ein 
Vergleich der interatomaren Abstande von Laves-Phasen angestellt, indem die 
relative Abweichung der Abstande gleicher Atome in einer LAvEs-Phase von den 
Abstainden in der Elementstruktur in Beziehung zum Radienquotienten der 
Partner der Laves-Phase gesetzt wird. Fiir Reihen von Phasen mit gleichen 
A- oder B-Partnern ist diese Beziehung angendhert linear. Wenn der Radien- 
quotient nahezu ideal ist, sollen sich C 14-Typen bilden, andernfalls C 15-Typen. 
Ist der Partner mit kleinerem Atomradius ein Ubergangsmetall, so stellen sich 
kompliziertere Zusammenhange ein. K. Schubert. 


4781 Anders Bystrém, Peder Kierkegaard and Oswald Knop. X-ray investigation 
of Cu-Ce alloys, rich in copper. With a discussion of the interatomic distances in the 
A,B structure type. Acta chem. scand. 6, 907 —719, 1952, Nr. 5. (Stockholm, Swed., 
Univ., Inst. Inorg. Phys. Chem.) Zelldimensionen und Symmetrie von Cu, Ce 
und Cu, Ce wurden bestimmt. Cu, Ce gehért zum Ce Zn;-Typ. Cu, Ce hat eine 
orthorhombische Elementarzelle mit vier Formelgewichten. Einige Struktur- 
argumente fiir den Ce Zn;-Typ werden diskutiert. K. Schubert. 


4782 P. J. Black. The measurement of electron transfer by X-ray diffraction me- 
thods. Phil. Mag. (7) 46, 155—163, 1955, Nr. 373. (Febr.) (Cambridge, Cavendish 
Lab.) Eine Reihe von Strukturanalysen iiber Elektronenverteilungen in Alumi- 
nium-reichen Legierungen der Ubergangsmetalle von Cr bis Ni werden im Hin- 
blick auf einen méglichen Elektroneniibergang diskutiert. Es war vorgeschlagen 
worden, da8 die Elektronen in die 3d-Schalen des Ubergangsmetalls aufgenommen 
werden und zwar 0,61 beim Ni und 4,66 beim Cr. Die verschiedenen Methoden 
zur Bestimmung der Elektronenverteilung werden kritisch geprift, die Streu- 
faktoren und, die F)-F,-Synthesen behandelt, dabei wird auf Fehler in den Deu- 
tungen infolge Mangeln in den f-Kurven eingegangen. Der Einflu8 von Uber- 
lappung, Reihenabbruch und begrenztem Zahlbereich wird erértert. Die Resul- 
tate sind zweideutig, wenn die Intensitaéten nicht im absoluten MaBstab gemessen 
wurden. Die Existenz eines Elektroneniibergangs-Effekts konnte nicht mit 
Sicherheit nachgewiesen werden. Bei Absolutmessungen sollten Phanomene unter 
Beteiligung von zwei oder drei Elektronen festgestellt werden kénnen. 
-M. Wiedemann, 

4783 Shuichi lida. Formation energy of superlattice in Ni,Fe. II. Kinetics of the 
superlattice in the stage of local ordering. J. phys. Soc. Japan 9, 346—354, 1954, 
Nr. 3. (Mai/Juni.)\(Tokyo, Univ., Fac. Sci.) 


4784 Shoichi Annaka. X-ray study of cold work im some ordered alloys. J. phys. 
Soc. Japan 9, 354—358, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo Univ. Educat., Fac. Sci.) 


4785 Hideji Suzuki and F, E. Fujita. Slip bands in an a-brass crystal. J. phys. — 
Soc. Japan 9, 428—430, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Sendai, Tohoku Univ., Res. 
Inst. Iron, Steel a. other Metals.) H. Ebert, 


4786 Wermann Fahlenbrach und Eduard Houdremont. Erhéhung der Anfangs- 
permeabilitat von niedriglegierten Eisen-Silizium- und Eisen-Aluminium-Legie- 
rungen durch oxydierendes Glithen bei niedrigen Temperaturen, Arch, Eisenhiittenw. 
25, 377—381, 1954, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Essen.) Die Anfangspermeabilitét von 
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Eisen-Silicium-Legierungen mit 2,5 bis 4,5% Si und Eisen-Aluminium-Legierun- 
en mit 3 bis 5% Alin Form diinner Bander wird durch mehrstiindiges Gliihen 
i Temperaturen zwischen 400 und 800°C stark vergréBert. Parallel dazu nimmt 
die RicuTtersche Nachwirkung ab. Die Héchstpermeabilitat wird nicht ver- 
bessert, eher verschlechtert. Der Einflu8 wird durch Entkohlung gedeutet, bei 
der der Sauerstoff giinstig wirken kann. Permeabilitatsmessungen an Eisen- 
Silicium-Legierungen mit Zusaitzen von Vanadium, durch das der Kohlenstoff 
als Vanadiumcarbid abgebunden wird, stiitzen die Deutung. Ochsenfeld. 


4787 K. Hoselitz and M. MeCaig. Torque curves and other properties of permanent 
magnet alloys. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 229—235, 1952, Nr. 3 (Nr. 387B). 
(1. Marz.) (Sheffield, Permanent Magnet Assoc., Centr. Res. Lab.) Die Konstanten 
der Kristallanisotropieenergie wurden an Einkristallen und an Mischkristallen aus 
Alcomax III, die im Magnetfeld abgekiihlt worden waren, mit einem Drehmo- 
ment-Magnetometer bestimmt. Dabei wurde angenommen, da8 unabhangig von 
der Orientierung des Kristalls wahrend der Abkiihlung in einem geniigend hohen 
Magnetfeld, der Kristall durch die gleichen tetragonalen Anisotropiekonstanten 
charakterisiert ist. Der Einflu8 der Feldstarke und der Abkihlungsgeschwindig- 
keit wurde untersucht und dabei eine obere Feldstarke von 2000 Oe gefunden. 
Die Anisotropiekonstanten kénnen je nach der Abschrecktemperatur einen Vor- 
zeichenwechsel erleiden. Die beste AnlaBtemperatur liegt zwischen 560 und 590°C, 
héhere Temperaturen sind schadlich. Ochsenfeld. 


4788 R. Street, J. C. Woolley and P. B. Smith. The influence of heat treatment of 
magnetic viscosity in permanent magnet alloys. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 
461—642, 1952, Nr. 6 (Nr. 390B). (1. Juni.) (Nottingham, Univ., Dep. Phys.) 
Die magnetische Nachwirkung von Alnicolegierungen folgt einem logarithmi- 
schen Zeitgesetz, das in eindeutiger Beziehung zur Warmebehandlung steht. 
Ochsenfeld. 


4789 Liviu Mareu, Contribution 4 l'étude du reforming du propane. J. Rech. 1954, 
S. 75—102, Nr. 29. (Dez.) Verf. beschreibt eine Apparatur, mittels derer er die 
Verkrackung von Handelspropan, das 17% ungesattigte Kohlenwasserstoffe 
vor allem Propylen und 70% gesattigte, meist Propan und Butan, sowie 9%N,. 
enthielt, untersuchte. Sie bestand aus einer Réhre aus Stahl von 3 mm Dicke, 
diese war unten mit Katalysator angefiillt, nimlich aktiviertem Al,O;, solchem 
das mit den Oxyden von Mn, Ni, Co, Mo oder Cu getrankt war oder mit SiO,. 
Der obere Teil des einen Arms bestand aus einer Verbrennungskammer, in die der 
fliissige oder gasférmige Brennstoff und die Luft eingefiihrt wurde; in den anderen 
Arm wurde das Propan eingelassen. Propan konnte auSer zum Verkracken auch 
leichzeitig als Brennstoff benutzt werden. Die Reaktion konnte sowohl mit Aus- 
bikin einer Flamme als auch ohne diese verlaufen. Verf. entnahm Gasproben 
und untersuchte diese auf Zusammensetzung, Verbrennungswert und Dichte. Die 
Ergebnisse sind fiir die verschiedenen Katalysatoren in Abhangigkeit von der 
Geschwindigkeit der Propanzufuhr und der Durchfiihrungsart, ob mit oder ohne 
Flamme, dargestellt. Die Krackung mit Flamme liefert nur wenig H, und zer- 
stért den Katalysator durch einen Kohlenniederschlag. Besser bewahrte sich die 
stabilisierte Verkrackung ohne Flamme, das Maximum der H, (etwa 20—25% 
und auch der CO-Ausbeute liegt bei mittleren Zufuhrgeschwindigkeiten, etwa 
100—150 Liter/h. Die Heizwerte der Verkrackungsprodukte erreichten 4000 
keal/Mol. M. Wiedemann. 


4790 G. Spengler. Molybddndisulfid als Schmiermittel — Versuche und Anwen- 


dung. Z. Ver. dtsch. Ing. 96. 683—687, 1954, Nr. 20. (11. Juli.) (Miinchen.) 
j H. Ebert, 
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4791 A. R. Moss. Characteristics of the molybdenum-depositing arc and the metal- 
arc melting process. Proc. Instn elect. Engrs (A) 102, 45—55, 1955, Nr. 1. (Febr.) 
(Min. Supply, Armament Res. Est.) Zum Reinigen von Molybdan wird in der 
Luft oder in Argon zwischen 0,01 und, 0,3 Torr mittels eines Lichtbogens von 
900 bis 2200 Amp eine Molybdanelektrode von 1 em Durchmesser abgeschmolzen. 
Das abgetropite Molybdan wird in einer wassergektihlten Kupferkokille von 
rund 4,5 cm Durchmesser aufgefangen. Die abtropfende Elektrode nimmt dabei 
je nach Polung bzw. bei Wechselstrom verschiedene Formen an, deren Ent- 
stehungsursachen diskutiert werden. Die Bogenlange lag zwischen 10 und 70 mm; 
die Brennspannung beirund 25 Volt. Je nach Polung und Stromstarke tropften 
pro Sekunde 3,5 bis 14 g Molybdan ab. Einige Versuche wurden auch bei 10-> Torr 
gemacht. Uber die besten Bedingungen zum Erzielen reinsten Molybdans soll 
spater berichtet werden. Quantitative Angaben iiber die Abhangigkeit zwisehen 
Brennspannung, Druck, Bogenlange und Stromstarke fiir Gleich- und Wechsel- 
strom werden gemacht. Euler. 


4792 K.Wauiie. Uber den Mechanismus der Oxydation von Eisen und legierten 
Stdhlen bei héheren Temperaturen. Metalloberflache (A) 8, A97— A103, 1954, Nr. 7. 
(Juli.) (Oslo, Sentralinst. Industr. Forskn.) 


4793 Wi. Briinner und E. Lange. Zum Mechanismus des chemischen und ano- 
dischen Polierens. Naturwissenschaften 41, 475, 1954, Nr. 20. (Okt.) (Erlangen, 
Univ., Inst. Phys. Chem.) 


4794 LL. Bosdorf und A. Beyer. Die Abscheidung harter Glanzsilberniederschlage. 
Metalloberflache (B) 6, B113—B116, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Neu8, Langbein-Pfan- 
hauser-Werke AG.) H. Ebert. 


4795 Werner Schultze und Ludwig Schimmer. Beziehung der Mikroharte zur 
Makrohdarte. Arch. Eisenhiittenw. 25, 337—339, 1954, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
(Ludwigshafen a. Rh.) Die Vickersharte wird in einem Lastbereich von 10 g bis 
50 kg gemessen und die Giltigkeit des Mryrrschen Potenzgesetzes iiberpriift. 
Der Meversche Exponent ist nach diesen Messungen unabhangig von der Priif- 
last und nur vom Werkstoff bedingt. Die im Mikrobereich gefundenen Werte 
kénnen daher mit Hilfe des Mbyrerschen Potenzgesetzes in den Bereich der 
Makroharte extrapoliert werden. Ridiger. 


4796 Alexander Schepers und Werner Bartholome. Beziehungen zwischen Mikro- 
und Makrohdrte an Ferrit- und Aluminiumkristalliten. Arch. Eisenhiittenw. 25, 
341 —343, 1954, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Neunkirchen (Saar).) Fur a-Hisen- und Alu- 
miniumkristalle wurden die MryEr-Exponenten (vergl. vorstehendes Ref.) im 
Bereich der Mikroharte gemessen. Die mit Hilfe des Mnyrrschen Potanzgesetzes 
extrapolierten Mikrohartewerte stimmen mit den Makroharten bei a-Eisen gut 
iiberein, wahrend bei Aluminium infolge des kleineren MryEr-Exponenten Ab- 
weichungen auftreten. Betrachtungen iiber den Streubereich der Mr yEr-Geraden. 
Ridiger. 
4797 Werner Lueg und Karl-Heinz Treptow. Der Einfluf der Schmierstoffe auf 
die Ziehkraft beim Ziehen von Stabstahl. Stahl u. Eisen, Disseldorf 74, 1334 bis 
1342, 1954, Nr. 21, (7. Okt.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf., Abh. 607.) 
Bei den bisherigen Untersuchungen iiber das Ziehen von Stabstahl ist dem Ein- 
fluB der Schmierstoffe auf die Héhe der notwendigen Ziehkraft nur wenig Beach- 
tung geschenkt worden. Mit Kalk als Schmierstofftrager auf Ziehstaben aus un- 
legiertem Stahl ergab sich nur bei einem Kohlenwasserstoff-Polymerisat eine 
um 8% geringere Ziehkraft als bei Riibél, wahrend alle iibrigen untersuchten 
Schmierstoffe gréBere Ziehkrafte erforderten. Beim Vergleich der Schmierstoff- 
trager Kalk, Elektrographit, Borax, Alkali, Polymerisat und einem der benutzten 
Silicone ergaben sich im Vergleich zu Riibél als Schmiermittel Ziehkrafterhéhun- 
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gen von weniger als 10°/, gegentiber Kalk mit Ausnahme des Silicons, das einen 
Mehrbedarf an Ziehkraft von tiber 50 % verursachte. Eine Betrachtung der phy- 
sikalischen und chemischen Kepnwerte der untersuchten Ziehdle zeigt, daB diese, 
wenn man von einigen UnregelmaSigkeiten absieht, in ihrer Eignung fiir den 
Stangenzug von Stahl, gemessen an der Hohe der Ziehkraft, am besten durch 
ihren Anteil an Verseifbarem gekennzeichnet sind, und zwar in dem Sinne, da8 
der héchste Anteil an Verseifbarem die niedrigste Ziehkraft erfordert. Alle iibri- 
gen Kennwerte, besonders auch Flammpunkt und Viskositat, lieferten keinerlei 
Anhaltspunkte fiir die Schmierwirkung. Lueg. 


4798 EE. A. Neppiras. A note on the hole, slot and plane method. J. sci. Instrum. 32, 
121, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Salfords, Surrey, Mullard Res. Lab.) Verf. weist darauf 
hin, da fiir die Herstellung der von Darsy (s. diese Ber. 33, 2542, 1954) vor- 
geschlagenen dreieckigen Liécher in sprédem Material, wie Glas und Keramiken, 
die vom Verf. vorgeschlagene Anordnung (s. diese Ber. 33, 451, 1954) zufrieden- 
stellend verwendet werden kann. v. Harlem. 


4799 Franz Nehl und Adolf Rose. Anwendung von Zeit-Temperatur-Umwand- 
lungs-Schaubildern auf besondere Fragen bei der Herstellung hochbeanspruchter 
geschweifter Bauteile. Stahl u. Eisen, Diisseldorf, 74, 1054—1062, 1954, Nr. 17. 
(12. Aug.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Hisenf.; Abh. 605.) Die Entwicklung 
schweiBbarer GroBbaustaihle in Richtung auf erhéhte Festigkeitseigenschaften 
wird unter besonderer Beriicksichtigung der mit zunehmenden Legierungsgehal- 
ten steigenden Empfindlichkeit beim SchweiBSen dargestellt. Die Méglichkeiten 
zur Steigerung der Festigkeitseigenschaften durch Legierung und Warmebehand- 
lung werden an Zeit-Temperatur-Umwandlungs-(ZTU-)Schaubildern fiir konti- 
nuierliche Abkiihlung gezeigt und ein Weg, die mit steigendem Legierungsgehalt 
zunehmende Gefahr iibermaBiger Martensitbildung bei den schnellen Abkihlungs- 
vorgangen in der Ubergangszone der SchweiBnahte zu vermeiden. Diese Abkiih- 
lungsvorgange werden durch unmittelbare Messung und mit Hilfe des kontinuier- 
lichen ZTU-Bildes bestimmt und zu diesem in Beziehung gesetzt. Rose. 


IX. Biophysik 


4800 Jean Colonge et Paul Guyot. Utilisation de la méthode des pesées continues 
our Vétude cinétique de la polyamidification des aminoacides. C. R. Acad. Sci., 
aris 233, 1604—1606, 1951, Nr. 25. (19. Dez.) Von 11-Aminoundekansaure und 

12-Aminooktadekansaure wurde durch laufendes Wagen der Reaktionsmischung 

(Aminosaure, Polyamid und Wasser) der Verlauf der Polyamidbildung unter- 

sucht (Erhitzungsdauer 1°/min). Die Reaktion setzt in beiden Fallen bei 180 bis 

183° ein. Fir den %-Gehalt an entstandenem Wasser yilt die Beziehung p =kt/ 

(2 + kt). k (in 1/sec) betragt fiir die beiden Aminosauren 0,0056 bzw. 0,0023 bei 

2012 und 0,0080 bzw. 0,0033 bei 210°. ; O. Fuchs. 


4801 Georges Carpéni et Jacques Chouteau. Sur la théorie du comportement 
physico-chimique de la liaison peptidique et le probléme de Vhydrogéne mobile des 

lécules d’amides et de peptides. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1423—1425, 1953, 
Nr. 14. (8. Apr.) In ihrer theoretischen Behandlung des Problems des beweg- 
lichen Wasserstoffs in Amiden und Peptiden stellen Verff. eine zweite Hyphotese 
auf, wonach sich der spezifische Einflu8 der H*-Ionen auf die Gleichgewichte in 
waBrigen Lésungen durch eine Verstarkung der Wasserstoff-Briicken im sauren 
und durch eine Schwachung oder Lésung im alkalischen Milieu bemerkbar macht. 
Dieser Effekt ist um so starker, je héher die Aktivitét der H* bzw. OH’-Ionen ist. 
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Folgerungen aus dieser Hypothese sind die Bevorzugung inter- und intra-mole- 
kularer Cylisierungen im sauren Medium, das Uberwiegen monovalenter Anionen 
(Ammidonium-Salze) in sauren und monovalenter Kationen (Oxyhydryl-Salze) 
im alkalischen Medium, ferner die Méglichkeit von cis-trans Isomerie, die sich 
zwar nicht chemisch, wohl aber im Infrarot-Spektrum bemerkbar macht. 

M. Wiedemann. 


4802 Kurt H. Meyer. Uber Feinbau, Festigkeit und Kontraktilitat tierischer Ge- 
webe. Experientia 7, 361—371, 1951, Nr. 10. (15. Okt.) (Genf, Univ., Lab. Chim. 
org. inorg.) Die Liicke zwischen der gut bekannten molekularen Struktur und 
dem sichtbaren morphologischen Bild wurde auszufiillen gesucht, indem experi- 
mentell gezeigt wurde, daB in Sehnen-, Muskel-, und Elastinfasern fibrillare Pro- 
teine in der Faserrichtung angeordnet sind, und da8 dieselben sich zu einem kom- 
pakten Gebilde, oft als ,,globulares Protein‘: bezeichnet, einrollen kénnen. Die 
Muskelkontraktion wurde durch ein solches Zusammenfallen oder Einrollen der 
Myosinketten unter dem Einflu8 chemischer Vorgange erklart. Da man bei 
Protoplasmabewegungen, z. B. von Pseudopodien, Anderungen der Doppel- 
brechung beobachtet hatte, schlo8 man, daB auch hier Valenzketten bald zur 
Streckung und Parallelrichtung, bald zur Kontraktion gebracht werden. Der 
Aufbau der lebenden Substanz Protoplasma wurde so gedeutet, da8 sie aus wirk- 
lichen Geweben oder Gespinsten in Form von Hauptvalenzketten besteht, die an 
manchen Stellen, besonders an den ionisierten Gruppen, Solvathiillen tragen, an 
anderen Stellen durch Molkohasion zusammenhaften. MEYER gibt eine erweiterte 
Zusammenfassung seiner Theorie. Nach der Mizellarlehre von NAGELI existieren 
kristalline Mizellen im Protoplasma. SponsLER und Dorr unternahmen den 
ersten Versuch, Morphologie und Chemie miteinander zu verschmelzen, indem sie 
die Hauptvalenzketten einfiihrten. MEYER und Mark ersetzten diese durch ein 
Neues und, stellten ahnliche Kristallmodelle fiir Chitin und Seide auf. Auch hier 
sind wie in Sehnen und Muskelfasern langliche, gitterartig angeordnete iiber- 
molekulare Bereiche vorhanden. Dreblow. 


4803 Linus Pauling, Robert B. Corey and H. R: Branson. The structure of pro- 
teins; vo hydrogen-bonded helical configurations of the polypeptide chain. Proc. nat. 
Acad. Sci., Wash. 37, 205—211, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., 
Gates & Crellin Lab. Chem.) Verff. gehen von den Annahmen aus, da jede 
—C— N(H) — C(= 0) — C-Gruppe in Polypeptidketten ebene Struktur besitzt, 
dafi die Reste stereochemisch einander aquivalent sind, die interatomaren Ab- 
stande und Valenzwinkel die gleichen sind wie die fiir z. B. d, ]-Alanin gefundenen 
und daB schlieBlich Wasserstoffbriicken zwischen den NH- und CO-Gruppen be- 
nachbarter Ketten bestehen. Auf dieser Basis werden zwei verschiedene Spiral- 
peptidketten angegeben. Bei der einen bestehen Wasserstoffbriicken zwischen der 
3. und 7, Gruppe, bei der anderen zwischen der 1. und 5. Gruppe. O. Fuchs. 


4804 Henri Marchand. Analogie entre une loi d’union sélective et une loi de fécon- 
dité ou de survivance différentielles. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 863—864, 1952, 
Nr. 16. (20. Okt.) Die Arbeit befaBt sich mit Fragen der mathematischen Genetik. 
Man findet, da der mathematische Ausdruck fir die Ubertragung der Eigen- 
schaften der Eltern auf die Kinder, also der Gene auf folgende Generationen, 
identisch ist mit dem symbolischen Ausdruck dafir, daB die Bevélkerung einem 
selektiven Verschmelzungsgesetz unterworfen ist, unter der Voraussetzung, daB 
alle Paare die gleiche Sterblichkeitschance haben. Dieser Sachverhalt wird an 
Hand mathematischer Formeln erlautert. Dreblow. 


4805 Robley C. Williams. Electron microscopy of purified nucleic acid fibrils. J. 


appl. Phys. 24, 1420, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Virus Lab.) : Sché6n. 
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1955 IX. 1. Allgemeines 4806—4818 


4806 Walter J. Frajola, Marie Greider and Jacob G. Rabatin. Effects of hydro- 
chloric acid and desoxyribonuclease on thymonucleoprotein. J. appl. Phys. 24, 1420, 
' 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbus, 0., State Univ., Her- 
man A. Hoster Res. Lab., Dep. Physiol., Dep. Med.) 


4807 G.Yasuzumi. The ulirastructure of mitotic chromosomes and of salivary 
gland chromosomes. J. appl. Phys. 24, 1420, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Osaka, Japan, Univ., Med. School, Dep. Anatomy.) 


4808 G.Yasuzumi. The ultrastructure of the interphase chromosome. J. appl. 
Phys. 24, 1420, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Osaka, Japan, 
Univ., Med. School, Dep. Anatomy.) 


4809 A.R.T.Denues, Theodor R. Mareus and Frances C. Mottram. Jsoluted 
chromosomes: claims of regular helical structures. J. appl. Phys. 24, 1420, 1953, 
Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York, Sloan-Kettering Inst. 
Cancer Res.) 


4810 WDanH. Moore, Councilman Morgan, Leon Dmochowski and Harry M. Rose. 
Changes in muscle following tourniquet injury, as seen in the electron microscope. 
J. appl. Phys. 24, 1421, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 


4811 D.E. Philpott and A. G. Szent-Gyérgyi. An electron microscopical study 
of L-meromyosin. J. appl. Phys. 24, 1421, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Woods Hole, Mass., Inst. Muscle Res., Marine Biol. Lab.) 


4812 E.de Robertis and C.M.Franehi. The submicroscopic organization of 
axon material isolated from myelin nerve fibers. J. appl. Phys. 24, 1421, 1953, 
Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Montevideo, Uruguay, Inst. Investi- 
gacion Ciencias Biol., Dep. Ultraestruct. Celular.) 


4813 (C. Estable, Magdalena Reissig and E. de Robertis. The microscopic and 
submicroscopic structure of the synapsis in the ventral ganglion of the acoustic nerve. 
J. appl. Phys. 24, 1421—1422, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Montevideo, Uruguay, Inst. Investigacion Ciencias Biol., Dep. Celular.) 


4814 Fritiof S. Sjistrand. The ultrastructure of the retinal rod synapses of the 
Guinea pig eye. J. appl. Phys. 24, 1422, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Stockholm. Swed., Karolinska Inst.,Dep. Anatomy.) 


4815 MH. Braunsteiner. Some clinical applications of the electron microscope. J. 

appl. Phys. 24, 1422, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Vienna, 
Austria, Univ.) 

4816 4. Millier and G. B. Chapman. Ultra-thin sections of bacterial cells. J. appl. 
| Phys. 24, 1423, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton, N. J., 
_ Radio Corp. Amer., Lab. Div.) 


4817 Wonald C, Stuart jr. Preliminary experiments on tryptic digestion of bacterial 
cells. J. appl. Phys. 24, 1423, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Albany, N. Y., State Dep. Health, Div. Lab. Res.) 


4818 Fritiof S. Sjéstrand. Survey of the electron microscopic research during the 
last year at the department of anatomy, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 
J. appl. Phys. 24, 1423, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stockholm 
Swed, Karolinska Inst., Dep. Anatomy.) Sch6n., 
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4819 Paul Kaesberg, R. V. Rice and M. A. Stahmann. Some restilts of the appli- 
cation of a freeze drying method to biological materials. J. appl. Phys. 24, 1423-—1424 
1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Madison, Wisc., Univ.) 


4820 Keith R. Porter. The submicroscopic structure of animal epidermis. J. appl. 
’ Phys. 24, 1424, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York, N. Y., 
Rockefeller Inst. Med. Res.) 


482] Frank N. Low. Ultrastructure of pulmonary alveolar wall in laboratory mam- 
mals and in man. J. appl. Phys. 24, 1424,°1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (New Orleans, Louis., State Univ. School Med., Dep. Anatomy.) 


4822 Marilyn G. Farquhar and James F. Rinehart. The ultrastructure of the 
anterior pituary gland as revealed by electron microscopy. J. appl. Phys. 24, 1425, 
1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (San Francisco, Calif., Univ., 
School Med., Dep. Pathol.) 


4823 A. J. Dalton and Marie D. Felix. Further electron microscopic studies of the 
epididymis and pancreas of the mouse. J. appl. Phys. 24, 1425, 1953, Nr. 11. (Nov.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Bethesda, Maryl., Nat. Cancer Inst.) 


4824 Clifford E. Grey and John J. Biesele. An electron microscope study of white 
blood cells. J. appl. Phys. 24, 1425, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(New York, N. Y., Sloan-Kettering Inst. Cancer Res.) Sché6n, 


4825 Klaus Urich. Modifikation der Diffusionskammer nach Conway. Natur- 
wissenschaften 41, 457, 1954, Nr. 19. (Okt.) (Berlin, Freie Univ. Zoolog. Inst.) 
Die Diffusionskammer nach Conway besteht aus zwei Abteilungen, die durch 
eine niedrige Scheidewand voneinander getrennt sind, und ist mit einem Deckel 
verschlossen. In einer Abteilung befindet sich Ammonsulfatlésung, das frei ge- 
setze NH, diffundiert in die in der zweiten Abteilung vorgelegte Saure und wird 
dort titriert. Um NH,-Verluste zu vermeiden, wird das Alkali mittels einer feinen 
Pipette zugegeben, die durch eine Bohrung von etwa 1mm Durchmesser im 
Deckel gefiihrt wird. Mit dieser Verinderung ergab die Diffusionsmethode bei 
einer Serie von Harnstoff-Bestimmungen eine Fehlergrenze von 1% und absolute 
Zuverlassigkeit. M. Wiedemann. 


OO —— 


4826 A. Simpson and D. M. W. Blanchard. A vacuum cell for use with a light 
microscope. Research (Corresp.), Lond. 7, S41—S42, 1954, Nr. 7. (Juli ) (Kenley, 
Brit. Papera Board Ind., Res. Ass.) Es wird eine Vakuumzelle fiir die Untersu- 
chung von pflanzlichen Fasern unter einem Lichtmikroskop beschrieben, Die 
Zelle ist so konstruiert, daB sowohl bei vertikaler wie transversaler Beleuchtung: 
beobachtet werden kann. Ihre Abmessungen sind 3 x 1 x 0,75 inch. Es konnte ein 
Vakuum besser als 5—10-* Torr erreicht werden. v. Harlem. 


4827 E.van Vollenhoven and C. T. de Wit. An electronic heart-beat recorder. 
Appl. sci. Res., Hague (B) 3, 293—296, 1954, Nr. 4/5. (Wageningen, Netherl., 
Agric.-Phys.-Tech. Serv., Lab. Phys. a. Meteorol.) Es wird die verbesserte Aus- 
fihrung eines von MULLER und Rees (Arbeitsphysiologie 14, 1950, 137) fiir 
arbeitsphysiologische Untersuchungen entwickelten Herschlagschreibers be- 
schrieben. Als Aufnehmer dient eine Sperrschicht-Photozelle, die auf die eine 
Seite des Ohrlappchens der Versuchsperson gesetzt wird, wahrend die andere 
Seite von einer kleinen Lichtquelle bestrahlt wird. Die durch den Herzschlag 
schwankende Blutmenge im Ohrlappchen verursacht eine Modulation des hin- 
durchtretenden Lichtstromes und damit des Photostromes. Die tieffrequente 
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1955 IX. 1. Allgemeines. 2. Physiologische Akustik 4828—4831 


Wechselspannung (200... 500 4V) wird in einem dreistufigen Verstarker mit 
symmetrischem Hingang und Gegenkopplung um den Faktor 10° verstarkt und 
die sigezahnahnliche Wellenform registriert. Kallenbach. 


4828 Jack Peter Green, J. A. Riley and Joseph M. White. A suspension bath for 
the study of isolated tissues in the presence of surface active agents. Rev. sci. Instrum. 
24, 183—184, 1953, Nr. 2. (Febr.) (New Haven, Conn., Yale Univ., School Med., 
Dep. Pharmacol.) Um isolierte Gewebe in Blut oder anderen oberflachenaktiven 
Medien zu suspendieren, wurde eine Kammer konstruiert, die abgebildet und 
genau beschrieben ist. Ein O,-Strom sorgt fiir Sattigung des Bads mit Sauerstoff 
und fiir die Zirkulation der Lésung. Die Kammer bewahrte sich bei einer Unter- 
suchung der Wirkung von Plasma-Protein-Fraktionen auf die Kontraktibilitat 
und Erregbarkeit von isoliertem Myocard. M. Wiedemann. 


4829 Hallowell Davis and Ichiji Tasaki. A possible mechanism of excitation of 
nerve impulses in the cochlea. Science 116, 519—520, 1952, Nr. 3020. (14. Nov.) 
(Centr. Inst. Deaf.) Es wird vermutet, daB die empfindlichen Gehérzellen im 
Cortischen Organ nicht direkt in mechanische Schwingungen geraten, sondern 
da sie dazu dienen, einen Elektrizitatsflu8 vom mittleren zum unteren Spiral- 
kanal zu modulieren. Es werden eine Reihe von Tatsachen angefiihrt, welche diese 
Hypothese stiitzen sollen. Es sind im wesentlichen zwei Annahmen: 1. Die 
mechanische Bewegung der ,,Haarchen‘‘ der empfindlichen Zellen verindert den 
elektrischen Widerstand, 2. die Energie, die das positive Potential des mittleren 
Spiralkanals aufrecht erhalt, wird von dem Metabolismus des vascularen Ge- 
webes der auBeren Wande geliefert. GemaiB dieser Hypothese iiberfiihrt das 
Sinnesorgan nicht bloB die Energie des Reizes. Der Reiz kontrolliert die Lieferung 
zusatzlicher Energie von einer speziell vorhandenen Quelle. Das Organ ist ver- 
gleichbar einem Kohlemikrophon. In dem Labyrinth sind die Nervenenden in 
den empfindlichen Zellen ein Teil dieses Kreises und kénnen durch die Verande- 
rungen des Stromes, der durch sie flieBt, gereizt werden. Mehrere anatomische 
Kennzeichen des Cortischen Organs, die diese Hypothese stiitzen, sind heraus- 
gestellt. Dreblow. 


4830 W.Meyer-Eppler. Synthetische Sprache. Z. Ver. dtsch. Ing. 96, 13—17, 
1954, Nr. 1. (1. Jan.) (Bonn.) Eine Ersatzsprache kann sich der Sprachgescha- 
digte 1. durch Einfiihrung eines Druckkammer-Lautsprecher-Systems mittels 
Schlauch in die Mundhohle schaffen, 2. durch ein Lautsprecher-System, das von 
auBen an die Kehle angelegt wird. Elektrische Sprachvercodung zur Einsparung 
von Frequenz-Bandbreite — im Extremfall bis auf 4 Hz — gelingt mit dem 
Vocoder. Zum Sprechen mittels Tastenanschlag dient der Voder. Weiterentwick- 
lung eines Sprachgenerators mit drei Formantkanalen durch W. LAwRENCcE. 
Sprachdehner gibt es in der Konstruktion des Sona-Stretchers und des Tonband- 
Gerats von A. M. SprinGeEr. Winckel. 


4831 John V. Grimaldi. Noisome noise — what are its limits? Mech. Engng, N. Y.76, 
568 —570, 1954, Nr. 7. (Juli.) (New York, N. Y., Assoc. Casualty a. Surety Comp.) 
Es werden die Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Schadlichkeit von indu- 
striellem Lirm auf das Gehér besprochen. Zu beriicksichtigen ist das Alter und 
die persénliche Veranlagung der dem Larm ausgesetzten Personen sowie die 
frequenzmaBige Zusammensetzung der Geraéusche. Eine von STERNER veran- 
s altete Umfrage bei 222 Experten iiber die noch zulassigen Grenzen der Laut- 
ttarke und Frequenzzusammensetzung ergab Werte im Bereich von 60 bis 105 dB. 
Eine sichere und einheitliche Beurteilung ist mangels grundlegender Unter- 
suchungen noch nicht mdglich. Auf den EinfluB des Larms fiir die Verstandlich- 
keit der Sprache und den Zusammenhang mit der Haufigkeit von Betriebs- 
unfallen wird hingewiesen. Kallenbach. 
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4832—4836 IX. Biophysik Bd. 34, 5 


4832 W.L. Lustig und J. S. Cammerer. Messung der Warmeabgabe von Mensch 
und Tier. (Mefmethodik und physikalisch-physiologische Voraussetzungen repro- 
duzierbarer Versuche.) Allg. Warmetech, 5, 146—153, 1954, Nr. 7. 

H. Ebert. 


4833 K.¥F. Bonhoeffer. Modéles physico-chimiques de l’excitation nerveuse. J. 
Chim. phys. 51, 521—529, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. 
Phys. Chem.) In seinem Vortrag behandelt Verf. zunachst als physikalisch- 
chemisches Modell der Nervenerregung eine Mischung von O, und H, und geht 
auf die Ahnlichkeit des Diagramms, das die Abhangigkeit der zeitlichen Anderung 
der Temperatur von der Temperatur zeigt, mit dem Diagramm der Abhangigkeit 
der Potentialainderung vom Potential ein, das durch Messungen am Riesennerv 
eines KopffiBlers erhalten wurde. Auch die Gesetze, die die Geschwindigkeit der 
Flammenausbreitung in der Gasmischung und der Erregung im Nerven beschrei- 
ben, sind analog gebaut. Als weiteres Modell wird der passive Eisendraht in 
Salpeterséure anpefiihrt und bei ihm die Geschwindigkeit der Aktivierungswelle 
diskutiert, die um so gréBer ist, je weiter das Rohr ist, in dem sich der Elektrolyt 
befindet. Der Begriff der Rheobase und das Akkommodations-(Anpassungs)- 
Phanomen werden diskutiert, die analogen Erscheinungen am Modell sind von 
den Konzentrationen an Salpeter- und salpetriger Saure abhangig. Auch auf die 
Elektrodenprozesse wird eingegangen. Weiterhin behandelt Verf. das Problem 
der Labilitat, fiir die das Vorliegen eines negativen Widerstands charakteristisch 
ist, und des refraktéren Zustands. = M. Wiedemann. 


4834 E.-W. Helmholz. Das Mefverfahren bei der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt bei der Bauartpriifung von Kurzwellen-Therapiegeraten. Amtsbl. 
Phys.-Tech. Bundesanst. 1954, S. 53—58, Nr. 1. (15. Marz.) Es wird die Hoch- 
frequenzleistung gemessen, die von einem Phantom (Patientennachbildung) 
ganz bestimmter Bauart aufgenommen wird. Phantom, MeBverfahren und MeB- 
gerat werden genau beschrieben. — H. Ebert. 


4835 (C. G. Clayton. The generation of recurring high-voltage X-ray impulses. Proc. 
Instn elect. Engrs 99, 206—213, 1952, Nr. 119. (Sept.) (Newcastle-upon-Tyne, Roy. 
Victoria Inf., Radiotherapy Dep.) Die Erzeugung periodischer Réntgenstrahl- 
Impulse mit Hilfe der Marxschen Schaltung oder ahnlicher Anordnungen wird 
mit besonderer Beriicksichtigung der Anpassung der Impedanz des Generators 
an die Réntgenréhre behandelt. Die Méglichkeiten der Verwendung einer thermo- 
ionischen Emission, der Feldemission oder gasgefillter Réhren werden disku- 
tiert. Die nichtlineare Impedanz der Réntgenréhre erweist sich eher von Vorteil 
als von Nachteil. R. Jaeger. 


4836 J. W.Hiteh. Trends in detection and measurement of radioisotopes for 
medical purposes. Elect. Engng., N. Y. 72, 484—489, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Oak 
Ridge, Tenn., U. S. Atomic Energy Comm., Isotope Div.) In seinem Uberblick 
iiber neuere Anwendungsmdglichkeiten radioaktiver Isotope in der Medizin 
behandelt Verf. nur den Nachweis der B- und y-Strahlung. Er erlautert die Ioni- 
sationskammer; den Proportional-Zahler; den GrigEeR-Zahler und, dabei beson-: 
ders die Verwendung schwerer Metalle wie Bi zur Steigerung der Empfindlichkeit 
fiir y-Strahlung sowie die Anordnung in Kollimatorform zur Richtungsbestim- 
-mung; ferner den Szintillationszihler, dessen Empfindlichkeit fiir y-Strahlung 
die des GeIGEeR-Zahlers iibertrifft. Die Benutzung von nadelférmigen Zahlrohren 
vom GEIGER- oder Szintillationstyp wird erwahnt, ferner die Notwendigkeit der 
Spannungsstabilisation besonders beiden Szintillationszihlern. Eine automatische 
Registrierung wurde entwickelt, die die Konzentrationen des radioaktiven Indi- 


kators an bestimmten Stellen aufzeichnet, z. B. die des J1*1 in der Schilddriise. 
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1955 IX. 3. Physiol. Warme. 4. Physiol. Elektrizitat. 6. Strahlenbiol. 4837—4840 


Auf die Notwendigkeit, mit niederen Aktivitaéten auszukommen, wird besonders 
hingewiesen. M. Wiedemann. 


4737 Marshall Brucer. Standardized Co® source capsule for teletherapy. Nucleo- 
nics 12, 1944, Nr. 6, (S. 58—59. (Juni.) (Oak Ridge, Tenn., Inst. Nucl. Stud.) 
Es wird darauf hingewiesen, dafi zwischen der AEC in USA, der Canadischen 
AEC und dem nationalen Komitee fiir Strahlenschutz eine weitgehende Uber- 
einstimmung hinsichtlich der Normung und. Typenbegrenzung von Kobalt- 
Kanonen erzielt wurde, und da8 diesbeziigliche Fragen in regelmaBigen Zusam- 
menkiinften zweimal jahrlich diskutiert werden. Die im Speziellen beschriebene 
zylinderférmige Kobaltkapsel pa8t in alle geplanten Kobaltkanonen in USA und. 
Kanada, kann Praparate in Starke von 50 mC bis zu 4000 Curie aufnehmen und 
hat einen Durchmesser von 5 cm, bei einer Héhe von rund 5 cm. Im Innern be- 
findet sich das Kobaltpraparat. Es ist durch einen dicken Hohlzylinder aus einer 
Wolframlegierung abgeschirmt, welcher nur eine Offnung in Strahlrichtung frei 
14Bt. Diese ist durch ein Fenster aus 50 « dickem Stahlblech verschlossén. Die 
verschiedenen Einzelteile sind ineinander verschraubbar und gegeneinander durch 
Bleischeiben abgedichtet. Dreblow. 


4838 HH. Marcovich. A quantitative biological test sensitive to low doses of ionizing 
radiations. Nature, Lond. 174, 796—797, 1954, Nr. 4434. (23. Okt.) (Paris, Inst. 
Radium, Lab. Pasteur.) Verf. weist auf die von Lworr, SiminovitcH und 
KsELGAARD fiir die Verwendung bei UV-Strahlung (2537A) angegebene Me- 
thode der Induktion von E. coli K. 12 (A)-Kulturen als empfindliche biologische 
Testmethode fiir schwache Réntgendosen hin. In einer bestrahlten Lésung 
(37 kV; 0,9 A) ist die Zahl der durch Induktion erzeugten Phagen N;, die der 
spontan entstehenden N,. Das Verhiltnis N;/N, wachst linear mit der Dosis. 
1,5 rep geben bereits einen deutlichen Effekt. Bei Bestrahlung mit Réntgen- und 
’ Gammastrahlen erwies sich der Induktionseffekt im Bereich von 10° von der 
_ Intensitaét unabhangig. ; R. Jaeger 


4839 EE. Sehauenstein und G. M. Perko. Untersuchungen iiber die Proteinstrukur. 
III, Mitteilung. Hydantoine als Modellkérper fiir den Peptenolateffekt. Z. Elek- 
trochem. 58, 883—886. 1954, Nr. 10. (Dez.) (Graz, Univ., Inst. theor. phys. Chem.) 
Nach der photographischen Methode mit Vergleichsspektren und zentrisch ro- 
tierender Sektorblende mittels eines Chemikerspektrographen oder mittels des 
lichtelektrischen Spektrometers wurden die UV-Spektren von Hydantoin (I), 
5-Methylhydantoin (II) und 3,5-Dimethylhydantoin (III) in 0,1 n HCl und 0,1 n 
_ NaOH aufgenommen. Bei I und II tritt eine bathochrome Verschiebung bis nach 
etwa 4000 mm-' im alkalischen Milieu auf, bei III fehlt diese. Die Verschiebung 
ist schwacher als bei den friiher untersuchten Triazinen oder Dioxopiperazinen. 
Verff. fiihren sie auf die Dissoziation einer NH-CO-Gruppe zuriick, wobei N in 
Position 3 stehen muB, im Anion iiberwiegt die Enolatstruktur. In alkalischer 
Lésung andert sich die Absorption von II irrversibel infolge Ringéffnung, die 
von III reversibel, was noch nicht gedeutet werden kann. Die Befunde an den 
Hydantoinen sprechen fiir die Triazin- und gegen eine Aminohydantoin-Struktur 
der friiher untersuchten cylischen Verbindungen mit der CO-NH-Gruppierung. 
j M. Wiedemann. 
4840 MW. Laser. The oxygen-effect’ in ionizing irradiation. Nature, Lond. 174, 
753, 1954, Nr. 4433. (16. Okt.) (Univ. Cambridge.) Es ist bekannt, daB eine 
ionisierende Bestrahlung organische Zellen in einem gréBeren AusmaB schadigt, 
wenn Sauerstoff zugegen ist als wenn unter anaerobischen Bedingungen gearbeitet 
wird. Um die hier vorliegenden Verhaltnisse niher zu klaren, bestrahlte Verf. 
aerobische und anaerobische Bakterien sowie einige Hefearten mit Réntgen- 
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4841—4845 X. Astrophysik Bd. 34, 5 


strahlen. Es wird aus den Versuchen geschlossen, daB fiir die Vergré8erung des 
, Sauerstoff-Effektes‘‘ bei der Schadigung durch Bestrahlung 1. der enzymische 
Respirationsmechanismus vorliegen mu8 und da8 2. zum mindesten ein Teil der 
enzymischen Respirationskette wahrend der Bestrahlung in der oxydierten Form 
vor sich gehen muB. v. Harlem. 


4841 Samuel Levin. Radiation sterilization. IX. Radiological safety in cathode- 
ray sterilization. Nucleonics 12, 1954, Nr. 6, S. 54—57. (Juni.) (Cambridge, Mass. 
Inst. Technol., Occupat. Med. Serv.) In der Arbeit werden die Strahlenschutz- 
vorschriften fiir einen Elektronenbeschleuniger beschrieben, der tiber den Bereich 
von 2,5 MeV hinaus bis 5 MeV zur Sterilisierung durch Bestrahlung von Nah- 
rungsmitteln und Drogen Verwendung finden kann. Da die experimentellen Daten 
fiir Kathodenstrahlbeschleuniger nur bis 2,5 MeV bekannt sind,werden die itibri- 
gen Werte geschatzt. In mehreren Abbildungen sind dargestellt: 1. die maximale 
Reichweite von Elektronen als Funktion der Energie bis 4 MeV fiir verschiedene 
Stoffe wie Blei, Eisen, Aluminium, Glas, Wasser und, Luft, 2. die Réntgenstrahl- 
intensitat in r/min, welche die Kathodenstrahlen aus dem getroffenen Material 
aussenden, fiir Beryllium, Aluminium, Silber und Gold in Kathodenstrahlrich- 
tung als Funktion der Spannung. 3. die entsprechenden Werte, einschlieBlich 
Kupfer, bei einem Winkel von 100°, 4. die Mindestschichtdicken fir y-Strahlung, 
durch welche die Primarstrahlung auf 10 % abgeschwacht wird, als Funktion der 
Energie der Strahlung bis 10 MeV fiir Blei, Eisen, Aluminium, Zement und Was- 
ser. Ferner ist die schematische Schnittzeichnung der gesamten Anordnung 
wiedergegeben. Unter der Voraussetzung, da die fiir die an dem Gerat arbeitende 
Person héchstzulassige Gesamtbestrahlung durch y- oder X-Strahlen den Wert 
von 0,3 r/Woche nicht iibersteigen darf, werden fiir die einzelnen ausgewahlten 
Materialien die erforderlichen Schichtdicken im einzelnen genau berechnet. 
Ferner werden allgemeine SicherheitsmaS8nahmen fiir den Betrieb der Apparatur 
gefordert: 1. Automatische Abschaltung des Beschleunigers bei Ausfall der 
Strahlung, 2. Strahlenschutzkontrolle des Personals durch Tragen von Film- 
plaketten, 3. Verwendung von Zwischenblockierungen und Warnlichtern, 4. Regel- 
maBige medizinische Uberpriifung des Personals, 5. Belehrung der Bedienung ~ 
liber radiologische Sicherheitsvorschriften. Die gesamte Apparatur ist fiir einen 
Raum vorgesehen mit 4 x 4m Querschnitt und 6m Hohe, der nach aufen 
durch 30 cm dicke Betonmauern abgeschlossen wird. Dreblow. 


Strahlenschadigung. S. auch Nr. 4167, 


4842 James F. Marvin. An electron microscope study of radiation damage in the 
cell. J. appl. Phys. 24, 1422, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Schén. 


X. Astrophysik 


4843 Jean Réseh. Quatre années de l'Observatoire du Pic du Midi. L’Astron. 65, 
221—243, 1951, Juni. (Obs. Pic du Midi.) Sch6n, 


4844 J. Riseh. Procédé d’étude systématique de l’ agitation des images télescopiques. 
J. Phys. Radium 15, 39S—42S, 1954, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) v. Harlem. 


4845 HK. Bracewell. A new instrument in radio astronomy. Observatory 73, 200 bis — 
201, 1953, Okt, (S. Sci. Abstr. (B) 57, 356 (Nr. 2590), 1954, Nr. 678. (Juni.)) Zwei 

ahnliche lineare Radioantennen nach B. Y. Mitts, deren Empfindlichkeit von 
den geometrischen Abmessungen abhangt, sind senkrecht zueinander angeordnet 
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worden. Wenn die Antennen schnell zwischen iibereinstimmender und nicht 
iibereinstimmender Phase geschaltet werden, so riihrt die variable Komponente 
des empfangenen Signals von dem schmalen Uberlappungsbereich der zwei 
Empfangsflachen her. Sobald die Richtung jeder Flache getrennt elektrisch ge- 
andert werden kann, ist das System einer langen einstellbaren Antennenanord- 
nung ohne deren niedrigere Empfindlichkeit gleichwertig. Mit einem kleinen 
Modell von 48 Dipolen in jedem Zweig kénnte eine der MAGELLANschen Wolken 
als Radioquelle aufgelést werden. M. W. Ovenden-H. Ebert. 


4846 K.E. Machin, M. Ryle and D. D. Vonberg. The design of an equipment for 
measuring small radio-frequency noise powers. Proc. Instn elect. Engrs (III) 99, 
127—134, 1952, Nr. 59. (Mai.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Es wird eine MeB- 
einrichtung zur stetigen Aufzeichnung der Intensitaét solarer Strahlung im Be- 
reich yon 210 MHz beschrieben. Wegen der Schwierigkeiten der Konstanthaltung 
der Verstarkung des Empfangers iiber langere Zeitraume war es nicht méglich, 
die einfallende Rauschleistung nach Verstaérkung unmittelbar aufzuzeichnen. Es 
wurde daher eine Regelschaltung entwickelt, bei der die empfangene Strahlung 
mit der Rauschleistung einer Diode verglichen wird. Hin rotierender kapazitiver 
Schalter schaltet den Empfanger mit einer Frequenz von 23 Hz abwechselnd auf 
die Antenne und den Ausgang der Rauschdiode. Die nach der Demodulation ent- 
stehende Rechteckspannung ist ein Ma8fiir den Unterschied beider Rauschquellen 
und dient als Regelspannung fiir die Anderung der Rauschleistung der Diode ent- 
sprechend dem Wert der einfallenden Strahlung. Die Regelung erfolgt durch 
Anderung des Heizstromes der Diode. Die Aufzeichnung der Diodenleistung wird 
mit einem Tintenschreiber vorgenommen. Die Regelzeitkonstante liegt bei etwa 
5 sec, durch Verwendung eines nichtlinearen Widerstandes im Zeitkreis lief sie 
sich auf etwa 2sec vermindern. Besondere Sorgfalt erfordert der kapazitive 
Schalter, da auf genaue Gleichheit der Impedanzen von Antenne und Ersatz- 
rauschquelle geachtet werden muB. Kallenbach. 


4847 Jean Texereau. L’instrument dans les conditions d’emploi réelles. L’ Astron. 
65, 22—27, 1951, Jan. 


4848 Les instruments astronomiques de Nicolas Copernic. L’Astron. 65, 33—36, 
1951, Jan. 


4849 A. Lallemand. Les applications de la photoélectricité a Vastronomie. L’ Astron. 
65, 45—50, 1951, Febr. (Paris, Obs.) Schon, 


4850 Radio telescope at Jodrell Bank Experimental Station, University of Man- 
chester. Nature, Lond. 174, 68, 1954, Nr. 4419. (10. Juli.) H. Ebert. 


4851 WR. Forga. Les horloges a quartz du Bureau International del’ Heure. L’ Astron, 
65, 112—123, 1951, Marz. (Paris, Bur. Internat. l’Heure.) 


4852 Uncronographe d’amateur. L’ Astron. 65, 123—124, 1951, Marz. Schén. 


4853 J. W. Warwick. Magnetic intensification and the sunspot curve of growth. 
Z. Astrophys. 35, 245—251, 1955, Nr. 4. (24, Jan.) (Sacramento Peak Station, 
N. M., Harvard Coll. Obs.) Die Wachstumskurven fiir die Komponente einer 
Fraunnorer-Linie mit anormalem ZeEEMAN-Effekt werden berechnet. Die sich 
ergebenden Effekte sind von Linie zu Linie sehr verschieden. Da die Beobachtung 
diese Unterschiede nicht zeigt, so wird auf eine Turbulenzgeschwindigkeit von 
etwa 2 km/sec geschlossen. Kiepenheuer. 


4854 Waruo Tanaka and Takakiyo Kakinuma. Multiple element interferometer 
for locating sources of solar noise at 4,000 MC. J. phys. Soc. Japan 9, 364—368, 
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1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) Nagoya Univ., Res. Inst. Atmosph.) Um die Radio- 
Gerauschquellen aus der gestérten Sonne bei 4000 MHz lokalisieren zu kénnen, 
wurde ein Interferometer aus fiinf Frei-Luft-Reflektoren konstruiert. Die bei 
ruhiger Sonne experimentell gefundenen Bilder stimmen nicht mit den fiir gleich- 
maBige Verteilung tiber die optische Scheibe berechneten iiberein. Aus den 
Eklipse-Beobachtungen wird geschlossen, daB die Radio-Scheibe rd. 1,06mal 
gréBer ist als die optische Scheibe. pyatiees Einzelheiten s. Original. ~ 
v. Harlem. 

4855 G. Thiessen. Zur Sonnengranulation. Z. Astrophys. 35, 237—244, 1955, 
Nr. 4. (24. Jan.) (Hamburg-Bergedorf, Sternw.) Fortsetzung der in diesen Ber. 
31, 1626, 1952 referierten Veréffentlichung. Mitteilung der Ergebnisse weiterer 
Messungen am 60 cm-Refraktor bei voller Offnung: 1. GréBe und Form der 
wahren Granulationselemente: 0”, 1 bis 0”, 2. — Die klassische 1” — 2”-Granu- 
lation existiert wirklich und zwar mit ausgesprochen polygonaler Begrenzung, 
wie sie bereits die beritihmte Aufnahme von JANSSEN 1885 zeigte. Wird der 60 cm- 
Refraktor von voller Offnung allmahlich auf 10 cm abgeblendet, so wird die 
polygonale Begrenzung der Granulen immer verschwommener und geht in mehr 
rundliche Formen iiber. — Verteilung der Granulen: Etwa die Halfte der Sonnen-° 
oberflache ist mit Granulen bedeckt. — 2. Intensitaétsunterschiede in der Granu- 
lation: Bei 5650 A sind die Granulen im Mittel 35% heller als das Untergrund- 
gebiet. — 3. Die Turbulenz-Geschwindigkeit der beobachtbaren Granulation er- 
gibt sich zu + 1,85 km/sec (s. diese Ber. 29, 1685. 1950. Ricuarpson). — 4. Die 
mittlere Lebensdauer eines Granulums diirfte einige Minuten betragen. — 5. Fol- 
gerungen: In der Mitte der Sonnenscheibe bewegen sich die hellen Granulen auf- 
warts, auf den Beobachter zu — also Violettverschiebung der Linien; in den 
dunklen Zwischengebieten fallen die Massen herab — also Rot-Verschiebung. 
Durch Uberlagerung ergibt sich eine endgiiltige Violettverschiebung, die Verf. fiir 
die Mitte der Scheibe zu V = 0,34 km/sec berechnet. Diese Gré8e nimmt gegen 
den Sonnenrand hin ab und wird fiir den Sonnenrand Null, da hier die Sehrich- 
tung senkrecht zur mittleren Granulationsbewegung steht. Verf. weist besonders 
darauf hin, daB dieser starke, durch die Granulation bedingte Randeffekt eine 
wichtige Rolle bei der Deutung der Messungen der relativistischen Rotverschie- 
bung im Sonnenspektrum spielt: Die Relativitatstheorie fordert fiir solare Linien 
eine Rotverschiebung von 0,635 km/sec gegeniiber den gleichen Laboratoriums- 
linien. Dieser Betrag wird nach neueren Messungen (FREUNDLICH, 8. diese Ber. 
11, 2099, 2100, 1930. — 32, 1701, 1953. — 33,1626, 1954. — Anam, s. diese Ber. 
19, 1155, 1938. — 32, 1488, 1953) in der Nahe des Sonnenrandes ungefahr er- 
reicht, wahrend in der Mitte der Sonnenscheibe ein erheblich geringerer Effekt 
von etwa 0,28 km/sec auftritt. Zur Erklarung kann der hier angegebene Rand- 
effekt von 0,34 km/sec der Violettverschiebung durch die Sonnen-Granulation 
herangezogen werden. [S. Apam, Month. Not. 108, 446, 1948. — S. ferner FREUND- 
LICH, 8. diese Ber. 32, 1701, 1953. — 38, 1626, 1954.] Stéckl. 


4856 Anton Bruzek. Die Korona-Emissionsgebiete und thre Beziehungen zu 
Sonnenflecken und Fackeln. Z. Astrophys. 35, 213—232, 1955, Nr. 4. (24. Jan.) 
(Freiburg/Br., Schauinsland, Fraunhofer-Inst.) Die Korona-Gebiete mit erhéhter 
Emission von hellen Linien (besonders der griinen Linie 5303 A) werden von 
Hochobservatorien mit dem Lyorschen Koronographen (Arosa, Climax, Kanzel- 
héhe, Mt Norikura, Sacramento Peak, Wendelstein) dauernd unter Beobachtung 
gehalten. Neben den Flecken, Fackeln, Protuberanzen sind diese Korona-Gebiete 
ein wesentlicher Bestandteil eines solaren Aktivitatszentrums. Vorliegende Unter- 
suchung faBt die Forschungsergebnisse der Jahre 1943 bis 1953 zusammen. — » 
DaB jedem Stérungsgebiete der Photosphire und der Chromosphare ein wohl- 
definiertes Gebiet verstarkter Linien-Emission zugeordnet ist, me sich am deut- 
lichsten bei geringer Sonnenaktivitat, wenn also die einzelnen Fleckengruppen 
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und, Fackelgebiete weit auseinanderliegen; bei reger Sonnentatigkeit iiberlagern 
sich die Emissionsgebiete, Ergebnisse: Besonders eng ist die Beziehung zwischen 
der Intensitat der griinen Linie und der Fackel-Intensitaét. — Die Fackel-Gebiete 
isolierter Flecken-Gruppen und die zugehérigen Korona-Emissions-Gebiete ent- 
wickeln sich parallel und haben gleiche Lebensdauer. — Diese Korona-Gebiete 
gehéren-zu den langlebigsten Erscheinungen solarer Aktivitat. — Fiir die xleine- 
ren und mittleren isolierten und ungestérten Flecken-Gruppen besteht eine gute 
Korrelation zwischen Korona-Intensitat und Fleckenzahl. — Die Intensitat der 
roten Korona-Linie 6374 A unterliegt in der Umgebung groBer aktiver Flecken 
sehr starken Intensitaétsschwankungen (vermutlich im Zusammenhang mit 
Fleckenprotuberanzen). — Uber gro8en Flecken wird manchmal die seltene gelbe 
Korona-Linie 5694 A beobachtet, wahrscheinlich in Verbindung mit Flecken- 
protuberanzen und chromospharischen Eruptionen (8. diese Ber. 32, ine ae 
téckl. 

4857 A. Bruzek. Beziehungen zwischen Protuberanzen und monochromatischer 
Korona. Z. Astrophys. 35, 265—275, 1955, Nr. 4. (24. Jan.) (Freiburg/Br., Fraun- 
hofer-Inst.) Die Beziehungen zwischen der monochromatischen Helligkeit der 
Korona und den Protuberanzen (Filamenten) werden untersucht: Isolierte statio- 
nare Filamente sind stets in eine maBige Koronahelligkeit (4 5303) eingebettet. 
Die Maximalintensitat verlauft entlang dem Filament. Am Orte des Filaments 
selbst zeigt die Koronaintensitat eine Einsenkung. Zwei Spektrogramme einer 
Fleckenprotuberanz werden diskutiert. Kiepenheuer, 


4858 A. Hewish. The irregular structure of the outer regions of the solar corona. 
Proc. roy. Soc. (A) 228, 238—251, 1955, Nr. 1173. (22. Febr.) (Cambridge, Caven- 
dish Lab.) Der Intensitatsverlauf der Radiostrahlung des Crabnebels wurde beim 
nahen Voriibergang der Sonne (Minimalabstand 4,6 R) in einer Zeit geringer 
Sonnenaktivitaét im Juni 1952 und 1953 bei 3,7 und 7,9 m interferometrisch ge- 
messen. Mittels des neuen Radioteleskopes (vier Parabolspiegel im Rechteck, 
13-+157 A, 4 = 3,7 m) gelang es dabei 1953, die Intensitét der Sonne auf weniger 
als 1% der Intensitat der Radioquelle herabzudriicken. Beobachtet wird damit 
eine zunachst, bis zu zehn Sonnenradien, langsame Abnahme der Intensitét auf 
0,8 des ungestérten Wertes, dem ein steiler Abfall bis zum Verschwinden bei 
~5R folgt. Verf. kommt nach Diskussion verschiedener méglicher Ursachen 
zu dem Schlu8, daB die Beobachtungen am besten durch Annahme von Streuung 
durch irregulare Variationen der Elektronendichte in der 4uBeren Korona erklart 
werden kénnen. Diese Dichteschwankungen entstehen méglicherweise schon in 
tieferen Schichten der Korona und bleiben bei einer Auswirtsbewegung durch die 
zusammenhaltende Wirkung von Magnetfeldern erhalten. Weidemann. 


Sonnenjlecken. 8. auch Nr. 4021, 


4859 Marguerite d’Azambuja. L’activité solaire. Cartes-planisphéres de la chro- 
mosphere et des taches, d’aprés les observations effectuées au spectrohéliographe de 
VObservatoire de Meudon. L’Astron. 65, 125—126, 208 u. 248, 1951, Marz, Mai, 
Juni. (Meudon, Obs.) ; 


4860 Le grand groupe de taches solaires du mois de Mai 1951. L’ Astron, 65, 209, 
1951, Mai. 


4861 A. Danjon. Les conjonctions inférieures de la planéle Vénus. L’ Astron. 65, 
249—252, 1951, Juni. 


4862 G. Camille Flammarion. L’énigme des petites planétes. L’Astron. 65, 153, 
1951, Apr. Schén. 
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4863 L’éclipse totale de lune du 26 Septembre 1950. L’ Astron. 65, 29—32, 1951, 
Jan. 


4864 A. Danjon. Les éclipses de lune par la phénombre en 1951. L’ Astron. 65, 
51—53, 1951, Febr. Sché6én. 


4865 D. W.R. MeKinley. Dependence of integrated duration of meteor echoes 
on wavelength and sensitivity. Canad. J. Phys. 32, 450—467, 1954, Nr. 7. (Juli.) 
(Ottawa, Nat. Res. Lab.) Die Reflektionseigenschaften von kurz- und lang- 
dauernden Echos an Meteorspuren werden untersucht. Nur fiir kurzdauernde 
Echos ist die beobachtete Beziehung zwischen relativer Anzahl und Dauer der 
Meteorechos unabhangig von der Wellenlange, der Tageszeit oder der Anwesen- 
heit eines starken Schauers. Integrierte Zeitdauern werden aus Riickwartsstreu- 
versuchen bei 9,22.m, 5,35 m und 2,83 m bestimmt, sie gehen mit der 3,5. Potenz 
der Wellenlange, sowohl fiir kurz- als auch fiir langzeitige Echos. Die integrierte 
Echostarke geht mit der 6. Potenz der Wellenlange. Der Einflu8 der Anderung 
der Apparatempfindlichkeit wird untersucht. Die Daten aus den Beobachtungen 
der Riickwartsstreuung werden benutzt, um die integrierten Zeitdauern im Fall 
der Vorwartsstreuung zu berechnen, insbesondere wird gezeigt, da die Versuche 
mit sehr hoher Frequenz der Stationen Cedar Rapids und Sterling durch meteo- 
rische Reflektionen erklart werden kénnen. v. Harlem. 


4866 A. Danjon. Les étoiles doubles visuelles. L’ Astron. 65, 149—152, 193—196, 
1951, Apr. u. Mai. 


4867 PP. Muller. Orbites des étoiles doubles ADS 2028 (A 1928), ADS 4971 
(A 2667) et ADS (OZ 187). L’ Astron. 65, 61—66, 1951, Febr. 


4868 Gérard Florsch. Les étoiles variables a éclipses. L’Astron. 65, 160—168, 
1951, Apr. Sché6n. 


- 4869 P. Wellmann. Die Supernova in NGC 4214. Z. Astrophys. 35, 205 —209, 
1955, Nr. 4. (24, Jan.) (Hamburg-Bergedorf, Sternw.) Verf. diskutiert die von 
ihm mit dem Bergedorfer Spektrographen erhaltenen Spektra der Supernova im 
NGC 4214, welche P. Wi1tp am 30. Mai 1954 entdeckte. — Im Spektrum zeigen 
sich starke und breite Emissionen bei 44 4346, 4570, 4679, 4769, 4975; auBerdem 
scheinen sich im Bereich 21 4400—4530 mehrere Emissionen zu iiberlagern. — 
Lichtkurve und absolute Helligkeit (M,;, = — 17™, 0) entspricht dem Typus I. 
In verschiedenen Einzelheiten aber unterscheidet sich das Spektrum vom Typus I 
und ahnelt dem Typus II — Radialgeschwindigkeit des Nebels + 300 km/sec; 
Expansionsgeschwindigkeit etwa 2000 km/sec. Lichtmaximum: 1954 April 20 + 2. 
GréBte Helligkeit: m,), = 9™, 0. Stéckl. 


Galaktische Kurzwellenstrahlung. S. auch Nr. 4603. 


4870 Sebastian von Hoerner. Uber die Bahnform der kugelférmigen Sternhaufen. 
Z. Astrophys. 35, 255—264, 1955, Nr. 4. (24. Jan.) (Géttingen.) Untersuchung im 
AnschluB an die Veréffentlichung von vy. WEIzsicKer (Z. Astrophys. 35, 252, 
1954). Aus dem dort aufgestellten Entwicklungsschema von Galaxien und Kugel- 
haufen 1a8t sich folgern, daB weit entfernte Kugelhaufen sich vorwiegend auf 
langgestreckten Bahnen bewegen. Durch seine Uberlegungen, die er unter Be- 
nutzung neuerer Arbeiten (N. U. Mayatt [Astrophys. J. 104, 290, 1946]. — 
W. Loumann [s. diese Ber. 32, 1485, 1953]) mit statistischen Methoden durch- 
fiihrte, leitet Verf. im Rahmen der weiten Fehlergrenzen die Wahrscheinlichkeit 
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langgestreckter Bahnen ab, so daB vorliegende Untersuchung fiir die Anschauun- 
gen v. WEIZSACKERS tiber die Entwicklungsgeschichte der Kugelhaufen spricht. 
Stéckl. 
4871 EE. Sehrédinger. A thermodynamic relation between frequency-shift and broa- 
dening. Nuovo Cim. (10) 1, 63—69, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Dublin, Dubl. Inst. 
Advane. Stud.) Den Ansto8B zu dieser Untersuchung gaben die verschiedenen 
Expansions-Hypothesen zur Erklarung der Rotverschiebung in den Spektren 
der Nebel. Demgegeniiber stellt der Verf. fest: bei thermischem Gleichgewicht 
kann ein Lichtstrom, der durch ein Medium geht, keine Rotverschiebung und 
keine Linienverbreiterung erfahren. Im Universum ist aber die Voraussetzung 
der konstanten Temperatur nicht erfiillt. Wolff. 


4872 N. B. Slater. Recession of the galaxies in Eddington’s theory. Nature, Lond. 
174, 321—322, 1954, Nr. 4424. (14. Aug.) (Leeds, Univ.) Richtigstellung eines 
Fehlers in Eppinetons Buch ,, Fundamental Theory‘‘ (Cambridge 1946) bei der 
theoretischen Berechnung der Geschwindigkeit der Nebelfluchtbewegung. 
Klauder. 
4873 J. E. Baldwin. Radio emission from the Andromeda nebula. Nature, Lond. 
174, 320—321, 1954, Nr. 4424. (14. Aug.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Die 
Helligkeitsverteilung des Objekts M 31 wurde mit dem groBen Radioteleskop auf 
3,7 m Wellenlange nach vier Projektionsrichtungen ausgemessen. Die Ausdeh- 
nung ist etwa das doppelte der Modellwerte (W ysrE und MAYALL bzw. WESTER- 
HOUT und Oor?), in axialer Richtung ist die Diskrepanz besonders groB. Die 
Modelle waren durch Zufiigen einer (doppelt so intensiven) isotropen Population 
zu erzeugen. Fiir unsere eigene MilchstraBe wiirde dadurch auch die beobachtete 
,,isotrope Komponente“ erklart. Rawer. 


4874 F.J.M. Stratton. The structure of the Universe. J. sci. industr. Res. 13A, 
254 — 260, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Caius Coll.) H. Ebert. 


Kosmogonie. 8. auch Nr. 4023, 


XI. Geophysik 
Erdgeschichte. 8: auch Nr. 4158. 


4875 G.I Imbd e L, Casertano. Distribuzione statistica delle particelle a raccolte 
su una lastra fotografica in funzione della proiezione del percorso nell’ emulsione. 
Ann. Geofis. 3, 475—483, 1950, Nr. 4. (Okt.) (Napoli Univ. Ist fis. terr.) Um den 
Gehalt von Gestein an den einzelnen radioaktiven Elementen durch Autoradio- 
graphie bestimmen zu kénnen, wurden die Verteilungsfunktionen der horizon- 
talen Projektion von a-Teilchen in photographischen Emulsionen sowohl fir 
Elemente, die nur eine Art von a-Teilchen aussenden, als auch fiir die radioaktiven 
Familien, falls sie sich im Gleichgewicht befinden, abgeleitet. Diese Funktionen 
sind sowohl tabellarisch als auch graphisch wiedergegeben. M. Wiedemann. 


4876 G. Imbde L. Casertano. Analisi radioattiva delle rocce col metodo fotografico. 
Ann. Geofis. 6, 315—320, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Napoli, Oss. Vesuviano.) Mit der 
friiher entwickelten Methode wurde aus der Verteilung der Projektionen der 
Spuren von a-Teilchen in der photographischen Emulsion der Gehalt von Vesuv- 
Lava an radioaktiven Elementen ermittelt. Es ist méglich, die Gesamtzah] der 
wahrend der Expositionsdauer je ccm zerfallenden Atome von ThC’, RaC’, AcA, 
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An (Actinium Emanation), ThA und AcC zu bestimmen. Gleichzeitig kénnen 
Schlisse auf das radioaktive Gleichgewicht in den radioaktiven Familien gezogen 
werden. Unter Umstanden kann der Gehalt an Abkémmlingen des Ac vernach- 
lassigt werden, dann wird nur die Zahl der zerfallenden Atome von ThC’, ThA 
und RaC’ ermittelt. Ferner kann der Gehalt an U und Th, sowie das Verhaltnis 
U/Th erschlossen werden. Die Zuverlassigkeit der einzelnen Bestimmungen wird 
diskutiert. Zahlenbeispiele sind angefihrt. : M. Wiedemann. 


4877 LL. Barbera, M. Curatolo, M. M. Indovina Addario, D. Palumboe M. Santangelo. 
Radioattivita di una lava etnea. Studio quantitativo. Ann Geofis. 6, 161—172, 1953, 
Nr. 2. (Apr.) (Palermo, Univ., Ist. Fis.) Zum Nachweis der von Lava des Vulkans 
Atna ausgesandten a-Teilchen durch Autoradiographie wurden Ilford C, Emul- 
sionen von 50 u Dicke beniitzt. Aus der Langenverteilung der horizontalen und 
vertikalen Projektionen wurde durch Vergleich mit den theoretischen Kurven 
der Th und der U-Gehalt ermittelt. Verff. geben an C., = 1,58 -10-* g/gLava und 


Cy, = 0,7+10-* g/g unter der Voraussetzung radioaktiven Gleichgewichts in der 
U-Familie. Sie weisen jedoch darauf hin, da8B vermutlich Ra und Io nicht im 


Gleichgewicht mit U stehen, sondern dieses in einer geringeren Konzentration 
vorliegt. M. Wiedemann. 


4878 Donato Palumbo. Teoria per la determinazione del contenuto radioattivo 
dei minerali. I. Ann. Geofis. 6, 229—238, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Palermo, Ist. Fis.) 
Die Bestimmung des Gehalts von Mineralien an radioaktiven Elementen durch 
Autoradiographie wird theoretisch behandelt. Es wird angenommen, daB die 
Probe dick ist gegeniiber der Reichweite der a-Teilchen, ferner, da8 deren Reich- 
weite in der Materie ihrer Reichweite in Luft proportional ist. Die Zahl der 
Spuren je cm? Emulsion; deren Gesamtlange gréBer ist als x (in cm Luftaiquiva- 
lent) wird mit f (x) bezeichnet, die Zahl derer, deren horizontale und vertikale 
Projektionen gréBer sind als x mit (x) bzw. Y (x). Es gilt dann f (x) = y;,/4. 


Pp Pp ; 
Dk Ay. (Ry, — x), p (x) = p (x) = 4/4. > Ay (Ry, — x)?/R,, mit wu, = Ver- 


i+1 ¢ i+1 ’ 
haltnis der Reichweite im Mineral zu der in Luft, R;... Ro = Reichweiten der 
von den verschiedenen Kernen emittierten a-Strahlen in cm Luftaquivalent, n,, 


Aj. Zahl der Kerne des Elements k je em* bzw. Konstante des a-Zerfalls. Voraus- 


setzungen iiber das radioaktive Gleichgewicht in den einzelnen Familien sind 
dabei nicht gemacht. -M. Wiedemann. 


4879 E. J. Workman. On geochemical effects of freezing. Science 119, 73, 1954, 
Nr. 3080. (8. Jan.) (Socorro, New Mex., Inst. Mihing Technol.) Beim Erstarren 
sehr verdiinnter (10-? bis 10-® m) waBriger Lésungen vieler Ionenverbindungen 
reichern sich die Ionen eines Vorzeichens im Eis an. Die Raumladung im Eis wird 
dann durch elektrische Stréme neutralisiert. Eine Lésung von CsF liefert je cem 
Eis rund 10?* F-Ionen, wahrend Cs-Ionen so gut wie nicht eingebaut werden. Diese 
Trennung bei der Erstarrung kann in der Natur zu geochemisch wichtigen Folgen 
fiihren, z. B. zu Cu-Ablagerungen beim Erstarren von Cu-Halogenid-Lésungen. 
M. Wiedemann. 
4880 MH. Rakshit and S, D, Chatterjee. Ionospheric height measurement by the 
method of delayed coincidence. Naturwissenschaften 41, 401—402, 1954, Nr. 17. 
(Sept.) (Howrah, Ind., Bengal Engng. Coll.; Caleutta, Univ. Coll. Sci. a. Technol.) 
Es wird tiber eine Vorrichtung berichtet, die gestattet, die Genauigkeit der 
Héhenmessung bei Echolotungen der Ionosphare erheblich zu verbessern. Sie 
besteht aus einer Koinzidenzschaltung, auf die gleichzeitig die Ausgangsspannung 
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des Empfangers und ein schmaler Impuls gegeben wird, der mit Hilfe eines sehr 
ey linearen Potentiometers meBbar in der Phase verschoben werden kann. 
r Hilfsimpuls wird einmal mit der Bodenwelle und einmal mit dem Echo zur 
Koinzidenz gebracht und die Laufzeitdifferenz beider Zeichen aus der Potentio- 
metereinstellung bestimmt. Die erzielte Genauigkeit wird mit + 0,1 km an- 
gegeben. Dieminger. 


4881 S.S. Baral, R. K. Mitra, A. K. Saha, B. Chatterjee, M.R. Kundu und 
S. Dutta. Characteristics of the ionosphere over Calcutta. J. sci. industr. Res. 13A, 
251—252, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Calcutta, Univ. Coll., Inst. Radio Phys. a. Elec- 
tron., Ionosph. Lab.) 


4882 K.M. Kotadia und R. G. Rastogi. Characteristics of the ionosphere over 
Ahmedabad. J. sci. industr. Res. 13A, 252—2538, 1954, Nr. 6. (Jumi.) (Ahmedabad, 
Tonosph. Res. Stat., Phys. Res. Lab.) H. Ebert, 


4883 F. Villars and V. F. Weisskopf. The scattering of electromagnetic waves by 
turbulent atmospheric fluctuations. Phys. Rev. (2) 94, 232—240, 1954, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lincoln Lab., Dep. Phys.) Die 
Theorie wird vertieft durch Einfiihrung des v. We1zsAcxerschen Turbulenz- 
ansatzes, wonach das Verhiltnis der kleinsten zu den gr6B8ten Turbulenzelementen 
L,: Ly = R-3/4 ist (R Reyno.tpssche Zahl fiir die gré8ten Turbulenzelemente). 


Uber das Geschwindigkeits- bzw. Dichte-Spektrum wird ein Integralausdruck 
fiir den effektiven Streuquerschnitt erhalten. Fiir groBe bzw. kleine Wellenlange 
(A/sin 0/2 > bzw. < 2 L,; O Streuwinkel) ergibt sich Proportionalitaét mit 11/3- 
A}'8 (sin @/2)-18'3 bzw. mit 4? (sin @/2)-11. Numerische Anwendung auf die Iono- 
sphare gibt gute Ubereinstimmung mit den Meterwellenexperimenten. Fiir die 
Troposphare errechnet man eine zu kleine Streuung, wenn trockene Luft vor- 
ausgesetzt wird; hier mu8 die Feuchtigkeit beachtet werden. Rawer. 


4884 \K. Rawer and E. Argenee. Origin of the ionospheric E layer. Phys. Rev. 
(2) 94, 253—256, 1954, Nr. 2. (15. Apr.) (Neuf-Brisach, Haut Rhin, France, 
Service Prévision Ionosphérique Militaire.) Als Ionisationsursache der E-Schicht 
kommt entweder ultraviolette Sonnenstrahlung um 1000 A oder weiche Réntgen- 
strahlung um 150A in Betracht. Im ersten Fall hat man spezifische Ionisation 
des Sauerstoff-Molekiils. Aus der beobachteten Ionisationsverteilung kann auf 
die zugehérige Dichteverteilung von O, geschlossen werden. PENNDoRFs Modell 
der O,-Dissoziation ergibe eine zu niedrige und zu.diinne E-Schicht, das Modell 
von Moses und Wu 1aBt sich eher anpassen. Ob allerdings Strahlung um 1000 A 
trotz der Absorption durch Stickstoff ausreichend vorhanden ist, erscheint frag- 
lich. Dagegen folgt aus der von Etwerr berechneten Corona-Intensitaét im 
Réntgengebiet eine ionisierte Schicht, die gut mit den Beobachtungen iiberein- 
stimmt. Rawer. 


andert sich nach Rechnung und Beobachtung mit der Tageszeit. Dem regelmaBi- 


gen Gang sind jedoch individuelle Sté n tiberlagert, die auf verschiedenen 
ien verschieden sein kénnen und die auch zu den Echolotungsbeobach- 
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langzeitigen mittleren Variationen. Zur Charakterisierung der Ubertragungs- 
giite fiir praktische Zwecke geniigt nicht die Angabe der Breite des Ubertragungs- 
frequenzbereiches fiir eine bestimmte Linie. Es wird vielmehr eine Bandkenn- 
ziffer beniitzt, dargestellt durch das Produkt aus Ubertragungsfrequenzbreite 
und mittlerer Feldstarke innerhalb dieses Bereiches in logarithmischem MaB. 
Um die tages- und jahreszeitlichen regelmaBigen Variationen zu eliminieren, 
wird eine relative Bandkennziffer benutzt. Die relativen Bandkennziffern in 
Polarkoordinatendarstellung (Winkel=Azimut der Funklinie, Radius =Band- 
kennziffer) gibt einen Uberblick iiber die Giite der Funkverkehrsbedingungen 
nach den verschiedenen Richtungen. Vergleiche der Bandkennziffer fiir Nord- 
amerika und Siidamerika mit Ionospharen-, erdmagnetischen und, Sonnenbeob- 
achtungen zeigen, daB die Zusammenhiange teilweise recht kompliziert sind. 
Die Brauchbarkeit der Bandkennziffer fiir praktische Zwecke wird an mehreren 
Beispielen gezeigt. Dieminger. 


4886 E. T. Pierce and T. W. Wormell. Field changes due to lightning discharges. 
In; Thunderstorm electricity 1953, S. 251 —266. (Cambridge, Engl., Univ., Caven- 
dish Lab.) Der Bericht gibt einen zusammenfassenden Uberblick tiber die Er- 
gebnisse der Arbeiten am Cavendish- Laboratory in Cambridge iiber blitzbedingte 
Feldanderungen. Da in diesen je nach der Entfernung des Blitzes vom Beobach- 
tungsort die elektrostatischen oder die elektromagnetischen Anteile iiberwiegen, 
k6énnen beide Anteile getrennt untersucht und nach vorherrschenden Typen 
klassifiziert werden. Nach Messungen bei Blitzentfernungen bis zu ca. 20 km 
mittels Kapillarelektrometer bzw. mit einem zur Aufzeichnung bis zu Frequenzen 
von 1 Hz geeigneten Kathodenstrahloszillographen lassen sich sechs Variations- 
typen unterscheiden, die zu den Blitzphasen in Beziehung gesetzt, in ihrer Hau- 
figkeit untersucht und beziiglich der umgesetzten Ladungmomente untersucht 
werden. — Bei den praktisch nur vom Strahlungsglied herriihrenden Feldanderun- 
gen durch Blitzentladungen in mehreren 100 bis 1000 km Entfernung (den atmo- 
spherics im eigentlichen Sinne) werden fiinf vorherrschende Typen unterschieden 
und in ihrer Entstehungsweise und geographischen Bedingtheit diskutiert. 
H. Israél. 


4887 Robert E. Holzer. Simultaneous measurement of spherics signals and.thunder- 
storm activity. In: Thunderstorm electricity 1953, S. 267—275. (Los Angeles, 
Calif., Univ. Inst. Geophys.) Verf. berichtet iiber eine mehrmonatige Simultan- 
messung der blitzbedingten Feldvariationen in der Nahe und in Abstanden bis 
zu mehreren 100 km vom Gewitterherd in New Mexico. Eine Statistik der Blitz- 
haufigkeit zeigt eine gewisse zeitliche Veranderlichkeit, die mit der mittleren 
Lebensdauer einer Gewitterzelle in Verbindung zu bringen ist. In Luftmassen- 
gewittern (Intra-Air-Mass-Storms) wird die Blitzhaufigkeit nur etwa halb so 
groB gefunden wie in Frontgewittern, wahrend in diesen im Durchschnitt je Blitz 
doppelt soviel T¢ilentladungen vorkommen wie in jenen. — Die spherics-Unter- 
suchungen in 400, 600, und 840 km Gewitterabstand zeigten in der iiberwiegenden 
Mehrzahl den ,,Reflexionstyp‘‘ und ergaben bei Tag 75 —82, bei Nacht 85 —90 km 
Reflexionshéhe; sie entstammen ausnahmslos Erdblitzen. An einem Beispiel 
wird durch Anwendung der Ergebnisse auf spherics unbekannten Entstehungs- 
ortes deren Ort bei 1400 km Abstand auf etwa 100 km genau festgelegt. 
H. Israél. 

4888 Harald Norinder. The wave-forms of the electric field in atmospherics recorded 
simultaneously by two distant stations. Ark. Geofys. 2, 1954, Nr.9. (6. Juni.) 
Bericht tiber simultane Registrierungen der Stérungsformen an 2570 km von- 
einander entfernten Stationen(Funbo, bei Uppsala und Fotevik an der Siidwest- 
spitze von Schweden). Die Stérungszentren, die mittels Kathodenstrahlpeilung 
ermittelt wurden, lagen (siidlich bzw. siidwestlich) zwischen 240 und 2400 km 
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von Funbo entfernt. — Die Vorentladungen des Blitzes bedingen quasi periodische 
Feldvariationen einer Frequenz von etwa 27 kHz bei 3 Typen von Amplituden- 
variation. — Die Hauptentladungen bedingen, wie an einer groSen Zahl von 
Beispielen gezeigt wird, Wellenformen, die stark mit dem Abstand variieren, ohne 
daB eine klare Regel gefunden werden kann. Trotz dieser Variabilitat ergibt sich 
bei Mittelung einer gréBeren Anzahl derselben eine in charakteristischer Weise 
von der Entfernung abhaingende mittlere Form, die dem ,,Reflexionstyp‘ ent- 
spricht. Zum Schlu8 werden die Formanderungen mit der Entfernung auf der 
theoretischen Grundlage der Wellenausbreitung diskutiert. H. Israél. 


4889 Harald Norinder. Long-distance location of thunderstorms. In: Thunderstorm 
electricity 1953, S. 276—327. (Uppsala, Sweden, Univ., Inst. High-Tension Res.) 
Verf. gibt einen zusammenfassenden Uberblick tiber Arbeiten zur Lokalisierung 
von Gewittern mittels der von ihren Entladungen ausgehenden ‘elektromagneti- 
schen Wirkungen. Im Einzelnen werden behandelt ein geschichtlicher Uberblick 
iiber die Anfange solcher Arbeiten seit der Jahrhundertwende, die modernen 
Verfahren der englischen, franzésischen und schweizer Arbeitskreise, eine kurze 
Betrachtung zur meteorologischen Koppelung von spherics-Quellen und ein 
ausfiihrlicher Uberblick tiber Arbeitsmethoden, apparative Einrichtungen und 
Ergebnisse der Arbeiten des Verf, in Schweden sowie einige Bemerkungen iiber 
spherics-Arbeiten im Rahmen der Gewitterforschung. H. Israél, 


4890 Morris M. Newman. Aircraft and lightning. In: Thunderstorm electricity 
1953, S. 328—334. (Minneapolis, Monn., Lightning Transients Res. Inst.) Die 
modernen Ganzmetallflugzeuge bieten im Innenraum praktisch vélligen Schutz 
gegen Blitzschlag. Eine Gefahrdung besteht nur fiir die Au8enmontagen. AuBer- 
dem sind Blitzschlage in Flugzeuge auBerordentlich selten (Verf. erwihnt zwei 
Einschlage bei 133 Gewitterdurchquerungen). Kurze Beschreibung von MeB- 
und Schutzméglichkeiten. H. Israél. 


4891 G. Aliverti, A. de Maio, G. Lovera e R. Perilli-Fedeli.. Autoradiografie 
dell’aerosol atmosferico. Nuovo Cim. (NS) 12, 270—278, 1954, Nr. 2. (1. Aug.) 
(Napoli, Ist. Sup. Navale; Modena, Univ., Ist. Fis.) Untersuchung der Radio- 
aktivitat der Luft hinsichtlich der dem Ra in der Zerfallsreihe folgenden, kurz- 
lebigen Elemente. Die Methode besteht im Aufsammeln der von elektrisch ge- 
ladenen Photoemulsionen eingefangenen Partikeln. Speziell wird die Gegenwart 
von Ra A in der Atmosphiare untersucht, wobei das Auftreten von Spurenpaaren 
ausgenutzt wird, die von a-Teilen herstammen, die dem Zerfall von Ra A und 
Ra C’ folgen. Da SchluBfolgerungen nur mit gréBter Vorsicht zu ziehen sind, ist 
eine kritische Untersuchung der den Messungen zugrunde liegenden Voraus- 
setzungen erforderlich. Diese wird in der Tat ausgefiihrt und bezieht sich einer- 
seits auf die relative Haufigkeit des Auftretens von Doppelspuren im Verhiltnis 
zur einfachen, andererseits auf die Fehlerquellen bei Verwendung der Methoden 
des Aufsummierens. AbschlieBend wird eine Versuchsreihe diskutiert und fest- 
gestellt, daB auch RaA selbst (nicht nur dessen Zerfallsprodukte) von den 
Platten eingefangen werden. Hardtwig. 


4892 J. Georgi. Ein verbessertes Angstrim-Kompensations-Pyrheliometer nach 
F. E. Volochine. Met. Rdsch. 7, 100—101, 1954, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Hamburg.) 
Es wird die Konstruktion und Wirkungsweise eines bereits 1932 von VoLOCHINE 
entworfenen, verbesserten ANGsrrém-Pyrheliometers beschrieben. Dieses be- 
steht im Prinzip aus einer Thermosaule (mit sechs oder mehr spiralférmig an- 
einander geléteten Elementen), in deren Mitte eine elektrisch isolierte, aber gut 
wirmeleitende Metallmasse (Stab) angeordnet ist. Letztere hat die Aufgabe, die 
von den Konstantan/Manganin-Streifen der einzelnen Elemente abgegebene 
Warme rasch aufzunehmen und zu verteilen; auf diese Weise werden MeBfehler 
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infolge falscher Nulleinstellung des Ablese-Galvanometers vermieden. Nach 
neueren Vergleichsmessungen von VOLOCHINE stellt sich diese Thermosaule bei 
einfallender Strahlungsenergie zwischen 0,1 und 1,5 cal -cm-* min-!in nur wenigen 
sec mit einer Genauigkeit von + 0,8% auf den jeweils zu messenden Endwert ein. 
H. G. Macht. 


4893 Walter Kopp. Der Regenbildschreiber. Met. Rdsch. 7, 102—103, 1954, 
Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Darmstadt.) Es wird kurz iiber die Weiterentwicklung und 
technische Vervollkommnung eines friiher konstruierten Tropfenschreibers berich- 
tet [s. Ber. D. Wetterd. US-Zone Nr. 12, 1950, und Nr. 35, 1952; eine mit Pyok- 
tanin-Farbpulver praparierte Papier-Kreisscheibe lauft in 12 h einmal in einem 
flachen, geschlossenen Trommelgehause um. Fallende Niederschlagstropfen ge- 
langen durch einen schmalen radialen Spalt auf der Trommeloberseite auf die 
Papierscheibe urd hinterlassen auf dieser je nach TropfengréBe und Nieder- 
schlagsintensitat eine mehr oder minder dichte und intensive fleckenférmige 
Schwarzung. Aus der Anordnung und Schwarzungsdichte der mit Tropfen- 
flecken belegten Sektoren 1aBt sich die zeitliche Ausdehnung und Struktur der 
wahrend des 12 h-Umlaufes gefallenen — regenférmigen — Niederschlage fest- 
stellen]. Das verbesserte, jetzt mit ,,Regenbildschreiber‘‘ bezeichnete Gerat er- 
méglicht u. a. die Aufzeichnung von bis in kleinste Einzelheiten differenzierten 
Strukturbildern — Wellenserien usw. — des Niederschlags. Es vermag wertvolle 
Unterlagen sowohl fiir die meteorologische Fachwissenschaft (synoptische Me- 
teorologie, Klimatologie, Flugberatung) als auch fiir viele Zweige der Praxis 
(Wasserwirtschaft, Schidlingsbekampfung u. a.) zu liefern. H. G. Macht. 


4894 N. W. Speneer, H. F. Schulte and H. S. Sicinski. Rocket instrumentation 
for reliable upper-atmosphere temperature determination. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 42, 1104—1108, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Ann. Arbor, Mich., Univ.) Die Luft- 
temperatur wird bei bekannter Fluggeschwindigkeit aus der Macu-Zahl errechnet. 
Diese wiederum kann aus zwei Druckmessungen an der Rakete (eine an der 
Spitze, eine am Mantel des konischen Teils) erhalten werden. Die Druckmessung 
14Bt sich durch eine Dichtemessung ersetzen, die mit Alphatrons ausgefiihrt wird. 
(Das ist eine Ionisationskammer, die einen Alpha-Strahler enthalt: der Strom 
hangt vom Druck ab.) Die Position der Rakete mu8 bekannt sein und wird mit 
zwei Gyroskopen und einer Radarmessung des Ortes (von drei Stationen aus) 
bestimmt. Die Forderungen an das Ubermittlungssystem werden diskutiert. 
Rawer. 

4895 H. K. Paetzold. Ozonschicht und Luftbewegungen in der Stratosphdre. Natur- 
wissenschaften 41, 318—321, 1954, Nr. 14. (Juli.) (WeiBenau.) Es wird iiber 
das Ergebnis der Messungen der vertikalen Ozonverteilung in WeiBenau mittels 
Mondfinsternissen und Ballonaufstiegen berichtet. Danach erweist sich die Ozon- 
verteilung als sehr variabel. Neben dem ersten photochemisch bedingten Maxi- 
mum in 23 km Hohe wird im Frihjahr ein weiteres sekundares in 15 km Héhe 
beobachtet, daB advektiv durch die Zufuhr von Luft aus polaren Breiten ver- 
ursacht wird. Aus Herbstaufstiegen la8t sich nach dem unterschiedlichen Ver- 
lauf der Partialdruckverhiltnisse Ozon/Luft mit der Héhe auf auf- und abstei- 
gende Luftstrémungen von 1—10 cm/sec Starke schlieBen, die in 20 km Hohe ihr 
Vorzeichen umkehren und danach ein ahnliches Verhalten zeigen wie die Féhn- 
wogen. Diese vertikalen Luftbewegungen reichen nach den Ozonmessungen bei 
Mondfinsternissen und den amerikanischen Raketenaufstiegen bis herauf zu 
50 km. — Der Jahresgang des Ozons in mittleren Breiten ist nach den Aufstiegen 
in den einzelnen Héhenbereichen verschieden Unterhalb von 20 km Héhe ein 
Maximum im Frihjahr, das durch das Auftreten des obigen sekundaren Maxi- 
mums bedingt wird, oberhalb von 30 km ein Maximum im Sommer, das photo- 
chemisch durch den héheren Sonnenstand verursacht wird. Daneben scheint fiir 
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die jahreszeitlichen Schwankungen noch der erhéhte vertikale Massenaustausch im 

Sommer und eine im Herbst und Friihjahr im Mittel ab- bzw. aufsteigende Luft- 

strémung bis herauf zu 20 km Hohe von 0,1 mm/sec Starke maBgeblich zu sein. 
Paetzold. 


4896 Manfred Siebert. Zur Theorie der thermischen Erregung gezeitenartiger 
Schwingungen der Erdatmosphare. Naturwissenschaften 41, 446, 1954, Nr. 19. 
(Okt.) (Géttingen, Univ., Geophys. Inst.) Die bisherige Beriicksichtigung der 
Scheinleitungskomponente des taglichen Temperaturganges in der Héhe erfor- 
derte zur Deutung der beobachteten 1/,tagigen solaren Druckwelle W, die An- 
nahme einer extrem groBen (bis zur 100fachen) Resonanzverstarkung. Legt man 
hingegen die Strahlungskomponente des T-Ganges zugrunde, so verschwinden 
diese unwahrscheinlichen Resonanzforderungen, ferner gelingt auf dieser Basis 
die Erklarung weiterer beobachteter Druckwellen. Verf. skizziert den Gang seiner 
diesbeziiglichen theoretischen Untersuchungen (Ansatz héhen-unabhangiger 
Amplituden und Phasen fiir die einzelnen Wellenarten; Annahme einer zwei- 
geschichteten Modellatmosphiare). Ergebnis: die durch den Strahlungseffekt her- 
vorgerufene Druckvariation iibertrifft diejenige durch den Austausch- bzw. 
Scheinleitungseffekt und durch Gravitation bei W, um fast zwei Zehnerpotenzen. 
Die ResonanzvergréBerung dieser halbtagig-solaren Welle betragt 3,5, die der 
entsprechenden lunaren Welle 2,5. Bei einem Amplitudenverhaltnis der aus- 
tausch- zur strahlungsbedingten Komponente des T-Ganges von etwa 6:1 am 
Boden ergibt sich fiir W, eine Ubereinstimmung zwischen theoretischer und 
beobachteter Druckvariation. — Eine ausfiihrliche Darstellung dieser Unter- 
suchungen wird in der Dissertation des Verf. gegeben. H. G. Macht. 


4897 RR. Neuwirth. Die Anwendung der horizontalen Scherzahlen (,,Scherungs- 
vorticity‘) in synoptischen, biometeorologischen und Strahlungs- Untersuchungen. 
Met. Rdsch. 7, 88—92, 1954, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Freiburg i. Br.) Die moderne 
synoptisch-meteorologische Arbeitsrichtung (RossBy u. a.) stellt die hydrodyna- 
mischen gegeniiber den rein thermodynamischen Auffassungen in den Vorder- 
grund. Im praktischen Wetterdienst ergab sich hieraus die Notwendigkeit, auch 
die Stabilitatsverhaltnisse der Strémung durch geeignete MaBzahlen zu charak- 
terisieren. Wie Verf. darlegt, geniigt es fiir viele Anwendungsgebiete vollkommen, 
statt der Rosss yschen relativen ,, Vorticity‘‘ (Integral-Mittelwert von rot, v iiber 


eine ausreichend groBe Flache) lediglich die Geschwindigkeitsanderung A v senk- 
recht zur Strémung zu beriicksichtigen. Diese wird durch eine ,,horizontale 
Scherzahl“ SZ), = 4 v/100 km definiert. An Beispielen aus der synoptischen 


Meteorologie (Gewitterhaufigkeit, Niederschlagsentstehung), Biometeorologie so- 
wie aus der Austausch- und Strahlungsforschung (Gang des bodennahen O,- 
Gehalts; verstarkte H,O-Dampf-Absorption in Verbindung mit hohen Aufgleit- 
vorgangen) wird die Anwendungsméglichkeit der horizontalen Scherzahl demon- 
striert; an den jeweiligen kritischen Stichtagen trat durchweg ein steiles Maximum 
der — negativen — Scherungsvorticity auf, welches als eine Labilisierung der 
Atmosphire mit nachfolgendem raschen ,,Umschlagen“ in einen stabileren Zu- 
stand gedeutet werden kann. H. G. Macht. 


4898 Rolf Miller. Meteorerscheinungen und Regenfall. Met. Rdsch. 7,108, 1954, 
Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Obs. Wendelstein.) Kurzbericht iiber australische Arbeiten 
[BraceweLt, The Observatory 73, 249, 1953; Bowen, Austr. J. Phys. 6, 490 
1953}, die sich mit vermutlichen Beziehungen zwischen Meteoritenfall und Nieder- 
8c igkeit befassen. Eine in den letzten 50 Jahren beobachtete, regelmaBig 
wiederkehrende Haufung starkerer Regenfalle an bestimmten Tagen im Jahres- 
ablauf wird auf eine Niederschlaysauslésung durch — die Erdbahn kreuzende 
oder beriihrende — Meteorstréme (Geminiden, 13/14. Dez.; Ursiden, 22. Dez.; 
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Quadrantiden, 3. Jan.) zuriickgefiihrt. Durch den in etwa 100 km Hohe aus- 
spriihenden, nach einem Monat bis in die Troposphare abgesunkenen Meteor- 
staub mit Partikeldurchmessern von 1 bis 4 « kénnten die zu verstarkten Regen- 
fallen fiihrenden Kondensationskerne geliefert werden. — Die Realitat einer der- 
artigen kosmisch-meteorologischen Beziehung kann erst durch weitere, ein- 
gehende statistisch-klimatologische Untersuchungen erwiesen werden. 

H. G. Macht. 
4899 Hiromu Wakeshima. Fog formation due to self nucleation. J. phys. Soc: 
Japan 9, 400—406 u. 407—413, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Kobe Univ. Marcan- 
tile Marine.) H. Ebert. 


Aerologie. S. auch Nr. 4082. 


4900 Guglielmo Zanotelli. Sul’lorigine del rombo del tuono. Ann. Geofis. 4, 
453—467, 1951, Nr. 4. (Okt.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) In der Einleitung gibt Verf. 
einen Uberblick tiber friihere Erklarungsversuche des Rollens des Donners unter 
besonderer Betonung jener Veréffentlichungen, welche auf die Reflexion des 
Schalles an den Oberflachen der Wolken hinweisen (ArRAGo, Oeuvres 8. 77 und, 
241, Baudry. Paris 1854). — Verf. geht von seinen Untersuchungen iiber die Re- 
flexion und Absorption des Schalles in Wolken aus (s. diese Ber. 28,1809, 1942. — 
30, 924, 1951) und betont die Wichtigkeit der Untersuchung von OswarTiTscH 
(s. diese Ber. 23, 879, 1942). — Verf. entwickelt eine Theorie, nach welcher eine 
Schallstérung (hervorgerufen z. B. durch die verschiedenen ‘Vorgange bei der 
Blitz-Entstehung) beim Auftreffen auf die Wassdrtrépfchen einer Wolke eine 
selektive Reflexion erleidet. Verf. beriicksichtigt folgende Vorgainge an den 
Wolkenflachen: 1. das abwechselnde Verdampfen und, Kondensieren der Wasser- 
trépfchen unter der Kinwirkung der Schwankungen des Schalldruckes; 2. das Mit- 
schleppen der Wassertrépfchen durch die Bewegung der Schallwelle infolge der 
Viskositat der Luft. — Das bedingt eine Wechselwirkung zwischen der Schall- 
welle und den Eigenschaften der Wassertrépfchen (Zahl; GréBe; Verteilung). Auf 
dieser Grundlage sucht er die wichtigsten Eigenschaften des Rollens des Donners 
zu erklaren: I. die oftmals lange Dauer des Rollens durch mehrfache aufeinander- 
folgende Reflexion an verschiedenen Wolkenwanden; IT. den Reichtum an tiefen 
Ténen in der Klangfarbe des Donners; denn die selektive Reflexion macht sich nur 
jenen Komponenten der Schall-Stérung gegeniiber geltend, deren Schwingungs- 
zahl kleiner ist als die Grenzfrequenzen der Kigenschwingungen der unter 1. und 
2. genannten Vorgange. Stéckl. 


4901 A. Graf. Uber die Méglichkeit der Aufsuchung von Grund- und Salzwasser- 
horizonten vermittels induktiver geoelektrischer Methoden. Beitr. Geophys. 64, 23—82, 
1954, Nr. 1. In einer friiheren_Arbeit (s. diese Ber. 15, 1101, 1934) hat der Ver- 
fasser das Feld ¢ines Senderinges berechnet, dazu das Sekundarfeld, das in einer 
im Untergrund verborgenen, unendlich ausgedehnten leitenden Platte induziert 
wird, Fir groBe und kleine Werte des Produktes von Frequenz, Leitfahigkeit 
und Plattendicke konnten die Zahlenrechnungen mit einer fiir die praktische 
Anwendung ausreichenden Genauigkeit ausgefiihrt werden. Im mittleren Bereich 
jedoch war die Konvergenz der Reihenentwicklungen so schlecht, da8 man sich 
mit Abschaitzungen begniigen muBte. Mit graphischen Integrationsmethoden, die 
leider viel Zeit erfordern, wird diese Liicke in der vorliegenden Arbeit geschlossen. 
Die Zusammenhange werden in zahlreichen Kurven so weit entwickelt, daB die 
unmittelbare praktische Anwendung méglich wird. Auf die Vorteile der bisher 
wenig beachteten Frequenzvariation wird nachdriicklich hingewiesen, und es 
wird gezeigt, da8 die Wirbelstromriickwirkung als Grundlage einer neuen Auf- 
schluBmethode angegeben werden kann. K. Jung. 
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